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1g-usk. | Bkt 2 vstawy z dnj 03 pazdziernika ‘;/‘,i}§.l o udosteprianiu_ informacji |
fe, wlbiale spole enstwa A ochronie Srodowiska oraz o Geendeh oddzialywania na.
- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie
fez Burmistrza Mszezonowa pismem z dnia 04 lutego 2022 1.,
 lutego 2022 1), dotyczacymi wydania opinii €0 do potrzeby

Srodowisko (Dz. U. 2 2

po zapoznaniu si¢ z mategatami przestanymi

2092.1) (otrzymanym w dniu

'i_gijefn/y oddziatywania na sroddwisko przedsigwzigcia polegajacego na budowie elektrowni

j (EPV Badowo-Danki) o Iacznej moey do 6 MW wigcznie (w tym takie etapowo), wraz

2 niezbedngVinfrastruktura techniczng na dzialce o nr ewid. 18 i 19 obreb: Badowo-Danki, gmina
Mszczonow, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie, W}{réii_a opinig, 2¢:

nie istnieje potrzeba przeprowadzenia

dla przedmiotowego pmedsiw:zigé'
alvwania na Srodowisko,

oceny oddzia

UZASADNIENIE

Burmistrz Mszczonowa zwrécit sie z pro IS w Zyrardowie o wydanie opinii. czy dla

;}rzedgi'ng&_gcia‘ polegajacego na budowie elekiroy éiézgjgg:; (EPY Badowo-Dafiki) o lgcznej mocy do
6 MW wiacznie (w tym takze etapowo), Wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dzialce o nr ewid. 18119

syrardowski, woj. mazowieckie, istnigje  potrzeba

obreb: Badowo-Danki, gmina Mszczonow, powiat
rtu. Do

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i ewentualnego okreslenia za
wystapienia zatgczono: . '
~ kopie wniosku o wydanie decyzji 0 srodowisk
Inwestor to Lodekie Elektrownie Stoneczne
reprezentowany {

h uwarunkowaniach 7 dnia 17 stycznia 2022 r.;
2 0.0, Amii Krajowej 24B, 98-200 S
Analizy Srodowiskowe. Wozniki 85, 97.371 Wola

Krzysztoporska),
— kopig mapy ewidencyjnej 2
przez Staroste Powiatu Zy

100 m od terenu inwestycil

.

. znak: 3439-146/98, GG.6642.1095.2021 wydang
zaznaczonym terenem inwestycyjnym, buforem
westycji, '
z wykazu dziatek sierpnia 2021 r.. znak: GG.6621.3280.1.2021,

GGL662 3280.2.2021 wydany przez Staroste Powiatu Zyrardowskiego,

_ informacje w sprawie ubiegania si¢ o dofinansowanie ze ¢rodkew unijnych na realizacje przedsigwziecia

z dnia 17 stycznia 2022 1., .
~ potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji z dnia 17 stycznia 2022 r. (oplata skarbowa za wydanie

decyzji $rodowiskowe;),

— pelnomocnictwo dia z dnia 07 stycznia 2022 r. wydane przez
(cztonek zarzadu Lodzkich Elektrowni Stonecznyeh Sp. z 0.0.),

— potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji z dnia 17 stycznia 2022 r. (oplata skarbowa za
pelnomocnictwo), .

_ zaéwiadezenie — informacja o terenie z dnia 07 lutego 2022 r, znak: RG.6727.43 2022.EM, wydana przez
Burmistrza Mszczonowa, -
— karte informacyjna przedsigwzigcia wykonarn
710 stycznia 2022 r. wraz z we

ez zespol autorski pod kierownictwem mgr inz.
ctroniczna i zalgcznikami.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzigé moggeych znaczqeo oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedmiotowe
przedsigwzigcie zalicza si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dia
ktorych przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagane.

Planowana inwestycja polegaé bedzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Badowo-Danki)
o lacznej mocy do 6 MW wigcznie (w tym takze etapowo). wraz z niezbedng infrastruktura techniczng na dzialce
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o nr ewid. 18 1 19 obrgb: Badowo-Danki, gmina Mszczondw, powiat Zyrardowski, wol. mazowieckie. Karta
informacyjna przedsigwzigeia przywoluje ewidencie gruntdw, wedlug ktérej przedmiotowe dzialki oznaczone sa
jako RIVa, RIVb, RV, RVL, S, Br, przy czym niezaleznie od oznaczei, caly obszar stanowi teren upraw rolnych,
o powierzchni 6,5 ha. Omawiany areal nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Otoczenie to obszary rolnicze, ponadto od polnocy i wschodu las; inwestycja nie bedzie wplywaé na zdolnosei
produkeyjne terendw przyleghveh. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest na dzialce o nr ewid. 20
obreb Badowo-Danki, w odleglosci ok. 80 m od obszaru opracowania w kierunku poludniowyn.

Dotaczona do karty informacyjne] przedsiewziecia inwentaryzacja przyrodnicza wykazala brak
chronionych gatunkow rodlin, grzybow, zwierzat. Nie wystapi koniecznosé wycinki drzew i krzewow. Wskazano,
aby prace budowlane, prowadzone w miesiacach marzec-sierpien, poprzedzi¢ wizig ornitologa. Nie odnotowano
potencjalnych miejsc rozrodu ptazow, tj. ciekdw czy zbiomikéw wodnych ani obecnodci bezkregowcdw: nie
przewiduje sie ich kolizji z pojazdami. ponadto ogrodzenie zostanie wykonane z mysla o drobnych zwierzetach

ich swobodnej migracji. Wystepujace na terenie ssaki sa typowe dla tego rodzaju arcatdow. Zaniechanie
zabiegéw agrotechnicznych 1 produkcji rolniczej wplynie na powstawanie nowych siedlisk fauny 1 flory.
Inwentaryzacja przyrodnicza nie wymienia przeciwwskazan do realizacji inwestycji na przedmiotowym
obszarze, :

W obrebie analizowanego obszaru oraz w jego najblizszym otoczeniu, nie ma terendw ani obiektow
chronionych na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ¢ ochronie przyrodv (Dz. U. 2021 poz. 1098
z pGzn. zm.); areat posiada niskie walory przyrodnicze. Najblizej zlokalizowana strefa prawnie chroniong jest
Bolimowsko- i{aézwjomckl z doling srodkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu. usytuowany
w odleglosci ok. 2,3 km.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja zabytki ani stanowiska archeologiczne. Przedsiewzigcie
powstanie poza obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyezne, kulturowe lub archeologiczne,

Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na lokalizacje i ograniczony zakres oddzialywania na Srodowisko, nie
bedzie transgranicznie oddzialywad na Srodowisko. -

W sklad projektowanej elektrowni fotowoltaiczne] wejda moduly fotowoltaiczne o lacznej mocy
nominalnej do 6 MW, o mocy jednostkowej od 300 Wp do 2 000 Wp. w ilosci do 20 000 szt., konstrukcje
wsporcze do montazu paneli fotowoltaicznych, falowniki w ilosci do 120 szt., system monitoringu, kontenerowe
~ szczelne stacje transformatorowe z transformatorem olejowym lub suchym w ilosci do 6 szt., przy kazdej stacji do
2 miejsc postojowych, o ;Q;izeme kontener@‘%e'mdgazwv energii o pojemnosci do 60 MWh w ilosci do 6 szt.,
frabtruktura techniczna, zjazd komumkai.}a Wewnt;tma plac manewrowy. Wysokos¢ %(()mtmkajl \\ymequ, do
i — dla jednej stacji, podobnie jak magazyn energii — do 50 m’ dla
: _ ransformatora olejowego zostanie on wyposazony w wewnetrzna
‘mise ole;qu 0 odpowzed" e ob;t;tesca Magazyny energii posadowione zostang na szczelnym podiozu, plycie
fzmdamemowej Mndu}) tomwolmcmae ;)ﬁknte qua @am%ﬂka .mtv:cﬂcksyma M1cdz3 oumd?m[mn xmikow3m

-

- goto @i& cicmeﬁwu a pancle fotowoltaiczne dziala¢ beda
bembs!us.oua Prz:ewz )wany czas eksp[oatac;z wyniesie ok. 30 lat.

Na etapie reali7acji przedsiew ie preewiduje sig lokalizacyi placow serwisowych/manewrowych,
Jedynie miejsca postojowe w poblizu stacji transformatorowych. Wyznaczony plac montazowy, nieutwardzony,
po efapie prac zostanie zlikwidowan Z&f}iﬁ:i;z@ budowy, z utwardzong i szczelna powierzchnia. wyposaZone
bedzie w sorbenty. .

Nastapi zuzycie wody, surowcow ;na&%’:&mﬁm paliw, energti. Woda do celow socialno-bytowych
pracownikéw oraz na cele porzadkowe dostarczana bedzie beczkowozem.

Scieki bytowe ujmowane beda w szczelne zbiorniki bezodplywowe, odbierane przez specjalistyczng firme,
z docelowym wywozem do oczyszezaini sciekow. '
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Wykopy pod wykonanie linii kablowej prowadzone bedg na glebokosei do 1,2 m p.p.t., bez konieczno$ci
ich odwadniania; inwentaryzacia przyrodnicza wskazuje na uwzglednienie ochrony dmbm@ii zwierzat. Po
zakoficzeniu prac teren zostanie przywrécony do qtanu p(aprzedmwo roboty nie bgda mialy wplywu na bilans
wodny.

Emisja zanieczyszezen do atmosfery, S{:Qwodowai}ﬁ praca sprzetu budowlanego 1 transportem materiatow
budowlanych oraz elementéw konstrukeyjnych elektrowni, bedzie miata charakter czasowy. minimalizowany
przez odpowiednia organizacie robot. -- -

Emisja halasu zwiazana %;@dzw z ruchem pomzdow transportujgcych elementy konstrukeyjne, praca maszyn
budowlanych i towarzyszgeych im urzadzen technicznyeh. Roboty prowadzone beda wylacznie w porze dziennej.
Ucigzliwodcei beda krotkotrwale, ustang po zakonczeniu budowy.

Powstajace odpady, zwigzane z pracami budowizﬂ}yml bedg magazynowane w szezelnyeh plastikowych
pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonym miejscu na zapleczu budowy, selektywnie zbierane i gromadzone
w wyznaczonych miejscach na terenie przedsigwzigcia, a nastgpnie przekazane podmiotom posiadajacym
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Karta informacyjna przedsigwzigeia wskazuje na wladciwe przygotowanie { organizacje robdt oraz zaplecza
budowy, sktadowanie materialow budowlanych i usytuowanie parkingu maszyn i srodkéw transportu w sposob
zabe?piemjdw %rddbwiﬁk@“g_ 1 xwwodna wykm‘?yetywamc sprzetu mechanicznego sprawnego technicznie,

m miejscu na utwardzonym zapleczu budowy.
ewzigciem nalezy wykonywad z  zastosowaniem

Na etapie eigspleaﬁa@;z przeds:;wnwm panele
czyszczenia,. W przypadku jednak takigj Koniec
zdemmcrahzmanq trakwwane; 331«3 wodv opa{iow '

woda.

Nastapi zuzycie u]erga:i ei& rye;

_ny- energit. Moduly fotowoltaiczne nie
! niL‘b&;dzin te2 stosowany wymuszony
dzie w : ralny, Przedstawiona w karcie mfomma)gmj
ana przy pomocy prog,rdmu komputerowem S(}N? I“K{} ‘SOH

. (Dz. U, z2014 1. poz. 112). Ws aza .&f_?iaqi-i-,_maszyn i urzadzcﬁ o mozliwie na\jzziiszych
_;wzzomac}l mocy akustyczne_j Zaleca owadzanic przegladow eksploatacyinych oraz prac
konserwacyjnych maszyn i urzadzen. Nalezy Stosow, iﬁ% lacznie w pekni sprawny technicznie sprzet, spelniajgey
" w zakresie ochrony srodowiska. .
Dokonano ponadto analizy akustycznej biorgc .pedgqu,c, oddzialywanie skumulowane z realizowanymi
i zrmi}mw&nvmi w sgsiedztwie przedsiewzieciami, ¢ wykazala przekroczen dopuszezalnych poziomow
hatasu. Inwestycje beda posiadaly charakter zamknic modzielny pod wzgledem funkcjonalnym, a zespoly
urzadzen beda odrebne. Zasigg oddzialywania pa’z&d‘s’f?‘i&%@c ograniczony bedzie do terenu inwestycji 1 bedzie
miat charakter lokalny.

Zgodnie z danymi zawartymi w karcie informacyjnej przedsigwzigeia nie zostang przekroczone normy ujete
w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetyeznveh w srodowisku (Dz. U, 2019 poz. 2448).

Odpady zwigzane z pracami konserwacyjnymi urzadzen technicznych zabierane bedg przez stuzby dozoru
technicznego. Powinno sig, w miare mozliwosci, zapcbzega» powstawaniu odpadow i ograniczad ich ilos¢.

Na etapie likwidacji przedsigwzigcia nastapi demontaz elementow fub ich czesei infrastruktury techniczne;.
Ucigzliwosci bgda podobne do tych na etapie budowy, ustang po zakonczeniu robot.

ws;zvstkzc_h zalecen i wskazan w s,m!eu:onya,h w k&mc Igformawmu Drzuib:g;\u_au,za oraz w nzﬁze;&zm epmzz,
budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV Badowo-Daski) o facznej mocy do 6 MW wilacznie {w tym takze
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a na dziatce o nr e.»i?iﬁ" 81 19 obreb: Bad'owod}z,mki, g
¢, nie powinna spowodowaé zagrozenia dla Srodowis

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zyrardowie

Lukasz Szymariski,
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