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o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeceriytwa wochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
SAW. Zm, )Y~ Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie
strza Mszczonowa pismem z dnia 17 lutego 2022 r.,
ego 2022 r.), dotyczacymi wydania opinii co do potrzeby
. isko przedsigwzigcia polegajacego na budowie farmy
ej na gz'. iejscowosci Badowo-Danki, gmina Mszczonéw, powiat
ie, wyraza opinig, ze:
P

zyrardowski, woj. mazoyie

2 przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz Mszczonowa zwrocil si¢ z prosba do PPIS w Zyrardowie o wydanie opinii, czy dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 23 w miejscowosci
Badowo-Danki, gmina Mszczondw, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie, istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko i ewentualnego okreslenia zakresu tego raportu. Do wystapienia
zalaczono:

— kopie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03 lutego 2022 r.; Inwestor

to PCWO Energy PV 261 Sp. z 0.0., ul. Sw. Leonarda 9, 25-311 Kielce,

— kopig¢ mapy ewidencyjnej z dnia 15 grudnia 2021 r., znak: 3439-146/98, GG.6642.1613.2021 wydanej

przez Staroste Powiatu Zyrardowskiego,

— zaswiadczenie — informacja o terenie z dnia 17 lutego 2022 r, znak: RG.6727.65.2022.EM, wydane przez

Urzad Miejski w Mszczonowie,

— uproszczony wypis z rejestru gruntow z dnia 10 grudnia 2021 r., znak: GG.6621.4990.2028, wydany

przez Staroste Powiatu Zyrardowskiego,

— karte informacyjna przedsiewzigcia wykonana przez zespol autorski pod kierownictwem inz. Katarzyny

Kucharskiej z dnia 02 lutego 2022 r. wraz z wersja elektroniczng.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedmiotowe
przedsiewziecie zalicza si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, dla
ktorych przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢ wymagane.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 23
w miejscowosci Badowo-Danki, gmina Mszczonéw, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie, wraz
z dodatkowa infrastrukturg techniczng niezb¢dna do jej funkcjonowania. Omawiany areal nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Karta informacyjna przedsigwzigcia opisuje teren jako
gleby orne o niskich klasach bonitacyjnych, o symbolu RIVa, RIVb, RV. Przedmiotowa dzialka posiada
powierzchnie 3,16 ha, zamierzenie zajmie do 1,54 ha. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest na
dzialce o nr ewid. 20, w odleglosci ok. 158 m od ogrodzenia planowanej inwestycji, w kierunku péinocno-
wschodnim; karta informacyjna przedsigwzigcia wskazuje na brak oddziatywania projektowanego
przedsigwzigcia z uwagi na odleglos¢ i wystgpujace zadrzewienia. Inwestycja nie bedzie wplywa¢ na zdolnosci
produkcyjne terenow przylegtych.

Wystepuja roéliny uprawne, ponadto typowe i szeroko rozpowszechnione rosliny segetalne i ruderalne.
W obrebie analizowanego obszaru oraz w jego najblizszym otoczeniu, nie ma terenéw ani obiektow chronionych
na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098 z pézn. zm.). Najblizej
zlokalizowana strefg prawnie chroniona jest Bolimowsko-Radziejowicki z doling Srodkowej Rawki Obszar
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Chronionego Krajobrazu, usytuowany w odleglosci ok. 2,7 km, natomiast najblizszy obszar NATURA 2000 to
Dabrowa Radziejowska, w odlegtosci ok. 7,5 km,

Przedsigwzigcie powstanie poza obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na lokalny charakter, nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na
srodowisko.

W skiad projektowanej elektrowni fotowoltaicznej wejda konstrukcje i elementy montazowe do instalacji
paneli fotowoltaicznych, panele fotowoltaiczne o tacznej mocy do 1 MWp w ilosci do 4 000 szt. - moc
pojedynczego modutu od 250 Wp do 1000 Wp, inwertery o facznej mocy nominalnej do 1 MWp w iloéci do
50 szt., prefabrykowana kontenerowa stacja transformatorowa, posrednie rozdzielnice napigcia, uklady
pomiarowo-zabezpieczajace, trasy i linie kablowe, instalacje odgromowe, przepigciowe i przetezeniowe,
dodatkowe oprzyrzadowanie pomocnicze, ogrodzenie, monitoring, komunikacja wewnetrzna.  Panele
fotowoltaiczne pokryte beda powloka antyrefleksyjna, ograniczajacg mozliwo$¢ imitacji lustra wody oraz efekt
ol$nienia. Transformator zostanie wyposazony w szczelng mis¢ olejowa o odpowiedniej objetosci. Miedzy
ogrodzeniem, siatkowym niepetnym, a poziomem terenu pozostanie wolna przestrzen, co nie zaburzy swobodnej
migracji zwierzat. Ro$linnosé trawiasta bedzie koszona, w dni suche i stoneczne, od centralnej czesci w kierunku
brzegéw farmy; nie beda stosowane $rodki chemiczne. Kolorystyka obiektu zapewni sp6jnosé z krajobrazem. Nie
planuje si¢ cigglego oswietlenia terenu ani ogrodzenia w porze nocnej. Wysokogé konstrukcji wyniesie do 4 m.
Instalacja fotowoltaiczna bedzie w pehi bezobstugowa.

Przewidywany czas eksploatacji wyniesie do ok. 30 lat.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, ktory potrwa od 4 do 10 miesigcy, nastapi zuzycie wody — na potrzeby
socjalno-bytowe 0sob prowadzacych montaz obiektéw, ponadto zuzycie materiatow, paliw.

Scieki bytowe ujmowane beda w szczelne przenosne sanitariaty, regularnie przekazywane specjalistycznej
firmie.

Roboty ziemne ograniczone beda do niezbednego minimum, wykonywane w okresach suchych,
z uwzglednieniem ochrony drobnych zwierzat. Ingerencja w podloze gruntowe bedzie znikoma. Nie przewiduje
si¢ obniZzenia zwierciadla wod gruntowych; poziom wod gruntowych bedzie znajdowal sie ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Masy ziemne zostang wykorzystane do przysypania tras
kablowych.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery, spowodowana pracg pojazdow i maszyn roboczych, minimalizowana
bedzie przez spehianie obowigzujacych norm przez stosowany sprzet.

Emisja hatasu ograniczana bedzie poprzez prowadzenie robot wylgcznie w porze dziennej. Praca maszyn
bedzie niejednoczesna, a silniki pojazdow wylaczane podczas postoju. Uzywane maszyny i pojazdy beda sprawne
technicznie. Charakter robot bedzie krotkotrwaly, a prace o matym stopniu skomplikowania oraz niewielkim
zakresie.

Powstajace odpady, pozostalosci materiatow konstrukcyjnych i/lub budowlanych, gromadzone beda
czasowo, selektywnie, w wyznaczonym miejscu w  specjalnych szczelnych zamykanych pojemnikach,
kontenerach na terenie placu lub zaplecza budowy, w wyznaczonych sektorach, i systematycznie przekazywane
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Odpady zostang zabezpieczone
przed wplywem czynnikéw atmosferycznych, a takze przed dostepem zwierzat, osob postronnych; zaplecze
budowy bedzie ogrodzone.

Karta informacyjna przedsiewziecia wskazuje na zabezpieczenie sprzetu budowlanego przed awaryjnym
wyciekiem paliwa i smaréw, zapewnienie sorbentow, tankowanie i naprawe pojazdoéw poza terenem inwestycji,
W specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach. Zaplecze budowy, odpowiednio zorganizowane, stanowié¢
beda 1-2 kontenery.

Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsigwzigciem nalezy wykonywaé¢ z zastosowaniem
technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego Srodowiska, nalezy takze
pamigtac, ze jako$¢ wykonywanych robét ma istotny wplyw na stan srodowiska.

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia czyszczenie paneli odbywag sig bedzie przez firme zewngtrzna, przy
uzyciu czystej wody pod cisnieniem, bez substancji czyszezacych, traktowanej jak wody opadowe. Woda

dostarczana bedzie beczkowozami. Ze wzgledu na warunki atmosferyczne mycie paneli moze okazac¢ si¢ zbedne.
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Panele fotowoltaiczne posiada¢ beda powloke zapobiegajaca osadzaniu si¢ pylow i osadéw. Nalezy racjonalnie
gospodarowac woda.

Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo, na tereny zielone w obrgbie obszaru
inwestycyjnego.

Zrodlem hatasu beda inwertery, stacja transformatorowa w prefabrykowanym kontenerze. Karta
informacyjna przedsigwzigcia wskazuje, ze nie zostang przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu, zgodnie
z Zalacznikiem rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku
z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Wskazanym jest stosowanie instalacji, maszyn i urzadzen
0 mozliwie najnizszych poziomach mocy akustycznej. Zaleca si¢ regularne przeprowadzanie przegladow
eksploatacyjnych oraz prac konserwacyjnych maszyn i urzadzen. Nalezy stosowaé wylacznie w pelni sprawny
technicznie sprzet, spefniajacy normy w zakresie ochrony $rodowiska.

Zgodnie z danymi zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewziccia nie zostang przekroczone normy ujete
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Nie przewiduje si¢ wytworzenia tzw. zjawiska wyspy ciepla.

Odpady zwigzane z pracami remontowymi lub konserwacyjnymi, powstajace w niewielkiej ilosci, nie beda
magazynowane na terenie przedsigwzigcia, lecz bezposrednio przekazywane podmiotom zewnetrznym. Powinno
sie, w miarg¢ mozliwosci, zapobiegaé powstawaniu odpadow i ogranicza¢ ich ilos¢.

Po  zakonczeniu etapu eksploatacji planuje Si¢ przywrocenie stanu pierwotnego sSrodowiska
przyrodniczego.

Na etapie likwidacji przedsiewziecia nastapi zuzycie wody na potrzeby socjalno-bytowe o0s6b
prowadzacych demontaz obiektow, paliwa, powstang scieki bytowe, emisja halasu i zanieczyszczen, odpady.
Oddziatywanie bedzie miato charakter lokalny, ustanie po zakonczeniu prac.

Karta informacyjna przedsigwzigcia nie wskazuje na powigzania z innymi przedsigwzigciami, w tym na
kumulowanie si¢ oddzialywan. Zasieg oddzialywania planowanej inwestycji, z uwagi na rodzaj i charakter
zastosowanej technologii, ograniczy si¢ do obszaru zamierzenia.

Jednakze wedlug wiedzy tut. organu toczy si¢ postepowanie w sprawie uzyskanie decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia pn. Budowa farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 23 w miejscowosci Badowo-Danki - B, gmina Mszczonow, powiat
zyrardowski, woj. mazowieckie, dlatego tez wskazanym byloby uwzglednienie tych przedsiewzieé
W ponownej analizie dot. zakresu, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywan, zgodnie z art. 62a ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pozn. zm.). Ponadto na str. 34 karty informacyjnej
przedsigwzigcia napisano, iz w okolicy planowanej inwestycji nie beda znajdowaly si¢ zamierzenia o podobnym
charakterze.

PPIS w Zyrardowie nadmienia, iz:
- na str. 21 karty informacyjnej przedsiewziecia napisano, iz na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢
zapotrzebowania na energie elektryczng, jednak zostata ona ujeta w tabeli na str. 22 kip w tymze etapie,
- na str. 12 karty informacyjnej przedsiewzigcia wystepuje rozbieznosé dot. obecnosci rowéw melioracyjnych na
terenie przeznaczonym pod realizacje inwestycji i ich braku.

W wyniku wnikliwej analizy przedlozonych materialéw PPIS w Zyrardowie stwierdza, iz przy spelnieniu
wszystkich zalecen i wskazan wymienionyvch w karcie informacyjnej przedsiewziecia oraz w niniejszej opinii,
budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 23 w miejscowosci Badowo-Danki, gmina Mszczonow.,
powiat Zyrardowski, woj. mazowieckie, nie powinna spowodowacé zagrozenia dla srodowiska, w zwigzku z czym
opiniuje jak w sentencji.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zyrardowie
Otrzymuja;
1) Burmistrz Mszczonowa
o I’!ac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow Fukasz S'Z_\_’T"f"lil!"IS](f(
a/a
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