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W zwigzku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczgnstwa w 6chronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

J=dotyczacymi wydania opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddxjAfywania na\$rogéwisko przedsiewziecia polegajacego na budowie
punktu zbierania piaskéw z czySgczeni
uzupelniajgcs i niezb¢dng inf] stl‘\u_yt 7 techniczng, §lokalizowanego na dzialkach o nr ewid. 63/11 i 63/13
w miejscowosci Grabee Jozéfpolskie w gminie Mszpzonow, powiat zyrardowski (143802_5.0019.63/11;

143802 _5.0019.63/13), woj. ma eckie, wyraza opinig, ze:

dla prz : iotowego przedsiewzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.

UZASADNIENIE

Burmistrz zczonowa zwrocit si¢ z prosba do PPIS w Zyrardowie o wydanie opinii, czy dla
przedsigwzigcia polegajacego na budowie punktu zbierania piaskow z czyszczenia kanalizacji deszczowej,
studzienek i powni wraz z instalacjq uzupelniajaca i niezbedng infrastrukturg techniczna, zlokalizowanego na
dzialkach o Air ewid. 63/11 i 63/13 w miejscowosci Grabce Jozefpolskie w gminie Mszczondw, powiat
zyrardowski  (143802_5.0019.63/11;  143802_5.0019.63/13), woj. mazowieckie, istnieje  potrzeba
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i ewentualnego okreslenia zakresu tego raportu. Do
wystapienia zataczono:

~ Pismo Inwestora dot. wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia

10 listopada 2021 r.; Inwestorem jest GSG Industria Sp. z 0.0., ul. Granitowa 47, 70-750 Szczecin,
reprezentowany przez '

— kopig¢ wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 pazdziernika 2021 r.

wraz z pelnomocnictwem i potwierdzeniem wykonania operacji oraz oswiadczeniem,

—wypis z rejestru gruntow 2z dnia 05 pazdziernika 2021 r., znak: GK.6621.3984.1.2021,

GK.6621.3984.2.2021, GK.6621.3984.3.2021 wydany przez Staroste Powiatu Zyrardowskiego,

— mape z zaznaczonym obszarem 100 m od granic inwestycji,

— karte informacyjna przedsigwzigcia wykonang przez zespél autorow pod kierownictwem

z paz’dzierniké 2021 r., wraz z wersja elektroniczna i zalacznikami.

Na podstawie § 3 ust. | pkt 83 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzigé moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedmiotowe
przedsigwzigcie zalicza si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko, dla
ktorych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie punktu zbierania piaskow z czyszczenia kanalizacji
deszczowej, studzienek i pompowni wraz z instalacja uzupelniajaca i niezbedna infrastrukturg techniczna,
zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid. 63/11 i 63/13 w miejscowosci Grabce Jozefpolskie w gminie
Mszczonow, powiat zyrardowski (143802 5.0019.63/11; 143802 5.0019.63/13), woj. mazowieckie. Zakres
przedsigwzigcia jest instalacjg uzupelniajaca do budowy centrum badawczo-rozwojowego, obejmujacego procesy
stabilizacji i konwersji osadow w badaniach eksperymentalnych w warunkach symulujacych rzeczywiste, co jest
docelowym i glownym zamierzeniem Inwestora. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow (z dnia 11 lutego 2021 r.,
znak: GG.6621.445.1.2021) przedmiotowe dzialki stanowia pastwiska trwale, o lacznej powierzchni 0,2503 ha.
Obecnie teren jest odlogowany, stanowi zielen 1ak i pastwisk, wraz z charakterystycznymi dla nich gatunkami
zwierzgt, Wedlug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego omawiany areat znajduje si¢ na terenach
obiektow produkcyjnych, skladowych i gospodarowania odpadami (odzysk, unieszkodliwianie odpadow
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niebezpiecznych — neutralizatornia sciekow), o symbolu IP/O. Otoczenie stanowia od poinocy oczys
$ciekow oraz tereny rolne, od zachodu szereg dzialek rolnych, od potudnia tereny rolne, o symbolu 1PIO;
wschodu szereg dzialek rolnych, o symbolu 1P/O. Najblizej polozone tereny chronione akustycznie znajdug
ok. 250 m od granic inwestycji (dokladnie dziatki o nr ewid. 63/11) w kierunku zachodnim i sg to obs
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, o symbolu 1RM.

W obrebie analizowanego obszaru oraz w jego najblizszym otoczeniu, nie ma terenéw ani obiektow
chronionych na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098
z pozn. zm.). Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew ani krzewow. Najblizej zlokalizowang strefa prawnie
chroniong jest Bolimowsko-Radziejowicki z doling srodkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu,
usytuowany w odleglosci ok. 2,46 km. Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej stwierdzono, iz
zwierciadlo wod gruntowych wystepuje na glgbokosci 2,0 m p.p.t. W odleglosci ok. 300 m od granicy
planowanego przedsigwzigcia plynie rzeka Okrzesza.

W rejonie planowanej inwestycji oraz w bezposrednim sgsiedztwie brak jest obiektow zabytkowych oraz
objetych ochrona na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2021 poz. 710 z pdézn. zm.).

Przedsigwzigcie, z uwagi na swa lokalizacje, jak rowniez charakter i zasigg prognozowanych oddziatywan,
nie bedzie powodowalo transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Zamierzenie obejmie budowe dwdich wolnostojacych hal magazynowych zamykanych o powierzchni
377 m* i 156 m* - w czesci wschodniej i zachodniej obszaru, budowe zaplecza socjalno-biurowego, w tym
rowniez o funkcji dyspozytorni, utwardzenie ciggéw komunikacyjnych i drég wewnetrznych, placow
manewrowych, budowe instalacji: kanalizacji deszczowej, wodno-kanalizacyjnych wraz z separatorem substancji
ropopochodnych, budowe zbiornika wod opadowych, posadowienie najazdowej wagi samochodowej, wykonanie
ogrodzenia, systemu monitoringu wizyjnego oraz pozostalej infrastruktury. Powierzchnia zabudowy wyniesie
540,40 m? utwardzona | 440,85 m? a biologicznie czynna 451,23 m’ Dzialki posiadaja dostgp do sieci
wodociagowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ponadto dostep do drogi publicznej
(przylegajaca dziatka o nr ewid. 65/5); planowany wjazd od strony wschodniej. Ogrzewanie zaplecza socjalno-
biurowego odbywac si¢ bedzie przy uzyciu energii elektrycznej.

Zaklad nie bedzie prowadzit dzialalnosci w porze nocne;.

Odpady przewidziane do zbierania, posiadaja nast¢pujace kody odpadow, zgodnie z zalacznikiem do
rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r., poz. 10 - katalog odpadow ze wskazaniem odpadow
niebezpiecznych:

16 07 99 - Inne niewymienione odpady (kod 16 07 to: Odpady z czyszczenia zbiornikow magazynowych,
cystern transportowych i beczek (z wyjatkiem grup 051 13));

19 08 02 - Zawartos¢ piaskownikow;

19 08 09 - Tluszcze i mieszaniny olejow z separacji olej/woda zawierajace wylacznie oleje jadalne
i thuszcze;

19 08 99 - Inne niewymienione odpady (kod 19 08 to: Odpady z oczyszczalni sciekow nieujgte w innych
grupach);

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

Wsrdd zbieranych odpadow nie bgdzie odpadéw niebezpiecznych.

Odpady beda magazynowane w lagunach, kontenerach, pojemnikach, specjalistycznych pojazdach do
czyszczenia i udrazniania Kanalizacji oraz innych urzadzen infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej oraz
zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowych wymagan dla magazynowania odpadow (Dz. U. 2020 poz. 1742).

Maksymalna masa odpadéw magazynowana w ciggu roku wyniesie 7 000 Mg/na kazdy kod odpadu;
maksymalna laczna masa wszystkich rodzajow odpadéw magazynowana w ciggu roku wyniesie 7 000 Mg, biorac
pod uwage rotacje odpadow.

Obecnie Inwestor $wiadczy uslugi w zakresie czyszczenia i udrazniania kanalizacji: czyszczenia
osadnikow, tluszczownikow i separatorow; czyszczenia, obstugi, konserwacji sieci wodno-kanalizacyjnych.
Wytworzone w wyniku prac serwisowych i konserwacyjnych odpady beda przywozone na teren przedmiotowych
dzialek i tymczasowo magazynowane w ramach zbierania odpadow, do czasu zebrania minimalnej ilosci
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transportowej. Nastgpnie odpady beda przekazywane kolejnemu posiadaczowi, do docelowych migjsc
przetwarzania odpadow. Prace wykonywane beda przy uzyciu specjalistycznych samochodow cisnieniowych
i podcisnieniowych typu KAISER, z odzyskiem wody.

Rodzaj przyjmowanych odpadéw bedzie monitorowany pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym poprzez
prowadzenie ewidencji odpadéw. Zapobieganie lub ograniczanie emisji zbieranych odpadow, wedlug karty
informacyjnej przedsiewzigcia, nastapi dzigki segregacji odpadéw, zabezpieczeniu miejsc magazynowania
odpadéw, przeszkoleniu pracownikow, codziennej kontroli magazynowanych odpadéw i stanu technicznego
miejsc i urzadzen shuzacych magazynowaniu odpadow.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia prowadzone beda roboty ziemne; grunt z wykopow bedzie na biezaco
usuwany z terenu inwestycji lub tymczasowo magazynowany w pryzmach i wykorzystany do uksztaltowania
powierzchni lub wywieziony, w sposob zapobiegajacy pyleniu. Prace prowadzone beda do glebokosci
ok. 1,5 m p.p.t., przez co nie wystapi koniecznos¢ odwadniania wykopow, w przypadku jednak zaistnienia takiej
ewentualnosci wykonane zostanie to w oslonie scianek szczelnych, bedzie to dzialanie krétkotrwate, ograniczone
terenowo, o niewielkiej skali, i nie wplynie na zasoby wodne tego obszaru. Stosowany sprzet bedzie sprawny,
maszyny robocze i §rodki transportu beda poddawane okresowej, systematycznej konserwacji i eksploatowane
w prawidlowy sposob, teren utrzymywany bedzie w nalezytym porzadku, transport odbywac sie bedzie w sposob
uniemozliwiajacy pylenie. Zaplecze budowy zapewni miejsce na materialy budowlane, kontenery dla obslugi
budowy, zaplecze socjalne dla pracownikéw. Migjsca do parkowania maszyn budowlanych beda utwardzone
i zabezpieczone przed ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodne.
Wydzielone zostanie miejsce do awaryjnych napraw sprzgtu. Organizacja robot budowlanych bedzie prawidtowa,
a emisje chwilowe i przemijajace.

Odpady budowlane sktadowane beda selektywnie, w zamykanych szczelnych pojemnikach, w pryzmach,
w kontenerach, na wydzielonych, utwardzonych, uporzadkowanych miejscach na terenie budowy. Odpady
przekazane zostang podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Scieki powstawaé beda z uwagi na obecno$¢ ekip budowlanych i ich potrzeb socjalno-bytowych. Scieki te
(bytowe) odprowadzane beda do szczelnych zbiornikéw toalet przenosnych typu toi-toi dostarczanych na teren
budowy, ktore beda nastepnie odbierane cyklicznie przez firmy zewnetrzne do dalszego zagospodarowania.

Woda do celow socjalno-bytowych oraz do wykonywania prac budowlanych dostarczana bedzie
indywidualnie w pojemnikach lub butelkach.

Zrodtem hatasu bedzie praca sprzetu budowlanego, przejazdy pojazdow transportujacych materialy, wywoz
urobku oraz prace konstrukcyjne podziemne i nadziemne. Prace budowlane prowadzone beda wylacznie w porze
dziennej. Ograniczana bedzie jednoczesnos¢ dziatania maszyn, maszyny beda wylaczane podezas postoju. Emisje
beda czasowe, o charakterze lokalnym, ustapia po zakonczeniu robot.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery, spowodowana praca maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem
pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane i wywozacych ewentualny urobek ziemny, a takze robotami
ziemnymi, bedzie miala charakter chwilowy i przemijajacy, krotkotrwaty 1 lokalny.

Niemniej jednak wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsigwzigciem nalezy wykonywac
z zastosowaniem technologii jak najmniej uciazliwej dla okolicznych mieszkancow i otaczajgcego srodowiska,
nalezy takze pamigta¢, Ze jakos¢ wykonywanych robot ma istotny wplyw na stan srodowiska.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia powstawaé beda glownie odpady komunalne, powstajace w wyniku
dziatalnosci zaplecza socjalno-biurowego, ponadto odpady powstajace w wyniku prac serwisowych
i konserwacyjnych obiektéw i urzadzen Zakladu. Odpady gromadzone beda w zamykanych szczelnych
pojemnikach, workach foliowych, pudiach kartonowych, w wydzielonym miejscu na terenie Zaktadu. Odpady
beda przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Powinno si¢, w miarg mozliwosci, zapobiega¢ powstawaniu odpadow i ograniczac ich ilos¢.

Woda na potrzeby socjalno-bytowe pracownikow dostarczana bedzie z wodociagu gminnego.

Nalezy racjonalnie gospodarowaé wodg. Ponadto nalezy racjonalnie gospodarowac surowcami,
materiatami, paliwami i energia, ktore beda stosowane w Zakladzie.

Scieki bytowe odprowadzane bgda do gminnej kanalizacji sanitarne;).

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych kierowane beda systemem kanalizacji po
podczyszezeniu w separatorze substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika lub kanalizacji gminne;j.

Nalezy zapewni¢ prawidlowa eksploatacj¢ i konserwacje urzadzen do odprowadzania sciekow kazdego
rodzaju oraz zapewni¢ odpowiednig przepustowos¢ systemu kanalizacji i urzadzen podczyszczajacych.
Koniecznym jest uniknigcie przedostawania si¢ ewentualnych odciekéw do wod i do gruntu.
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Zrodlem hatasu bedzie ruch pojazdoéw osobowych i cigzarowych, przywozacych i wywozacych od
a takze ruch kolowej koparko-ladowarki, potrzebnej do zaladunku odpadow. Przewiduje si¢ ruch 2 poj
osobowych oraz 5 pojazdow ciezarowych. Przeprowadzona analiza akustyczna, za pomocg programi
komputerowego HPZ’ 2001 Windows: Wersja: marzec’2012+GRUNT wykazala, Ze nie zostang przekroczone
dopuszczalne poziomy halasu, zgodnie z Zalacznikiem rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w Srodowisku z dnia 14 czerwea 2007 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Wskazanym jest stosowanie instalacji, maszyn i urzadzen o mozliwie najnizszych poziomach mocy
akustycznej.

Generowanie zanieczyszezen do atmosfery zwiazane bedzie z ruchem samochodow  osobowych
i ciezarowych oraz koparko-ladowarki. Przedstawiona w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia analiza
rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczei w powietrzu, oparta o program OPERAT udowadnia, ze nie wystapi
ponadnormatywne oddziatywanie w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza zgodnie z Zalacznikiem nr ]
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. U. 22010 r. Nr 16 poz. 87).

Niemniej jednak zaleca si¢ regularne przeprowadzanie przegladéw eksploatacyjnych oraz prac
konserwacyjnych instalacji, maszyn i urzadzen. Nalezy stosowa¢ wylgcznie w pelni sprawny technicznie sprzet,
spetniajacy normy w zakresie ochrony srodowiska.

Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladow o zwigkszonym badZ duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemyslowej, wedlug Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
i ilosci znajdujgeych sig w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zakladu
o zwigkszonym lub duzym ryzyku wysigpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138). Teren
inwestycji powinien zosta¢ wyposazony w sorbenty.

W przypadku likwidacji przedsigwzigcia odpady zostana przekazane innym posiadaczom, majacym
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, a w przypadku zmiany miejsca dzialalnosci — przeniesione
do innej lokalizacji. Obiekty zostana rozebrane, a grunt przebadany i ewentualnie oczyszczony. Teren zostanie
uporzadkowany. Emisje i ucigzliwosci beda zblizone do etapu realizacji inwestycji.

Karta informacyjna przedsigwzigcia nie przewiduje wystapienia konfliktow spolecznych z uwagi na
dotrzymywanie przez Inwestora wymogow z zakresu ochrony srodowiska w kwestii halasu, powietrza
atmosferycznego, wod podziemnych i powierzchniowych, gospodarki odpadami. Stwierdza tez, ze planowane do
zastosowania rozwiazania techniczne i technologiczne, a takze ochronne i organizacyjne, ogranicza ewentualne
ucigzliwosci do minimum.

Karta informacyjna przedsigwziecia wykazuje, iz z uwagi na zakres i skalg inwestycji oraz rozwiazania
techniczne, budowa punktu zbierania piaskow z czyszczenia kanalizacji deszezowej, studzienek 1 pompowni wraz
7z instalacja uzupelniajaca i niezbedng infrastruktura techniczng, nie bedzie negatywnie oddzialywac na
poszczegblne komponenty Srodowiska i walory przyrodnicze. Zasigg potencjalnego oddzialywania inwestycji
ograniczony bedzie do przedmiotowych dzialek.

W wyniku wnikliwej analizy przedlozonych materialow PPIS w Zyrardowie stwierdza, iz przy spetnieniu
wszystkich zalecen i wskazan wymienionych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz w niniejszej opinii,
budowa punktu zbierania piaskow z czyszezenia kanalizacji deszczowej, studzienek i pompowni wraz z instalacja
uzupelniajaca i niezbedng infrastrukturg techniczna, zlokalizowanego na dziatkach o nr ewid. 63/11 i 63/13
w miejscowosci Grabce Jozefpolskie w gminie Mszczonéw, powiat zyrardowski (143802_5.0019.63/11;
143802 5.0019.63/13), woj. mazowieckie, nie powinna spowodowa¢ zagrozenia dla srodowiska, w zwiagzku
z czym opiniuje jak w sentencji.

PANSTWOWY FUWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zyrardowie

Otrzymuja:
1) Burmistrz Mszczonowa . Qrumatiski
Plac Pilsudskiego 1 bFukasz Szymanskl.
96-320 Mszczonow
2) aa
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