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1. Wstep
1.1. Podstawy formalno- prawne wykonywanego raportu

Niniejszy Raport o oddziatywaniu na srodowisko dotyczy przedsiewziecia polegajgcego
na dalszej eksploatacji ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3”. Aktualnie ztoze eksploatowane jest do
zwierciadta wody, w granicach czesci dziatki nr ewid. 2/1 we wsi Debiny Osuchowskie (gmina
Mszczondw, powiat zyrardowski), w oparciu o koncesje nr 0S.V.7512/A/5/2010 z dnia
05.05.2010 r., udzielong przez Staroste Zyrardowskiego.

W 2020 r. wymienione zfoze zostato poszerzone o czes¢ dziatki o nr ewid. 1/1 na powierzchni
0,544 ha oraz na catej powierzchni ztoza do gtebokosci ok. 20 m ponizej zwierciadta wody, tj.
do rzednej 156 m n.p.m., podobnie jak udokumentowane s3 sgsiednie ztoza ,Debiny
Osuchowskie 4”, ,Debiny Osuchowskie 1”, ,Debiny Osuchowskie 2” oraz ,Debiny
Osuchowskie V” i ,Debiny Osuchowskie VI”.

Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej poszerzajgcej ztoze zostat zatwierdzony decyzjg
Starosty Zyrardowskiego nr 0S.6528.3.2020.KZ z dnia 12.06.2020 r., a ustalone zasoby na
dzier 31.12.2019 r. wynoszg 529,54 tys. t., na powierzchni 14 350 m®.

Niniejszy ,,Raport ...” opracowany zostat na zlecenie Pana Dariusza Pilarskiego (ul. Zygmunta
Opackiego 26/10; 05-090 Falenty) w zwigzku z postanowieniem Burmistrza Mszczonowa
z dnia 15.03.2021 (pismo znak: G.6220.25.2020.JJ), ktédrym Burmistrz Mszczonowa natozyt
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia polegajagcego na Dalszej eksploatacji piaskéow ze ztoza ,Debiny
Osuchowskie 3”, potoZzonego na terenie wsi Debiny Osuchowskie, w gminie Mszczondw,
poszerzonego o czes¢ dziatki nr ewid. 1/1 oraz do gtebokosci okoto 20,0 m ponizej zwierciadta
wody, tj. do rzednej 156 m n.p.m., powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie.

W sSwietle prawa krajowego, planowane przedsiewziecie polegajgce na dalszej eksploatacji
ztoza ,Debiny Osuchowskie 3”, nalezy do przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefstwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.) oraz w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret czwarte i siddme
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), tj. wydobywanie
kopalin ze ztoza metodg odkrywkowg inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 27 lit. a:
a) bez wzgledu na powierzchnie obszaru gérniczego:
- na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-3 tej
ustawy;
- jezeli w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 km od miejsca planowanego
wydobywania kopalin metodg odkrywkowa znajduje sie inny obszar gdérniczy
ustanowiony dla wydobywania kopalin metodg odkrywkowsa.

W $wietle prawa wspdlnotowego, zgodnie z Dyrektywg Rady nr 85/337/EWG z dnia 27
czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektore przedsiewziecia
publiczne i prywatne na Srodowisko naturalne (Dz. U. L 175 z 5.7.1985), zmienionej
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Dyrektywg Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. (Dz. U. L 73 z 14.3.1997), Dyrektywa
2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. (Dz. U. L 156
z 25.6.2003) oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23
kwietnia 2009 r. (Dz. U. L 140 z 5.6.2009), planowane przedsiewziecie polegajgce na dalszej
eksploatacji ztoza ,Debiny Osuchowskie 3”, nalezy do przedsiewzie¢ okreslonych
w Zatgczniku Il w/w Dyrektywy Rady, tj.:

— pkt 2- Przemyst wydobywczy, podpunkt a) Kamieniofomy, kopalnie odkrywkowe,

wydobycie torfu (przedsiewziecia niewymienione w Zatgczniku 1).

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia
wymagana jest przed uzyskaniem koncesji na dalszg eksploatacje ztoza ,Debiny Osuchowskie
3” w poszerzonych granicach.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem merytorycznym niniejszego dokumentu jest okreslenie skutkéow srodowiskowo-
przestrzennych zwigzanych z dalszg eksploatacjg ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” oraz
okreslenie warunkéw, jakie powinny zostac spetnione na etapie realizacji i eksploatacji tak,
aby zapewnié bezpieczenstwo ludzi oraz ochrone poszczegdlnych elementéw srodowiska.

Niniejszy dokument okresla:
- charakter i skale inwestycji,
- role istniejgcego przedsiewziecia w obrebie gminy i koniecznos¢ jego kontynuacji,
- celowosc¢ realizacji inwestycji,
- uwarunkowania przestrzenne, Srodowiskowe i spoteczne planowanej inwestycji,
- rozmiary i znaczenie potencjalnych oddziatywan srodowiskowych zwigzanych
z wydobywaniem kopaliny (piaskéw) z dokumentowanego ztoza,
- mozliwosci ograniczenia niekorzystnych wptywdéw inwestycji na srodowisko,
- uporzadkowanie terenu pogodrniczego i przeprowadzenie rekultywacji,
- mozliwo$¢ prowadzenia monitoringu sSrodowiska.

W celu okreslenia wielkosci wptywu inwestycji na $rodowisko, uwzgledniono
uwarunkowania i wymagania wynikajace z:
- obecnego stanu $rodowiska, przyrody oraz krajobrazu,
- obecnego uzytkowania i zagospodarowania terenéw w otoczeniu kopalni , Debiny
Osuchowskie 37,
- zasobdéw i walorow srodowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego,
- wymogow ochrony przyrody i krajobrazu.

Oceniajac oddziatywania srodowiskowe planowanej inwestycji, szczegdlng uwage zwrdcono
na:
- zagrozenia dla walordéw przyrodniczych, krajobrazowych i wartosci kulturowych,
- zagrozenia dla zdrowia i warunkdéw zycia ludzi, zwtaszcza w wyniku emisji substancji
pytowo- gazowych do powietrza atmosferycznego i emisji hatasu,
- zalecenia dotyczgce sposobu eksploatacji kopaliny jako podstawowego sposobu
ograniczania potencjalnych negatywnych oddziatywan srodowiskowych oraz
rekultywacji terenu pogdrniczego.

Niniejszy raport zawiera analize oddziatywania na srodowisko sprzetu gérniczego tj. maszyn
roboczych oraz sSrodkéw transportu, ktére stanowig zZrédto emisji niezorganizowanej
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zanieczyszczen do powietrza i hatasu. W dalszej cze$ci opracowania przedstawiono wyniki
symulacji oddziatywan tych Zzrédet na stan sanitarny powietrza oraz klimat akustyczny.

1.3. Stosunki wtasnosciowe i prawne

Ztoze ,Debiny Osuchowskie 3” udokumentowane zostato w granicach czesci dziatek o nr
ewid. 2/1 i 1/1. Wnioskodawca/Inwestor jest wspotwitascicielem wymienionych dziatek
i posiada on zgode drugiego wspoétwtasciciela na eksploatacje ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3”.

2. Opis planowanego przedsiewziecia
Lokalizacja

Ztoze "Debiny Osuchowskie 3" pofozone jest w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie
zyrardowskim, w gminie Mszczonéw, w poétnocno — zachodniej czesci wsi Debiny
Osuchowskie, poza ostatnimi zabudowaniami. Pierwotnie dokumentowane ztoze byto
udokumentowane w potudniowo — zachodniej czesci dziatki o nr ewid. 2/1. Aktualnie
zostato ono poszerzone o potudniowg cze$¢ dziatki nr ewid. 1/1 na powierzchni 0,544 ha
oraz na catej powierzchni ztoza do gtebokosci ok. 20 m ponizej zwierciadta wody, tj. do
rzednej 156 m n.p.m.

Poza zachodnig granicg ztoza , Debiny Osuchowskie 3” znajduje sie dziatka rolna o nr
ewid. 1/2, dla ktérej pozostawiony zostanie pas ochronny o szerokosci 6,0 m. Od strony
potudniowo — wschodniej ztoze graniczy z dziatkg rolng o nr ewid. 2/3, dla ktérej pas
ochronny pozostawiono poza granicami ztoza, juz w dodatku do dokumentacji
geologicznej. Od podtnocnego-zachodu ztoze ,,Debiny Osuchowskie 3” graniczy ze ztozem
piaskéw , Debiny Osuchowskie 1”7, udokumentowanym réwniez na czesci dziatek nr 1/1i2/1,
a od pétnocnego-wschodu graniczy ze ztozem piaskéw ,Debiny Osuchowskie 4”7
udokumentowanym na czesci dziatki nr 2/1. Ztoza te sg rowniez eksploatowane. Bedg one
nadal eksploatowane do ich spagu, a wiec zasoby piaskdow na granicach tych zt6z
wykorzystane zostang w sposdb optymalny.

W dalszej odlegtosci od ztoza rozciggajg sie obszary lesne, grunty upraw rolnych, faki
i pastwiska. Najblizsze zabudowania mieszkalne zlokalizowane sg wzdtuz drogi lokalnej
(ul. Debowa) w Debinach Osuchowskich.

Cate ztoze ,Debiny Osuchowskie 3” znajduje sie w granicach Bolimowsko -
Radziejowickiego z doling Srodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego
obowigzujg regulacje zawarte w Rozporzadzeniu Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia
25 sierpnia 2006 r. w sprawie Bolimowsko — Radziejowickiego z Doling Srodkowej Rawki
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 178, poz. 6936 ze zm.).

Na terenie tego obszaru dopuszcza sie eksploatacje kopalin na powierzchni ztoza do 2 ha,
przy rocznym wydobyciu nie przekraczajgcym 20 tys. m>. Dokumentowane ztoze
pofozone jest poza obszarami Natura 2000.
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Mapa 1. Lokalizacja ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” na tle Bolimowsko — Radziejowickiego z doling
srodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu
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W odlegtosci ok. 3,0 km od ztoza w linii prostej w kierunku pétnocnym przebiega droga
o nawierzchni bitumicznej nr 50 relacji Gréjec — Mszczondw.

W studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonéw teren, na ktérym udokumentowano ztoze ,Debiny Osuchowskie 3”,
oznaczony jest symbolem PE — tereny przeznaczone pod eksploatacje kopalin.

Mapa 2. Potozenie ztoza , Debiny Osuchowskie 3” w granicach dziatek o nr ewid. 1/1 i 2/1 (obszar ztoza
oznaczono niebieskim markerem)

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie https://zyrardowski.e-mapa.net/
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Usytuowanie planowanej inwestycji w stosunku do:

- obszarow wodno- bfotnych oraz innych obszarow o ptytkim zaleganiu wéd
podziemnych

Ztoze ,Debiny Osuchowskie 3” potozone jest poza obszarami wodno - bfotnymi oraz
innymi o ptytkim zaleganiu wdéd podziemnych. Dokumentowane ztoze eksploatowane
bedzie gtéwnie z czesci zawodnionej. Zasoby suchej czesci ztoza zostaty juz praktycznie
wyeksploatowane. Aktualnie stanowig one stanowig tylko 7,9% wszystkich zasobow
ztoza, z czego wiekszg cze$é¢ stanowi¢ bedg zasoby pozostawione w zachodniej
i potudniowej skarpie wyrobiska koncowego. Dokumentowane ztoze potozone jest
w odlegtosci ponad 1,0 km od obszaréw wodno — btotnych w dolinie rzeki Jeziorki.

- obszarow wybrzezy
Planowane przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy.
- obszarow gorskich i podgorskich

Ztoze ,Debiny Osuchowskie 3” potozone jest poza obszarami gérskimi i podgdrskimi.
Najblizsze obszary gorskie i podgérskie znajdujg sie w odlegtosci ponad 90,0 km od
opisywanego ztoza.

- obszaréow objetych ochrong w tym stref ochronnych uje¢ wéd i obszaréw
ochronnych zbiornikow wéd srodlagdowych

W rejonie inwestycji nie wystepujg obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd
i obszary ochronne zbiornikéw woéd srédlgdowych. Odlegtos¢ od ztoza ,Debiny
Osuchowskie 3” do najblizszego ujecia wody znajdujgcego sie we wsi Osuchdw wynosi ponad
2,0 km.

Ztoze potozone jest na obszarze Gtdwnego Zbiornika Wod Podziemnych — GZWP Subniecka
Warszawska — cze$é centralna nr 215A, ktory obejmuje wody trzeciorzedowe na gtebokosci
ponad 150 m p.p.t. Zbiornik ten ze wzgledu na swojg specyfike, wynikajgca z rozpoznania
geologicznego, wskazujgcego na dobrg izolacje poziomu zbiornikowego, nie potrzebuje
wyznaczania obszaréw ochronnych. Zatem nie przewiduje sie wptywu eksploatacji piaskéw
z omawianego ztoza na wody tego zbiornika.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato zadnego wptywu na stan wdd
powierzchniowych oraz wdod podziemnych, z uwagi na brak ingerencji zaréwno ilosciowej jak
i jakosciowej w te wody. Nie planuje sie odprowadzania wody z wyrobiska, jak rowniez nie
planuje sie wprowadzania do wod gruntowych zadnych zanieczyszczen chemicznych.

- obszarow wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin, zwierzat i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszarow sieci Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony
przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Bolimowsko — Radziejowickiego
z doling Srodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowigzujg
regulacje prawne okre$lone w rozporzadzeniu nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia
25 sierpnia 2006 r. w sprawie Bolimowsko — Radziejowickiego z doling Srodkowej Rawki
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 178 poz. 6936 ze zm.). Najblizsze
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obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to Dgbrowa Radziejowska PLH140003,
ktorego granice znajdujg sie w odlegtosci ok. 12,0 km w kierunku pétnocno — zachodnim od
terenu ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” oraz taki Zukowskie PLH140053 oddalony od granic
inwestycji o ok. 16,5 km w kierunku pétnocno — zachodnim.

Biorgc pod uwage charakter i skale przedsiewziecia polegajgcego na dalszej eksploatacji
ztoza ,Debiny Osuchowskie 3”nalezy zatozyé, ze tak jak do tej pory nie bedzie ono
negatywnie wptywac na integralnos$¢ i spdjnos¢ obszaru Natura 2000.

- obszardéw, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone

W najblizszym rejonie ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” brak jest obszaréw, na ktoérych
standardy srodowiska (w tym gruntowo — wodnego) zostaty przekroczone. W sgsiedztwie
opisywanego ztoza sg pola uprawne a ok. 50,0 km na wschdd oz ztoza, poza usypanym
watem ziemnym znajduje sie pierwsze zabudowanie wsi Debiny Osuchowskie.

- jezior i zbiornikéw wodnych

Ztoze ,Debiny Osuchowskie 3” potozone jest w odlegtosci ponad 1,5 km od jezior i
zbiornikdw wodnych w dolinie rzeki Jeziorki.

- uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej

W rejonie planowane] inwestycji nie ma uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.
Najblizsze obszary tego typu znajdujg sie w odlegtosci ponad 100,0 km od ztoza ,Debiny
Osuchowskie 3”.

- obszaréw o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne

Terem przedsiewziecia znajduje sie poza obszarami, ktére mogtyby mie¢ znaczenie
historyczne, kulturowe i archeologiczne. Jednakze w sytuacji znalezienia przedmiotu
wskazujgcego na charakter zabytkowy, roboty goérnicze w kopalni zostang wstrzymane
oraz powiadomione zostang odpowiednie organy.

- obszaréw o znacznej gestosci zaludnienia

Gesto$¢ zaludnienia w gminie Mszczonéw wynosi ok. 75 0s6b/1 km? (wg danych GUS,
stan na koniec 2020 r.).

W rejonie inwestycji nie znajdujg sie szkoty, szpitale, obiekty militarne, cmentarze,
tereny turystyczno-rekreacyjne. Nie wystepuja tez lesne kompleksy promocyjne, nie ma
parkdw narodowych, obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz terendw, na ktdérych
znajdujg sie pomniki historii wpisane na liste dziedzictwa $wiatowego.

Teren wnioskowanej inwestycji nie jest potozony w granicach obszaréw ograniczonego
uzytkowania, osuwania sie mas ziemnych oraz obszaréw podlegajacych ochronie z tytutu
obowigzujgcych przepiséw o ochronie débr kultury, gruntéw rolnych i leSnych. W rejonie
inwestycji brak jest osrodkdow, ktdrych zadaniem jest ochrona cennych gatunkéw roslin
i zwierzat.

Opis stanu aktualnego terenu inwestycji

Aktualnie teren ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” pokrywajg nieuzytki jako czynne wyrobisko
eksploatacyjne w granicach dziatki o nr ewid. 2/1 oraz stare wyrobisko poeksploatacyjne
w granicach dziatki o nr ewid. 1/1. Caty teren dokumentowanego ztoza stanowi piaszczysty
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ugor, a tylko zachodnia jego cze$¢ w granicach dziatki nr ewid. 1/1 porosnieta jest czesciowo
ro$linnoscig zielng z samosiewu.

Na dokumentowanym terenie wystepujg grunty rolne Vi VI klasy bonitacyjnej. Sg to tereny
niskich klas bonitacyjnych, a wiec gleby stabe, ktérych charakterystyczng cecha jest znikoma
przydatnos¢ rolnicza. Nie sg to grunty podlegajace ochronie w mysl ustawy o ochronie
gruntdw rolnych i lesnych.

Obecnie ztoze ,, Debiny Osuchowskie 3” eksploatowane jest w niewielkim zakresie, gtdwnie
na potrzeby wtasnej dziatalnosci gospodarcze]. Eksploatacja tego ztoza, w przesztosci pod
nazwg ,,Debiny Osuchowskie” rozpoczeta zostata w latach 90-tych ub. wieku. Po poszerzeniu
ztoza w kierunku zachodnim oraz ponizej zwierciadta wody, piaski nadal bedg przedmiotem
eksploatacji.

Dokumentacja fotograficzna obecnego stanu zagospodarowania terenu zftoza ,Debiny
Osuchowskie 3”(fotografie wtasne):

; . oy L8 X S i 4 e Y A
Fragment istniejacej wewnetrznej drogi technologicznej  widok w kierunku potudniowym. Zbocze istniejacego wyrobiska
na ztozu ,Debiny Osuchowskie 3”. T droga pokryte roélinnoscia z samosiewu. W tle zawarty drzewostan
transportowany jest obecnie urobek ze zfoza ,Degbiny poza granicami ztoza.

Osuchowskie VI”.
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Qv
NIEUPOWAZNIONYM
WSTEP
WZBR IONY

Szata roslinna terenu ztoza ,Debiny Osuchowskie 3”. Fragment obszaru ztoza ,Debiny Osuchowskie 3”. Tablica
Widok w kierunku pétnocnym. W tle widoczny fragment informacyjna oraz aktualny stan zagospodarowania.

istniejagcej wewnetrznej drogi technologicznej w dali

drzewostan wystepujacy poza granicami ztoza.

Charakterystyka planowanej inwestycji

Ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo zt6z ,Debiny Osuchowskie 1” oraz ,Debiny
Osuchowskie 4” i znajdujgce sie w ich granicach wyrobisko, nie bedzie nowego
udostepnienia ztoza ,, Debiny Osuchowskie 3”. Dojazd nadal odbywat sie bedzie od drogi
o nawierzchni bitumicznej relacji Osuchdw — Lutkdéwka, m.in. poprzez dziatke nr 117 we wsi
Lutkdwka. Nie bedzie zatem transportu samochodowego poprzez wies Debiny Osuchowskie.

Rzedna spagu catego ztoza wynosi 156 m npm. Rzedne stropu ztoza wahajg sie od ok. 177 m
npm, do ok. 180 m npm, a tylko w obrebie drég technologicznych rzedne dochodzg do 181 m
npm. Cate ztoze stanowi wyrobisko eksploatacyjne i poeksploatacyjne.

Dalsza eksploatacja piaskéw ze ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” odbywaé sie bedzie
w wyrobisku wgtebnym na jednym poziomie eksploatacyjnym zatozonym na rzednej ok.
177 m n.p.m,, tj. ok. 1 m nad zwierciadtem wdd gruntowych. Z poziomu tego zakonczone
zostanie urabianie 1 pietra suchego o wysokosci od ok. 0,0 m w najnizszej czesci wyrobiska,
do ok. 4,0 m w obrebie istniejgcych drdg technologicznych oraz pietro zawodnione do
gtebokosci maksymalnej ok. 20,0 m ponizej zwierciadfa wody. Rzedna dna najnizszej czesci
wyrobiska zawodnionego po zakonczeniu eksploatacji ztoza, bedzie wynosi¢ ok. 156 m
n.p.m., a jego powierzchnia ok. 0,20 ha. Zwierciadto wody w zbiorniku ustabilizuje sie na
rzednej ok. 176 m n.p.m.

Zasoby geologiczne ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” wynoszgce 529,54 tys. t na dzien
31.12.2019 r. zabezpieczg eksploatacje ztoza przez okres od ok. 7 do ok. 27 lat, przy
wskazniku wykorzystania ztoza ok. 0,40 i planowanym rocznym wydobyciu piaskow w ilosci
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od ok. 8 tys. ton, tj. ok. 5 tys. m? do ok. 34 tys. t, tj. 20 tys. m>. Wielkosci te sg szacunkowe —
ostateczna wielko$¢ wydobycia uzalezniona jest od biezgcej koniunktury i zapotrzebowania
rynku. Spadek chtonnosci rynku bedzie powodowat zmniejszenie zapotrzebowania na
wydobywany surowiec i utrudnienia w jego sprzedazy. Zaistnienie powyzszych
okolicznosci bedzie skutkowa¢ zmniejszeniem wydobycia kopaliny i wydtuzeniem czasu
eksploatacji ztoza. Ponadto czes¢ udokumentowanych zasobdw zostanie uwieziona w pasie
ochronnym dla sgsiadujgcej od zachodu dziatki o nr ewid. 1/2, w suchych i zawodnionych
skarpach wyrobiska koncowego oraz w pétce o szerokosci 3,0 m pomiedzy skarpa sucha
a zawodniong. Cze$¢ udokumentowanych zasobdéw zostanie zniszczona, jako straty
eksploatacyjne, w czasie usuwania nadktadu na poszerzonej czesci ztoza i porzgdkowania
ztoza w obrebie istniejgcych drég technologicznych, ktére zostang zlikwidowane przed
rozpoczeciem wydobywania piaskéw spod wody. Droga do wywozu urobku (wewnetrzna
droga technologiczna) zostanie przeniesiona na pas ochronny wzdtuz zachodniej granicy
ztoza.

Do celéw obliczeniowych dotyczacych szacowania wielkosci emisji zanieczyszczen pytowo-
gazowych i hatasu (przedstawionych a dalszej czesci opracowania) przyjmuje sie, ze zasoby
ztoza zostang wyeksploatowane w catosci tj. w ilosci 529,54 tys. t a roczna wielkos¢
wydobycia bedzie na poziomie maksymalnym ok. 34 000 t tj. nie wiecej niz 20 tys. m>.

Eksploatacja piaskéw prowadzona bedzie przez caty rok, z wyjatkiem niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych, np. okresdw mrozinych oraz z obfitymi opadami $niegu.
Zaktadany czas pracy zaktadu gérniczego w ciggu roku bedzie wynosit ok. 225 dni. Przy
zaktadanej wielko$ci maksymalnego rocznego wydobycia na poziomie ok. 34 tys. ton (tj. nie
wiecej niz 20 tys. m®), dziennie wydobyte zostanie ok. 150 t piaskéw. Dla wywiezienia tej
ilosci piaskéw dziennie, potrzebnych bedzie od 6 do 15 kursow samochodami
samowyfadowczymi o tadownosci od 10 t do 25 t. W praktyce ilos¢ ta bedzie znacznie
mniejsza, a czesto bedg dni, gdzie eksploatacja nie bedzie w ogdéle prowadzona, gdyz
wydobycie piaskéw prowadzone bedzie w zaleznosci od potrzeb, w ramach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej. Piaski wykorzystywane s3 w budownictwie i drogownictwie
w rejonie Warszawy i Mszczonowa.

llekroé mowa w niniejszym opracowaniu o czasie pracy kopalni przez ok. 225 dni
w roku, nalezy rozumieé przez to prace zaktadu gdérniczego jako przedsiebiorstwa a nie
czas pracy maszyn roboczych i pojazddow, ktéry w niniejszym raporcie okreslono na
podstawie ich wydajnosci.

Urabianie suchej czesci ztoza odbywaé sie bedzie przy uzyciu tadowarki lub koparki,
natomiast urabianie zawodnione] czes$ci ztoza odbywaé sie bedzie przy uzyciu pogtebiarki
ssgco-tfoczacej. Piaski urabiane spod wody bedy gromadzone na suchym poziomie
eksploatacyjnym, na obwatowanej czesci wyrobiska, celem odsgczenia wody. Do prac
pomocniczych, m.in. przy usuwaniu nadktadu moze okresowo zosta¢ zastosowana
spycharka.

Nadktad o grubosci od 0,3 m stanowi gleba piaszczysta oraz piaski zanieczyszczone humusem
i roslinnoscig oraz na drogach technologicznych zuzlem. Grubos¢ nadktadu wynosi $rednio
0,3 m. Bedzie on usuwany na tymczasowe zwatowiska na ztozu, a nastepnie zostanie
wywieziony poza ztoze celem rekultywacji terendw przeksztatconych w tym rejonie, gdyz po
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zakonczeniu eksploatacji ztoza powstanie zbiornik wodny o powierzchni ok. 1,2 ha i nadkfad
bedzie zbedny do rekultywacji wyrobiska.

W kopalni zatrudniona bedzie tylko koparka do urabiania ztoza suchego, pogtebiarka ssgco-
ttoczaca do urabiania piaskéw spod zwierciadta wody oraz 1 tadowarka do zatadunku
piaskdow na srodki transportowe. W kopalni na dnie suchego wyrobiska ustawiony zostanie
mobilny przesiewacz znapedem spalinowym do odsiewania nadziarna, ktéry bedzie
obstugiwat rowniez sgsiednie ztoza, gdy wystgpi taka potrzeba.

Wywodz urobku z terenu kopalni odbywat sie bedzie w kierunku pétnocnym droga gruntowa
utwardzong we wsi Lutdwka do drogi bitumicznej prowadzacej do drogi nr 50 relacji Grojec —
Mszczondw.

Eksploatacja ztoza odbywac sie bedzie okresowo, w zaleznosci od zapotrzebowania na piasek
i naprzemiennie z innymi ztozami w sasiedztwie, wytgcznie w porze dziennej. Nie bedzie
kumulowania sie oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko z innymi kopalniami we wsi
Debiny Osuchowskie, gdyz eksploatacja zt6z ,,Debiny Osuchowskie 3”, ,Debiny Osuchowskie
1”, ,,Debiny Osuchowskie 2”, ,, Debiny Osuchowskie 4”, ,Debiny Osuchowskie V" i ,Debiny
Osuchowskie VI” odbywac sie bedzie naprzemiennie, tj. jednoczesnie bedg eksploatowane
tylko dwa z wyzej wymienionych zt6z.

Praca sprzetu goérniczego odbywaé sie bedzie w wyrobisku wgtebnym, co dodatkowo
ograniczy ewentualne ucigzliwosci akustyczne dla najblizszej zabudowy mieszkaniowe;j.

Celem przeciwdziatania wystgpienia ewentualnego pylenia z terenu inwestycji zostang
zastosowane nastepujgce rozwigzania organizacyjne:

- nadktad bedzie zdejmowany i skladowany na tymczasowych zwatowiskach w okresie,
ktéry charakteryzuje sie znaczng wilgotnoscia powietrza i znacznymi opadami
atmosferycznymi, w okresie od jesieni do wczesnej wiosny, tj. od pazdziernika do
marca. Opady Sniegu i deszczu, nawet w bardzo niewielkim natezeniu eliminuje wtdrne
pylenie. Ponadto wraz z nadejsciem wiosny na tymczasowych hatdach nadktadu
nastgpi naturalna sukcesja szaty roslinnej (spontaniczne wkraczanie zespotow
ro$linnych), co w konsekwencji wrecz wyeliminuje zjawisko pylenia,

- Wewnetrzne drogi technologiczne wytyczone w obrebie kopalni bedg zraszane wodg
w okresie wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (silny wiatr,
susza),

- Piasek sktadowany na hatdzie technologicznej bedzie mokry, nie wystgpi wiec emisja
pytu,

- Piasek na platformie samochodu (o ile bedzie suchy), bedzie przykrywany plandeka
celem zapobiezenia wtdrnej emisji pytu.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode do zraszania drég gruntowych wynosi¢ bedzie ok. 2
m3/dobq. Woda do zraszania drog wykorzystywana bedzie z wodociggu wiejskiego, a po
wykonaniu zbiornika wodnego w wyrobisku, bedzie pobierana z tego zbiornika.

Na terenie kopalni nie bedzie zaplecza technicznego, ani tez socjalnego przez caty okres
eksploatacji ztoza ,Debiny Osuchowskie 3”, gdyz znajduje sie ono na terenie bazy
Przedsiebiorcy/Inwestora w potudniowo-wschodniej czesci dziatki o nr ewid. 2/1 w Debinach
Osuchowskich, przy drodze wiejskiej, a w odlegtosci ok. 50,0 m od granic ztoza. W bazie tej
przeprowadzane bedg tak jak do tej pory, drobne naprawy sprzetu oraz tankowanie
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samochoddéw i maszyn z wtasnego atestowanego dystrybutora paliw. Wieksze naprawy
prowadzone sg w specjalistycznych stacjach obstugi. W kopalni ,,Debiny Osuchowskie 3” nie
bedzie wiec miejsca do tankowania maszyn, ani tez przechowywania sprzetu, materiatéw,
paliw.

Woda do celéw socjalnych dostarczana jest z wodociggu wiejskiego doprowadzonego do
bazy Przedsiebiorcy/Inwestora. Scieki socjalne na tym zapleczu gromadzone sg w szczelnym
pojemniku i wywozone do oczyszczalni sciekdw w Mszczonowie.

Po zakonczeniu eksploatacji ztoza teren poeksploatacyjny zostanie zagospodarowany
w kierunku wodnym. W obrebie ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” powstanie wspomniany
powyzej zbiornik wodny, ktdéry potaczy sie ze zbiornikami wodnymi na sasiednich ztozach.
Natomiast suche skarpy wyrobiska bedg mogty zosta¢ zadrzewione i zakrzewione.

Granice obszaru i terenu gérniczego

Zgodnie z ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t. jedn. Dz. U. 2020
poz. 1064 ze zm.):

- obszar goérniczy stanowi przestrzen, w granicach ktdérej moze by¢ prowadzona
eksploatacja kopaliny (art. 6 ust. 1 pkt 5),

- teren gorniczy jest przestrzenig objetg przewidywanymi szkodliwymi wptywami robdt
gorniczych zaktadu gérniczego (art. 6 ust.1 pkt 15).

Powierzchnia projektowanego obszaru i terenu gérniczego ,,Debiny Osuchowskie 3” wyniesie
14 350 m? i obejmie on teren catego ztoza, a wiec bedzie réwny powierzchni ztoza.

Ochrona kopaliny ztoza

W mysl przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. jedn. Dz.
U. 2020 poz. 1219 ze zm.), ztoza kopalin podlegajg ochronie, ktérej wyrazem jest m. in.
zabezpieczenie warunkéw do ich eksploatacji (obecnie lub w przysztosci).

Art. 125 ustawy Prawo ochrony Srodowiska:

ZtoZza kopalin podlegajq ochronie polegajgcej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami
oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszgcych.

Art. 126 ustawy Prawo ochrony Srodowiska:

1. Eksploatacje ztoza kopaliny prowadzi sie w sposob gospodarczo uzasadniony, przy
zastosowaniu srodkéw ograniczajgcych szkody w srodowisku i przy zapewnieniu
racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny.

2. Podejmujqcy eksploatacje zt6z kopaliny lub prowadzqgcy te eksploatacje jest
obowiqgzany przedsiebrac srodki niezbedne do ochrony zasobow ztoza, jak réwniez do
ochrony powierzchni ziemi oraz wod powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie
prowadzi¢ rekultywacje terendw poeksploatacyjnych oraz przywracac¢ do wtasciwego
stanu inne elementy przyrodnicze.

Zasoby geologiczne stanowig tg czes$¢ zasobdw naturalnych przyrody, ktore ulegajg
wyczerpaniu. Kopalina zalegajgca w ztozu ,Debiny Osuchowskie 3” ma charakter pospolity
i nie wymaga ochrony innej, niz optymalne wyeksploatowanie. Zgodnie z zapisami
dokumentacji geologicznej (Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej ztoza kruszywa
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naturalnego ,,Debiny Osuchowskie 3” z 2020 r.), analizowane ztoze budujg praktycznie czyste
piaski z niewielkg domieszky frakcji zwirowej, gdyz srednia zawartos¢ ziaren do 2,0 mm
wynosi 93,4%. Dlatego tez kopalina budujgca ztoze to piaski.

Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne terenu inwestycji

Ztoze kruszywa naturalnego ,Debiny Osuchowskie 3” posiada opracowang
Dokumentacje geologiczng ztoza kruszywa naturalnego Debiny Osuchowskie 3 w kat.
C.” przyjetg przez Staroste Zyrardowskiego zawiadomieniem nr 0S.V.7512/A/3/2009 z dnia
05.06.2009 r. oraz Dodatek nr 1 do Dokumentacji geologicznej ztoza kruszywa
naturalnego ,Debiny Osuchowskie 3”, ktéory stanowi integralng cze$¢ podstawowe;j
dokumentacji geologicznej. Dodatek ten zostat opracowany z powodu podjecia decyzji
o poszerzeniu ztoza o potudniowg czes¢ dziatki nr 1/1 oraz na catej powierzchni ztoza do
gtebokosci 20 m ponizej zwierciadta wody. W tym celu w granicach dziatki nr 1/1 wykonano
2 otwory wiertnicze do gtebokosci ok. 20 m ponizej zwierciadta wody oraz pobrano probki
piaskéw do badan laboratoryjnych. Roboty geologiczne wykonano w oparciu o ,Projekt
robét geologicznych dla rozpoznania i poszerzenia ztoza oraz opracowania dodatku nr 1 do
dokumentacji geologicznej zfoza kruszywa naturalnego ,Debiny Osuchowskie 3”,
zatwierdzony decyzjg Starosty Zyrardowskiego 0S$.6527.2.2019.KZ z dnia 07.10.2019 r.
Ponadto do sporzadzenia Dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej wykorzystano
informacje geologiczne z Dokumentacji geologicznej ztoza piaskédw ,, Debiny Osuchowskie VI”.

Wedtug mapy geologicznej Polski w skali 1:200 000, ar. Skierniewice, Mapa
Podstawowa w skali 1:50 000 ark. Mszczondw (nr 595), w rejonie ztoza wystepuja
piaski, zwiry i gtazy wodnolodowcowe stadiatu mazowiecko — podlaskiego,
zlodowacenia $rodkowopolskiego. W ztozu ,Debiny Osuchowskie 3” osady te
wyksztatcone sg jako piaski, gtéwnie Srednioziarniste oraz piaski z domieszky zwirdw.
Sg one ciemnozodtte, z6tte, jasnozodtte, szarozotte i z6ttoszare. Jest to kompleks osadéw
piaszczystych o migzszosci ponad 30 m, zalegajgcy ponizej rzednej 156 m n.p.m., gdyz
zadnym otworem wiertniczym nie przewiercono serii piaszczyste;j.

Piaski budujgce ztoze ,Debiny Osuchowskie 3” sg bardzo czyste, a zawartos$é ziaren do
2,0 mm w otworze wynosi od 87,8% do 96,9% a $rednio dla ztoza wynosi 93,4%. Piaski
budujgce ztoze nie zawierajg domieszek szkodliwych.

Gestosé nasypowa piaskdow w stanie zageszczonym s$rednio dla ztoza wynosi 1,70 t/m’.

Dokumentowane ztoze jest ztozem poktadowym zakwalifikowanym do | grupy
zmiennosci, z uwagi na matg zmiennosé parametréw geologiczno — gdrniczych oraz
matg zmienno$¢ jakosci piaskéw.

Ztoze udokumentowano do gtebokosci ok. 20 m ponizej zwierciadta wody gruntowej, tj. do
rzednej 156 m n.p.m. Zwierciadtfo wody gruntowej stwierdzono we wszystkich otworach
wiertniczych wykonanych w 2014 r. oraz w 2019 r. na rzednych od 175,7 — 176,0 m n.p.m.

Grubos¢ nadktadu zalegajgcego nad ztozem wynosi $rednio 0,3 m. Migzszo$¢ ztoza wynosi od
21,1 m do 29,1 m, srednio 21,71 m. Stosunek nadktadu do migzszosci ztoza wynosi 0,01 -
kubaturowo.
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2.1. Charakterystyka catego przedsiewziecia i warunki wykorzystania terenu w fazie
realizacji

Ze wzgledu na zakres planowanych robdt, inwestycja teoretycznie moze oddziatywac
na:

ludzi,

zwierzeta, roslinnosg,
powierzchnie ziemi,
wody,

powietrze atmosferyczne,
klimat akustyczny,
krajobraz,

dobra materialne.

Ponadto realizacja inwestycji bedzie miata wptyw na $rodowisko w zakresie:

- gospodarki odpadami,
- gospodarki wodno-$ciekowej.

W okresie realizacji inwestycji, wptyw na poszczegdlne elementy sSrodowiska bedg miaty
miedzy innymi:

- prowadzenie robdt ziemnych przygotowujgcych ztoze do eksploatacji,

- funkcjonujace na terenie budowy zaplecze dla pracownikdw.

Przewidywany zakres oddziatywania inwestycji na s$rodowisko w fazie budowy
i eksploatacji w odniesieniu do poszczegdlnych elementéw srodowiska przedstawiono
w dalszej czes$ci opracowania.

Usytuowanie w stosunku do juz istniejgcych elementéw infrastruktury

Obszar ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” nie koliduje z zadnymi elementami infrastruktury
technicznej (przez teren ztoza nie przebiegajg sieci infrastruktury).

2.1.1.Powietrze atmosferyczne

Niewielka emisja zanieczyszczen do powietrza wystgpi w fazie przygotowania terenu do
eksploatacji (zdjecie i przemieszczenie warstwy gruntu wraz z szatg roslinng na czesci
dziatki o nr ewid. 1/1), spowodowana pracg maszyny ciezkiej zdejmujgcej nadktad.

Zaleca sie, aby sprzet wykorzystywany w kopalni byt sprawny technicznie. Pozwoli to na
minimalizacje ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego.

2.1.2. Hatas, wibracje

Na etapie realizacji inwestycji hatas i wibracje powodowane bedg przez sprzet
wykorzystywany w czasie przygotowywania terenu do eksploatacji. Roboty bedg
wykonywane tylko w porze dnia, w odlegtosci ok. 50 m od najblizej potozonego obszaru
podlegajgcego ochronie akustycznej (zabudowa mieszkaniowa zagrodowa).

Wykorzystywany w kopalni sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, aby zapewnié
dotrzymanie okreslonych prawem norm emisji hatasu.
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Emisje hatasu na etapie realizacji inwestycji nalezy zakwalifikowa¢ do oddziatywan
bezposrednich i krétkoterminowych z uwagi na niewielki zakres prac zwigzanych ze
zdejmowaniem nadktadu na czesci ztoza w obrebie dziatki o nr ewid. 1/1.).

2.1.3. Srodowisko gruntowo-wodne oraz gospodarka wodno-$ciekowa

W celu zabezpieczenia s$rodowiska gruntowo - wodnego, wszelkie prace na
dokumentowanym obszarze bedg prowadzone przy uzyciu sprzetu sprawnego
technicznie. Maszyny serwisowane s3 w autoryzowanym serwisie, ktéry odbiera
wszystkie zuzyte materiaty i $rodki. Wszelkie naprawy sprzetu mechanicznego
realizowane beda poza ztozem. Drobne naprawy przeprowadzane bedg w bazie
Inwestora, jaka znajduje sie na dziatce nr ewid. 2/1 w Debinach Osuchowskich
w odlegtosci ok. 50 m od granic ztoza. Wieksze naprawy prowadzone bedg
w wyspecjalizowanych serwisach zewnetrznych. Tankowanie maszyn roboczych
i pojazdéw ciezarowych odbywaé sie bedzie w bazie Przedsiebiorcy/Inwestora
z wlasnego dystrybutora paliw. W bazie znajduje sie pojemnik z sorbentem do
neutralizacji ewentualnych wyciekdéw substancji ropopochodnych.

Na terenie kopalni ,Debiny Osuchowskie 3” nie bedzie miejsca do sktadowania
i tankowania paliw. W wyrobisku nie bedg sktadowane zadne odpady komunalne badz
przemystowe.

Pracownicy zatrudnieni w kopalni bedg korzystaé¢ z zaplecza socjalnego w bazie
Przedsiebiorcy/Inwestora. Na terenie ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” w zwigzku z dalsza
jego eksploatacjg, nie planuje sie sytuowania dodatkowych obiektéw dla celéw
socjalnych. Woda do celéow socjalnych dostarczana jest z wodociggu wiejskiego
doprowadzonego do bazy Inwestora.

2.1.4. Rodlinnosc i grzyby

Projektowana inwestycja bedzie polega¢ na kontynuowaniu powierzchniowe] eksploatacji
piaskéw ze ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” w poszerzonych granicach i realizowana bedzie
w bezposrednim sgsiedztwie innych zaktadéw gorniczych, w krajobrazie znacznie
przeksztatconym w wyniku dziatalnosci gérniczej. Najogdlniej mozina napisaé, ze teren
dokumentowanego przedsiewziecia to czes¢ istniejgcego o znaczgcej powierzchni wyrobiska
eksploatacyjnego w obrebie ktérego znajduje sie kilka innych zaktadéw goérniczych (z16z).
W obrebie catej tej przeksztatconej robotami gdérniczymi powierzchni wystepujg pofacie
terenu pokrytego ubogg roslinnoscig (rejony, w ktérych okresowo nie sg realizowane roboty
a wiec roslinnos¢ wkroczyta tu w drodze naturalnej sukcesji) oraz znaczne powierzchnie
terenu zupetnie pozbawionego szaty roslinnej (rejon prowadzonych aktualnie prac
wydobywczych, trasy przejazdu srodkdw transportu).

Oddziatywania planowanego przedsiewziecia na roslinnosc¢ i grzyby, z jakimi nalezy sie liczyé
to w szczegodlnosci:

- zajecie terenu i zwigzane z tym zmiany w uzytkowaniu ziemi i uksztattowaniu terenu,
- zniszczenie istniejgcej szaty roslinnej w zasiegu projektowanych robét ziemnych.

Biorgc pod uwage teren ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” nalezy stwierdzié, ze aktualnie teren
ten pokrywajg nieuzytki, jako czynne wyrobisko poeksploatacyjne w granicach dziatki o nr
ewid. 2/1 oraz stare wyrobisko poeksploatacyjne w obrebie dziatki o nr ewid. 1/1. Caty teren
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dokumentowanego ztoza to piaszczysty ugér, a tylko zachodnia jego czes¢ w granicach dziatki
nr ewid. 1/1 porosnieta jest czeSciowo roslinnoscig z samosiewu. Na etapie prac
przygotowujgcych teren do eksploatacji roslinnosé ta zostanie usunieta. Oddziatywania te sg
integralnie zwigzane z zakresem robdt i w zasadzie nie mogg zosta¢ wyeliminowane. S to
ucigzliwosci odwracalne i nie pozostawiajgce trwatych sladow w srodowisku, poniewaz
zgodnie z przepisami po zakonczeniu intensywnego uzytkowania terenu nalezy
przeprowadzi¢ rekultywacje, ktéra umozliwi odbudowe jego poszycia, czesciowo w wyniku
samoistnych procesow.

W celu rozpoznania zasobdéw przyrodniczych, w czerwcu br. przeprowadzono obserwacje
terenu inwestycji oraz catego terenu przeksztatconego w wyniku prowadzonej dziatalnosci
wydobywczej w obrebie ktérego znajdujg sie réwniez inne kopalnie odkrywkowe. Ponadto
skontrolowano teren w promieniu 100 m od terenu przeksztatconego, w tym terenu
inwestycji tj. granic ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3”.

Celem prac terenowych byta ocena obecnych na tym obszarze zbiorowisk roslinnych,
gatunkéw flory i fauny oraz sprawdzenie terenu pod katem wystepowania grzybow, ze
zwréceniem szczegdlnej uwagi na te elementy sSwiata przyrody, ktére posiadajg charakter
dominujgcy w krajobrazie badanego terenu oraz na gatunki i siedliska wazne
z przyrodniczego i sozologicznego punktu widzenia (gatunki i siedliska chronione). Podczas
kontroli terenowej wykonano dokumentacje fotograficzna.

Szata roslinna opisywanego terenu jest bardzo uboga zaréwno pod wzgledem gatunkowym
jak i pod wzgledem stopnia pokrycia terenu. Tworzj j3:
- samosiejki roslin drzewiastych (gtownie sg to gatunki drzew: brzoza, sosna, robinia
akacjowa, topola, dzika grusza, wierzba, dab)

Y

Fot. 1. Fragment terenu inwestycji porosniety samosiejkami drzew. W tle Eereny lesne ystepujqce poza
granicami ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” (fot. wtasna)
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Fot. 2. Rejon istniejqce wewnetrznej drogi technologicznej. W oddali ioce tereny /es’n, jakie znajdujq sie

poza granicami ztoza (fot. wtasna)

- rosliny niskie, pospolite, powszechnie wystepujgce w kraju, ktdre na terenie inwestycji
wystepujg w towarzystwie traw i woéwczas pokrywajg wieksze ptaty terenu lub jako
pojedyncze rozproszone egzemplarze, odstaniajgc podtoze. Wystepuja tu gatunki
roslinnosci ruderalnej, synantropijnej, charakterystyczne dla terenéw przeksztatconych i
uzytkowanych przez cztowieka — uprawy rolne, eksploatacja kopalin, zabudowa
mieszkaniowa itp. Wymieni¢ tu nalezy nastepujgce gatunki roslin: rumian polny
(Anthemis arvensis), ostrozen polny (Cirsium arvense), oset (Carduus), bylica piotun
(Artemisia absinthium), jezyna (Rubus), podbiat pospolity (Tussilago farfara), konyza
kanadyjska (Conyza canadensis),nawto¢ pospolita (Solidago virgaurea), komosa biata
(Chenopodium album), mniszek pospolity (Taraxacum officinale) wiesiotek dwuletni
(Oenothera biennia), krwawnik zwyczajny (Achillea millefolium).
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o,

Fot 4 NIeWIE/kI fragment terenu mwestyql pokryty roslmnosc:q (fot. wfasna)

Wieksze skupiska roslinnosci na analizowanym obszarze cho¢ i tak bardzo skromne
wystepujg gtdwnie w rejonie wewnetrznej drogi technologicznej oraz miejscach, gdzie przez
dtuzszy czas nie sg realizowane prace wydobywcze.

Wystepujgca na omawianym obszarze szata roslinna nie przedstawia wiekszej wartosci
przyrodniczej. Nie stwierdzono tu wystepowania gatunkow roslin rzadkich i chronionych. Na
caltym obszarze ztoza wystepujg podobne siedliska, z podobnymi gatunkami roslin jak na
terenach sgsiednich. Na terenie planowanej dalszej eksploatacji ztoza ,Debiny
Osuchowskie 3” w poszerzonych granicach, brak jest gatunkow i siedlisk o znaczeniu
priorytetowym. Z tego powodu wydobywanie kopaliny jest uzasadnione i nie ma
przeciwwskazan z uwagi na istniejgcg na omawianym terenie szate roslinng.

Oddziatywania, o ktérych mowa powyzej s3g integralnie zwigzane z zakresem robdt
i w zasadzie nie mogg zosta¢ wyeliminowane. Sg to ucigzliwosci odwracalne i nie
pozostawiajgce trwatych sladow w S$rodowisku, poniewaz juz w wyniku zaniechania
intensywnego uzytkowania terenu, w wyniku samoistnych proceséw moze nastgpic
odbudowa jego poszycia.

W czasie inwentaryzacji flory, badany obszar sprawdzono réowniez pod katem
wystepowania grzybow.

Grzyby (Fungi) moga wystepowaé¢ w roéznych typach siedlisk. Jednak najwiecej
gatunkéw grzybow wystepuje w siedliskach zacienionych, wilgotnych, zasobnych
w martwg materie organiczng. Warunki takie wystepuja gtéwnie w lasach. Na terenie
ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” jak i poza nim nie zidentyfikowano zadnych gatunkéw
grzybow ani miejsc, ktére mogtyby swiadczy¢é o ich wystepowaniu. Planowane
zamierzenie inwestycyjne polegajace na kontynuacji dziatalnosci wydobywczej piaskéw
nie bedzie ingerowac¢ w siedliska grzybow, w tym rzadkich i chronionych, gdyz takie
siedliska w opisywanym rejonie nie wystepuja.
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Wyrobiska eksploatacyjne oraz pola jako ekosystemy nie s3 odpowiednimi siedliskami
dla wystepowania i rozwoju grzybow. Sytuacja taka spowodowana jest przede
wszystkim brakiem wystepowania martwej materii organicznej, ktérg grzyby odzywiaja
sie jako organizmy saprofityczne. Na terenie inwestycji jak i w jej sasiedztwie nie
wystepujg gatunki grzybéw, w tym gatunki podlegajace ochronie na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzyboéw (Dz. U. 2014 poz. 1408).

W podsumowaniu stwierdza sie, ze na terenie, na ktérym bedzie realizowana i na ktéry
bedzie oddziatywad planowana inwestycja nie wystepujg siedliska ani gatunki zwierzat,
roslin i grzybdw chronionych zgodnie z ustawg o ochronie przyrody, ani tez inne cenne
elementy srodowiska przyrodniczego oraz walory krajobrazowe, ktére mogtyby zostac
zniszczone w zwigzku z kontynuacja eksploatacji ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3”.

2.1.5. Odpady

Analize gospodarki odpadami wykonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.).

Zgodnie z obowigzujgcymi zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi w przepisach
wytwoérca odpaddéw powinien w pierwszej kolejnosci zapobiegaé lub ograniczac ilosci ich
powstawania, podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to nieuzasadnione wzgledami ekologicznymi,
czy ekonomicznymi badz jest to z przyczyn technologicznych niemozliwe, to odpady nalezy
unieszkodliwi¢ zgodnie z wymogami ochrony srodowiska.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, naktada réwniez obowigzek na wytwodrce
odpaddéw do stosowania takich sposobdéw produkcji oraz surowcédw i materiatow, ktdre
zapobiegaja lub pozwalajg utrzymaé na najnizszym poziomie ilo$¢ odpaddéw, a takze
ograniczajg negatywne oddziatywania na Srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

Przewidywane ilosci, rodzaj i sposéb postepowania z odpadami: roboty przygotowawcze
udostepniajgce ztoze oraz eksploatacja beda realizowane z zapewnieniem najwyzszych
standardéw i wymogow srodowiska, w tym z gospodarka odpadami.

Etap budowy (prace przygotowawcze zwigzane ze zdejmowaniem nadktadu z czesci ztoza na
dziatce o nr ewid. 1/1), bedzie zwigzany z powstawaniem odpaddw bytowych generowanych
przez pracownikéw zaktadu goérniczego. Do odpaddéw tego rodzaju zaliczy¢ nalezy przede
wszystkim: opakowania szklane, puszki, butelki typu PET, papiery. Odpady te (tak jak to ma
miejsce obecnie) beda segregowane i gromadzone w szczelnych pojemnikach w bazie
Inwestora, jaka znajduje sie w odlegtosci ok. 50 m d ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” do czasu
odbioru przez uprawniony podmiot. Szacuje sie, ze ilos¢ odpaddw, jakie bedg powstawaé na
etapie realizacji (budowy) przedsiewziecia bedzie na poziomie ok. 0,1 Mg/rok.

Planowany do usuniecia nadkfad o grubosci od 0,3 m stanowi gleba piaszczysta oraz piaski
zanieczyszczone humusem i roslinnoscig oraz na drogach technologicznych zuzlem. Bedzie
on usuwany na tymczasowe zwatowiska na ztozu, a nastepnie zostanie wywieziony poza
ztoze celem rekultywacji terendéw przeksztatconych w tym rejonie, gdyz po zakornczeniu
eksploatacji ztoza powstanie zbiornik wodny o powierzchni ok. 1,2 ha i nadktad bedzie
zbedny do rekultywacji wyrobiska. Nadktad zostanie wykorzystany do rekultywacji, zatem
nie bedzie zakwalifikowany jako odpad w rozumieniu ustawy o odpadach.
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Na terenie zaktadu gorniczego nie bedg sktadowane odpady niebezpieczne, jak réwniez
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Odpady niebezpieczne (zuzyte oleje,
ptyny hamulcowe, opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi itp.) bedg
powstawa¢ w wyniku biezgcej konserwacji sprzetu mechanicznego, jaki bedzie
wykorzystywany przy pracach. Czynnosci te bedg jednak przeprowadzane przez
specjalistyczne podmioty, na podstawie stosownej umowy i wytgcznie poza terenem
inwestycji, a wytwodrca w/w odpaddéw, zgodnie zustawg zdnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach, bedzie podmiot prowadzgcy w/w prace. Wszystkie obowigzki w zakresie
gospodarowania wytworzonymi odpadami spoczywa¢ bedg zatem na wykonawcy
przedmiotowych czynnosci.

2.1.6. Krajobraz i dobra kultury

Inwestycja polegajgca na dalszej eksploatacji piaskéw ze ztoza ,, Debiny Osuchowskie 3”
w poszerzonych granicach realizowana bedzie w krajobrazie przeksztatconym w wyniku
prowadzenia dziatalnosci gérniczej. Dokumentowany teren w obecnym stanie nie
przedstawia szczegdlnych wartosci krajobrazowych. Jest to obszar przeksztatcony
w wyniku prowadzonej tu od lat dziatalnosci polegajacej na wydobywaniu piaskéw.

Prawidtowe przeprowadzenie wymaganej prawem rekultywacji spowoduje, ze
dokumentowany teren nie bedzie stanowit razgcego elementu dysharmonizujgcego
w otaczajgcym krajobrazie.

W obrebie realizacji inwestycji nie sg zlokalizowane zabytki kultury materialnej prawnie
chronione. Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na obiekty
zabytkowe kultury materialnej.

2.1.7. Wptyw na ludzi, ochrona interesow oséb trzecich
Ochrona uzasadnionych intereséw 0sob trzecich obejmuje w szczegélnosci:

- dostep do drdg publicznych,

- ochrone przed pozbawieniem korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze srodkdw tgcznosci,

- doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie,

- ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Granice praw i interesow okreslajg przepisy prawa materialnego, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepiséw techniczno-budowlanych, obowigzujgcych Polskich Norm oraz
innych przepisow zawartych w aktach normatywnych, w tym wydanych dla ochrony
Srodowiska.

W przypadku dokumentowanego ztoza eksploatowanego metodg odkrywkowa najczesciej
wystepujgcym konfliktem jest eksploatacja zbyt blisko granicy gruntéw nie nalezgcych do
Inwestora oraz niszczenie lokalnych drég dojazdowych.

Oceniana kopalnia nie powinna byé Zrédtem konfliktdw spotecznych z nastepujacych
powoddw:
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- praca sprzetu gérniczego odbywac sie bedzie w wyrobisku wgtebnym, ktérego
$ciany bedg stanowié bariere dla rozprzestrzeniania sie fal dzwiekowych z terenu
ztoza,

- eksploatowane piaski sg wilgotne oraz mokre i przy ich urabianiu nie bedzie emisji
pytéw do atmosfery,

- w czasie wywozu urobku z terenu kopalni, drogi przejazdowe bedg zraszane wodg
celem eliminacji wznoszenia pytu,

- brak wptywu na zmiany stanu wody na gruntach sgsiednich (woda z wyrobiska nie
bedzie odprowadzana,

- nie bedzie wystepowac ponadnormatywna emisja hatasu i zanieczyszczen powietrza.

Dziatalnos$¢ goérnicza nie bedzie miata wptywu na zdrowie ludzi nie zwigzanych z
eksploatacjg, natomiast zatrudnieni pracownicy bedg mie¢ zapewnione wiasciwe
warunki sanitarne.

Ochrona o0séb zatrudnionych przed hatasem oraz wibracja podczas prac
eksploatacyjnych polegaé bedzie na:

- stosowaniu maszyn w dobrym stanie technicznym (terminowe wykonywanie
przegladow technicznych, konserwacje, naprawy);

- minimalizowaniu czasu wptywu hatasu na srodowisko poprzez odpowiednia
organizacje robot.

Dla bezpieczeristwa osdéb postronnych obszar wyrobiska musi by¢ oznakowany tablicami
informacyjnymi o zakazie przebywania na jego terenie oséb nieupowaznionych.

Urabianie ztoza odbywa¢é sie bedzie wytgcznie w porze dziennej i ze wzgledu na prace
maszyn gorniczych w wyrobisku wgtebnym, ucigzliwos¢ akustyczna dla otoczenia
bedzie znikoma. Na granicy zabudowy mieszkaniowej dotrzymane zostang wymagane
standardy klimatu akustycznego. Przeprowadzone symulacje emisji hatasu i zanieczyszczen
do powietrza wskazujg na dotrzymanie normatywow okreslonych przepisami prawa.

2.1.8. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepujg sieci infrastruktury technicznej,
ktore kolidowatyby z dalszg eksploatacjg juz istniejgcego ztoza.

W obrebie planowanej eksploatacji ztoza nalezy zachowad pasy ochronne od gruntéw
obcych w obrebie obszaru gdrniczego, zgodnie z wymaganiami normy gorniczej PN- G- 02100
»Szerokos¢ pasow ochronnych wyrobisk odkrywkowych”.

Pod warunkiem zachowania wyzej okreslonego wymogu, eksploatacja ztoza ,Debiny
Osuchowskie 3” nie wptynie na stan infrastruktury i urzgdzen obcych.

2.2. Charakterystyka catego przedsiewziecia i warunki wykorzystania terenu w fazie
eksploatacji

W ponizszym rozdziale przedstawione bedg informacje dotyczgce oddziatywania dalszej
eksploatacji ztoza , Debiny Osuchowskie 3” na srodowisko na etapie eksploatacji, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wptywu na ludzi, powietrze, klimat akustyczny, flore,
faune, glebe, wode, krajobraz oraz wzajemne oddziatywanie miedzy tymi elementami.
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2.2.1. Powietrze atmosferyczne

Planowane przedsiewziecie polegajagce na dalszej eksploatacji ztoza ,Debiny
Osuchowskie 3” bedzie Zrédtem emisji niezorganizowanej, ktérej ucigzliwo$¢ zalezy
gtdwnie od intensywnosci procesu wydobycia i warunkéw pogodowych.

Etap funkcjonowania kopalni odkrywkowej bedzie zwigzany z powstawaniem
nastepujacych zanieczyszczen powietrza:

- spaliny z maszyn roboczych;

- spaliny ze srodkéw transportu.

Ze wzgledu na charakter kopaliny i sposéb eksploatacji (odkrywkowy) nie przewiduje
sie wystgpienia ponadnormatywnych stezen zanieczyszczen w rejonie ztoza.

Wszystkie maszyny i pojazdy sprawne technicznie (a tylko takie mogg by¢ uzytkowane
w kopalniach) emitujg spaliny w ilosci nie stanowigcej znacznej szkodliwosci dla
powietrza.

Wykorzystywany w kopalni sprzet gérniczy powinien by¢ dopuszczony do pracy na
kopalni przez kierownika ruchu zaktadu gérniczego.

ROwniez czas pracy oraz nasilenie ruchu pojazdéw nie spowodujg, ze emisja spalin
osiggnie wielkosé, ktéra mogtaby zagrazaé srodowisku.

Szacunkowe okreslenie wielkosci emisji i zasiegu zanieczyszczen powietrza w zwigzku z
dalszg eksploatacjg ztoza w poszerzonych granicach, przedstawiono w punkcie 2.4.
,Przewidywane wielkosci emisji wynikajgce 2z funkcjonowania planowanego
przedsiewziecia” oraz zatgcznikach graficznych zatgczonych do niniejszego raportu.

2.2.2. Klimat akustyczny
Opracowanie dotyczgce oddziatywania akustycznego analizowanego ztoza zawiera:

charakterystyke terenu, na ktérym potozone sg obiekty oraz tereny przylegte bedace
w zasiegu oddziatywania,

aktualny stan akustyczny na terenie wokét opisywanego obiektu,

wykaz zrédet hatasu oraz rozktad czasu pracy dla tych zrédet w porze dnia,

okreslenie poziomdw mocy akustycznej dla zrédet hatasu,

obliczenia poziomu imisji hatasu,

przedstawienie obliczen i symulacji w formie graficznej.

Dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku
Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony sSrodowiska przed hatasem odnoszg sie
osobno do dwdch pdr doby:
- 16 godzin w porze dziennej w przedziale od 6.00 do 22.00;
8 godzin w porze nocnej w przedziale od 22.00 do 6.00.

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegélne grupy
zrodet hatasu, wyrazone wskaznikami Laeq p i Laeq N, podane sg w Tabeli 1 zatgcznika do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w srodowisku (tj. Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112). Poziomy te odnoszg sie do
terendw wymagajacych ochrony przed hatasem. Wskazniki Laeqp (0dnosi sie do przedziatu
czasu odniesienia réwnego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie
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nastepujgcym) i Laegn (0dnosi sie do przedziatu czasu odniesienia réwnego 1 najmniej
korzystnej godzinie nocy) majg zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze
Srodowiska w odniesieniu do jednej doby.

Wartosci poziomoéw dopuszczalnych sg zalezne od funkcji urbanistycznej jakg spetnia dany
teren. Dla terendw wymagajgcych intensywnej ochrony przed hatasem okreslane s3
najnizsze poziomy dopuszczalne, natomiast dla terendw gdzie ochrona przed hatasem nie
jest zagadnieniem krytycznym poziomy dopuszczalne sg najwyzisze. Przyjeta podstawa
kategoryzacji terendw — jego funkcja urbanistyczna — jednoznacznie wskazuje na S$ciste
zwigzki miedzy ochrong srodowiska przed hatasem a zagospodarowaniem przestrzennym.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie ztoza ,Debiny
Osuchowskie 3” i usytuowana jest na dziatkach o nr ewid. 2/3 i 2/4. Zgodnie z pismem
Burmistrza Mszczonowa z dnia 04.08.2021 r., znak pisma: RG.6724.1.8.2021.EM w/w dziatki
potozone w miejscowosci Debiny Osuchowskie to tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym znajduje sie na dziatce
o nr ewid. 1/2, graniczacej ze ztozem od strony zachodniej. W/w pismo Burmistrza
Mszczonowa jest Zatgcznikiem nr 1 do niniejszego opracowania.

Dla opisywanego rejonu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dopuszczalny poziom hatasu w dB

Pozostate obiekty i dziatalnos¢

Drogi lub linie kolejowe et AT (R

I-Aeq D LAeq N
Rodzaj terenu LaeqD Laeqn
przedziat czasu | przedziat czasu
przedziat czasu | przedziat czasu odniesienia odniesienia
odniesienia odniesienia réwny réwny
rowny 16 rowny 8 najmniej 1 najmniej
godzinom 8 godzinom korzystnym korzystnej

godzinom dnia, | godzinie nocy
kolejno po sobie
nastepujacym

a. Strefa ochronna ,A” uzdrowiska

- ) 50 45 45 40
b. Tereny szpitali poza miastem

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;j

b. Tereny zabudowy zwigzanej ze
statym lub czasowym pobytem dzieci 61 56 50 40
i mtodziezy

c. Tereny domow opieki spotecznej
d. Tereny szpitali w miastach

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego

b. Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
c. Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe

d.Tereny mieszkaniowo-ustugowe
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Tereny w strefie Srddmiejskiej miast

. 6 4
powyzej 100 tys. mieszkancéw 68 0 >3 >

Zrédto: Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tj. Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112)

Zgodnie z poz. 3b powyzej zamieszczonej tabeli, poziom hatasu instalacyjnego na terenach
zabudowy zagrodowej nie moze przekroczy¢ nastepujgcych wartosci rownowaznego
poziomu dzwieku A:

- Laeqp=55 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia,

Laeq n=45 dB dla jednej najmniej korzystnej godziny nocy.

a w przypadku zabudowy jednorodzinnej (poz. 2a):

- Laeqp=50 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia,

- Laeqgn=40 dB dla jednej najmniej korzystnej godziny nocy.

Dalsza eksploatacja ztoza ,, Debiny Osuchowskie 3” odbywaé sie bedzie wytgcznie w porze
dnia, co oznacza, ze emisja hatasu z terenu wyrobiska nie moze przekroczy¢:
- na terenach najblizej potozonej zabudowy jednorodzinnej poziomu Laeq =50 dB dla
kolejnych 8 godzin pory dnia,
na terenach najblizej potozonej zabudowy zagrodowej poziomu Laeq p=55 dB dla
kolejnych 8 godzin pory dnia.

Dalsza eksploatacja ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” odbywa¢ sie bedzie tak jak do tej pory t;.
wyltgcznie w porze dziennej.

Charakterystyka akustyczna opisywanego obiektu

Hatas, jaki bedzie powstawat poza granicami przedmiotowej kopalni podczas eksploatacji
ztoza okresla sie imisjg hatasu. Wielkos¢ imisji charakteryzuje sie poprzez réwnowazny
poziom dzwieku A. Wszystkie zjawiska wystepujgce miedzy emisjg (Zzrédto hatasu) a imisjg
(odbiorca) okreslamy jako propagacje:

EMISJA + PROPAGACIA = IMISJA

Lokalizacja obiektu

Ztoze ,Debiny Osuchowskie 3” zlokalizowane jest na obszarze wiejskim. W rejonie ztoza
znajdujg sie inne zaktady gornicze, obszary lesne a w dalszej odlegtosci w kierunku
zachodnim znajduja sie tereny wykorzystywane rolniczo (pola, tgki, pastwiska). W rejonie
inwestycji nie wykonywano pomiaréow tfa akustycznego. Wptyw na ksztatt klimatu
akustycznego w rejonie inwestycji bedg mie¢ maszyny rolnicze pracujgce na gruntach
rolnych oraz pojazdy poruszajagce sie drogami gruntowymi w sasiedztwie inwestycji.
Odstgpiono od okreslenia rozktadu hatasu dla pory nocnej z uwagi na brak emisji.

Zrédta hatasu

Zrédtami hatasu na terenie kopalni bedg tzw. bezposrednie zrédta ruchome, pracujgce na
terenie ztoza: maszyna do urabiania ztoza, maszyna do zatadunku piasku (zatadunek urobku
z hatdy technologicznej do kosza zasypowego przesiewacza i na samochody ciezarowe) oraz
srodki transportu kopaliny zaréwno w obrebie zaktadu gérniczego (od miejsca wydobycia do
hatdy technologicznej) jak i poza jego teren tj. wozidta/pojazdy ciezarowe. Wszystkie w/w

27




Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na dalszej eksploatacji piskéw ze ztoza
»Debiny Osuchowskie 3”, potoZonego na terenie wsi Debiny Osuchowskie, w gminie Mszczonow, poszerzonego o czes¢
dziatki nr 1/1 oraz do gtebokosci okofo 20 m ponizej zwierciadta wody, tj. do rzednej 156 m n.p.m.,
powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie

zrédta emisji pracowac beda wytgcznie w porze dzienne;.

Czas aktywnosci zrodet liniowych okreslony zostat na podstawie dtugosci trasy pokonywane;j
przez te pojazdy, przy zatozeniu, ze predkosc¢ z jakg poruszajg sie one po terenie kopalni
wynosi 20 km/h. Czas pracy maszyn roboczych okreslono na podstawie ich wydajnosci.

W wykonanych symulacjach uwzgledniono jednoczesng prace wszystkich maszyn i srodkéw
transportu na dwdch ztozach. Ponadto zatozono, ze na obu ztozach pracujg jednoczesnie 2
przesiewacze. Niemniej jednak w rzeczywistosci bedzie pracowato 1 urzadzenie tego typu
i bedzie obstugiwac wszystkie kopalnie znajdujgce sie w opisywanym rejonie.

Charakterystyke poszczegdlnych Zrodet emisji oraz czas aktywnosci tych Zzrodet w czasie

oceny przedstawia ponizsza tabela.

Zrédta bezposrednie hatasu:

Poziom mocy

Lp. Zrédto akustycznej zrodta Czas aktywnosci zrodta w czasie oceny
(dB)
1. Koparka 1 (K1) 101 225 min/dzien (3,8 h/dzien)
2. Koparka 2 (K2) 101 225 min/dzien (3,8 h/dzien)
start 105 Przyjeto ruch max 15 pojazddéw
hamowanie 100 transportujgcych urobek z miejsca wydobycia
do hatdy technologiczne;j.
Czas aktywnosci zrodta oraz rownowazny
3. Wozidto 1 (W1) poziom mocy akustycznych wyznaczany jest
jazda 100 przez program SON2 w oparciu o dtugos¢
odcinka drogi pokonywanej przez pojazdy,
natezenie ruchu i predkos¢ z jaka poruszajg sie
pojazdy.
start 105 Przyjeto ruch max 15 pojazdéw
hamowanie 100 transportujgcych urobek z miejsca wydobycia
do hatdy technologiczne;j.
Czas aktywnosci Zrédta oraz réwnowazny
4, Wozidto 2 (W2) poziom mocy akustycznych wyznaczany jest
jazda 100 przez program SON2 w oparciu o dtugos¢
odcinka drogi pokonywanej przez pojazdy,
natezenie ruchu i predkosc z jaka poruszajg sie
pojazdy.
tadowarka 1 —t1 - (praca przy 225 min/dzien (3,8 h/dzieri)-zatadunek do
hatdzie technologicznej, kosza zasypowego przesiewacza
zatadunek urobku do kosza . o o
. 225 min/dzien (3,8 h/dzier)-zatadunek
5. zasypowego przesiewacza a 101 . -
. . przesianego urobku na samochody ciezarowe
nastepnie zatadunek przesianego
urobku na samochody taczny czas pracy fadowarki w ciggu dnia
cigzarowe) wynosit bedzie 450 min (7,5 h/dzien)
tadowarka 2 —t2 - (praca przy 225 min/dzien (3,8 h/dzien)- zatadunek do
hatdzie technologicznej, kosza zasypowego przesiewacza
zatadunek urobku do kosza ) o o
. 225 min/dzien (3,8 h/dzien)-zatadunek
6. zasypowego przesiewacza a 101 . ..
. i przesianego urobku na samochody ciezarowe
nastepnie zatadunek przesianego
urobku na samochody taczny czas pracy fadowarki w ciggu dnia
cigzarowe) wynosit bedzie 450 min (7,5 h/dzien
7. Przesiewacz P1 96 25 min/dzien (0,4 h/dzien)
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Poziom mocy
Lp. Zrédto akustycznej zrodta Czas aktywnosci zrodta w czasie oceny
(dB)

8. Przesiewacz P2 96 25 min/dzien (0,4 h/dzien)

Przyjeto ruch max 15 pojazdéw
start 105 transportujgcych urobek z miejsca wydobycia
do hatdy technologiczne;j.

100 Czas aktywnosci zrodta oraz réwnowazny
poziom mocy akustycznych wyznaczany jest
przez program SON2 w oparciu o dtugosc¢
odcinka drogi pokonywanej przez pojazdy,
natezenie ruchu i predkosc z jaka poruszajg sie

jazda 100 pojazdy.

hamowanie

Samochody ciezarowe Scl
6. (wywdz urobku poza teren
kopalni)

Przyjeto ruch max 15 pojazdéw
start 105 transportujgcych urobek z miejsca wydobycia
do hatdy technologiczne;j.
Samochody ciezarowe Sc2 ) 100 Czas aktywnosci zrodta oraz réwnowazny
7. (wywdz urobku poza teren hamowanie poziom mocy akustycznych wyznaczany jest
kopalni) przez program SON2 w oparciu o dtugos¢
100 odcinka drogi pokonywanej przez pojazdy,
natezenie ruchu i predkosc z jakg poruszajg sie

pojazdy.

jazda

1- Pojazdy i maszyny robocze na ztozu ,,Debiny Osuchowskie 3”,
2- Pojazdy i maszyny robocze na ztozu sgsiednim

Réwnowazne poziomy mocy akustycznych dla poszczegdlnych zrédet hatasu okresla program
SON2 (wersja 5.421) do okreslania zasiegu hatasu przemystowego i drogowego emitowanego
do srodowiska, wykorzystujgc nastepujacy wzor:

Ly = IDIDE%(HF ‘1, -1[1‘:"1"‘5‘-*-"-*'-']

A

, dB

T - czas obserwacji (28800 s dla pory dziennej i 3600 s dla pory nocnej);
# - nateienie ruchu pojazdow w czasie obserwacji;

I, . o . . .
=hm _ czas trwania operacji startu, hamowania badZ manewrowania;

=hm _ noziom mocy akustycznej operacji startu, hamowania badZ manewrowania.

Poziomy mocy akustycznej pojazdéw samochodowych przyjeto zgodnie z instrukcjg ITB nr
338/2008 Metoda okreslania emisji i imisji hatasu przemystowego w Srodowisku, Warszawa
2008.

Nie przewiduje sie stosowania innych, dodatkowych maszyn i urzadzen poza Zrdodtami
wskazanymi powyzej.

Stan akustyczny otoczenia obiektu
Klimat akustyczny w rejonie dokumentowanego ztoza ksztattujg pojazdy poruszajgce sie

drogg, z ktérg ztoze czesciowo graniczy od strony potudniowej, pojazdy i maszyny pracujgce
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w wyrobiskach wgtebnych sgsiednich ztéz. Eksploatacja zt6z ,Debiny Osuchowskie 37,
»,Debiny Osuchowskie 1”, ,Debiny Osuchowskie 2”, ,Debiny Osuchowskie 4”, ,Debiny
Osuchowskie V” i, Debiny Osuchowskie VI” odbywac sie bedzie naprzemiennie, tak jak do
tej pory tj. jednoczesnie bedga eksploatowane tylko dwa z wyzej wymienionych ztéz, a wywdz
piaskéw do drogi bitumicznej odbywa sie w kierunku pétnocnym, poza zabudowg wsi Debiny
Osuchowskie. W przeprowadzonych obliczeniach dotyczacych oddziatywania na klimat
akustyczny zamierzonej kontynuacji dziatalnosci gorniczej w opisywanym rejonie
uwzgledniono jednoczesng eksploatacje dwdch ztoz.

Zasieg oddziatywania kopalni
Metodyka obliczen

Zastosowanie metod obliczeniowych polega na okresleniu wartosci zagdanych parametrow
klimatu akustycznego za pomocg matematycznych zaleznosci, biorgc pod uwage nastepujgce
kwestie:
poziomy mocy akustycznych bezposrednich zrédet hatasu,
charakterystyke terenu,
w przypadku ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” obliczenia z zakresu rozprzestrzeniania sie
hatasu wykonano dla najmniej korzystnej sytuacji i zarazem najmniej prawdopodobnej
tj. zatozono, ze wszystkie maszyny i urzgdzenia oraz srodki transportu na obu ztozach
pracujg jednoczes$nie. Dodatkowo zatozono, ze wszystkie maszyny ipojazdy do
transportu urobku nie pracujg w wyrobisku wgtebnym a znajdujg sie na powierzchni.

Obliczenia zasiegu oddziatywania akustycznego kopalni ,,Debiny Osuchowskie 3” wykonano
w oparciu o program komputerowy SON2 wersja 5.421. Przyjety w programie model
obliczeniowy poziomu imisji hatasu w srodowisku od instalacji jest zgodny z normg PN-ISO
9613-2. Model obliczeniowy oparty jest na , Guide du Bruit des Transportes Terrestres —
Fascicule Prevision des Niveaux Sonores”, zgodny z XPS 31-133. Model uwzglednia ttumienie
wynikajgce z rozbieznosci geometrycznej, pochfaniania przez atmosfere, wptyw gruntu,
obecnos$é ekrandw i obszardw zieleni.

W algorytmach obliczeniowych wykorzystywanych w analizach wptyw planowanych
inwestycji na srodowisko uwzglednia sie m.in. parametr okreslajgcy ttumienie przez grunt
(pochtanianie przez grunt).

Wiasciwosci akustyczne drogi propagacji fali dzwiekowej okre$lono m.in. w Polskiej Normie
PN-EN ISO 9613-02, na podstawie ktorej wyrdznia sie 3 kategorie gruntu:
- Grunt twardy- obejmuje, |6d, beton i inne powierzchnie o matej porowatosci (G = 0)
- Grunt porowaty- powierzchnia ziemi pokryta trawg, drzewami lub inng zielenig
i wszystkie inne powierzchnie gruntu odpowiednie dla rozwoju roslinnosci. Dla gruntu
porowatego przyjmuje sie G =1
Grunt mieszany- dla powierzchni sktadajgcej sie zaréwno z gruntu twardego jak
i porowatego, to G przyjmuje sie z zakresu od 0 do 1, przyjmujgc wartos¢ utamkowa
gruntu porowatego.

Dane wprowadzone do obliczeh do wymienionego powyzej programu oraz otrzymane wyniki
przedstawiono w Zataczniku nr 2a-2b do niniejszego opracowania.
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Przy obliczeniach oddziatywania akustycznego wzieto pod uwage maksymalne moce
akustyczne zaréwno pojazdéw ciezarowych jak réwniez maszyn roboczych, jakie beda
pracowac w kopalni.

Na potrzeby okreslenia poziomu emisji hatasu pochodzgcego od dokumentowanej kopalni,
wspotczynnik gruntu zostat przyjety na poziomie G=1. Parametry meteorologiczne:
temperatura powietrza ($rednia dla okresu ukopu): 10° C, $rednia roczna wilgotno$¢
powietrza 70%- zostaty przyjete w oparciu o bazy danych Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej. Na potrzeby obliczen tto akustyczne przyjeto na poziomie 0.

Ruch pojazddéw i praca maszyn gorniczych odbywac sie bedzie wytgcznie w porze dziennej.
Obliczenia imisji hatasu wykonano na wysokosci z =4 m.

Klimat akustyczny - podsumowanie

Zrédtem hatasu, dla ktérego okreslono zasieg i stopien uciazliwosci jest cate planowane
przedsiewziecie polegajagce na dalszej eksploatacji ztoza , Debiny Osuchowskie 3”
w poszerzonych granicach, ktdre udokumentowane zostato w czesci dziatek o nr ewid.
1/1i2/1 potozonych w miejscowosci Debiny Osuchowskie.

Wyeliminowanie emisji hatasu w trakcie prac gérniczych jest niemozliwe do osiggniecia
z uwagi na specyfike inwestycji. Mozna jedynie zaleci¢ nastepujace srodki techniczno —
organizacyjne, ktére pozwolg na minimalizacje ucigzliwosci akustycznych dla sasiednich
terendéw: unikanie zbednej koncentracji prac z wykorzystaniem sprzetu gérniczego podczas
eksploatacji, stosowanie wytgcznie maszyn i pojazdow w dobrym stanie technicznym,
eliminowanie pracy maszyn i pojazdéw na biegu jatowym.

Na podstawie przeprowadzonych analiz poziomu imisji hatasu w s$rodowisku mozna
stwierdzi¢, ze eksploatacja ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” nie bedzie stanowic
ponadnormatywnej ucigzliwosci dla $rodowiska. Imisyjne standardy jakos$ci srodowiska na
granicy obszaréw chronionych akustycznie beda, na etapie eksploatacji ztoza spetnione
w zakresie emisji hatasu. W symulacjach nie uwzgledniono ekranowania w postaci $cian
wyrobiska w celu zobrazowania ucigzliwosci akustycznej planowanej inwestycji dla otoczenia
w sytuacji braku elementéw ograniczajgcych swobodne rozprzestrzenianie sie fali
dzwiekowej. W rzeczywistosci eksploatacja ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” zostanie
wznowiona z istniejgcego wyrobiska, ktdérego $ciany skutecznie bedg ograniczaé
rozprzestrzenianie sie hatasu z terenu przedsiewziecia.

2.2.3. Roslinnos¢

Na obszarze inwestycji wystepuje roslinno$é pospolita, charakterystyczna dla terendw
lesnych. Z uwagi na charakter inwestycji (eksploatacja ztoza) usunieta zostanie istniejgca
szata roslinna pokrywajgca obszar ztoza. Po wyeksploatowaniu wszystkich zasobdw ze ztoza
przeprowadzona zostanie staranna rekultywacja terenu pogérniczego. Po wykonaniu
rekultywacji technicznej skarp wyrobiska mogg one zosta¢ zadrzewione Ilub
zakrzewione a w dnie pozostawiony zostanie zbiornik wodny. Wraz z uptywem czasu na
analizowanym obszarze, w wyniku samoistnych procesédw nastgpi réwniez naturalna
sukcesja szaty roslinnej.

Roslinno$é wystepujgca na terenach przylegajagcych do obszaru wydobycia nie bedzie
zagrozona zniszczeniem pod warunkiem zachowania Srodkéw ostroznosci przedstawionych
W niniejszym raporcie oraz przy Scistym trzymaniu sie granic wydobycia.
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Na podstawie obserwacji dziatalnosci wydobywczej zasobédw naturalnych (w innych
kopalniach) metoda odkrywkowg mozna stwierdzi¢, ze skutki fizyczne w srodowisku sg
widoczne jedynie w obszarze prowadzonej dziatalnosci oraz wzdtuz drég wywozu urobku.

Na obszarze ztoza nie zidentyfikowano gatunkéw roslin chronionych, z tego powodu
wydobywanie kopaliny jest uzasadnione i nie ma przeciwwskazan z uwagi na istniejgcg na
omawianym terenie szate roslinna.

2.2.4. Gospodarka wodno-sciekowa

Na terenie zaktadu gérniczego powstawac bedg wytgcznie sScieki socjalno-biurowe w zwigzku
z zatrudnieniem pracownikéw.. Woda do celdw socjalnych dostarczana bedzie tak jak do
tej pory z wodociggu wiejskiego. Pracownicy kopalni beda korzysta¢ z zaplecza
socjalnego, jakie znajduje sie na terenie bazy Inwestora. Roczne zapotrzebowanie na
wode szacuje sie na poziomie ok. 18 m?>/rok.

Nieczystosci ptynne gromadzone beda w wymiennym bezodptywowym zbiorniku kabiny
sanitarnej TOY — TOY i tak jak do tej pory, po napetnieniu odbierane beda przez uprawniong
firme. llos$¢ $ciekdow powstajgcych w zwigzku z zatrudnieniem pracownikéw bedzie réwna
wielkosci zapotrzebowania na wode.

Nie planuje sie sytuowania jakichkolwiek dodatkowych obiektéw dla celéw socjalnych.
Nie przewiduje sie wykorzystywania wody do celéw technologicznych (przemystowych).
2.2.5. Gospodarka odpadami

W trakcie prowadzenia eksploatacji ztoza nie bedg powstawaty odpady wydobywcze,
gornicze i przerébcze. Etap funkcjonowania inwestycji zwigzany bedzie z powstawaniem
odpadow bytowych w zwigzku z zatrudnieniem pracownikéw. Odpady bedg selektywnie
gromadzone a nastepnie zostang przekazane firmie posiadajgcej stosowne zezwolenie na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania lub przetwarzania odpaddéw oraz poddawanie
ich procesom recyklingu i odzysku. Odpady, ktérych odzysk okaze sie niemozliwy, zostang
przekazane do unieszkodliwienia. Szacunkowa ilos¢ odpadéw bedzie na poziomie ok.
0,2 Mg/rok. Rodzaje odpaddéw bytowych, jakie mogg powstawaé na etapie eksploatacji
pokazano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Rodzaje odpadow bytowych, jakie mogg powstawa¢ na etapie eksploatacji ztoza , Debiny
Osuchowskie 3”

Kod odpadu* Nazwa odpadu
150101 Opakowania z papieru i tektury
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
1501 07 Opakowania ze szkta
150203 Tkaniny do wycierania, ubrania ochronne

*Wedfug Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 poz. 1923)

Nie dopuszcza sie sktadowania w wyrobisku jakichkolwiek materiatéw ropopochodnych,
odpaddéw czy wylewania sciekdéw. W zwigzku z przyjetg technologig eksploatacji kopaliny, nie
wystgpig odpady przerdbcze.

Na terenie zaktadu gdérniczego nie bedy powstawaé odpady inne niz bytowe. Ewentualne
naprawy sprzetu goérniczego realizowane bedg w bazie Inwestora (drobne naprawy) lub
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w wyspecjalizowanych serwisach zewnetrznych. Maszyny serwisowane sg w autoryzowanym
serwisie, ktory odbiera wszystkie zuzyte materiaty i sSrodki. W sytuacji napraw realizowanych
przez serwisy zewnetrzne, gospodarowanie odpadami w postaci zuzytych materiatéw
eksploatacyjnych z maszyn, olejéw silnikowych, zuzytych akumulatoréw, odpaddéw
gumowych oraz czesci metalowych bedzie nalezato do tych serwisow.

W bazie Inwestora przygotowany jest pojemnik z sorbentem, na wypadek nagtej awarii
instalacji w maszynach. Po ewentualnym wykorzystaniu bedg one gromadzone w szczelnym
zbiorniku i niezwfocznie przekazywane uprawnionej firmie. Sg to rodzaje odpaddéw
klasyfikowanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2014 poz. 1923), oznaczone kodem 15 02 02 ,Sorbenty,
materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania
(np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.
PCB)”.

Niemniej prawdopodobiefistwo wystgpienia takiej awarii jest bardzo mate, poniewaz
wykorzystywany sprzet mechaniczny bedzie na biezgco konserwowany i serwisowany.

Opisane powyzej rozwigzania w zakresie gospodarki odpadami sg obecnie stosowane przez
tego samego Inwestora, ktory w rejonie dokumentowanego ztoza ,Debiny Osuchowskie 37,
prowadzi eksploatacje innych zt6z i w sposdb optymalny zabezpieczajg srodowisko przed
zanieczyszczeniem.

2.2.6. Wptyw planowanej inwestycji na krajobraz

Inwestycja polegajaca na dalszej eksploatacji ztoza piskdéw ,Debiny Osuchowskie 3” nie
bedzie mieé znaczgcego wplywu na zmiane krajobrazu, bowiem dotyczy juz
eksploatowanego ztoza a ponadto realizowana bedzie w bezposrednim sasiedztwie innych
eksploatowanych zt6z. Dalsza eksploatacja ztoza zwigzana bedzie z przeksztatcaniem
powierzchni ziemi z uwagi na powiekszajgce sie wyrobisko eksploatacyjne az do catkowitego
objecia nim ztoza przeznaczonego do eksploatacji. W rzeczywistosci dalsze wydobywanie
piaskéw ze ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” realizowane bedzie na powierzchni 1,308 ha, gdyz
0,127 ha stanowi pas ochronny. Wgtebny sposéb eksploatacji spowoduje, ze samo wyrobisko
nie bedzie widoczne w otaczajgcym terenie.

Po zakonczeniu dziatalnosci gérniczej na ztozu ,Debiny Osuchowskie 3” i wykonaniu
rekultywacji technicznej, teren poeksploatacyjny zostanie zrekultywowany. W dnie
wyrobiska powstanie zbiornik wodny o powierzchni ok. 1,2 ha, ktéry docelowo potaczy sie ze
zbiornikami wodnymi jakie powstang w przysztosci na ztozach sgsiednich. Suche skarpy
wyrobiska zostang zadrzewione i zakrzewione.

W celu przeciwdziatania ujemnym skutkom dziatalnosci gérniczej na srodowisko, nalezy
stosowa¢ odpowiednig profilaktyke gbérniczg pozwalajagcg w optymalnym stopniu
wykorzysta¢ zasoby udokumentowanego ztoza i jednoczesnie zapewnié maksymalng
ochrone terendw sasiednich.

Profilaktyka gérnicza powinna obejmowaé nastepujace srodki:

- W celu unikniecia osuwisk i obrywéw w skarpach wyrobiska gérniczego nachylenie
skarpy wyrobiska w koricowej (docelowej) fazie eksploatacji nie powinno przekraczac
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kata 35°, natomiast czesci skarpy zawodnionej 27°. Maksymalne nachylenie skarp
eksploatacyjnych wynosi¢ bedzie 60° a skarp zawodnionych 27%

- W celu ochrony przed ujemnym skutkiem eksploatacji otaczajgcych kopalnie terenéw
nalezy przestrzega¢ prowadzenia eksploatacji tylko w wyznaczonych granicach.
Szczegdlnie nalezy zadbac o pozostawienie paséw ochronnych zgodnie z normg PN-G-
02100;

- Nalezy dba¢ aby wykorzystywany na terenie kopalni sprzet techniczny stuzacy do
urabiania oraz transportu kopaliny byt sprawny oraz wtasciwie obstugiwany.

2.2.7. Konflikty spoteczne, ochrona intereséw oséb trzecich

Przepisy ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.) zapewnia kazdemu, bez
wzgledu na obywatelstwo czy tez interes prawny, prawo do informacji o sSrodowisku i jego
ochronie oraz zapewnia udziat spoteczenstwa w postepowaniach dotyczacych kwestii
ochrony srodowiska przejawiajacy sie w mozliwosci zgtaszania uwag i wnioskow.

Przepisy prawa gwarantujg spotecznosciom lokalnym prawo do wspdétdecydowania
w kwestiach zwigzanych z realizacjg inwestycji, mogacych mie¢ wptyw na stan srodowiska.
Inwestycje takie mogg byé postrzegane przez lokalne spoteczedstwo jako potencjalne
zagrozenie integracji ich sSrodowiska spoteczno-przyrodniczego albo tez jako ryzyko zwigzane
z ekologiczno-zdrowotnymi aspektami zagrazajgce ich dotychczasowej egzystenc;ji.

Planowane przedsiewziecie ma na celu dalszg eksploatacje ztoza ,Debiny
Osuchowskie 3”. Dokumentowane zfoze jest zawodnione, a wiec piaski beda
wydobywane rédwniez spod wody. Prace gornicze bedg prowadzone wytgcznie w porze
dziennej. Ztoze urabiane bedzie przy pomocy 1 maszyny roboczej. Warstwa sucha
urabiana bedzie przy pomocy koparki lub tadowarki. W pdzniejszym czasie maszyna
urabiajgca warstwe suchg zostanie zastgpiona pogtebiarkg ssgco — ttoczaca, ktéra
bedzie wydobywac piasek spod wody.

Nalezy nadmienié¢, ze planowana inwestycja realizowana bedzie w obszarze, ktéry juz
zostat przeksztatcony w wyniku dziatalnosci gdrniczej. Ponadto w bezposrednim
sgsiedztwie dokumentowanego ztoza wystepujg inne czynne kopalnie odkrywkowe. Nie
nalezy zatem spodziewa¢ sie wystgpienia innych niz dotychczas zaistniate
przeksztatcenia terenu. Obszar przeznaczony do dalszej eksploatacji piaskéw znajduje
sie w granicach Bolimowsko — Radziejowickiego z doling srodkowej Rawki Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Niemniej jednak w rozporzadzeniu Nr 21 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie Bolimowsko — Radziejowickiego
z doling srodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 178, poz.
6936, ze zm.) nie ma definitywnego zakazu eksploatacji kopalin w tym obszarze. Jest jedynie
zapis, ktéry méwi o maksymalnej rocznej wielkosci wydobycia kopaliny nie przekraczajacej
20 tys. m® w ciggu roku. Dlatego tez ze ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” w ciggu roku
wydobywane bedzie maksymalnie 20 tys. m? piaskow.

Praca wszystkich maszyn i ruch pojazdéw ciezarowych odbywat sie bedzie w wyrobisku
wgtebnym a nie na powierzchni terenu. Sciany wyrobiska skutecznie ogranicza rozchodzenie
sie fal dzwiekowych z terenu przedsiewziecia. Nie ma zatem powoddw aby przypuszcza¢, ze
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hatas powodowany praca maszyn roboczych i pojazdéw ciezkich, na granicy terendéw
chronionych akustycznie bedzie osiggat wartosci ponad poziom dopuszczalny przepisami
prawa.

Eksploatowane piaski bedg wilgotne oraz mokre i przy ich urabianiu nie bedzie emisji pytéw
do powietrza. Jedynie w czasie dtuzszej bezdeszczowej pogody moze wystgpi¢ emisja pytow
W czasie poruszania sie pojazdéw ciezarowych po wewnetrznych drogach technologicznych.
W tej sytuacji w czasie transportu urobku nalezy zraszac drogi przejazdu samochodéw woda
w celu eliminacji zjawiska wznoszenia pytu do atmosfery.

Ztoze ,,Debiny Osuchowskie 3” jest ztozem czesciowo zawodnionym, gdyz udokumentowane
zostato do gtebokosci maksymalnej ok. 20 m ponizej zwierciadta wody. Nie nalezy jednak
spodziewad sie zmian stanu wody na gruntach sgsiednich, poniewaz woda z wyrobiska nie
bedzie odprowadzana. Dalsza eksploatacja ztoza , Debiny Osuchowskie 3” pozostanie bez
wptywu na stanu wdd na gruntach sasiednich.

Na drogach i dojsciach do wyrobiska oraz miejscach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
ustawic tablice ostrzegawcze o zakazie wstepu o0séb postronnych na teren kopalni.

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interesow oséb trzecich oraz nie
powoduje ucigzliwosci dla tych oséb przez:

pozbawienie dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z wody,
energii elektrycznej, srodkdw tgcznosci;
ucigzliwosci powodowane przez ponadnormatywny hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie;

- zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby.

Nalezy zauwazyé, ze konflikty spoteczne s3 na trwate zwigzane z prawie kazda
eksploatacjg zt6z surowcow, ktére znajdujg sie w niedalekiej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowej. Podstawg tych konfliktéw sg gtdwnie che¢ utrzymania
dotychczasowego stanu Srodowiska, motywowane wzgledami ochrony przyrody
i krajobrazu, obawa przed wzrostem ucigzliwosci w postaci hatasu i zanieczyszczen itp.

Z drugiej jednak strony planowane przedsiewziecie moze przyczyni¢ sie do szeregu
korzystnych zjawisk, a do takich nalezy zaliczyc¢:

dostarczenie na rynek budowy drég wysokojakosciowego surowca, a tym samym
przyczynianie sie do rozwoju zapdznionej infrastruktury drogowej kraju;

wptyw na tempo rozwoju gospodarczego gminy,

zasilanie budzetu gminy z tytutu optaty eksploatacyjnej,

ograniczenie bezrobocia.

2.3. Gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych

Planowana inwestycja polegaé bedzie na dalszej eksploatacji ztoza ,Debiny
Osuchowskie 3” w poszerzonych granicach. Proces produkcyjny polegat bedzie na
wydobywaniu urobku przy uzyciu maszyny roboczej (koparka lub tadowarka do
urabiania ztoza suchego a pdzniejszym czasie pogtebiarka ssgco — ttoczgca do urabiania
ztoza spod wody), okresowym sktadowaniu urobku na hatdzie technologicznej
a nastepnie przesianiu i zatadunku na samochody ciezarowe, ktére wytransportujg
urobek poza teren kopalni. Procesy produkcyjne sg typowe dla tego typu obiektdw,
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zastosowana technologia oraz maszyny s3 powszechnie stosowane w innych
funkcjonujacych kopalniach odkrywkowych.

2.4. Przewidywane wielkosci emisji wynikajagce z funkcjonowania planowanego
przedsiewziecia

Emisja pytow i gazoéw do powietrza

Emisja niezorganizowana gazow i pytéw do powietrza z terenu kopalni odkrywkowej bedzie
zwigzana gtéwnie ze spalaniem paliw w silnikach spalinowych podczas pracy maszyn
urabiajacych ztoze a takze pojazddw ciezarowych transportujgcych urobek.

Spaliny pochodzace z silnikéw spalinowych zawierajg w sktadzie m.in.:

- tlenek wegla,

- tlenki azotu,

- dwutlenek siarki,

- weglowodory alifatyczne i aromatyczne.

Sktad spalin oraz wielkos¢ emisji pochodzacej od pojazdéw stanowig funkcje wielu
czynnikdw. Najwieksza emisja gazdéw i pytdw ma miejsce podczas matej predkosci
obrotowej silnika (rozruch i jazda z minimalng predkoscig). Czynnikami, ktére wptywaja
na wielkosc¢ i sktad emisji s3:

- typiwiek silnika,

- stan techniczny,

- sktad paliwa,

- rodzaj paliwa,

- obcigzenie silnika,

- montaz katalizatora.

Najbardziej szkodliwymi substancjami, pochodzacymi ze spalania paliw jest tlenek
wegla oraz tlenki azotu. Dla samochodéw z zaptonem samoczynnym w typowych
warunkach eksploatacji, emisja tlenku wegla na jednostke paliwa jest znacznie mniejsza
w porédwnaniu z samochodami posiadajgcych zapton iskrowy. Wyzsza jest jednak emisja
dwutlenku siarki i tlenkdw azotu.

Poza wyzej wymienionymi zanieczyszczeniami do powietrza mogg by¢ wprowadzane
Sladowe ilosci zanieczyszczen pochodzgcych ze zuzywajgcych sie elementdw maszyn
roboczych, takich jak tarcze sprzegta, klocki i oktadziny hamulcowe (pyt drobny) oraz ze
Scieranego materiatu nawierzchni (pyt).

Zatozenia do obliczen (Ztoze ,,Debiny Osuchowskie 3”)

- Zasoby geologiczne ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” wedtug dokumentacji geologicznej
dla tego ztoza wynoszg ok. 529,54 tys. t,

- Planowana roczna wielkos$¢ wydobycia piaskdw wynosi od ok. 8 tys. t, tj. ok. 5 tys. m?
do ok. 34 tys. t, tj. 20 tys. m>. Przy czym do dalszych obliczent okreslajgcych wielkos$¢
emisji zanieczyszczen przyjmuje sie maksymalng roczng wielkos¢ wydobycia tj.
34 tys. t,

- Whylaczajac okresy mrozne i z obfitymi opadami $niegu szacuje sie, ze czas pracy
zakfadu goérniczego, w ktérym bedzie mozliwo$é urabiania ztoza i transportu urobku
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bedzie wynosit ok. 225 dni w roku. Eksploatacja ztoza odbywa¢é sie bedzie wytgcznie
w porze dziennej,

- llekro¢ mowa w niniejszym opracowaniu o czasie pracy zaktadu goérniczego przez
ok. 225 dni w roku, nalezy rozumie¢ przez to prace zaktadu goérniczego jako
przedsiebiorstwa, a nie czas pracy maszyn roboczych i pojazdéw, ktory
w niniejszym raporcie okreslono na podstawie ich wydajnosci;

- Zaktadana maksymalna dzienna wielko$¢ wydobycia bedzie na poziomie ok. 150 Mg,

- Dla wywiezienia dziennego urobku potrzebnych bedzie od 6 do 15 kursow
samochodami samowyfadowczymi o tadownosci od 10 t do 25 t. Na potrzeby dalszych
obliczen przyjmuje sie, ze urobek wywozony bedzie samochodami ciezarowymi
o fadownosci 10 t (mniej korzystna sytuacja z uwagi na zwiekszong liczbe kurséw
pojazdow transportujgcych urobek),

- Ztoze urabiane bedzie przy uzyciu tadowarki lub koparki (sucha warstwa).
W pdiniejszym czasie maszyna robocza urabiajgca suchg cze$¢ ztoza zostanie
zastgpiona pogtebiarka ssgco — ttoczaca, ktéra bedzie urabia¢ zawodniong czes$é ztoza.
Piasek z woda (pulpa wodna) bedzie sktadowana na obwatowanej czesci suchego
spagu wyrobiska, celem odsgczenia wody,

- Wydobyty piasek bedzie okresowo sktadowany na hatdzie technologicznej przy
mobilnym przesiewaczu z napedem spalinowym, celem odsiania nadziarna. Transport
piasku z miejsca wydobycia do hatdy technologicznej odbywat sie bedzie za pomoca
wozidta. Zaktada sie, ze tadowno$¢ wozidta wynosi 10 Mg,

- Sktadowany na hatdzie technologicznej urobek bedzie za pomocg tadowarki podawany
do kosza zasypowego przesiewacza,

- Przesiany piasek za pomocga tadowarki zostanie zatadowany na samochody ciezarowe
i wywieziony poza teren kopalni do odbiorcéw,

- Zatadunek pojazdu ciezarowego o tadownosci 10 Mg trwa ok. 15 min.,

- Piasek wilosci 150 Mg przesiewany jest w ciggu ok. 25 min.,

- Czas przejazdu samochododow ciezarowych po drogach wewnetrznych obliczono
przyjmujac predkosé pojazdu na poziomie 20 km/h,

- W sasiedztwie ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” znajdujg sie inne ztoza. Eksploatacja zt6z
odbywac sie bedzie naprzemiennie, tj. jednoczesnie eksploatowane bedg dwa tylko
dwa z nastepujgcych ztdz: ,,Debiny Osuchowskie 1”7, ,,Debiny Osuchowskie 2”, ,, Debiny
Osuchowskie 3”7, ,Debiny Osuchowskie 4”, ,Debiny Osuchowskie V”, ,Debiny
Osuchowskie VI”,

- W obliczeniach wielkosci emisji zanieczyszczen uwzglednia sie jednoczesng
eksploatacje dwodch zt6z, przyjmujagc wszystkie zatozenia dla drugiego ztoza
analogicznie jak dla ztoza ,Debiny Osuchowskie 3”, tj. jak wyzej. Ztoza potozone s3
w granicach obszaru chronionego krajobrazu ,Bolimowsko — Radziejowickiego z Doling
Srodkowej Rawki”, gdzie wielkoé¢ wydobycia kopaliny ze ztoza nie moze przekraczaé
20 tys. m>/rok,

- Na ztozu ,Debiny Osuchowskie 3”, dtugos$é¢ trasy jakg mogg pokona¢ wozidta
transportujgc urobek od miejsca wydobycia do przesiewacza wynosi ok. 56,0 m w obie
strony. Dtugos¢ trasy pokonywana przez samochody ciezarowe od hatdy
technologicznej poza teren kopalni wynosi ok. 275,0 m w obie strony,

- Na ztozu sgsiednim dtugos¢ trasy pokonywana przez wozidta (od miejsca wydobycia do
przesiewacza i z powrotem) wynosi ok. 37,0 m, natomiast trasa pokonywana przez
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samochody ciezarowe wywozgce urobek z terenu zaktadu goérniczego wynosi ok.
26,0 m w obie strony,

- Zaktadajac, ze urobek transportowany jest pojazdami o fadownosci 10 t, dzienna liczba
kurséw dla transportu wewnetrznego tj. w obrebie zaktadu gérniczego wynosi 15. Dla
wywiezienia dziennego urobku z terenu kopalni przy pomocy pojazdéw o fadownosci
10 t réwniez potrzebnych bedzie 15 kurséw. Analogiczne zatozenie przyjmuje sie dla
ztoza sgsiedniego i uwzglednia w obliczeniach,

- llos¢ oleju napedowego spalana przez 1 samochdd ciezarowy wynosi ok. 0,0003 kg/1m,

- Na potrzeby obliczenn zaktada sie, za caty urobek z danego roku wywieziony jest
z terenu zaktadu goérniczego w tym samym roku.

Wielko$¢ emisji substancji do powietrza atmosferycznego okreslono na podstawie
wskaznikdw emisji spalania paliw w silnikach spalinowych, na podstawie zatozen
szacunkowych, czasu pracy maszyn urabiajgcych ztoze oraz poruszajgcych sie po terenie
kopalni pojazdéw ciezarowych, z uwzglednieniem zuzycia oleju napedowego.

Do obliczen emisji z silnikdw pojazdow ciezarowych przyjeto wskazniki emisji na podstawie
,Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczen z silnikéw spalinowych pojazdéw
samochodowych”, prof. Zdzistaw Chtopek.

Substancja zanieczyszczajaca Wskaznlk. e.mlsu ~ pojazdy
ciezarowe
Benzen [g/km] 0,076400
Dwutlenek siarki [g/km] 0,884400
otéw* [ g/kel 0,150000
Pyt zawieszony [g/km] 0,944380
Tlenek wegla [g/km] 5,141300
Tlenki azotu [g/km] 11,568960
Weglowodory alifatyczne [g/km] 2,809070
Weglowodory aromatyczne [g/km] 0,842720

*Na podstawie MOSZNil nr Pzmot/063/8/93 z dnia 01.02.1993 r. z pézn. zm.

Wielko$¢ emisji zanieczyszczenn pytowo- gazowych pochodzacych od maszyn roboczych
0Szacowano W oparciu o opracowanie ,Zanieczyszczenie atmosfery, Zzrédta oraz metodyka
szacowania emisji zanieczyszczen”, Centrum Informatyki Energetyki, Zaktad Energometrii.
Wskazniki emisji przyjeto jak dla srodkdw transportu pozadrogowego, stosowanych
w przemysle:

- tlenek wegla- 16 g/kg spalonego oleju napedowego;

- tlenki azotu*- 49 g/kg spalonego oleju napedowego;

- weglowodory alifatyczne- 7,1 g/kg spalonego oleju napedowego;
- pytzawieszony - 5,7 g/kg spalonego oleju napedowego.

*Zgodnie z danymi literaturowymi przyjeto, ze dwutlenek azotu stanowi 40% tlenkéw azotu
(wskaznik emisji- 19,6 g/kg spalonego oleju napedowego).
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Zrédta emisji liniowe (emisja niezorganizowana)

Ztoze ,,Debiny Osuchowskie 3”
> Emisja z wodzidet transportujgcych urobek od miejsca wydobycia do hatdy
technologicznej (do mobilnego przesiewacza)

llo$é paliwa [kg/1m]

Dtugos¢ trasy [m]

Liczba przejazdow w

llos¢ spalonego paliwa

ciggu roku [kg/rok]
0,0003 56 3400 57,12
Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna [kg/rok] Emisja roczna [Mg/rok]

Benzen 0,014546600 0,000014500
Dwutlenek siarki 0,168389800 0,000168400
Otéw 0,008568000 0,000008600
Pyt zawieszony 0,179810000 0,000179800
Tlenek wegla 0,978903500 0,000978900
Tlenki azotu 2,202730000 0,002202700
Weglowodory alifatyczne 0,534846900 0,000534800
Weglowodory aromatyczne 0,160453900 0,000160500

2 Emisja z samochoddw ciezarowych transportujgcych przesiany piasek poza teren kopalni

llos¢é paliwa [kg/1m]

Dtugos¢ trasy [m]

Liczba przejazdow w

llos¢ spalonego paliwa

ciggu roku [kg/rok]
0,0003 274,6 3400 280,09
Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna [kg/rok] Emisja roczna [Mg/rok]

Benzen 0,071330100 0,000071300
Dwutlenek siarki 0,825711200 0,000825700
Otow 0,042013800 0,000042000
Pyt zawieszony 0,881710900 0,000881700
Tlenek wegla 4,800123300 0,004800100
Tlenki azotu 10,801243800 0,010801200
Weglowodory alifatyczne 2,622660100 0,002622700
Weglowodory aromatyczne 0,786797100 0,000786800

Ztoze sgsiednie

2 Emisja z wodzidet transportujgcych urobek od miejsca
technologicznej (do mobilnego przesiewacza)

wydobycia do hatdy

llosé paliwa [kg/1m]

Dtugos¢ trasy [m]

Liczba przejazdow w
ciggu roku

llo$¢ spalonego paliwa
[kg/rok]

0,0003

36,8

3400

37,54
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Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna [kg/rok] Emisja roczna [Mg/rok]
Benzen 0,009559200 0,000009600
Dwutlenek siarki 0,110656100 0,000110700
Otéw 0,005630400 0,000005600
Pyt zawieszony 0,118160800 0,000118200
Tlenek wegla 0,643279500 0,000643300
Tlenki azotu 1,447508300 0,001447500
Weglowodory alifatyczne 0,351470800 0,000351500
Weglowodory aromatyczne 0,105441100 0,000105400

2 Emisja z samochoddw ciezarowych transportujgcych przesiany piasek poza teren kopalni

P L. Liczba przejazdéow w llos¢ spalonego paliwa
llos¢é paliwa [kg/1m] Dtugos¢ trasy [m] ciagu roku [kg/rok]
0,0003 26 3400 26,52

Nazwa zanieczyszczenia

Emisja roczna [kg/rok]

Emisja roczna [Mg/rok]

Benzen

0,006753800

0,000006800

Dwutlenek siarki

0,078181000

0,000078200

Otow

0,003978000

0,000004000

Pyt zawieszony

0,083483200

0,000083500

Tlenek wegla

0,454490900

0,000454500

Tlenki azotu

1,022696100

0,001022700

Weglowodory alifatyczne

0,248321800

0,000248300

Weglowodory aromatyczne

0,074496400

0,000074500

Zrédta emisji punktowe (emisja niezorganizowana)

Punktowymi Zzrédtami emisji niezorganizowanej na terenie zaktadu gérniczego beda maszyny
robocze (urabianie ztoza oraz zatadunek urobku na srodki transportu) oraz agregat zasilajgcy
przesiewacz.

Szacunkowe zuzycie oleju napedowego przez jedng maszyne robocza:
Zgod,. = 7 1% 0,84 kg = 5,88 kg

W ponizszych tabelach zestawiono wielkosci emisji dla kazdej z maszyn roboczych
z uwzglednieniem czasu pracy dla kazdej maszyny.

Wielkos¢ emisji okreslono w oparciu o wzory:
E = Bon X Wemisji X 107
gdzie:
E- emisja substancji (kg/h)
Bon- zuzycie paliwa przez maszyne roboczg (kg/h)
Wemisii — wskaznik emisji (g/kg)

=
- -
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e e e e e e e e e e e e e e e

Emisja roczna:

gdzie:

E,=Extx10°

E,- emisja roczna (Mg/rok)
E- emisja substancji (kg/h)
t- czas pracy urzadzenia w ciggu roku

- e e = e = = e = e e e e e e e e e e e = e e e

Ztoze ,,Debiny Osuchowskie 3”
2 Maszyna urabiajgca ztoze (koparka lub tadowarka lub pogtebiarka ssgco — tfoczgca)

Wskaznik | Zuzycie Czas pracy
. . . EMISJIA
Rodzai substanii emisji paliwa | w ciagu roku
odzaj substancji
[g/kel | [kg/h] [h] lke/h] |  [mg/s] [Mg/rok]
Wemisji BON tefektywny E Ea
Pyt zawieszony 5,7 0,033516000 9,310000000 0,028488600
Tlenek wegla 16,0 0,094080000 26,133333333 | 0,079968000
Dwutlenek azotu 19,6 5,88 850 0,115248000 32,013333333 | 0,097960800
Weglowodory
. 7,1 0,041748000 11,596666667 | 0,035485800
alifatyczne
> tadowarka - zatadunek urobku do kosza zasypowego przesiewacza
Wskainik | Zuzycie Czas prac
2 y aspracy EMISIA
Rodzai substanii emisji paliwa | w ciagu roku
odzaj substancji
[g/ke] [kg/h] [h] [kg/h] \ [mg/s] [Mg/rokK]
Wemisji BON tefektywnv E Ea
Pyt zawieszony 5,7 0,033516000 9,310000000 0,028488600
Tlenek wegla 16,0 0,094080000 26,133333333 | 0,079968000
Dwutlenek azotu 19,6 5,88 850 0,115248000 32,013333333 | 0,097960800
Weglowodory
. 71 0,041748000 11,596666667 | 0,035485800
alifatyczne
> tadowarka - zatadunek przesianego piasku na samochody ciezarowe
Wskaznik | Zuzycie Czas pracy
o k ) EMISJIA
Rodzaj substancii emisji paliwa | w ciggu roku
[s/ke]l | [ke/h] [h] lke/hl | [mg/s] [Mg/rok]
Wemisji BON tefektywny E Ea
Pyt zawieszony 5,7 0,033516000 9,310000000 0,028488600
Tlenek wegla 16,0 0,094080000 26,133333333 | 0,079968000
Dwutlenek azotu 19,6 5,88 850 0,115248000 32,013333333 | 0,097960800
Weglowodory
. 7,1 0,041748000 11,596666667 | 0,035485800
alifatyczne
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= Praca agregatu zasilajgcego przesiewacz

Wskaznik | Zuzycie Czas pracy
. . . . EMISJA
Rodzai substancii emisji paliwa | w ciggu roku
odzaj substancji
[s/kel | [kg/h] [h] lke/h] |  [mg/s] [Mg/rok]
Wemisji BON tefektywny E Ea
Pyt zawieszony 57 0,033516000 9,310000000 | 0,003150504
Tlenek wegla 16,0 0,094080000 26,133333333 | 0,008843520
Dwutlenek azotu 19,6 5,88 94 0,115248000 | 32,013333333 | 0,010833312
Weglowodory
. 71 0,041748000 11,596666667 | 0,003924312
alifatyczne
Ztoze sgsiednie

Dla ztoza sgsiedniego zaktada sie taka samg wielko$¢ wydobycia jak dla ztoza ,Debiny

Osuchowskie 3”, dlatego czas pracy i wielko$¢ emisji generowanej przez zrédta punktowe

bedzie taka sama jak w przypadku ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3”.

2 Maszyna urabiajgca ztoze (koparka lub tadowarka lub pogtebiarka ssqco — tfoczgca)

Wskaznik | Zuzycie Czas pracy
-~ . . EMISJA
Rodzai substancii emisji paliwa | w ciagu roku
odzaj substancji
[s/kel | [kg/h] [h] lke/h] |  [mg/s] [Mg/rok]
Wemisji BON tefektywny E Ea
Pyt zawieszony 5,7 0,033516000 9,310000000 0,028488600
Tlenek wegla 16,0 0,094080000 26,133333333 | 0,079968000
Dwutlenek azotu 19,6 5,88 850 0,115248000 32,013333333 | 0,097960800
Weglowodory
) 7,1 0,041748000 11,596666667 | 0,035485800
alifatyczne
> tadowarka - zatadunek urobku do kosza zasypowego przesiewacza
Wskainik | Zuzycie Czas prac
n y as pracy EMISIA
Rodzai substancii emisji paliwa | w ciggu roku
odzaj substancji
[g/kel [ke/h] [h] lke/h] |  [mg/s] [Mg/rok]
Wemisji BON tefektywny E Ea
Pyt zawieszony 5,7 0,033516000 9,310000000 0,028488600
Tlenek wegla 16,0 0,094080000 26,133333333 | 0,079968000
Dwutlenek azotu 19,6 5,88 850 0,115248000 32,013333333 | 0,097960800
Weglowodory
. 7,1 0,041748000 11,596666667 | 0,035485800
alifatyczne
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2 tadowarka - zatadunek przesianego piasku na samochody ciezarowe

Wskaznik | Zuzycie | Czas pracy
-~ . . EMISJA
Rodzai substanii emisji paliwa | w ciggu roku
odzaj substancji
[g/kgl [kg/h] [h] [ke/hl | [mg/s] [Mg/rok]
Wemisji BON tefektvwny E Ea
Pyt zawieszony 5,7 0,033516000 9,310000000 | 0,028488600
Tlenek wegla 16,0 0,094080000 | 26,133333333 | 0,079968000
Dwutlenek azotu 19,6 5,88 850 0,115248000 | 32,013333333 | 0,097960800
Weglowodory
. 71 0,041748000 | 11,596666667 | 0,035485800
alifatyczne
= Praca agregatu zasilajgcego przesiewacz
Wskaznik | Zuzycie Czas prac
y . pracy EMISJA
Rodzai substanii emisji paliwa | w ciggu roku
odzaj substancji
[g/kel | [kg/h] [h] lke/h] |  [mg/s] [Mg/rok]
Wemisji BON tefektywny E Ea
Pyt zawieszony 5,7 0,033516000 9,310000000 | 0,003150504
Tlenek wegla 16,0 0,094080000 | 26,133333333 | 0,008843520
Dwutlenek azotu 19,6 5,88 94 0,115248000 | 32,013333333 | 0,010833312
Weglowodory
. 71 0,041748000 | 11,596666667 | 0,003924312
alifatyczne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1219
ze zm.) okresla, iz przy prognozowaniu oddziatywania na Srodowisko inwestycji nalezy
postugiwac sie metodykami referencyjnymi. Obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
z terenu przedsiewziecia wykonano programem komputerowym OPERAT FB wersja 6.10.1.
Pakiet OPERAT FB stuzy do obliczed rozprzestrzeniania sie zanieczyszczed w powietrzu
atmosferycznym, emitowanych ze Zrdodet punktowych, liniowych i powierzchniowych,
zgodnie z metodyka zawartag w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010
r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16
poz. 87).

Pakiet OPERAT FB posiada atest Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie nr BA/147/96.
Obliczenia emisji sg zgodne z metodyka EMAP/Coriniar B710 i B76 polecang przez
Europejska Agencje Ochrony Srodowiska.

Szczegbtowe dane w odniesieniu do poszczegdlnych grup pojazdéw generuje program
komputerowy w oparciu o opisang wyzej metodologie obliczen zastosowang w programie
Operat FB.

Wspétczynnik aerotycznosci terenu w promieniu 50h,ax

W obliczeniach rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu uwzglednia sie
aerodynamiczng szorstko$¢ terenu, ktéra jest jednym z komponentéw wptywajgcych na
rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen w atmosferze. Wspdtczynnik aerodynamicznej
szorstkosci terenu (zg) uzalezniony jest od typu pokrycia terenu:

- woda,

- f3ki, pastwiska,
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- pola uprawne,

- sady, zarosla, zagajniki,

- lasy,

- zagospodarowanie przestrzenne — zabudowa wiejska, miejska.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87),
wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu zo wyznacza sie w zasiegu 50h,.x wedtug
wzoru:

! ;
z?z—ZI-,::f?..,
1 & Lig
i

Analiza objeto, zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska,
obszar potozony w promieniu 50hna, tj. W promieniu rownym 50- ciokrotnej wysokosci
najwyzszego emitora (h =3 m), tj. 50 X hpax =50 x 3 m = 150 m.

Wartosci wspoétczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu zg

Lp. Typ pokrycia terenu Wspétczynnik z,
1 woda 0,00008
2 taki, pastwiska 0,02
3 pola uprawne 0,035
4 sady, zarosla, zagajniki 0,4
5 lasy 2,0
6 zwarta zabudowa wiejska 0,5
7 miasto do 10 tys. mieszkancéw 1,0
8 Miasto od 10 do 100 tys. mieszkancéw

8.1 - zabudowa niska 0,5

8.2 - zabudowa srednia 2,0
9 Miasto od 100 do 500 tys. mieszkancéw

9.1 - zabudowa niska 0,5

9.2 - zabudowa srednia 2,0

9.3 - zabudowa wysoka 3,0
10 Miasto powyzej 500 tys. mieszkancow

10.1 - zabudowa niska 0,5

10.2 - zabudowa $rednia 2,0

10.3 - zabudowa wysoka 5,0

Zrédto: Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U.2010 nr 16 poz.87)

Analize wykonano metodg szacowania pokrycia terenu na podstawie ogdlnodostepnych
ortofotomap oraz jednostkowych wspétczynnikdw szorstkosci dla danego typu terenu.

Rodzaje pokrycia terenu wokot emitora przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Rodzaj terenu Procent udziatu terenu Wspdtczynnik s.zorstkosa
podtoza

1. taki, pastwiska 50 0,02

2. Pola uprawne 40 0,035

3. Lasy 1 2,0

4, Sady, zarosla, zagajniki 0,4
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Korzystajgc z zamieszczonego powyzej wzoru, wspoétczynnik aerodynamicznej szorstkosci
terenu okreslono na poziomie zg = 0,08.

Aktualny stan jakosci powietrza

Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska (Departament Monitoringu Srodowiska. Wydziat
Wspomagania Ocen Jakosci Powietrza i Udostepniania Informacji), pismem z dnia 29 lipca
2021 r., znak DM/063-1/661/21/PG, podat aktualny stan zanieczyszczenia powietrza (tto
zanieczyszczen) wedtug wartosci usrednionych dla roku dla rejonu dziatek o nr ewid. 1/1,
2/1, 3/1 w miejscowosci Debiny Osuchowskie, gmina Mszczondw, powiat zyrardowski:

Aktualny stan
Substancja zanieczyszczenia Jednostka
powietrza
Dwutlenek azotu 9,0 ug/m3
Dwutlenek siarki 2,0 ng/m’
Pyt zawieszony PM10 15,0 ug/m3
Pyt zawieszony PM2,5 9,0 pg/m’
Benzen 0,5 pg/m’
Otéw 0,005 pg/m’

Pismo GIOS stanowi Zatacznik nr 3 do niniejszego opracowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87),
tto substancji, dla ktérych sg okreslone dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny
stan jakosci powietrza okreslony przez wtasciwy inspektorat ochrony srodowiska jako
stezenie usrednione dla roku. Dla pozostatych substancji tto uwzglednia sie w wysokosci 10%
wartosci odniesienia usrednionej dla roku. Tto opadu substancji pytowej uwzglednia sie
w wysokosci 10% wartosci odniesienia opadu substancji pytowej. Tta nie uwzglednia sie przy
obliczeniach poziomdw substancji w powietrzu dla zaktadéw, z ktdrych substancje sg
wprowadzane do powietrza wytgcznie emitorami wysokosci nie mniejszej niz 100 m.

Poziomy dopuszczalne okreélone sg w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24
sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz.
1031).

Wydruki wygenerowane przez program komputerowy OPERAT FB stanowig Zataczniki nr 4a-
4f do niniejszego opracowania. Ponizej zamieszczono otrzymane wyniki z obliczen:

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu PM-10 w sieci receptoréow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w.| kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?® 97,0 275 525 6 1 SSE
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,357 250 500 6 1 ESE
Czestos¢ przekroczer D1= 280 pg/m’, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X = 275 Y =525 m i wynosi 97,0 ug/m”.
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
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Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 250

Y =500 m, wynosi 0,357 ug/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 25 ug/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. [pred.w.| kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 683,5 275 525 6 1 SSE
Stezenie srednioroczne ug/m3 2,567 250 500 6 1 ESE
Czesto$¢ przekroczen D1= 200 pg/m?, % 0,14 275 525 6 1 SSE

Najwyzsza wartos¢ stezen

jednogodzinnych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X =275 Y =525 m i wynosi 683,5 ug/m3.
Najwyzsza czesto$¢ przekroczen dla stezen jednogodzinnych

wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X =275 Y =525 m, wynosi 0,14 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 250
Y =500 m, wynosi 2,567 ug/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 21 ug/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w sieci receptoréow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. [pred.w.| kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?® 558,0 275 525 6 1 SSE
Stezenie $rednioroczne pug/m?® 2,068 250 500 6 1 ESE
Czestos¢ przekroczerh D1= 30000 pg/m?,| 0,00 - - - - -
%

Najwyzsza warto$é stezen

jednogodzinnych

tlenku wegla

wystepuje w punkcie

0 wspotrzednych X = 275Y =525 m i wynosi 558,0 ug/m?>, warto$c ta jest nizsza od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodorow alifatycznych w sieci

receptoréw
Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w.| kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?® 247,6 275 525 6 1 SSE
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,921 250 500 6 1 ESE
Czesto$¢ przekroczen D1= 3000 pg/m?, 0,00 - - - - -
%

Najwyzsza wartos$¢ stezen

jednogodzinnych weglowodordw alifatycznych wystepuje

w punkcie o wspétrzednych X =275 Y =525 m i wynosi 247,6 ug/m>, warto$¢ ta jest nizsza

od 0,1*D1.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 250
Y =500 m, wynosi 0,921 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 900 pug/m>.
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Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorow

Czestosc przekroczen - nie dotyczy , brak
D1

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. [pred.w.| kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 96,1 275 525 6 1 SSE
Stezenie $rednioroczne pug/m?® 0,354 250 500 6 1 ESE

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pytu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie
i wynosi 96,1 ug/m>®. Najwyisza warto$¢ stezer
Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =250 Y =500 m , wynosi 0,354
ng/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 11 pug/m>.

o wspotfrzednych X=275 Y=525 m

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. [pred.w.| kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?® 47,3 275 525 6 1 S
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,006 250 500 6 1 SSE
Czestos¢ przekroczer D1= 350 pg/m’, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie
o wspdtrzednych X = 275 Y =525 m i wynosi 47,3 pg/m?>.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos$é przekroczen= 0 %.
Najwyzsza warto$é stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X =250
Y =500 m, wynosi 0,006 ug/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 18 ug/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen benzenu w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. |pred.w.| kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?® 4,11 275 525 6 1 S
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,0005 250 500 6 1 SSE
Czestos¢ przekroczeri D1= 30 ug/m’, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych benzenu wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X=275Y=525m iwynosi 4,11 ug/m3.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$é przekroczen= 0 %.
Najwyzsza warto$é stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X =250
Y =500 m , wynosi 0,0005 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 pg/m?>.
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Zestawienie maksymalnych wartosci stezen otowiu w sieci receptoréw

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. [pred.w.| kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 1,21 275 525 6 1 S
Stezenie $rednioroczne pug/m?® 0,0001 250 500 6 1 SSE
Czesto$¢ przekroczen D1=5 pg/m?, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych otéwu wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X =275Y =525m iwynosi 1,21 pg/m">.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestosé przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 250
Y=500 m , wynosi 0,0001 pg/m?® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Ds-R)=
0,495 pg/m°.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodorow aromatyczne w sieci

receptorow
Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. [pred.w.| kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?® 45,1 275 525 6 1 S
Stezenie $rednioroczne pug/m?® 0,005 250 500 6 1 SSE
Czestos¢ przekroczeri D1= 1000 pg/m’, 0,00 - - - - -
%

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw aromatyczne wystepuje
w punkcie o wspétrzednych X = 275 Y =525 m i wynosi 45,1 ug/m?, wartos¢ ta jest nizsza od
0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢
przekroczen= 0 %. Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X=250 Y=500 m , wynosi 0,005 pg/m*® i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 pug/m°.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych wyliczen wynika, iz maksymalne stezenia S$rednioroczne nie
przekraczajg wartosci dyspozycyjnych. Jest to warunek wystarczajgcy do stwierdzenia, ze nie
bedg wystepowaty przekroczenia norm poza terenem zaktadu goérniczego. Jednoczesnie
mozna stwierdzi¢, iz nie istniejg zadne zagrozenia dla pogorszenia stanu sanitarnego
powietrza w omawianym rejonie. Przebieg izolinii stezen maksymalnych poszczegdlnych
zanieczyszczen wskazuje, ze stezenia najwieksze wystepowaé bedg wokét zrédet emisiji.

Stezenia maksymalne malejg w miare oddalania sie od Zrddet emisji i juz w odlegtosci
kilkunastu metréw od zrddta osiggajg wartosci ponizej granicznych.

Zgodnie z obowigzujgcym prawem stezenia maksymalne (chwilowe) mogg przybierac
wartosci powyzej NDS (Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie), zachowane natomiast muszg by¢
normy czestosci przekroczen NDS.
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3. Opis elementéw przyrodniczych Srodowiska, objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia

3.1. Ogodlna charakterystyka terenu

Ztoze ,Debiny Osuchowskie 3” zlokalizowane jest w miejscowosci Debiny Osuchowskie
w gminie Mszczonéw. Gmina Mszczondw potozona jest na terenie wojewddztwa
mazowieckiego w jego zachodnim rejonie, w potudniowo-wschodniej cze$ci powiatu
zyrardowskiego. Ogdlna powierzchnia gminy wynosi 151,9km?, w tym powierzchnia miasta
wynosi 8,56 km?. W sktad gminy wchodzi 66 wsi, skupionych w 33 sofectwach. Zgodnie
z administracyjnym podziatem kraju graniczy z gminami: Puszcza Marianska i Radziejowice
w powiecie zyrardowskim, Zabia Wola (powiat grodziski), Btedéw (powiat grojecki),
i w wojewddztwie tédzkim: Biata Rawska (powiat rawski), Kowiesy (powiat skierniewicki).
Gmina Mszczondéw potozona jest w sercu aglomeracji warszawsko — tédzkiej, na potudniowy
zachdéd w odlegtosci ok. 50 km od Warszawy oraz ok. 90 km od todzi. Gmina potozona jest
przy szlakach:

- drogowych — droga krajowa , ekspresowa S8 i nr 50,

- kolejowych — Centralna Magistrala Kolejowa stanowigca cze$é trasy pdtnoc —

potudnie oraz trasa kolei towarowej wschéd — zachdd CE 20 (Stubice — Terespol).

3.2. Warunki klimatyczne

Obszar gminy Mszczondw potozony jest w strefie przejsciowej pomiedzy klimatem morskim
Europy Zachodniej a kontynentalnym Europy Wschodniej, ktorg charakteryzuje zmiennos¢
standw pogody. Wedtug regionalizacji klimatycznej (A. Wosia — Atlas RP, 1993), gmina
potozona jest w potnocno-wschodniej czesci XVII regionu klimatycznego zwanego Regionem
Srodkowopolskim. Region ten ma jedng z najwyiszych rocznych sum catkowitego
promieniowania stonecznego oraz jedng z mniejszych w Polsce sume rocznych opadoéw
atmosferycznych.

Srednia temperatura roczna wynosi ok. 7,8°C. Najcieplejszym miesigcem jest sierpien,
ktérego érednia temperatura wynosi + 18,4°C, najzimniejszym - luty z temperatura $rednia —
3°C. Najbardziej pogodnymi miesiacami sa sierpieri i wrzesien, natomiast najwyzsze wartosci
Sredniego zachmurzenia notuje sie w okresie od listopada do lutego z maksimum
przypadajgcym w miesigcu grudniu. Liczba dni mroznych waha sie od 30 do 50 rocznie, dni
z przymrozkami od 100 do 110 dni. Snieg utrzymuje sie 40 —60 dni w roku. Jesier bywa diuga
i dos¢ ciepfa. Pierwsze przymrozki notuje sie w pierwszej dekadzie pazdziernika, ostatnie
w koncu kwietnia. Suma roczna opaddw to ok. 514 — 580 mm (Srednia krajowa ok. 600 mm).
Od listopada do stycznia trwa dominacja wiatréw pétnocno-zachodnich.

Na wiekszosci obszaru sg korzystne warunki przewietrzania. Wtasny mikroklimat posiada
rejon Osuchowa. Jest to klimat zblizony do Sudeckiego, spowodowany potozeniem
miejscowosci w najwyzszym punkcie Niziny Mazowieckie;j.

3.3. Uksztattowanie terenu i hydrografia

Wedtug fizyczno-geograficznego podziatu Polski J. Kondrackiego obszar gminy Mszczondw
potozony jest w podprowincji Nizin Srodkowomazowieckich w makroregionie Niziny
Srodkowomazowieckiej z mezoregionem Réwniny towicko — Btorskiej oraz w makroregionie
Wzniesien Potudniowomazowieckich. Bezposrednio gmina lezy w obrebie jednostki
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morfologicznej nazwanej Wysoczyzng Rawska. Rzezba terenu gminy jest zréznicowana pod
wzgledem morfologicznym — deniwelacje terenu wynoszg 59 m. Terenem najwyzej
potozonym jest rejon Piekar (210,6 m n.p.m.). Stanowi on réwniez najwyzej potozony punkt
w powiecie zyrardowskim. Najnizej potozony jest rejon Wélki Wreckiej (151,9 m n.p.m.).

W krajobrazie gminy Mszczondw dominuje falista wysoczyzna morenowa Wysoczyzny
Rawskiej z kulminacjami terenu dochodzgacymi do 210 m n.p.m. Pétnocne i zachodnie
fragmenty obszaru gminy sg rozciete dolinami rzecznymi Pisi-Gagoliny i Okrzeszy. W czesci
potudniowo-wschodniej wysoczyzna rozcieta jest rownoleznikowo doling gérnej Jeziorki.

3.4. Opis wybranych elementéw srodowiska
3.4.1. Powietrze atmosferyczne

Na mocy ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. jedn. Dz. U. 2020 poz.
1219 ze zm.) Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska - GIOS (Departament Monitoringu
Srodowiska) dokonuje corocznej oceny poziomdéw substancji w powietrzu we wszystkich
strefach wojewdédztwa. Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie mazowieckim
zostata wykonana w 4 strefach: Aglomeracji Warszawskiej, miescie Radom, miescie Ptock
i w strefie mazowieckie;.

Gmina Mszczondéw znajduje sie w rozlegtej powierzchniowo strefie mazowieckiej (kod
strefy PL1404, powierzchnia 34841 km?). Na terenie gminy Mszczonéw nie prowadzi sie
badan w zakresie zanieczyszczed powietrza, dlatego tez w celu scharakteryzowania stanu
aktualnego powietrza w gminie w zakresie jakosci powietrza atmosferycznego odniesiono sie
do ogdlnej oceny jakoéci powietrza prezentowanej przez GIOS dla obszaru strefy
mazowieckiej PL 1404.

Oceny jakosci powietrza dokonuje sie oddzielnie uwzgledniajac kryteria ustanowione ze
wzgledu na ochrone zdrowia ludzi oraz kryteria ustanowione ze wzgledu na ochrone roslin.
Lista zanieczyszczen jakie nalezy uwzgledni¢ w ocenie dokonywanej pod katem spetnienia
kryteriow okreslonych w celu ochrony zdrowia ludzi obejmuje: dwutlenek siarki SO,,
dwutlenek azotu NO,, tlenek wegla CO, pyt PMyo, pyt PM,s, otéw Pb, nikiel Ni, kadm Cd,
arsen As, benzo(a)piren w pyle zawieszonym B(a)P, ozon O3, natomiast zanieczyszczenia
brane pod uwage w ocenie dokonywanej pod katem spetnienia kryteriow okreslonych w celu
ochrony roslin to: dwutlenek siarki SO,, tlenek azotu NO,, ozon Os.

Wynikiem oceny jest zaliczenie strefy pod wzgledem wszystkich substancji podlegajacych
ocenie, do jednej z ponizszych klas:

- klasa A (dla ozonu D1) — jezeli stezenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie
przekraczaja odpowiednio pozioméw dopuszczalnych, pozioméw docelowych,
poziomoéw celéw dtugoterminowych (D1)

- klasa C (C1 dla pytu PM2,5 faza Il, D2 dla ozonu) — jezeli stezenia zanieczyszczen na
terenie strefy przekraczajg poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celéw
dtugoterminowych (D2).

Ocene stanu powietrza atmosferycznego przedstawiono w oparciu o opracowanie GIOS pt.:
»Roczna Ocena Jakosci Powietrza w wojewddztwie mazowieckim. Raport wojewddzki za rok
2020".
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Wynikowe klasy strefy mazowieckiej dla poszczegdlnych zanieczyszczen, uzyskane w ocenie
rocznej dokonanej z uwzglednieniem kryteriéw ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi:

Kod Symbol klasy wynikowej dla poszczegdlnych zanieczyszczen dla obszaru catej strefy

strefy: | 50, |NO, |PM10 |Pb |CHs |CO |As |cd |Ni |BaP | PM2,5* | O; | Oy**

PL 2020 rok

1404 | A | A [ e Al A JAa]lAa]lAa|a]l e A A D

* dla pytu PM2,5 poziom dopuszczalny Il faza strefa uzyskata klase C1

** dla ozonu, poziom celu dtugoterminowego strefa uzyskata klase D2

Zrédto: Ocena jakosci powietrza w wojewddztwie mazowieckim. Raport za rok 2020, 105, Wojewddzki Inspektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie

Klasyfikacja strefy mazowieckiej dla poszczegdlnych zanieczyszczen, z uwzglednieniem
kryteridw ustanowionych w celu ochrony roslin:

Symbol klasy wynikowej dla poszczegdlnych zanieczyszczen dla obszaru catej
strefy
Kod strefy: . 03.(wedfug
o NO 0O; (wedtug poziomu poziomu celu
2 X docelowego A lub C)) | dtugoterminowego
D1 lub D2)
2020 rok
PL 1404
A | A | A | D2

Zrédto: Ocena jakosci powietrza w wojewddztwie mazowieckim. Raport za rok 2014, 10S, Wojewddzki Inspektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie

W 2020 r. w strefie mazowieckiej (PL 1404) doszto do przekroczenia norm jakos$ci powietrza,
wedtug klasyfikacji:

-z uwagi na ochrone zdrowia ludzi — poziomu dopuszczalnego PM10 oraz PM2,5 (faza Il),
poziomu docelowego B(a)P oraz poziomu celu dtugoterminowego ozonu O3
-z uwagi na ochrone roslin — poziomu celu dtugoterminowego ozonu O3

Przedstawione informacje dotyczg podstawowych zanieczyszczen powietrza w skali catej
strefy badania i stanowig wytgcznie punkt wyjscia do oceny jakosci powietrza w obszarze
gminy. Stan powietrza w ujeciu lokalnym zalezy od charakteru gminy, wielkosci i gestosci
zrodet emisji, jak rowniez od ilosci tadunkdw naptywajacych z terendéw sgsiednich.

Brak energochtonnego przemystu wptywa pozytywnie na stan srodowiska, w tym na jakos¢
powietrza.

Za gtéwne przyczyny przekroczen stezen substancji szkodliwych w powietrzu uwaza sie
zanieczyszczenia z palenisk domowych, w tym réwniez spalanie odpadéw w celach
energetycznych, przestarzate technicznie samochody, a takze dtugie, mrozne zimy i upalne
lata bez opaddéw. Przemyst energetyczny ma podstawowe znaczenie dla stanu czystosci
powietrza, taki stan rzeczy wynika z wysokiej pozycji wegla kamiennego w ogdlnej strukturze
zuzycia energii pierwotnej oraz z rosngcego zapotrzebowania na energie.

Na stan czystosci powietrza w gminie Mszczondw wptyw majg lokalne Zzrédfa zanieczyszczen
(m.in. emisja z lokalnych kottowni weglowych i palenisk domowych, transport
samochodowy, nielegalne spalanie odpaddéw) oraz ponadregionalne zanieczyszczenia
gazowe i pytowe naptywajgce z duzych osrodkéw przemystowych.
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Najwiekszg grupe budynkéw na terenie gminy stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne
ito one w gtéwnej mierze odpowiadajg za niskg emisje. Zanieczyszczenia emitowane sg
emitorami o wysokosci ok. 10 m, co powoduje rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen po
najblizszej okolicy - zbyt niska wysokos$¢ emitorow w powigzaniu z czestg w okresie zimowym
inwersjg temperatury, sprzyja kumulacji zanieczyszczen. Indywidualne gospodarstwa
domowe nie posiadajg urzagdzen ochrony powietrza, wielko$é emisji z tych zrédet jest trudna
do oszacowania. Wprowadzanie do powietrza zanieczyszczenn z kottowni lokalnych przez
osoby fizyczne nie podlega Zzadnym ograniczeniom prawnym, organizacyjnym
i ekonomicznym.

Na skutek intensywnego ruchu samochodowego stezenie tlenkéw wegla, tlenkéw azotu,
weglowodoréw i pytu zawieszonego mogg miejscowo w warstwie przypowierzchniowej
przekracza¢ wartosci dopuszczalne.

Na terenie gminy Mszczondw komunikacyjna szczegdlnie nasilona jest wzdtuz drogi krajowej
nr 8 (Warszawa- Katowice) stanowigcej czes¢ trasy pétnoc - potudnie i drogi krajowej nr 50
(trasy TIR-owskiej wschdd —zachdd).

Na terenie gminy Mszczondw nie ma duzych emitentéw zanieczyszczen do powietrza
(instalacji technologicznych), brak jest zaktadéw o profilu szczegdlnie ucigzliwym dla
srodowiska. Najblizsze punktowe Zrddta zanieczyszczenia powietrza, zwigzane z dziatalnoscia
przemystowg oraz z gospodarkg komunalng, zlokalizowane sg na terenach podwarszawskich.
Wptyw na jakos¢ powietrza beda miaty wiec zanieczyszczenia naptywajace wraz z masami
powietrza z okolicznych terendw oraz zanieczyszczenia pochodzace z lokalnych kottowni
obiektéw uzytecznosci publicznej oraz zaktadéw przemystowych.

3.4.2. Klimat akustyczny

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1219 ze
zm.) zawiera regulacje dotyczace klimatu akustycznego. Przepisy ustawy sg wyrazem nowej,
spojnej z ustawodawstwem Unii Europejskiej, polityki w zakresie ochrony S$rodowiska.
W odniesieniu do zagadnien akustycznych, wspomniana ustawa dostosowuje przepisy
polskie do regulacji UE, w szczegdlnosci znajdujgcej podstawe prawng w regulacjach
zawartych w Dyrektywie w sprawie oceny i zarzgdzania hatasem w $rodowisku (2002/49/EC).

Podstawe prawng okreslenia wymogdéw w zakresie emisji hatasu maszyn
i urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen stanowi Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. 2005 nr
263 poz. 2202 ze zm.). Ponadto przepisy okreslajg réwniez dopuszczalne poziomy hatasu
w srodowisku w zaleznosci od przeznaczenia danego terenu podlegajgcego ochronie m.in.
dla terenédw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego czy tez dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iwielu innych, co zostato okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (t. jedn. Dz. U. 2014 poz. 112).

Hatas - dZzwiek okreslany jako szkodliwy, ucigzliwy lub przeszkadzajgcy w danych warunkach
(zalezy od fizycznych parametréow dzwieku, od nastawienia odbiorcy).

Ocena stanu Srodowiska w wyniku emisji hatasu dokonywana jest przy pomocy
rownowaznego poziomu dZzwieku wyrazonego w dB.

52


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000112&min=1

Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na dalszej eksploatacji piskéw ze ztoza
»Debiny Osuchowskie 3”, potoZonego na terenie wsi Debiny Osuchowskie, w gminie Mszczonow, poszerzonego o czes¢
dziatki nr 1/1 oraz do gtebokosci okofo 20 m ponizej zwierciadta wody, tj. do rzednej 156 m n.p.m.,
powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie

W gminie Mszczondw poziom emisji hatasu jest stosunkowo niewielki i ma on charakter
lokalny. W gminie brak jest duzych skupisk zaktadéw przemystowych, ktére mogtyby
niekorzystnie wptywac na klimat akustyczny.

Ze wzgledu na niewielkie natezenie ruchu na drogach lokalnych w rejonie planowanej
inwestycji nie wystepujg znaczne ucigzliwosci, powodowane przez srodki transportu.

3.4.3. Gleby, tereny zielone

Gleby na terenie gminy Mszczonéw wyksztatcity sie na podtozu osadéw czwartorzedowych.
Niemal caty obszar gminy zajmujg gleby ptowe i gleby brunatne wytugowane, wytworzone z
glin zwatowych lekkich i piaskéw stabogliniastych lezgcych na glinach. Gleby gminy nalezg do
komplekséw przydatnosci gleb: zytniego bardzo dobrego i — miejscami — zytniego dobrego.

Na niewielkich fragmentach terenu gminy potozonych na zachdd od linii rzeki Okrzeszy na
potnoc od doliny rzeki Jeziorki wystepujg gleby brunatne wytugowane i gleby ptowe
wytworzone z piaskdw stabogliniastych i gliniastych, ktére nalezg w wiekszosci do rolniczych
komplekséw przydatnosci gleb: zytniego dobrego i zytniego stabego. W dolinach rzecznych
i w obnizeniach bezodptywowych znaczny jest udziat gleb pochodzenia organicznego,
uzytkowanych gtéwnie jako tgki i pastwiska (uzytki zielone bagienne i pobagienne).

W centrum i pdtnocnej czesci gminy, dominujg zwarte, duze obszary gruntéw ornych niskiej
jakosci o klasach bonitacyjnych Vi VI. Na pozostatym obszarze wytworzyty sie gleby klasy 1V,
a lokalnie klasy Ill. Natomiast na niezurbanizowanych terenach miasta, z wyjgtkiem czesci
potnocno — wschodniej i wschodniej, wystepuijg gleby Il i IV klasy bonitacyjne;.

Lasy w gminie Mszczondw zajmuja powierzchnie 2498,93 ha (dane GUS, stan na koniec
2020 r.). Wskaznik lesistosci gminy wynosi 16,5%. Struktura wtasnos$ciowa laséw przedstawia
sie nastepujaco:

- Lasy publiczne —1314,93 ha,
- Lasy prywatne — 1184,0 ha.

Lasy publiczne sg wtasnoscig Skarbu Panistwa. Prywatne grunty lesne to przewaznie wiasnos¢
0s0b fizycznych.

3.4.4. Wody powierzchniowe

Pod wzgledem hydrograficznym obszar gminy Mszczondw potozony jest w dorzeczu rzeki
Bzury (pdétnocna i potudniowo-zachodnia czesci gminy) oraz w dorzeczu rzeki Jeziorki i Pilicy
(czes¢ potudniowo-wschodnia). Obszar gminy odwadniany jest poprzez fragmenty zlewni
czagstkowych:

- Okrzeszy (w czesci zachodniej, dtugos¢ rzeki na terenie gminy ok. 7,6 km),
- Pisi-Gagoliny (w czes¢ srodkowej i wschodniej, dtugo$é okoto 3,2 km),

- Korabiewki (w czesci potudniowo-zachodniej, dtugos¢ okoto 4,4 km),

- Jeziorki (w czesci potudniowo-wschodniej okoto 5,1 km).

Najwieksze znaczenie gospodarcze ma w gminie rzeka Okrzesza, ktéra wraz z Pisig Gagoling
oraz swoimi doptywami odwadniajg okoto potowy obszaru gminy.

Gtéwne zbiorniki retencyjne w gminie to zbiornik: ,Sw. Anna” o powierzchni 11,01 ha
(pojemno$¢ 121,6 tys. m>) oraz zbiornik ,,Dwérzno” o powierzchni 2,37 ha (pojemnoéé 30,8
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tys. m?). W potnocno-wschodniej czesci gminy znajdujg sie stawy rybne gospodarstwa
prywatnego w miejscowosci Ciemno Gnojna. Mniejsze stawy rybne zlokalizowane s3 na
poétnoc od Zbirozy oraz w Wygnance i w Osuchowie.

Wedtug podziatu zlewniowego na Jednolite Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP)
okreslonego w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,
zaktualizowanym Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016, teren ztoza
potozony jest obrebie jednolitej czesci wdd powierzchniowych oznaczonej kodem
RW200017258299.

Tabela 2. Jednolite czesci wod powierzchniowych RW200017258299

Ocena ryzyka
Jednolita czes¢ wod yzy!

. R Lokalizacja nieosiagniecia
powierzchniowych (JCWP) celow
Stan JCWP | Stan potencjatu | $Srodowiskowych
Nazwa chemiczny ekologicznego tj. dobrego stanu
Krajowy kod JCWP JCWP Zlewnia Dorzecze RZGW ekologicznego
rzecznych i dobrego stanu
chemicznego
Zlewnie
Jeziorka Iewostron’nych Obszar
RW200017258299 od zrédet f*""’*yw"“f”. dorzecza Warszawa dobry umiarkowany zagrozona
. Wisty od ujscia )
do Kraski Wisty

Pilicy do ujscia
Bzury

Zrédto: Geo-System. Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych

Mapa 3. Orientacyjna lokalizacja ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” w obrebie zlewni
okalizacja zloza .
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Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

3.4.5. Wody podziemne

Zgodnie podziatem hydrogeologicznym (Paczynski, 1995), gmina Mszczondéw nalezy do
Regionu Mazowieckiego i Subregionu Centralnego. Na terenie gminy wody podziemne s3
zwigzane z utworami czwartorzedu, trzeciorzedu i kredy goérnej. Zasilanie poziomoéw
wodonos$nych pochodzi z infiltracji opaddéw atmosferycznych i z doptywu lateralnego.
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Pierwszy poziom wodonosny, o charakterze przypowierzchniowym, jest zwigzany z osadami
wodnolodowcowymi i aluwiami, zalegajgcymi w sgsiedztwie dolin oraz piaskami zwatowymi
w obrebie wysoczyzny polodowcowej. Poziom ten charakteryzuje sie zwierciadtem
swobodnym (lokalnie napietym), uktadajgcym sie wspodtksztattnie do powierzchni terenu.
Zalega on na gtebokosci 1 — 3 m p.p.t. Ze wzgledu na niewielkg migzszos¢, rozprzestrzenienie
i podatnos¢ na zanieczyszczenie, nie ma on znaczenia gospodarczego. Ujmowany jest
lokalnie gospodarskimi studniami kopanymi. | poziom wodonosny podscielony jest
przewaznie kompleksem stabo przepuszczalnych glin  zwatowych i praktycznie
nieprzepuszczalnych itéw od Il poziomu wodonosnego o charakterze uzytkowym (UPW).
Generalnie mozna uznaé, ze istnieje dostateczna naturalna bariera zabezpieczajacg przed
migracjg zanieczyszczen powierzchniowych do uzytkowego poziomu wodonosnego. Drugi
uzytkowy poziom wodonos$ny zwigzany jest utworami czwartorzedu. Trzeci poziom
wodonos$ny zwigzany jest z piaskami i zwirami wodnolodowcowymi, oddzielonymi
pakietami glin, o pozycji miedzymorenowej lub srédmorenowej. Warstwa wodonosna
zalega na gtebokosci 15 - 50 m p.p.t. Lustro wody podziemnej ma charakter napiety,
stabilizujgc na gtebokosci kilku do kilkunastu metréow p.p.t. Migzszo$¢ warstwy
wodonosnej wynosi 10 - 40 m.

Wedtug map obrazujgcych granice jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd), mapy
dostepne na stronach Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych https://polska.e-
mapa.net/ oraz (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, ztoze ,Debiny Osuchowskie 3”
potozone jest w regionie wodnym Srodkowej Wisty, w obrebie jednolitej czeéci wod
podziemnych nr 65 (identyfikator UE: PLGW200065).

Mapa 4. Orientacyjna lokalizacja ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” w obrebie jednolitej cze$ci wod podziemnych
nr 65

PLGW200065

oI.|:|nl'cE||izm::jE| ztoza "Debin
Osuchowskie 3"

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danyéh http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Tabela 3. Charakterystyka JCWPd nr 65

Jednolita czes¢ wod ..
. Lokalizacja Ocena stanu
podziemnych (JCWPd)
AT " Ocena ryzyka
T Nazwa Region Nazwa RZWGW iloSciowego | chemicznego
kod JCWPd JCWPd wodny dorzecza 3 3
Srodkowe;j , ) .

PLGW200065 65 Wisty Wista Warszawa dobry dobry niezagrozona

Zrédto: Geo-System. Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych
3.4.6. Tereny chronione

Ztoze ,,Debiny Osuchowskie 3” pofozone jest w granicach Bolimowsko — Radziejowickiego
z doling $rodkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowigzujg regulacje
prawne okreslone w rozporzadzeniu Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia
2006 r. w sprawie Bolimowsko — Radziejowickiego z doling srodkowej Rawki Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 178, poz. 6936, ze zm.). Obszar ten jest
chroniony ze wzgledu na wyrdzniajacy sie krajobraz o zrdéznicowanych ekosystemach,
wartosciowy ze wzgledu na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka
i wypoczynkiem, a takze petniong funkcjg korytarzy ekologicznych. Na obszarze tym zgodnie
z w/w rozporzadzeniem obowigzuje szereg zakazdw. | tak zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 w/w
rozporzadzenia, na terenie Bolimowsko — Radziejowickiego z doling srodkowej Rawki
Obszaru Chronionego Krajobrazu zakazuje sie wydobywania do celéw gospodarczych skat,
w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych szczatkéw rodlin i zwierzat, a takze
mineratow i bursztynu. Jednoczesnie Wojewoda w § 3. ust. 2 w/w rozporzadzenia uznat, ze
zakaz o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 4 ,nie dotyczy wydobywania piasku i zwiru na
powierzchni nieprzekraczajagcej 2 ha przy przewidywanym rocznym wydobyciu
nieprzekraczajgcym 20 000 m?, jezeli dziatalnos¢ bedzie prowadzona bez uzycia materiatéw
wybuchowych (..) oraz zgodnie z ustaleniami obowigzujacych w dniu wejscia w zycie
rozporzadzenia miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego.

Ztoze ,Debiny Osuchowskie 3” to ztoze piaskdw. Powierzchnia catego ztoza po jego
poszerzeniu wynosi 14 350 m? (1,435 ha) a maksymalna roczna wielko$é wydobycia wynosic¢
bedzie do 20 tys. m? rocznie. Zatem zakaz wydobywania kopalin na obszarze chronionego
krajobrazu, o ktérym mowa we wspomnianym powyzej rozporzadzeniu nie ma tutaj
zastosowania.

Poza w/w zakazem, w obszarze chronionego krajobrazu zakazuje sie réwniez:

- zabijania dziko wystepujgcych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz
wykonywania czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarka rolng, lesng, rybacka
i towiecka,

- realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (...),

- likwidowania i niszczenia zadrzewien srédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikajg one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa
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ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub
naprawy urzadzen wodnych,

- wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzeibe terenu, z wyj. prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budowg, odbudowg, naprawg lub remontem urzadzen wodnych,

- dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody
lub zréwnowazone wykorzystanie uzytkdw rolnych i le$nych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka,

- likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno -
btotnych,

- lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 50 m od linii brzegéw rzek,
jezior i innych zbiornikéw wodnych, z wyjgtkiem urzadzern wodnych oraz obiektow
stuzacych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackie;j.

Na terenie ztoza oraz w jego sgsiedztwie podczas wizji terenowej nie zidentyfikowano
zadnych miejsc, ktére Swiadczytyby o statym badz okresowym bytowaniu zwierzat.
Generalnie nie przewiduje sie robdt ziemnych, ktére miatyby na celu udostepnienie ztoza do
eksploatacji. Ztoze ,Debiny Osuchowskie 3” jest juz eksploatowane. Niemniej jednak bedzie
potrzeba zdjecia nadktadu z tej czesci ztoza, o ktdrg zostato ono poszerzone w obrebie dziatki
nr ewid. 1/1. Zdjeta zostanie pokrywa glebowa zasiedlona przez wtasciwg dla tego miejsca
agrocenoze. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania drobnych zwierzat, réwniez
w Srodowisku glebowym, prace ziemne zwigzane ze zdejmowaniem wierzchniej warstwy
gleby oraz nadktadu z terenu planowanego pod eksploatacje bedg przeprowadzone po
okresie legowym, a wiec od 15 sierpnia do 15 pazdziernika. W trakcie zdejmowania
nadkfadu, w przypadku zauwazenia poszczegdlnych osobnikéow zwierzat, (szczegdlnie
osobnikdéw zwierzgt chronionych np. ptazéw), nalezy schwytaé je w sposdb nie powodujacy
ich zranienia badz zabicia i przenie$¢ w bezpieczne dla nich miejsce poza teren robdt.

Planowana inwestycja nie bedzie zwigzana z likwidowaniem zbiornikéw wodnych,
starorzeczy, obszarow wodno — bfotnych ani tez z sytuowaniem na analizowanym terenie
obiektéw budowlanych.

W/w rozporzadzenie Wojewody Mazowieckiego wprowadza takie zakazy jak: zakaz
wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z wyjgtkiem prac
zwigzanych z  zabezpieczeniem  przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowg, odbudowa, naprawg lub remontem
urzgdzen wodnych, jak rowniez zakaz dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuza
innym celom niz ochrona przyrody lub zréwnowazone wykorzystanie uzytkdéw rolnych
i leSnych oraz racjonalng gospodarka wodng lub rybacky. Rozporzgdzenie nie zawiera jednak
w swej tresci definicji poje¢ ,prace ziemne trwale znieksztatcajgce rzezbe terenu” oraz
»Zmiana stosunkéw wodnych”.

Nie ulega watpliwosci, ze zakazy formutowane w aktach prawa, tworzgcych obszary
chronionego krajobrazu, ktdorych ustawowg podstawg jest art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 1098 ze zm.), ograniczajg
prawo wtasnosci nieruchomosci. Skoro ograniczaja one prawo wtasnosci, a wiec prawo
konstytucyjnie chronione, podlegajg one ocenie m.in. pod katem zgodnosci z konstytucyjng
zasadg proporcjonalnosci. Zasada ta zostata wyrazona w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
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w ktédrym stanowi sie, ze ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnosci
i praw mogg by¢ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s konieczne
w demokratycznym panstwie dla jego bezpieczerstwa lub porzadku publicznego, badz dla
ochrony srodowiska, zdrowia i moralnosci publicznej, albo wolnosci i praw innych oséb.

Istotnym elementem konstytucyjnej zasady proporcjonalnosci jest wazenie praw
konstytucyjnie chronionych (w tym prawa wtasnosci) oraz wartosci, w celu ochrony ktérych
prawa te majg zostac ograniczone (ochrona srodowiska).

Zakazéw przewidzianych w rozporzadzeniu Wojewody nie mozna stosowaé bezwzglednie,
lecz nalezy uwzglednia¢ przy zastosowaniu konstytucyjnej zasady proporcjonalnosci takze
interesy i uprawnienia wtasciciela nieruchomosci znajdujacej sie na Obszarze. Bezwzgledne
stosowanie zakazéw okreslonych w rozporzadzeniu doprowadzitoby do tego, ze wiasciciel
nieruchomosci nie mogtby prowadzi¢ inwestycji na terenie nieruchomosci, a zatem zostatby
pozbawiony prawa do korzystania z nieruchomosci zgodnie ze swoim interesem.
Rozporzadzenie Wojewody Mazowieckiego nie zawiera w swej tresci generalnego zakazu
prowadzania robot na terenie nieruchomosci znajdujgcej sie na terenie obszaru
chronionego. A skoro rozporzgdzenie nie przewiduje generalnego zakazu robdt, planowana
inwestycja polegajaca na kontynuacji eksploatacji ztoza piaskéw , Debiny Osuchowskie 3”
rowniez nie jest zakazana.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w bezposrednim sgsiedztwie innych
eksploatowanych obecnie zt6z, w krajobrazie juz przeksztalconym w wyniku robét
gorniczych, nie bedzie zatem stanowi¢ nowego, obcego elementu w krajobrazie.

Ztoze ,,Debiny Osuchowskie 3” jest ztozem zawodnionym i eksploatowane bedzie z warstwy
suchej oraz zawodnionej. Eksploatacja ztoza nie bedzie jednak powodowaé zmian stosunkow
wodnych na gruntach sgsiednich, gdyz woda z wyrobiska nie bedzie odprowadzana.

Dokumentowane ztoze potozone jest poza obszarami Natura 2000. Granice najblizszych
obszaréw chronionych Natura 2000: Dgbrowa Radziejowska PLH140003 - obszar
siedliskowy przebiega ok. 12,0 km w kierunku pétnocno — zachodnim od granicy ztoza,
oraz taki Zukowskie PLH140053 oddalony jest od dokumentowanego ztoza o ok. 16,5 km
w kierunku pétnocno — zachodnim. Granica najblizszego rezerwatu Grady Osuchowskie
znajduje sie ok. 2,5 km na potudniowy zachdd od dokumentowanego ztoza.

Ztoze ,Debiny Osuchowskie 3” pofozone jest poza obszarem korytarzy ekologicznych.
Granica potudniowej czesci korytarza ekologicznego o nazwie Dolina Dolnej Pilicy GKPdC-7,
wchodzgcego w sktad Gtéwnego Potudniowo Centralnego Korytarza Ekologicznego (KPdC),
faczacego Roztocze i Puszcze Solskg na wschodzie z Borami Dolnoslgskimi na potudniowym
zachodzie, potozona jest ok. 30 km na potudnie od ztoza. Granica korytarza ekologicznego
o nazwie Dolina Bzury - Dolina Pilicy KPnC-21B przebiega ok. 20 km na zachdéd od ztoza i taczy
sie on z w/w korytarzem o nazwie Dolina Dolnej Pilicy GKPdC-7.

Eksploatacja tego ztoza nie bedzie miata wptywu na droznosé w/w korytarzy ekologicznych,
z uwagi na ich znaczne oddalenie od granic ztoza.
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3.5. Opis istniejagcych w sgsiedztwie lub bezposrednim zasiegu oddziatywania
planowanego przedsiewziecia zabytkdéw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz. U.
2021 poz. 710 ze zm.), wprowadza ochrone prawng dziedzictwa kulturowego. Ochronie i
opiece podlegajg, bez wzgledu na stan zachowania zabytki nieruchome bedace,
w szczegolnosci:
- krajobrazami kulturowymi,
- uktadami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespotami budowlanymi,
- dziefami architektury i budownictwa,
- dziefami budownictwa obronnego,
- obiektami techniki, a zwtaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zaktadami
przemystowymi,
- cmentarzami,
- parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
- miejscami upamietniajgcymi wydarzenia historyczne badZz dziatalnos¢ wybitnych
osobistosci lub instytucji.

Zabytki ruchome bedace, w szczegdlnosci:

- dzietami sztuk plastycznych, rzemiosta artystycznego i sztuki uzytkowej,

- kolekcjami stanowigcymi zbiory przedmiotéw zgromadzonych i uporzagdkowanych
wedtug koncepcji oséb, ktére tworzyty te kolekcje,

- numizmatami oraz pamigtkami historycznymi, a zwtaszcza militariami,

- sztandarami, pieczeciami, odznakami, medalami i orderami,

- wytworami techniki, a zwfaszcza urzadzeniami, srodkami transportu oraz maszynami
i narzedziami $wiadczagcymi o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych
i nowych form gospodarki,

- dokumentujgcymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,

- materiatami bibliotecznymi, o ktérych mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997
r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2001 r. Nr 129,
poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984),

- instrumentami muzycznymi,

- wytworami sztuki ludowej i rekodzieta oraz innymi obiektami etnograficznymi,
przedmiotami upamietniajgcymi wydarzenia historyczne badz dziatalno$¢ wybitnych
osobistosci lub instytucji.

Zabytki archeologiczne bedace, w szczegdlnosci:
- pozostatosciami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
- cmentarzyskami,
- kurhanami,
- reliktami dziatalnosci gospodarczej, religijnej i artystyczne;.

Na terenie gminy Mszczondw znajdujg sie obszary i obiekty chronione w mysl ustawy
o ochronie doébr kultury. Znaczna czes¢ obiektow zabytkowych potozonych na terenie gminy
zostata wpisana do rejestru zabytkéw. Sg to gtéwnie zespoty dworskie, kapliczki, domy,
cmentarze. Pod wzgledem zabytkdw archeologicznych obszar gminy nie jest bogaty.
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Na terenie ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” oraz w jego sasiedztwie nie wystepuja
zabytki ani dobra materialne, podlegajace ochronie na podstawie przepisow
ustawy o ochronie zabytkéw.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na znajdujace sie na terenie
gminy Mszczondéw obiekty zabytkowe.

4. Opis analizowanych wariantow

Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji (dalsza eksploatacja ztoza w poszerzonych
granicach), trudno jest rozpatrywac¢ wariantowos¢ inwestycji. Nalezy zauwazy¢, ze ztoza
surowcow wystepujg tam, gdzie uksztattowaty je sity przyrody. Jest to ztoze piaskéw,
ktére znajduje sie na okreslonym obszarze i ktére moze by¢ wytacznie przedmiotem
eksploatacji. Rozpatrywanie w przypadku dokumentowanego ztoza mozliwosci innej
lokalizacji jest niemozliwe, poniewaz przeprowadzone prace geologiczne wykazaty
istnienie ztoza, a badania laboratoryjne okreslity przydatnos$¢ kopaliny dla celéw
budownictwa i drogownictwa. Uniemozliwienie eksploatacji surowca w jednym miejscu,
powoduje presje na jego wydobycie w innym, nierzadko przyrodniczo réwnowaznym
lub tez cenniejszym. W tej sytuacji nalezy rozwazyé czy korzystniejsza jest eksploatacja
surowca w rejonie gdzie ta eksploatacja istnieje, czy tez w rejonach, gdzie do tej pory
dziatalnosé gdrnicza nie funkcjonuje. Wydaje sie, ze korzystniejszym rozwigzaniem jest
skoncentrowanie sie na eksploatacji w rejonach, gdzie ta eksploatacja jest juz
prowadzona, tak jak to ma miejsce w Debinach Osuchowskich, poniewaz:

— Swiat zwierzecy po latach eksploatacji dokumentowanego ztoza jak
i znajdujgcych sie w sgsiedztwie zt6z sgsiednich uodpornit sie na powodowang
przez eksploatacje kopalin presje na srodowisko przyrodnicze;

— ztoze ,Debiny Osuchowskie 3” jest zawodnione. Eksploatacja piaskéw bedzie
prowadzona réowniez spod wody. Nie przewiduje sie jednak odprowadzania wéd
z wyrobiska, a wiec nie beda wystepowaé zakitdcenia stosunkéw wodnych
zardwno obszaru ztoza jak rowniez terendw sgsiednich.

Kazdy wariant inwestycyjny bedzie prowadzit do eksploatacji i w efekcie koncowym do
wyeksploatowania ztoza. Biorgc pod uwage charakter przedsiewziecia, teoretycznie
wariantowa¢ mozna sposob eksploatacji, szerokos¢ paséw ochronnych, trasy wywozu
urobku z terenu kopalni. Nie jest to jednak zasadne, poniewaz sposéb eksploatacji zostat juz
dostosowany do warunkéw geologiczno-gérniczych, dlatego tez nie bedzie podlegat
wariantowaniu. Szerokos$¢ paséw ochronnych dla sgsiednich nieruchomosci gruntowych
okresla norma gornicza PN-G-02100 Szerokosc¢ pasow ochronnych wyrobisk odkrywkowych,
w tym przypadku postepowanie jest zgodne z normg. Wariantowa¢ zatem mozna jedynie
aspekty techniczne, technologiczne, organizacyjne, minimalizujgce wptyw na srodowisko.

Dalsza eksploatacja ztoza z punktu widzenia racjonalnosci eksploatacji surowcéw
naturalnych jest rozwigzaniem optymalnym i zgodnym z literg prawa - ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.):

Art. 125. Ztoza kopalin podlegajg ochronie polegajgcej na racjonalnym
zagospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin,
w tym kopalin towarzyszqcych,
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Art. 126.1. Eksploatacje kopaliny prowadzi sie w sposdb gospodarczo
uzasadniony, przy zastosowaniu Srodkdw ograniczajgcych szkody w srodowisku
i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny

2. Podejmujgcy eksploatacje zt6z kopaliny lub prowadzqcy te eksploatacje jest
zobowiqgzany przedsiebra¢ srodki niezbedne do ochrony zasobow ztoza, jak
rowniez do ochrony powierzchni ziemi oraz wodd powierzchniowych
i podziemnych, sukcesywnie prowadzi¢ rekultywacje terendw poeksploatacyjnych
oraz przywrdci¢ do wtasciwego stanu inne elementy przyrodnicze.

Analizie poddano nastepujgce warianty:

Wariant ,0” — bezinwestycyjny

Przyjecie wariantu ,,zerowego”, czyli odstgpienie od inwestycji bedzie sprzeczne z interesem
gospodarczym Inwestora oraz zasadami ekonomicznego gospodarowania zasobami. Nie
podejmowanie przedsiewziecia spowoduje, ze zasoby wysokiej jakosci surowca nie zostang
wykorzystane w sposéb optymalny.

Odstgpienie od kontynuowania dziatalnosci wydobywczej w rejonie juz zmienionym
w wyniku prowadzenia prac gorniczych, bytoby rozwigzaniem nieracjonalnym.

Przyjecie wariantu ,,zerowego” moze byé przyczyng wystgpienia szeregu niekorzystnych
zjawisk, m.in. pozbawienie dochodu gminy z tytutu optaty eksploatacyjnej, ktéra
w znacznej czesci zasila budzety lokalne. Rezygnacja z kontynuowania dziatalnosci
wydobywczej kruszywa naturalnego bedzie przyzwoleniem na stagnacje i nie bedzie
sprzyja¢ rozwojowi przedsiebiorczosci na terenie gminy Mszczondw.

Wariant inwestycyjny | (wariant proponowany przez Inwestora

W wariancie tym zaktada sie wielkos¢ wydobycia na poziomie maksymalnym ok.
34 000 Mg/rok, tj. 20 tys. m>. Zgodnie z tym zatozeniem eksploatacja ztoza, ktérego
zasoby wynoszg ok. 529,54 tys. Mg (na dziet 31.12.2019 r.) a wskaznik wykorzystania
ztoza ok. 0,40, potrwa przez okres ok. 7 lat.

Analiza oddziatywan niniejszego wariantu na srodowisko gruntowo-wodne, ludzi, klimat
akustyczny, powietrze nie wykazata znaczgcego oddziatywania na skutek podwyziszonej
emisji zaréwno hatasu jak i zanieczyszczen. Przeprowadzone symulacje okreslajgce
wielkos¢ emisji hatasu i zanieczyszczen pytowo-gazowych nie wykazaty przekroczen
obowigzujgcych norm. W symulacjach tych uwzgledniono jednoczesng eksploatacje
dwéch ztéz, w celu sprawdzenia oddziatywania skumulowanego na s$rodowisko,
zwtaszcza powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny.

Wariant ten zawiera zatozenia preferowane przez Inwestora i z jego punktu widzenia jest
rozwigzaniem, ktére w petni uwzglednia ochrone srodowiska oraz interesy oséb trzecich.

Wariant inwestycyjny Il (wariant alternatywny)

W wariancie inwestycyjnym Il zaktada sie roczne wydobycie kopaliny w ilosci ok. 7 tys.
Mg, tj. ok. 4 tys. m3. Okres wydobycia, przy wskazniku wykorzystania ztoza 0,40
zostatby wydtuzony w poréwnaniu z wariantem inwestycyjnym | do ok. 31 lat.

Realizacja inwestycji zgodnie z zatozeniami niniejszego wariantu bedzie skutkowacd
znacznym wydtuzeniem czasu eksploatacji ztoza. Sytuacja taka spowoduje, ze
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rekultywacja terenu zmienionego pracami gorniczymi zostanie pdiniej rozpoczeta
i znacznie pdzniej osiggnie stan docelowy.

Zatozenia wariantu Il sg racjonalne i mozliwe z punktu widzenia ich wykonalnosci,
jednak zakonczenie dziatalnosci gdrniczej na terenie ztoza o 24 lata wczesniej (co
bedzie mie¢ miejsce w sytuacji realizacji przedsiewziecia zgodnie z zatozeniami
wariantu inwestycyjnego 1) umozliwi przeprowadzenie procesu rekultywacyjnego
znacznie szybciej.

4.1. Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Wariantem najkorzystniejszym dla $rodowiska bedzie wariant polegajacy na
kontynuowaniu eksploatacji piaskéw ze ztoza , Debiny Osuchowskie 3”.

Inwestor nie przewiduje innej dziatalnosci niz dalsza eksploatacja ztoza na
analizowanym terenie. Sytuacja taka jest podyktowana wzgledami prawnymi - zakaz
zabudowy terenu ztoza oraz wzgledami gospodarczymi - zapotrzebowanie na tego
rodzaju surowiec. Ztoze stanowi baze surowcowgq piaskéw przydatnych dla celéow
budownictwa i drogownictwa.

W zwigzku z powyzszym wyeksploatowanie catosci zasobédw mozliwych do wydobycia
z tego ztoza (zgodnie z warunkami koncesji, w ktorej zostang okreslone warunki
eksploatacji) oraz starannie przeprowadzona rekultywacja terenu poeksploatacyjnego
spowoduje, ze zmiany w $rodowisku powstate w wyniku dziatan eksploatacyjnych bedg
niewielkie. Po zakonczeniu eksploatacji ztoza i wykonaniu rekultywacji technicznej
suchych skarp wyrobiska, mogg one zosta¢ zadrzewione i zakrzewione, natomiast w dnie
wyrobiska powstanie zbiornik wodny o powierzchni ok. 1,2 ha i gtebokosci do 20 m, ktoéry
potaczy sie ze zbiornikami wodnymi na sgsiednich ztozach. Wczesniej zostang wykorzystane
bardzo dobrej jakosci piaski.

5. Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantéw,
w tym rowniez w wypadku wystagpienia powaznej awarii przemystowej, a takize
mozliwego transgranicznego oddziatywania na srodowisko

5.1. Opis sytuacji awaryjnych, urzadzenia ochronne
5.1.1 Faza budowy

Pod pojeciem awarii przemystowej nalezy rozumieé zdarzenia np. pozar, eksplozja,
rozszczelnienie instalacji, wydostanie sie substancji zanieczyszczajacych w duzych ilosciach
do srodowiska mogacych wywotaé niekorzystne zmiany w jakosci jego komponentdw.

Eksploatacja ztoza, do ktdrej uzywa sie maszyn typu koparka lub tadowarka lub pogtebiarka
ssgco - ttoczaca, nie bedzie przyczyng wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j.

Gtéwnym zagrozeniem dla najblizszego otoczenia i ludzi przebywajgcych na terenie objetym
inwestycja jest zanieczyszczenie gruntdow i wod podziemnych substancjami ropopochodnymi
pochodzgcymi z eksploatowanych pojazdéw mechanicznych.

Celem zapobiezenia tego typu awariom i zminimalizowaniu ich skutkéw nalezy dba¢
o wtasciwy stan techniczny sprzetu gdérniczego a wszelkich napraw i konserwacji nalezy
dokonywaé poza wyrobiskiem w miejscu przygotowanym do prowadzenia napraw badz
wyspecjalizowanych serwisach.
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5.1.2. Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji mozliwe zagrozenie dla srodowiska stanowi zanieczyszczenie gruntow
iw nastepstwie wodd podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzgcymi
z eksploatowanych maszyn roboczych oraz pojazddw mechanicznych. W celu
zminimalizowania zagrozenia awarig nalezy zadba¢ o wtasciwy stan techniczny maszyn
i pojazdoéw ciezarowych.

Eksploatacja ztoza bedzie prowadzona z wykorzystaniem maszyn o napedzie spalinowym,
ktore odznaczajg sie duzg mobilnoscig w poréwnaniu z maszynami o napedzie elektrycznym.
Drobne naprawy sprzetu gorniczego odbywac sie bedg w bazie Inwestora, jaka znajduje sie
w odlegtosci ok. 50 m od dokumentowanego ztoza. Wieksze naprawy beda wykonywane
w wyspecjalizowanych serwisach. W zwigzku z tym na terenie inwestycji nie beda
wystepowac zagrozenia zwigzane z przedostawaniem sie do sSrodowiska wszelkich substancji
ropopochodnych (smary, oleje) na terenie inwestycji.

Wszystkie maszyny i pojazdy zatrudnione przy eksploatacji ztoza powinny by¢ zabezpieczone
przed wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu, aby wyeliminowaé¢ potencjalng
mozliwos¢ jego skazenia, a posrednio takie wéd gruntowych. W tym celu powinny by¢
przeprowadzane okresowe przeglady szczelnosci instalacji paliwowych i olejowych
w stosowanych maszynach.

Niedopuszczalne jest réwniez tankowanie maszyn w wyrobisku, w miejscu do tego nie
przeznaczonym, a takze sktadowanie w wyrobisku odpadéw komunalnych badz
przemystowych, zwtfaszcza skazonych chemicznie.

Celem zapobiezenia wystgpienia powyzej opisanych zagrozen, nalezy dbaé¢ o wtasciwy stan
techniczny pojazdéw. W bazie Inwestora znajduje sie pojemnik z sorbentem, na wypadek
nagtej awarii instalacji w maszynach.

Prawidtowy sposéb prowadzenia eksploatacji i warunki srodowiskowe, w ktérych bedzie sie
ona odbywa¢, nie bedg powodowac sytuacji awaryjnych. Jedynie zZle prowadzona
eksploatacja moze doprowadzi¢ do zagrozen dla bezpieczeristwa ludzi, ze strony pracujgcych
maszyn oraz stromych skarp wyrobiska.

5.1.3. Transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Lokalizacja planowanej inwestycji nie powoduje transgranicznego oddziatywania na
srodowisko.

Planowane przedsiewziecie ma charakter wytgcznie lokalny - stad nie obowigzuja
wymagania przeprowadzenia procedury postepowania transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

5.1.4. Oddziatywanie w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin
i zwierzat, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar NATURA 2000

Ztoze ,Debiny Osuchowskie 3” potozone jest poza granicami obszaréw Natura 2000.
Najblizszy obszar Natura 2000 Dgbrowa Radziejowska PLH140003 — obszar siedliskowy
przebiega ok. 12,0 km w kierunku pdtnocno — zachodnim. Planowana inwestycja nie
bedzie wywieraé¢ negatywnego wptywu na wymieniony powyzej obszar chroniony, ktory
zlokalizowany jest w znacznej odlegtosci od projektowanego przedsiewziecia.
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Planowana inwestycja nie bedzie wywieraé¢ negatywnego wptywu réowniez na inne formy
ochrony przyrody scharakteryzowane w rozdziale 3.4.6 niniejszego opracowania.

6. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywania na srodowisko

6.1. Oddziatywanie na ludzi

Wptyw eksploatacji ztoza na ludzi nalezy rozpatrywac jako: wptyw na zdrowie mieszkancow
zamieszkujgcych w sgsiedztwie zaktadu goérniczego oraz wptyw na zdrowie zatrudnionych
w nim pracownikéw.

W czasie prowadzenia eksploatacji w zaprojektowanych granicach nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania eksploatacji na ludzi. Praca sprzetu gorniczego odbywac sie
bedzie w wyrobisku wgtebnym, ktérego sSciany bedg stanowic¢ bariere dla rozprzestrzeniania
sie hatasu oraz pytu z wyrobiska. Sciany wyrobiska beda petni¢ role naturalnych ekranéw
akustycznych.

Eksploatacja ztoza zgodnie z przepisami BHP obowigzujgcymi w odkrywkowych zaktadach
gorniczych wydobywajacych kopaliny oraz odpowiednie zabezpieczenie i systematyczna
kontrola stanu skarp, nie powinny wptyngé w negatywny sposdb na zdrowie zatrudnionych
w kopalni pracownikéw. Sciana eksploatacyjna utrzymywana bedzie pod statecznym katem
nachylenia, zatem nie powstanie osuwisko skarpy, ktére mogtoby zagrazac¢ zatrudnionej
maszynie lub jej operatorowi. W przypadku, gdyby na stanowisku pracy przekroczone zostaty
normy hatasu, operatorzy maszyn zostang wyposazeni w ochraniacze stuchu.

Okresowa ucigzliwos¢ zwigzana z charakterem robdét, powinna byé zredukowana przez
wilasciwg organizacje pracy. Miejsce prowadzenia prac wydobywczych powinno by¢
odpowiednio oznakowane.

6.2. Oddziatywanie na zwierzeta

Planowana inwestycja realizowana bedzie w bezposrednim sgsiedztwie innych zt6z, obecnie
eksploatowanych, terenéw lesnych, upraw rolnych a takze zabudowy mieszkaniowej we wsi
Debiny Osuchowskie. Wiedza o wystepowaniu zwierzat na tym terenie oparta jest gtdwnie
na $ladach bytowania. W celu identyfikacji gatunkéw zwierzat, ktére mogg uzytkowad
dokumentowany teren oraz $ladoéw ich bytowania, w czerwcu br. przeprowadzono wizje
lokalng catego obszaru zmienionego robotami gérniczymi oraz w promieniu do 100 m wokét
tego terenu.

Aktualny stan zagospodarowania terenu (nieuzytek jako czynne wyrobiska eksploatacyjne
i stare wyrobiska poeksploatacyjne), praca maszyn roboczych i ruch pojazdéw ciezarowych)
nie stanowi o atrakcyjnosci tego terenu jako miejsca bytowania, gniazdowania lub zerowania
zwierzat dziko zyjgcych. Miejsca schronienia, nory, legowiska, miejsca rozrodu lokowane sg
przez zwierzeta dziko zyjace zazwyczaj w obszarach ,,spokojnych”, nieczesto odwiedzanych
przez cztowieka, badZ catkowicie pozbawione ingerencji ludzi w ksztatt i funkcjonowanie
danego terytorium. Na terenach przeksztatconych w wyniku dziatalnosci wydobyweczej
kopalin w opisywanej lokalizacji zaprzestano upraw rolnych wiele lat temu. Dlatego tez teren
ten nie stanowi bazy zerowiskowej dla gatunkdédw dziko wystepujacych. Mozna zatem
przypuszczaé, iz jest to obszar niechetnie i sporadycznie odwiedzany przez zwierzeta
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poszukujgce pokarmu. Znacznie dogodniejsze warunki pod tym wzgledem panujg na
rozciggajacych sie w sasiedztwie polach uprawnych.

Podczas kontroli wykonano obchdéd terenu na pieszo. Nie napotkano jednak zadnych
przedstawicieli fauny, nie zidentyfikowano réwniez miejsc, ktére mogtyby s$wiadczyé
0 przemieszczaniu sie zwierzat, statym czy okresowym ich bytowaniu na terenie
zamierzonego przedsiewziecia jak i w pozostatej czesci terenu przeksztatconego. Nie
zidentyfikowano réwniez gniazd ptasich. W opisywanym rejonie silnie zaznacza sie
oddziatywanie cztowieka na srodowisko. W poblizu ludzkich zabudowan czesto wystepuja
np. wroble, wrony, sroki, mysz lesna, mysz polna. To przyktadowe gatunki, ktére zwigzane sg
z siedliskami antropogenicznymi i moga pojawia¢ sie na terenie inwestycji. Ponadto w
sgsiedztwo terendéw lesnych powoduje, ze w rejonie ztoza mogg pojawiac sie gatunki
zwierzat zwigzane ze Srodowiskiem lesnym np. lisy, zajgce, jeze, kuny oraz ptactwo. Z uwagi
na fakt, ze eksploatacja kopalin w opisywanym rejonie zapoczgtkowana zostata w latach 90-
tych i trwa do chwili obecnej, mozna przypuszczaé, ze $wiat zwierzat w analizowanym rejonie
przystosowat sie do obecnie panujgcych warunkéw wywotanych eksploatacjg zt6z.

Dokumentowana inwestycja polegajgca na kontynuacji eksploatacji ztoza ,Debiny
Osuchowskie 3” zwigzana bedzie z przemieszczaniem mas ziemnych na etapie
przygotowania do eksploatacji obszaru o ktéry opisywane ztoze zostato poszerzone
w obrebie dziatki o nr ewid. 1/1. Zdjeta zostanie pokrywa glebowa zasiedlona przez wtasciwa
dla tego miejsca agrocenoze. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania drobnych zwierzat,
rowniez w srodowisku glebowym (fauna glebowa), prace ziemne zwigzane ze zdejmowaniem
wierzchniej warstwy gleby oraz nadktadu z terenu planowanego pod eksploatacje beda
przeprowadzone po okresie legowym, a wiec od 15 sierpnia do 15 pazdziernika, tak aby
poszczegblne gatunki fauny byty zdolne opusci¢ teren planowanych robdt i skorzystaé
z siedlisk potozonych poza terenem inwestycji.

W przypadku zauwazenia poszczegdlnych osobnikéw zwierzat nalezy schwytaé je w sposdb
nie powodujacy ich zranienia badZ zabicia i przenie$é w bezpieczne dla nich miejsce poza
teren robot.

W przypadku prowadzenia dziatalnosSci gérniczej w zaprojektowanych granicach, nie nalezy
spodziewad sie negatywnego wptywu na zwierzeta.

6.3. Oddziatywanie na rosliny i grzyby

Na terenie ztoza nie wystepujg chronione i cenne zbiorowiska roslinne (siedliska naturowe)
ani gatunki grzybéw (w tym objete ochrong). Na analizowanym terenie nie stwierdzono
wystepowania jakichkolwiek zbiorowisk roslinnych podlegajagcych ochronie z mocy
przepisdw prawa. Roslinno$é, ktdéra bedzie usunieta z terenu planowanej kopalni nie nalezy
do gatunkdw chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Szate roslinng tworzg
gatunki roélin pospolitych, powszechnie wystepujgcych na terenie catego kraju.

Podczas funkcjonowania kopalni nie bedg wystepowaly bezposrednie niekorzystne
oddziatywania na rodliny i grzyby na gruntach sgsiednich.

Po zakonczeniu eksploatacji ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3”, teren zostanie zrekultywowany.
W dnie wyrobiska poeksploatacyjnego powstanie zbiornik wodny, natomiast suche skarpy
wyrobiska zostang zadrzewione i zakrzewione. Nowe zbiorniki wodne zwykle szybko zostajg
odkryte przez ptaki wodno — btotne i s wykorzystywane jako miejsca rozrodu.
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Nie ma przeciwwskazan do dalszej eksploatacji ztoza ,Debiny Osuchowskie 3”
w poszerzonych granicach z uwagi na istniejgca szate roslinna.

6.4. Oddziatywanie na wode

Ztoze ,,Debiny Osuchowskie 3” jest ztozem zawodnionym a jego dotychczasowa eksploatacja
odbywata sie wytgcznie w czesci suchej. Sama eksploatacja piaskdéw zalegajgcych w ztozu nie
spowoduje zanieczyszczenia wod gruntowych. Potencjalne zagrozenie dla $rodowiska
gruntowo-wodnego w sytuacjach awaryjnych moze stanowié jedynie sprzet mechaniczny
pracujgcy w kopalni (maszyny robocze, pojazdéw ciezarowe). Aby wykluczyé ewentualng
mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu badz bezposrednio wdéd substancjami ropopochodnymi
nalezy kontrolowac¢ stan techniczny wykorzystywanych maszyn i pojazdéw. Wszelkie
konserwacje, naprawy, wymiany olejow i przeglagdy maszyn pracujgcych w kopalni beda
dokonywane poza wyrobiskiem, w miejscu do tego dostosowanym, a wiec
w wyspecjalizowanych serwisach lub w bazie Inwestora. Na terenie kopalni nie bedzie
sie magazynowa¢ paliw, ani zadnych materiatow, w tym ropopochodnych. Tankowanie
maszyn urabiajgcych odbywac bedzie sie poza wyrobiskiem, w bazie Inwestora.

Maszyny robocze zostang zabezpieczone przed wyciekiem substancji ropopochodnych
do gruntu, aby wyeliminowaé potencjalng mozliwos$¢ jego skazenia, a posrednio takze
wod gruntowych. W tym celu bedg przeprowadzane okresowe przeglady szczelnosci
instalacji paliwowych i olejowych w zastosowanych maszynach.

Zastosowanie powyzej wskazanych rozwigzan daje rekojmie prawidtowego
zabezpieczenia gruntu oraz wdd przed mozliwoscig ich skazenia substancjami
ropopochodnymi.

W wyrobisku nie bedg réwniez sktadowane odpady ani wylewane Scieki.

W 2016 r. Rada Ministréw zatwierdzita Aktualizacje Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 poz.
1911). Planowanie w gospodarowaniu wodami ma zapewni¢ osiggniecie lub utrzymanie co
najmniej dobrego stanu wdd oraz ekosystemoéw zaleznych od wody, poprawe stanu zasobow
wodnych, poprawe mozliwosci korzystania z wod, zmniejszenie iloSci wprowadzanych do
wod lub do ziemi substancji i energii mogacych negatywnie oddziatywaé na wody oraz
poprawe ochrony przeciwpowodziowe;j.

W Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty okreslono cele
srodowiskowe dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych (rzecznych, przybrzezinych
i przejsciowych, jeziornych, silnie zmienionych i sztucznych czesci wéd) oraz jednolitych
czesci wod podziemnych.

Celem srodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementéw hydromorfologicznych
jest osiggniecie dobrego stanu wad (Il klasa). W przypadku JCW monitorowanych, ktére
zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GIOS osiagaja bardzo dobry stan
ekologiczny, celem srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu — a wiec | klasy jakosci wéd.
W zakresie elementéw fizykochemicznych, cele srodowiskowe okreslano nastepujgco:

e jezeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementéw biologicznych danej JCWP
wskazywata na stan dobry lub ponizej dobrego — wdéwczas wszystkim elementom

66



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na dalszej eksploatacji piskéw ze ztoza
»Debiny Osuchowskie 3”, potoZonego na terenie wsi Debiny Osuchowskie, w gminie Mszczonow, poszerzonego o czes¢
dziatki nr 1/1 oraz do gtebokosci okofo 20 m ponizej zwierciadta wody, tj. do rzednej 156 m n.p.m.,
powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie

fizykochemicznym, w zakresie parametréw okres$lajagcych cel $rodowiskowy,
przypisane zostaty wartosci graniczne dla stanu D/U,

e jezeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementow biologicznych danej JCWP
wskazywata na stan bardzo dobry — wéwczas elementom fizykochemicznym (ktére
majg charakter wspierajacy elementy biologiczne), bedgcym w stanie bardzo dobrym,
jako parametry charakteryzujgce cel srodowiskowy zostaty przypisane wartosci
graniczne dla stanu BD/D. Wszystkim pozostatym elementom fizykochemicznym, jako
parametry charakteryzujgce cel sSrodowiskowy, zostaty przypisane wartosci graniczne
dla stanu D/U.

Cele srodowiskowe dla JCWP przybrzeznych i przej$ciowych ustalone zostaty zgodnie
z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia
17 czerwca 2008 r. ustanawiajgcej ramy dziatan Wspdlnoty w dziedzinie polityki srodowiska
morskiego (Dz. Urz. L 164 z 25.06.2008, str. 19; Dyrektywa Ramowa w sprawie Strategii
Morskiej — MSFD). Ze wzgledu na fakt, iz zadna JCW przejsciowa/przybrzezna nie osiggneta
bardzo dobrego stanu ekologicznego w zakresie elementéw biologicznych, dlatego tez
elementom fizykochemicznym, jako cel srodowiskowy zostaty przypisane wartosci graniczne
dla stanu D/U.

Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci woéd przejsciowych i przybrzeznych w zakresie
elementédw hydromorfologicznych jest osiggniecie dobrego stanu wdd (Il klasa). Natomiast
dla JCW monitorowanych, ktére wedtug oceny stanu przeprowadzonej przez GIOS osiagnety
bardzo dobry stan ekologiczny, celem jest utrzymanie obecnego stanu — | klasy jakos$ci wod.

JCWP_jeziorne - jako cel dla elementéw hydromorfologicznych, z uwagi na brak
przeprowadzonej oceny wtym zakresie, wskazano definicje stanu bardzo dobrego —
w odniesieniu do omawianego elementu — zawartg w rozporzgdzeniu w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci wdd
powierzchniowych. Ustalenie celéw srodowiskowych dla jezior (JCWP jeziorne) o stanie co
najmniej dobrym, opierato sie na zasadzie niepogarszania stanu wraz z zachowaniem
wartosci wskaznikdw nie nizszych niz wartosci graniczne stanu dobrego i umiarkowanego.
Majgc na uwadze niskg wiarygodno$é wartosci wskaznikow elementéw oceny lub ich
zblizone wartosci do wartosci granicznej klas, interpretacja wynikow zostata dokonana przez
eksperta. Jezeli jeden z elementdéw charakteryzowat sie stanem ponizej dobrego, a pozostate
zakwalifikowano jako dobre, wéwczas taki element, moze by¢ odrzucony i nie wptywat na
obliczenie klasy stanu do umiarkowanego. Celem $rodowiskowym dla takiego elementu jest
dobry stan. W sytuacji gdy stan JCW jest ponizej dobrego i brak danych do przeprowadzenia
petnej procedury sprawdzajgcej, wskazano czesci wod jezior, w ktérych uzasadnione jest
ustalenie mniej rygorystycznego celu, a dla pozostatych celem s$rodowiskowym jest
osiggniecie dobrego stanu ekologicznego. Wytgczenie z art. 4 ust. 5 RDW uprawnia do
pozostawienia jakiegokolwiek elementu jakosci w stanie ponizej dobrego, ze wskazaniem
wskaznikdw opartych na tych elementach, ktére powinny by¢ mniej rygorystyczne.

Silnie__zmienione i sztuczne czesci_ woéd (SZCW i SCW). Biologiczne parametry
charakteryzujgce cel srodowiskowy dla dobrego potencjatu wdd zostaty przypisane zgodnie
z zaftgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia o zmianie rozporzgdzenia w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych norm
jakosci dla substancji priorytetowych, zawierajgcego wartosci graniczne wskaznikdw jakosci
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waéd, odnoszace sie do jednolitych czesci woéd powierzchniowych takich jak kanat, struga
strumien, potok oraz rzeka, wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione.

Przy ustalaniu parametréw charakteryzujgcych cel Srodowiskowy w zakresie elementéw
fizykochemicznych, dla SZCW i SCW rzecznych, opierano sie na wskaznikach zawartych
w opracowaniu pn. Weryfikacja wartosci granicznych dla oceny stanu ekologicznego rzek
ijezior w zakresie elementéow fizykochemicznych z uwzglednieniem warunkdéw
charakterystycznych dla poszczegdlnych typdw wdd. Opracowanie to nie wskazuje wartosci
granicznych dla JCW o typie 0, dlatego SZCW i SCW o tym typie nie przypisano parametréw
charakteryzujacych cel srodowiskowy w zakresie elementéw fizykochemicznych.

Podstawa ustalenia celu srodowiskowego dla SZCW oraz SCW przejsciowych i przybrzeznych
w zakresie elementéw biologicznych byly zapisy w/w rozporzadzenia. Parametry
charakteryzujace cel srodowiskowy dla dobrego potencjatu wdd zostaty przypisane zgodnie
z zatgcznikami 3 (dla JCW przejsciowych) i 4 (dla JCW przybrzeznych) do rozporzadzenia,
zawierajgcymi wartosci graniczne wskaznikéw zaréwno dla JCW naturalnych jak i silnie
zmienionych. Zgodnie z w/w rozporzadzeniem, kryteria oceny stanu ekologicznego JCW
przejsciowych i przybrzeznych s zatem tozsame =z kryteriami oceny potencjatu
ekologicznego.

W oparciu o artykut 4 ust.1 lit. b Ramowej Dyrektywy Wodnej zostaty okreslone cele
Srodowiskowe w odniesieniu do wszystkich czesci wod podziemnych, ktérymi sg:

- zapobieganie Ilub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do wdd podziemnych
i zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wodd  podziemnych,
z zastrzezeniem stosowania ust. 6i 7 i bez uszczerbku dla ust. 8 artykutu 4 RDW oraz
z zastrzezeniem stosowania art. 11 ust. 3 lit. j,

- ochrona, poprawa lub przywrécenie dobrego stanu woéd podziemnych oraz
zapewnienie rownowagi miedzy poborem a zasilaniem wdéd podziemnych w celu
osiggniecia dobrego stanu,

- wdrozenie $Srodkéw koniecznych, do odwrdcenia ciggtych tendencji wzrostu stezen
zanieczyszczen wynikajacych z wptywu dziatalnosci cztowieka w celu stopniowej
redukcji zanieczyszczenia wod.

Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan iloSciowy i chemiczny, charakteryzowany
wartosciami wskaznikdw zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie kryteridéw i sposobu oceny
stanu wéd podziemnych. Stan ilosciowy obrazuje wptyw poboru wody na czesci wdd
podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi sie do parametréw fizyko — chemicznych
waéd podziemnych (zaréwno traktowanych jako zanieczyszczenia jak i skazenie).

Przy zachowaniu wskazan niniejszego raportu w zakresie ochrony srodowiska gruntowo-
wodnego na kazdym etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie negatywnego wptywu
eksploatacji na wody zaréwno powierzchniowe jak i podziemne.

Eksploatacja kopaliny nie bedzie powodowata zmian w sferze stosunkéow wodnych,
warunkow wystepowania wéd podziemnych i powierzchniowych oraz ekosystemow
hydrogenicznych. Ztoze ,Debiny Osuchowskie 3” jest ztozem zawodnionym.
Eksploatacja piasku prowadzona bedzie rowniez spod wody, jednak nie spowoduje to
zmian stosunkéw wodnych na gruntach sasiednich, poniewaz woda z wyrobiska nie
bedzie odprowadzana.
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Nie przewiduje sie zardwno w fazie przygotowania jak i eksploatacji ztoza
wprowadzania na terenie ztoza powierzchni utwardzonych o wysokich wspétczynnikach
sptywu powierzchniowego.

Wody opadowe i roztopowe sptywajace z terenu eksploatacji nie bedg zawiera¢ substancji
szkodliwych dla srodowiska wodnego. Bedg one jedynie zamulone piachem.

6.5. Oddziatywanie na powietrze

Eksploatacja ztoza bedzie miec¢ niewielki wptyw na powietrze atmosferyczne w okresie
eksploatacji — zanieczyszczenia wynikajgce z eksploatacji maszyny gérniczej oraz pojazdow
ciezarowych bedga nieznaczne, roztozone w czasie. Oddziatywania te tak jak do tej pory nie
beda powodowaé pogorszenia stanu sanitarnego powietrza.

6.6. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi

Skutkiem wydobywania surowca bedzie zmiana uksztattowania powierzchni terenu na
powierzchni tacznej ok. 14 350 m?. Aktualnie zaréwno teren ztoza ,Debiny Osuchowskie 3”
jak i tereny z16z sasiednich juz zostaty przeksztatcone na skutek eksploatacji kopalin. Zatem
kontynuacja dziatalnosci wydobywczej nie spowoduje nowych zmian w opisywanym
rejonie.

Na tymczasowych zwatowiskach w obrebie ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” ztozony bedzie
nadkfad ztozony z gleby piaszczystej oraz piaskdow zanieczyszczonych humusem
i roslinnoscia oraz na drogach technologicznych zuzlem. W dalszej kolejnosci nadktad
zostanie wywieziony poza zfoze celem rekultywacji terendéw przeksztatconych
w opisywanym rejonie, gdyz po zakonczeniu eksploatacji ztoza ,Debiny Osuchowskie 3”
powstanie zbiornik wodny o powierzchni ok. 1,2 ha i nadktad bedzie zbedny do rekultywacji
wyrobiska.

Docelowe zbocza wyrobiska bedg o fagodnym kacie nachylenia, co pozwoli unikngé
zagrozenia powstawania ruchdw masowych gruntu (osuwanie, obrywy).

6.7. Oddziatywanie na klimat

Dalsza eksploatacja ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” nie bedzie mie¢ znaczgcego wptywu na
warunki klimatyczne w rejonie przedsiewziecia. Jedynie w okresie wystepowania dfuzszych
i obfitych opaddéw atmosferycznych, w zagtebieniach wyrobiska moze byé gromadzona
zwiekszona ilo$¢ wdéd co bedzie skutkowac zwiekszonym parowaniem. Sytuacja taka moze
powodowa¢ lokalny wzrost wilgotnosci powietrza, co bedzie mieé pozytywny wptyw na
uprawiane w okolicy grunty orne.

6.8. Oddziatywanie na krajobraz

Nie ulega watpliwosci, ze dziatalnos¢ gérnicza ma znaczgcy wptyw na krajobraz, zaréwno na
etapie eksploatacji jak i po jej zakoriczeniu.

Skutki krajobrazowe eksploatacji ztoza sg zrdéinicowane w zaleznosci od etapu
funkcjonowania kopalni. W fazie eksploatacji zmiany w krajobrazie sg najbardziej widoczne
(wyrobisko eksploatacyjne, waty ziemne z nadktadu, maszyny robocze, srodki transportu).

Po zakonczeniu eksploatacji i przeprowadzeniu rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego
widocznym efektem krajobrazowym moze by¢ jedynie zmienione uksztattowanie
powierzchni terenu.

69



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na dalszej eksploatacji piskéw ze ztoza
»Debiny Osuchowskie 3”, potoZonego na terenie wsi Debiny Osuchowskie, w gminie Mszczonow, poszerzonego o czes¢
dziatki nr 1/1 oraz do gtebokosci okofo 20 m ponizej zwierciadta wody, tj. do rzednej 156 m n.p.m.,
powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie

Zmiany w krajobrazie wywotane eksploatacjg ztoza, w tym powstanie wyrobiska,
hatdowanie nadktadu, nalezy oceni¢ jako niekorzystne dla fizjonomii terenu. Poniewaz
jednak dokumentowane ztoze zlokalizowane jest rejonie innych obszaréw gérniczych
w krajobrazie juz przeksztatconym w wyniku roboét goérniczych, mozna przypuszcza¢, ze
powiekszenie juz istniejgcego obszaru przeksztatconego nie bedzie stanowi¢ nowego
elementu w krajobrazie.

Reasumujgc, z punktu widzenia ochrony waloréw krajobrazowych nie nastgpi istotne
pogorszenie istniejgcej fizjonomii krajobrazu w dokumentowanym rejonie. Zmiany
uksztattowania terenu nie beda stanowity w krajobrazie okolic nowego, obcego elementu
(oczywiscie po przeprowadzeniu starannej rekultywac;ji).

6.9. Oddziatywanie na dobra materialne

Planowana inwestycja nie wptywa na dobra materialne. Dalsza eksploatacja ztoza , Debiny
Osuchowskie 3” nie bedzie zagrazata zadnym obiektom statym, gdyz wyznaczone zostang
niezbedne pasy ochronne dla sgsiednich nieruchomosci gruntowych (zgodnie z normg PN-
G- 02100).

Pozostawione pasy ochronne zapewnig ochrone tych obiektéw przed wptywem
eksploatacji.

6.10. Oddziatywanie na zabytki i krajobraz kulturowy

Inwestycja nie wptywa na zabytki i krajobraz kulturowy. W zasiegu potencjalnego
oddziatywania eksploatacji nie ma obiektoéw i terendw podlegajacych ochronie.

6.11 Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami

Podczas dalszej eksploatacji ztoza nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania w/w
elementow na siebie, np. klimatu na powierzchnie terenu itp.

Wzajemne oddziatywanie poszczegdlnych elementédw na siebie uzaleznione jest wytgcznie
od dziaftalnosci cztowieka, poniewaz zaprojektowana eksploatacja jest dziatalnoscia
prowadzong przez cztowieka. Wzajemne oddziatywanie np. powierzchni ziemi na roslinnos¢
itp. jest wynikiem wytgcznie dziatalnosci wynikajacej z eksploatacji, ktéra powstanie
w wyniku zamystu cztowieka.

7. Opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na
srodowisko oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawce

W analizie skutkdw oddziatywania na srodowisko zastosowano metode matrycy logicznej.

. . Brak Faza .

Oddziatywanie na: e e Faza eksploatacji
Obszary Natura 2000 0 0 0
Réznorodnosé biologiczng 0 - 0
Ludzi - 0 0
Rosliny 0 - 0
Zwierzeta 0 0 0
Woda 0 0 0
Powietrze 0 - -

Powierzchnia ziemi 0

Krajobraz 0 - -
Klimat 0 0 0
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Dobra materialne 0 0 0

Zabytki 0 0 0

- stabe oddziatywanie negatywne

0 brak oddziatywania

+ stabe oddziatywanie pozytywne

Istnienie przedsiewziecia

Oddziatywanie na srodowisko

bezposrednie

Oddziatywanie bezposrednie polega¢ bedzie na dalszej zmianie uksztattowania terenu
(powiekszenie istniejgcego wyrobiska w gtab oraz poprzez objecie eksploatacja czesci
dziatki o nr ewid. 1/1). Dalsza eksploatacja ztoza ,Debiny Osuchowskie 3”
w poszerzonych granicach wptynie na powiekszanie obszaru zmienionego robotami
gorniczymi. Dokumentowane ztoze znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie innych
eksploatowanych obecnie zt6z. Eksploatacja ztoza przyczyni sie do powstania wyrobiska
poeksploatacyjnego. Ponadto na terenie ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” usypane zostang
tymczasowe zwatowiska nadktadu, jaki zostanie zdjety z czesci o ktdrg ztoze zostato
poszerzone o 0,544 ha w obrebie dziatki o nr ewid. 1/1.

posrednie Oddziatywanie posrednie bedg takie same jak oddziatywania bezposrednie.
Oddziatywanie wtdérne beda dotyczy¢ efektu rekultywacji terenu pogérniczego. Po
wtorne zakonczeniu eksploatacji ztoza, teren- wyrobisko zostanie zrekultywowany w kierunku

wodnym, co wzbogaci walory krajobrazowe tego terenu.

skumulowane

W sgsiedztwie ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” wystepujg ztoza: ,,Debiny Osuchowskie 17,
,Debiny Osuchowskie 2”, ,Debiny Osuchowskie 4” , Debiny Osuchowskie V” i , Debiny
Osuchowskie VI”.

Eksploatacja zt6z odbywac sie bedzie naprzemiennie, tj. jednoczesnie eksploatowane
beda tylko dwa z w/w zt6z.

Skumulowane oddziatywania w analizowanym przypadku moga dotyczy¢:

- waloréw krajobrazowych. Kazda eksploatacja odkrywkowa ingeruje w naturalne
komponenty Srodowiska i zmienia uksztattowanie terenu. Po zakorczeniu
eksploatacji i przeprowadzeniu starannej rekultywacji w rejonie inwestycji nie
beda wystepowac oddziatywania skumulowane na krajobraz,

- stanu powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego— w celu sprawdzenia
dotrzymania okreslonych prawem norm w zakresie emisji zanieczyszczen i hatasu
przyjeto, ze jednoczesnie eksploatowane sg dwa ztoza, tj. praca maszyn
goérniczych i ruch pojazddw ciezarowych transportujacych urobek na obu ztozach
odbywa sie jednoczesnie. Przeprowadzone symulacje wykazaty dotrzymanie
obowigzujacych norm zaréwno w emisji zanieczyszczen jak i hatasu,

- zmian stanu wody — woda z wyrobisk nie bedzie odprowadzana, zatem
eksploatacja nie bedzie przyczyng osuszania gruntéw potozonych w sgsiedztwie.

kréotkoterminowe

Charakter okresowy bedg miaty dziatania zwigzane z usuwaniem warstwy gleby wraz
z istniejgca szatg roslinng z obszaru o ktdry ztoze zostato poszerzone. Usunieta zostanie
pokrywa glebowa i istniejgca szata roslinna.

srednioterminowe

Istota analizowanego przedsiewziecia jest wykorzystywanie zasobdw srodowiska
w postaci piaskdw dla celéw budownictwa i drogownictwa. Dziatanie to ma charakter
okresowy. Po kilku - kilkunastu latach kopalina zostanie wyeksploatowana i ustanie
dziatalnos$¢ w tym zakresie na omawianym obszarze.

dtugoterminowe

Oddziatywania dtugoterminowe bedg takie same jak oddziatywania state.

Trwatg konsekwencjg dziatalnosci eksploatacyjnej bedzie zmieniona rzezba powierzchni

state ziemi. Na skutek dotychczasowej eksploatacji ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” oraz innych
zt6z wystepujacych w jego sasiedztwie, rzezba terenu juz zostata zmieniona.

Chwilowe oddziatywania niekorzystne moze wystgpic¢ na skutek nieprzewidzianej awarii,

chwilowe np. wyciek paliwa z pracujacych na terenie kopalni maszyn roboczych. Ewentualne

wycieki moga miec¢ przypadkowy charakter i niewielki rozmiar.
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Wykorzystanie zasoboéw srodowiska

Oddziatywanie na srodowisko

bezposrednie

Po wyeksploatowaniu surowca ustanie dziatalnos¢ w tym zakresie na analizowanym
obszarze

posrednie

Brak oddziatywania

wtdrne

Brak oddziatywania

skumulowane

Brak oddziatywania

krotkoterminowe

Brak oddziatywania

srednioterminowe

Brak oddziatywania

dtugoterminowe

Po wyeksploatowaniu surowca ustanie dziatalnos¢ w tym zakresie na analizowanym
obszarze

state

Po wyeksploatowaniu surowca ustanie dziatalnos¢ w tym zakresie na analizowanym
obszarze

chwilowe

Brak oddziatywania

Emisja

Oddziatywanie na srodowisko

bezposrednie

Nieznaczna emisja spalin i hatasu pochodzaca od maszyn roboczych pracujacych
w kopalni oraz pojazdéw ciezarowych transportujacych urobek. Nalezy zaznaczyé, ze
dziatalnos¢ wydobywcza nie spowoduje emisji zanieczyszczen w stopniu majgcym
ujemne znaczenie dla stanu sanitarnego powietrza w rejonie kopalni. Emisja
pochodzgca od w/w pojazddéw stanowi emisje niezorganizowang i w takim zakresie nie
podlega uregulowaniom formalno-prawnym.

Dotrzymane zostang rowniez wymagane standardy w zakresie emisji zanieczyszczen
i hatasu. Potwierdzeniem powyzszego sg przeprowadzone symulacje komputerowe
okreslajgce zasieg i wielkos¢ emisji zanieczyszczen oraz hatasu.

posrednie

Brak oddziatywania

wtdrne

Brak oddziatywania

skumulowane

Oddziatywania skumulowane zwigzane z emisjg dotyczy¢ bedg stanu powietrza
atmosferycznego i klimatu akustycznego. Do obliczenr, majgcych na celu okreslenie
wielkosci emisji zanieczyszczen i hatasu przyjeto, ze jednoczesnie eksploatowane sg dwa
ztoza, tj. praca maszyn goérniczych i ruch pojazdéw ciezarowych transportujgcych urobek
na obu ztozach odbywa sie jednoczesnie. Przeprowadzone symulacje wykazaty
dotrzymanie obowigzujgcych norm zaréwno w emisji zanieczyszczen jak i hatasu.

krétkoterminowe

Oddziatywania krétkoterminowe beda zwigzane z pracami przygotowawczymi ztoza do
eksploatacji na czesci dziatki o nr ewid. 1/1. Prace te beda polega¢ na przemieszczaniu
nadktadu na tymczasowe zwatowiska w obrebie ztoza ,Debiny Osuchowskie 3”. Moze
wystepowac krétkookresowa emisja pytu zwtaszcza w okresie suszy. Dlatego tez drogi
technologiczne powinny by¢ zraszane wodg w celu eliminacji zjawiska wznoszenia
pytow.

srednioterminowe

Eksploatacja kopaliny- ruch pojazdéw, praca maszyn roboczych (emisja spalin, hatasu)

dfugoterminowe

Brak oddziatywania

state

Brak oddziatywania

chwilowe

Brak oddziatywania
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8. Opis przewidywanych dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan na srodowisko

Rozwigzania technologiczne i warunki prowadzenia prac wydobywczych

W wyrobisku nie bedg sktadowane zadne materiaty ropopochodne, a wszelkie naprawy
i konserwacje maszyn gorniczych i pojazdéw wykonywane beda w bazie inwestora (drobne
naprawy) oraz w wyspecjalizowanych serwisach zewnetrznych.
W przypadku wystgpienia niekontrolowanego wycieku paliwa nalezy bezzwtocznie
przystgpi¢ do usuwania skutkdéw i przyczyn awarii.
Eksploatacja ztoza prowadzona bedzie ponizej powierzchni terenu i w zwigzku z tym, hatas
wytwarzany przez pracujgce maszyny nie bedzie miat szkodliwego wptywu na $rodowisko.
Emitowane do atmosfery gazy spalinowe od pracujgcych maszyn i srodkow transportu
ulega¢ beda w otwartej przestrzeni szybkiemu rozproszeniu.
Zapobieganie wystgpieniu oddziatywan niepozadanych z punktu widzenia ochrony
Srodowiska oraz ograniczenie negatywnych skutkéow eksploatacji bedzie polega¢ na
stosowaniu sie do ponizszych zalecen:
zasoby ztoza powinny by¢ racjonalnie wykorzystywane;
materiaty eksploatacyjne typu paliwa, smary powinny by¢ sktadowane poza terenem
eksploatacji (wyrobiska);
naprawa maszyn powinna odbywac sie poza terenem eksploatacji;
w celu ochrony terendw sgsiednich bezposrednio przylegajgcych do terenu ztoza przed
ujemnym skutkiem eksploatacji nalezy w czasie jej prowadzenia przestrzegac
wyznaczonych granic wydobycia oraz pozostawié¢ pasy ochronne dla gruntdw obcych;
w wyrobisku nie wolno sktadowa¢ zadnych odpaddéw ani wylewac sciekéw;
w miare mozliwosci nalezy podjgé dziatania majgce na celu ograniczenie
rozprzestrzeniania sie hatasu pochodzgcego od sprzetu wykorzystywanego w kopalni;
w przypadku niekontrolowanego wycieku paliwa nalezy bezzwtocznie przystgpi¢ do
usuwania skutkéw i przyczyn awarii (przy uzyciu srodkéw neutralizujgcych substancje
weglowodorowe (takie jakie sg uzywane do neutralizacji drobnych rozlewéw na
stacjach paliw);
ochrona wéd powierzchniowych, podziemnych powinna polegaé na zapewnieniu
wilasciwego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn tak, aby substancje
toksyczne i niebezpieczne w tym zwtaszcza ropopochodne nie przedostaty sie do gruntu
a nastepnie do wéd;
w celu unikniecia osuwisk i obrywéw w skarpach wyrobiska gdérniczego nachylenie
skarpy wyrobiska w kornicowej (docelowej) fazie eksploatacji nie powinno przekraczaé
kata 359 natomiast skarpy zawodnionej 27°. Maksymalne nachylenie skarp
eksploatacyjnych (roboczych) suchych wynosié¢ bedzie 60°a skarp zawodnionych 279;
zabezpieczenie wyrobiska. Na drogach i dojsciach do wyrobiska oraz w miejscach
szczegblnie niebezpiecznych zostang ustawione tablice ostrzegawcze o zakazie wstepu
0sOb postronnych na teren kopalni. W czasie dtugotrwatych opaddéw oraz w okresie
roztopow, nalezy dokonywac czestych obserwacji skarp wyrobiska;
urabianie kopaliny i zatadunek na s$rodki transportowe moze sie odbywac wytgcznie
sprawnym technicznie sprzetem. Pracownicy obstugujacy sprzet techniczny, powinni
przejs¢ odpowiednie szkolenia oraz posiada¢ uprawnienia do obstugi powierzonego im
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sprzetu. Niedopuszczalne jest przecigzanie oraz nierdwnomierne obcigzanie
wykorzystywanych srodkéw transportu.

Dalsza eksploatacja ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” rozpocznie sie z istniejgcego wyrobiska
na tym zfozu, zatem praca maszyn odbywac sie bedzie w wyrobisku wgtebnym, ktérego
Sciany bedg ogranicza¢ wptyw na klimat akustyczny w rejonie przedsiewziecia. Prawidtowy
sposOéb prowadzenia eksploatacji i warunki srodowiskowe, w ktérych eksploatacja bedzie
sie odbywa¢, nie bedg powodowad sytuacji awaryjnych.

Kompensacja przyrodnicza

Obowigzek rekultywacji terendw poeksploatacyjnych wynika z przepiséw ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1064 ze zm.) art.
129 ust. 1 pkt 5: ,W przypadku likwidacji zaktadu gdrniczego, w catosci lub w czesci,
przedsiebiorca jest obowiqzany przedsiewzigc¢ niezbedne srodki w celu ochrony srodowiska
oraz rekultywacji gruntéw po dziatalnosci gorniczej” .

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1161 ze zm.): ,,Osoba powodujgca utrate albo ograniczenie wartosci
uzytkowej gruntdw, jest obowigzana do ich rekultywacji na wtasny koszt.

Po zakoniczeniu dziatalnosci goérniczej na ztozu ,Debiny Osuchowskie 3” tj. po
wyeksploatowaniu surowca jakim jest piasek, teren poeksploatacyjny zostanie
zrekultywowany. Po wykonaniu rekultywacji technicznej suchych skarp wyrobiska, mogg one
zosta¢ zadrzewione i zakrzewione, natomiast w dnie wyrobiska powstanie zbiornik wodny
o powierzchni ok. 1,2 ha i gtebokosci do 20,0 m, ktéry pofaczy sie ze zbiornikami wodnymi na
sgsiednich ztozach. Takie zagospodarowanie terenu umozliwi powstawanie nowych siedlisk
zaréowno roslin jak i zwierzat. Wczesniej zostang wykorzystane bardzo dobrej jakosci piaski.

Nie sg przewidywane inne dziatania kompensujgce na analizowanym terenie.

8.1. Okreslenie zatozen do ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkéw znajdujacych
sie na obszarze planowanego przedsiewziecia, odkrywanych w trakcie robét budowlanych
oraz programu zabezpieczenia istniejacych zabytkow przed negatywnym oddziatywaniem
planowanego przedsiewziecia oraz ochrony krajobrazu kulturowego

Dokumentowana inwestycja polegajgca na dalszej eksploatacji ztoza ,,Debiny Osuchowskie
3” w poszerzonych granicach bedzie realizowana w obszarze, ktéry jest juz przeksztatcony
w wyniku prowadzenia dziatalnosci gérniczej (czynne wyrobisko eksploatacyjne). Ponadto
w bezposrednim sgsiedztwie opisywanego ztoza przewidzianego do dalszej eksploatacji
znajduja sie inne kopalnie odkrywkowe bedace w eksploatacji. W trakcie dotychczasowej
dziatalnos$ci wydobywczej w opisywanym rejonie nie napotkano obiektéw ani przedmiotdéw
zabytkowych.

Niemniej jednak, jezeli w trakcie prac zwigzanych z dalszg eksploatacjg ztoza ,Debiny
Osuchowskie 3” wystgpig znaleziska, mogace by¢ zabytkami — przewiduje sie postepowanie
zgodne z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 710 ze zm.), tj.:

Kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
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2) zabezpieczycé, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwfocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to
mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Na terenie planowane] inwestycji nie ma zabytkéw, dla ktdérych konieczne bytoby
opracowanie programu zabezpieczenia przed negatywnym oddziatywaniem inwestycji.

8.2. Analiza i ocena mozliwych zagrozen i szkdd dla zabytkéw chronionych na podstawie
przepisbw o ochronie zabytkdow i opiece zabytkami, w szczegdlnosci zabytkow
architektonicznych, w obrebie terenu, na ktorym ma by¢ realizowane przedsiewziecie

Inwestycja realizowana bedzie na terenie oddalonym od obiektéw zabytkowych,
potozonych na terenie gminy Mszczondw. Na przedmiotowym terenie nie wystepuja
stanowiska archeologiczne.

9. Wykorzystanie instalacji, porownanie proponowanej technologii ztechnologig
spetniajgca wymagania, o ktérych mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony srodowiska

Proces produkcji tak jak do tej pory bedzie opierat sie na wydobywaniu piaskow
z dokumentowanego ztoza, okresowym sktadowaniu urobku na hatdzie technologicznej,
a nastepnie na przesiewaniu przy pomocy przesiewacza, zatadunku przesianego piasku na
srodki transportu oraz wywiezieniu z terenu ztoza (kopalni) do ostatecznych odbiorcow.

Podobne obiekty funkcjonujg na terenie kraju i w swiecie. Proces wydobycia kopaliny przy
zastosowaniu omawianej w niniejszym opracowaniu technologii jest powtarzalny
i sprawdzony w eksploatacji.

W zakresie ochrony srodowiska przedmiotowe przedsiewziecie bedzie spetnia¢ wymagania
polskiego prawa oraz bedzie zgodne ze standardami Unii Europejskiej.

10. Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania

Art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. jedn. Dz. U.
2020 poz. 1219 ze zm., mowi:

LJezeli z przeglgdu ekologicznego albo z oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, Ze mimo zastosowania
dostepnych rozwiqzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogqg byc¢
dotrzymane standardy jakosci sSrodowiska poza terenem zaktadu lub innego obiektu, to dla
oczyszczalni  sciekow, skftadowiska odpaddw komunalnych, kompostowni, trasy
komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej, obiektow sieci gazowej oraz
instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy sie obszar
ograniczonego uzytkowania”.

Przedsiewziecie polegajgce na dalszej eksploatacji ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” nie nalezy
do instalacji, dla ktérych tworzy sie obszar ograniczonego uzytkowania. Przyjete
rozwigzania techniczne i technologiczne pozwalajg na eliminacje negatywnego wptywu
obszaru goérniczego na Srodowisko i ucigzliwosci dla terendw sgsiednich, znajdujgcych sie
w bezposrednim sgsiedztwie ztoza ,Debiny Osuchowskie 3”. Wszelkie ucigzliwosci
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wynikajgce z funkcjonowania kopalni bedg ograniczane i nie bedg wykracza¢ poza granice
terenu bedgacego w dyspozycji Inwestora.

Zmiany jakie beda nastepowac¢ w srodowisku w zwigzku z kontynuacjg eksploatacji ztoza
»,Debiny Osuchowskie 3” dotyczy¢ bedy dalszego przeksztatcania terenu juz zmienionego
w wyniku robdét gérniczych. Nie bedg to zmiany nowe a zachodzi¢ bedg w krajobrazie juz
znaczaco przeksztatconym w wyniku robdt wydobywczych. Inwestycja ma na celu
kontynuacje dziatalnosci rozpoczetej na tym terenie w latach wczesniejszych.

11. Przedstawienie zagadnien w formie graficznej

Symulacji komputerowej rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen dokonano przy uzyciu
programu: System obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczenn "OPERAT FB" v.6.10.1
© Ryszard Samo¢ zatwierdzony przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem
znak BA/147/96. Uzytkownik programu: PPUH BaSz Bartosz Szymusik, licencja: 399/0W/10.
Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na klimat akustyczny wyznaczono przy pomocy
programu SON2 wersja 5.421 Okreslanie zasiegu hatasu przemystowego i drogowego
emitowanego do $rodowiska.

Zatgczniki graficzne w postaci map obrazujacych zasieg izolinii  poszczegdlnych
zanieczyszczen oraz zasieg izofon obrazujgcych stopied ucigzliwosci akustycznej
przedsiewziecia dla Srodowiska zawierajg Zataczniki nr 2b oraz 4f.

12. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia
na etapie budowy i eksploatacji

Przeprowadzone symulacje, ktore okreslity wielkos¢ emisji zanieczyszczen pytowo-
gazowych oraz emisje hatasu do srodowiska, potwierdzajg, ze dalsza eksploatacja ztoza
»,Debiny Osuchowskie 3” nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska w jego rejonie oraz
nie bedzie powodowac¢ nadmiernych ucigzliwosci dla mieszkancéw najblizej potozonej
zabudowy mieszkaniowe;j.

Dalsza eksploatacja ztoza tak jak dotychczas nie bedzie powodowac zmiany stosunkow
wodnych na terenach sgsiednich, gdyz woda z wyrobiska nie bedzie odprowadzana.
Maszyny zatrudnione przy eksploatacji piaskdw zostang zabezpieczone przed wyciekiem
substancji ropopochodnych do gruntu, aby wyeliminowaé potencjalng mozliwo$é jego
skazenia, a posrednio takze wod gruntowych.

Zmiany w S$rodowisku wywotane dalszg eksploatacjg ztoza ograniczone bedg do zmian
w uksztattowaniu terenu. Nie beda to zmiany znaczgce z uwagi na fakt, iz planowana dalsza
eksploatacja realizowana bedzie w rejonie juz przeksztatconym robotami gérniczymi.

Wobec przedstawionych w niniejszym opracowaniu charakteru i zasiegu zmian
wynikajgcych z dziatalnos$ci gérniczej na dokumentowanym terenie nie zachodzi potrzeba
prowadzenia monitoringu zmian stanu srodowiska.

13. Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we wspédtczesnej

wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport

Planowane przedsiewziecie dotyczy dalszej eksploatacji piaskdow ze ztoza ,Debiny
Osuchowskie 3” i bedzie realizowane z wykorzystaniem typowych, stosowanych w Polsce
i innych krajach technik eksploatacyjnych oraz materiatdw i sprzetu mechanicznego.
Zastosowane rozwigzania sg sprawdzone i powszechnie stosowane w Polsce.
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Zabezpieczenie Srodowiska przed niekorzystnym oddziatywaniem inwestycji realizowane
jest w sposéb sprawdzony w innych tego typu obiektach.

Przy opracowywaniu raportu nie napotkano na trudnosci wynikajgce z niedostatkéw
techniki lub luk we wspodtczesnej wiedzy.

14. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

Niniejszy raport opracowany zostat w zwigzku z trwajgcg procedurg w sprawie wydania
przez Burmistrza Mszczonowa decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia jakim jest kontynuacja eksploatacji ztoza ,Debiny Osuchowskie 3”
w poszerzonych granicach (o cze$¢ dziatki nr ewid. 1/1 na powierzchni 0,544 ha oraz na
catej powierzchni ztoza ( 14 350 m?) do gtebokosci ok. 20,0 m ponizej zwierciadta wody, tj.
do rzednej 156 m npm, podobnie jak udokumentowane s3g sgsiednie ztoza ,Debiny
Osuchowskie 4”7, ,Debiny Osuchowskie 1”, ,Debiny Osuchowskie 2” oraz ,Debiny
Osuchowskie V" i ,,Debiny Osuchowskie VI”.

»,Raport ...” ma na celu okreslenie wptywu dalszej eksploatacji ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3”
na Srodowisko ze szczegdlnym uwzglednieniem takich elementow jak:

- wody powierzchniowe i podziemne,

- powietrze atmosferyczne (emisja zanieczyszczen),

- klimat akustyczny (emisja hatasu),

- powierzchnia ziemi

w rejonie lokalizacji i w zasiegu oddziatywania obiektu oraz wskazanie sposobdw
wydobywania kopaliny zapewniajacych maksymalne ograniczenie jej wptywu na $rodowisko
przy jednoczesnym spetnieniu wymogdéw przepisow prawa geologicznego i goérniczego,
a takze norm wymaganych przepisami z zakresu ochrony srodowiska.

Ztoze "Debiny Osuchowskie 3" potozone jest w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie
zyrardowskim, w gminie Mszczonéw, w poétnocno — zachodniej czesci wsi Debiny
Osuchowskie, poza ostatnimi zabudowaniami. Pierwotnie dokumentowane ztoze byto
udokumentowane w potudniowo — zachodniej czesci dziatki o nr ewid. 2/1. Aktualnie
zostato ono poszerzone o potudniowg cze$é dziatki nr ewid. 1/1 na powierzchni 0,544 ha
oraz na catej powierzchni ztoza do gtebokosci ok. 20 m ponizej zwierciadta wody, tj. do
rzednej 156 m n.p.m.

Poza zachodnig granicy ztoza , Debiny Osuchowskie 3” znajduje sie dziatka rolna o nr
ewid. 1/2, dla ktérej pozostawiony zostanie pas ochronny o szerokosci 6,0 m. Od strony
potudniowo — wschodniej ztoze graniczy z dziatkg rolng o nr ewid. 2/3, dla ktérej pas
ochronny pozostawiono poza granicami ztoza, juz w dodatku do dokumentacji
geologiczne;.

Od pétnocnego-zachodu ztoze ,,Debiny Osuchowskie 3” graniczy ze ztozem piaskow ,,Debiny
Osuchowskie 1”, udokumentowanym rdéwniez na cze$ci dziatek nr 1/1 i 2/1, a od
potnocnego-wschodu graniczy ze ztozem piaskéow ,Debiny Osuchowskie 4"
udokumentowanym na czesci dziatki nr 2/1. Ztoza te sg rowniez eksploatowane. Bedg one
nadal eksploatowane do ich spagu, a wiec zasoby piaskdow na granicach tych zt6z
wykorzystane zostang w sposdb optymalny.
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W dalszej odlegtosci od ztoza rozciggajg sie obszary lesne, grunty upraw rolnych, taki
i pastwiska. Najblizsze zabudowania mieszkalne zlokalizowane sg wzdfuz drogi lokalnej
(ul. Debowa) w Debinach Osuchowskich. Rejon ztoza pofozony jest w granicach
Bolimowsko — Radziejowickiego z Doling srodkowej Rawki. Na terenie tego obszaru
dopuszcza sie eksploatacje kopalin na powierzchni ztoza do 2 ha, przy rocznym
wydobyciu nie przekraczajagcym 20 tys. m>. Dokumentowane ztoze potozone jest poza
obszarami Natura 2000.

W odlegtosci ok. 3 km na pétnoc od ztoza przebiega droga o nawierzchni bitumicznej nr
50 relacji Gréjec — Mszczondw.

Dla rejonu wystepowania ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” oraz pozostatych zt6z
w sgsiedztwie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia projektowanego obszaru i terenu gérniczego ,,Debiny Osuchowskie 3” wyniesie
14 350 m? i obejmie on obszar catego ztoza, a wiec bedzie réwny powierzchni ztoza.

Ztoze ,Debiny Osuchowskie 3” jest praktycznie ztozem zawodnionym, gdyz
udokumentowane zostato do gtebokosci ok. 20 m ponizej zwierciadta wody, tj. do rzednej
156 m npm. Zakres planowanego przedsiewziecia obejmuje kontynuowanie eksploatacji
piaskéw ze ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” do jego spagu, tj. w ztozu suchym jeszcze do
gtebokosci ok. 1 —4 m oraz do gtebokosci maksymalnej ok. 20,0 m ponizej zwierciadta wody.

Na granicy ze ztozami ,Debiny Osuchowskie 1” i ,Debiny Osuchowskie 4”
udokumentowanymi rowniez do rzednej 156 m n.p.m., tj. ok. 20 m ponizej zwierciadta wody,
zasoby zostang wyeksploatowane do spagu bez pozostawiania strat pozaeksploatacyjnych
w skarpach wyrobiska koricowego na ich granicach.

Zasoby geologiczne ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” wynoszgce 529,54 tys. t na dzien
31.12.2019 r. zabezpieczg eksploatacje ztoza przez okres od ok. 7 do ok. 27 lat, przy
wskazniku wykorzystania ztoza okoto 0,40 iplanowanym rocznym wydobyciu piaskéw
w iloéci od ok. 8 tys. ton, tj. ok. 5 tys. m® do ok. 34 tys. t, tj. 20 tys. m>.

Cze$¢ udokumentowanych zasobdw zostanie uwieziona w pasach ochronnych dla sgsiednich
dziatek, pod skarpami nadktadu, w suchych i zawodnionych skarpach wyrobiska koficowego
a takze zostanie zniszczona w czasie usuwania nadktadu jako straty eksploatacyjne. Jednak
dla celéw obliczeniowych dotyczacych szacowania wielkosci emisji zanieczyszczenn pytowo-
gazowych i hatasu (przedstawionych a dalszej czesci opracowania) przyjmuje sie, ze zasoby
ztoza zostang wyeksploatowane w catosci tj. w ilosci 529,54 tys.t a roczna wielkos¢
wydobycia bedzie na poziomie maksymalnym 34 tys. t tj. nie wiecej niz 20 tys m>. Zaktadany
czas pracy zaktadu goérniczego w ciggu roku bedzie wynosit ok. 225 dni. Przy zaktadanej
wielkosci maksymalnego rocznego wydobycia na poziomie 34 tys. t, maksymalne dzienne
wydobycie bedzie wynosié ok. 150 Mg.

Ze wzgledu na znajdujgce sie w granicach ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” wyrobisko, do
ktérego dojazd jest od wsi Lutkdwka poprzez dziatke nr 117, nie bedzie nowego
udostepnienia zfoza, a eksploatacja nadal prowadzona bedzie z tego wyrobiska. Nie bedzie
zatem transportu samochodowego poprzez wie$ Debiny Osuchowskie.

Nadktad o grubosci od 0,3 m stanowi gleba piaszczysta oraz piaski zanieczyszczone humusem
i roslinnoscig oraz na drogach technologicznych zuzlem. Bedzie on usuwany na tymczasowe
zwatowiska na ztozu, a nastepnie zostanie wywieziony poza ztoze celem rekultywacji

78



Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na dalszej eksploatacji piskéw ze ztoza
»Debiny Osuchowskie 3”, potoZonego na terenie wsi Debiny Osuchowskie, w gminie Mszczonow, poszerzonego o czes¢
dziatki nr 1/1 oraz do gtebokosci okofo 20 m ponizej zwierciadta wody, tj. do rzednej 156 m n.p.m.,
powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie

terendw przeksztatconych w tym rejonie, gdyz po zakoniczeniu eksploatacji ztoza powstanie
zbiornik wodny o powierzchni ok. 1,2 ha i nadktad bedzie zbedny do rekultywacji wyrobiska.

Dalsza eksploatacja piaskéw ze ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” odbywac sie bedzie
w wyrobisku wgtebnym na jednym poziomie eksploatacyjnym zatozonym na rzednej ok. 177
m npm, tj. ok. 1 m nad zwierciadtem wadd gruntowych. Z poziomu tego zakonczone zostanie
urabianie 1 pietra suchego o wysokosci od ok. 0 m w najnizszej czesci wyrobiska, do ok. 4 m
w obrebie istniejgcych drég technologicznych oraz pietro zawodnione do gtebokosci
maksymalnej ok. 20,0 m ponizej zwierciadta wody. Rzedna dna najnizszej czesci wyrobiska
zawodnionego po zakonczeniu eksploatacji ztoza, bedzie wynosi¢ okoto 156 m n.p.m., a jego
powierzchnia ok. 0,20 ha.

Urabianie suchej czesci ztoza odbywacé sie bedzie przy uzyciu tadowarki lub koparki,
natomiast urabianie zawodnionej czesci ztoza odbywac sie bedzie przy uzyciu pogtebiarki
ssgco — ttoczacej. Piaski urabiane spod wody bedg gromadzone na obwatowanej czesci
suchego spagu wyrobiska, celem odsaczenia wody. Do usuwania nadkfadu i porzagdkowania
terenu stosowana bedzie spycharka lub tadowarka.

W kopalni zatrudniona bedzie tylko jedna maszyna do urabiania ztoza (koparka Iub
tadowarka do urabiania ztoza suchego, ktéra w pdiniejszym czasie zostanie zastgpiona
pogtebiarka ssgco — ttoczacg do urabiania zawodnionej czesci ztoza). W kopalni ustawiony
zostanie mobilny przesiewacz z napedem spalinowym do odsiewania nadziarna.

Wywdz urobku z terenu kopalni odbywat sie bedzie w kierunku pétnocnym droga gruntowg
utwardzong we wsi Lutdwka, a wiec poza zabudowg wsi Debiny Osuchowskie, do drogi
bitumicznej prowadzacej do drogi nr 50 relacji Grdjec — Mszczondw.

Baza Inwestora znajduje sie na dziatce nr ewid. 2/1 w Debinach Osuchowskich, na terenie
siedziby Inwestora, przy drodze wiejskiej w odlegtosci ok. 50 m od ztoza ,Debiny
Osuchowskie 3”7, dlatego tez nie planuje sie organizacji zaplecza na terenie
dokumentowanego ztoza. W bazie tej przeprowadzane bedg drobne naprawy sprzetu oraz
tankowanie samochoddéw i maszyn z wtasnego atestowanego dystrybutora paliw. Wieksze
naprawy prowadzone bedg w wyspecjalizowanych serwisach zewnetrznych. W kopalni
»,Debiny Osuchowskie 3” nie bedzie wiec miejsca do tankowania maszyn, ani tez
przechowywania sprzetu, materiatéw czy paliw.

Pracownicy zatrudnieni w kopalni bedg korzystaé z zaplecza socjalnego w bazie
Inwestora. Na terenie ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” nie planuje sie sytuowania
dodatkowych obiektéw dla celdw socjalnych. Woda do celéw socjalnych dostarczana
jest z wodociggu wiejskiego doprowadzonego do bazy Inwestora.

Eksploatacja ztoza odbywad sie bedzie okresowo, w zaleznosci od zapotrzebowania na piasek
i naprzemiennie z innymi ztozami w sgsiedztwie, wytgcznie w porze dziennej. Praca sprzetu
gorniczego odbywac sie bedzie w wyrobisku wgtebnym. Mozna zatem przypuszczaé, ze praca
sprzetu gorniczego nie bedzie przyczyng powstawania nadmiernych ucigzliwosci dla osdb
zamieszkujgcych w pobliskich zabudowaniach.

Nie bedzie kumulowania sie oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko z innymi
kopalniami we wsi Debiny Osuchowskie, gdyz eksploatacja zt6z ,Debiny Osuchowskie 3”,

,Debiny Osuchowskie 1”, ,Debiny Osuchowskie 2”, ,Debiny Osuchowskie 4”, ,Debiny
Osuchowskie V” i ,Debiny Osuchowskie VI” odbywac sie bedzie naprzemiennie, tj.
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jednoczesnie bedg eksploatowane tylko dwa z wyzej wymienionych zt6z, a wywdz piaskow
do drogi bitumicznej odbywa sie w kierunku pdétnocnym, poza zabudowg wsi Debiny
Osuchowskie.

W okresach suchych w czasie wywozu piasku z terenu kopalni, drogi zraszane bedg woda
celem eliminacji wznoszenia pytu. Szacunkowe zapotrzebowanie na wode do zraszania drég
gruntowych wynosi¢ bedzie ok. 2 m3/dobe. Woda do zraszania drég wykorzystywana bedzie
z wodociggu wiejskiego, a po wykonaniu zbiornika wodnego w wyrobisku, bedzie pobierana
z tego zbiornika.

Po zakonczeniu eksploatacji ztoza powstanie wyrobisko wgtebne. W dnie wyrobiska
utworzony zostanie zbiornik wodny, ktérego gtebokos¢ bedzie wynosi¢ maksymalnie do
20 m. Zwierciadto wody w zbiorniku ustabilizuje sie na rzednej ok. 176 m n.p.m.

Roboty beda wykonywane tylko w porze dnia w wyrobisku wgtebnym, ktérego $ciany
bedg petnic¢ role ekrandw akustycznych.

Eksploatowana kopalina bedzie stuzyta gtéwnie dla celéw budownictwa i drogownictwa.
Wydobywana kopalina bedzie wilgotna, a wiec nie bedzie powodowaé wtdérnej emisji pytow
do atmosfery.

Inwestycja realizowana bedzie w obszarze zmienionym robotami gérniczymi. Ztoze ,Debiny
Osuchowskie 3” jest juz eksploatowane i potozone jest w bezposrednim sgsiedztwie innych
zaktadéw gérniczych. Kontynuacja eksploatacji tego ztoza w poszerzonych granicach nie
bedzie stanowié¢ nowego, obcego elementu w krajobrazie.

Analiza wptywu dokumentowanego przedsiewziecia na srodowisko gruntowo-wodne
wykazata, ze w wyniku dziatalnosci gérniczej nie zostang naruszone stosunki wodne t;j.
dynamika i rezim przeptywu wdéd podziemnych. Wobec tego nie wystapiag zmiany rezimu
gruntowo-wodnego na terenach sasiednich, przylegajgcych do obszaru projektowanej
inwestycji.

Analiza oddziatywania dalszej eksploatacji ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” na stosunki wodne
tego obszaru pozwala stwierdzi¢, ze:

- dalsza eksploatacja kopaliny nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody
podziemne:

" nie spowoduje zmian rezimu gruntowo-wodnego na sgsiadujgcych terenach,
w tym polach uprawnych, wiec nie wptynie na jakos$¢ iilos¢ plonéw na
dziatkach sgsiadujacych,

" nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe, w zwigzku z czym nie
zostang zaburzone ekosystemy hydrogeniczne w sgsiedztwie ztoza;

- jednym z podstawowych zadan podczas eksploatacji ztoza bedzie niedopuszczenie
do zanieczyszczenia gruntu i w nastepstwie wdd gruntowych substancjami
ropopochodnymi;

- eksploatacja kopaliny powinna odbywa¢ sie w sposdb zapewniajgcy ochrone jakosci
wod podziemnych.

Przy zachowaniu wskazan niniejszego raportu okreslajgcych sposdb organizacji prac
i zabezpieczen sprzetu gorniczego przed wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu,
nie przewiduje sie wystgpienia jakichkolwiek zagrozen dla jakosci i stanu wod
powierzchniowych i podziemnych. Kontynuacja eksploatacji ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3”
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nie bedzie powodowac zaburzen warunkéw krgzenia wod powierzchniowych i podziemnych
uzytkowych pozioméw. Omdwione w niniejszym opracowaniu rozwigzania w zakresie
gospodarki wodnej sg optymalne i efekty ich zastosowania bedg w petni zabezpiecza¢ przed
ewentualnymi zmianami stanu wody na terenach przylegtych. Zostang dotrzymane warunki
okreslone przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. jedn. Dz. U. 2021
poz. 624 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Dziatania konieczne dla minimalizacji negatywnych dla srodowiska skutkow eksploatacji beda
polegac na:

- racjonalnym wykorzystaniu zasobow ztoza;

- dokonywania wszelkich napraw sprzetu pracujgcego w kopalni poza terenem
wyrobiska;

- prowadzeniu eksploatacji wytacznie w wyznaczonych granicach (w celu ochrony
sgsiednich terenéw przed ujemnymi skutkami eksploatacji);

- nie dopuszcza sie sktadowania w wyrobisku jakichkolwiek odpaddéw oraz wylewania
Sciekow;

- w miare mozliwosci nalezy ograniczy¢ hatas oraz emisje zanieczyszczen zaréwno
w czasie prac wydobywczych jak i w czasie transportu;

- sprzet wykorzystywany w kopalni musi by¢ sprawny technicznie oraz wtasciwie
eksploatowany i konserwowany (w wyspecjalizowanych serwisach zewnetrznych);

- w sytuacji powstania zanieczyszczenia nalezy stosowac $rodki neutralizujgce substancje
weglowodorowe (odpowiednie do tych ,ktére uzywane sg np. na stacjach paliw do
neutralizacji drobnych rozlewéw);

- zapewnieniu nadzoru nad sprzetem mechanicznym, aby substancje niebezpieczne
i toksyczne (przede wszystkim ropopochodne) nie przedostaty sie do wéd czy gruntu.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono charakterystyke przedsiewziecia, jego usytuowanie
i najblizsze otoczenie. Okreslono funkcje, jakg spetniat bedzie obiekt i okreslono jego wptyw na
poszczegdlne elementy srodowiska. Po zidentyfikowaniu rodzaju oddziatywan stwierdza sie, ze
na etapie budowy i eksploatacji obiekt nie bedzie nadmiernie uciazliwy dla otoczenia. Dalsza
eksploatacja ztoza ,,Debiny Osuchowskie 3” przyniesie korzy$ci makroekonomiczne dla gminy
(zwiekszone dochody do budzetu gminy - optata eksploatacyjna) oraz miejsca pracy i nie bedzie
powodowa¢é ucigzliwosci dla srodowiska ponad przecietng miare. Warunkiem tego jest jednak
przestrzeganie warunkéw okreslonych w niniejszym raporcie, dotyczacych sposobu
prowadzenia wydobycia oraz dbafosci o wilasciwg obstuge i stan techniczny pracujgcych
w kopalni maszyn roboczych.

Analiza wariantowa
W niniejszym opracowaniu poddano analizie nastepujgce warianty:

Wariant ,,0” — bezinwestycyjny

Przyjecie wariantu ,,zerowego”, czyli odstgpienie od inwestycji bedzie sprzeczne z interesem
gospodarczym Inwestora oraz zasadami ekonomicznego gospodarowania zasobami. Nie
podejmowanie przedsiewziecia spowoduje, ze zasoby wysokiej jakosci surowca nie zostang
wykorzystane w sposéb optymalny.
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Odstgpienie od kontynuowania dziatalnosci wydobywczej w rejonie juz zmienionym
w wyniku prowadzenia prac gérniczych, bytoby rozwigzaniem nieracjonalnym.

Przyjecie wariantu ,zerowego” moze by¢ przyczyng wystgpienia szeregu niekorzystnych
zjawisk, m.in. pozbawienie dochodu gminy z tytutu optaty eksploatacyjnej, ktéra
w znacznej czesci zasila budzety lokalne. Rezygnacja z kontynuowania dziatalnosci
wydobywczej kruszywa naturalnego bedzie przyzwoleniem na stagnacje i nie bedzie
sprzyja¢ rozwojowi przedsiebiorczosci na terenie gminy Mszczondw.

Wariant inwestycyjny | (wariant proponowany przez Inwestora

W wariancie tym zakfada sie wielko$¢ wydobycia na poziomie maksymalnym ok.
34 000 Mg/rok, tj. 20 tys. m>. Zgodnie z tym zatozeniem eksploatacja ztoza, ktérego
zasoby wynoszg ok. 529,54 tys. Mg (na dzien 31.12.2019 r.) a wskaznik wykorzystania
ztoza ok. 0,40, potrwa przez okres ok. 7 lat.

Analiza oddziatywan niniejszego wariantu na srodowisko gruntowo-wodne, ludzi, klimat
akustyczny, powietrze nie wykazata znaczgcego oddziatywania na skutek podwyzszonej
emisji zaréwno hatasu jak i zanieczyszczen. Przeprowadzone symulacje okreslajgce
wielko$s¢ emisji hatasu i zanieczyszczen pytowo-gazowych nie wykazaty przekroczen
obowigzujacych norm. W symulacjach tych uwzgledniono jednoczesng eksploatacje
dwéch zt6z, w celu sprawdzenia oddziatywania skumulowanego na s$rodowisko,
zwtaszcza powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny.

Wariant ten zawiera zatozenia preferowane przez Inwestora i z jego punktu widzenia jest
rozwigzaniem, ktére w petni uwzglednia ochrone srodowiska oraz interesy osoéb trzecich.

Wariant inwestycyjny Il (wariant alternatywny)

W wariancie inwestycyjnym Il zaktada sie roczne wydobycie kopaliny w ilosci ok. 7 tys.
Mg, tj. ok. 4 tys. m>. Okres wydobycia, przy wskazniku wykorzystania ztoza 0,40
zostatby wydtuzony w porédwnaniu z wariantem inwestycyjnym | do ok. 31 lat.

Realizacja inwestycji zgodnie z zatozeniami niniejszego wariantu bedzie skutkowad
znacznym wydtuzeniem czasu eksploatacji ztoza. Sytuacja taka spowoduje, ze
rekultywacja terenu zmienionego pracami gérniczymi zostanie pdiniej rozpoczeta
i znacznie pézniej osiggnie stan docelowy.

Zatozenia wariantu Il sg racjonalne i mozliwe z punktu widzenia ich wykonalnosci,
jednak zakonczenie dziatalnosci gdrniczej na terenie ztoza o 24 lata wczesniej (co
bedzie mie¢ miejsce w sytuacji realizacji przedsiewziecia zgodnie z zatozeniami
wariantu inwestycyjnego 1) umozliwi przeprowadzenie procesu rekultywacyjnego
znacznie szybciej.

Whioski:

- Dalsza eksploatacja ztoza tak jak do tej pory nie bedzie miata wptywu na jakos¢ wod
powierzchniowych i podziemnych w rejonie ztoza pod warunkiem zastosowania rozwigzan
wskazanych w niniejszym opracowaniu,

- W celu minimalizacji zagrozenia dla ludzi pracujgcych w kopalni nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasad BHP obowigzujgcych w tego typu kopalniach,

- Uzywane do eksploatacji maszyny i srodki transportu muszg by¢ sprawnie technicznie,
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- Charakter planowanego przedsiewziecia nie przewiduje intensywnej emisji
zanieczyszczen do atmosfery,

- Dla planowanego przedsiewziecia nie wystepujg merytoryczne ani prawne przestanki
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania,

- Eksploatacja bedzie prowadzona na podstawie uzyskanej przez Inwestora koncesji na
wydobywanie kopaliny.

15. Nazwisko osoby lub oséb sporzadzajacych raport

Wykonawca opracowania:

PPUH ,BaSz”

26-200 Konskie, ul. Polna 72
tel./fax (41) 372 49 75, e-mail: basz@post.pl

Niniejszy dokument opracowany zostat na podstawie postanowienia Burmistrza
Mszczonowa z dnia 15 marca 2021 r., znak: G.6220.25.2020.J) w sprawie natozenia
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia polegajgcego na ,Dalszej eksploatacji piaskow ze ztoza ,Debiny
Osuchowskie 3”, potozonego na terenie wsi Debiny Osuchowskie, w gminie Mszczondw,
poszerzonego o cze$¢ dziatki nr 1/1 oraz do gtebokosci ok. 20 m ponizej zwierciadta wody,
tj. do rzednej 156 m n.p.m.”, powiat zyrardowski, wojewédztwo mazowieckie.

16. Zrédta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu

Dokumentacja geologiczna ztoza piskéw ,,Debiny Osuchowskie 3” w kat. C; 22009 r.,
Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej ztoza kruszywa naturalnego ,Debiny
Osuchowskie 3” z 2020 r.;

Operat ewidencyjny zasobdéw zfoza kruszywa naturalnego ,, Debiny Osuchowskie 3”
za rok 2020;

Ocena jakosci powietrza w wojewddztwie mazowieckim. Raport za rok 2020, 108,
Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Warszawie;

Karta informacyjna przedsiewziecia do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na dalszym wydobywaniu
piaskdw w poszerzonych granicach ztoza ,Debiny Osuchowskie 3” potozonego na
czesci dziatek nr 1/1 i 2/1 we wsi Debiny Osuchowskie, gmina Mszczonéw;

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczondw, (zmiana pazdziernik 2019 r.).

Uwarunkowania prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. jedn. Dz. U. 2020
poz. 1219 ze zm.);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 624 ze zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. 2021 poz.
1098);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.);
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2020
po0z.1333 ze zm.);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t. jedn. Dz. U. 2020
poz. 1064 ze zm.);

- Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t. jedn. Dz. U. 2020 poz.
2018 ze. zm.);

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. jedn.
Dz. U. 2021 poz. 710 ze zm.);

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839);

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. 2020 poz.10);

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (t. jedn. Dz. U. 2014 poz. 112);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw
niektérych substancji w powietrzu (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 845);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r., w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspélnoty,
a takze kryteridw wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia
jako obszary NATURA 2000 (t. jedn. Dz. U. 2014 poz. 1713);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016 poz. 2183),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. 2014 poz. 1409),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014 poz. 1408);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw
iilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych
o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138);

- Rozporzadzenie Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie
Bolimowsko — Radziejowickiego z Doling Srodkowej Rawki Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 178, poz. 6936 ze zm.).
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