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1. WSTĘP 
1.1. Wskazanie wnioskującego 

Przedmiotowy Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko został 
wykonany dla podmiotu ubiegającego się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj.:  

 
PROZON Fundacja Ochrony Klimatu 

ul. Matuszewska 14 bud. B9,  
03-876 Warszawa 

Regon:  012230156 
NIP: 5241825696 
KRS: 0000042679. 
 
1.2. Nazwa przedmiotu opracowania 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia dotyczy przedsięwzięcia polegającego 
na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowo - produkcyjnego na potrzeby związane 
z procesami przetwarzania odpadów oraz na potrzeby zbierania odpadów, zlokalizowanego przy 
ul. Bocianiej, w m. Grabce Józefpolskie, gm. Mszczonów, na terenie działek ewidencyjnych o 
numerach  65/5, 66/5,  67/1 obręb Grabce Józefpolskie. 

 
1.3. Podstawa formalno-prawna opracowania 
 Procedurę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, regulują przepisy prawne ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Klasyfikację przedsięwzięcia wykonano zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Inwestycja, której dotyczy niniejsze opracowanie, zaliczana jest do przedsięwzięć 
- zawsze znacząco oddziałujących na środowisko: 

 § 2 ust.1 pkt. 41 - instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) odpadów 
niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji 
powierzchniowej odpadów niebezpiecznych; 

- potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko: 
 § 3 ust.1 pkt. 37)  ppkt c) instalacje do naziemnego magazynowania substancji lub 

mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, 
niebędących produktami spożywczymi, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z 
wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby 
gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 
m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3 , a także 
niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców 
energetycznych; 

 § 3 ust.1 pkt. 83 b) - punkty do zbierania, w tym przeładunku odpadów wymagających 
uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W związku z powyższym, planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć zawsze 
znacząco oddziałujące na środowisko, dla którego raport o oddziaływaniu na środowisko jest 
obligatoryjny.  

 
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji jest Burmistrz Miasta i Gminy Mszczonów. 
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Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku planowanego 
przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72 ust. 1 pkt 21 oraz art. 72 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 
1.4. Cel i zakres opracowania 

Ocena odziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko stanowi jeden 
z podstawowych i najważniejszych instrumentów w ochronie środowiska. Przeprowadzenie tego 
rodzaju analizy ma za zadanie weryfikację zasadności wybranych przez inwestora kierunków rozwoju 
danego obszaru pod względem zapewnienia prawidłowej jakości środowiska i zachowania 
prawidłowej różnorodności biologicznej. Ocena oddziaływania na środowisko stanowi instrument 
prewencyjny w prawie ochronie środowiska. Podczas analizy planowanego przedsięwzięcia bierze się 
pod uwagę zarówno aspekty związane z zachowaniem bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju, 
ładu przestrzennego, jak również elementy ekonomiczne. 

Procedurę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, regulują przepisy prawne ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Instrument, jakim jest ocena 
oddziaływania na środowisko, pełni rolę prewencji i przezorności, ale przede wszystkim zasadę 
kompleksowości ochrony środowiska (art. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska). Oznacza to, że 
podczas oceny oddziaływania, kwestie środowiskowe winny być rozpatrywane w sposób 
zintegrowany, a środowisko i jego poszczególne elementy traktowane były zarówno całościowo, jak 
również w aspekcie występujących pomiędzy nimi zależnościami. Szczególną rolę w przeprowadzeniu 
tego rodzaj oceny oddziaływania odgrywa raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko. Podczas prowadzenia analizy oddziaływania na środowisko należy zwrócić szczególną 
uwagę na wszechstronną ocenę planowanego przedsięwzięcia, w taki sposób, aby ochrona jednego 
elementu środowiskowego nie odbywała się kosztem pozostałych.  

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach 
oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga 
realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.  

Listę przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zawiera rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko.  

Głównym celem sporządzenia raportu jest przedstawienie charakterystyki przedsięwzięcia, 
opis zamierzonego sposobu korzystania ze środowiska na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji 
przedsięwzięcia oraz określenie sposobów minimalizujących lub eliminujących negatywne 
oddziaływanie na środowisko. Opracowanie zawiera opis wpływu przedsięwzięcia na poszczególne 
elementy środowiska oraz życie i zdrowie ludzi, uwzględniając przyjęte rozwiązania technologiczne, 
organizacyjne i lokalizacyjne.  
 W myśl art. 66 oraz art. 67 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach 
oddziaływania na środowisko, niniejszy raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
zawiera wszystkie w nich wymagane punkty. 
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2. Opis planowanego przedsięwzięcia  
2.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji 
i eksploatacji lub użytkowania 
2.1.1. Lokalizacja inwestycji 
 Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie przy ul. Bocianiej, w m. Grabce 
Józefpolskie, gm. Mszczonów, na działkach ewid. nr 65/5, 66/5 i 67/1 obręb ewid. 143802_5.0019 
Grabce Józefpolskie. 
 

 

  
Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji 

(źródło:  http://mapy.geoportal.gov.pl 
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Rysunek 2. Lokalizacja inwestycji 

(źródło:  http://mapy.geoportal.gov.pl/) 
 

Planowane przedsięwzięcie ma ograniczony zakres przestrzenny i będzie się ograniczać do 
działki inwestycyjnej. 

 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny nieużytków rolnych i rolnicze, a od strony 

północno-zachodniej Zakład Gospodarki Komunalnej – teren oczyszczalni ścieków. Tereny 
w dalszym sąsiedztwie projektowanej inwestycji są obszarami podmiejskimi, z dominującą zabudową 
usługową, zagrodową i jednorodzinną. Działki ewid. nr 66/5, 65/5 i 67/1 obręb Grabce Józefpolskie 
sąsiadują bezpośrednio ze strony wschodniej, zachodniej i południowej z działkami 
niezabudowanymi, obecnie stanowiącymi pola uprawne lub nieużytki. Od strony północnej teren 
połączony jest bezpośrednio z drogą publiczną, gminną, dojazdową: ul. Bociania. W kierunku 
północno - zachodnim od granic planowanego przedsięwzięcia zlokalizowana jest obecnie gminna 
oczyszczalnia ścieków komunalnych. 
  W obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu (obszar wskazany w art. 
74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) 
znajdują się działki o nr ewid. 74/5, 74/4, 74/3, 73/6, 73/5, 73/4, 72/6, 72/5, 71/3, 71/2, 70/3, 70/2, 
69/5, 69/4, 69/3, 68/3, 68/2, 68/1, 67/6, 67/5, 67/3, 66/6, 66/4, 66/2, 66/1, 65/4, 65/2, 65/1, 63/7, 63/4, 
63/16, 63/15, 63/13, 63/12, 63/11, 62/3, 62/2, 61/3, 61/2, 60/3, 60/2, 59/9, 59/8, 59/6, 59/5, 205, obręb 
Grabce Józefpolskie. Jednocześnie, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy wskazujemy, że liczba 
stron postępowania przekracza 10, w związku z tym raport nie zawiera dokumentów wskazanych w 
art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy.  
 
Stan istniejący 

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu jest prowadzącą działalność gospodarczą organizacją 
pozarządową zajmującą się wieloma aspektami dotyczącymi wykorzystania syntetycznych czynników 
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chłodniczych, tj. substancji zubożających warstwę ozonową i tzw. F-gazów przyczyniających się do 
nasilenia efektu cieplarnianego. Celem Fundacji jest wspieranie działań prowadzących do całkowitego 
wycofania z użycia substancji niszczących ozon (tj. freonów, halonów), ograniczania emisji 
fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazów) oraz kształtowanie świadomości ekologicznej 
wśród użytkowników tych produktów. Fundacja zorganizowała i administruje "krajową siecią odzysku 
i regeneracji czynników chłodniczych" (tzw. Sieć 3R). Obecnie Sieć 3R współpracuje z około 800 
firmami zajmującymi się głównie serwisowaniem i montażem urządzeń chłodniczych i 
klimatyzacyjnych.  

Fundacja dysponuje dwoma urządzeniami do regeneracji czynników chłodniczych – jest to 
instalacja, która służy do regeneracji odzyskanych czynników chłodniczych, wykorzystywanych 
głównie w branży chłodnictwa i klimatyzacji. Instalacja zlokalizowana jest na terenie zakładu 
w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14 bud. B9, gdzie obecnie fundacja prowadzi działalność 
związaną ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. W związku z koniecznością dalszego rozwoju 
fundacja podjęła decyzję o przeniesieniu swojej działalności do m. Grabce Józefpolskie. 
Teren którym dysponuje Fundacja stanowią działki o numerach ewid. 65/3, 66/3 i 67/1 obręb Grabce 
Józefpolskie. Łączna powierzchnia działek wynosi 3109 m2. Działki tworzą kształt prostokąta. 
Obecnie na przedmiotowym terenie prowadzone są prace związane z budową hali magazynowo - 
produkcyjnej z częścią socjalno-biurową wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. 

Po realizacji hali będzie w niej prowadzona działalność handlowa związana z magazynowaniem 
i dystrybucją czynników chłodniczych i klimatyzacyjnych znajdujących się w ofercie PROZON, a 
także będą się w niej odbywały procesy uszlachetniania produktów (zakładana wielkość produkcji 
wynosić będzie ok. 10 Mg/rok) oraz ich magazynowanie. W ramach tej inwestycji uruchomione 
zostaną również sale konferencyjne oraz laboratorium analityczne. Procesy uszlachetniania będą 
prowadzone m. in. za pomocą instalacji, które obecnie funkcjonują na terenie zakładu w Warszawie 
oraz za pomocą kolumny rektyfikacyjnej. 

W ramach ww. inwestycji zostanie zrealizowane ogrodzenie w postaci żywopłotu oraz 
ogrodzenie obwodowe, podłączone do systemu zabezpieczeń. Teren zakładu zostanie również 
zabezpieczony przed dostępem osób trzecich za pomocą monitoringu wizyjnego, zarówno na zewnątrz 
budynku, jak również wewnątrz pomieszczeń. Działki 65/5 i 66/5 obręb Grabce Józefpolskie 
połączone są z drogą publiczną kategorii gminnej, klasy dojazdowej 1KDDp: ul. Bociania. 

Na realizację inwestycji Wnioskodawca otrzymał już decyzję pozwolenia na budowę, dlatego 
też na potrzeby niniejszego raportu zakłada się, że jest to już stan istniejący. 

Jednocześnie wyjaśniamy, że z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności oraz jego skalę ww. 
inwestycja nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 
2.1.2. Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Działki planowanego przedsięwzięcia objęte są miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, na podstawie Uchwały NR XLIII/300/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 
września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie oraz fragment miejscowości Marków-
Towarzystwo – Obszar I. Zgodnie z zapisami miejscowego planu teren inwestycji położony jest 
w obszarze oznaczonym symbolem 1P/O. Zapisy ww. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie zakazują realizacji planowanej inwestycji.  

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową analizę zgodności planowanego przedsięwzięcia 
z pozostałymi zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania terenu. 
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Tabela 1. Analiza zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu 

Zapis planu Analiza zgodności 
§ 8. Teren obiektów produkcyjnych, 
składowych i gospodarowania odpadami 
(odzysk, unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych - neutralizowania ścieków). 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami 
mpzp – jest to teren magazynowania i 
uszlachetniania czynników chłodniczych oraz teren 
zbierania i przetwarzania odpadów  

§ 10. Zasady ustalania położenia linii 
rozgraniczających: 

1) Ustala się, że linie rozgraniczające 
dróg publicznych są wyznaczone 
zgodnie z rysunkiem planu, szerokości 
dróg zostały zwymiarowane na 
rysunku i opisane w §35 - §36 
niniejszej uchwały; 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia  

§ 11. Zasady ustalania linii zabudowy: 
1) Linie zabudowy zostały wyznaczone 

jako nieprzekraczalne od strony dróg i 
terenów lasów oraz od osi gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN 400 zgodnie 
z rysunkiem planu; 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 
Inwestycja dotyczy zmiany sposobu użytkowania 
obiektu oraz posadowienie w istniejącym budynku 
instalacji  i urządzeń.   

§ 12. Zasady kształtowania zabudowy: 
1) Ustala się kolorystykę dachów 

budynków jako obowiązującą - w 
odcieniach brązu, czerwieni, zieleni 
i czerni; Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

Inwestycja dotyczy zmiany sposobu użytkowania 
obiektu oraz posadowienie w istniejącym budynku 
instalacji  i urządzeń. Budynek przeznaczony pod 
planowane przedsięwzięcie ma zaprojektowany dach 
płaski z wykończeniem membraną w kolorze białym, 
elewacja w odcieniach pastelowych 

2) Kolorystyka elewacji w odcieniach 
pastelowych. Możliwość zastosowania 
kolorystyki w bardziej intensywnych 
kolorach, ale nie jaskrawych; 

3) Ustala się pokrycie dachów blachą, 
blachodachówką, dachówką 
ceramiczną i betonową i podobnymi 
do nich pokryciami. 

§ 13. Zasady sytuowania ogrodzeń: 
1) Ogrodzenia od strony dróg należy 

lokalizować w ustalonej linii 
rozgraniczającej; 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 
Inwestycja dotyczy zmiany sposobu użytkowania 
obiektu oraz posadowienie w istniejącym budynku 
instalacji  i urządzeń.   2) Linia ogrodzenia powinna przebiegać 

w odległości min. 1 m od gazociągu w 
rzucie poziomym. 

§ 14. Zasady sytuowania urządzenia 
reklamowych: 
Dopuszcza się lokalizację urządzeń 
reklamowych w terenach 1P/O i 1P wyłącznie 
w formie tablic reklamowych o powierzchni 
mierzonej w obrysie zewnętrznym do 10 m2 
oraz słupów ogłoszeniowych w formie walca 
lub graniastosłupa. 
 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami 
mpzp 
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§ 16.  
1. Na terenie oznaczonym symbolem 

1P/O dopuszcza się realizację 
inwestycji mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko,  

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami 
mpzp Planowane przedsięwzięcie jest kwalifikowane 
jako zawsze znacząco oddziałujące na środowisko.  

2. Zakaz lokalizacji składowisk 
odpadów. 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami 
mpzp - na terenie inwestycji nie przewiduje się 
składowisk odpadów 

3. Zakaz unieszkodliwiania odpadów na 
otwartej przestrzeni. 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami 
mpzp  - na terenie inwestycji nie przewiduje się 
unieszkodliwiania odpadów na otwartej przestrzeni 

4. W obszarze planu ustala się zakaz 
lokalizowania zakładów o dużym 
i zwiększonym ryzyku występowania 
awarii przemysłowej w rozumieniu 
przepisów z zakresu ochrony 
środowiska. 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami 
mpzp – planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczone 
do zakładu o dużym ryzyku oraz do zakładu o 
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej zgodnie z kryteriami  przepisami 
ochrony środowiska 

5. Zakaz lokalizacji obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 500 m2. 

- nie dotyczy; projektowany budynek ma 
przeznaczenie produkcyjno-magazynowe z częścią 
biurową 

§ 17. W zakresie wód podziemnych 
i powierzchniowych:  

1) Dopuszcza się zmianę ukształtowania 
terenu;  

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami 
mpzp. Inwestycja nie będzie się wiązać ze zmianą 
ukształtowania terenu, ani nie będzie w trakcie jej 
realizacji konieczności wykonywania prac ziemnych. 
Inwestycja dotyczy zmiany sposobu użytkowania 
obiektu oraz posadowienie w istniejącym budynku 
instalacji  i urządzeń.   

2) Ustala się, że prace ziemne związane z 
przekształcaniem układu 
hydrograficznego, w tym również 
sypanie wałów, przekształcanie 
poziomu terenu, mogące naruszyć 
spływ powierzchniowy wody 
i stosunki wodne należy prowadzić w 
sposób zapewniający niepogorszenie i 
niezakłócenie spływu wód 
podziemnych i powierzchniowych na 
działkach i terenach sąsiednich 
zgodnie z przepisami z zakresu Prawa 
Wodnego; 

3) Obszar objęty planem jest częściowo 
zmeliorowany — dopuszcza się 
przebudowę urządzeń drenarskich 
zgodnie z przepisami z zakresu prawa 
wodnego;  

- nie dotyczy;  Inwestycja dotyczy zmiany sposobu 
użytkowania obiektu oraz posadowienie w 
istniejącym budynku instalacji  i urządzeń.  
Planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązało z 
przebudową urządzeń drenarskich 

4) Wprowadza się ochronę wód 
podziemnych poprzez nakaz 
stosowania rozwiązań technicznych 
eliminujących negatywne 
oddziaływanie na wody podziemne.  

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami 
mpzp. Planowane przedsięwzięcie nie będzie 
generować ścieków przemysłowych, ścieki socjalno 
– bytowe będą kierowane do systemu kanalizacji 
sanitarnej, a wody opadowe po podczyszczeniu w 
separatorze zagospodarowane będą na terenie 
zakładu. Szczegółowe rozwiązania w zakresie 
ochrony wód podziemnych przedstawiono w dalszej 
części opracowania. 
Magazynowanie i przetwarzanie odpadów 
prowadzone będzie na szczelnej powierzchni 
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wewnątrz budynku produkcyjno-magazynowego. 

18. W zakresie ochrony powietrza:  
1) Ustala się, że prowadzenie 

działalności powodującej 
wprowadzenie gazów lub pyłów do 
powietrza nie może powodować 
obniżenia standardów jakości 
środowiska poza granicami terenu, do 
którego właściciel posiada tytuł 
prawny oraz nie może przekraczać na 
tej granicy norm dopuszczalnych dla 
terenów sąsiednich; 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami 
mpzp. jak wskazano w dalszych rozdziałach 
dokumentacji planowane przedsięwzięcie nie będzie 
powodować obniżenia standardów jakości 
środowiska poza granicami terenu, do którego 
właściciel posiada tytuł prawny oraz nie będzie 
przekraczać na tej granicy norm dopuszczalnych dla 
terenów sąsiednich. 

2) Dopuszcza się zaopatrzenie w energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy 
do 100kW z wyłączeniem elektrowni 
wiatrowych; 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami 
mpzp - projektowany obiekt będzie zaopatrzony w 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy do ok. 
40 kW: panele fotowoltaiczne będą zlokalizowane 
na dachu budynku. 

§ 32.  
2) Parametr i wskaźniki kształtowania 

zabudowy oraz za zagospodarowania 
terenu:  

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 
Inwestycja dotyczy zmiany sposobu użytkowania 
obiektu oraz posadowienie w istniejącym budynku 
instalacji i urządzeń. 

a) linie zabudowy nieprzekraczalne:  

 8,0 m od linii rozkraczającej 
poszerzenie drogi oznaczonej 
symbolem 1KDDp, 

 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę 
oznaczona symbolem 1KDD, 

 25,0 m od sieci gazociągu wysokiego 
ciśnienia DN400 i zgodnie z 
rysunkiem planu; 

b) parametry zabudowy działki:  

 powierzchnia zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 50%, 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 
Inwestycja dotyczy zmiany sposobu użytkowania 
obiektu oraz posadowienie w istniejącym budynku 
instalacji i urządzeń. Obecnie funkcjonująca 
powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki to 42% (1293 m2). W związku z realizacją 
planowanego przedsięwzięcia parametry te nie 
ulegną zmianie.  

 powierzchnia biologicznie czynna na 
działce — co najmniej 10%, 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 
Inwestycja dotyczy zmiany sposobu użytkowania 
obiektu oraz posadowienie w istniejącym budynku 
instalacji i urządzeń. Obecnie funkcjonująca 
powierzchnia biologicznie czynna to 16% (496,5 
m2). W związku z realizacją planowanego 
przedsięwzięcia parametry te nie ulegną zmianie. 

 maksymalna intensywność zabudowy 
– 2, 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 
Inwestycja dotyczy zmiany sposobu użytkowania 
obiektu oraz posadowienie w istniejącym budynku 
instalacji i urządzeń. Obecnie funkcjonująca 
maksymalna intensywność zabudowy to 0,6. W 
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związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia 
parametry te nie ulegną zmianie. 

c) wysokość zabudowy:   

 max. 20.0 m: 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 
Inwestycja dotyczy zmiany sposobu użytkowania 
obiektu oraz posadowienie w istniejącym budynku 
instalacji i urządzeń. Obecnie funkcjonująca 
zabudowa nie przekracza 20,0 m. W związku z 
realizacją planowanego przedsięwzięcia parametry 
zabudowy nie ulegną zmianie. 

d) geometria dachów:  

 dachy płaskie, dwu lub wielospadowe 
o nachyleniu połaci dachów do 300 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 
Inwestycja dotyczy zmiany sposobu użytkowania 
obiektu oraz posadowienie w istniejącym budynku 
instalacji i urządzeń. Obecnie funkcjonujący dach 
jest płaski z zachowaniem spadków do 5%. W 
związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia 
parametry zabudowy nie ulegną zmianie. 

3) Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i poddziału nieruchomości; 

Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia. 

4) Obsługa komunikacyjna, parkingi:   

a) Obsługa komunikacyjna terenu: 
Obsługa terenu z drogi oznaczonej 
symbolem 1KDD oraz 1KDDp 
będącej poszerzeniem istniejącej drogi 
w bezpośrednim sąsiedztwie planu (ul. 
Bociania) oraz z dróg wewnętrznych 
nie wyznaczonych na rysunku planu. 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami 
mpzp - obsługa komunikacyjna będzie przez zjazd z 
drogi oznaczonej symbolem 1KDDp ul. Bocianiej 

b) Parkingi: Ustala się:  
 dla samochodów osobowych min. 1 

miejsce postojowe na 100 m2 
powierzchni użytkowej budynków 
usługowo-biurowych, 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami 
mpzp – obecnie funkcjonujących 7 miejsc 
postojowych na 705,8 m2 powierzchni użytkowej 
części budynku biurowego; 

 dla samochodów ciężarowych min. 1 
miejsce postojowe na 500 m2 

powierzchni użytkowej obiektu 
produkcyjnego lub magazynu; 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami 
mpzp - zaprojektowano 1 miejsce postojowe na 
981,9 m2 powierzchni użytkowej części budynku 
produkcyjno-magazynowego 

 Na każde 30 m-c postojowych przy 
obiektach usługowych, 
magazynowych i produkcyjnych 
należy przewidzieć minimum jedno 
miejsce postojowe dla samochodów 
zaopatrzonych w kartę parkingową, 
lecz nie mniej niż jedno na obiekt. 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami 
mpzp 

 
Jak wynika z ww. analizy, żadne z zapisów MPZP nie zawierają przeciwwskazań dla 

lokalizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem opracowania.   
2.1.2. Zakres inwestycji 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na: 
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1) montaż instalacji służącej do regeneracji odzyskanych czynników chłodniczych 
i klimatyzacyjnych jako instalacji do przetwarzania odpadów, 

2) rozpoczęcie prowadzenia procesów odzysku odpadów za pomocą kolumny rektyfikacyjnej 
do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych oraz mobilnego modułu adsorpcji, 

3) montażu układu do odzysku/oczyszczania gazu SF6, 
4) zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, 
5) odzysk pustych butli nienadających się do ponownego użycia lub jednorazowych. 

 
Uproszczony schemat technologiczny planowanego przedsięwzięcia przedstawiono na schemacie 
poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Rycina 3. Uproszczony schemat technologiczny  
 
Wszystkie urządzenia i instalacje będą zlokalizowane w obrębie hali magazynowo - 

produkcyjnej. Część produkcyjno – magazynowa budynku będzie 1- kondygnacyjna nadziemna, 
w konstrukcji żelbetowej, krytym płaskim dachem, bez kondygnacji podziemnej. W części północno-
wschodniej będzie zlokalizowana zabudowa instalacji kolumny rektyfikacyjnej. Część biurowo-
socjalna jest 3 kondygnacyjna nadziemna, w konstrukcji żelbetowej, kryta dachem płaskim, bez 
kondygnacji podziemnej. Powierzchnia zabudowy wynosić będzie ok. 1296 m2. Na terenie zakładu 
znajdować się będą niezbędne nawierzchnie utwardzone stanowiące dojazd oraz nawierzchnie 
chodników, zjazd z drogi publicznej, podjazd (dok) z rampą dla tira, 7 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w tym 1 dla niepełnosprawnych. 

Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z koniecznością doprowadzenia mediów. Hala w 
której będą znajdowały się urządzenia i instalacje jest podłączona do sieci wodociągowej oraz sieci 
kanalizacji sanitarnej. W związku z tym, na etapie zmiany sposobu użytkowania obiektu wszystkie 
media będą już istniejące. Wody opadowe zostaną zagospodarowane na terenie własnym Fundacji. 

dostarczenie czynników chłodniczych na 
teren Fundacji 

analiza możliwości regeneracji czynnika 
chłodniczego 

brak możliwości regeneracji czynnika 

odpad przekazywany do 
unieszkodliwienia 

regeneracja czynnika 

gotowy produkt rektyfikacja 

gotowy produkt czynnik nie spełniający norm 
(odpad przekazywany do 

unieszkodliwienia) 
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Teren będzie ogrodzony w postaci żywopłotu oraz będzie posiadać zabezpieczenie na podczerwień 
(ogrodzenie obwodowe, podłączone do systemu zabezpieczeń). Jest to system barier zamontowanych 
w odpowiedniej odległości od siebie, emitujący w sposób ciągły mikrofale w kierunku odbiornika. 
W momencie naruszenia strefy monitorowanej przez mikrofale, redukuje się odbierany przez 
odbiornik sygnał, co powoduje wygenerowanie alarmu. Wysokość ogrodzenia wynosić będzie 
maksymalnie 1,8 m. Teren zakładu zostanie również zabezpieczony przed dostępem osób trzecich za 
pomocą monitoringu wizyjnego, zarówno na zewnątrz budynku, jak również wewnątrz pomieszczeń. 

Informacje nt. bilansu planowanych w ramach planowanego przedsięwzięcia przedstawiono 
w tabeli poniżej. 

 
Tabela 2.  Bilans powierzchni planowanego przedsięwzięcia 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia 
[m2] 

Zajmowana 
powierzchnia [%] 

Powierzchnia terenu 3109 100,00 
Projektowana powierzchnia zabudowy 1296 41,69 
Powierzchnia biologicznie czynna 358,5 11,53 
Projektowana powierzchnia utwardzona (powierzchnia 
dróg parkingów, placów i chodników) 

1454,5 46,78 

 
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. Teren jest objęty obszarem stanowiska 

archeologicznego. Przedmiotowa inwestycja nie leży w granicach obszaru górniczego zarówno 
historycznego jak i obecnego. 

 
Zakład będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 20:00 z dyżurem 

nocnym, ponieważ praca instalacji do rektyfikacji i adsorpcji będzie odbywać się bez przerwy w cyklu 
30-40 h. Czas pracy poszczególnych instalacji przedstawiono w dalszej części opracowania.  
 
2.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 
 

W uproszczeniu, planowany na terenie zakładu proces technologiczny będzie polegał na 
regeneracji czynników chłodniczych, a w razie potrzeby na ich  rozdziale. Ponadto, na terenie zakładu 
będzie prowadzony proces oczyszczania gazu SF6. Część butli, które nie nadają się do ponownego 
użycia,  zostanie poddana procesowi przetwarzania. Ponadto, na terenie zakładu będzie prowadzony 
proces zbierania odpadów.  
 
Dostarczone na teren zakładu czynniki chłodnicze podlegają w pierwszej kolejności analizie 
możliwości poddania ich procesom regeneracji. Jeśli czynniki nie nadają się do regeneracji, zostaną 
one przekazane do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie. 
REGENERACJA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH 
Opis instalacji 
Na instalację składają się 4 urządzenia do regeneracji czynników chłodniczych. Instalacja służy do 
regeneracji odzyskanych czynników chłodniczych, wykorzystywanych głównie w branży chłodnictwa 
i klimatyzacji. Obecnie instalacja ta funkcjonuje z powodzeniem na terenie zakładu zlokalizowanego 
w Warszawie. Po wybudowaniu hali zostanie ona przeniesiona do zakładu w Grabcach Józefpolskich.  
 Podczas eksploatacji instalacji do urządzenia podłączane są 2 zbiorniki:  

 na wejściu – z czynnikiem pochodzącym z odzysku i przeznaczonym do regeneracji, 
 na wyjściu – pusty zbiornik na oczyszczony czynnik chłodniczy.  

Oczyszczanie czynników chłodniczych (regeneracja) polega na oddzieleniu zanieczyszczeń od 
czynników poprzez „przepuszczanie” ich przez specjalne filtry (separatory o wymiennych wkładach 
filtracyjnych). W urządzeniu następuje oddzielenie zanieczyszczeń – oleju, wody, nieskraplających się 
gazów oraz zanieczyszczeń stałych – na tym etapie następuje emisja z instalacji – oleje z oczyszczania 
są gromadzone i przekazywane kolejnym posiadaczom odpadów, zużyte wkłady filtracyjne są również 
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przekazywane kolejnym podmiotom, które posiadają stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki 
odpadami.  
W zależności od temperatury i ciśnienia, czynniki chłodnicze mogą występować w fazie ciekłej lub 
fazie gazowej (parowej). Ze względów technologicznych, odzyskane czynniki mogą zawierać 
domieszki oleju, wilgoć (wodę) oraz pozostałości stałe i kwasowe.  

Najprościej ujmując, proces regeneracji polega na destylacji czynnika chłodniczego 
w urządzeniu i przetłoczeniu go przez zespół odpowiednich filtrów, wychwytujących wszelkie 
„zanieczyszczenia”. Na wyjściu, zregenerowany czynnik chłodniczy ma nie gorsze parametry 
techniczne niż oryginalne, pierwotne produkty. Zregenerowany czynnik jest kierowany do 
laboratorium i sprawdzane są jego parametry techniczne zgodnie z normami. Zakładowa norma 
obejmuje m. in. takie parametry jak zawartość wilgoci, powietrza i innych gazów nieskraplających, 
jony chlorkowe, kwasowość, substancje wysokowrzące i pozostałości stałe.  

Dla zregenerowanych czynników, będących przedmiotem ponownego obrotu wystawiany jest 
przez Fundację odpowiedni certyfikat jakości zregenerowanego czynnika chłodniczego. 

 
Praca urządzenia do regeneracji jest w pełni automatyczna. Przyjmuje się pracę jednozmianową, 

36 godzin na tydzień, 48 tygodni na rok, 1728 h/rok. Wydajność stacji do regeneracji wynosi:  
 3 urządzenia o wydajności 80 kg/h każdy, 
 1 urządzenie o wydajności  40 kg/h.  

W rezultacie ilość maksymalna czynnika chłodniczego możliwa do regeneracji (moc przerobowa 
instalacji) na wszystkich urządzeniach w ciągu roku wynosi 483 840 kg/rok. W tym miejscu należy 
podkreślić, że ten sam czynnik może być poddawany regeneracji kilkukrotnie w zależności np. od 
rodzaju oraz stopnia jego zanieczyszczenia.  
 
Technologia regeneracji czynników chłodniczych 
Odzyskany (zanieczyszczony np. olejem oraz wilgocią) czynnik chłodniczy będzie 
przepompowywany do komory destylacji przez pompę czynnika chłodniczego. Gdy poziom w 
aparacie destylacyjnym będzie nadal wzrastać do około ¾ wypełnienia, przełączniki zaworu 
pływakowego będą sygnalizować serwomechanizmowi silnika aby zmienił pozycję i rozpoczął 
zamykanie kontrolnego zaworu wlotu, podczas gdy w tym samym czasie następować będzie otwarcie 
zaworu przejściowego pompy, które umożliwiać będzie kontynuację pracy pompy w trybie obejścia. 
Serwomechanizm może nie przejść do w pełni zamkniętej pozycji dopóki poziom cieczy w aparacie 
destylacyjnym będzie stale wzrastać. Gdy poziom w aparacie destylacyjnym spadnie poniżej dolnego 
poziomu aparatu destylacyjnego, aktywator silnika rozpocznie otwieranie kontrolnego zaworu wlotu i 
zamykanie zaworu przejściowego pompy umożliwiając, aby więcej zanieczyszczonego czynnika 
chłodniczego było podawane do aparatu destylacyjnego. Ponownie, serwomechanizm może nie być w 
pełnej otwartej pozycji dopóki poziom w aparacie destylacyjnym nadal będzie spadać. Poziom 
w aparacie destylacyjnym będzie utrzymywany w ten sposób tak długo, jak długo „zanieczyszczony” 
czynnik chłodniczy będzie dostępny w zbiorniku do przepompowywania  przez „pompę czynnika 
chłodniczego”.  
Aparat destylacyjny będzie podgrzewany przy pomocy wężownicy, umieszczonej w jego wnętrzu. 
Wężownica ta zostanie połączona szeregowo ze skraplaczem powietrznym jednostki kondensującej. 
Gorący gaz ze sprężarki urządzenia chłodzącego będzie najpierw kierowany do obwodu wężownicy w 
aparacie destylacyjnym, a pozostałe ciepło gorącego gazu zostanie usunięte w skraplaczu chłodzonym 
powietrzem. Znajdować się tam będzie również przejściowy zawór elektromagnetyczny (który jest 
kontrolowany poprzez przełącznik na panelu kontrolnym) umożliwiający działanie systemu bez 
wprowadzania ciepła z gorącego gazu do aparatu destylacyjnego.  
W aparacie destylacyjnym zamontowana będzie grzałka elektryczna, aby zapewnić dopływ 
dodatkowego ciepła do aparatu destylacyjnego, jeśli będzie to konieczne. Termostat grzałki aparatu 
destylacyjnego powinien być ustawiony na 24°C lub lekko powyżej temperatury otoczenia, jeśli 
będzie ona wyższa. Utrzymując temperaturę aparatu destylacyjnego powyżej temperatury otoczenia 
zapewnia się dostateczny przepływ zregenerowanego czynnika chłodniczego do zbiornika z 
oczyszczonym czynnikiem.  
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Opuszczając aparat destylacyjny, faza parowa wchodzić będzie do separatora z wypełnieniem, która 
pozwala wyeliminować przenoszony olej i płynną fazę czynnika chłodniczego. Z góry kolumny opary 
oleju wchodzić będą do separatora oleju, gdzie cząstki oleju zostaną usunięte z fazy parowej przed jej 
wejściem do zespołu osuszacza pary. Faza parowa następnie przechodzić będzie do 
oziębiacza/kondensatora, gdzie będzie kondensowana i przepływać będzie dzięki sile grawitacji 
poprzez zespół osuszacza fazy płynnej, a następnie do zaworu wylotowego i do zbiornika czystego 
czynnika chłodniczego.  
Przepływ czynnika chłodniczego poprzez system będzie realizowany przez trzy różne nośniki. 
Czynnik chłodniczy przepływać będzie do komory destylacji dzięki różnicy ciśnień, stworzonej przez 
pompę czynnika chłodniczego. Faza parowa czynnika chłodniczego będzie przepływać z komory 
destylacji do oziębiacza/skraplacza dzięki różnicy ciśnienia stworzonego przez różnicę temperatur 
pomiędzy tymi dwoma miejscami. Skondensowany czynnik chłodniczy przepłynie z 
oziębiacza/skraplacza do zbiornika dzięki sile ciężkości.  
W trakcie procesu regeneracji powstawać będą odpady w postaci oleju odpadowego oraz wkładów  
filtracyjnych. Ponadto, źródłem odpadów będą również czynniki, które po kilkukrotnym 
przepuszczeniu przez maszynę do regeneracji w dalszym ciągu nie będą spełniać określonych norm.  
Źródłem emisji gazów do powietrza będą procesy podłączania/odłączania zbiorników (zakłada się, że 
wielkość emisji wynosić będzie ok. 15 g/operacja, na 1 proces przypada 8 operacji co daje ok. 120g na 
1 proces regeneracji). Podczas normalnego użytkowania instalacji, jak również w trakcje rozruchu 
i wyłączenia nie występuje emisja zanieczyszczeń do powietrza, w tym emisja regenerowanych 
czynników chłodniczych.  
 
KOLUMNY REKTYFIKACYJNE DO ROZDZIAŁU MIESZANIN CZYNNIKÓW 
CHŁODNICZYCH ORAZ MOBILNY MODUŁ ADSORPCJI 

Urządzenia do rektyfikacji i adsorpcji czynników chłodniczych stanowią innowację na skalę 
krajową. Budowa tych urządzeń została dofinansowana w ramach europejskiego programu LIFE – 
akronim projektu to Refrigerants Life Cycle. Projekt jest również współfinansowany przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu jest ograniczenie emisji f-gazów 
do środowiska, a także wsparcie gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie czynników 
chłodniczych. 

Proces rozdziału czynników chłodniczych będzie prowadzony za pomocą 2 urządzeń, tj.: 
 kolumny rektyfikacyjnej (węzła ratyfikacji); 
 mobilnego modułu adsorpcji.  

Oba urządzenia mogą pracować niezależnie, w związku z tym stanowią one odrębne instalacje. 
Zasadnicze urządzenia wchodzące w skład planowanych instalacji stanowić będą kolumna 
rektyfikacyjna oraz adsorber. Natomiast infrastrukturę towarzyszącą będzie stanowić przede 
wszystkim laboratorium oraz chiller. Ponadto, elementem instalacji będzie kocioł technologiczny do 
ogrzewania oleju mineralnego (olej będzie stanowił medium pośredniczące w wymianie ciepła, 
używany będzie w wymienniku ciepła do odparowania czynnika chłodniczego).  
Instalacje służą do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych. Zastosowana technologia pozwala 
na fizyczny rozdział zregenerowanych mieszanin czynników chłodniczych na poszczególne 
komponenty, które później mogą być wykorzystane do uzupełnienia składu innych zregenerowanych 
czynników (zwiększenie wydajności) i tym samym stworzenia wydajniejszych, lepszych jakościowo 
produktów na bazie wcześniej odzyskanych i spełniających odpowiednie parametry jakościowe 
czynników. Za pomocą obu instalacji mogą być rozdzielane zarówno czynniki pierwotne, jak 
i poddane wcześniej regeneracji (w instalacji służącej do regeneracji czynników). 
Instalacje do rektyfikacji i adsorpcji będą przede wszystkim funkcjonowały jako instalacje do 
rozdziału mieszanin poddanych wcześniej procesowi regeneracji, które utraciły status odpadów, a 
także do uszlachetniania produktów (wytwarzanie produktów premium) niebędących odpadami. W 
takim wypadku procesy prowadzone w instalacji nie będą kwalifikowane jako odzysk odpadów.  
W ramach planowanego przedsięwzięcia PROZON planuje przyjmować do rektyfikacji i adsorpcji 
czynniki będące odpadami. Zakłada się, że około 10% czynników trafiających do instalacji będą 
stanowiły odpady. W takim przypadku będziemy mieć do czynienia z procesem przetwarzania 
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odpadów niebezpiecznych. Będzie to dotyczyło mieszanin czynników chłodniczych, które z różnych 
względów zawierają w swoim składzie domieszkę czynnika R22. Jest to czynnik należący do grupy 
chlorofluoroweglowodorów (HCFC) i jest wycofywany z użycia ze względów ochrony środowiska w 
krajach Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 
1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. 
Produkcja i zużycie R22 znajduje się pod ścisłą kontrolą. Używanie produktów, urządzeń i instalacji 
zawierających czynnik R22 podlega monitorowaniu i ograniczeniom, a docelowo planuje się 
całkowitą eliminację i zakaz używania związków z grupy HCFC na terenie UE. Niemniej istnieje 
możliwość w ograniczonym zakresie ściśle kontrolowanego używania HCFC-22 (w tym wywóz poza 
UE).  
Dotychczas mieszaniny zawierające domieszkę HCFC-22 przekazywane były do utylizacji. Poddanie 
ich procesom rektyfikacji i adsorpcji pozwoli odseparować poszczególne składniki mieszaniny, w tym 
HCFC-22, który będzie poddawany utylizacji termicznej, natomiast reszta składników mieszaniny 
zostanie ponownie zawrócona do dalszego wykorzystania. Urządzenie służące do rektyfikacji pozwoli 
na dodatkowe zmniejszenie wykorzystania nowych czynników chłodniczych, co w efekcie przełoży 
się na zmniejszenie ich emisji do atmosfery. Proces ten pozwala również na zmniejszenie ilości 
odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia, a zwiększeniu odzysku czynników w postaci 
komponentów.   

Proces rektyfikacji jest procesem w obiegu zamkniętym, mieszanina czynników chłodniczych 
jest odparowywana i w stanie gazowym podawana na kolumnę. Zgodnie z definicją rektyfikacja to 
proces polegający na przeciwprądowym zetknięciu się cieczy i par z jednoczesna wymiana masy i 
ciepła. W trakcie procesu podczas kontaktu unoszących się par ze spływającą cieczą z par 
wykropleniu ulega mieszanina zubożona o składnik lotny z cieczy zaś odparowuje mieszanina 
wzbogacona o składnik lotny. Jednocześnie wydzielone ciepło kondensacji frakcji wykraplającej się z 
oparów wykorzystywane jest do odpędzenia frakcji odparowującej z cieczy. W konsekwencji tych 
procesów przechodzące przez kolumnę opary wzbogacają się w składnik najbardziej lotny, zaś ciecz 
spływająca w dół kolumny wzbogacana jest w składnik mniej lotny.  

W przełożeniu na planowany na terenie zakładu proces, w instalacji rektyfikacji prowadzony 
będzie proces fizyczny, w którym mieszaniny ciekłe będą rozdzielane na frakcje o różnej lotności na 
zasadach wielokrotnej destylacji, w której każdy kolejny stopień jest zasilany destylatem ze stopnia 
poprzedniego. Zastosowana technologia pozwoli więc na fizyczny rozdział zregenerowanych 
mieszanin czynników chłodniczych na poszczególne komponenty, które później mogą być 
wykorzystane do uzupełnienia składu innych zregenerowanych czynników i tym samym stworzenia 
wydajniejszych, spełniających normy produktów na bazie wcześniej odzyskanych i spełniających 
odpowiednie parametry jakościowe czynników. 
Proces rektyfikacji będzie prowadzony w obiegu zamkniętym. Po zakończeniu cyklu rektyfikacji 
instalacja będzie wymagała całkowitego opróżnienia, do uzyskania w układzie podciśnienia względem 
ciśnienia atmosferycznego. Rozpoczęcie kolejnego cyklu procesu rektyfikacji będzie możliwe po 
rozpoczęciu rozruchu kolumn rektyfikacyjnych (proces ten będzie trwał ok. 8 h). Maksymalna ilość 
cykli rektyfikacji wyniesie 2 cykle na jeden tydzień, przy maksymalnym załadunku węzła rektyfikacji 
(2,7 Mg czynnika chłodniczego na cykl). Łączny maksymalny czas pracy układu wyniesie 5152 h/rok.  
 
Drugą instalację stanowić będą 4 adsorbery wypełnione sitami molekularnymi powodujące rozdział 
mieszanin tworzących azeotropy wraz z urządzeniami pomocniczymi zamontowane na mobilnej 
ramie. Maksymalna ilość prowadzonych cykli adsorpcji wynosić będzie 4 cykle/tydzień. Węzeł 
adsorpcji przed każdym cyklem wymagał będzie przeprowadzenia rozruchu trwającego ok. 4 godziny. 
Maksymalny załadunek czynnika chłodniczego wynosił będzie 16 h/dobę przez 4 dni w tygodniu. 
Łączny maksymalny czas pracy układu wyniesie 3680 h/rok. Projektowana docelowa wydajność 
instalacji do separacji czynników chłodniczych (dla obu adsorberów) wynosić będzie 100 Mg 
czynników/rok. Część czynników będzie wymagała regeneracji na obu adsorberach, z uwagi na to, że 
produktami rozdziału mieszanin zeotropowych mogą być mieszaniny azeotropowe (szacuje się że 
sytuacja ta dotyczyć będzie ok. 20% rozdzielanych czynników). Maksymalna projektowana 
wydajność każdej z instalacji zostanie osiągnięta w trzecim roku od uruchomienia i przetestowania 
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instalacji prototypowych. Realizacja prototypów pozwoli na zoptymalizowanie parametrów pracy obu 
instalacji w celu umożliwienia wdrożenia na rynku tej technologii w docelowej skali. 

Na potrzeby obu procesów (rektyfikacji w kolumnach oraz adsorbcji) mieszaniny czynników 
chłodniczych będą dostarczane do zakładu w przenośnych transportowych zbiornikach ciśnieniowych 
o pojemności wodnej 950 dm3 i pojemności roboczej wahającej się w zależności od gęstości czynnika 
w przedziale 0,7-1,0 Mg/zbiornik. Czynniki ze zbiorników w stanie ciekłym podawane będą do 
zbiornika kubaturowego o pojemności ok. 2,7 Mg, znajdującego się na wyposażeniu węzła 
rektyfikacji. Na instalację adsorpcji czynnik podawany będzie bezpośrednio z przenośnego 
transportowego zbiornika ciśnieniowego o pojemności 950 dm3. 
Odseparowane w procesie rektyfikacji substancje gromadzone będą w 6-ciu transportowych 
zbiornikach odbiorczych destylatu przeznaczonych na czyste substancje o pojemności 950 dm3 każdy. 
Pozostałe substancje będą zawracane na kolumnę rektyfikacyjną w celu dalszego prowadzenia procesu 
rektyfikacji. 
Substancje oddzielone w procesie adsorpcji, regenerat oraz czynnik inertny (obojętny) używany do 
płukania adsorberów gromadzone będą w 3-trzech transportowych zbiornikach ciśnieniowych 
o pojemności 950 dm3 każdy. 
 
Parametry czynnika wsadowego 
 Zgodnie z wynikami prac badawczo-rozwojowych oraz założeniami projektowymi, procesowi 
rozdziału w obu instalacjach poddawane będą mieszaniny czynników spełniające nw. kryteria 
maksymalnych dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń:  
1. Wilgotność ≤ 10ppm.  
2. Gazy nieskraplające ≤ 1,5% wag.  
3. Zanieczyszczenia wysokowrzące ≤ 0,01% obj.  
4. Cząstki stałe - 0,0, brak.  
5. Kwasy ≤ 1ppm HCI.  
6. Chlorki ≤ nie występują.  
 Opis technologii : 

 Rektyfikacja  
 Proces rektyfikacji jest procesem odbywającym się w obiegu zamkniętym, w którym 
mieszanina czynników chłodniczych jest odparowywana i w stanie gazowym podawana na kolumnę. 
Tam następuje wielokrotna destylacja, czynnik jest skraplany w skraplaczu na szczycie kolumny 
i częściowo odbierany, a częściowo zawracany na kolumnę.  
 Procesy rozdziału czynników prowadzone będą na periodycznej kolumnie destylacyjnej 
o zdolności rozdzielczej rzędu 90 PT. Proces frakcjonowania prowadzony będzie pod ciśnieniem 1300 
kPa ciśnienia absolutnego. Głównym elementem konstrukcyjnym węzła rektyfikacji jest kolumna 
rektyfikacyjna. Niezbędna minimalna wysokość warstwy wypełnienia powinna wynosić 36 m. Ze 
względu na uwarunkowania terenowe, budowlane i ograniczenia administracyjne, zostanie ona 
podzielona na dwa aparaty, o wysokości 25 m i średnicy 0,2 m każdy. Kolumna będzie zasilana 
oparami generowanymi w zbiorniku kubaturowym, tzw. kubie. Będzie to cylindryczny zbiornik o 
wymiarach 3,2 m długości w płaszczu bez dennic i 1,2 m średnicy mieszczący maksymalnie 2,7 Mg 
startowego czynnika do rozdziału. Kolumna pracować będzie periodycznie, więc poziom cieczy w 
zbiorniku kubaturowym obniża się w czasie, przez co koniecznym będzie zastosowanie osobnego 
wymiennika ciepła, tzw. warnika, do odparowania czynnika chłodniczego. W warniku czynnik będzie 
ogrzewany olejem mineralnym pracującym w temperaturze wejście/wyjście 110/100°C oraz 100/90°C 
podgrzewanym w kotle opalanym gazem ziemnym (poza głównym procesem rektyfikacji i 8 h 
okresem poprzedzającym przygotowanie kolumny, nie jest wymagane podgrzewanie oleju). Kolejnym 
elementem jest skraplacz, czyli wymiennik ciepła na szczycie aparatu, w którym następuje skroplenie 
par czynnika i zawrócenie ich części na kolumnę. Dla zachowania bilansu cieplnego, skraplacz musi 
odebrać od czynnika ciepło w wysokości 230 MJ/h, czyli około 64 kW. Ciepło odbierane będzie przez 
wodę lodową o standardowych parametrach temperatury wejście/wyjście 4/12°C, wytwarzaną 
w agregacie wody lodowej. Tego typu agregat o założonej mocy będzie wymagał około 22 kW mocy 
elektrycznej. Urządzenia pomocnicze to 6 pomp zapewniających odpowiedni przepływ 
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rektyfikowanego czynnika chłodniczego i nośnika ciepła. Ich moce akustyczne to odpowiednio wg. 
kart katalogowych: dla pompy oleju < 70 dB z odległości 1 m, pompa próżniowa 70 dB wg ISO 2151, 
pompy produktu i pogonu (2 szt.) < 70 dB wg ISO 1680, pompy cyrkulacyjna i orosienia (2 szt.) < 70 
dB. Pompy umiejscowione będą w hali. Ze względu na przepływ czynnika poszczególne komponenty 
muszą być ustawione na odpowiednich wysokościach względem siebie. Warnik musi być 
umieszczony w całości niżej niż kub, a lustro cieczy w kubie musi być niżej niż spód kolumny. Dzięki 
temu możliwy jest grawitacyjny spływ czynnika w stanie ciekłym z kolumny do kuba oraz 
odpowiednie zasilenie warnika przez ciecz.  
 W celu zbilansowania energetycznego kolumny konieczne jest odebranie w skraplaczu 
odpowiedniej ilości energii. Energia odbierana będzie przez wodę lodową o zawartości glikolu 35% 
o parametrach 4/12°C. Woda lodowa krążyć będzie w obiegu zamkniętym, a w agregacie wody 
lodowej zostanie zastosowany czynnik R410A. Przepływ wody lodowej wyniesie 5954 - 8703 kg/h. 
Według karty katalogowej urządzenia, poziom ciśnienia akustycznego agregatu wody lodowej 
z odległości 10 m wynosi 52dB(A).  

 Adsorpcja  
 Rozdział czynników w układzie adsorberów rozpoczynał się będzie od wprowadzenia do 
układu czynnika z transportowego zbiornika o pojemności 950 litrów. Ilość ciepła potrzebna do 
wprowadzenia na układ 50 kg czynnika na godzinę waha się od około 2 kW do 4 kW, w zależności od 
składu wprowadzanej mieszaniny. Ciśnienie mieszaniny przed przegrzewaczem jest redukowane na 
zaworze do 5bar. Mieszanina będzie przegrzewana na wymienniku do temperatury około 100°C. Gaz 
po wymienniku będzie wprowadzany na jeden z adsorberów. Adsorbery umiejscowione zostaną w 
hali, przepływ czynnika przez adsorbery będzie odbywał się w obiegu hermetycznie zamkniętym i nie 
będzie generował hałasu ze względu na niską prędkość przepływu czynnika przez adsorber, na 
poziomie 0,2 m/s. Źródłem hałasu podczas pracy układu będą pompy. Generowany przez nie hałas 
wynosi: pompa próżniowa 70 dB wg ISO 2151, pompa czynnika wejściowego, produktu i regeneratu 
(3 szt.) < 70 dB. Temperatura robocza na adsorberach jest utrzymywana w granicach 120°C. 
Przegrzanie gazu i utrzymanie wysokiej temperatury na adsorberze ma związek z późniejszą 
regeneracją złoża. Obniżone ciśnienie podczas regeneracji złoża pozwala uwolnić zaadsorbowane 
cząsteczki w procesie desorpcji, jednakże jest to zjawisko endotermiczne. Temperatura na złożu się 
obniża i w przypadku, gdyby spadła poniżej temperatury punktu rosy dla danej mieszaniny, to 
mogłoby dojść do kondensacji świeżej porcji mieszaniny wprowadzonej na złoże po zakończonej 
regeneracji. Kondensacja jest zjawiskiem egzotermicznym, także wówczas wydzielona energia 
mogłaby nawet zniszczyć złoże, uniemożliwiając dalsze prowadzenie procesu. Adsorbery działają 
naprzemiennie w kilku minutowych cyklach, na które składają się następujące etapy: napełnianie, 
końcowe napełnianie, adsorpcja, odpuszczanie, desorpcja i płukanie. Czas cyklu może się różnić w 
zależności od parametrów takich jak, np. skład mieszaniny, przepływ. Cykl w adsorberze rozpoczyna 
się od napełniania produktem z drugiego adsorbera, który nie zawiera składnika adsorbowanego. W 
drugim kroku następuje końcowe napełnianie czynnikiem wejściowym. Tak przygotowany adsorber 
wchodzi w etap adsorpcji, będący najdłuższą sekwencją w trakcie cyklu. W dalszej kolejności odbywa 
się desorpcja poprzedzona odpuszczaniem. Odpuszczanie polega na wstępnym obniżeniu ciśnienia w 
adsorberze. Następnie właściwa desorpcja odbywa się pod obniżonym ciśnieniem (rzędu 15-25kPa), w 
celu wydzielenia wcześniej zaadsorbowanego czynnika ze złoża. Dla prawidłowej regeneracji złoża po 
desorpcji następuje płukanie czynnikiem inertnym. Jest to część strumienia produktu z drugiego 
adsorbera. Czynnik inertny wymusza przepływ w adsorberze, dzięki czemu wyprowadzany jest 
zdesorbowany czynnik spomiędzy wolnych przestrzeni złoża. Produkt, czyli czynnik nie 
zaadsorbowany przez złoże jest wtłaczany pompą na transportowy zbiornik odbiorczy o pojemności 
950 litrów. W zależności od rodzaju wprowadzanej mieszaniny, zawór zmienia poziom otwarcia, a 
zarazem ilość przepompowywanego czynnika. Natomiast regenerat, czyli czynnik wydzielony ze 
złoża w etapie desorpcji zmieszany ze strumieniem inertu jest wprowadzany na zbiornik regeneratu. 
Instalacja po zakończonej pracy musi zostać przygotowana dla kolejnej porcji czynnika wejściowego 
poprzez wytworzenie próżni w układzie i wyprowadzenie czynnika z układu poprzez pompę 
próżniową.  



       

  Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na 
potrzeby produkcyjne, związane z procesami przetwarzania odpadów, oraz na potrzeby magazynowania odpadów, zlokalizowanego przy ul. 

Bocianiej, w m. Grabce Józefpolskie, na terenie działek ewidencyjnych o numerach  65/3, 66/3,  67/1 
Wykonany przez: EKOLOG Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

21 

 

 W warunkach tzw. normalnej pracy obu instalacji separacji czynników chłodniczych, 
technologiczne źródła emisji substancji związanych z eksploatacją instalacji stanowić będą:  

 operacje techniczne podłączania/rozłączania przenośnych zbiorników transportowych do 
zbiornika tzw. kuba,  

 operacje podłączania / rozłączania przenośnych zbiorników transportowych do instalacji 
adsorpcji,  

 operacje rozłączania ciśnieniowych zbiorników transportowych od zbiorników odbiorczych 
produktów po zakończonych procesach rektyfikacji i adsorpcji,  

 spalanie gazu ziemnego na cele grzewcze,  
 wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.  

Przetwarzanie butli 
W przypadku złego stanu technicznego butli, bądź gdy będą to butle jednorazowe na terenie zakładu 
będzie prowadzony proces ich przetwarzania, który będzie polegał na:  

 wykręcaniu zaworu, 
 przecinaniu butli za pomocą piły taśmowej. 

Podczas cięcia powstają opiłki metalu co jest naturalne w przypadku ciecia piła taśmową.  
 
Mycie zbiorników 
Zbiorniki w których będą przechowywane czynniki po regeneracji będą poddawane cyklicznie 
procesom mycia, za pomocą środka o nazwie fosol. Proces czyszczenia polegać będzie na wlaniu 
środka do wnętrza zbiornika oraz umiejscowieniu wewnątrz zbiornika sorbentu. Zbiornik następnie 
wstawiany będzie na obrotnik, który obracać się będzie aż do momentu uzyskania czystości zbiornika. 
Sorbenty natomiast namoczone zostaną wodą aby zneutralizować kwas. Ostatnim elementem procesu 
będzie suszenie zbiornika promiennikiem do momentu osuszenia ścianek. Po zakończonym procesie 
mycia prowadzona będzie kontrola czy ścianki pojemnika nie korodują i nie sypie się warstwa 
ochronna zbiornika.   
W procesie mycia zużywanych będzie ok. 1-3 l fosolu na zbiornik, w zależności od stopnia 
zanieczyszczenia pojemnika.  
W trakcie procesu mycia nie powstają ścieki przemysłowe, a jedynie odpady. Zanieczyszczenia oraz 
woda będą wchłaniane przez sorbenty, które jako odpad będą przekazywanie specjalistycznym firmom 
do zagospodarowania.  
 
URZĄDZENIA DO GOSPODARKI GAZEM SF6 

Proces gospodarki gazem SF6 odbywać się będzie za pomocą przenośnego układu 
do odzysku/oczyszczania gazu SF6 oraz wózka serwisowego. 

W skład przenośnego układu służącego do odzysku/oczyszczania gazu SF6 będą wchodzić: 
 filtr cząstek stałych, wilgoci i produktów rozkładu SF6, 
 przenośny kompresor próżniowy gazu SF6 , 
 przenośna jednostka transferu gazu SF6. 
Układ służy do odzysku/oczyszczania heksafluorku siarki, wykorzystywanego głównie 

w branży elektroenergetycznej. Podczas procesu regeneracji wykorzystywane są dwa zbiorniki/butli: 
na wejściu – zbiornik/butla z zanieczyszczonym gazem SF6 przeznaczonym do oczyszczania, 
połączony z filtrem SF6 - filtr cząstek stałych, wilgoci i produktów rozkładu SF6 oraz na wyjściu - 
pusty zbiornik na oczyszczony gaz, połączony z przenośną jednostką transferu gazu SF6. Pomiędzy 
filtrem SF6, a jednostką transferu gazu znajduje się kompresor próżniowy SF6.  

Natomiast wózek serwisowy jest przeznaczony do umieszczenia w zbiornikach na gaz SF6, 
gazu odzyskanego z komór gazowych oraz napełnienie gazem SF6. Wózek serwisowy składa się 
z następujących elementów:  

 Rama stalowa, 
 Kompresor, 
 Kompresor próżni, 
 Pompy próżniowej, 
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 Filtru cząstek/filtru osuszającego, 
 Sterownika elektrycznego. 

 
Proces oczyszczania (regeneracji) za pomącą wyżej wymienionych urządzeń  

W zależności od temperatury i ciśnienia heksafluorek siarki może występować w fazie ciekłej 
lub w fazie gazowej. Oczyszczanie gazu SF6 (regeneracja) polega na oddzieleniu zanieczyszczeń od 
heksafluorku siarki poprzez przetłoczenie zanieczyszczonego SF6 w fazie gazowej przez filtr. 
Stosowane filtry pozwalają na oczyszczenie gazu z cząstek stałych (stałe produkty rozkładu, głownie 
fluorki metali), wilgoci oraz produktów rozkładu o charakterze kwasowym (wyrażanych jako 
zawartość kwasu fluorowodorowego). Podczas pracy układu w wyniku oczyszczania heksafluorku 
siarki mogą powstawać odpady w postaci zużytych filtrów, zanieczyszczonych wilgocią oraz 
produktami rozkładu heksafluorku siarki. Zużyte wkłady filtracyjne przekazywane są podmiotom, 
które posiadają stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.   

Zregenerowany gaz poddawany jest kontroli jakości, wstępnie na przenośnym analizatorze, jeżeli 
zregenerowany w ten sposób gaz nie spełnia wymogów, należy poddać go dodatkowemu cyklowi 
regeneracyjnemu, tj. ponownemu przepuszczeniu przez układ, a jeżeli spełnia wymagania, 
przekazywany do badania w Laboratorium.  
 
 
Wydajność urządzeń  
 
Tabela 3. Informacje nt. wydajności urządzeń do gospodarki gazem SF6 

Nazwa urządzenia Wydajność teoretyczna [m3/h] 
Wydajność szacunkowa  

[kg/h] 
Wózek serwisowy 3,2 ~25 

Przenośny układ do 
odzysku/oczyszczania gazu SF6   

1,1 ~8 

 
Praca urządzeń jest zależna od zapotrzebowania (regeneracja, odpompowanie, dopompowanie, 

przepompowanie) ilość poddanego regeneracji SF6 . Zakładany czas pracy urządzeń to 36h 
tygodniowo, 48 tygodni w ciągu roku – 1728 h/rok.  

Wymiana filtrów zależy od stopnia zanieczyszczenia, oraz ilości przepuszczonego gazu.  
Podczas normalnej pracy urządzeń, nie występuje emisja heksafluorku siarki do atmosfery. 

Do emisji dochodzi jedynie podczas odłączenia węży urządzeń od pojemników z gazem, przestrzeń 
która się znajduję miedzy zaworem zwrotnym węża, oraz zaworem butli. Też minimalna ilość gazu 
zostaje w reduktorze ciśnień który jest wykorzystywany do obniżenia ciśnienia między pojemnikom 
z gazem a wężem łączeniowym urządzeń. 
 
OPIS DZIAŁAŃ W LABORATORIUM 

Po przyjęciu do realizacji próbka czynnika zostaje poddana analizie w Laboratorium 
analitycznym. Parametry dopuszczające czynniki do procesów rektyfikacji i/lub adsorpcji oraz zakres 
metodyki analiz laboratoryjnych określa norma zakładowa. W normie zakładowej uwzględnione są 
zalecenia Normy AHRI 700 oraz Polskiej Normy PN EN 378-4.  
 Na wyposażeniu laboratorium zakładowego oprócz standardowej aparatury laboratoryjnej, 
tj. zlewek, kolb, wagi i podajników ciśnieniowych znajdować się będą:  

 kulometr wraz z dedykowanymi urządzeniami do dozowania próbek – do pomiaru wilgotności 
metodą Karla Fischer'a,  

 stacjonarny chromatograf gazowy (GC) - pomiar m.in. zawartości gazów nieskraplających, 
 kolba Goetz'a - pomiar pozostałości stałych i wysokowrzących metodą odparowania, 
 automatyczny tritator – do pomiaru kwasowości metodą miareczkowania alkacymetrycznego, 
 dygestorium. 
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 Zastosowane urządzenia analityczne spełniać będą wymagania uwzględniające pracę 
z mieszaninami czynników chłodniczych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zostaną przygotowane 
odpowiednie systemy podawania próbek ciśnieniowych.  
Zakres badania kompleksowego obejmować badanie takie parametry jak: wilgotność, kwasowość, 
zawartość pozostałości stałych oraz wysokowrzących, chlorki, zawartość gazów nieskraplających oraz 
skład. Badanie wilgotności przeprowadzane jest metodą miareczkowania Karla Fishera. W przypadku 
badania zawartości kwasów w próbce czynnika wykorzystywana jest metoda miareczkowania 
alkacymetrycznego przy użyciu wskaźnika. Badanie zawartości substancji wysokowrzących oraz 
cząstek stałych odbywa się metodą odparowania, z kolei obecność chlorków- metodą strąceniową. 
Pozostałe parametry – zawartość gazów nieskraplających oraz skład mieszaniny – sprawdzane są przy 
użyciu chromatografii gazowej.  
Laboratorium nie będzie źródłem emisji ścieków, ponieważ wszystkie ewentualne zanieczyszczenia 
i tzn. zlewki będą kierowane do zbiornika i oddawane jako odpad. Wszystkie odpady (organiczne, 
oleje, nieorganiczne, strzykawki etc.) oznaczane są jako odpady niebezpieczne i przekazywane do 
utylizacji. 
 
ZBIERANIE ODPADÓW 
Wnioskodawca, w ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia zamierza również prowadzić 
działalność w zakresie zbierania odpadów. Zebrane odpady będą magazynowane na terenie hali 
magazynowo - produkcyjnej, w wyznaczonych do tego celu miejscach.  
Odpady będą magazynowane selektywnie, w specjalnych pojemnikach i zbiornikach, w sposób nie 
powodujący zanieczyszczenia miejsc gromadzenia odpadów. Odpady magazynowane będą do czasu 
uzbierania ich odpowiedniej ilości, która zostanie przekazana uprawnionemu przedsiębiorcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 4. Schemat metod zbierania odpadów 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 

Dostarczenie odpadu do siedziby firmy.         
Transport zapewnia dostawca odpadu. 

Poddanie odpadu ważeniu  

Następnie odpad trafia do wyznaczonego miejsca magazynowania 
(miejsce wskazane w planie sytuacyjnym)   

 

Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany  
podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno- prawny w 

zakresie gospodarki odpadami 
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Dostarczone odpady rozładowywane będą na terenie hali. Przeprowadzany proces rozładunku będzie 
kontrolowany przez przeszkolonego i doświadczonego pracownika, zatrudnionego przez Fundację. 
W zależności od ilości dostarczonych odpadów będą one ważone przed lub po rozładunku. Odpady, 
pod nadzorem pracownika, przeniesione zostaną na specjalnie do tego celu wyznaczone miejsca 
magazynowe, zlokalizowane na terenie przedmiotowego zakładu. Na terenie zakładu zbierane odpady 
będą magazynowane selektywnie. Część odpadów będzie magazynowana aż do momentu uzbierania 
odpowiedniej ilości odpadu, a następnie przekazywane uprawnionemu podmiotowi, a część kierowana 
do przetwarzania na terenie zakładu.  
Okres magazynowania odpadów nie będzie przekraczał określonych w art. 25 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach limitów czasowych. 
Na terenie inwestycji będzie zainstalowany wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów, 
zgodny z art.25 ust. 6b-6e ustawy o odpadach. 
 
 
2.3. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów wynikające z funkcjonowania 
planowanego przedsięwzięcia 
2.3.1. Zużycie wody 
Etap budowy 
Na etapie adaptacji hali magazynowej na potrzeby produkcyjne oraz posadowienie poszczególnych 
instalacji i urządzeń nie będzie wymagało użycia wody. Natomiast przewiduje się możliwość zużycia 
wody do celów socjalno-bytowych. Woda pobierana będzie z sieci wodociągowej. 
Etap użytkowania 
Na etapie eksploatacji woda potrzebna będzie do celów higienizacji pomieszczeń oraz celów socjalno-
bytowych. Woda pobierana będzie z sieci wodociągowej. Wielkość zużycia zależeć będzie od liczby 
pracowników. Ustawowe normy zużycia wody wyszczególnione zostały poniżej, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody. 
Inwestor planuje zatrudnienie na terenie zakładu maksymalnie 40 osób. Maksymalna wielkość zużycia 
wody na potrzeby zakładu kształtuje się na poziomie 262,5 m3/rok. Sposób obliczenia wskazanej 
wielkości przedstawiono w punkcie poniżej.  
 
Nie przewiduje się  zużycia wody na cele produkcyjne, jedynie do czyszczenia zbiorników w których 
przechowywane będą zregenerowane odczynniki oraz w obszarze laboratorium. Zakłada się zużycie 
wody na potrzeby pracy laboratorium w ilości 25 m3/rok.  
 
Etap likwidacji 
Na obecnym etapie nie przewiduje się konieczności zużycia wody na etapie likwidacji planowanego 
przedsięwzięcia.  
 
2.3.2. Emisja ścieków i wód opadowych 
 
ŚCIEKI BYTOWE 
Emisja na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia 
Przeprowadzenie zaplanowanych prac budowlanych na przedmiotowym terenie, nie będzie 
powodowało powstawania większej ilości ścieków socjalno – bytowych. Ilość wytworzonych tego 
rodzaju ścieków na tym etapie inwestycji nie powinna przekroczyć 10 m3. W razie konieczności 
zakłada się możliwość zapewnienia przez Inwestora zaplecza sanitarnego lub wykonawcę prac 
budowlanych, w postaci przenośnych toalet, które następnie po zakończeniu likwidacji zostaną 
opróżnione przez specjalistyczne firmy. 
 
Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia 
Zakłada się, że ilość odprowadzanych ścieków socjalno-bytowych będzie równa ilości wody pobranej 
na te cele. Zużycie wody, służącej do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych pracowników nie 
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przekroczy norm określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. 
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Inwestor planuje zatrudnienie na terenie 
zakładu maksymalnie 40 osób. 
 
Tabela 4. Normy zużycia wody 

L.p. Cel zużycia Jednostka 
Norma według 
rozporządzenia 

1. Pracownik fizyczny m3/os/d 0,06 

2. Pracownik umysłowy m3/os/d 0,015 

3. Zużycie wody do higienizacji pomieszczeń m3/m2 0,001 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody (Dz.U. 2002, nr 8, poz. 70). 
 
 

 Zużycie wody dla maksymalnej liczby 40 osób pracujących na terenie zakładu: 
Qd =Qf [m

3/d] * X [os] 
Qd1 = (0,06 m3/d * 10 os.) + (0,015 m3/d * 30 os.)  = 0,6 + 0,45 = 1,05 m3/d 

Qd = 1,05 [m3/d] 
Qrok =   262,5 [m3/rok] 

gdzie: 
Qd   - średni dobowy pobór wody przez pracowników; 
X    - ilość pracowników. 
 
Ścieki odprowadzane będą systemem kanalizacji  do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 
  
ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE 
Emisja na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia 

W trakcie budowy oraz likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powstawać 
ścieki technologiczne. Wody opadowe i roztopowe będą kierowane do funkcjonującego systemu sieci 
kanalizacji deszczowej zakładu, a następnie kierowane do zbiornika (zlokalizowanego na terenie 
zakładu). 

Prace budowlane (posadowienie i montaż poszczególnych urządzeń i instalacji) będą 
prowadzone w sposób ograniczający zagrożenie przedostania się substancji niebezpiecznych do gruntu 
i wód (wycieki z maszyn). Z uwagi na to, że prace będą prowadzone wewnątrz budynku hali, nie 
przewiduje się powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub 
podziemne. Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami wyeliminuje ryzyko zanieczyszczenia 
środowiska gruntowo - wodnego. Wykonawca prac budowlanych/ rozbiórkowych zobowiązany będzie 
do używania sprzętu do wykonania robót utrzymywanego w dobrym stanie technicznym. Separator 
substancji ropopochodnych i zawiesin, przed fizyczną jego likwidacją zostanie dokładnie oczyszczony 
przez zewnętrzną firmą posiadającą stosowane zezwolenia w tym zakresie, a następnie przekazane do 
unieszkodliwiania.  
Emisja na etapie eksploatacji 
Źródłem ścieków przemysłowych z terenu planowanego przedsięwzięcia będą ścieki z czyszczenia – 
higienizacji pomieszczeń biurowych oraz sal szkoleniowych, a także pomieszczeń produkcyjno – 
magazynowych. 
Procesy produkcyjne oraz procesy przetwarzania i zbierania odpadów nie będą źródłem powstawania 
ścieków przemysłowych.  
 
 
 
Inwestor zminimalizował potencjał powstawania ścieków przemysłowych poprzez: 
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1) Proces destylacji gazów (regeneracja odzyskanych czynników chłodniczych) oraz 
odzysk/oczyszczani gazu SF6 prowadzone będą w zamkniętych hermetycznie instalacjach, 
co eliminuje potencjalne źródła ścieków przemysłowych. W przypadku hipotecznego 
mechanicznego uszkodzenia i rozszczelnienia układu nie ma możliwości przedostania się 
jakichkolwiek zanieczyszczeń do gleby oraz do wód gruntowych, gdyż urządzenie będzie 
pracować na czynnikach chłodniczych w stanie gazowym. Urządzenie wykonane jest 
z certyfikowanej, wysokiej jakości stali zapewniającej trwałość urządzenia, a zastosowane 
uszczelnienia dodatkowo minimalizują prawdopodobieństwo potencjalnej awarii niemal do 
zera. Proces technologiczny nie przewiduje odprowadzania wody, czy innych płynów, w 
związku z czym działanie urządzenia nie będzie powodować powstawania ścieków 
przemysłowych.  

2) W laboratorium chemicznych – potencjalne powstające resztki i zlewki będą kierowane do 
szczelnego zbiornika (typu: mauzer) i oddawane do zagospodarowania jako odpad firmie 
posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie,  

3) Z uwagi na technologię stosowaną podczas mycia zbiorników, podczas prowadzenia tych 
procesów nie będą postawać ścieki przemysłowe, a jedynie odpad.  

4) Procesy rektyfikacji, odzysk/oczyszczani gazu SF6 oraz rozdział czynników chłodniczych są 
procesami prowadzonymi w obiegu zamkniętym, mieszanina czynników chłodniczych jest 
odparowywana i w stanie gazowym podawana na kolumnę. Proces technologiczny nie 
przewiduje odprowadzania wody, czy innych płynów, w związku z czym działanie urządzenia 
nie będzie powodować powstawania ścieków.  

5) Odpady będą magazynowane na terenie hali, bez kontaktu z czynnikami atmosferycznymi, 
w związku z czym takie postępowanie z odpadami eliminuje możliwość powstawania ścieków 
przemysłowych.   
 

Czyszczenie powierzchni 
Ścieki będą powstawać z czyszczenia – higienizacji pomieszczeń biurowych oraz sal szkoleniowych, 
a także pomieszczeń produkcyjno - magazynowych. Dokładna ilość tych ścieków jest bardzo trudna 
do oszacowania z uwagi na fakt, że są to bardzo małe ilości. W celu oszacowania ścieków z tego 
sektora, przyjęto następujące założenia: 

 w miarę możliwości pomieszczenia będą czyszczone metodą na sucho, dlatego przyjęto że 
powierzchnie czyszczone będą metodą na mokro 1 raz w tygodniu, w skali roku są to 52 
zabiegi, 

 mycie 1 m2 zabrudzonej powierzchni wymaga zużycia 2 dm3 wody. 
Ilość zużytej wody na cele higienizacji obliczone wg poniższego wzoru: 
Q2 = Qh * F * Z dm3/rok 
 
gdzie: 
Qh – pobór wody do higienizacji, Qh = 0,002 m3/m2, 
F – powierzchnia obszaru, F = 900 m2, 

 
Z – liczba zabiegów w ciągu roku, Z = 52/rok 
Q2 rok = Qh * F * Z = 0,002 m3/m2 * 900 m2 * 52/rok = 93,6 m3/rok 
Q2d = 93,6/365 = 0,26 m3/d 
Stan ścieków nie będzie przekraczał parametrów podanych w poniższej tabeli. 

 
W skład ścieków przemysłowych będą wchodzić środki stosowane do czyszczenia powierzchni oraz 
szkła laboratoryjnego. W tabeli poniżej przedstawiono zakładany skład ścieków przemysłowych.  
 
Tabela 5. Wymagane parametry w zakresie badanej jakości ścieków przemysłowych 



       

  Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na 
potrzeby produkcyjne, związane z procesami przetwarzania odpadów, oraz na potrzeby magazynowania odpadów, zlokalizowanego przy ul. 

Bocianiej, w m. Grabce Józefpolskie, na terenie działek ewidencyjnych o numerach  65/3, 66/3,  67/1 
Wykonany przez: EKOLOG Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

27 

 

Parametr Jednostka Wartość 

Temperatura (w czasie poboru) °C 35 

Odczyn pH 6,5-9,5 

BZT5 mg O2/l 900 

ChZTCr mg O2/l 1 935 

Zawiesina ogólna mg/l 800 
Źródło: opracowanie własne 

Powstające na terenie zakładu ścieki przemysłowe będą kierowane łącznie ze ściekami 
bytowymi, do sieci kanalizacji sanitarnej. Na tym etapie zakłada się, że w skład ścieków 
przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji nie będą wchodziły substancje szczególnie szkodliwe 
dla środowiska wodnego, które powodują konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W 
przypadku jednak, gdyby do czyszczenia były stosowane środki, które w swoim składzie zawierają 
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, Inwestor będzie zobowiązany do 
uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego.  

Jednocześnie zaznacza się, że odpady w postaci olejów magazynowane będą ponadto 
w zamkniętym pomieszczeniu, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami 
atmosferycznymi, w pojemnikach szczelnych, wraz z metalową wanną wychwytową. W miejscu 
magazynowania odpadów będzie się znajdowała odpowiednia ilość sorbentów. Zbiorniki na oleje 
odpadowe będą szczelne, odpornych na działanie olejów, odprowadzających ładunki elektryczności 
statycznej, wyposażony w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed zniszczeniem. Takie 
postępowanie z olejami winno stanowić zabezpieczenie przed powstawaniem ścieków przemysłowych 
z procesu magazynowania olejów.  
WODY OPADOWE I ROZTOPOWE 

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów będą odprowadzane w sposób 
niezorganizowany na tereny zielone położone na terenie zakładu. Odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z obszarów dachów hali będzie następować za pomocą wpustów dachowych 
podgrzewanych (zaprojektowano system podciśnieniowy odwodnienia dachów). Wody opadowe 
i roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane za pomocą systemu wewnątrzzakładowej 
kanalizacji deszczowej do zbiornika. Będzie to szczelny zbiornik podziemny o pojemności ok,. 67 m3 
i wymiarach: 5,75 m x 7 m x 1,68 m. W razie konieczności woda ze zbiornika będzie wykorzystywana 
do podlewania terenów zielonych zlokalizowanych na terenie zakładu.  

Obliczenia wielkości powstających wód opadowych i roztopowych określono na podstawie wzoru 
(metoda deszczu miarodajnego): 

𝑸 =  ·  𝒒 ·  𝝋 · 𝑭 [𝒅𝒎𝟑/𝐬] 
 gdzie: 

 – współczynnik spływu powierzchniowego  
q – natężenie deszczu nawalnego [dm3/ha·s] ** 

𝝋 – współczynnik opóźnienia spływu***  

F – powierzchnia zlewni [ha] 
 

Tabela 6.  Współczynniki spływu zależne od rodzaju powierzchni zlewni 

Rodzaj zabudowy Współczynnik spływu 

Dachy szczelne (blacha, papa) 0,90-1,0 

Drogi bitumiczne 0,85-0,90 

Bruki kamienne i klinkierowe 0,75-0,85 

Bruki jak wyżej, lecz bez zalanych spoin 0,50-0,70 

Bruki gorsze bez zalanych spoin 0,40-0,50 
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Rodzaj zabudowy Współczynnik spływu 

Drogi tłuczniowe 0,25-0,60 

Drogi żwirowe 0,15-0,30 

Powierzchnie niebrukowane 0,10-0,20 

Parki, ogrody, łąki, zieleńce 0,00-0,10 
Źródło: Kanalizacja Wsi 2003: Ryszard Błażejewski. 
 
 
 

**q – natężenie deszczu nawalnego   
Wartość natężenia deszczu nawalnego określono na podstawie wzoru Błaszczyka, będącego 

efektem pomiarów intensywności deszczów nawalnych na terenie Polski. 

667,0

3470

t

C
q


   [dm3/s·ha] 

 gdzie: 
C – liczba lat przypadająca na jeden deszcz o natężeniu q lub większym C = 5 lat 
t – czas trwania deszczu – przyjęto 15 minut 

667,0

3

15

5470
q  

 
q = 132 [dm3/s· ha] 
 

*** 𝝋 – współczynnik opóźnienia spływu 
Współczynnik opóźnienia - jest zależny od czasu trwania deszczu i jego częstotliwości 

występowania i jest charakterystyczny dla metody stałych natężeń ustalania przepływów 
obliczeniowych w kanałach deszczowych. Może on być wyznaczany albo z wzoru Bürkli w zależności 
od powierzchni odwadnianej zlewni lub w zależności od długości kanału. Wielkość opóźnienia dla 
przedmiotowego przypadku określono pierwszą metodą wg wzoru:  

 
gdzie: 
F – powierzchnia odwadnianej zlewni [ha],  
n – wykładnik pierwiastka - n = 4, dla niewielkich spadków terenu i wydłużonego kształtu zlewni, 

umożliwiających uzyskanie w kanale prędkości ok. 1 m/s. 
Współczynnik opóźnienia odpływu dla zlewni o powierzchni F > 1 wynosi: 0,86. 
Współczynnik opóźnienia odpływu dla zlewni o powierzchni F < 1 ha można przyjąć współczynnik 
opóźnienia φ = 1 (mały wpływ retencji terenowej oraz krótkie czasy koncentracji kanałowej), 

w związku z powyższym dla przedmiotowej zlewni: 1 . 
 
Tereny utwardzone 
Do obliczeń przyjęto: 

 deszcz 15 minutowy przekraczany raz na pięć lat, 
 natężenie opadu deszczu qd – 132 [dm3/s·ha], 
 współczynnik spływu powierzchniowego – 0,6, 
 powierzchnia zlewni – 1479,5 m2 (0,14795 ha).  

 
Miarodajna ilość wód opadowych wynosi: 
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Q = · q · F [dm3/s] 
Q = 0,6·132· 0,14795 
Qm = 11,71 [dm3/s] 

Qmaks.s = 0,01171 [m3/s] 
 
Przy założonym czasie trwania deszczu 15 minut objętość deszczu wyniesie: 

Vm15 =  Qm ·   t 
Vm15 = 11,71 · 900 

Vm15 = 10 539 [dm3] = 10,539 [m3] 
W ciągu dalszych 45 minut następuje 10-krotne zmniejszenie ilości ścieków deszczowych: 

Vm15 = 10,539 · 0,1 = 1,0539 [m3] 
Vh= 10,539 + 1,0539 = 11,5929 [m3] = Qmax h 

Roczny spływ wód deszczowych: 
Qr = F · ψ · H [m3/rok] 

gdzie: 
F – powierzchnia zlewni [m2] 
 – współczynnik spływu powierzchniowego (0,6) 
H - przy średnim rocznym opadzie deszczu wysokości 650 mm /rok = 0,65 m/rok1. 

Qr =  1479,5 · 0,6 · 0,65 
Qr = 577,005 [m3/ rok] 

zatem średniodobowy przepływ wód opadowych i roztopowych wyniesie: 
Qdśr = Qr : 365 = 577,005 : 365 = 1,5808 [m3/dobę] 

 
Powierzchnia zredukowana zlewni 

Fzred. = F · ψ   
gdzie: 
F – powierzchnia zlewni [ha] 
 – współczynnik spływu powierzchniowego (0,6) 
 
Qr =  0,14795 · 0,6 = 0,14795 ha. 
 
Powierzchnie dachów 
Do obliczeń przyjęto: 

 deszcz 15 minutowy przekraczany raz na pięć lat, 
 natężenie opadu deszczu qd – 170 [dm3/s·ha], 
 współczynnik spływu powierzchniowego – 1,0, 
 powierzchnia zlewni – 1296 m2 (0,1296 ha).  

Miarodajna ilość wód opadowych wynosi: 
Q = · q · F [dm3/s] 
Q = 1,0 ·170· 0,1296  
Qm = 22,032 [dm3/s] 

Qmaks.s = 0,022032 [m3/s] 
 
Przy założonym czasie trwania deszczu 15 minut objętość deszczu wyniesie: 

Vm15 =  Qm ·   t 
Vm15 = 22,032 · 900 

Vm15 = 19 828,80 [dm3] = 19,8288  [m3] 
W ciągu dalszych 45 minut następuje 10-krotne zmniejszenie ilości ścieków deszczowych: 

                                                           
1 Główny Urząd Statystyczny „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017” – roczna średnia suma opadów w latach 

2001- 2010  
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Vm15 = 19,8288 · 0,1 = 1,98288 [m3] 
Vh= 19,8288 + 1,98288= 21,81168 [m3] = Qmax h 

Roczny spływ wód deszczowych: 
Qr = F · ψ · H [m3/rok] 

gdzie: 
F – powierzchnia zlewni [m2] 
 – współczynnik spływu powierzchniowego (1,0) 
H - przy średnim rocznym opadzie deszczu w wysokości 650 mm /rok = 0,65 m/rok2. 

Qr =  1296 · 1,0 · 0,65 
Qr = 842,40 [m3/ rok] 

zatem średniodobowy przepływ wód opadowych i roztopowych wyniesie: 
Qdśr = Qr : 365 = 842,4 : 365 = 2,31 [m3/dobę] 

 
Powierzchnia zredukowana zlewni 

Fzred. = F · ψ   
gdzie: 
F – powierzchnia zlewni [ha] 
 – współczynnik spływu powierzchniowego (1,0) 
 
Qr =  0,1296 · 1,0 = 0,1296 ha. 

 
Tereny zielone 
Do obliczeń przyjęto: 

 deszcz 15 minutowy przekraczany raz na pięć lat, 
 natężenie opadu deszczu qd – 170 [dm3/s·ha], 
 współczynnik spływu powierzchniowego – 0,1, 
 powierzchnia zlewni – 333 m2 (0,0333 ha).  

Miarodajna ilość wód opadowych wynosi: 
Q = · q · F [dm3/s] 
Q = 0,1 ·170· 0,0333  
Qm = 0,5661 [dm3/s] 

Qmaks.s = 0,0005661 [m3/s] 
 
Przy założonym czasie trwania deszczu 15 minut objętość deszczu wyniesie: 

Vm15 =  Qm ·   t 
Vm15 = 0,5661 · 900 

Vm15 = 509,49 [dm3] = 0,50949  [m3] 
W ciągu dalszych 45 minut następuje 10-krotne zmniejszenie ilości ścieków deszczowych: 

Vm15 = 0,50949 · 0,1 = 0,050949 [m3] 
Vh= 0,50949 + 0,050949 = 0,560439 [m3] = Qmax h 

Roczny spływ wód deszczowych: 
Qr = F · ψ · H [m3/rok] 

gdzie: 
F – powierzchnia zlewni [m2] 
 – współczynnik spływu powierzchniowego (0,1) 
H - przy średnim rocznym opadzie deszczu w wysokości 650 mm /rok = 0,65 m/rok3. 

Qr =  333 · 0,1 · 0,65 
Qr = 21,645 [m3/ rok] 

                                                           
2 Główny Urząd Statystyczny „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017”  

3 Główny Urząd Statystyczny „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017”  
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zatem średniodobowy przepływ wód opadowych i roztopowych wyniesie: 
Qdśr = Qr : 365 = 21,645 : 365 = 0,059 [m3/dobę] 

 
Powierzchnia zredukowana zlewni 

Fzred. = F · ψ   
gdzie: 
F – powierzchnia zlewni [ha] 
 – współczynnik spływu powierzchniowego (0,1) 
 
Qr = 0,0333 · 0,1 = 0,00333 ha. 
 
Skład jakościowy wód opadowych lub roztopowych 

W odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych mogą występować substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego w postaci węglowodorów ropopochodnych oraz zawiesiny 
ogólnej. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów przyjmuje się jako umownie czyste. 

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do wód muszą spełniać warunki określone w §21 ust. 
1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Dopuszczalne wskaźniki 
zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych przedstawiono w tabeli poniżej. 

 
Tabela 7. Informacja o wskaźnikach zanieczyszczeń 

Wskaźnik zanieczyszczeń Jednostka 
Wartość 

dopuszczalna 
Węglowodory ropopochodne  mg/l 15,0 
Zawiesiny ogólne mg/l 100,0 

 
WODA DO CELÓW P.POŻ.  
Dla celów ochrony przeciwpożarowej funkcjonować będzie podziemny zbiornik (prefabrykowany) 
o pojemności 150 m3. Ponadto, zakład będzie wyposażony m. in. w odpowiednią ilość hydrantów oraz 
oddzielną instalację wody hydrantowej zasilaną z zestawu hydroforowego. 
 
2.3.3. Emisja odpadów 
Na etapie budowy 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na adaptacji budynku magazynowo- produkcyjnego 
na potrzeby planowanego przedsięwzięcia, w związku z tym nie przewiduje się aby na etapie realizacji 
planowanego przedsięwzięcia powstawały znaczące ilości odpadów. Zmiana sposobu użytkowania 
hali będzie się wiązać z posadowieniem poszczególnych urządzeń i instalacji oraz ewentualne prace 
wykończeniowe wewnątrz budynku. W związku z tym, w trakcie realizacji planowanego 
przedsięwzięcia będą powstawać głównie odpady inne niż niebezpieczne oraz odpady komunalne 
związane z bytowaniem pracowników. Główną grupę odpadów będą stanowić odpady z budowy, 
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (grupa 17). Wytwarzane 
mogą być także odpady opakowaniowe z zabezpieczenia transportu elementów oraz sorbenty, tkaniny 
do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne (grupa 15), odpady szlifierskie i poszlifierskie 
(grupa 12), ewentualnie odpady farb i lakierów (grupa 08). Powstawać mogą również odpady 
komunalne, w związku z bytowaniem pracowników wykonujących prace remontowe.  

Ilość powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpadów będzie zależała przede wszystkim 
od wykonawcy, który poprzez właściwe zarządzanie, organizację pracy i jakość wykonania może 
w znacznym stopniu ograniczyć ilość wytworzonych odpadów. Za gospodarkę odpadami 
powstającymi na etapie budowy będzie odpowiedzialny wykonawca robót, który w rozumieniu 
przepisów ustawy o odpadach, będzie wytwórcą odpadów. Do jego obowiązków będzie należeć 
zagospodarowanie ww. grup odpadów. 
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Wytwarzane odpady magazynowane będą w sposób selektywny, uniemożliwiający ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi, w celu zebrania odpowiedniej ilości przed transportem 
do miejsc odzysku bądź unieszkodliwiania, w wyznaczonych miejscach i odpowiednich, do rodzaju 
odpadu, pojemnikach, kontenerach lub boksach. Miejsce to będzie zlokalizowane w obrębie hali lub 
na terenie utwardzonym obok hali (zastosowanie pojemników szczelnych zminimalizuje wpływ 
na środowisko, w razie konieczności odpady zostaną dodatkowo przykryte plandeką).  
 

Szczegółowe określenie szacowanych ilości oraz rodzajów odpadów przewidzianych 
do  wytworzenia w fazie realizacji przedsięwzięcia oraz wskazanie ich miejsca i sposobu 
magazynowania przedstawiono w tabelach poniżej.  
 
Tabela 8. Rodzaje i ilość odpadów wytwarzanych w fazie realizacji inwestycji 

 
Lp. 

 
Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Szacowana 
ilość 

wytwarzanych 
odpadów 
[Mg/rok] 

Dalsze 
zagospodarowanie 

odpadów 

1. 08 01 11* 
Odpady farb i lakierów zawierających 
rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 
1,00 Odzysk 

2. 12 01 13 Odpady spawalnicze 1,00 Odzysk 

3. 12 01 21 
Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20 
1,00 

Odzysk 

4. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 5,000 Odzysk 
5. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 5,000 Odzysk 

6. 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w 
tym filtry olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

5,00 Odzysk 

7. 15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 

5,000 Odzysk 

8. 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 
5,000 Odzysk 

9. 15 01 11* 

Opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 
azbest), włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi 

5,000 Odzysk 

10. 17 01 02 Gruz ceglany 5,00 Odzysk  

11. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 

15,000 
Odzysk lub 

unieszkodliwianie 

Suma odpadów niebezpiecznych 16,000  - 
Suma odpadów innych niż niebezpiecznych 37,000 - 
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Masy odpadów wykazane dla etapu realizacji są masami teoretycznymi. Inwestorowi na tym etapie 
planowania trudno stwierdzić jaka ilość odpadów będzie powstawała podczas realizacji planowanego 
przedsięwzięcia. Dlatego podane w dokumentacji informacje nt. rodzajów i ilości odpadów jakie mogą 
powstawać na etapie realizacji hali zostały przedstawione w formie szacunkowej.  
Tabela 9. Sposób magazynowania odpadów powstających w fazie realizacji inwestycji 

 
Lp. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Sposób i miejsce magazynowania 

odpadów 

1. 08 01 11* 
Odpady farb i lakierów zawierających 
rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

Odpad będzie magazynowany w 
pojemniku / kontenerze  w 

wyznaczonym miejscu 
magazynowania odpadów na czas 

robót. 

2. 12 01 13 Odpady spawalnicze 

Odpad będzie magazynowany w 
pojemniku / kontenerze  w 

wyznaczonym miejscu 
magazynowania odpadów na czas 

robót. 

3. 12 01 21 
Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20 

Odpad będzie magazynowany w 
pojemniku / kontenerze  w 

wyznaczonym miejscu 
magazynowania odpadów na czas 

robót. 

4. 
 

15 01 01 
 

Opakowania z papieru i tektury 

Odpad będzie magazynowany w 
pojemniku / kontenerze  w 

wyznaczonym miejscu 
magazynowania odpadów na czas 

robót. 

5. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

Odpad będzie magazynowany w 
pojemniku / kontenerze  w 

wyznaczonym miejscu 
magazynowania odpadów na czas 

robót. 

6. 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 
filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

Odpad będzie magazynowany w 
zamykanym pojemniku w 

wyznaczonym miejscu 
magazynowania odpadów na czas 

robót. 

7. 15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 

Odpad będzie magazynowany w 
pojemniku / kontenerze  w 

wyznaczonym miejscu 
magazynowania odpadów na czas 

robót. 

8. 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

Odpad będzie magazynowany w 
zamykanym pojemniku/kontenerze w 

wyznaczonym miejscu 
magazynowania odpadów na czas 

robót. 

9. 15 01 11* 
Opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

Odpad będzie magazynowany w 
zamykanym pojemniku/kontenerze w 

wyznaczonym miejscu 
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Lp. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Sposób i miejsce magazynowania 

odpadów 

azbest), włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi 

magazynowania odpadów na czas 
robót. 

10. 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

Odpad będzie magazynowany w 
pojemniku / kontenerze  w 

wyznaczonym miejscu 
magazynowania odpadów na czas 

robót. 

11. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06 

Odpad będzie magazynowany w 
pojemniku / kontenerze  w 

wyznaczonym miejscu 
magazynowania odpadów na czas 

robót. 
 

Firma zajmująca się generalnym wykonawstwem robót związanych z realizacją inwestycji 
będzie odpowiedzialna za wytworzone odpady. Zgodnie z ustawą o odpadach przekazywać będzie 
wytworzone odpady do podmiotów posiadających stosowne uprawnienia. Na terenie placu budowy 
zostanie wyznaczone miejsce do czasowego magazynowania odpadów. Miejsce to będzie oznaczone, 
odpady będą gromadzone selektywnie w pojemnikach lub kontenerach. Odpady niebezpieczne będą 
magazynowane w szczelnym pojemniku lub kontenerze na utwardzonym podłożu. 

Na etapie budowy wnioskodawca przewiduje następujące sposoby zabezpieczenia odpadów 
i miejsc magazynowania odpadów przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko: 

 Wytwarzane odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w celu zebrania 
odpowiedniej ilości przed transportem do miejsc odzysku bądź unieszkodliwiania; 

 na bieżąco będzie prowadzona ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów zgodnie 
z określonym katalogiem odpadów; 

 magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne będzie się odbywać w wyznaczonych 
miejscach, w marę możliwości na terenie hali, a w razie konieczności na utwardzonym 
placu, przy budynku hali produkcyjnej; 

 odpady niebezpieczne będą magazynowane w wydzielonej części magazynu odpadów 
niebezpiecznych. Magazyn ten stanowi boks o  utwardzonym i uszczelnionym podłożu 
i powierzchni 18 m2. Ściany oraz stropodach zbudowane są z elementów żelbetowych. Od 
frontowej strony boks magazynowy wyposażony zostały w ażurową bramą zamykaną na 
kłódkę, umożliwiające dostęp do wnętrza boksu; 

  odpady będą magazynowane w odpowiednich, do rodzaju odpadu, pojemnikach lub 
kontenerach; 

 w celu zabezpieczenia powstających odpadów innych niż niebezpieczne przed pyleniem 
oraz powstawaniem wód odciekowych będą stosowane zamknięte kontenery lub 
pojemniki. W czasie padów deszczu pojemniki/kontenery zostaną dodatkowo przykryte 
plandeką.  

 
Analizując przedstawione w Raporcie informacje nt. sposobów zabezpieczenia środowiska 

przed oddziaływaniem zakładu w zakresie gospodarki odpadami należy stwierdzić, że funkcjonowanie 
planowanego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie wpływać na środowisko.  
 
Na etapie eksploatacji 

Etap eksploatacji będzie się wiązał z powstawaniem odpadów zarówno komunalnych, 
pochodzących z bytowania ludzi, wytwarzanych w związku z funkcjonowaniem zakładu, jak również 
pochodzących z procesów prowadzonych na terenie zakładu. Dodatkowo Fundacja zamierza 
prowadzić proces przetwarzania i zbierania odpadów. 



       

  Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na 
potrzeby produkcyjne, związane z procesami przetwarzania odpadów, oraz na potrzeby magazynowania odpadów, zlokalizowanego przy ul. 

Bocianiej, w m. Grabce Józefpolskie, na terenie działek ewidencyjnych o numerach  65/3, 66/3,  67/1 
Wykonany przez: EKOLOG Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

35 

 

Główną regułą w gospodarowaniu odpadami jest dążenie do zapobiegania powstawaniu lub 
ograniczenie ich ilości. Jeśli nie jest to możliwe, należy zapewnić zgodny z zasadami ochrony 
środowiska odzysk. W przypadku braku możliwości poddania odpadów odzyskowi konieczne jest ich 
unieszkodliwienie, przeprowadzone zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Wszystkie wymienione 
obowiązki leżą w gestii wytwórców odpadów, na co wskazuje ustawa o odpadach. 
 Ustawodawca dąży w ten sposób do redukcji wytwarzanych odpadów oraz kontroli ich 
wytwarzania, co jest szczególnie ważne zwłaszcza w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych. 
Wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem planowanej działalności będzie związane 
z procesami: 

 rozdziału mieszanin czynników chłodniczych, 
 regeneracji odzyskanych czynników chłodniczych, 
 odzysku/oczyszczania gazu SF6, 
 przetwarzania butli, 
 mycia zbiorników, 
 laboratorium.  

 Podczas eksploatacji rozpatrywanego zakładu będzie prowadzona gospodarka odpadami 
w następującym zakresie: przetwarzanie, wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem procesów 
uszlachetniania czynników chłodniczych, a także wytwarzanie odpadów z instalacji do przetwarzania 
odpadów, wytwarzanie odpadów spoza instalacji (m. in. z laboratorium, eksploatacji pomieszczeń 
biurowo-socjalnych i obiektu) oraz zbieranie odpadów. 

Sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi w wyniku działalności zakładu będzie 
zapewniał wysoki standard gospodarki odpadami. Odpady będą magazynowane selektywnie, 
w oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie substancji w nich zawartych. Odpady 
wymienione w niniejszym opracowaniu będą przekazane firmom, które posiadają stosowne 
zezwolenia  na ich przetwarzanie. W sytuacjach, gdy z przyczyn technologicznych odzysk nie będzie 
możliwy lub będzie nieuzasadniony ze względów ekologicznych lub ekonomicznych, odpady 
przekazywane będą do unieszkodliwiania. 

Na terenie zakładu zostaną wyodrębnione poszczególne miejsca magazynowania odpadów – 4 
strefy będą usytuowane na terenie hali magazynowo – produkcyjnej, 1 strefa w części biurowej.  
Wszystkie miejsca magazynowania odpadów na terenie zakładu oznakowane są poprzez wskazanie 
kodów magazynowanych odpadów. Oznaczenia umieszczone są w widocznym miejscu, w sposób 
umożliwiający w każdym czasie odczytanie kodów odpadów znajdujących się w danej lokalizacji. 

 
Tabela 10. Charakterystyka miejsc magazynowania odpadów 

Lp. 
Nazwa 
strefy 

Lokalizacja strefy 

Powierzchnia 
wydzielona pod 
magazynowanie 
odpadów [m2] 

1 1A Hala produkcyjno-magazynowa - strefa produkcyjna 467,4 
2 1B Hala produkcyjno-magazynowa - strefa magazynowa 384 

3 1C 
Hala produkcyjno-magazynowa - pomieszczenie 
przelewania oleju (magazyn ciekłych odpadów 
palnych) 

25,00 

4 1D 
Hala produkcyjno-magazynowa - magazyn odpadów 
niepalnych (metalowych) 

25,00 

5 2A 
Budynek biurowy - magazyn gazów palnych 
(czynników palnych) 

62,00 

 
 zbieranie odpadów 

W ramach zbierania na terenie zakładu odpady magazynowane będą w oznaczonych strefach hali 
magazynowo produkcyjnej w zależności od właściwości fizyko-chemicznych oraz stwarzanego 
zagrożenia w zbiornikach ciśnieniowych o pojemności roboczej 0,8 Mg, butlach w kontenerach,  
skrzyniopaletach o max pojemności 0,5 Mg, beczkach, DPPL i innych pojemnikach oraz luzem.  
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Odpady w postaci olejów magazynowane będą ponadto w zamkniętym pomieszczeniu, zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, w pojemnikach szczelnych, wraz 
z metalową wanną wychwytową. W miejscu magazynowania odpadów będzie się znajdowała 
odpowiednia ilość środków gaśniczych oraz sorbentów. Zbiorniki na oleje odpadowe będą szczelne, 
wykonane z materiałów trudno palnych (metal, tworzywo sztuczne), odpornych na działanie olejów, 
odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażony w szczelne zamknięcia, 
zabezpieczonych przed zniszczeniem. Zbiornik oznaczony będzie napisem: OLEJ ODPADOWY.  
W związku z powyższym, sposób postępowania z olejami odpadowymi będzie zgodny z zapisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z olejami odpadowymi.  

W tabeli poniżej przedstawiono listę oraz ilości odpadów przewidziane do zbierania, a także 
szczegółowy sposób oraz miejsca magazynowania odpadów. 
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Tabela 11. Rodzaje i ilości odpadów planowanych do zbierania na terenie zakładu oraz ich podstawowy skład chemiczny i właściwości 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość 
[Mg/rok] 

Skład odpadu 

Właściwości 
odpadów Miejsce i sposób 

magazynowania 

Sposób 
zagospodarowania 

odpadów 

1.  
13 02 
04* 
 

Mineralne oleje 
silnikowe, 
przekładniowe i 
smarowe zawierające 
związki 
chlorowcoorganiczne 

5,000 

zanieczyszczone oleje 
silnikowe, 
przekładniowe i 
smarowe zawierające 
związki 
chlorowcoorganiczne 
w opakowaniach 
jednostkowych z 
tworzyw sztucznych 
głównie PE, PP lub 
metalu tj. kanistry, 
beczki i inne (stal, 
aluminium) 

Odpady składają się 
z:  węglowodorów i 
ich związków z 
tlenem, azotem lub 
siarką. Odpady 
posiadają 
właściwości: 
szkodliwe i 
ekotoksyczne, 
łatwopalne. 

Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno-
magazynowa - pomieszczenie 
przelewania oleju (magazyn 
ciekłych odpadów palnych) 
Sposób magazynowania: 
beczka/ bęben stalowy poj. 
200 dm3 
 

R1,R9, R12, R13 
D9, D10, D15 

2.  
13 02 
06* 
 

Syntetyczne oleje 
silnikowe, 
przekładniowe i 
smarowe 

30,000 zanieczyszczone oleje 
silnikowe, 
przekładniowe i 
smarowe w 
opakowaniach 
jednostkowych z 
tworzyw sztucznych 
głównie PE, PP lub 
metalu tj. kanistry, 
beczki i inne (stal, 
aluminium) 

Odpady składają się 
z:  węglowodorów i 
ich związków z 
tlenem, azotem lub 
siarką. Odpady 
posiadają 
właściwości: 
szkodliwe i 
ekotoksyczne, 
łatwopalne. 

Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno-
magazynowa - pomieszczenie 
przelewania oleju (magazyn 
ciekłych odpadów palnych) 
Sposób magazynowania:  
Zbiornik przenośny (DPPL) 
[poj. 1 m3] 

R1,R9, R12, R13 
D9, D10, D15 

3.  
13 02 
08* 
 

Inne oleje silnikowe, 
przekładniowe i 
smarowe 

5,000 

Odpady składają się 
z:  węglowodorów i 
ich związków z 
tlenem, azotem lub 
siarką. Odpady 
posiadają 
właściwości: 
szkodliwe i 
ekotoksyczne, 
łatwopalne. 

Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno-
magazynowa - pomieszczenie 
przelewania oleju (magazyn 
ciekłych odpadów palnych) 
Sposób magazynowania: 
Zbiornik przenośny (DPPL) 
[poj. 1 m3] 
 

R1,R9, R12, R13 
D9, D10, D15 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość 
[Mg/rok] 

Skład odpadu 

Właściwości 
odpadów Miejsce i sposób 

magazynowania 

Sposób 
zagospodarowania 

odpadów 

4.  
14 06 
01*  
 

Freony, HCFC, HFC 25,000 

Zanieczyszczone 
czynniki chłodnicze 
(główne 
zanieczyszczenia 
woda, olej, 
pozostałości stałe i 
kwasowe) 

Stan skupienia: 
gazowy 
Właściwości HP w 
zależności od 
składu: HP4, HP5, 
HP6, HP14 

Miejsce magazynowania: 
Budynek biurowy – magazyn 
gazów palnych (magazyn 
czynników palnych) lub hala 
produkcyjno – magazynowa 
– strefa produkcyjna  
Sposób magazynowania: 
Zbiornik stalowy ciśnieniowy 
(poj. 1 m3) 

R3,R5,R12,R13 
D9,D10,D15 

5.  
15 01 
10* 

 
Opakowania 
zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone 

20,000 

Głównie butle stalowe 
(ok. 90%) oraz 
opakowania z tworzyw 
sztucznych PP, PE 
zanieczyszczone lub 
zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych nie 
więcej niż 2% poj. 
opakowania po 
czynnikach 
chłodniczych i olejach. 
W większości 
zanieczyszczone 
substancjami 
niepalnymi, jedynie 
około 17% będzie 
zanieczyszczone subst. 
palnymi 

Stan skupienia: 
stały 
Właściwości HP w 
zależności od 
składu: HP4, HP5, 
HP6, HP10, HP14 

Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno – 
magazynowa (strefa 
magazynowa) 
Sposób magazynowania: 
Paleta [drewniana] / regał 
magazynowy 
 

R1,R3,R4,R5,R12,R13 
D9,D10,D15 

6.  
15 02 
02* 
 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne (w tym 
filtry olejowe nieujęte 
w innych grupach), 
tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) i 

12,000 

zanieczyszczone filtry 
olejowe, czyściwa 
(papierowe, tekstylne) 
zanieczyszczone 
głównie 
ropopochodnymi,  

Stan skupienia:stały 
Właściwości HP w 
zależności od 
składu: HP4, HP5, 
HP6, HP10, HP14 

Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno – 
magazynowa (strefa 
magazynowa) 
Sposób magazynowania: 
 

R1,R3,R12,R13 
D9,D10,D15 



       

  Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na potrzeby produkcyjne, związane z procesami przetwarzania odpadów, oraz na 
potrzeby magazynowania odpadów, zlokalizowanego przy ul. Bocianiej, w m. Grabce Józefpolskie, na terenie działek ewidencyjnych o numerach  65/3, 66/3,  67/1 

Wykonany przez: EKOLOG Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

39 

 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość 
[Mg/rok] 

Skład odpadu 

Właściwości 
odpadów Miejsce i sposób 

magazynowania 

Sposób 
zagospodarowania 

odpadów 

ubrania ochronne 
zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi (np. 
PCB) 

Paleta [drewniana] / regał 
magazynowy 
 

7.  
15 02 
03 
 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne inne 
niż wymienione w 15 
02 02 

10,000 

Filtry powietrza, 
tkaniny do wycierania, 
prace serwisowe u 
klientów nie 
zawierające i nie 
zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi 

Stan skupienia: 
stały 
Właściwości HP w 
zależności od 
składu: HP4, HP5, 
HP6, HP10, HP14 

Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno – 
magazynowa (strefa 
magazynowa) 
Sposób magazynowania: 
W skrzyni/pojemniku 
 

R1,R3,R12,R13 
D9,D10,D15 

8.  
16 02 
11* 
 

Zużyte urządzenia 
zawierające freony, 
HCFC, HFC 

100,000 

Klimatyzatory, 
agregaty zawierające 
freony HCFC, HFC 
Średnio obudowa z 
tworzywa sztucznego 
ABS, PVC, PC, PS - 
ok. 60 %, i z metalu 
aluminium, stal i ok. 
40 % 

Odpady składają się 
ze: szkła - 
krzemianu sodu i 
wapnia, tlenków: 
boru, glinu, cynku 
dolomitu, wapnia, 
aluminium, argonu, 
krzemu, glinu, 
miedzi, cynku, 
cyny, gumy, stali, 
laminatów włókna 
szklanego, 
tworzywa 
sztucznego w tym 
PCV, 
polipropylenu, 
polistyrenu. 

Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno – 
magazynowa (strefa 
magazynowa) 
Sposób magazynowania: 
Paleta [drewniana] / regał 
magazynowy 
 

R3,R5,R12,R13 
D9,D10,D15 

9.  
16 02 
13* 
 

Zużyte urządzenia 
zawierające 
niebezpieczne elementy) 
inne niż wymienione w 

15,000 

Rozdzielnice, 
klimatyzatory bez 
czynnika 
chłodniczego, 

Stan skupienia: 
stały 

Właściwości HP: 
HP14 

Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno – 
magazynowa (strefa 
magazynowa) 

R3,R5,R12,R13 
D9,D10,D15 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość 
[Mg/rok] 

Skład odpadu 

Właściwości 
odpadów Miejsce i sposób 

magazynowania 

Sposób 
zagospodarowania 

odpadów 

16 02 09 do 16 02 12 Średnio obudowa z 
tworzywa sztucznego 
ABS, PVC, PC, PS - 
ok. 60 %,  i z metalu 
aluminium, stal i ok. 
40 % 

Sposób magazynowania: 
Paleta [drewniana] / regał 
magazynowy 
 

10.  
16 02 
16  
 

Elementy usunięte ze 
zużytych urządzeń 
inne niż wymienione  
w 16 02 15 

50,000 
Elementy z tworzywa 
sztucznego i  metalu 

Odpady składają się 
ze: szkła - 
krzemianu sodu i 
wapnia, tlenków: 
boru, glinu, cynku 
dolomitu, wapnia, 
aluminium, argonu, 
krzemu, glinu, 
miedzi, cynku, 
cyny, gumy, stali, 
laminatów włókna 
szklanego, 
tworzywa 
sztucznego w tym 
PCV, 
polipropylenu, 
polistyrenu. 

Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno – 
magazynowa (strefa 
magazynowa) 
Sposób magazynowania: 
Paleta [drewniana] / regał 
magazynowy 

R3,R5,R12,R13 
D9,D10,D15 

11.  
16 05 
04*  
 

Gazy w pojemnikach 
(w tym halony) 
zawierające substancje 
niebezpieczne 

15,000 
Głównie butle 
zawierające Sf6 

Stan skupienia: 
gazowy 
Właściwości HP w 
zależności od 
składu: HP4, HP5, 
HP6, HP14 

Miejsce magazynowania: 
hala produkcyjno – 
magazynowa – strefa 
produkcyjna 
Sposób magazynowania: 
zbiornik stalowy ciśnieniowy 
poj. 1 m3 

R3,R5,R12,R13 
D9,D10,D15 

12.  
16 05 
05  
 

Gazy w pojemnikach 
inne niż wymienione 
w 16 05 04 

5,000 
Gazy obojętne w 
butlach 

Stan skupienia: 
gazowy 
Właściwości HP w 
zależności od 

Miejsce magazynowania: 
hala produkcyjno – 
magazynowa – strefa 
produkcyjna 

R3,R5,R12,R13 
D9,D10,D15 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość 
[Mg/rok] 

Skład odpadu 

Właściwości 
odpadów Miejsce i sposób 

magazynowania 

Sposób 
zagospodarowania 

odpadów 

składu: HP4, HP5, 
HP6, HP14 

Sposób magazynowania: 
Zbiornik stalowy ciśnieniowy 
(V=0,01 m3) 

13.  
16 02 
14 

zużyte urządzenia  60,000 

Rozdzielnice, 
klimatyzatory bez 
czynnika 
chłodniczego, panele 
fotowoltaiczne. 
Obudowa z tworzywa 
sztucznego ABS, PVC, 
PC, PS - ok. 60 %,  i z 
metalu aluminium, stal 
i ok. 40 %;  

Stan skupienia: 
stały 

Właściwości:  
odpad inny niż 
niebezpieczny 
i obojętny 

Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno – 
magazynowa (strefa 
magazynowa) 
Sposób magazynowania: 
Paleta [drewniana] / regał 
magazynowy 

R3,R5,R12,R13 
D9,D10,D15 

14.  
16 02 
15* 

niebezpieczne 
elementy lub części 
usunięte ze zużytych 
urządzeń 

10,000 

Niebezpieczne 
elementy z 
klimatyzatorów, 
rozdzielnic,  paneli 
fotowoltaicznych, itp.   

Stan skupienia: 
stały 

Właściwości HP w 
zależności od 
składu: HP14 

Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno – 
magazynowa (strefa 
magazynowa) 
Sposób magazynowania: 
Paleta [drewniana] / regał 
magazynowy 

R3,R5,R12,R13 
D9,D10,D15 
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Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie zbierania odpadów będzie zgodna z zapisami 
rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla 
magazynowania odpadów. Miejsca magazynowania odpadów posiadają:  
 właściwe wyposażenie techniczne do przechowywania odpadów uwzględniające 

właściwości fizyczne i chemiczne odpadów oraz stan skupienia i magazynowane 
selektywnie (opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki); 

 zabezpieczone przed: dostępem osób nieupoważnionych, rozprzestrzenianiem się 
odpadów poza wyznaczone miejsca magazynowania, pyleniem odpadów w przypadku 
odpadów mogących powodować pylenie; 

 zapewnia właściwą rotację magazynowanych odpadów; 
 w przypadku odpadów niebezpiecznych magazynowanie prowadzi się w sposób 

minimalizujący wpływ czynników atmosferycznych na odpady (szczelne pojemniki, 
kontenery, zbiorniki lub system zbierania wycieków oraz wód odciekowych); 

 lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscach magazynowania odpadów 
jest oznakowana; 

 magazynowanie odpadów prowadzone będzie oddzielnie od magazynowania 
substancji lub przedmiotów niebędących odpadami. 

Inwestor przed rozpoczęciem działalności będzie zobowiązany do uzyskania zezwolenia na 
zbieranie odpadów.  
 

 odpady wytwarzane w związku z funkcjonowaniem zakładu 
Eksploatacja zakładu będzie się wiązała z powstawaniem odpadów związanych m. in. 

z funkcjonowaniem laboratorium, pomieszczeń biurowych oraz magazynów (odpadów i surowców). 
Rodzaje oraz ilości odpadów jakie potencjalnie mogą powstawać w związku z bieżącym utrzymaniem 
zakładu  przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 12. Rodzaj oraz przewidywane ilości odpadów wytwarzanych w związku z bieżącym 
funkcjonowaniem Zakładu 
L.p. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 

Ilość 
wytwarzanych 

odpadów 
[Mg/rok] 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 3,0 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,0 

3 15 01 03 Opakowania z drewna 5,0 

4 15 01 04 Opakowania z metali 5,0 

5 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

0,1 

6 

15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte 
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

1,0 

7 
15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 

15 02 02 
1,0 

8 
16 02 14 

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 
13 

0,5 

9 
16 02 16 

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione 
w 16 02 15 

0,1 
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10 16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 
chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym 
mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych) 

1,0 

11 
16 10 01* 

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 
niebezpieczne 

2,0 

12 16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 2,0 

13 17 09 04 
 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne 
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

20,0 

 
Poza odpadami wskazanymi powyżej wytwarzane mogą być odpady komunalne związane 

z bytowaniem pracowników, czy odpady ze sprzątania (zmiotki itp.). Wszystkie odpady gromadzone 
będą w sposób selektywny, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Magazynowanie 
odpadów wytwarzanych odbywać się będzie w pojemnikach / kontenerach ustawionych na 
wyznaczonym miejscu placu (miejsce będzie zadaszone). Sposób magazynowania uwzględniał będzie 
skład i właściwości odpadów.  

Należy zwrócić uwagę, że jest to lista orientacyjna, a zakres rodzajów odpadów 
przewidzianych do gospodarowania może w przyszłości być rozszerzony o kolejne rodzaje odpadów.    
Konieczność magazynowania odpadów wynikać będzie z procesów ekonomicznych  
i organizacyjnych zakładu - odpady będą magazynowane do czasu uzbierania ich odpowiedniej ilości, 
jaka zostanie przekazana uprawnionemu przedsiębiorcy lub do czasu poddania ich przetwarzaniu na 
terenie zakładu. 
Tabela 13. Sposób magazynowania odpadów powstających w fazie eksploatacji zakładu 

 
Lp. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania odpadów 

1 15 01 01 
Opakowania z papieru i 
tektury 

Sposób magazynowania: 
W pojemnikach lub belach lub workach typu big-bag 
lub luzem na paletach lub na regale magazynowym  
Miejsce magazynowania : 
Hala produkcyjno-magazynowa - część magazynowa 

2 15 01 02 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Sposób magazynowania: 
W pojemnikach lub belach lub workach typu big-bag 
lub luzem na paletach lub na regale magazynowym  
Miejsce magazynowania : 
Hala produkcyjno-magazynowa - część magazynowa 

3 15 01 03 Opakowania z drewna 

Sposób magazynowania: 
W pojemnikach lub belach lub workach typu big-bag 
lub luzem na paletach lub na regale magazynowym  
Miejsce magazynowania : 
Hala produkcyjno-magazynowa - część magazynowa 

4 15 01 04 Opakowania z metali 

Miejsce magazynowania: 
W pojemnikach lub paletokoszach lub workach typu 
big-bag  
Miejsce magazynowania : 
Hala produkcyjno-magazynowa - część magazynowa 

5 15 01 10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone 

Sposób magazynowania: 
W pojemnikach lub paletokoszach regale 
magazynowym 
Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno-magazynowa - część magazynowa 
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Lp. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania odpadów 

6 15 02 02* 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne (w tym filtry 
olejowe nieujęte w 
innych grupach), tkaniny 
do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne 
zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi (np. 
PCB) 

Sposób magazynowania: 
W pojemnikach lub paletokoszach regale 
magazynowym 
Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno-magazynowa - część magazynowa 

7 15 02 03 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

Sposób magazynowania: 
W pojemnikach lub paletokoszach regale 
magazynowym 
Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno-magazynowa - część magazynowa 

8 16 10 01* 
Uwodnione odpady 
ciekłe zawierające 
substancje niebezpieczne 

Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno – magazynowa (strefa 
magazynowa) 
Sposób magazynowania: 
Paleta [drewniana] / regał magazynowy 

9 16 10 02 
Uwodnione odpady 
ciekłe inne niż 
wymienione w 16 10 01 

Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno – magazynowa (strefa 
magazynowa) 
Sposób magazynowania: 
Paleta [drewniana] / regał magazynowy 

10 16 02 14 
Zużyte urządzenia inne 
niż wymienione w 16 02 
09 do 16 02 13 

Sposób magazynowania: 
W pojemnikach lub paletokoszach regale 
magazynowym 
Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno-magazynowa - część magazynowa 

11 16 02 16 

Elementy usunięte z 
zużytych urządzeń inne 
niż wymienione w 16 02 
15 

Sposób magazynowania: 
W pojemnikach lub paletokoszach regale 
magazynowym 
Miejsce magazynowania: 
Hala produkcyjno-magazynowa - część magazynowa 

12 16 05 06* 

Elementy usunięte ze 
zużytych urządzeń inne 
niż wymienione w 16 02 
15 

W pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym 
miejscu, utwardzonym i  zabezpieczonym przed 
kontaktem opadami atmosferycznymi 

13 17 09 04 

Zmieszane odpady z 
budowy, remontów i 
demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03 

Luzem lub w kontenerach na wyznaczonym placu  
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Okres magazynowania odpadów nie będzie przekraczał określonych w art. 25 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach limitów czasowych. 
Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach posiadacz odpadów jest zobowiązany 
do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z określonym katalogiem 
odpadów. 

Wszystkie odpady jakie będą wytwarzane na terenie zakładu, którego dotyczy Raport, będą 
ewidencjonowane zgodnie z wymaganiami art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Ewidencja ilościowa i jakościowa odpadów prowadzona będzie poprzez formularze przyjęcia 
odpadów, karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 
na potrzeby ewidencji odpadów. Ewidencję sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w 
Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 
     Odpady w przedmiotowej instalacji podlegają ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie 
z obowiązującym katalogiem odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. 
w sprawie katalogu odpadów. Zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy o odpadach Dokumenty ewidencji 
odpadów, o których mowa w ust. 1, sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie 
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 
Wszelkie powstające odpady gromadzone będą w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, 
a następnie przekazywane firmie posiadającej zezwolenie na ich transportowanie  i magazynowanie. 
Gospodarowanie odpadów nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku 
o odpadach. 

 przetwarzanie i wytwarzanie odpadów 
Proces przetwarzania odpadów na terenie planowanego przedsięwzięcia będzie dotyczył procesu  
regeneracji odzyskanych czynników chłodniczych i gazu SF6, przetwarzania w instalacji do 
rektyfikacji i adsorpcji oraz procesu przetwarzania części butli (jednorazowych oraz zniszczonych).  
 
W tabeli poniżej przedstawiono rodzaje oraz  ilości odpadów przewidzianych do przetworzenia.  
 
Tabela 14. Rodzaje i ilości odpadów przetwarzanych na terenie zakładu 
L.p. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Ilość 

przetwarzanych 
odpadów [Mg/rok] 

Odpady przewidziane do przetworzenia w instalacji do regeneracji czynników chłodniczych 

1 14 06 01* Freony, HCFC, HFC 300,000 

2 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

150,000 

Odpady przewidziane do przetworzenia w instalacji do regeneracji SF6 

1 
16 05 04* 

Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające 
substancje niebezpieczne** 

57,000 

2 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

150,000 

Odpady przewidziane do przetworzenia -  butle po czynnikach chłodniczych 

1 15 01 04 
 

Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

300,000 

Odpady przewidziane do przetworzenia w instalacji do rektyfikacji i adsorpcji czynników 
chłodniczych 
1 14 06 01* Freony, HCFC, HFC 100,000 

** przetwarzane będą wyłącznie gazy SF6 
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W tabeli poniżej przedstawiono informacje nt. rodzajów oraz ilości odpadów powstałych 
w związku z prowadzonymi procesami przetwarzania.  
 
Tabela 15. Rodzaje i ilości odpadów powstałych z procesu przetwarzania 

L.p. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość 
wytwarzanych 

odpadów 
[Mg/rok] 

Odpady wytwarzane w związku z prowadzonym procesem przetwarzania z instalacji do 
regeneracji czynników chłodniczych 

1 15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte 

w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne 

5,000 

2 19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji 26,000 

3 19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 5,000 

4 19 12 02 Metale żelazne 145,000 

5 19 12 03 Metale nieżelazne 5,000 

Odpady wytwarzane z instalacji do regeneracji SF6 

1 
15 02 02* 

 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte 
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, 

ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

1,000 

2 
19 02 07* 

 
Oleje i koncentraty z separacji 4,000 

3 
19 02 11* 

 
Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 2,000 

4 19 12  02 Metale żelazne 
145,000 

 

5 19 12 03 Metale nieżelazne 5,000 

Odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania butli (kod odpadu 15 04 01) 

1 19 12 02 Metale żelazne 290,000 

2 19 12 03 Metale nieżelazne 10,000 

Odpady wytwarzane w związku z prowadzonym procesem przetwarzania w instalacji do 
rektyfikacji i adsorpcji czynników chłodniczych 

1 15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte 

w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne 

1,000 

2 19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne 20,000 

 
Inwestor przed rozpoczęciem działalności będzie zobowiązany do uzyskania zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów.  
 
Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
Zakończenie pracy instalacji będzie się wiązało z eliminacją źródeł emisji. W przypadku rozbiórki 
obiektów budowlanych, może nastąpić emisja związana z ruchem pojazdów i wykonaniem robót 
ziemnych (rozbiórkowych). Emitowane będą zanieczyszczenia gazowe (wchodzące w skład spalin 
emitowanych przez silniki spalinowe pojazdów i maszyn roboczych) i pyły. Emisja zachodzić będzie 
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w godzinach pracy, a ilość emitowanych zanieczyszczeń zależeć będzie od czasu pracy urządzeń. 
Biorąc pod uwagę zakres przewidywanych prac można stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń 
do powietrza nie spowoduje istotnych zmian w stanie jakości  powietrza. Oddziaływanie inwestycji 
na etapie likwidacji będzie bezpośrednie, chwilowe i krótkotrwałe. 

 
Tabela 16. Rodzaje i szacowane ilości odpadów wytwarzanych w fazie likwidacji inwestycji 

 
2.3.4. Emisja hałasu 
Standardy jakości środowiska akustycznego  

Obowiązujące obecnie prawo krajowe w zakresie hałasu wprowadza podwójny system ocen, 
który wprowadza rozróżnienie na (art. 112a ustawy Prawo ochrony środowiska): 
 prowadzenie długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, 

w szczególności do sporządzania map akustycznych,  
 ustalanie i kontrola warunków korzystania ze środowiska. 

Dla obu tych obszarów działań stosowane są inne wskaźniki oceny hałasu. Do celów 
prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, mają 
zastosowanie wskaźniki: 
 LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 

w ciągu wszystkich dób roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od 

 
Lp. 

 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 

Szacowana ilość 
wytwarzanych 

odpadów 
[Mg/rok] 

Dalsze 
zagospodarowanie 

odpadów 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,500 Odzysk 

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,500 Odzysk 

3. 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry 
olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny 
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

5,000 Odzysk 

4. 15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 
5,000 Odzysk 

5. 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 
100,000 Odzysk 

6. 15 01 11* 

Opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 
włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi 

0,500 Odzysk 

7. 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
5000,00 

Odzysk lub 
unieszkodliwianie 

8. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione 
w 17 01 06 

3000,000 
Odzysk lub 

unieszkodliwianie 

9. 17 04 05 Żelazo i stal 1000,000 Odzysk 
10. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 500,000 Odzysk 

Suma odpadów niebezpiecznych 1050,500 - 
Suma odpadów innych niż niebezpiecznych 9506,000 - 
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godz. 6:00 do godz. 18:00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18:00 do 
godz. 22:00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00), 

 LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony 
w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 
6:00). 

Do celów oceny oddziaływania na środowisko stosuje się wskaźniki określone dla ustalania 
i kontroli warunków korzystania ze środowiska. Dla potrzeb ustalenia i kontroli warunków 
korzystania ze środowiska, mają zastosowanie wskaźniki: 
 LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia, rozumianej jako przedział czasu od 

godz. 6:00 do godz. 22:00 (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom dla hałasu 
drogowego bądź 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następujących dla 
hałasu przemysłowego), 

 LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy, rozumianej jako przedział czasu od 
godz. 22:00 do godz. 6:00 (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom dla hałasu 
drogowego bądź 1 najmniej korzystnej godzinie nocy dla hałasu przemysłowego). 

Standardy jakości środowiska w zakresie emisji hałasu, określone są przez dopuszczalne 
poziomy hałasu. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku . 

Dopuszczalne poziomy hałasu zależą od rodzaju źródła oraz funkcji i przeznaczenia terenu. 
Rodzaje terenów powinny być określone na podstawie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp), bądź w przypadku braku mpzp, na podstawie stanu faktycznego.  

Ochronie przed hałasem podlegają przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny 
związane ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, tereny szpitali, domów opieki, a także tereny 
o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym. Dla terenów przemysłowych, a także leśnych oraz 
terenów upraw rolnych nie ma określonych dopuszczalnych poziomów hałasu. 

Dopuszczalne poziomy hałasu od przemysłu dla terenów prawnie chronionych przed hałasem, 
zamieszczono poniżej w tabeli.  
Tabela 17. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe 1) 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeqD 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeqN 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

LAeqD 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym 

LAeqN 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

1 
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży 2) 

c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe 2) 
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 
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4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców 3) 

68 60 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także do torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2) W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tyś. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, 
handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tyś., można wyznaczyć w tych 
dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i 
usługowych. 

 
Kwalifikacja akustyczna terenów  

Analizę oddziaływania akustycznego planowanej inwestycji na środowisko rozpoczęto od 
zinwentaryzowania obszarów podlegających ochronie akustycznej. Waloryzacji terenów z punktu 
widzenia wymagań w zakresie ochrony przed hałasem dokonano na podstawie zapisów miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

Najbliższe tereny faktycznie zagospodarowane (art. 113 ust. 2 ustawy POŚ) podlegające 
ochronie przed hałasem to: 
 tereny mieszkaniowo-usługowe (LAdopD=55 dB; LAdopN=45 dB), oznaczone symbolem MU, 

zlokalizowane w kierunku wschodnim i zachodnim; 
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (LAdopD=50 dB; LAdopN=40 dB), oznaczone 

symbolem MN zlokalizowane w kierunku północnym i południowym; 
  

Rysunki mpzp wykorzystano jako podkład dla wykreślonych mapach zasięgu hałasu. 
Emisja hałasu na etap realizacji/likwidacji inwestycji 

W trakcie realizacji/likwidacji inwestycji wystąpią oddziaływania akustyczne związane 
z wykonywaniem prac montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów 
i surowców. 

Hałas powstający na etapie budowy inwestycji jest hałasem zmiennym w czasie, okresowym, 
krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość oraz zasięg oddziaływania hałasu 
związanego z robotami budowlanymi zależeć będą od typu i liczby równocześnie pracujących maszyn 
oraz czasu ich pracy. 

Zgodnie ze znowelizowanym w 2007 r. rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.2005 nr 263 poz. 2202 ze zm.), poziom 
mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom i nie powinien 
przekraczać: 
 spycharki i ładowarki gąsienicowe – 103 dB (moc netto urządzenia P ≤ 55 kW);  
 spycharki, koparki i ładowarki kołowe – 101 dB (moc netto urządzenia P ≤ 55 kW); 
 kruszarki do betonu, młoty pneumatyczne – 105 dB (masa urządzenia m ≤ 15 kg); 
 agregaty sprężarkowe – 97 dB (moc netto urządzenia P ≤ 15 kW); 
 agregaty prądotwórcze, spawalnicze – 97 dB (moc elektryczna urządzenia 2 kW < Pel ≤ 10 kW); 

W czasie pracy maszyny maksymalny zasięg oddziaływania hałasu o poziomie LA = 60 dB, 
który może być odbierany jako uciążliwy wynosi zatem: 
 LWA = 95 dB – dz,60dB ≈ 20 m 
 LWA = 100 dB – dz,60dB ≈ 35 m, 
 LWA = 105 dB – dz,60dB ≈ 55 m, 
 LWA = 110 dB – dz,60dB ≈ 85 m. 

 
2.3.5. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
Emisja na etapie budowy 

W okresie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości typowe dla placów budowy małej 
i średniej wielkości, spowodowane pracą maszyn budowlanych, zwiększonym natężeniem ruchu 
pojazdów i wykonawstwem robót ziemnych. Emitowane będą zanieczyszczenia gazowe (wchodzące 
w skład spalin emitowanych przez silniki spalinowe pojazdów i maszyn roboczych) i pyły. Emisja 
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zachodzić będzie w godzinach pracy, a ilość emitowanych zanieczyszczeń zależeć będzie od czasu 
pracy urządzeń.  

Biorąc pod uwagę zakres przewidywanych prac można stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń 
do powietrza będzie stanem przejściowym, odwracalnym, który ustanie z chwilą zakończenia prac  
i nie spowoduje istotnych zmian w stanie powietrza. 

Oszacowanie wielkości emisji w jednostce czasu podczas tych prac jest praktycznie 
niemożliwie ze względu na jej znaczną zmienność wynikającą z charakteru prac związanych 
z realizacją inwestycji, a uciążliwość ruchu samochodowego będzie zdecydowanie niższa, niż 
uwzględniona w obliczeniach na etapie eksploatacji inwestycji. 

Z uwagi na fakt, że projektowana inwestycja dotyczyć będzie terenu nie charakteryzującego 
się wysoką wartością przyrodniczą, zagospodarowanego, jego rozbudowa nie spowoduje znacznej 
uciążliwości pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Oddziaływanie prac budowlanych 
będzie chwilowe i krótkotrwałe. Zakończy się z chwilą ukończenia prac budowlanych. 
 
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

Na etapie eksploatacji zakładu występować będą dwa rodzaje emisji, tj. emisja zorganizowana 
i emisja niezorganizowana. 
 
EMISJA ZORGANIZOWANA 
Emisja zorganizowana będzie pochodzić z energetycznych źródeł spalania paliw. W związku  
z koniecznością ogrzewania pomieszczeń w okresie jesienno – zimowym oraz na potrzeby c.w.u. będą  
funkcjonować dwa kotły grzewcze (emitor E-1 i emitor E-2). Kotły będą zlokalizowane 
w pomieszczeniu kotłowni.  
Kotły kondensacyjne będą opalane paliwem gazowym.   Moc cieplna każdego kotła wynosić będzie 
ok.110 kW.  Planowane zużycie gazu dla obu kotłów wynosi 38 420 m3/rok. W związku z tym zakłada 
się zużycie gazu dla jednego kotła na poziomie 19 210 m3/rok, ok. 2,8 m3/h. 
 
Tabela 18. Parametry emitorów E-1 i E-2 

Parametr emitora Kocioł 1 Kocioł 2 
Nazwa emitora E-1 E-2 
Wysokość [m] 11,3 11,3 
Średnica [mm] 250 250 

Typ emitora Pionowy otwarty Pionowy otwarty 
Czas pracy 2880 2880 

 
Do obliczeń emisji wykorzystano dane oraz metodykę opublikowane przez KOBiZE w 

dokumencie pn.: „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw dla źródeł o nominalnej mocy 
cieplnej do 5 MW, zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raporcie do Krajowej bazy za 
2020 r.” 

Ogólny wzór do obliczeń wielkości emisji na jednostkę spalanego paliwa: 
E = (B *WO * EF)/1 000 000 

gdzie: 
E – emisja substancji, wyrażona w kilogramach [kg] 
B – zużycie paliwa wyrażone w megagramach [Mg] lub tysiącach metrów sześciennych [tys. m3] 
WO – wartość opałowa wyrażona w kilodżulach na kilogram paliwa lub kilodżulach na metr 
sześcienny paliwa [kJ/kg, kJ/ m3] 
EF – wskaźnik emisji wyrażony w gramach na gigadżul energii chemicznej zawartej w paliwie [g/GJ]  
 
Tabela 19. Wskaźniki emisji dla spalania paliw stałych (węgla) w tradycyjnym kotle z ręcznym 
podawaniem paliwa o nominalnej mocy cieplnej ≤ 0,05 MW 

Rodzaj zanieczyszczenia Numer CAS Wskaźnik emisji [g/GJ] 
Pył całkowity - 350 
Dwutlenek węgla (ditlenek węgla CO2) - 96 370 
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Tlenek węgla (CO) 630-08-0 2 500 
Tlenki azotu (NOx/NO2) 10102-44-0 160 
Tlenki siarki (SOx/SO2) 7446-09-5 410 
Benzo(a)piren 50-32-8 0,35 
*zawartość popiołu 1% 

 
Tabela 20. Wielkość emisji dla emitora E-1 i E-2 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Wielkość emisji 
E-1 E-2 

kg/h Mg/rok kg/h Mg/rok 
Pył całkowity 8,67118E-05 0,00024973 8,67118E-05 0,00024973 
Pył PM10 8,67118E-05 0,00024973 8,67118E-05 0,00024973 
Pył PM2,5 8,67118E-05 0,00024973 8,67118E-05 0,00024973 
Dwutlenek węgla 
(ditlenek węgla 
CO2) 

9,997871181 28,793869 9,997871181 28,793869 

Tlenek węgla 
(CO) 

0,005202708 0,0149838 0,005202708 0,0149838 

Tlenki azotu 
(NOx/NO2) 

0,008671181 0,024973 0,008671181 0,024973 

Tlenki siarki 
(SOx/SO2) 

6,93694E-05 0,000199784 6,93694E-05 0,000199784 

Benzo()piren 1,38739E-10 3,99568E-10 1,38739E-10 3,99568E-10 
 
W pomieszczeniu kotłowni funkcjonować będzie również kocioł dla potrzeb technologii o wydajności 
100 kW. Kocioł opalany paliwem gazowym działać będzie na potrzeby kolumny rektyfikacyjnej 
(emitor E-3). Zużycie gazu dla kotła przyjęto analogicznie jak dla kotłów grzewczych na poziomie 
19 210 m3/rok, ok. 2,8 m3/h. 
 
Tabela 21. Parametry emitora E-3 

Parametr emitora Kocioł 3 
Wysokość [m] 11,3 
Średnica [mm] 250 

Typ emitora Pionowy otwarty 
Czas pracy 2880 

 
Wskaźniki emisji przyjęto analogicznie jak dla kotłów grzewczych. Wielkość emisji dla emitora E-3 
przedstawiono poniżej: 
 
Tabela 22.  Wielkość emisji dla emitora E-3 

Zanieczyszczenie 
E-3 

kg/h Mg/rok 
Pył całkowity 8,67118E-05 0,00024973 

Pył PM10 8,67118E-05 0,00024973 
Pył PM2,5 8,67118E-05 0,00024973 

Dwutlenek węgla (ditlenek węgla CO2) 9,997871181 28,793869 
Tlenek węgla (CO) 0,005202708 0,0149838 

Tlenki azotu (NOx/NO2) 0,008671181 0,024973 
Tlenki siarki (SOx/SO2) 6,93694E-05 0,000199784 

Benzo()piren 1,38739E-10 3,99568E-10 
 
Akumulatorownia 
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W Zakładzie prowadzony będzie proces ładowania akumulatorów do wózków widłowych 
elektrycznych. Zakłada się że zakup stacji ładowania wallbox, które nie będą stanowiły źródła emisji 
gazów lub pyłów do powietrza.  

Jednakże, dla potrzeb niniejszego raportu przyjęto możliwość montażu pomieszczenie 
akumulatorowni będzie wyposażone w instalację wentylacji mechanicznej. Powstające w czasie 
ładowania akumulatorów związki odprowadzane są wentylacją mechaniczną na zewnątrz 
pomieszczenia. 

Stanowisko ładowania akumulatorów - moduły zapewniają odpowiednie zabezpieczenie urządzeń, 
tj. prostowników (to układy elektroniczne przekształcające prąd przemienny najczęściej sinusoidalnie 
zmienny na prąd stały). Miejsce takie jest również wydzielonym obszarem do ładowania baterii, 
spełniającym wszystkie przepisy i normy związane z miejscami do ładowania baterii.                                       

Baterie akumulatorowe ładowane są w modułach, które wentylowane są mechanicznie przez 
króćce wyciągowe usytuowane w górnej części modułu (wentylacja miejscowa wywiewna), 
kompensacja powietrza następuje z hali (nawiew grawitacyjny), a ciągłe działanie wentylacji w trakcie 
ładowania akumulatorów pozwala zachować względy bezpieczeństwa.  

 Ponieważ w miejscach ładowania akumulatorów nie mogą występować strefy zagrożenia 
wybuchem, wentylacja stanowisk ładowania baterii akumulatorowych powinna być na tyle skuteczna, 
aby niemożliwe było utworzenie się mieszaniny palnej wodoru z powietrzem o objętości większej niż 
0,01 m3. Przekroczenie dopuszczalnych wartości progowych wydzielającego się wodoru powoduje 
zadziałanie wentylacji wywiewnej z równoczesnym zadziałaniem blokady technologicznej poprzez 
wyłączenie procesu ładownia akumulatorów – wyłączenie zasilania prostowników. 

Na terenie hali będzie funkcjonować akumulatorownia na 60 ogniw: 
Jednocześnie  ładowane mogą być 2 baterie, ponieważ tyle zakłada się prostowników. 
Proces ładowania wózków może być prowadzony przez 24 h w ciągu doby. W związku 

z powyższym, czas pracy instalacji wynosi maksymalnie 5040 h/rok. 
Wielkość i źródła powstania emisji określono w trakcie normalnej eksploatacji instalacji. 

Wszystkie stanowiska ładowania podłączono do jednego emitora E-4. 
Parametry charakteryzujące źródło emisji wymagające zgłoszenia przedstawiono w tabeli poniżej. 

 
Tabela 23. Parametry emitora E-4 

Nazwa emitora E-4 
Wysokość [m] 8,0 
Średnica [m] 0,5 

Prędkość [m3/h] 2500 
Temperatura [K] 291 

Typ emitora boczny 
 

Proces ładowania akumulatorów wiąże się z niewielką emisją kwasu siarkowego. W celu 
określenie wielkości emisji rocznej z instalacji wyciągowych przy stanowiskach do ładowania 
akumulatorów wózków widłowych wykorzystano wskaźnik emisji opracowany przez CIOP 
(nr 170/1/190) zgodnie z poniższym wzorem: 

 
E = 0,513 x n x I [mg/h], 

gdzie:  
n – ilość ogniw  
I – natężenie prądu. 
 

Wielkość maksymalnej chwilowej emisji, dla wariantu najbardziej niekorzystnego jakim 
będzie zajęcie wszystkich gniazd ładowania akumulatorów (2 baterii), wyniesie zatem:  
n = (2 baterii x 60 ogniwa) = 120 ogniw 
I – 60 A.  

E =0,513 x 120 x 60   = 3693,6 [mg/h] = 3,6936 g/h =0,0036936 kg/h . 
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Przy założeniu, że akumulatory ładowane będą przez 210 dni w roku wielkość emisji rocznej 
wyniesie:  

E = 0,0036936 x 24 x 210 = 18 615,744 [kg/rok] = 18,615 kg/rok = 0,0186 Mg/rok.. 
 
EMISJA NIEZORGANIZOWANA 
Emisje niezorganizowane pochodzić będą z następujących procesów i obiektów zlokalizowanych 
na terenie zakładu: 

 drogi i parking – emisja spalin z pojazdów osobowych – emitor E-5; 
 drogi i parking – emisja spalin z pojazdów ciężarowych – emitor E-6 i E-7;  
 praca urządzeń do regeneracji gazu SF6 – emitor E-8 ; 
 regeneracja czynników chłodniczych – emitor E-10; 
 proces przetwarzania butli – emitor E-9. 
 operacje podłączania i rozłączania zbiorników w procesach rektyfikacji i adsorpcji – Emitor 

E-11. 
 
Ruch pojazdów 
Niezorganizowane emisje zanieczyszczeń do powietrza związane są przede wszystkim z emisją spalin 
oraz w znacznie mniejszym zakresie z emisją pyłu powodowaną ruchem pojazdów. Ruch pojazdów 
odbywać się będzie po terenie utwardzonym, stąd emisja pyłu nie będzie znaczącym oddziaływaniem. 
 
Emisja z ruchu pojazdów osobowych – Emitor E-5 
Przyjęto, że w ciągu doby po terenie przedsięwzięcia będzie się poruszać ok. 30 pojazdów osobowych. 
Dla najbardziej niekorzystnej godziny zakłada się wjazd/wyjazd 4 pojazdy osobowe, rocznie 7500  
pojazdów osobowych. Do obliczeń przyjęto, że każdy pojazd osobowy na terenie musi pokonać 
średnio drogę o długości 22 m (wjazd i  manewrowanie dla najdłuższego odcinka). Do obliczeń 
zużycia paliwa przyjmuje się założenie, że samochody osobowe spalają średnio 7,5 kg (10 dm3) 
benzyny na 100 km. Wskaźniki dla pojazdów obliczono przeliczając dopuszczalne emisje wyrażone w 
g/km w normie EURO 3 (obowiązującej dla pojazdów osobowych od roku 2000) na emisje wyrażone 
w g/kg spalanego paliwa. 
Normy EURO 3 dla pojazdów osobowych z zapłonem iskrowym wynoszą: 

 pył     0,0 
 NOx     0,15 g/km, 
 CO     2,3 g/km, 
 węglowodory    0,20 g/km, 

w tym 
 węglow. alifat.   0,16 g/km (80,0 % sumarycznych węglowodorów), 
 węglow. aromat.  0,04 g/km (20,0 % sumarycznych węglowodorów). 

Dla nowych pojazdów obecnie obowiązujące normy EURO 4 i EURO 5 są jeszcze bardziej 
rygorystyczne i dla tlenków azotu wynoszą np. 0,08 g/km dla silników iskrowych (norma EURO 4). 
W obliczeniach przyjęto zwiększone wskaźniki dla pojazdów starszych, które są jeszcze 
eksploatowane. Po przeliczeniu ww. norm współczynniki emisji wyrażone w g/kg spalonego paliwa 
wynoszą: 
Samochody z zapłonem iskrowym: 

 SO2    0,02 g/kg - współczynnik obliczony z dopuszczalnej 
zawartości siarki w paliwie (obecnie 10 mg/kg), 

 NOx    2,0 g/kg, 
 CO    30,7 g/kg, 
 węglowodory alifat.  2,1 g/kg, 
 węglowodory aromat.  0,53 g/kg. 

Mechanizm przeliczenia dla pojazdów spalających benzynę, na przykładzie NO2 przedstawiał 
się następująco: 

 0,15 g/km - wskaźnik normy, 
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 0,075 kg/km - zużycie  paliwa na jeden kilometr  
0,15 : 0,075 = 2,0 g/km x km/kg = 2,0 g/kg. 
Przy powyższych założeniach ilość spalanego paliwa i emisja zanieczyszczeń z terenu przedsięwzięcia 
odpowiednio wyniesie: 

 w najbardziej niekorzystnej godzinie przez 2 pojazdów: 
 spalanie benzyny: 
30 poj/dobę x 22 m/poj. x 30g/100m = 0,198  kg/dobę 
4 poj/h x 22 m/poj. x 30g/100m = 0,0264 kg/h  

 
Tabela 24.  Wielkość emisji z pojazdów osobowych poruszających się po terenie 

Substancja 
Wielkość emisji 

kg/h Mg/rok 
Dwutlenek siarki 0,000000528 0,000000066 

Tlenki azotu 0,0000528 0,0000066 
Tlenek węgla 0,00081048 0,00010131 

Węglowodory alifatyczne 0,00005544 0,00000693 
Węglowodory aromatyczne 0,000013992 0,000001749 

 
Charakterystyka emitora E-5 

 wysokość emitora   H = 0,3 m; 
 średnica wylotowa  D = 0,05 m; 
 temperatura spalin  T = 473 K; 
 prędkość wylotowa  v = 0,0 m/s; 
 czas pracy    t = 125  h/rok; 
 rodzaj wylotu   poziomy. 

 
Emisja z ruchu pojazdów ciężarowych – Emitory E-6 i 7  
Do obliczeń uciążliwości ruch ww. pojazdów wykorzystano zastępcze emitory liniowe o parametrach: 
 
Tabela 25. Charakterystyka emitorów E-6 i E-7 

Nazwa emitora E-6 E-7 
Wysokość [m] 0,5 0,5 
Średnica [mm] 0,07 0,07 
 Typ emitora Poziomy Poziomy 

Prędkość wylotowa [m/s] 0,0 0,0 
Czas pracy [h/rok] 92 92 

 
Po terenie zakładu będzie się poruszało 11 pojazdów ciężarowych na dobę, rocznie 2750 pojazdów. 
Dla najmniej niekorzystnej godziny przyjęto 3 pojazd (wjazd/wyjazd). Trasa wynosić będzie ok. 80,4 
m. Przyjęto emitor E-6 i E-7. 
 
Do obliczeń zużycia paliwa przyjmuje się założenie, że pojazd ciężarowy spala średnio 30 kg ON/100 
km (0,30 g/m).  
Wielkość spalanego paliwa i emisja spalin w trakcie przebywania pojazdów na terenie zakładu  przy 
powyższych założeniach odpowiednio wyniesie: 
 
Emitor E-6: 
11 poj/dobę x 80,4 m/poj. x 30g/100m = 0,26532 kg/dobę  
3 poj/h x 80,4 m/poj. x 30g/100m = 0,07236 kg/h  
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Emitor E-7: 
11 poj/dobę x 80,4 m/poj. x 30g/100m = 0,26532 kg/dobę  
3 poj/h x 80,4 m/poj. x 30g/100m = 0,07236 kg/h  
 
Wskaźniki emisji obliczono przeliczając dopuszczalne emisje wyrażone w g/kWh w normie EURO 3 
(obowiązującej dla pojazdów ciężarowych od roku 2000) na emisje wyrażone w g/kg spalanego 
paliwa, przy założeniu, że obecne silniki wysokoprężne spalają średnio 200 g paliwa/kWh. 
Normy EURO 3 dla pojazdów ciężarowych wynoszą: 

 pył   0,13 g/kWh, 
 NO2   5,0 g/kWh, 
 CO   2,1 g/kWh, 
 węglowodory  0,66 g/kWh, 

w tym: 
 węglow. alifat.  0,53 g/kWh (80,0 % sumarycznych węglowodorów), 
 węglow. aromat. 0,13 g/kWh (20,0 % sumarycznych węglowodorów).  

Dla nowych pojazdów ciężarowych obecnie obowiązujące normy EURO 4 i EURO 5 są jeszcze 
bardziej rygorystyczne i dla tlenków azotu wynoszą np. 3,5 g/kWh (EURO 4) ale w obliczeniach 
przyjęto wskaźniki zwiększone dla pojazdów starszych, które są jeszcze eksploatowane . 
Po przeliczeniu ww. normy współczynniki emisji wyrażone w g/kg spalonego paliwa wynoszą: 

 pył   0,65 g/kg, 
 SO2   0,02 g/kg - współczynnik obliczony z dopuszczalnej zawartości siarki 

w paliwie (obecnie 10 mg/kg), 
 NOx   25,0 g/kg, 
 CO   10,5 g/kg, 
 węglow. alifat.  2,65 g/kg, 
 węglow. aromat. 0,65 g/kg.  

 
Tabela 26. Wielkość emisji z pojazdów poruszających się po terenie 

Nazwa 
zanieczyszczania 

Wielkość emisji 
E-6 E-7 

kg/h Mg/rok   

Pył ogółem 0,000047034 4,32713E-06 0,000047034 4,32713E-06 
SO2 1,4472E-06 1,33142E-07 1,4472E-06 1,33142E-07 
NO2 0,001809 0,000166428 0,001809 0,000166428 
CO 0,00075978 6,98998E-05 0,00075978 6,98998E-05 
Węglowodory 
alifatyczne 0,000191754 1,76414E-05 0,000191754 1,76414E-05 
Węglowodory 
aromatyczne 0,000047034 4,32713E-06 0,000047034 4,32713E-06 
 
 
Emisja podczas pracy urządzeń SF6 – emitor E-8 
Podczas normalnej pracy urządzeń, nie występuje emisja heksaofluorku siarki (substancja nie posiada 
wartości odniesienia). Do emisji dochodzi pod czas odłączenia węży urządzeń od pojemników z 
gazem, przestrzeń która się znajduję miedzy zaworem zwrotnym węża, oraz zaworem butli. Też 
minimalna ilość gazu zostaje w reduktorze ciśnień który jest wykorzystywany do obniżenia ciśnienia 
między pojemnikom z gazem a wężem łączeniowym urządzeń. 
Szacunkowa emisja przy każdym odłączeniu węzy od pojemnika albo reduktora wynosi 5g = 0,005 
kg. Uwzględniając obrót operacyjny gazu 5000 kg/rok, oraz  biorąc średnią pojemność butli 35 kg, 
z którymi mamy do czynienie (8l, 10l, 20l, 30l, 40l, 50l), a także zakładając że z każdą butlą była 3 
razy wykonana czynność powodująca emisje: 
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𝐸𝑟𝑜𝑘 =
ହ଴଴଴

ଷହ
∗ 0,005 × 3 ≈ 2 kg/rok 

 

𝐸 ℎ =
ଶ

ହ଴଴଴
≈ 0,0004 kg/h 

 
Regeneracja czynników chłodniczych – emitor E-10 
Podczas normalnej pracy urządzeń, nie występuje emisja. Do emisji dochodzi pod czas 
podłączania/odłączania zbiorników. Wielkość emisji dla jednego urządzenia wynosić będzie:  
15 g/operacja, na 1 proces przypada 8 operacji co daje 120 g czynnika na 1 proces regeneracji. 

E = 120 g/regenerację x  200 regeneracji/rok = 24 000 g/rok = 24 kg/rok = 0,024 Mg/rok. 
 
Ponieważ na terenie zakładu funkcjonować będą 4 tego rodzaju urządzenia łączna wielkość emisji 
wynosić będzie:  

E = 96 000 g/rok = 96 kg/rok = 0,096 Mg/rok. 
 

Proces przetwarzania butli – emitor E-9 
Źródłem emisji gazów lub pyłów do powietrza z procesu przetwarzania butli będzie proces 

cięcia palnikiem gazowym (gaz propan – butan) lub szlifierką kątową, które jako takie nie spełniają 
definicji instalacji. Emisję wprowadzono do programu, jako emitor punktowy, boczny.  
Do obliczeń przyjęto rozwiązanie najmniej korzystne – pracę palnika gazowego.  
 
Tabela 27. Parametry emitora E-9 

 
Do obliczeń emisji z procesu cięcia stali przyjęto wskaźniki emisji według badań 

przeprowadzonych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach:  
 dla NO2 = 0,217 mg/s,  
 dla CO = 0,281 mg/s,  
 dla pyłu PM10 = 0,102 mg/s.  

Dla pyłu PM2,5 przyjęto wskaźnik na poziomie szacowanym równym 60% wskaźnika dla 
pyłu PM10 w wysokości PM2,5 = 0,061 mg/s.  
 

Ilości poszczególnych zanieczyszczeń, powstających podczas cięcia metalu obliczono według 
poniższego - ogólnego wzoru: 
EMAX = we [mg/s] * 10-6 *3600 [s]  [kg/h]  
gdzie:  
EMAX - emisja maksymalna w kg/h, 
 we - wskaźnik emisji danego gazu lub pyłu w mg/s. 
 
Tabela 28.  Wielkości emisji podczas cięcia stali 
NO2 

 
E pył = 0,217 *10 -6 * 3600 = 0,0007812 [kg/h] 
E pył = 0,0007812 [kg/h] *620 [h/rok] = 0,484 [Mg/rok] 

CO 

 
E pył = 0,281 *10 -6 * 3600 = 0,0010116 [kg/h] 
E pył = 0,0010116  [kg/h] *620 [h/rok] = 0,627192 [Mg/rok] 

Pył PM10 

 
E pył = 0,102 *10 -6 * 3600 = 0,003672 [kg/h] 
E pył = 0,0003672 [kg/h] *620 [h/rok] = 0,227664 [Mg/rok] 

Pył PM 2,5 
 

E pył = 0,061 *10 -6 * 3600 = 0,0007812 [kg/h] 
E pył = 0,0007812 [kg/h] *620 [h/rok] = 0,00048344 [Mg/rok] 

Nazwa emitora E-9 
Wysokość [m] 2,5 
Średnica [mm] 0, 5 

Typ emitora Poziomy 
Prędkość wylotowa [m/s] 0,0 

Czas pracy [h] 620 
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Operacje podłączania i rozłączania zbiorników w procesach rektyfikacji i adsorpcji – emitor E-11 
Łącznie dla wszystkich operacji podłączania i rozłączania zbiorników w procesach rektyfikacji 
i adsorpcji emisja freonów wyniesie: 
około 50 kg/rok (przy założeniu: 1 cyki rektyfikacji – 18 operacji, 1 cykl adsorpcji – 8 operacji; emisja 
jednostkowa około 15 g czynnika / operację przy docelowej maksymalnej wydajności 100 Mg 
czynnika / rok dla obu instalacji).  

Obliczone powyżej emisje zostały uwzględnione w analizie rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń w powietrzu, której wyniki i wydruki stanowią załącznik do niniejszej dokumentacji. 
 
Opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania 
gazów lub pyłów do powietrza 
 
Obszar poddany obserwacji, ze względu ze na swój  zasięg (600 m), charakteryzuje się  nieznacznym 
urozmaiceniem rzeźby terenu, przy dość zróżnicowanym jego pokryciu. Zasadniczo jest to teren 
płaski.  
Analizowany obszar w dużej części zajęty jest przez pola uprawne, a w części północno - zachodniej  
przez zabudowę usługową (gminna oczyszczalnia ścieków). Nadmienia się, że w zasięgu 
pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, 
nie występują obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, w tym: 
parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary 
ochrony gatunkowej, użytki ekologiczne, także obszary chronione Sieci Ekologicznej Natura 2000, 
oraz obszary poddane ochronie na podstawie ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym. 
 
W zasięgu 10 h nie znajduje się wyższa niż parterowa zabudowa mieszkaniowa.  
 

 
 

Rycina 5. Zasięg 10h 
 
Na etapie zakończenia eksploatacji przedsięwzięcia 

Zakończenie pracy instalacji będzie się wiązało z eliminację źródeł emisji. W przypadku 
rozbiórki obiektów budowlanych, może nastąpić emisja związana z ruchem pojazdów i wykonaniem 
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robót ziemnych (rozbiórkowych). Emitowane będą zanieczyszczenia gazowe (wchodzące w skład 
spalin emitowanych przez silniki spalinowe pojazdów i maszyn roboczych) i pyły. Emisja zachodzić 
będzie w godzinach pracy, a ilość emitowanych zanieczyszczeń zależeć będzie od czasu pracy 
urządzeń. Biorąc pod uwagę zakres przewidywanych prac można stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń 
do powietrza nie spowoduje istotnych zmian w stanie jakości  powietrza. Oddziaływanie inwestycji na 
etapie budowy będzie bezpośrednie, chwilowe i krótkotrwałe. 
 
 
2.4. Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystaniu zasobów naturalnych,  w tym 
gleby, wody i powierzchni ziemi 

Różnorodność biologiczna, zgodnie z art. 2 Konwencji o różnorodności biologicznej stanowi 
zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów, pochodzących z ekosystemów lądowych i wodnych 
oraz zespołów ekologicznych, których są częścią. Różnorodność biologiczna dotyczy poziomu 
jednego gatunku (mowa wówczas o różnorodności genetycznej), a także dwóch lub więcej gatunków 
oraz ekosystemów. 

Negatywny wpływ na różnorodność biologiczną wywoływany jest przez pięć głównych 
czynników: utrata oraz fragmentacja siedlisk, nadmierna eksploatacja i niewłaściwe korzystanie 
z zasobów naturalnych, zanieczyszczenia, inwazyjne gatunki obce oraz zmiany klimatu (źródło: 
Poradnik dotyczący włączania problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej do oceny 
oddziaływania na środowisko ISBN 978-92-79-28969-9, © Unia Europejska, 2013).  

Unijne standardy przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiska wskazują, że ocena 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie powinna być skoncentrowana na minimalizowaniu 
oddziaływań, ale na zapewnieniu tzw. zerowej utraty netto wartości przyrodniczych oraz przywracaniu 
różnorodności biologicznej.  

Oddziaływanie niniejszej inwestycji na różnorodność biologiczną określane jest jako 
niewielkie. Istniejące na terenie przedsięwzięcia środowisko przyrodnicze nie ma istotnego 
i decydującego wpływu na utrzymywanie różnorodności biologicznej żadnych ważnych 
przedstawicieli zwierząt. Bezpośrednim powodem takiej sytuacji jest zbyt ubogie i mało zróżnicowane 
środowisko przyrodnicze, związana z tym mała różnorodność biotopów oraz niewielka ilość mało 
zróżnicowanych nisz ekologicznych.  

W związku z powyższym ocenia się, że przedsięwzięcie będzie wiązało się z neutralnymi 
oddziaływaniami na różnorodność biologiczną. Prowadzona działalność nie przyczyni się w żadnym 
stopniu do zwiększenia fragmentacji siedlisk oraz przerywania korytarzy ekologicznych. Inwestycja 
nie spowoduje utraty siedlisk gatunków chronionych oraz innych niż chronione, nie spowoduje 
izolacji siedlisk ani zaburzeń funkcji pełnionych przez siedliska. Nie stwierdza się wpływu inwestycji 
na niszę jakiegokolwiek gatunku ani na ekosystem kluczowy dla gatunku. Brak jest wpływu 
inwestycji na rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych, mogących stanowić zagrożenie 
dla liczebności i dobrostanu gatunków rodzimych. Inwestycja, ze względu na swoją specyfikę oraz 
lokalizację nie spowoduje ani nie przyczyni się do utraty różnorodności genetycznej jakiegokolwiek 
gatunku. 

W związku ze znaczną odległością terenu inwestycji od obszarów podlegających prawnej 
ochronie, nie jest uzasadnionym uwzględnianie regulaminów obowiązujących na tych terenach 
podczas planowania realizacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcia.  

Działalność zakładu zapewnia zgodne z przepisami zagospodarowanie odpadów, w tym 
odpadów niebezpiecznych, a także ścieków i wód opadowych. Funkcjonowanie planowanego 
przedsięwzięcia nie będzie się wiązało z koniecznością wykorzystania zasobów naturalnych.  Z terenu 
działki nie będą wykorzystywane zasoby w postaci gleb oraz wód. Na etapie realizacji planowanego 
przedsięwzięcia nie będzie konieczności zdjęcia wierzchniej warstwy gleby.  
 
 
2.5. Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu 
 
Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia sieć zasilająca będzie miała napięcie 15kV. Moc 
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przyłączeniowa wynosi 360 kW. 
 
2.6. Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 
naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych 
technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu 

W odniesieniu do zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 
2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138) nie stwierdza się istnienia przesłanek 
wskazujących na możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wynika to głównie 
z charakteru przedsięwzięcia i skali przedsięwzięcia.  

Podczas realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia zachowane będą standardy 
środowiskowe. Jak wykazały zamieszczone w niniejszym opracowaniu obliczenia rozprzestrzeniania 
się emisji hałasu oraz substancji do atmosfery, projektowane przedsięwzięcie zachowuje standardy 
emisyjne. 
Proces destylacji gazów prowadzony będzie w zamkniętej hermetycznie instalacji. W przypadku 
hipotetycznego mechanicznego uszkodzenia i rozszczelnienia układu nie ma możliwości przedostania 
się jakichkolwiek zanieczyszczeń do gleby oraz do wód gruntowych, gdyż urządzenie będzie 
pracować na czynnikach chłodniczych w stanie gazowym. Urządzenie wykonane jest z 
certyfikowanej, wysokiej jakości stali zapewniającej trwałość urządzenia, a zastosowane uszczelnienia 
dodatkowo minimalizują prawdopodobieństwo potencjalnej awarii niemal do zera. Proces 
technologiczny nie przewiduje odprowadzania wody, czy innych płynów, w związku z czym działanie 
urządzenia nie będzie powodować powstawania ścieków. 

Problem zmian klimatu i ich wpływu dla gospodarki, został omówiony w Strategicznym 
planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą 
do roku 2030. SPA 2020 wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć 
w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020 m.in. w: gospodarce wodnej, 
rolnictwie, różnorodności biologicznej i obszarach prawnie chronionych, zdrowiu, energetyce, 
budownictwie, transporcie i strefie wybrzeża. Wrażliwość tych sektorów została określona w oparciu 
o przyjęte dla SPA scenariusze zmian klimatu. W dokumencie tym zostały uwzględnione 
i przeanalizowane zarówno obecne jak i oczekiwane zmiany klimatu, w tym również scenariusz zmian 
klimatu dla naszego kraju, do roku 2030. W tym okresie do największych zagrożeń dla gospodarki 
i społeczeństwa będą należały ekstremalne zjawiska pogodowe (nawalne deszcze, powodzie, 
podtopienia, osunięcia ziemi, fale upałów, susze, huragany, osuwiska). Zakłada się, że zjawiska 
te będą występowały z coraz większą częstotliwością i natężeniem oraz będą dotyczyć coraz 
większych obszarów kraju. Dlatego tak ważne w postępowaniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko, staje się uwzględnianie zagadnień dotyczących klimatu, tj. związanych z łagodzeniem 
zmian klimatu oraz z adaptacją przedsięwzięcia do tych zmian. 
 
Tabela 29. Proponowane środki łagodzące zmiany klimatu 
Problem związany 

ze zmianami 
klimatu 

Zakres analizy Środki adaptacyjne planowanego 
przedsięwzięcia 

Fale upałów + Pochłanianie lub 
generowania wysokich 
temperatur przez 
przedsięwzięcie. 
 
 - Emisja do powietrza 
 
 
   

+ Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie 
powodować wysokich temperatur. Z uwagi 
na zastosowanie elementów fotowoltaiki na 
terenie zakładu, będzie następować 
pochłanianie energii. 
 
 
- Emisje pochodzące ze spalania paliw nie 
mają charakteru emisji ciągłej, a w związku 
z ograniczoną pracą silników, emisje te 
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również będą ograniczone do minimum. 
Jako źródło ciepła funkcjonować będzie 
kocioł gazowy oraz instalacja 
fotowoltaiczna, które do minimum 
ograniczają wielkość emisji . 
Ponadto, ochrona proponowanego 
przedsięwzięcia przed oddziaływaniem 
gorąca będzie polegać na zoptymalizowaniu 
projektu pod kątem efektywności 
środowiskowej (w tym ograniczenie 
konieczności chłodzenia do minimum) oraz 
ograniczeniu magazynowania energii 
cieplnej przez planowane przedsięwzięcie 
(np. przez zastosowanie innych materiałów i 
kolorów). 

Susze (długotrwałe, 
krótkotrwałe) 

Zwiększenie zapotrzebowania 
przedsięwzięcia na wodę.  

Woda na potrzeby planowanego 
przedsięwzięcia będzie pochodziła z gminnej 
sieci wodociągowej.  
Ograniczanie zapotrzebowania na wodę, np. 
w miarę możliwości poprzez czyszczenie 
posadzek  metodą „na sucho”. 
Wprowadzenie technologii i metod 
gromadzenia wód deszczowych, tj. budowa 
szczelnego zbiornika retencyjnego. 
Zapewnienie ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych, m.in. 
przez zastosowanie systemów gromadzenia 
wód opadowych, zastosowane szczelnego 
systemu odprowadzania ścieków do 
kanalizacji oraz utwardzenie terenów, na 
których mogą być generowane ścieki. 
 

Ekstremalne opady, 
zalewanie przez 
rzeki i gwałtowne 
powodzie 

- Lokalizacja przedsięwzięcia 
względem obszarów 
zalewanych przez rzeki. 
 
 
 
 
+ Zagrożenie związane z 
ekstremalnymi opadami 

Analizowany teren, na którym ma zostać 
zlokalizowane przedsięwzięcie, znajduje się 
poza obszarem zagrożenia i ryzyka 
powodziowego (na podstawie: 
http://mapy.isok.gov.pl/imap/). Nie 
przewiduje się wobec tego działań 
adaptacyjnych w przedmiotowej kwestii. 
 
+ Zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej analizowany teren 
położony jest na obszarze 
charakteryzującym się bardzo niską sumą 
opadów – ok. 550 mm.  
Ponadto, na terenie zakładu będzie 
funkcjonował zbiornik podziemny wód 
opadowych o funkcji retencyjnej.  

Burze i wiatry Zagrożenie ze strony burz i 
silnych wiatrów dla 
analizowanego 
przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w 
znacznej odległości od wysokich drzew, 
które w przypadku silnych wiatrów mogły 
by doprowadzić do uszkodzenia 
obiektu.Zapewnienie odporności budynku na 
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intensywne wiatry  i burze. 
 

Osuwiska Lokalizacja przedsięwzięcia w 
odniesieniu do obszarów 
narażonych na osuwiska, w 
tym np. powodowanymi 
intensywnymi opadami. 

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na 
płaskim terenie. W związku z czym nie jest 
narażona na osuwiska. 

Podnoszący się 
poziom mórz, 
erozja wybrzeża 
oraz intruzja wód 
zasolonych 

- Lokalizacja przedsięwzięcia 
w odniesieniu do obszarów 
zagrożonych oddziaływaniem 
podnoszącego się poziomu 
mórz. 
- Lokalizacja przedsięwzięcia 
względem obszarów podatnych 
na erozję wybrzeża. 
- Możliwość wystąpienia 
wycieku substancji, które w 
konsekwencji mogą 
doprowadzić do zwiększenia 
intruzji wód zasolonych. 

Ze względu na lokalizację analizowanego 
przedsięwzięcia, nie przewiduje się działań 
adaptacyjnych w tym zakresie. 

Fale chłodu i śnieg. 
Szkody wywołane 
zamarzaniem i 
odmarzaniem. 

+ Wpływ wystąpienia fal 
chłodu, opadów śniegu na 
przedsięwzięcie.  
 

Obiekt będzie odporny na działanie niskich 
temperatur oraz intensywnych opadów 
śniegu. Wykonane konstrukcje i 
infrastruktura są odporne na nagłe 
zamarzanie oraz odmarzanie. Ponadto w 
naszym kraju odnotowuje się spadki dni 
mroźnych i bardzo mroźnych, przez co 
zmniejsza się ryzyko zamarzania elementów 
obiektu. 

 
 
3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 
3.1. Opis elementów przyrodniczych środowiska i tendencje zmian w nim zachodzące 
3.1.1. Położenie geograficzne 

Gmina Mszczonów zlokalizowana jest w południowo- zachodniej części województwa 
mazowieckiego, w powiecie żyrardowskim. Graniczy z następującymi gminami:  

 Od wschodu: Pniewy  (pow. grójewski), Żabia Wola (pow. grodziski); 
 Od południa: Biała Rawska (pow. rawski), Błędów (pow. grójewski); 
 Od zachodu: Puszcza Mariańska (pow. żyrardowski), Kowiesy (pow. skierniewicki, woj. 

łódzkie) 
 Od północy: Radziejowice (pow. żyrardowski).  

Gmina Mszczonów znajduje się na obszarze falistej wysoczyzny morenowej: Wysoczyzny Rawskiej. 
Obszar gminy jest w 78,79 % (11 295 ha) pokryty przez użytki rolne, a w 17,27 % przez lasy i grunty 
leśne (2 476 ha). Struktura powierzchni gminy jest jednorodna, brak większych skupisk leśnych. 
Obszar arkusza Mszczonów we wschodniej i południowo- wschodniej części charakteryzuje się 
występowaniem dobrych gleb gliniastych. Gmina Mszczonów jest ważnym węzłem komunikacyjnym. 
Przez teren gminy krzyżują się najważniejsze szlaki drogowe (Warszawa- Wrocław droga krajowa nr 
8 oraz trasa TIR-owska wschód- zachód droga krajowa nr 50) oraz kolejowe (Centralna Magistrala 
Krajowa i trasa kolei towarowej wschód- zachód /Słubice-Terespol/), gmina jest zlokalizowana 
w obrębie tzw. DUO  POLIS, czyli w sercu aglomeracji warszawsko- łódzkiej (50 km od Warszawy 
i 90 km od Łodzi).  
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Rysunek 6. Położenie gminy Mszczonów na tle regionów fizycznogeograficznych 

 (źródło: opracowanie własne) 
 

3.1.2. Geomorfologia i warunki geologiczne 
 Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg Kondrackiego (Kondracki 2013), 
przedmiotowa działka leży w obrębie makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej, mezoregionu 
Równiny Łowicko Błońskiej, makroregionu Wzniesień Południowomazowieckich. Umiejscowienie 
planowanej inwestycji na tle mezoregionów ilustruje poniższa mapa.  
Powierzchnię terenu objętego arkuszem Mszczonów stanowi głównie wysoczyzna polodowcowa 
morenowa: w środkowej i południowej części –  falista, natomiast w części północnej – płaska. 
Powierzchnie wysoczyzny morenowej falistej zajmują pojedyncze pagórki i wzgórza form akumulacji 
szczelinowej, kemy, równiny sandrowe i wodnolodowcowe, równiny wytopiskowo – jeziorne 
z tarasami kemowymi. Wysoczyzna morenowa płaska tworzona jest przez równiny denudacyjne, 
krawędzie erozyjne, długie stoki, dna dolin rzecznych z tarasem zalewowym i nadzalewowym –  
erozyjno-akumulacyjnymi, równiny torfowe, równiny piasków przewianych, wydm. Wyróżniono 
również formy antropogeniczne na omawianym obszarze, takie jak: groble i stawy, glinianka, 
częściowo zrekultywowana hałda kopalniana wytwórni keramzytu, żwirownie i piaskownie.    
 
 
Powierzchnia terenu objętego arkuszem Mszczonów utworzona jest przez zdegradowane osady 
czwartorzędowe. Dzielą się one na utwory pięciu cykli glacjalnych –  osady starsze powstały podczas 
zlodowacenia południowopolskiego: Odry, Warty, natomiast młodsze powstałe podczas zlodowacenia 
środkowopolskiego Wisły (namuły i torfy, piaski i mułki, miejscami żwiry, rzeczne tarasów 
nadzalewowych) nie stanowią istotnej roli w budowie geologicznej przedmiotowego obszaru.  
 Osady zlodowacenia Odry stanowią: piaski i żwiry wodnolodowcowe; iły i mułki 
zastoiskowe; gliny zwałowe, miejscami z wkładkami piasków, mułków lub iłów. 
 Osady zlodowacenia Warty stanowią: osady zastoiskowe –  iły, mułki, piaski; piaski i żwiry 
wodnolodowcowe; gliny zwałowe; piaski ze żwirami lodowcowe; piaski, żwiry i głazy akumulacji 
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szczelinowej; piaski i mułki kemów; piaski drobnoziarniste i mułki tarasów kemowych; piaski i żwiry 
wodnolodowcowe; osady jeziorno- lodowcowe; piaski drobnoziarniste, miejscami mułki i iły. 
Pod względem geomorfologicznym teren planowanego przedsięwzięcia jest fragmentem 
zdenudowanej wysoczyzny polodowcowej (morenowej równiny denudacyjnej). Genezę badanych 
gruntów należy wiązać głównie z akumulacją zastoiskową zlodowacenia środkowopolskiego oraz z 
akumulacją glacjalną. 
Na potrzeby zrealizowanej hali magazynowo – produkcyjnej wykonano w roku 2020 r. wstępne 
rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w strefie projektowanej lokalizacji hali produkcyjno-
magazynowej na terenie położonym w rejonie ul. Bocianiej w miejscowości Grabce Józefpolskie, 
gmina Mszczonów, na terenie przedmiotowych działek. Zgodnie z ww. dokumentem układ 
przestrzenny wydzielonych warstw geotechnicznych obrazują przekroje geotechniczne przedstawione 
poniżej.  
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Rycina 7. Przekrój geotechniczny terenu planowanego przedsięwzięcia 
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Rycina 8. Karta otworu geotechnicznego 
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Rycina 9. Przekrój geotechniczny terenu planowanego przedsięwzięcia 



 
 

 
Rycina 10. Karta otworu geotechnicznego 

 
W podłożu w rejonie objętym badaniami warstwy geotechnicznych są budowane przez grunty 
humusowe, grunty niespoiste oraz grunty spoiste pochodzenia glacjalnego. Na badanym terenie grunty 
mineralne podłoża przykryte są warstwą gruntów humusowych o miąższości 0,4-0,5 m. 
Model budowy geologicznej badanego terenu należy rozpatrywać jako podłoże uwarstwione. 
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Na badanym terenie pierwszy poziom wód gruntowych związany jest z nawodnionymi piaskami 
warstw geotechnicznych. Są to wody głównie o zwierciadle napiętym i częściowo swobodnym, gdzie 
warstwą napinającą są gliny. Zwierciadło piezometryczne tego poziomu stabilizowało się na rzędnych 
158,5-159,04 m n.p.m. (kwiecień 2020 r.). Analiza poziomów stabilizacji świadczy o tym, iż wody 
gruntowe pochodzące z warstw geotechnicznych pozostają w związku hydraulicznym. 
Rejon planowanej inwestycji nie jest miejscem występowania aktywnych procesów 
geodynamicznych. Na obecnym etapie rozpoznania warunki gruntowo-wodne występujące w podłożu 
badanego obszaru dla obiektu posadowionego w strefie występowania nośnych gruntów mineralnych 
(nieuplastycznionych) i powyżej poziomu wód gruntowych określić można jako warunki proste. 
 
3.1.3. Warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne 
Wody powierzchniowe  

Na obszarze gminy Mszczonów znajduje się sieć powierzchniowych wód płynących w 
dorzeczu lewobrzeżnych dopływów Wisły – rzeki Bzury (północna i południowo- zachodnia część 
gminy) oraz rzeki Jeziorki i Pilicy (część południowo- wschodnia). Najbliższej w stosunku do 
planowanego przedsięwzięcia zlokalizowana jest rzeka Okrzesza. Jest to struga, lewy dopływ Pisi 
Gągoliny o długości ok. 15 km i powierzchni zlewni ok. 31,1 km². 
Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze naturalnej jednolitej części wód powierzchniowych 
oznaczonym europejskim kodem RW2000172727631 Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z 
Okrzeszą. Stan tej JCWP oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych 
jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. W ramach monitoringu operacyjnego 
w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym Pisia - Radziejowice (most) ustalono wartości 
wskaźników: BZT5 – 4,3 mgO2/l, OWO – 8,5 mgC/l. 
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Rysunek 10. Lokalizacja planowanej inwestycji na tle zlewni JCWP 
 (źródło: opracowanie własne) 

 
Wody podziemne  
Teren inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim 
kodem PLGW200065. Stan ilościowy i chemiczny analizowanej JCWPd oceniono jako dobry. 
Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 
środowiskowych, tj. utrzymaniem co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód 
podziemnych. Obserwuje się brak ingresji lub ascezji wód słonych do wód podziemnych. Leje 
depresji związane są  z poborem wód podziemnych i wpływem aglomeracji, więc mają charakter 
lokalny. Na obszarze jednolitej części wód podziemnych opisanej numerem 65 występują mokradła, 
będące ekosystemami zależnymi od wód podziemnych, stanowiąc 17 % powierzchni okolicznych 
obszarów chronionych. 
Na obszarze JCWPd, występują dwa piętra wodonośne: czwartorzędowe oraz paleogeńsko- 
neogeńskie. Czwartorzędowe piętro wodonośne wykształcone jest wśród piasków oraz piasków z 
domieszką żwirów. W obrębie czwartorzędowego piętra wodonośnego omawianej JCWPd wyróżniane 
są dwa poziomy wodonośne: miąższość poziomu gruntowego (Q1) przyjęto od 5 do 10 m, poziomu 
wgłębnego (Q2) poniżej 80 m. W obrębie paleogeńsko-neogeńskiego piętra wodonośnego wyróżniane 
są poziomy: plioceński  o miąższości < 20 m, mioceński  od 5 do 60 m, oligoceński od 11 do 64 m. 
Piętro paleogeńsko- neogeńskie wykształcone zostało wśród piasków. Zwierciadło wody jest 
przeważnie napięte (swobodne dla poziomu Q1, lokalnie swobodne dla poziomu Q2), leży na 
głębokości maksymalnie 233 m. W latach 1951- 2000 zaobserwowano 8 - 15 susz hydrologicznych. 
Miejscowość Grabce Józefpolskie nie leży w pobliżu obszaru zagrożonego podtopieniami. Na 
powyższym obszarze występują lokalne leje depresji związane z poborem wód podziemnych, nie 
zaobserwowano ingresji lub ascenzji wód słonych do wód podziemnych. 
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Rysunek 11. Jednolite części wód podziemnych w gminie Mszczonów 

 (źródło: opracowanie własne) 
 

Teren inwestycji nie znajduje się w pobliżu obszarów zagrożonych podtopieniami.  
Przedsięwzięcie znajduje się na obszarze nieudokumentowanego głównego zbiornika wód 
podziemnych oznaczonego numerem 215 o powierzchni 51 tyś. km2, ośrodku porowym i średniej 
głębokości 160 m. 
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Rysunek 12. Położenie terenu inwestycji na tle GZWP  

(Źródło: opracowanie własne) 
 

Teren inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym 
europejskim kodem PLGW200065., zaliczonej do: 

 Dorzecza Wisły, 
 Regionu środkowej Wisły 

Dla przedmiotowego dorzecza na terenie, którego zlokalizowana jest działka objęta wnioskiem 
przygotowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły, ogłoszonym 28 listopada 2016 r. Stan ilościowy i chemiczny analizowanej JCWPd 
oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem 
nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymaniem co najmniej dobrego stanu ilościowego 
i chemicznego wód podziemnych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu 
zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego części 
wód podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele 
środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych.  
 
Na podstawie wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w strefie projektowanej 
inwestycji, można wskazać że na badanym terenie pierwszy poziom wód gruntowych związany jest 
z nawodnionymi piaskami. Są to wody głównie o zwierciadle napiętym i częściowo swobodnym, 
gdzie warstwą napinającą są gliny. Zwierciadło piezometryczne tego poziomu stabilizowało się na 
rzędnych 158,5-159,04 m n.p.m. (kwiecień 2020 r.). Analiza poziomów stabilizacji świadczy o tym, iż 
wody gruntowe pochodzące z warstw geotechnicznych pozostają w związku hydraulicznym. Oprócz 
zasadniczego poziomu wód gruntowych - w profilach wykonanych wierceń dokumentowano obecność 
wody pochodzącej z sączeń międzyglinowych. Wody te nawiercane na zmiennych poziomach 



       

   72 
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na 
potrzeby produkcyjne, związane z procesami przetwarzania odpadów, wraz z posadowieniem kolumny rektyfikacyjnej do rozdziału 

mieszanin czynników chłodniczych, oraz na potrzeby magazynowania odpadów, zlokalizowanego przy ul. Bocianiej, w m. Grabce 
Józefpolskie, na terenie działek ewidencyjnych o numerach  65/3, 66/3,  67/1 

Wykonany przez: EKOLOG Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 
 

głębokościowych – stabilizowały się na rzędnej 160,3 m n.p.m.. W okresach o silnych opadach 
atmosferycznych dopływ wody z sączeń może intensyfikować się, stanowiąc źródło wody o 
zmiennym natężeniu dopływu - w zależności od miąższości przewarstwień piaszczystych oraz 
wielkości zasilania wodą opadową.  
 
3.1.4. Klimat i zanieczyszczenia powietrza 
 
Teren inwestycji nie wyróżnia się znacząco pod względem klimatycznym. 
 
Podstawowe cechy charakterystyczne warunków meteorologicznych to:  
· średnia temperatura roczna 8,0÷8,1oC;  
· liczba dni gorących [z temperaturą powyżej 25oC] 30÷32;  
· liczba dni z przymrozkami w okresie kwiecień ÷ październik 5÷10;  
· liczba dni mroźnych [z temperaturą poniżej 0oC] 35÷38;  
· długość zimy w dniach 71÷77;  
· długość okresu wegetacyjnego [z temperaturą powyżej 5oC] 224;  
· roczna suma opadów atmosferycznych 625÷690 mm;  
· liczba dni z pokrywą śnieżną 48÷65. 
 Warunki meteorologiczne w rejonie emisji zanieczyszczeń odgrywają ogromną rolę  
w procesie ich rozprzestrzeniania. Do czynników decydujących zalicza się: 

 ruchy adwekcyjne (poziome ruchy mas powietrza), które wpływają na kierunek  
 i prędkość rozprzestrzeniania się, 
 ruchy turbulencyjne - chaotyczny ruch cząsteczek powietrza związany  
 z termodynamiką, 
 pionowy gradient temperatury warunkujący stan równowagi dynamicznej atmosfery. 

Róża wiatrów dla Warszawy. 
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Rysunek 13. Róża wiatrów dla Warszawy 
(Źródło: https://www.meteoblue.com/) 

Sezon roczny 
Liczba obserwacji = 28907 
 
 
 

Tabela meteorologiczna 
Stacja meteorologiczna: Warszawa sezon roczny.  
Liczba obserwacji 28907. 
Wysokość anemometru  12   m.   
Temperatura 280,8 K   
 
Tabela 30 . Tabela meteorologiczna 

<= 1 m/s  
<= 2 m/s  
<= 3 m/s  
<= 4 m/s  
<= 5 m/s  
<= 6 m/s  
<= 7 m/s  
<= 8 m/s  
<= 9 m/s  
<= 10 m/s  
razem

Róża wiatrów roczna
Stacja meteorologiczna Warszawa
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Prędk
ość 

wiatru 

Stan 
równo
wagi 

atmosfe
ry 

Kierunki wiatru  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1     0     0     5     2     3     3     5     3     0     2     2     0 

1 2     5     8    11    27    19    36    20    33    34    20    12     3 

1 3     9    12    35    59    62    76    43    38    39    59    31    32 

1 4    25    34    65    89    93   121    81    68    92    61    40    43 

1 5     6    17     7    21    18    28    23    14    25    35    10    11 

1 6    33    45   106   108   145   137    95    88   125    92    48    38 

2 1     0     2     1     5     5     3     4     4     4     4     2     0 

2 2    20    19    31    34    59    71    39    31    43    31    33    21 

2 3    22    39    55   113   128   105    68    74    88    84    52    44 

2 4    46    58   115   150   171   142   110   113   128   123    69    57 

2 5    14    16    18    29    41    40    30    34    45    31    15     6 

2 6    29    41   137   223   176   150    95    94    97    93    48    43 

3 1     1     0     0     1     1     2     0     0     1     0     0     0 

3 2    41    21    31    63    85    64    33    42    84    52    39    32 

3 3    61    63   117   137   163   135    84    91   144   147    91    72 

3 4    62   133   154   209   170   179   147   176   248   209   127    77 

3 5    16    23    33    60    36    69    44    52    62    40    24    21 

3 6    40    61   132   209   122   137    78   103   144    73    78    41 

4 2    18    28    32    52    56    52    17    18    53    36    50    23 

4 3    73    87   101   145   131   110    58   106   179   133   113    87 

4 4    86   185   184   210   177   150   139   178   299   208   120   107 

4 5    16    31    44    62    54    43    29    45    67    39    27    31 

4 6    18    29    63    94    43    29    27    43    55    29    17    24 

5 2     2     0     1     3     5     6     1     0     3     3     3     2 

5 3    63    69   101   111   105    81    67    89   164   156   111    77 

5 4    94   182   152   220   174   102   107   226   421   265   187   122 

5 5    18    41    78    88    56    24    18    27    64    43    31    14 

6 3    18    24    36    57    44    24    20    32    75    58    26    29 

6 4   119   162   171   299   153    68   102   224   512   331   161   106 

7 3    10     6    13    21    15     3     6     4    23    14     8     7 

7 4    59   123   116   224    82    55    72   197   504   250   140    94 

8 3     0     0     0     1     0     0     0     0     0     1     0     0 

8 4    40    49    56   161    47    18    50   117   413   214   111    52 

9 4     8    21    31    79    11     6    27    77   304   144    44    24 

10 4     3     4    14    34     7     4    10    40   135    60    29     5 
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11 4     0     1     9    15     2     0     0    30   176    78    21     3 
 
 
Do obliczenia poziomów substancji w powietrzu wyróżnia się 6 stanów równowagi atmosfery, którym 
odpowiadają zakresy prędkości wiatru na wysokości h=14 m, ze skokiem co 1 m/s. 
 
 

Tabela 31. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru % 
  
 
Tabela 32. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % 

1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

   9,81   14,41   18,98   16,47   13,76    9,86    7,08    4,60    2,68    1,19    1,16 
 

 
Tabela 33 . Sytuacje meteorologiczne 
Stan równowagi atmosfery Zakres prędkości wiatru Ua • [m/s] 

1 -  silnie chwiejna 1 – 3 

2 – chwiejna 1 – 5 

3 – lekko chwiejna 1 – 8 

4 – obojętna 1 – 11 

5 – lekko stała 1- 5 

6 – stała 1- 4 

 
Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza w głównej mierze ma wpływ 

intensywność wiatrów, ich kierunek, a także temperatura powietrza.  
 

Tabela  34. Wpływ poszczególnych parametrów meteorologicznych na intensywność 
najistotniejszych zjawisk warunkujących stan zanieczyszczenia powietrza 

Parametr 
meteorologiczny 

 
Wpływ na: 
 

 
prędkość wiatru 
 

 intensywność przewietrzania miast,  
 początkowy stopień rozcieńczania emitowanych do powietrza 

zanieczyszczeń,  
 intensywność turbulencji w warstwie tarciowej atmosfery,  
 czas pozostawania zanieczyszczeń w pobliżu źródeł emisji,  
 czas transportu zanieczyszczeń z innych obszarów emisyjnych,  
 wielkość emisji wtórnej niezorganizowanej zanieczyszczeń pyłowych,  
 wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł związanych z ogrzewaniem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

NNE ENE  E  ESE SSE  S  SSW WSW  W  WNW NNW  N  

  3,72   5,65   7,80  11,81   9,20   7,86   6,05   8,69  16,78  11,13   6,64   4,66 
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Parametr 
meteorologiczny 

 
Wpływ na: 
 

domów. 

 
kierunek wiatru 
 

 położenie obszarów o podwyższonych stężeniach względem położenia 
obszarów emisyjnych,  

 kierunek napływu mas powietrza i związany z tym stopień 
zanieczyszczenia napływającego powietrza (np. powietrze 
zanieczyszczone z południowego zachodu, czyste z północnego 
wschodu),  

 intensywność przewietrzania poszczególnych fragmentów miasta  
(np. kanionów ulic). 

 
temperatura 
powietrza 

 wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł związanych z ogrzewaniem 
budynków,  

 wielkość emisji zanieczyszczeń z samochodów,  
 wielkość emisji wtórnej niezorganizowanej zanieczyszczeń pyłowych,  
 intensywność przemian, powstawania i zaniku zanieczyszczeń w 

atmosferze. 
 
wilgotność 
powietrza 

 wielkość emisji wtórnej niezorganizowanej zanieczyszczeń pyłowych,  
 intensywność przemian, powstawania i zaniku zanieczyszczeń w 

atmosferze, 

 
stratyfikacja 
termiczna dolnej 
warstwy atmosfery 

 intensywność dyspersji zanieczyszczeń w kierunku pionowym  
 położenie obszarów o podwyższonych stężeniach względem położenia 

źródeł emisji,  
 wielkość emisji wtórnej niezorganizowanej zanieczyszczeń pyłowych. 

 
Tło zanieczyszczeń 
 Aktualny stan jakości powietrza w rejonie instalacji przyjęto na podstawie informacji 
uzyskanych w piśmie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia  10.06.2021 roku znak 
DM/063-1/514/21/PG. Poziom tła dla m. Grabce Józefpolskie, wynosi: 

 dwutlenek azotu – 11 µg/m3 
 dwutlenek siarki - 2 µg/m3 
 pył PM 10 – 17,00 µg/m3 
 benzen – 0,5 µg/m3 
 ołów – 0,005 µg/m3 
 pył PM 2,5 – 11 µg/m3. 

 
Poziomy tła pozostałych zanieczyszczeń z uwagi na rodzaje emitowanych zanieczyszczeń przyjęto 
jako 10% wartości odniesienia przedstawionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 
stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 
16 poz. 87). 
 
Poziom szorstkości terenu 
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z uwagi na lokalizację instalacji w obszarze 
miejskim przyjęto na podstawie danych z tabeli 4 (przedstawionej w załączniku do Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu zo wyznacza się w zasięgu 50 hmax wg wzoru: 
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 mzF
F cccz 00

1
  

gdzie: 
 F - powierzchnia obszaru objętego obliczeniami [m2] 
 Fc - udział powierzchni ogólnej dla danego rodzaju pokrycia terenu [m2] 
 z0c - współczynnik szorstkości, odpowiadający danemu rodzajowi pokrycia [m] wg tabeli 
rozporządzenia j.w. 

 
Wielkość powierzchni dla której ustala się szorstkość: 

 2

2

.
1000

mtys
r

F


  

  przy r = 50 hmax (m) 
 

W celu określenia faktycznego zagospodarowania terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej 
wysokości najwyższego emitora posłużono się ortofotomapami w/w terenu, a powierzchnie 
poszczególnego typu pokrycia terenu obliczono komputerowo w programie OPERAT FB. 

Współczynniki aerodynamicznej szorstkości terenu charakterystyczne dla terenów 
sąsiadujących z inwestycją odpowiednio wynoszą: 

 
Tabela 35. Klasyfikacja terenu wg programu OPERAT FB dla określenia aerodynamicznej 
szorstkości 
L.p. Opis strefy Powierzchnia, m2 Aerodynamiczna szorstkość 

terenu, m 
1 pola uprawne  828 349  0,035 
2 lasy  49 952  2 
3 zwarta zabudowa wiejska  96 063  0,5 
4 sady, zarośla, zagajniki  28 511  0,4 

 Suma/Średnia 1 002 875  0,1878 
 
Do obliczeń propagacji zanieczyszczeń przyjęto wartość współczynnika szorstkości terenu 
w wysokości zo = 0,1878 m. 
 
3.1.5. Zabytki  
Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - Stan na dzień 14.05.2021 
 
Tabela 36. Wykaz zabytków  
Gmina Miejscowość Obiekt Datowanie ID 

Mszczonów 
  

Badowo-Dańki Dwór II poł. XIX w. 106118 

Mszczonów Badowo-Dańki  Park dworski XIX w. 106101 
Mszczonów Badowo-Kłody  Dwór ok. 1920 106097 
Mszczonów Badowo-Kłody  Park dworski I poł. XIX w. 106100 
Mszczonów Badowo-Mściska Lipowa Dwór pocz. XIX w 106099 
Mszczonów Badowo-Mściska Lipowa Park 

dworski 
I poł. XIX w. 106102 

        
Obiekty zabytkowe nie znajdują się w bezpośrednim zasięgu oddziaływania inwestycji. Realizacja 
inwestycji nie będzie wywierała żadnego wpływu na obiekty zabytkowe. 
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3.1.6. Obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2018 

poz. 1614 ze zm.) elementami środowiska objętymi ochroną na podstawie w/w ustawy są następujące 
formy ochrony przyrody: 

 parki narodowe; 
 rezerwaty przyrody; 
 parki krajobrazowe; 
 obszary chronionego krajobrazu; 
 obszary Natura 2000; 
 pomniki przyrody; 
 stanowiska dokumentacyjne; 
 użytki ekologiczne; 
 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe; 
 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

 
Odległość inwestycji od istniejących form ochrony przyrody wykonano w oparciu o dostępne 
materiały źródłowe – strona geoserwis.gdos.gov.pl. Jako obszar analiz objęto przedmiotową 
lokalizację oraz tereny w promieniu 10 km względem granic ww. działki ewidencyjnej. Położenie 
przedsięwzięcia względem istniejących powierzchniowych form ochrony przyrody wygląda 
następująco:  
 
Tabela 37. Formy ochrony przyrody znajdujące się najbliżej przedmiotowej inwestycji 

Element przyrodniczy 
Odległość od 
planowanej 

inwestycji [km] 
Rezerwat przyrody 

Dąbrowa Radziejowska 4.33 
Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich - otulina 5.09 
Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich 5.49 
Skulskie Dęby 8.08 

Parki krajobrazowe 
Bolimowski Park Krajobrazowy - otulina 5.76 

Bolimowski Park Krajobrazowy 5.96 

Bolimowski Park Krajobrazowy - otulina 5.76 

Obszar chronionego krajobrazu 
Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki (woj. mazowieckie) 2.46 
Dolina Chojnatki 8.76 
Warszawski 9.43 

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony 
Dąbrowa Radziejowska PLH140003 4.33 
Łąki Żukowskie PLH140053 6.01 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl 

 
Lokalizację planowanego przedsięwzięcia na tle form ochrony przyrody w formie graficznej 
przedstawiono na rycinie poniżej.  



       

   79 
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na 
potrzeby produkcyjne, związane z procesami przetwarzania odpadów, wraz z posadowieniem kolumny rektyfikacyjnej do rozdziału 

mieszanin czynników chłodniczych, oraz na potrzeby magazynowania odpadów, zlokalizowanego przy ul. Bocianiej, w m. Grabce 
Józefpolskie, na terenie działek ewidencyjnych o numerach  65/3, 66/3,  67/1 

Wykonany przez: EKOLOG Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 
 

 
 

Rysunek 14. Lokalizacja przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych 
(źródło: opracowanie własne) 

 
 
Na terenie gminy można wyróżnić 1 korytarz ekologiczny, o znaczeniu regionalnym: 
 
Tabela 38. Korytarze ekologiczne znajdujące się najbliżej przedmiotowego korzystania z wód 

Element przyrodniczy 
Odległość od planowanej 

inwestycji [km] 
Korytarz ekologiczny 

Dolina Wisły – Dolina Pilicy (GKPnC-8C) 14,29 
Dolina Bzury - Dolina Pilicy (KPnC-21B) 12,25 

Źródło: http://mapa.korytarze.pl/ 
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Rysunek 15. Mapa korytarzy ekologicznych dla Polski 

(Źródło: opracowanie własne) 

 
3.1.7. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych 

przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska 
przyrodniczego 
Celem inwentaryzacji przyrodniczej jest rozpoznanie i opisanie siedlisk przyrodniczych 

występujących na terenie planowanego przedsięwzięcia i w strefie jego bezpośredniego wpływu oraz 
stwierdzenie czy planowane przedsięwzięcie może znacząco wpływać na te siedliska, a tym samym na 
gatunki roślin i zwierząt, dla których stanowią one środowisko życia. Wyniki inwentaryzacji służą do 
oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze analizowanego terenu.  
Na potrzeby wykonania przedmiotowego raportu OOŚ: 

1. dokonano oceny przedsięwzięcia pod kątem jego lokalizacji a także możliwość oddziaływania 
jego poszczególnych elementów na siedliska przyrodnicze, 

2. wyznaczono teren, na którym należy dokonać analizy i inwentaryzacji, 
3. dokonano wstępnej analizy uwarunkowań środowiskowych badanego terenu, korzystając 

z narzędzi takich jak „Google Mapy, Google Street View, Geoserwer” oraz map 
fizjograficznych, 

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w województwie mazowieckim, w gminie Mszczonów, 
w miejscowości Grabce Józefpolskie. Teren inwestycji nie jest obszarem chronionym przyrodniczo 
nie przebiega przez niego żaden korytarz ekologiczny. Obecnie na terenie przedmiotowych działek 
prowadzone są prace związane z budową hali magazynowo - produkcyjnej z częścią socjalno-biurową 
od strony północnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół – tj. wraz z niezbędnymi 
powierzchniami utwardzonymi stanowiącymi dojścia i dojazdy do budynku. W związku z tym, 
stwierdzono, że dla potrzeb przedmiotowego przedsięwzięcia nie było konieczności przeprowadzenia 
inwentaryzacji przyrodniczej. Badany teren nie przedstawia istotnej wartości przyrodniczej. Jak 
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wskazano w przedmiotowym raporcie, działka, na której ma powstać inwestycja jest już 
wykorzystywana na potrzeby zakładu, w związku z czym, posiada znikomą roślinność występującą 
na obszarze inwestycyjnym. Występująca roślinność nie cechuje się znaczącą wartością jako siedlisko 
dla gatunków rzadkich i chronionych zwierząt i roślin.  
W trakcie wizji terenowej jaka odbyła się w czerwcu br. w pokrywie roślinnej wyodrębniono kilka 
jednorodnych płatów zbiorowisk roślinnych. Zaobserwowano głównie rośliny ze zbiorowiska pól 
uprawnych i terenów ruderalnych Stellarietea mediae. Jest to zbiorowisko roślin jedno- lub 
dwurocznych – chwastów, które towarzyszą roślinom zbożowym oraz okopowym. Dodatkowo 
zaobserwowano mniejsze i niejednorodne płaty siedlisk: Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis 
– murawy piaskowe, Trifolio-Geranietea sanguinei – ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe oraz 
Artemisieta vulgaris - zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych.  
Na działce zlokalizowano rośliny naczyniowe: 

 kąkol polny Agrostemma githago (Sm),  
 tasznik pospolity Capsella bursa pastoris (Sm),  
 rumian polny Anthemis arvensis (Sm),  
 babka lancetowata Plantago lanceloata (KC), 
 komosa wielkolistna Chenopodium hybridum (Sm), 
 krwawnik pospolity Achillea millefolium (TG), 
 rdest ptasi Polygonum aviculare (Sm), 
 dziewanna Verbascum (Av), 
 mniszek pospolity Taraxacum officinale (TG), 
 pięciornik gęsi Potentilla anserina (Sm),  
 perz właściwy Elymus repens (Sm),  
 koniczyna łąkowa Trifolium pratense (Sm), 
 szczaw zwyczajny Rumex acetosa (TG). 

Planowane przedsięwzięcie  nie wymaga usunięcia jakiejkolwiek roślinności. Obszar potencjalnego 
oddziaływania będzie zamykał się w granicach działki, na której znajduje się zakład. Ze względu na 
fakt iż działka jest już użytkowana nie odnotowano występowania roślin chronionych. Roślinność 
występująca na działkach sąsiednich to w przewadze nasadzenie wprowadzone sztucznie przez 
właścicieli oraz pola uprawne. 
Analizując zebrany materiał przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na szatę roślinną 
terenu. 
Fauna występująca na analizowanym obszarze jest charakterystyczna dla fauny niżu Polski. W trakcie 
przeprowadzonej wizji zaobserwowano ślady występowania kreta europejskiego Talpa europaea. 
Zaobserwowano gatunki owadów: chrząszczy m.in. biedronkowatych Coccinellidae, pszczoły Apis, 
trzmiela Bombus, motyli, m.in. z rodziny Nymphalidae, Lycaenidae oraz Pieridae, świerszcza 
domowego Gryllus campestris, pasikonika zielonego Tettigonia virdissima. 
Przeprowadzona wizja na badanym terenie nie wykazała obecności gniazd i siedlisk zwierząt 
chronionych.  
Fauna występująca na analizowanym obszarze jest charakterystyczna dla obszaru. Na podstawie 
przeprowadzonej obserwacji przyrodniczej stwierdzono, że cała powierzchnia objętego opracowaniem 
obszaru nie ma kluczowego znaczenia dla żadnej ważnej grupy fauny. Istniejące tam środowisko 
przyrodnicze nie ma istotnego i decydującego wpływu na utrzymywanie różnorodności biologicznej 
żadnych ważnych przedstawicieli zwierząt. Bezpośrednim powodem takiej sytuacji jest zbyt ubogie 
i mało zróżnicowane środowisko przyrodnicze, związana z tym mała różnorodność biotopów oraz 
niewielka ilość mało zróżnicowanych nisz ekologicznych. Przeprowadzona inwentaryzacja 
na badanym terenie nie wykazała obecności gniazd i siedlisk zwierząt chronionych.  

Podczas prac realizacyjnych planowanego przedsięwzięcia należy uwzględnić zasady ochrony 
środowiska przyrodniczego pod względem ochrony gatunkowej zwierząt (w szczególności ptaków).  
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Wykonawca prac powinien podjąć środki zaradcze, dostosowując terminy prac, 
zabezpieczając z wyprzedzeniem szczeliny przed zajęciem ich przez ptaki i nietoperze, a po realizacji 
przedsięwzięcia powinien zapewnić, by użyteczność siedliska pozostała nieuszczuplona. 

Realizacja przedsięwzięcia na badanym terenie nie będzie powodować negatywnych 
oddziaływań na siedliska przyrodnicze, ani gatunki, dla których siedliska stanowią ważny czynnik 
ekologiczny. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie planuje się zajmowania i niszczenia siedlisk 
poza terenem inwestycji. 

Na etapie użytkowania przedmiotowa inwestycja nie będzie oddziaływała na siedliska 
przyrodnicze, zwierzęta oraz grzyby i rośliny. Oddziaływanie będzie ograniczało się do granic działki, 
na której położona jest inwestycja. Na terenie przedmiotowej działki nie stwierdzono występowania 
cennych przyrodniczo siedlisk, roślin oraz zwierząt, tym samy nie prognozuje się oddziałania na 
te składowe środowiska przyrodniczego. 

 
 

4. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami – kumulacja oddziaływań 
W okolicy lokalizacji przedmiotowej inwestycji brak źródeł emisji o podobnym charakterze 

jak projektowane instalacje. Jedynym zakładem, który zlokalizowany jest w sąsiedztwie planowanego 
przedsięwzięcia to gminna oczyszczalnia ścieków komunalnych. Jednakże charakter działalności obu 
instalacji nie powoduje kumulacji zanieczyszczeń.  

Z uwagi na fakt, że źródła zlokalizowane na terenie planowanego przedsięwzięcia emitować 
będą przede wszystkim substancje charakterystyczne dla procesów energetycznego spalania paliw, ich 
skumulowane oddziaływanie z innymi podobnymi źródłami emisji tego samego charakteru jest 
uwzględnione w podawanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska aktualnym stanem 
zanieczyszczeń powietrza dla terenu projektowanego przedsięwzięcia. Obliczenia uciążliwości 
projektowanych źródeł emisji uwzględniają tło zanieczyszczeń, które jest wynikiem oddziaływania 
wszystkich istniejących w okolicy źródeł emisji.  

W potencjalnym zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajdują się inne 
źródła hałasu. Efekt oddziaływania skumulowanego w zakresie hałasu nie występuje. Oddziaływanie 
inwestycji będzie zamykało się w granicach działki, na której zlokalizowany jest zakład. 
 
5. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia 

Odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia związane będzie z funkcjonowaniem zakładu, 
jednakże w ograniczonym zakresie. Obecnie na terenie przedmiotowych działek prowadzone są prace 
związane z budową hali magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół – tj. wraz z niezbędnymi powierzchniami utwardzonymi stanowiącymi dojścia i dojazdy do 
budynku. W związku z tym, co prawda zaniechanie realizacji przedsięwzięcia spowoduje brak 
oddziaływania na środowisko (nowe źródła emisji do powietrza, hałasu, itp.), ale będzie to jedynie 
pozornie pozytywne oddziaływanie na środowisko. Zaprzestanie tworzenia profesjonalnych miejsc 
regeneracji czynników chłodniczych, będzie się wiązało ze znaczącym wzrostem zużycia tych 
czynników. Działalność Fundacji PROZON przyczynia się bowiem do zmniejszenia wprowadzania do 
obrotu i wykorzystywania nowych czynników chłodniczych, co przekłada się na zmniejszenie ich 
emisji do atmosfery. 

Poza tym, niepodejmowanie realizacji przedsięwzięcia w omawianej lokalizacji, może 
doprowadzić do zrealizowania takiego samego przedsięwzięcia w innej lokalizacji, w innych - 
gorszych warunkach (np. brak prawnych unormowań miejscowych, większe oddziaływanie na ludzi z 
uwagi na zagęszczenie skupisk ludzkich). Ponadto, zaniechanie realizacji inwestycji nie pozwoli na 
poprawę logistyki i funkcjonalności zakładu i brak możliwości jego rozwoju.  
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6. Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania 
6.1. Wariant zaproponowany przez wnioskodawcę oraz wariant alternatywy 

Wariantem zaproponowanym przez wnioskodawcę jest wariant inwestycyjny, polegający na 
realizacji planowanego przedsięwzięcia. Realizacja planowanego przedsięwzięcia na terenie na 
którym powstaje budynek magazynowo – biurowy Fundacji, pozwoli na jej rozwój. Ponadto, 
urządzenia planowane do realizacji na terenie planowanego przedsięwzięcia cechujące się 
innowacyjnością, szczególnie na terenie Polski i może posiadać zdolność patentową, biorąc pod 
uwagę posiadane przez nią cechy nowości i poziomu wynalazczego oraz możliwości przemysłowego 
zastosowania. W związku z uzyskaniem dostępu do nowej technologii, w ramach eksploatacji 
omawianej instalacji, Fundacja PROZON uzyska nowe rynki zbytu, zwiększy potencjał gospodarczy 
dla pozostających w obiegu substancji oraz zwiększy wydajność swoich produktów (szczegóły objęte 
są tajemnicą przedsiębiorstwa Fundacji). 

Wariantem alternatywnym jest lokalizacja ww. urządzeń w innym miejscu, tj. na terenie 
zakładu w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14 bud. B9. Planując lokalizację przedmiotowego 
przedsięwzięcia brano pod uwagę m. in.  następujące założenia: 

- miejsce przeznaczone pod planowaną działalność winno być oddalone od zabudowy 
mieszkaniowej, 

- miejsce winno być zgodne z założeniami miejscowego planu zagospodarowania terenu, 
- miejsce winno zapewniać gromadzenie odpadów w warunkach bezpiecznych dla zdrowia, życia 

ludzi i środowiska do momentu utworzenia tzw. partii transportowej lub partii możliwej 
do przetwarzania w planowanych instalacjach.  

Zakład w Warszawie jest zlokalizowany w mieście, w okolicach zwartej zabudowy, 
a pomieszczenia w których jest prowadzona działalność Fundacji jest w pełni wykorzystywana. Nie 
ma możliwości technicznych i organizacyjnych realizacji planowanego przedsięwzięcia.  

Wybrane przez Wnioskodawcę miejsce prowadzenia działalności w Grabcach Józefpolskich 
zgodnie z zapisami MPZP jest przeznaczone właśnie tego rodzaju działalność, znajduje się w znacznej 
odległości od zabudowy mieszkaniowej oraz posiada dogodną logistycznie lokalizację.  

Dokonując wyboru lokalizacji przedsięwzięcia wzięto pod uwagę fakt, że inwestycja ma 
służyć głównie poprawie logistyki związanej z obsługą instalacji oraz zwiększyć możliwości rozwoju 
fundacji. W związku z tym rozpatrując wariant alternatywnej lokalizacji przedsięwzięcia stwierdzono, 
że nie jest on racjonalny pod względem środowiskowym, ekonomicznym, gospodarczym i 
społecznym. Realizacja inwestycji w obecnej lokalizacji będzie się wiązała z jak najmniejszymi 
negatywnymi skutkami środowiskowymi. Zakres prac inwestycyjnych jest ograniczony do minimum. 
Racjonalnym działaniem pod względem ochrony środowiska jest zlokalizowanie inwestycji w 
miejscach, które nie przedstawiają zbyt wysokich walorów środowiskowych i z dala od zwartej 
zabudowy  mieszkaniowej.  

 
Wariant alternatywnej technologii w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia byłaby budowa 

nowej hali produkcyjnej i pozostawienia obecnej hali jedynie na potrzeby magazynowe. 
W przedmiotowym przypadku budowa dodatkowego budynku służącego do produkcji jest zarówno  
dużym obciążeniem finansowym, ponieważ wiązała by się z koniecznością wykupu działek sąsiednich 
(na obecnym terenie nie ma możliwości posadowienia dodatkowego budynku) a oddziaływanie 
przedsięwzięcia na środowisko byłoby tożsame. Alternatywą technologiczną w przypadku 
przetwarzania odpadów, byłby zakup innych urządzeń, jednak z uwagi na wysoką wydajność sprzętu, 
ich innowacyjność oraz parametry i konstrukcję, gwarantującą stabilną pracę maszyny oraz jej długą 
żywotność dokonano wyboru maszyn opisanych w niniejszym Raporcie. Alternatywną technologią 
mogłoby być również kierowanie zużytych butli oraz czynników bezpośrednio do procesu 
termicznego przekształcenia odpadów. Proces termicznego przekształcenia odpadów może być 
prowadzony jedynie w odpowiednio do tego celu przystosowanej spalarni odpadów.  
Technologia termicznego przekształcania odpadów jest co prawda proekologicznym rozwiązaniem 
problemu w zakresie przetwarzania odpadów, jednakże w przypadku zaproponowanych przez 
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wnioskodawcę technologii doprowadzamy do zmniejszenia ilości powstających odpadów, w tym 
odpadów niebezpiecznych kierowanych do procesu unieszkodliwiania. Poza tym, dzięki procesom 
regeneracji i rektyfikacji unikamy powstawaniu nadmiernej ilości odpadów poprzez wprowadzanie 
czynniki oraz odpady ponownie do użytku. 

 
Poniższa tabela przedstawia przewidywane oddziaływanie na komponenty środowiska 

przyrodniczego oraz pozostałe elementy i warunki, w podziale na warianty przedsięwzięcia. Położono 
nacisk na charakterystykę przedsięwzięcia na etapie jego użytkowania, gdyż oddziaływanie na 
środowisko na etapie realizacji czy likwidacji, dla obu omawianych wariantów, jest znikome, 
odwracalne, krótkotrwałe i ustępujące. Analizowanym wariantem alternatywnym jest funkcjonowanie 
zakładu termicznego  przetwarzania odpadów. 

 
Tabela 39. Analiza porównawcza oddziaływania wariantów przedsięwzięcia na poszczególne 
komponenty środowiska 

komponent 
środowiska/rodzaj 

oddziaływania  

wariant proponowany przez 
wnioskodawcę 

wariant alternatywny 

wody 
powierzchniowe 

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże 
się z koniecznością poboru wody, ani 
odprowadzania bezpośrednie do wód 

powierzchniowych ścieków 

Do procesu termicznego 
przekształcania odpadów nie jest 

niezbędne pobieranie wód 
powierzchniowych. W zależności od 

rozwiązań technicznych i 
lokalizacyjnych  instalacja może być 
źródłem ścieków technologicznych, 

socjalno - bytowych oraz wód 
opadowych i roztopowych do wód 

powierzchniowych  

wody podziemne 
działanie w żaden sposób nie zmieni 

stanu chemicznego i ilościowego wód 
podziemnych 

działanie w żaden sposób nie zmieni 
stanu chemicznego i ilościowego 

wód podziemnych 

gospodarka 
odpadami 

Realizacja planowanego 
przedsięwzięcia przyczyni się w 

znaczący sposób do zmniejszenia ilości 
powstających odpadów, w tym 

odpadów niebezpiecznych w postaci 
czynników chłodniczych. Planowane 

przedsięwzięcie ma na celu wydłużenie 
cyklu życia czynników chłodniczych, 

ich regenerację i ponowne użytkowanie.   

Termiczne przekształcanie odpadów 
będzie się wiązać z 

unieszkodliwianiem powstałych 
odpadów, natomiast nie przyczyni 

się w żaden sposób do zmniejszenia 
powstawania odpadów. Nie 

przyczyni się również do 
wydłużenia cyklu życia 

poszczególnych czynników.  

klimat akustyczny 

Eksploatacja planowanego 
przedsięwzięcia nie przyczyni się do 

emisji hałasu  poza określone w 
rozporządzeniu normy.  

Eksploatacja tego rodzaju instalacji 
nie przyczyni się do emisji hałasu  
poza określone w rozporządzeniu 

normy. 

powietrze 
atmosferyczne, 
w tym emisje 

gazów 
cieplarnianych 

eksploatacja planowanego 
przedsięwzięcia nie spowoduje 

znaczących emisji zanieczyszczeń do 
powietrza. Szczegółowe informacje w 

tym zakresie przedstawiono w 
poszczególnych rozdziałach 
przedmiotowego Raportu. 

Funkcjonowanie tego rodzaju 
instalacji będzie źródłem emisji 

takich zanieczyszczeń jak:  
Pyły, związki organiczne dwutlenki 

siarki, NOx, tlenki węgla, itp.   

krajobraz planowane przedsięwzięcie dotyczy realizacja zakładu termicznego 
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zmiany sposobu użytkowania 
istniejącego budynku, w związku z tym 

nie wpłynie zasadniczo na krajobraz 

przetwarzania odpadów, w 
zależności od lokalizacji może 

wpływać na zmiany w krajobrazie 

gleby 

planowane przedsięwzięcie dotyczy 
zmiany sposobu użytkowania 

istniejącego budynku, w związku z tym 
nie wpłynie na gleby 

realizacja zakładu termicznego 
przetwarzania odpadów nie 
powinien wpływać na gleby 

awarie, w tym 
poważne awarie 
przemysłowe, 

katastrofa 
naturalna 

Funkcjonowanie planowanego 
przedsięwzięcia nie powinno być 

źródłem poważnej awarii ani katastrofy 
naturalnej 

realizacja zakładu termicznego 
przetwarzania odpadów nie powinna 

być źródłem poważnej awarii ani 
katastrofy naturalnej 

katastrofa 
budowlana 

Funkcjonowanie planowanego 
przedsięwzięcia nie powinno być 
źródłem katastrofy budowlanej 

realizacja zakładu termicznego 
przetwarzania odpadów nie powinna 
być źródłem katastrofy budowlanej 

dostosowanie do 
zmian klimatu 

przedsięwzięcie dzięki swojej prostocie 
i zastosowanych innowacyjnych 

rozwiązaniach nie wymaga 
dostosowania do zmian klimatu  

w celu zminimalizowania emisji 
gazów cieplarnianych, może 

nastąpić konieczność eliminacji 
źródeł emisji spalin – a tym samym 

brak możliwości realizacji 
przedsięwzięcia 

transgraniczne 
oddziaływanie na 

środowisko 
brak brak 

 
Poniżej przedstawiono porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na elementy wskazane 

w art. 66 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

 
Tabela 40. Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów przedsięwzięcia 

komponent 
środowiska/rodzaj 

oddziaływania 

wariant zaproponowany przez 
wnioskodawcę 

wariant alternatywny 

ludzie 
brak oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na  życie i zdrowie 
ludzi 

W przypadku prawidłowo 
funkcjonującego zakładu 

termicznego przekształcania 
odpadów brak oddziaływania 
na życie i zdrowie ludzi. W 
przypadku nieprawidłowego 
systemu oczyszczania gazów 
odlotowych, może nastąpić 
wpływ na życie i zdrowie 

ludzi.   

rośliny, zwierzęta, grzyby 
i siedliska przyrodnicze 

Realizacja planowanego 
przedsięwzięcia nie będzie 

negatywnie wpływać na rośliny, 
zwierzęta, grzyby czy siedliska 

przyrodnicze. Wykorzystany zostanie 
teren, który obecnie już został 

przekształcony i funkcjonuje jako 

Realizacja zakłady 
termicznego przekształcania 

odpadów nie będzie 
negatywnie wpływać na 

rośliny, zwierzęta, grzyby czy 
siedliska przyrodnicze. 
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działalność produkcyjna. Poza tym 
eliminacja powstawania odpadów 
będzie miała pozytywny wpływ na 

florę i faunę.  

powierzchnia ziemi, 
z uwzględnieniem ruchów 

masowych ziemi, i krajobraz 

Planowane przedsięwzięcie nie 
spowoduje zmian na powierzchni 

ziemi ani w krajobrazie; obszar nie 
jest narażony na występowanie 

zjawisk masowych 

Realizacja wariantu 
alternatywnego nie 

spowoduje zmian na 
powierzchni ziemi ani 

w krajobrazie; obszar nie jest 
narażony na występowanie 

zjawisk masowych 

dobra materialne 
inwestycja pozostaje bez żadnego 

wpływu na dobra materialne 

inwestycja pozostaje bez 
żadnego wpływu na dobra 

materialne 
zabytki i krajobraz 

kulturowy, objęte istniejącą 
dokumentacją, 

w szczególności rejestrem lub 
ewidencją zabytków 

inwestycja pozostaje bez żadnego 
wpływu na krajobraz kulturowy i 

zabytki – ze względu na ich znaczną 
odległość 

inwestycja pozostaje bez 
żadnego wpływu na krajobraz 

kulturowy i zabytki – ze 
względu na ich znaczną 

odległość 

formy ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 
ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, 
w tym na cele i przedmiot 
ochrony obszarów Natura 

2000, oraz ciągłość łączących 
je korytarzy ekologicznych 

Planowane przedsięwzięcie nie 
wpłynie na cele i przedmioty 

ochrony obszarów Natura 2000 

hałas oraz zanieczyszczenia 
emitowane w czasie pracy 
mogą zakładu termicznego 
przetwarzania odpadów być 

mogą przyczynić się do  
zaburzenia ciągłości 

korytarzy ekologicznych, jak 
również mogą mieć 

negatywny wpływ na gatunki 
objęte ochroną obszaru 

Natura 2000  
elementy wymienione w art. 
68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli 
zostały uwzględnione w 
raporcie o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na 
środowisko lub jeżeli są 

wymagane przez właściwy 
organ 

oddziaływanie na wszystkie 
wymagane elementy środowiska 

zostało przeanalizowane 

oddziaływanie na wszystkie 
wymagane elementy 
środowiska zostało 
przeanalizowane 

wzajemne oddziaływanie 
między elementami, o 

których mowa powyżej 

funkcjonowanie planowanego 
przedsięwzięcia nie powoduje 

znaczących emisji zanieczyszczeń, 
hałasu, nie oddziałuje negatywnie na 
faunę i florę, dobra materialne, nie 
wpływa na zabytki, nie powoduje 

znacznych zmian w krajobrazie; jego 
funkcjonowanie przyczyni się 

natomiast do zmniejszenia ilości 
powstających odpadów, w tym 

niebezpiecznych oraz pozwoli na 
wydłużenie cyklu życia czynników 

chłodniczych 

funkcjonowanie wariantu 
alternatywnego będzie 
powodować p emisję 

zanieczyszczeń do powietrza 
oraz  hałasu, co może w 

jakimś stopniu oddziaływać 
negatywnie na faunę, dobra 

materialne (może powodować 
obniżenie wartości 

nieruchomości 
zlokalizowanych wokół 
zakładu), nie wpływa na 

zabytki 
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prace rozbiórkowe dotyczące 
przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na 

środowisko 

oddziaływanie inwestycji na etapie 
likwidacji będzie bezpośrednie, 

chwilowe i krótkotrwałe. 

zakończenie pracy instalacji 
będzie się wiązało z 

eliminacją źródeł emisji 
hałasu i zanieczyszczeń. 

Oddziaływanie inwestycji na 
etapie likwidacji będzie 

bezpośrednie, chwilowe i 
krótkotrwałe. 

gospodarka odpadami 

funkcjonowanie planowanego 
przedsięwzięcia przyczyni się do 
zmniejszenia ilości powstających 
odpadów, w tym niebezpiecznych 
oraz pozwoli na wydłużenie cyklu 

życia czynników chłodniczych 

Funkcjonowanie wariantu 
alternatywnego będzie się 
wiązać z przekształceniem 
wytworzonych odpadów. 
Tego rodzaju instalacje są 

jednym z ważniejszych 
elementów jeśli chodzi o 

metody przetwarzania 
odpadów, jednakże nie 

przyczynia się do 
zmniejszenia czy uniknięcia 
ilości odpadów jaka podlega 

unieszkodliwieniu 

stosowanie danych 
technologii lub substancji 

Stosowana w ramach planowanego 
przedsięwzięcia technologia jest 

unikatowa zarówno w skali kraju jak 
również świata.  

Stosowanie technologii 
termicznego przekształcania 
odpadów winno być oparte o 
najlepsze dostępne techniki 

(BAT) oraz spełniać 
standardy jakości powietrza. 

 
 
Mając na uwadze powyższe, Inwestor nie zdecydował się na wybór wariantu alternatywnej 

technologii. 
 

6.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 
Niezależnie od powyższego, działalność ta przyczyni się do zmniejszenia wprowadzania do obrotu 
i wykorzystywania nowych czynników chłodniczych, co przełoży się na zmniejszenie ich emisji do 
atmosfery. Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska będzie wariant inwestycyjny. 
6.3. Wariant zerowy 

Odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia związane będzie z funkcjonowaniem zakładu, jednakże 
w ograniczonym zakresie. Obecnie na terenie przedmiotowych działek prowadzone są prace związane 
z budową hali magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z zagospodarowaniem terenu wokół – tj. 
wraz z niezbędnymi powierzchniami utwardzonymi stanowiącymi dojścia i dojazdy do budynku. 
W związku z tym, co prawda zaniechanie realizacji przedsięwzięcia spowoduje brak oddziaływania 
na środowisko (nowe źródła emisji do powietrza, hałasu, itp.), ale będzie to jedynie pozornie 
pozytywne oddziaływanie na środowisko. Zaprzestanie tworzenia profesjonalnych miejsc regeneracji 
czynników chłodniczych, będzie się wiązało ze znaczącym wzrostem zużycia tych czynników. 
Działalność Fundacji PROZON przyczynia się bowiem do zmniejszenia wprowadzania do obrotu 
i wykorzystywania nowych czynników chłodniczych, co przekłada się na zmniejszenie ich emisji do 
atmosfery. 

Poza tym, niepodejmowanie realizacji przedsięwzięcia w omawianej lokalizacji, może 
doprowadzić do zrealizowania takiego samego przedsięwzięcia w innej lokalizacji, w innych - 
gorszych warunkach (np. brak prawnych unormowań miejscowych, większe oddziaływanie na ludzi z 
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uwagi na zagęszczenie skupisk ludzkich). Ponadto, zaniechanie realizacji inwestycji nie pozwoli na 
poprawę logistyki i funkcjonalności zakładu i brak możliwości jego rozwoju. 

 
7. Analiza oddziaływania na środowisko 

W poniższym rozdziale przedstawione zostanie oddziaływanie na środowisko jedynie dla wariantu 
inwestycyjnego. Pozostałe warianty wskazane w punkcie powyżej nie są racjonalne ze względów 
środowiskowych i ekonomicznych. Poniżej dokonano analizy i opisu przewidywanych znaczących 
oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujących bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania 
na środowisko. 

Ocena bezpośredniego wpływu oddziaływania na środowisko opisywanego przedsięwzięcia 
polega na oszacowaniu jego wpływu na poszczególne elementy środowiska w trakcie użytkowania 
instalacji. Wpływ pośredni inwestycji na środowisko został przedstawiony jako skutki spowodowane 
w środowisku przez niewłaściwe postępowanie. Skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia, 
to sumaryczne obciążenie wszystkich elementów środowiska w krótkim czasie. Stałe oddziaływanie 
można określić na podstawie stałych parametrów procesów technologicznych powodujących 
jednakowe skutki w środowisku na przestrzeni dłuższego czasu. Chwilowe oddziaływanie 
przedsięwzięcia na środowisko cechuje określenie emisji w jednostce czasu. Korzystanie instalacji 
ze środowiska wynikać może z wykorzystywania jego zasobów, bądź z powstających emisji. 
 Bezpośrednim skutkiem wynikającym z istnienia przedsięwzięcia będą emisje do środowiska. 
Ze względu na specyfikę przedmiotowego przedsięwzięcia emisje te będą nieznaczne. W odniesieniu 
do planowanego przedsięwzięcia  będzie to: 

 emisja hałasu do środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, 
 emisja odpadów na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, 
 emisja ścieków przemysłowych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, 
 emisja do powietrza na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia. 

 
 W poniższych tabelach przedstawiono opis przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na 
środowisko, prawdopodobieństwo oddziaływania, czas trwania, częstotliwość oraz odwracalność 
oddziaływań planowanej inwestycji. 

 



 
 

  Tabela 41. Opis przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji i likwidacji 
Analiza wpływu inwestycji 

na poszczególne 
elementy 

środ. 
Wpływy 
wynikające z realizacji 
inwestycji: 

Środowisko 
biologiczne (flora 
i fauna), wpływ na 

integralność i 
spójność obszarów  

Natura 2000 

Środowisko 
akustyczne 

Powietrze 
atmosferyczne  

i klimat 

Środowisko 
społeczno-
historyczne  
i kulturowe 

Wody 
podziemne  

i gleby 

Wody powierzchniowe  
i warunki 

hydrologiczne 

Ze względu na zasięg 
oddziaływań obejmują: 

teren zakładu, rejon zakładu, 
miasto, gmina, województwo, 

region, kraj, transgraniczne 

Teren planowanej 
inwestycji 

Teren planowanej 
inwestycji 

Teren planowanej 
inwestycji 

Teren planowanej 
inwestycji 

Teren planowanej 
inwestycji 

Teren planowanej 
inwestycji 

Ze względu na czas trwania są: 
krótkotrwałe, długotrwałe 

Krótkotr. Krótkotr. Krótkotr. Krótkotr. Krótkotr. Krótkotr. 

Ze względu na 
prawdopodobieństwo 

wystąpienia są: 
mało prawdop., prawdop., 

wysoce prawdop., oczywiste 

Mało prawdop. Oczywiste Prawdopodobne Mało prawdop. Mało prawdop. Mało prawdop. 

Ze względu na skutki: 
izolowane, interaktywne, 

skumulowane 
Izolowane Izolowane Izolowane Izolowane Izolowane Izolowane 

Ze względu na odwracalność: 
Odwracalne, nieodwracalne 

Odwracalne Odwracalne Odwracalne Odwracalne Odwracalne Odwracalne 

Wpływają na różne grupy 
społeczne: 

Tak, nie, możliwe 
Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Mają charakter 
nadzwyczajnych zagrożeń 

środowiska: 
Tak, nie 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Ze względu na zakres 
przestrzenny i czasowy: 
Bezpośrednie, pośrednie 

Bezpośrednie Pośrednie Pośrednie Pośrednie Pośrednie Pośrednie 

Znaczące na środowisko: 
Tak, nie 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

 



 
 

Tabela 42. Opis przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko na etapie eksploatacji 

Analiza wpływu 
inwestycji na 
poszczególne 

elementy 
środ. 

Wpływy 
wynikające z realizacji 
inwestycji: 

Środowisko 
biologiczne (flora 
i fauna), wpływ na 

integralność 
i spójność obszarów  

Natura 2000 

Środowisko 
akustyczne 

Powietrze 
atmosferyczne 

i klimat 

Środowisko 
społeczno-

historyczne i 
kulturowe 

Wody podziemne 
i gleby 

Wody powierzchniowe 
i warunki hydrologiczne 

Ze względu na zasięg 
oddziaływań obejmują: 

teren zakładu, rejon 
zakładu, miasto, gmina, 
województwo, region, 

kraj, transgraniczne 

Teren planowanej 
inwestycji 

Teren planowanej 
inwestycji 

Teren planowanej 
inwestycji 

Brak Brak Brak 

Ze względu na czas 
trwania są: 

krótkotrwałe, długotrwałe 
Długotrwałe Długotrwałe Długotrwałe Brak Brak Brak 

Ze względu na 
prawdopodobieństwo 

wystąpienia są: 
mało prawdop., prawdop., 

wysoce prawdop., 
oczywiste 

Mało prawdopod. Oczywiste Prawdopo. Brak Brak Brak 

Ze względu na skutki: 
izolowane, interaktywne, 

skumulowane 
Izolowane Izolowane Izolowane Brak Brak Brak 

Ze względu na 
odwracalność: 

odwracalne, nieodwracalne 
Odwracalne Odwracalne Odwracalne Brak Brak Brak 

Wpływają na różne grupy 
społeczne: 

Tak, nie, możliwe 
Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Mają charakter 
nadzwyczajnych zagrożeń 

środowiska: 
Tak, nie 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie 
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Analiza wpływu 
inwestycji na 
poszczególne 

elementy 
środ. 

Wpływy 
wynikające z realizacji 
inwestycji: 

Środowisko 
biologiczne (flora 
i fauna), wpływ na 

integralność 
i spójność obszarów  

Natura 2000 

Środowisko 
akustyczne 

Powietrze 
atmosferyczne 

i klimat 

Środowisko 
społeczno-

historyczne i 
kulturowe 

Wody podziemne 
i gleby 

Wody powierzchniowe 
i warunki hydrologiczne 

Ze względu na zakres 
przestrzenny i czasowy: 
Bezpośrednie, pośrednie 

Bezpośrednie/pośrednie Bezpośrednie Bezpośrednie Brak Brak Brak 

Znaczące na środowisko: 
Tak, nie 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie 
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Tabela 43. Szacowany stopień oddziaływania inwestycji na środowisko  

Element środowiska poddany 
oddziaływaniu 

Szacowany stopień oddziaływania 
na środowisko 

Prawdopodobieństwo 
oddziaływania 

Skala 
oddziaływań 

Czas trwania 
ekspozycji 

Jakość powietrza i warunki 
klimatyczne 

1 1 okresowy 

Gleby i złoża kopalin 1 1 brak 
Wody podziemne i warunki 

hydrologiczne 
1 1 brak 

Wody powierzchniowe i warunki 
hydrologiczne 

1 1 brak 

Klimat akustyczny 2 1 okresowy 
Krajobraz 1 1 stały 

Funkcjonowanie ekosystemów 1 1 brak 
Dziedzictwo historyczne 

i kulturowe 
1 1 brak 

Zmiana użytkowania terenu 1 1 stały  
Środowisko biologiczne (flora 
i fauna), wpływ na integralność 

i spójność obszarów  Natura 2000 
1 1 

okresowy 

* do ewaluacji oceny środowiskowej przyjęto 5 stopniową skalę ocen gdzie 1 oznacza najniższą wartość, a 5 – wartość max.  
 
 
7.1. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 
7.1.1. Oddziaływanie na etapie realizacji 

Prowadzenie prac adaptacyjnych w sposób ograniczający zagrożenie przedostania się 
substancji niebezpiecznych do gruntu i wód (wycieki z maszyn). 
 
7.1.2. Oddziaływanie na etapie użytkowania 
Procesy regeneracji czynników chłodniczych i klimatyzacyjnych, rozdział czynników oraz procesy 
odzysku/regeneracji gazów prowadzone będą w hali, w zamkniętych hermetycznie instalacjach. 
W przypadku hipotetycznego mechanicznego uszkodzenia i rozszczelnienia któregoś układu 
nie ma możliwości przedostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń do gleby oraz do wód 
gruntowych, gdyż urządzenie będzie pracować na czynnikach chłodniczych w stanie 
gazowym. Urządzenie wykonane jest z certyfikowanej, wysokiej jakości stali zapewniającej 
trwałość urządzenia, a zastosowane uszczelnienia dodatkowo minimalizują 
prawdopodobieństwo potencjalnej awarii niemal do zera. Proces technologiczny nie 
przewiduje odprowadzania wody, czy innych płynów do środowiska. 
 Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie się wiązać z odprowadzaniem ścieków 
przemysłowych oraz socjalno – bytowych do środowiska. Ścieki za pomocą szczelnego układu 
kanalizacyjnego będą kierowane na oczyszczalnie ścieków. Wody opadowe i roztopowe z terenów 
utwardzonych będą zbierane poprzez system kanalizacji deszczowej do szczelnego zbiornika 
retencyjnego. Takie rozwiązanie spowoduję, że działalność Zakładu nie będzie negatywnie 
oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne.   
 Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych  
w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. Obszar planowanego 
przedsięwzięcia nie będzie objęty monitoringiem. Nie przewiduje się przekroczenia wartości 
granicznych jakości wód ponieważ skala inwestycji jest zbyt mała aby można te wartości przekroczyć. 
Warto zaznaczyć, że stosowane substancje nie spowodują naruszenia i nadmiernego wzrostu wartości 
granicznych wskaźników jakości wód. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje dopływu 
zanieczyszczeń do wód podziemnych ponieważ stosowana technologia uniemożliwia powstanie 
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takiego zagrożenia (szczelne zabezpieczenie gruntu). Przedmiotowa inwestycja nie przyczyni się do 
wahań poziomu wód podziemnych ponieważ skala korzystania z wody nie jest istotna dla tych 
poziomów. Eksploatacja inwestycji nie doprowadzi do pogorszenia stanu wód podziemnych ze 
względu na swoją charakterystykę i technologię. 
7.2. Oddziaływanie w wyniku prowadzonej gospodarki odpadami 
7.2.1.  Oddziaływanie na etapie realizacji 

Racjonalne wykorzystanie surowców, aby uniknąć niepotrzebnego wytwarzania odpadów. 
 
7.2.2.  Oddziaływanie na etapie użytkowania 

Gospodarka odpadami na terenie planowanego przedsięwzięcia będzie odbywała się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Zakład będzie wyposażony w szereg pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów znajdujących się na utwardzonym podłożu. Materiały, z których będą wykonane 
pojemniki charakteryzują się odpornością na działanie substancji zawartych w odpadach, które będą 
przechowywane w pojemnikach. Każdy z pojemników będzie czytelnie opisany informacją jaki odpad 
(kod odpadu zgodny z katalogiem odpadów) się w nim znajduje. Ponadto Inwestor zobowiązuje się 
do wypełniania obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów oraz 
przekazywania odpadów do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Ilości i rodzaje 
odpadów będą podlegały systematycznemu ewidencjonowaniu, a sprawozdania dotyczące odpadów 
(zbiorcze zestawienie o ilościach i rodzajach odpadów) będą przekazywane we właściwych terminach 
do odpowiednich organów.  
 
7.3. Oddziaływanie na klimat akustyczny 
7.3.1. Oddziaływanie na etapie realizacji 

Prace obejmujące etap adaptacji istniejącej zabudowy będą prowadzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem norm i wskaźników. Prace będą prowadzone wyłącznie 
w porze dnia. Inwestor dołoży wszelkich starań, aby uciążliwość akustyczna prac była minimalna. 
 
7.3.2. Oddziaływanie na etapie użytkowania 

Z terenu zakładu, będącego przedmiotem niniejszej analizy, hałas emitowany będzie 
do środowiska przez następujące źródła dźwięku: 
 komunikacyjne - ruch pojazdów lekkich i ciężkich oraz wózek widłowy, 
 instalacyjne - obiekty budowlane z wewnętrznymi źródłami hałasu (hala magazynowo- 

produkcyjna) oraz urządzenia zlokalizowane na wolnej przestrzeni np. wentylatory. 
 

7.4. Oddziaływanie  na stan powietrza atmosferycznego 
7.4.1. Oddziaływanie na etapie realizacji 

Uciążliwości związane z modernizacją będą krótkotrwałe i odwracalne, ustąpią z chwilą 
zakończenia procesu. 
 
7.4.2. Oddziaływanie na etapie użytkowania 
Ocena oddziaływania 

Do obliczenia rozprzestrzeniania się stężeń jednogodzinnych w siatce receptorów korzystano 
ze źródeł emisji zarówno zorganizowanych jak i niezorganizowanych, które mogą pracować 
równocześnie. Rozkład stężeń maksymalnych w siatce receptorów wszystkich emitowanych 
zanieczyszczeń został wyznaczony przy założeniu najbardziej niekorzystnych warunków pracy 
wszystkich pracujących źródeł emisji na terenie inwestycji. 
Interpretacja graficzna wyników obliczeń 

Dla zobrazowania wpływu analizowanego zakładu na środowisko wykonano analizę graficzną 
wszystkich emitowanych substancji w sposób zorganizowany. Wykonano wykresy izolinii zarówno 
dla stężeń średnich jak i dla stężeń maksymalnych (załącznik do opracowania). 
Ustalenie zakresu obliczeń 
 
Tabela 44. Ustalenie zakresu obliczeń 

Zakres pełny Zakres skrócony 
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tlenki azotu jako NO2 dwutlenek siarki 
pył PM-10 tlenek węgla 

 węglowodory alifatyczne 
 węglowodory aromatyczne 
 benzo/a/piren 
 kwas siarkowy (VI) 
 
 
Tabela 45. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 17,3   350     240   6 1  W  
Stężenie średnioroczne µg/m3 0,050   350     240   6 1  W  
Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % 0,00 - - - - - 
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych 
X = 350 Y = 240 m  i wynosi 17,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 350 Y = 240 
m1, wynosi 0,050 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 23 µg/m3. 
 
Tabela 46. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 13,5   350     240   6 1  W  
Stężenie średnioroczne µg/m3 0,031   350     240   6 1  W  
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych 
X = 350 Y = 240 m  i wynosi 13,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 350 Y = 240 
m, wynosi 0,031 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 19 µg/m3. 
 
Tabela 47. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń kwasu siarkowego w sieci receptorów 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 3,6   350     250   6 1 SSW 
Stężenie średnioroczne µg/m3 0,097   350     230   6 1  W  
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % 0,00 - - - - - 
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych kwasu siarkowego występuje w punkcie o współrzędnych 
X = 350 Y = 250 m  i wynosi 3,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 . 
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych. 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 350 Y = 230 m 
, wynosi 0,097 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 14,4 µg/m3. 
 
Tabela 48. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów  

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt. 
  m m stan.r. pręd.w. kier.w. 
Stężenie maksymalne µg/m3 10,4   350     240   6 1  W  
Stężenie średnioroczne µg/m3 0,030   350     240   6 1  W  
Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak - - - - - - 
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D1 
 
Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie 
o współrzędnych X = 350 Y = 240 m  i wynosi 10,4 µg/m3. 
 
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 350 Y = 240 
m, wynosi 0,030 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 9 µg/m3. 
 
Kumulacja zanieczyszczeń 

Nie będzie dochodziło do kumulacji zanieczyszczeń, gdyż po przeprowadzonej wizji lokalnej 
okolicznych terenów, nie stwierdzono funkcjonowania podmiotów o zbliżonym profilu działalności. 
W obliczeniach uwzględniono wszystkie źródła emisji jakie będą powstawać na etapie użytkowania 
zakładu. 
Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87), jeżeli 
w odległości mniejszej niż 30Xmm od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole 
znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej, to w obliczeniach poziomów substancji w powietrzu na 
tych obszarach należy uwzględniać ustalone dla nich dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu 
oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu. Po przeanalizowaniu lokalizacji terenu o ww. 
statucie stwierdzono, iż tereny ochrony uzdrowiskowej znajdują się poza strefą potencjalnego 
oddziaływania inwestycji, tj. 30Xmm. 
W trakcie funkcjonowania zakładu emitowane będą w sposób zorganizowany różne zanieczyszczenia 
gazowe i pyłowe. W zakładzie zainstalowane zostaną źródła spalające paliwo gazowe. W obrębie hali 
mogą być prowadzone prace, w wyniku których powstawać będą różne zanieczyszczenia gazowe 
i pyłowe. Oprócz źródeł emisji zorganizowanej należy spodziewać się emisji niezorganizowanej 
w postaci pojazdów spalinowych (samochody osobowe oraz dostawcze), manewrujące wokół 
przedmiotowego zakładu oraz emisja z procesów produkcyjnych. Przeprowadzona symulacja 
rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykazała brak przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń dla 
wszystkich zanieczyszczeń na poziomie terenu poza granicami zakładu oraz na wybranych punktach 
zabudowy mieszkaniowej. W niniejszej dokumentacji przeprowadzono obliczenia, które wykazały, że 
emisja zanieczyszczeń z przedmiotowej instalacji, przy przyjętych założeniach, nie będzie powodować 
przekroczeń norm czystości powietrza. W niniejszej dokumentacji wykazano, że wprowadzane do 
powietrza: pył zawieszony PM10 i PM2,5, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, 
benzo(a)piren, węglowodory alifatyczne i aromatyczne oraz benzen nie powodują przekroczenie 
wartości odniesienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w 
sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87). 
Przedmiotowa instalacja nie będzie wymagała dokonania uregulowania w zakresie emisji gazów i 
pyłów do powietrza we właściwym organie ochrony środowiska. Zgodnie z par. 2. pkt 4. ust. 1 oraz 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880), zgłoszenia z uwagi na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje energetyczne o nominalnej mocy 
cieplnej powyżej 1 MW. Całkowita moc cieplna zainstalowanych urządzeń spalających paliwo 
gazowe na terenie zakładu wynosić będzie mniejsza od tej wartości, zatem nie wymaga zgłoszenia. 
 
7.5. Oddziaływanie na krajobraz 

Inwestycja położona w terenie zagospodarowanym, nie będzie oddziaływała na krajobraz. 
Przedsięwzięcie nie przyczyni się do zakłócenia otaczającego krajobrazu, ponieważ przedmiotowy 
zakład, będzie zlokalizowany na terenie na którym obecnie realizowana jest zabudowa magazynowa 
z częścią biurową.  
   
7.6. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze 

Lokalizacja inwestycji nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze. Wszelkie oddziaływania będą ograniczały się do obszaru przedmiotowej inwestycji i nie 
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będą wykraczały poza jej granice. Teren zakładu jest w całości ogrodzony, co ogranicza możliwość 
wtargnięcia fauny na posesję. 

 
7.7. Oddziaływanie na gleby 
7.7.1. Oddziaływanie na etapie realizacji 

Oddziaływanie na gleby podczas realizacji różnego rodzaju inwestycji występuje głównie na 
terenie placów budowy i składowania materiałów budowlanych (w wyniku pracy sprzętu 
budowlanego oraz w przypadkach awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych). Planowane 
przedsięwzięcie będzie polegać na adaptacją hali magazynowej, na potrzeby produkcyjne, w związku 
z tym nie przewiduje się jakiegokolwiek oddziaływania na etapie realizacji inwestycji na glebę.  
 
7.7.2. Oddziaływanie na etapie użytkowania 
W trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia wszystkie procesy będą prowadzone 
wewnątrz hali, na utwardzonym terenie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, co będzie 
zabezpieczało środowisko gruntowe przed zanieczyszczeniami. Odpady w postaci olejów 
magazynowane będą w zamkniętym pomieszczeniu, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami gruntu i 
opadami atmosferycznymi, w pojemnikach szczelnych, wraz z metalową wanną wychwytową. W 
miejscu magazynowania odpadów będzie się znajdowała odpowiednia ilość środków gaśniczych oraz 
sorbentów. Zbiorniki na oleje odpadowe będą szczelne, wykonane z materiałów trudno palnych 
(metal, tworzywo sztuczne), odpornych na działanie olejów, odprowadzających ładunki elektryczności 
statycznej, wyposażony w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed zniszczeniem. wytwarzającym 
odpady będą podmioty świadczące usługi w tym zakresie, którzy będą zobowiązani do posiadania 
stosownych zezwoleń, pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami. Procesy regeneracji czynników 
chłodniczych i klimatyzacyjnych, rozdział czynników oraz procesy odzysku/regeneracji gazów będą  
prowadzone  w zamkniętych hermetycznie instalacjach. W przypadku hipotetycznego mechanicznego 
uszkodzenia i rozszczelnienia któregoś układu nie ma możliwości przedostania się jakichkolwiek 
zanieczyszczeń do gleby oraz do wód gruntowych, gdyż urządzenia będą pracować na czynnikach 
chłodniczych w stanie gazowym. Urządzenia wykonane są z certyfikowanej, wysokiej jakości stali 
zapewniającej trwałość urządzenia, a zastosowane uszczelnienia dodatkowo minimalizują 
prawdopodobieństwo potencjalnej awarii niemal do zera. Proces technologiczny nie przewiduje 
odprowadzania wody, czy innych płynów, w związku z czym działanie urządzenia nie będzie 
powodować powstawania ścieków. 
 
7.8. Oddziaływanie w przypadku poważnej awarii 
7.8.1. Oddziaływanie na etapie realizacji 
Nie przewiduje się szczególnego oddziaływania na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia 
z uwagi na jego zakres. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na adaptacji budynku 
magazynowo- produkcyjnego na potrzeby planowanego przedsięwzięcia. 
 
7.8.2. Oddziaływanie na etapie użytkowania 
Procesy regeneracji czynników chłodniczych i klimatyzacyjnych, rozdział czynników oraz procesy 
odzysku/regeneracji gazów w zamkniętych hermetycznie instalacjach. W przypadku hipotecznego 
mechanicznego uszkodzenia i rozszczelnienia któregoś układu nie ma możliwości przedostania się 
jakichkolwiek zanieczyszczeń do gleby oraz do wód gruntowych, gdyż urządzenie będzie pracować na 
czynnikach chłodniczych w stanie gazowym. Proces technologiczny nie przewiduje odprowadzania 
wody, czy innych płynów do środowiska. 

Zakład w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie będzie zaliczał się do zakładu 
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  
Najbardziej prawdopodobnym stanem awaryjnym jest pożar, który może wystąpić przy 
nieprzestrzeganiu zasad stosowanej technologii, eksplozji lub na skutek zaprószenia ognia. Główne 
zagrożenia związane z pożarem to: ograniczenie zasięgu widzialności, poważne trudności 
z oddychaniem, wytworzenie toksycznych produktów spalania oraz straty materialne.  
Stosowane na terenie Zakładu środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające przed powstaniem 
i ograniczające skutki awarii to: 
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• wyposażanie zakładu w urządzenia gaśnicze, 
• rozpoznanie potencjalnych źródeł awarii wraz z określeniem czynników zdarzeń awaryjnych, 
• wykonanie instalacji i obiektów zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi, 
• przestrzeganie terminów przeglądów, 
• przestrzeganie obowiązujących wskazań przeciwpożarowych na stanowiskach pracy. 
Należy podkreślić, że w celu maksymalnego zabezpieczenia zakładu, w tym zapewnienia dostępu do 
odpowiedniej ilości środków gaśniczych, wykonano obliczenia gęstości obciążenia ogniowego w tym 
z uwzględnieniem magazynowania odpadów o charakterze palnym i łatwopalnym. Na podstawie 
operatu wyznaczono m.in. minimalne odległości pomiędzy zabudowaniami, opracowano przebieg 
dróg przeciwpożarowych oraz zaplanowano rozkład infrastruktury w taki sposób, aby ułatwić dostęp 
straży pożarnej do każdego elementu zakładu. Wytyczne zostały uwzględnione w projekcie 
budowlanym hali. 
W celu maksymalnego ograniczenia możliwych błędów popełnianych przez ludzi, zatrudnione osoby 
będą odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej i specyfiki stosowanego 
procesu technologicznego. 
Możliwe niepożądane działania osób obcych zostaną wyeliminowane są poprzez całodobowe 
dozorowanie obiektu, ogrodzenie terenu i całodobowy monitoring.  
 
8. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji 
o których mowa w punkcie 7 
 

Uzasadnienie proponowanego rozwiązania ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko 
obrazuje opracowana dokumentacja. 

Uciążliwe oddziaływanie zakładu na środowisko mieścić się będzie w granicach działki 
inwestora. Dla zakładu nie ma konieczności wyznaczania strefy ograniczonego użytkowania. Nie 
będzie również występowało oddziaływanie transgraniczne. 

Nie podejmowanie inwestycji spowoduje: 
 niewykorzystanie istniejącej na danym terenie infrastruktury; 
 ograniczenie możliwości zatrudnienia, 
 utrzymanie lub wzrost ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia. 
Wykonywane będą prace związane z adaptacją hali magazynowej, na potrzeby produkcyjne. 

Sprawne oraz fachowe wykonanie prac ograniczy do minimum negatywne oddziaływanie na  ludzi 
i dobra materialne przedmiotowej inwestycji. 

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań, które mogą w sposób pośredni lub bezpośredni 
spowodować uszkodzenia dóbr materialnych znajdujących się w sąsiedztwie przedsięwzięcia. 
Działalność Fundacji nie będzie stanowiła źródła powstawania wibracji. 

Stwierdza się, że zastosowane rozwiązania minimalizujące oddziaływania na wody 
powierzchniowe i podziemne są wystarczające i skuteczne. 

Z uwagi na fakt, że stężenia maksymalne (jednogodzinne i średnioroczne) wszystkich 
zanieczyszczeń emitowanych z wszystkich źródeł emisji zlokalizowanych na terenie analizowanego 
przedsięwzięcia są niższe od dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu i wartości odniesienia 
uśrednionych do jednej godziny i roku (pomniejszonych o tło zanieczyszczeń podane przez GIOŚ 
w Warszawie), eksploatacja zakładu, według wybranego wariantu, nie spowoduje poza jego granicami 
ponadnormatywnego oddziaływania - nie spowoduje przekroczeń obowiązujących standardów 
jakościowych powietrza. Należy również pamiętać, że obliczone wielkości emisji charakteryzują 
sytuacje najbardziej niekorzystne dla środowiska – do obliczeń przyjęto maksymalne lub zawyżone 
wskaźniki i dane. W rzeczywistości emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie zdecydowanie 
mniejsza. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na cennych terenach. Dla właściwego 
wykorzystania terenu, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, korzystne będzie uruchomienie 
w tym miejscu tego rodzaju działalności. Nie przewiduje się żadnego oddziaływania na różnorodność 
biologiczną terenu inwestycji. Teren będący przedmiotem analiz nie wykazuje dużego potencjału 
przyrodniczego. Planowane działania są w większości całkowicie neutralne dla bioróżnorodności, 
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a tym bardziej nie przyczynią się do redukcji liczby gatunków roślin, jak też nie przyczynią się 
do redukcji populacji zwierząt, czy liczby obiektów przyrodniczych. 

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania przedmiotowej instalacji na 
zabytki, ze względu na znaczną ich odległość od terenu inwestycji.  
 Przedsięwzięcie może mieć słaby negatywny wpływ w zakresie emisji hałasu oraz substancji 
do powietrza. Trzeba zaznaczyć, że przeprowadzone obliczenia, zarówno z zakresu emisji substancji 
do powietrza, jak i hałasu, nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych standardów jakości środowiska. 
Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz sposób zagospodarowania terenu praca zakładu 
nie będzie powodowała uciążliwości dla terenów akustycznie chronionych. Jak wynika z obliczeń, na 
terenach chronionych pod względem akustycznym równoważny dopuszczalny poziom dźwięku w 
środowisku nie zostanie przekroczony.   
 Ocena wpływu inwestycji na poszczególne komponenty środowiska została przeprowadzona 
na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora oraz w oparciu o doświadczenie w tej dziedzinie 
w analogicznych obiektach. 
 
Wzajemne oddziaływanie między elementami 

Negatywne oddziaływanie na środowisko nie będzie miało miejsca. Ujęcie w zorganizowany 
system ścieków spływających z utwardzonego placu, uporządkowana gospodarka odpadami, 
zredukowana emisja hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a także brak 
oddziaływania zakładu na zabytki decydują o braku powiązań między poszczególnymi elementami 
środowiska przyrodniczego. W przypadku przedmiotowej inwestycji wyklucza się występowanie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
 
9. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę  
9.1.  Metodyka prognozowania emisji ścieków i wód opadowych  

Szacunkowa ilość ścieków bytowych została określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. 
U. 2002, nr 8, poz. 70). Szacunkowe określenie ilości powstających wód opadowych i roztopowych 
wykonane zostało z zastosowaniem modelu Błaszczyka, zgodnie z wytycznymi Instytutu Ochrony 
Środowiska w Warszawie oraz literaturą przedmiotu (np. Zasady planowania i projektowania 
systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach miejsko-przemysłowych i dużych miastach. Praca 
zbiorowa pod red. P. Błaszczyka, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa 1983). 
 
9.2.  Metodyka prognozowania propagacji hałasu 
Metodyka obliczeń 

Analizę akustyczną wykonano za pomocą oprogramowania CadnaA v.4.0.135 © DataKustik 
GmbH (Dongle: L42342). 

Obliczenia hałasu przeprowadzono w oparciu o model propagacji dźwięku zgodny z normą 
PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna 
metoda obliczeniowa” (Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r.). 

Niepewność obliczeń zasięgu oddziaływania hałasu wynika z niepewności oszacowania 
poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu oraz niepewności obliczeń rozchodzenia się dźwięku. 
Według normy PN-ISO 9613 niepewność wyniku obliczeń wynosi ±1 dB dla odległości do 100 m i ±3 
dB dla odległości od 100 m do 1000 m. 

 
 

Parametry obliczeń 
Parametry obliczeń zadeklarowane w programie CadnaA: 

 współczynnik tłumienności gruntu: G=0,3; 
 współczynnik pochłaniania przez fasady: α = 0,3; 
 rząd odbić: N = 1; 
 warunki meteorologiczne (średnioroczne warunki meteorologiczne, występujące na danym 

obszarze dostępne na stronie IMGW): 
o temperatura: T = 10oC, 
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o wilgotność: H = 70%; 
 siatka punktów obliczeniowych: 2x2 m, na wysokości 4 m n.p.t. 

 
Dane wyjściowe do analizy obliczeniowej 

Na podstawie danych oraz dostępnych ortofotomap opracowano trójwymiarowy model 
zagospodarowania terenu planowanej inwestycji oraz terenów w otoczeniu (przykładowy widok 3D na 
rysunku poniżej). Model obliczeniowy sporządzony został w układzie współrzędnych 1992.  
Do modelu wprowadzono m.in.: 
 zastępcze źródła hałasu wraz z parametrami, 
 dane dotyczące lokalizacji i wysokości budynków, 
 punkty obliczeniowe zlokalizowane na terenach chronionych akustycznie. 

 
Rysunek 11 Widok 3D zamodelowanego terenu w programie CadnaA 

9.3. Metodyka prognozowania emisji zanieczyszczeń do powietrza 
Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czasie eksploatacji inwestycji 
przeprowadzono według metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określonej w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie poziomów odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87) za pomocą programu 
komputerowego "Operat FB" dla Windows  v.6.6.5. 

Na podstawie tych danych program ustala jaki zakres obliczeń będzie stosowany dla 
poszczególnych zanieczyszczeń, wylicza stężenia maksymalne i średnie w poszczególnych punktach 
przyjętej siatki obliczeniowej, wyznacza punkty w których występują przekroczenia wartości 
odniesienia określonych w stosunku do obowiązujących norm prawnych w tym zakresie. 
Obliczenia wykonuje się w zakresie pełnym bądź skróconym. 
Zakres skrócony - jeżeli z obliczeń wstępnych, wynika, że spełnione są następujące warunki: 

1) dla pojedynczego emitora lub zespołu emitorów, z których został utworzony emitor zastępczy: 
Smm ≤0,1x D, 

2) dla zespołu emitorów: 
∑ Smm ≤ 0,1x D, 

 
3) kryterium opadu pyłu 

Na tym kończą się wymagane dla tego zakresu obliczenia. Jeżeli nie jest spełnione kryterium opadu 
pyłu, należy wykonać obliczenia opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem 
statystyki warunków meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku: 

O ≤ Dp – Rp 
Zakres pełny - jeżeli nie są spełnione warunki zakresu skróconego, to na całym obszarze, na którym 
dokonuje się obliczeń, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń substancji 
w powietrzu uśrednionych dla jednej godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków 
meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony 
warunek: 

Smm < D1, 
Jeżeli z powyższych obliczeń wynika, że dla zespołu emitorów jest spełniony warunek: 

Smm ≤0,1x D, 
to na tym kończy się obliczenia. 

Natomiast dla zespołu emitorów, dla których nie jest spełniony powyższy warunek lub dla 
pojedynczego emitora, dla którego nie jest spełniony warunek określony w zakresie skróconym, 
należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla roku i 
sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek dla stężeń 
średniorocznych: 

Sa≤Da-R 
Dalsze obliczenia nie są wymagane, jeżeli jest spełnione kryterium opadu pyłu, a w pobliżu 

emitorów nie znajdują się budynki wyższe niż parterowe. 
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W przypadku, jeżeli nie jest spełnione kryterium opadu pyłu, to należy wykonać obliczenia 
opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej,  z uwzględnieniem statystyki warunków 
meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku: 

Op≤Dp-Rp 
Jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, mniejszej niż 

10 h, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, 
przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na 
przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji 
w powietrzu.  
 
10. Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko  
10.1. Działania minimalizujące oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne 

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia może być przyczyną skażenia ziemi oraz wód 
w sytuacji nieprawidłowego zabezpieczenia miejsc magazynowania odpadów oraz niewłaściwie 
prowadzonego procesu regeneracji czynnika chłodniczego. Tego rodzaju sytuacje mogą stanowić 
przyczynę zanieczyszczenia środowiska naturalnego wokół przedsięwzięcia.  

Z uwagi na potencjalne zagrożenie, ochrona powierzchni ziemi i wód na terenie 
planowanego przedsięwzięcia ma kluczowe i priorytetowe znaczenie. Eliminacja potencjalnych 
zagrożeń wymaga zastosowania szeregu rozwiązań, gwarantujących zabezpieczenie przed 
ewentualnymi sytuacjami awaryjnymi. Do takich rozwiązań zalicza się: 

 utwardzenie nieprzepuszczalnych powierzchni w miejscach szczególnie narażonych 
na wycieki; 

 uszczelnienie powierzchni poszczególnych miejsc w których będą prowadzone procesy 
technologiczne i procy magazynowania surowców oraz odpadów; 

 zaopatrzenie zakładu  w odpowiednią ilość sorbentów; 
 zainstalowanie separatora substancji ropopochodnych do podczyszczania wód opadowych i 

roztopowych o wydajności dostosowanej do powierzchni objętej systemem odprowadzania 
ścieków przemysłowych, 

 gromadzenie odpadowych cieczy w szczelnych, oddzielnych pojemnikach, wyposażonych we 
wskaźniki wypełnienia. 
Plan realizacji inwestycji, której dotyczy niniejsze opracowanie zakłada przygotowanie terenu 

w sposób umożliwiający prawidłowe, i co za tym idzie bezpieczne, funkcjonowanie Zakładu. 
 
10.2.  Działania minimalizujące oddziaływania ze względu na gospodarkę odpadami 

Skuteczne minimalizowanie oddziaływań na środowisko w zakresie gospodarki odpadami, 
obejmuje prowadzenie prawidłowej, racjonalnej gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach. 
Działania te polegają na gromadzeniu odpadów niebezpiecznych w szczelnych pojemnikach, 
zlokalizowanych w przeznaczonym do tego celu miejscu, zabezpieczonym przed dostępem 
niepowołanych osób. Odpady magazynowane będą selektywnie, w pojemnikach lub miejscach 
oznakowanych odpowiednim kodem odpadu. Odbiór odpadów będzie zlecany podmiotom 
posiadającym odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami. Pracownicy zakładu 
będą posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, 
zarówno w zakresie bezpieczeństwa własnego, jak i bezpieczeństwa środowiska oraz zdrowia i życia 
ludzi.  

 
10.3. Działania minimalizujące oddziaływania ze względu na emisję hałasu  

W celu ograniczenia oddziaływań akustycznych na środowisko i ludzi w fazie realizacji 
inwestycji planuje się: 
 korzystać z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu, których stan techniczny nie 

budzi zastrzeżeń, 
 zadbać o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń poprzez systematyczną ich konserwację 

(smarowanie, dokręcanie śrub i elementów drgających itp.), 
 wyłączać silniki pojazdów w trakcie postoju bądź załadunku, 
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 prace budowlane prowadzić w godzinach pory dziennej, 
 zapewnić odpowiednią organizację pracy. 
 
W celu ograniczenia oddziaływań akustycznych na środowisko w fazie eksploatacji planuje się: 
 zachować wysoką kulturę pracy, 
 dbać o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń, 
 ograniczyć pracę pojazdów na biegu jałowym. 
 
10.4. Działania minimalizujące oddziaływania ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza 
Do działań minimalizujących emisję zanieczyszczeń do powietrza, należy:  

 ograniczanie długości tras poruszania się pojazdów ciężarowych i wózka widłowego poprzez 
zoptymalizowanie miejsc składowania poszczególnych części samochodowych, 

 wyeliminowanie prac urządzeń spalinowych (wózka widłowego) na biegu jałowym, 
w przerwie prac przeładunkowych. 

Z uwagi na fakt, że oddziaływanie źródeł emisji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów substancji w powietrzu i wartości odniesienia, nie przewiduje się żadnego oddziaływania 
na obszary podlegające ochronie, tym bardziej, że zakład będzie znajdował się poza obszarami 
objętym Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. 
 
10.5. Działania minimalizujące oddziaływania ze względu na środowisko przyrodnicze 
szczególnie formy ochrony przyrody, przedmioty  ochrony obszarów Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru. 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach obszaru podlegającego ochronie, ani w jego 
bliskim sąsiedztwie. Etap przygotowania terenu do prowadzenia na nim przedmiotowej działalności 
nie będzie miał żadnego wpływu na elementy podlegające prawnej ochronie przyrody. 

Na etapie eksplantacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduję się oddziaływania na formy 
ochrony przyrody, przedmioty ochrony Obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów.  
Inwestycja zlokalizowana jest w znacznej odległości od obiektów podlegających prawnej ochronie 
przyrody. Zasięg oddziaływania inwestycji jest ograniczony do granic działki. 
 
11. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których 
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony środowiska 

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, technologia stosowana w nowo 
uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać 
wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 
3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; 
4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów; 
5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 
6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej; 
7) postęp naukowo-techniczny. 
W  tabeli  poniżej  przedstawiono  porównanie  proponowanej technologii  z  technologią  

spełniającą wymagania o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska. 
Tabela 49. Odniesienie proponowanej technologii do warunków określonych w Prawie ochrony 
środowiska 
Warunki określone w art. 143 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska 

Sposób spełnienia wymagań art. 143 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska 
stosowanie substancji o małym potencjale 
zagrożeń 

W czasie realizacji i eksploatacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą 
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stosowane substancje stwarzające zagrożenie dla 
środowiska (powietrza, gleby, wody). Nie będą 
stosowane rodzaje i ilości substancji 
niebezpiecznych, których znajdowanie się w 
zakładzie decydują  o zaliczeniu go do zakładu o 
zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej oraz substancje stwarzające 
zagrożenie dla warstwy ozonowej i dla 
środowiska wodnego.   

efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie 
energii 

W czasie prowadzenia działalności stosowane 
będą nowoczesne maszyny robocze i urządzenia  
charakteryzujące się niskim zużyciem energii. 
Przewiduje się :   
- rejestrowanie zużycia prądu,   
- energooszczędne oświetlenie,  
- przeglądy okresowe eksploatowanych maszyn 
i urządzeń, 
- na terenie zakładu będą wykorzystywane 
odnawialne źródła energii w postaci paneli 
fotowoltaicznych. 

zapewnienie racjonalnego zużycia wody i 
innych surowców oraz materiałów i paliw 

Nie przewiduje się zużycia wody do celów 
technologicznych, jedynie w laboratorium.  
Do działań bezpośrednio minimalizujących 
zużycie paliw na terenie zakładu należą: 
• ograniczanie długości tras poruszania się 
pojazdów poprzez zoptymalizowanie miejsc 
magazynowania surowców, gotowych 
produktów oraz odpadów 
• wyeliminowanie prac urządzeń 
spalinowych na biegu jałowym, w przerwie prac 
przeładunkowych czy w trakcie postoju. 

stosowanie technologii bezodpadowych i 
małoodpadowych oraz możliwość odzysku 
powstających odpadów 

W ramach przedmiotowej inwestycji stosowana 
będzie innowacyjna technologia 

rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji Podczas eksploatacji przedmiotowej inwestycji 
przewiduje się emisję : hałasu, zanieczyszczeń 
do powietrza, ścieków i wód opadowych, 
odpadów (niebezpieczne, inne niż 
niebezpieczne). Wprowadzane do środowiska 
substancje nie spowodują przekroczenia 
obowiązujących standardów emisyjnych, poza 
terenem, do którego prowadzący instalacje ma 
tytuł prawny. Zasięg oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie 
wykraczał poza teren do którego Fundacja 
posiada tytuł prawny.  

wykorzystywanie porównywalnych procesów i 
metod, które zostały skutecznie zastosowane w 
skali przemysłowej 

W ramach przedmiotowej inwestycji stosowana 
będzie innowacyjna technologia 

postęp naukowo-techniczny W ramach przedmiotowej inwestycji stosowana 
będzie innowacyjna technologia. Dotychczas 
czynniki chłodnicze były poddawane procesom 
termicznego unieszkodliwiania. Realizacja 
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planowanego przedsięwzięcia pozwoli na ich 
odzysk/regenerację, co pozwoli na ich ponowne 
użycie . To z kolei przyczyni się do 
zmniejszenia ilości powstających odpadów 
niebezpiecznych.  
Zastosowana w ramach realizacji planowanego 
przedsięwzięcia instalacji a do regeneracji 
czynników chłodniczych będzie pierwszą tego 
rodzaju instalacją w Polsce, natomiast 
stosowanie procesów rektyfikacji  i adsorpcji 
czynników chłodniczych będzie stanowiło 
innowację na skalę światową. Na realizację 
planowanego przedsięwzięcia Inwestor otrzymał 
dofinansowanie w ramach europejskiego 
programu LIFE – akronim projektu to 
Refrigerants Life Cycle 

 
Planowane przedsięwzięcie będzie jedynym w swoim rodzaju w Polsce i może posiadać 

zdolność patentową, biorąc pod uwagę posiadane przez nią cechy nowości i poziomu wynalazczego 
oraz możliwości przemysłowego zastosowania. Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia 
ogranicza do minimum emisję gazów do powietrza oraz wytwarzanie odpadów. W ramach 
planowanego przedsięwzięcia prowadzone są procesy odzysku odpadów. W związku z powyższym 
stwierdzono, że technologia stosowana w ramach planowanego przedsięwzięcia spełnia wymogi art. 
143 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Jednocześnie wyjaśniam, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W związku z powyższym, na 
etapie opracowywania przedmiotowego Raportu nie odniesiono się do zapisów, najlepszych 
dostępnych technik (BAT).  
 
12. Odniesienie do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych 
z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia 
Do strategicznych dokumentów branych pod uwagę podczas planowania niniejszego przedsięwzięcia 
należą: 

1) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-
2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027  

2) Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Mszczonów na lata 2015 - 2020, z perspektywą do 
roku 2025 

3) Program ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2022 r.  
 

Realizacja przedmiotowej inwestycji wpisuje się w cele środowiskowe wynikające z wyżej 
wymienionych dokumentów. Korzystny wpływ uruchomienia planowanego przedsięwzięcia, dotyczy 
następujących dziedzin: 

- gospodarka odpadami: wpływ polega na wsparciu sukcesywnego zwiększania udziału 
odpadów poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania poza składowaniem; 

- ochrona przed hałasem: obowiązek dotrzymania standardów emisji hałasu podczas 
prowadzenia działalności zakładu; 

- ochrona przyrody: zachowanie różnorodności biologicznej i georóżnorodności w dobrym 
stanie oraz umożliwiającym korzystanie z ich zasobów obecnym i przyszłym pokoleniom; zachowanie 
i ochrona obszarów  wysokich walorach krajobrazowych oraz powstrzymanie degradacji krajobrazu 
i przywracanie ładu przestrzennego. 

Ponadto, w Ramach przedmiotowego Raportu oddziaływania na środowisko dokonano 
analizy: 
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- Warunków korzystania z wód regionu wodnego; 
- Ustalenia wynikające z Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym; 
- Ustalenia wynikające z Planu Przeciwdziałania skutkom suszy; 
- Ustalenia wynikające z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

 
Warunki korzystania z wód regionu wodnego 

Warunki korzystania z wód zostały określone w rozporządzeniu nr 5/2015 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły. Poniższa tabela 
przedstawia informacje nt. wymogów rozporządzenia oraz potencjalny wpływ projektowanej 
inwestycji na te wymogi.  
 
Tabela 50. Weryfikacja oddziaływania inwestycji na warunki korzystania z wód regionu wodnego 
Środkowej Wisły 

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej 
Wisły 

Potencjalne oddziaływanie 
inwestycji 

Szczegółowe wymagania dotyczące stanu wód,  wynikające z ustalonych celów 
środowiskowych 

§ 4 
1. Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych 

uwzględnia konieczność zaniechania lub stopniowego 
eliminowania emisji do wód powierzchniowych substancji 
priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego. 

2. Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych o 
stanie lub potencjale ekologicznym co najmniej dobrym 
nie może powodować przekwalifikowania ich stanu lub 
potencjału do gorszego z powodu zmiany wartości 
wskaźników biologicznych i fizykochemicznych 

Nie dotyczy. Wniosek nie 
dotyczy odprowadzanie ścieków 
do wód lub do ziemi 

§ 6  
Wprowadzanie ścieków do JCWP, które nie były objęte 

badaniami w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 
okresie 3 lat poprzedzających wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego na korzystanie z wód, wymaga prowadzenia 
badań wód odbiornika w zakresie parametrów fizykochemicznych 
oraz substancji priorytetowych zawartych we wprowadzanych 
ściekach. 

Nie dotyczy. Wniosek nie 
dotyczy odprowadzanie ścieków 
do wód lub do ziemi. 

§ 7.  
1. Ustala się zróżnicowane wymagania potrzeb zachowania 
ciągłości morfologicznej płynących wód powierzchniowych 
niewyznaczonych jako sztuczne jednolite części wód, niezbędne 
do zapewnienia składu, liczebności i struktury wiekowej 
ichtiofauny na poziomie odpowiadającym dobremu stanowi lub 
potencjałowi ekologicznemu. Cieki szczególnie istotne oraz cieki 
istotne dla regionu wodnego Środkowej Wisły określa załącznik nr 
5 do rozporządzenia.  
2. Piętrzenie i retencjonowanie wód na ciekach szczególnie 
istotnych nie może pogarszać i uwzględnia potrzebę poprawy 
ciągłości morfologicznej.  
3. Piętrzenie i retencjonowanie wód na ciekach istotnych nie może 
pogarszać ciągłości morfologicznej. 
4. Piętrzenie i retencjonowanie wód na pozostałych ciekach nie 
powinno pogarszać ciągłości morfologicznej.  
5. Ustala się reprezentatywne gatunki ryb, których wymagania 

Nie dotyczy. Przedmiotowy 
wniosek nie dotyczy zrzutu 
ścieków oraz korzystania z wód 
rzeki.  
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spełniają wymagania pozostałych gatunków ryb, występujących w 
danym cieku lub jego odcinku, warunkujące skuteczność urządzeń 
udrażniających: 1) dla cieków szczególnie istotnych oraz cieków 
istotnych, reprezentatywne gatunki ryb określa załącznik nr 6 do 
rozporządzenia; 2) dla pozostałych cieków oraz dla pozostałych 
odcinków – certę lub węgorza. 

§ 8.  
W wodach podziemnych objętych korzystaniem nie mogą 
zachodzić zmiany ilościowe skutkujące trwałym obniżeniem 
statycznego poziomu zwierciadła wody w warstwach 
wodonośnych, a także pogorszeniem ich stanu chemicznego, 
wynikającego ze zmiany naturalnych warunków zasilania. 

Nie dotyczy. Przedmiotowe 
korzystanie z wód nie dotyczy 
poboru wód podziemnych. 

§ 9.  
Wielkość przepływu nienaruszalnego, stanowiącego ograniczenie 
wielkości zasobów dyspozycyjnych i reprezentującego minimalne 
wymagania środowiskowe JCWP w zakresie ilości wód, nie może 
być mniejsza od największej z wartości:  
1) dla rzek w obszarach chronionych Natura 2000, rezerwatach 
przyrody, parkach narodowych lub parkach krajobrazowych – 
wielkości określonej w planie ochrony, zadaniach ochronnych lub 
planie zadań ochronnych ustanowionych dla tej formy ochrony 
przyrody zgodnie z odrębnymi przepisami;  
2) ustalonej jako iloczyn współczynnika „k”, zależnego od typu 
hydrologicznego cieku oraz powierzchni jego zlewni w przekroju 
zamierzonego korzystania z wód, i wielkości średniego rocznego 
niskiego przepływu (SNQ) w tym przekroju JCWP:  
a) zestawienie wartości współczynnika „k” dla profilu 
zamykającego JCWP określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;  
b) wartości współczynnika „k” dla tego samego cieku pomiędzy 
przekrojami, o których mowa w załączniku nr 7, przyjmuje się na 
podstawie interpolacji liniowej proporcjonalnie do powierzchni 
zlewni. 

Nie dotyczy. Przedmiotowy 
wniosek nie dotyczy zrzutu 
ścieków oraz korzystania z wód 
rzeki. 

Priorytety w korzystaniu z wód 

§ 10 
Ustala się następujące priorytety w korzystaniu z wód w 

kolejności od najwyższego:   
1) zachowanie przepływu nienaruszalnego, 
2) zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i 

na cele socjalno-bytowe, 
3) produkcja artykułów żywnościowych oraz 

farmaceutycznych, 
4) potrzeby innych działów gospodarki. 

Zakład nie korzysta z wód rzeki  

§ 11.  
Ustala się następującą kolejność korzystania z wód do celów 
rolniczych, w szczególności napełniania stawów rybnych, 
nawodnień rolniczych i innych zabiegów agrotechnicznych:  
1) z zasobów wód powierzchniowych; 
2) z zasobów wód podziemnych czwartorzędowego piętra 
wodonośnego;  
3) z zasobów wód podziemnych pięter wodonośnych starszych niż 
czwartorzędowe 

Nie dotyczy. Przedmiotowe 
korzystanie z wód nie dotyczy 
korzystania z wód do celów 
rolniczych. 

§ 12.  
Priorytety w korzystaniu z wód oraz kolejność korzystania z wód 

Nie dotyczy.  
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obowiązują w przypadku, gdy występuje zapotrzebowanie na 
jednoczesne korzystanie z tych samych zasobów wodnych przez 
więcej niż jednego użytkownika. 

Ograniczenia w korzystaniu z wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 
środowiskowych 

§ 13.  
Korzystanie z wód oraz regulacja lub zabudowa urządzeniami 
wodnymi wód powierzchniowych nie może stwarzać nowego albo 
zwiększać istniejącego zagrożenia nieosiągnięcia celów 
środowiskowych określonych w planie, o którym mowa w § 2, jak 
również zagrażać osiągnięciu celów środowiskowych określonych 
dla obszarów chronionych, z zastrzeżeniem § 14. 

Nie dotyczy. 

§ 14.  
1. Dopuszcza się lokalizowanie nowych zrzutów ścieków lub 
zwiększenie ilości wprowadzonych ścieków lub zwiększenie ilości 
wprowadzonego ładunku zanieczyszczeń do odbiornika o stanie co 
najmniej dobrym pod warunkiem zachowania warunków 
określonych w § 5 ust. 2.  
2. Dopuszcza się lokalizowanie nowych zrzutów ścieków lub 
zwiększenie ilości wprowadzonych ścieków lub zwiększenie ilości 
wprowadzonego ładunku zanieczyszczeń do odbiornika o stanie 
poniżej dobrego pod warunkiem zachowania warunków 
określonych w § 5 ust. 3. 

§ 15.  
Dopuszcza się wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego do odbiornika o stanie co najmniej 
dobrym pod warunkiem wykazania, że wprowadzany ładunek 
zanieczyszczeń nie spowoduje pogorszenia stanu JCWP i JCWP 
znajdującej się poniżej. 

Nie dotyczy. 

§ 16.  
1. Dopuszcza się wprowadzanie ścieków do jezior ocenionych jako 
podatne na degradację i zeutrofizowanych, dopływów tych jezior, 
urządzeń wodnych będących dopływami tych jezior wyłącznie pod 
warunkiem zachowania łącznie następujących warunków:  
1) wprowadzanie ścieków następuje nieuszczelnionym korytem 
ziemnym;  
2) ścieki dopływają do jeziora w czasie nie krótszym niż 24 
godziny;  
3) nie zachodzi przetrzymywanie ścieków w celu zapewnienia 
określonego w pkt 2 czasu dopływu do jeziora. 

Zakład nie wprowadza ścieków 
do jezior; nie dotyczy.  

§ 17.  
1. Dla JCWP rzecznych zagrożonych nieosiągnięciem celów 
środowiskowych nie jest możliwe wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód na podstawie 
art. 41 ust. 6 ustawy.  
2. JCWP rzeczne zagrożone nieosiągnięciem celów 
środowiskowych określa załącznik nr 9 do rozporządzenia. 

Nie dotyczy. Zakład nie 
wprowadza ścieków do rzeki. 

§ 18.  
1. Dla JCWP jeziornych zagrożonych nieosiągnięciem celów 
środowiskowych nie jest możliwe wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód na podstawie 
art. 41 ust. 6 ustawy.  
2. JCWP jeziorne zagrożone nieosiągnięciem celów 
środowiskowych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia. 

Zakład nie wprowadza ścieków 
do jezior; nie dotyczy. 
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§ 19. 
Pobory wód podziemnych nie mogą powodować:  
1) trwałego obniżenia statycznego zwierciadła wód podziemnych 
w warstwach wodonośnych; 2) zagrożenia dla osiągnięcia celów 
środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;  
3) zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych na obszarach 
chronionych, a w szczególności dla ekosystemów lądowych 
bezpośrednio zależnych od wód podziemnych; 
4) zanieczyszczenia użytkowych warstw wodonośnych wód 
podziemnych w wyniku ingresji zanieczyszczeń pochodzenia 
geogenicznego. 

Przedmiotowy wniosek nie 
dotyczy poboru wód 
podziemnych; nie dotyczy. 

§ 20.  
Dopuszcza się korzystanie z wód za pomocą budowli piętrzących 
na ciekach pod warunkiem: 1) wyposażenia ich w urządzenia 
umożliwiające migrację reprezentatywnych gatunków ryb, o 
których mowa w § 7 ust. 5;  
2) wyposażenia ich w zabezpieczenia wlotów do elektrowni 
wodnych, kanałów doprowadzających oraz innego typu ujęć wody 
przed spływającymi rybami. 

Przedmiotowy wniosek nie 
dotyczy budowy budowli 
piętrzących; nie dotyczy. 

§ 21.  
1. Korzystanie z płynących wód powierzchniowych nie może 
powodować w przekroju poboru i poniżej tego miejsca redukcji 
przepływu poniżej wielkości, o której mowa w § 9.  
2. Przy ustalaniu w pozwoleniach wodnoprawnych wymagań 
wynikających z konieczności zachowania przepływu 
nienaruszalnego wprowadza się obowiązek określenia oprócz 
wartości przepływu nienaruszalnego również sposobu 
monitorowania jego realizacji poprzez określenie wysokości 
warstwy przelewowej na klapie jazu lub poprzez dokonanie 
odczytu dolnej łaty wodowskazowej. 

Przedmiotowy wniosek nie 
dotyczy korzystania z płynących 
wód powierzchniowych; nie 
dotyczy. 

 
Zgodnie z powyższym należy stwierdzić, że zakres zamierzonego korzystania z wód nie narusza 

ustaleń określonych w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki w Warszawie 
z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego 
Środkowej Wisły.  
 
Ustalenia wynikające z Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym 

Dnia 26 listopada 2007 r. weszła w życie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. 
Dyrektywa jest ważnym uzupełnieniem wcześniejszego prawodawstwa wspólnotowego w zakresie 
gospodarowania wodami. Należy podkreślić, iż jest ona równorzędna z Ramową Dyrektywą Wodną 
(RDW) i w pełni spójna z jej zapisami. 

Nadrzędnym celem Dyrektywy Powodziowej jest ograniczanie ryzyka powodziowego 
i zmniejszanie następstw powodzi w państwach Unii Europejskiej. Dąży do właściwego zarządzania 
ryzykiem, jakie może stwarzać powódź dla ludzkiego zdrowia, środowiska, działalności gospodarczej 
i dziedzictwa kulturowego. 

Na podstawie aktualnie sporządzanych, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 
powodziowego, dla obszarów, na których stwierdzi się istnienie dużego ryzyka powodziowego, 
wyznaczonych na podstawie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, sporządzone zostały plany 
zarządzania ryzykiem powodziowym. Plany te, skoordynowane na poziomie obszaru dorzecza, 
obejmują wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności działania 
ukierunkowane na zapobieganie, ochronę i właściwe przygotowanie, w tym prognozowanie powodzi 
i systemy wczesnego ostrzegania, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów dorzecza. 
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Dla obszarów, gdzie występuje lub może wystąpić istotne ryzyko powodzi, winny być ustalone  
odpowiednie cele zarządzania ryzykiem powodziowym, kładąc nacisk na ograniczenie potencjalnych 
negatywnych konsekwencji powodzi przy wykorzystaniu w możliwych przypadkach nietechnicznych 
środków ochrony przeciwpowodziowej. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględniają 
m.in. analizę kosztów i korzyści, zasięg powodzi i trasy przejścia fali powodziowej, obszary 
o potencjalnych możliwościach retencyjnych, a także cele środowiskowe zawarte w Ramowej 
Dyrektywie Wodnej, zasady gospodarowania wodą i gruntami, elementy planowania przestrzennego 
i zagospodarowania terenu, ochronę przyrody oraz żeglugę i infrastrukturę portową.  

W dniu 18.10.2016 r. został sporządzony przez RZGW Plan Zarządzania Ryzykiem 
Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841).  

Obszar dorzecza Wisły, ma powierzchnię około 194 tys. km2 . Pomimo, że sama rzeka Wisła 
w całości przepływa tylko przez teren Polski, jej dorzecze obejmuje obszary położone także w innych 
krajach: na Białorusi, Ukrainie i Słowacji. Na terenie Polski znajduje się około 87% powierzchni 
całego dorzecza Wisły. Dorzecze Wisły w Polsce obejmuje całą wschodnią część kraju od Karpat do 
Morza Bałtyckiego (jest to w części lub całości teren 11 województw), za wyjątkiem części północno - 
wschodniej, należącej do dorzecza Pregoły. Na obszarze dorzecza Wisły wydzielono cztery mniejsze 
jednostki tzw. regiony wodne: Małej Wisły, Górnej Wisły, Środkowej Wisły i Dolnej Wisły. Wisła, 
główna rzeka obszaru dorzecza, posiadająca długość 1047 km, jest za razem najdłuższą rzeką 
wpadającą do Morza Bałtyckiego. Początkowo, w Beskidzie Śląskim, gdzie rzeka ta ma swój 
początek, Wisła ma cechy rzeki górskiej. Im dalej na północ charakter tej rzeki się zmienia. Jej koryto 
staje się coraz szersze, w środkowym biegu pojawiają się charakterystyczne piaszczyste wyspy. Wisła 
jest jedną z ostatnich rzek Europy, której krajobraz na znacznym odcinku jest krajobrazem naturalnej, 
nieuregulowanej, dużej europejskiej rzeki. Przepływa ona przez wiele dużych miast takich jak 
Kraków, Warszawa, Włocławek i Toruń. W obszar dorzecza Wisły wchodzą także dorzecza rzek 
wpadających bezpośrednio do Morza Bałtyckiego. 

Zagrożenie powodziowe w południowej części dorzecza Wisły (regiony wodne Małej Wisły 
i Górnej Wisły) jest generowane przez opady deszczu, często o charakterze nawalnym. Występują tu 
tak zwane „flash flood” – szybkie powodzie, obejmujące głównie cieki w strefie górskiej dorzecza. 
Część środkowa i północna dorzecza Wisły (regiony wodne: Środkowej Wisły i Dolnej Wisły) 
charakteryzuje się udziałem powodzi roztopowych i zatorowych. Dodatkowo w regionie Dolnej Wisły 
występują wezbrania sztormowe wzdłuż brzegu morskiego, które powodują i zjawisko podnoszenia 
się poziomu wód w rzekach (tzw. cofkę). 

Obszar dorzecza Wisły charakteryzuje się dużą zmiennością w zakresie ukształtowania terenu 
i form występujących na powierzchni ziemi. Przekłada się to bezpośrednio na typy krajobrazu. 
W części południowej występuje krajobraz wysokogórski, przechodzący w kierunku północnym 
w kotliny, a następnie wyżyny. Znaczna część dorzecza została ukształtowana w efekcie działalności 
lodowców, co szczególnie zaznacza się w centralnej części gdzie występuje krajobraz nizinny oraz 
krajobraz dolin i obniżeń. Północna część dorzecza Wisły to przede wszystkim krajobrazy związane 
z pobrzeżem Bałtyku. Pod względem zagospodarowania powierzchni terenu, obszar dorzecza Wisły, 
to głównie grunty orne (około 42%), mniejszą część zajmują lasy (około 24%), łąki i pastwiska (około 
9%). Zabudowa miejska stanowi około 5% obszaru Dorzecza Wisły. Podobne proporcje występują 
na obszarze oddziaływania PZRP. W ostatnich latach obserwuje się niewielki wzrost powierzchni 
terenów zabudowanych w postaci luźnej zabudowy miejskiej. Jest to spowodowane przede wszystkim 
zabudową terenów wokół miast. Dorzecze Wisły stanowiło od czasu zakończenia epoki lodowcowej 
tereny o dużych walorach gospodarczych, co skutkuje historią osadnictwa, sięgająca kilku tysięcy lat. 
Duży udział gleb wysokiej i średniej klasy bonitacji na terenie dorzecza Wisły sprzyjał rozwojowi 
rolnictwa, a zasoby złóż naturalnych rozwojowi gospodarki. Odpowiada to dużej ilości 
zarejestrowanych obiektów dziedzictwa kulturowego: ok. 35 tys. obiektów zabytkowych, z których 11 
zostało wpisanych na listę Światowego dziedzictwa UNESCO. W strefie oddziaływania PZRP 
zidentyfikowano 382 obiekty cenne kulturowo. Są to głównie budynki mieszkalne. 

Dorzecze Wisły stanowi obszar o wysokich walorach przyrodniczych, o dużym zróżnicowaniu 
I nagromadzeniu obiektów i obszarów, które są objęte różnymi formami ochrony. Na obszarze tym 
wyznaczono: 17 parków narodowych (częściowo lub w całości na terenie dorzecza) o łącznej 
powierzchni około 258 tys. ha (1,4%), 951 rezerwatów o łącznej powierzchni około 115 tys. ha 
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(0,6%), 77 parków krajobrazowych o łącznej powierzchni około 1,736 tys. ha (9,5%) 244 obszarów 
chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni około 4,581 tys. ha (25%) oraz 531 obszarów Natura 
2000 „siedliskowych” i 91 obszarów Natura2000 „ptasich”. Wyznaczono tu również 135 korytarzy 
ekologicznych o znaczeniu europejskim, z czego 82 znajduje się w obszarze oddziaływania PZRP oraz 
180 o znaczeniu krajowym i regionalnym, z czego 126 w zasięgu oddziaływania PZRP. Na obszarze 
dorzecza Wisły wydzielono 3155 naturalnych jednolitych części wód powierzchniowych: rzecznych, 
jeziornych, przybrzeżnych i przejściowych (dalej JCWP), Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych 
dokumentów planistycznych w zakresie polityki ochrony środowiska zapewniających skuteczną 
realizację polityki spójności – Etap II Dokument: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu 
Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 31 z czego do silnie 
zmienionych zaliczono 529 oraz 61 sztucznych JCWP. Na obszarze oddziaływania PZRP znalazło się 
1484 naturalnych jednolitych części wód powierzchniowych, z czego 335 uznano za silnie zmienione 
oraz 43 sztuczne JCWP. W zakresie wód podziemnych w granicach dorzecza Wisły znajduje się 94 
wydzielone jednolite części wód podziemnych (dalej JCWPd), z czego 22 uznano za zagrożone 
nieosiągnięciem celu środowiskowego RDW (7 JCWPd słaby stan ilościowy, 6 JCWPd słaby stan 
jakościowy wód). Obszar oddziaływania PZRP leży w granicach 89 jednolitych części wód 
podziemnych, z których 21 uznano za zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych RDW, a 19 
objęto odstępstwami od osiągnięcia celów RDW. Szczególną ochroną w zakresie wód podziemnych 
objęte są Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (dalej GZWP), stanowiące naturalne zbiorniki wodne 
pod powierzchnią ziemi, mające strategiczne znaczenie w gospodarce wodnej kraju. W granicach 
dorzecza Wisły jest ich 106 (całkowicie lub w części). Na obszarze oddziaływania PZRP znajduje się 
66 GZWP, z czego najwięcej w regionie Górnej Wisły. 

 
PRZYJĘTE CELE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM 

 Zgodnie z ustawą – Prawo wodne celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym, jest 
ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, 
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Jest on realizowany w zarządzaniu ryzykiem 
powodziowym na zasadzie doboru zestawu różnego typu działań najbardziej odpowiednich 
dla redukcji zidentyfikowanego ryzyka powodziowego, które w kolejnym kroku sprowadzają się 
do selekcji konkretnych działań mających sprostać stawianym celom. Przyjęta zasada selekcji zestawu 
różnego typu działań polega na akceptacji zbioru 3 celów głównych, którym odpowiada 13 celów 
szczegółowych (cele główne i szczegółowe przedstawiono w sposób hierarchiczny):  
1) zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:  

a) utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym,  
b) wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią,  
c) określenie warunków możliwego zagospodarowania obszarów chronionych obwałowaniami,  
d) unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim (Q 0,2%) 

prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi.  
2) obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego:  

a) ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego,  
b) ograniczenie istniejącego zagospodarowania,  
c) ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe.  

3) poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym:  
a) doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych 

i hydrologicznych,  
b) doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź,  
c) doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,  
d) wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych,  
e) budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających 

do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe,  
f) budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł 

zagrożenia i ryzyka powodziowego. 
Najistotniejsze problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji PZRP, to: 
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 Rosnąca presja osadnicza na terenach zagrożonych powodzią,  
 Ekspansja gatunków inwazyjnych, czyli takich, które szybko się rozprzestrzeniają i stanowią 

zagrożenie dla gatunków rodzimych, 
   Dotychczasowe prace utrzymaniowe oraz regulacyjne rzek, w tym zaburzenie korytarzy 

ekologicznych, 
 Zły stan ekologiczny wód powierzchniowych, 
 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, nadmierne rozdysponowanie 

zasobów wód podziemnych, ryzyko nie osiągnięcia celów środowiskowych RDW, 
 Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, 
 Uszczuplenie terenów naturalnej infiltracji wód opadowych (turystyka, osadnictwo), 
 Lokalizacja obiektów strategicznych i wrażliwych w dolinach rzek,  
 Niedostateczne nakłady na zabezpieczenie i pielęgnację obiektów dziedzictwa kulturowego. 
 
Najważniejsze kierunki działań na obszarze dorzecza, konieczne dla ograniczenia ryzyka 

powodziowego, to:  
1) ograniczenie zagrożenia powodziowego przez:  

a) utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym, a także rozbudowa istniejących oraz budowa 
nowych obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej,  

b) budowa nowych obiektów retencjonujących wodę,  
c) zapewnienie naturalnej retencji,  
d) zapewnienie dobrych warunków prowadzenia akcji lodołamania i bezpiecznego odprowadzania 

kry lodowej;  
2) ograniczenie wrażliwości terenów zagrożonych powodzią przez:  

a) powstrzymanie dalszego zagospodarowywania i w miarę możliwości ograniczanie obecnego 
użytkowania terenów narażonych na bezpośrednie oddziaływanie wód powodziowych,  

b) racjonalne zagospodarowywanie terenów zagrożonych na skutek awarii obwałowania,  
c) wdrożenie instrumentów prawno-ekonomicznych wspomagających realizację działań;  

3) doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji na powódź oraz podnoszenie 
świadomości społecznej;  
4) rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych 
i hydrologicznych. 

W tabeli poniżej zestawiono priorytetowe cele szczegółowe z podziałem na fazy zarządzania 
ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza. 

Najczęściej występującymi powodziami w obszarach dorzecza były powodzie rzeczne, powstanie 
których było wynikiem naturalnych wezbrań, zatorów oraz przelanie się wód przez urządzenia wodne. 
Dla większości tych powodzi nie było dostępnych danych na temat charakterystyki powodzi, dla 
pozostałych powodzi wskazano powódź związaną z topnieniem śniegu (roztopową).  

Analiza zapisów przedmiotowego dokumentu wskazuje, że planowane przedsięwzięcie jest 
zlokalizowana poza obszarem zagrożenia powodzią. W związku z powyższym należy stwierdzić, 
że przedmiotowe korzystanie z wód jest zgodne z Planem Zarządzania Ryzykiem Powodziowym 
dla obszaru dorzecza Wisły. 
 
Ustalenia wynikające z Planu Przeciwdziałania skutkom suszy 

Zasadniczym zadaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy jest określenie działań 
zapobiegawczych i łagodzących, które opracowuje się dla obszarów narażonych na występowanie 
skutków suszy. Postawą opracowania planów są analizy zagrożenia suszą i analizy jej skutków 
w odniesieniu do wrażliwych sektorów gospodarczych i dziedzin życia. Plan ten zawiera:  

 analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;  
 propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 
 propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 

naturalnej i sztucznej retencji;  
 katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. 
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W dniu 3 września 2021 roku, Minister właściwy ds. gospodarki wodnej opublikował rozporządzenie 
w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Plan przeciwdziałania skutkom suszy 
(PPSS) określa, w jaki sposób w najbliższych latach podejmowane będą działania dotyczące 
zarządzania zasobami wodnymi, zarządzania kryzysowego i szacowania strat spowodowanych suszą. 
Celem jest ograniczenie jej skutków, przez optymalne działania, zarówno techniczne – w tym 
inwestycyjne, jak i nietechniczne – np. poprzez edukację społeczną. Istotne w procesie 
przeciwdziałania temu zjawisku są różnego typu działania związane z powiększaniem dyspozycyjnych 
zasobów wodnych – zarówno z zakresu dużej, jak i małej retencji.  
Plan przeciwdziałania skutkom suszy zawiera wykaz przeszło 590 inwestycji, w tym 182 zadania, 
które są efektem oczekiwań lokalnych społeczności, a także 334 zadania z zakresu małej retencji oraz 
78 inwestycji znajdujących się już w programie inwestycyjnym Wód Polskich. Najistotniejszym 
elementem PPSS jest zawierający 27 pozycji katalog działań odwołujących się do wszystkich 
użytkowników wód, obszarów oraz typów susz.  
zgodnie z którym przy analizie zjawiska suszy można mówić o następujących, powiązanych ze sobą 
przyczynowo-skutkowo typach: 

- susza atmosferyczna (meteorologiczna) – okres trwający na ogół od miesięcy do lat, w którym 
dopływ wilgoci do danego obszaru spada poniżej stanu normalnego w danych warunkach 
klimatycznych uwilgotnienia; 
- susza glebowa (rolnicza) – okres, w którym wilgotność gleby jest niedostateczna do 
zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie;  
- susza hydrologiczna – okres, gdy przepływy w rzekach spadają poniżej przepływu średniego, 
a w przypadku przedłużającej się suszy meteorologicznej obserwuje się znaczne obniżenie 
poziomu zalegania wód podziemnych prowadzące do suszy hydrogeologicznej. 

 Gmina Mszczonów, na obszarze  której znajduje się przedsięwzięcie, położona jest na 
obszarze zagrożenia suszą: 

- atmosferyczną – w stopniu bardzo znaczącym, 
- rolniczą – w stopniu umiarkowanym, 
- hydrologiczną – w stopniu umiarkowanym, 
- hydrogeologiczną – w stopniu mało istotnym. 

 Stopień narażenia na skutki suszy poszczególnych sektorów gospodarki i obszarów 
działalności człowieka jest następujący: 

- gospodarka komunalna – umiarkowany, 
- przemysł – umiarkowany, 
- rolnictwo – bardzo znaczący, 
- gospodarka stawowa – umiarkowany, 
- leśnictwo – znaczący, 
- energetyka wodna – umiarkowany, 
- turystyka – umiarkowany, 
- środowisko i zasoby przyrodnicze – znaczący, 
- gmina ogólnie – znaczący. 

 Zgodnie z Programem działań ograniczającym występowanie skutków suszy, dla regionu, 
w granicach którego zlokalizowany jest zakład, przypisano do wykonania następujące działania 
priorytetowe na szczeblu lokalnym: 

- wspomaganie naturalnej retencji zlewni, poprzez: 
o ograniczanie naturalnej retencji i zachęcanie do jej odtwarzania na terenach 

zurbanizowanych, 
o utrzymanie o odtwarzanie naturalnych możliwości retencyjnych ekosystemów wodnych 

i ekosystemów zależnych od wód , 
a także następujące działania zalecane: 

- wspomaganie naturalnej retencji zlewni, poprzez: 
o odtwarzanie naturalnych możliwości retencyjnych zlewni poprzez zadrzewianie,  
o zwiększanie retencji zlewni (mikroretencja), 

- powiększanie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobów wodnych, poprzez: 
o budowę zbiorników wodnych małej i dużej retencji, 
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o budowę / rozbudowę systemów zaopatrzenia w wodę ludności, 
o budowę / rozbudowę systemów nawadniających. 

 Wszystkie wymienione wyżej działania mają charakter działań inwestycyjnych. Większość 
stanowi działania jednocześnie krótko- i długoterminowe, natomiast jako wyłącznie długoterminowe 
wskazano utrzymanie i odtwarzanie naturalnych możliwości retencyjnych ekosystemów wodnych 
i ekosystemów zależnych od wód, a także budowę zbiorników małej i dużej retencji oraz budowę 
zbiorników wodnych małej i dużej retencji.  

Analiza obowiązującego Planu przeciwdziałania skutkom suszy wykazała, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie narusza zapisów przedmiotowego dokumentu i w żaden sposób nie wpływa na 
zwiększenie zagrożenia zjawiskiem suszy. 
 
Ustalenia wynikające z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM > 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem 
niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków 
komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy 
zrealizować w tych aglomeracjach w terminie do końca 2015 r. 

Usługi w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków realizowane są na terenach intensywnie 
zabudowanych w sposób zbiorowy lub na terenach o zabudowie rozproszonej w sposób indywidualny. 
Głównym celem odprowadzenia i oczyszczenia ścieków w Polsce jest realizacja systemów kanalizacji 
zbiorczej i oczyszczalni ścieków na terenach o skoncentrowanej zabudowie. Program wymusza 
konieczność osiągnięcia standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego 
z oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami załącznika 1 do powyższego rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na obszarze aglomeracji Mszczonów 
ustanowionej uchwała nr  146/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 
r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów. Wyznaczona aglomeracja posiada równoważną liczbę 
mieszkańców - 9 809 i jest położona na terenie gminy Mszczonów. W skład aglomeracji wchodzi 
oczyszczalnia ścieków komunalnych zlokalizowana w miejscowości Grabce Józefpolskie. W skład 
aglomeracji Mszczonów wchodzą miejscowości: Mszczonów (z wyłączeniem ulic Polnej i Nowej), 
Grabce Józefpolskie, Pogorzałki, Badowo-Dańki, Sosnowica, Kamionka, Adamówek i Wymysłów. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie narusza zapisów przedmiotowego dokumentu. 
 

13. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania 

Z uwagi na niską uciążliwość dla ludzi i środowiska (przy zastosowaniu środków 
minimalizujących) nie uznaje się za konieczne ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania oraz 
określenia granic tego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 
obiektów budowlanych i przeznaczenia terenu. 
 
14. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem 

Zdaniem autorów przedmiotowego Raportu, w przypadku tego rodzaju działalności, analizując 
sposób zagospodarowania terenów wokół planowanego przedsięwzięcia Inwestor winien 
przeanalizować możliwość wystąpienia konfliktów społecznych, wskazać działania w celu 
zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia ewentualnego konfliktu, a także zaproponować 
ewentualne działania, jakie należy podjąć w sytuacji wystąpienia konfliktu. Dla przykładu, w celu 
zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia ewentualnego konfliktu - niezadowolenia 
mieszkańców najbliższej okolicy zaleca się zastosowanie przekazu informacyjnego oraz stałej 
komunikacji pomiędzy mieszkańcami a Inwestorem. W przypadku natomiast wystąpienia konfliktu 
społecznego zaleca się przeprowadzenie procesu mediacji lub negocjacji. W przypadku realizacji tego 
rodzaju działalności główne obawy społeczne budzą kwestie związane z emisją odorów i hałasu, 
zanieczyszczenia wód podziemnych oraz gruntów. Istnieje co prawda wiele wyroków sądu (np. wyrok 
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Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Bydgoszczy II SA/BD 429/15), które wskazują, że sam 
sprzeciw mieszkańców nie może stanowić podstawy do wydania negatywnej decyzji środowiskowej. 
Jednakże zgodnie z obecnie funkcjonującym prawem wydając decyzje w przedmiocie 
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia organ zobowiązany jest do 
uwzględnienia wyników postępowania z udziałem społeczeństwa (art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).  

W związku z tym, na etapie planowania przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w ramach 
opracowania przedmiotowego Raportu przeanalizowano, że : 

1) Planowana inwestycja przyczyni się do zmniejszenia ilości niezagospodarowanych 
odpadów.  

2) Urządzenie służące do rektyfikacji przyczyni się do zmniejszenia zużycia nowych 
czynników chłodniczych, co spowoduje uniknięcie lub zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery.  

3) Jak wynika z przedmiotowej dokumentacji planowane przedsięwzięcie spełnia warunki 
określone w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

4) Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w znacznej odległości od terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.  

W związku z tym, możliwość powstania konfliktów społecznych została ograniczona do minimum. Na 
obecnym etapie planowania inwestycji nie przewiduje się więc możliwości powstawania konfliktów 
społecznych.  
 
15. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
15.1. Monitoring emisji ścieków 
  Na terenie zakładu będą powstawać ścieki socjalno-bytowe, które będą kierowane do 
kanalizacji sanitarnej. W związku z tym monitoring tych ścieków nie jest wymagany. Na terenie 
zakładu będą powstawać ścieki przemysłowe, które będą kierowane do kanalizacji sanitarnej. 
Ponieważ zakłada się, że ścieki powstające w związku z funkcjonowaniem zakładu, w swoim składzie 
nie będą zawierały substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, ich wprowadzanie do 
urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego.  Jednakże, w przypadku, gdyby w trakcie funkcjonowania zakładu zaistniałaby taka 
sytuacja, należy pamiętać że podmiot prowadzący instalację będzie zobowiązany do uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie.  
 
 
15.2. Monitoring gospodarki odpadami 

Odpady, które powstają w trakcie funkcjonowania Zakładu będą ewidencjonowane zgodnie 
z wymaganiami art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach posiadacz odpadów zobowiązany 
jest do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów. 
 Ewidencja ilościowa i jakościowa odpadów prowadzona jest poprzez karty przekazania 
odpadów i karty ewidencji odpadów. Prowadzący zakład zobowiązuje się ponadto do sporządzania 
sprawozdań (Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów) w odpowiednich 
terminach do właściwych organów.  Na terenie inwestycji będzie zainstalowany wizyjny system 
kontroli miejsc magazynowania odpadów, zgodny z art.25 ust. 6b-6e ustawy o odpadach. 
Do czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności związanej ze 
zbieraniem odpadów będą miały zastosowanie przepisy art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach, zgodnie z którymi posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco 
ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z określonym katalogiem odpadów.  
Wszystkie odpady jakie przyjmowane będą na terenie zakładu, będą ewidencjonowane zgodnie 
z wymaganiami art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ewidencja ilościowa i 
jakościowa odpadów prowadzona będzie poprzez karty przekazania odpadów i karty ewidencji 
odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.  Ewidencja odpadów prowadzona 
będzie w systemie BDO z zastosowaniem następujących dokumentów: 
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1) kart ewidencji odpadów, 
2) kart przekazania odpadów. 
Dane zbiorcze o ilości wytwarzanych i przetwarzanych odpadów przekazywane będą odpowiednim 
urzędom według reguł określonych rozporządzeniami wykonawczymi. Realizacja nałożonych prawnie 
zobowiązań pozwoli na weryfikację rodzajową zbieranych przez Wnioskodawcę odpadów z zapisami 
otrzymanej decyzji. 
Monitoring gospodarki odpadami w zakładzie polegać będzie na zbieraniu informacji o ilości i rodzaju 
przyjmowanych odpadów. 
Odpady magazynowane będą wyłącznie w sposób i w miejscach określonych w posiadanym 
zezwoleniu. Okresowe szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania przepisów ochrony 
środowiska oraz zapisów decyzji udzielającej zezwolenia w zakresie przedmiotowej działalności 
pozwolą prowadzić magazynowanie odpadów w sposób selektywny, w miejscach do tego 
wyznaczonych. 
Nadzór nad właściwym prowadzeniem działalności będzie również sprawowany w oparciu o bieżącą 
ocenę stanu porządkowego i technicznego terenu zakładu prowadzoną przez wyznaczonych 
pracowników. 
Proponowane procedury monitorowania i kontroli prowadzonego przetwarzania odpadów obejmować 
więc będą: 
całodobowy zapis obrazu miejsc magazynowania odpadów przechowywany przez miesiąc od daty 
dokonania zapisu, 
stosowanie na bieżąco wymaganych prawem dokumentów związanych z gospodarowaniem odpadami, 
prowadzenie rocznych sprawozdań, 
stały nadzór miejsc okresowego magazynowania odpadów na terenie zakładu, 
stosowanie wymaganej segregacji magazynowanych odpadów, 
prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie przestrzegania zapisów decyzji. 
 
15.3. Monitoring hałasu 
Nie jest wymagany. 
 
15.4. Monitoring zanieczyszczeń do powietrza 

Zgodnie z art. 147 ust. 4 i 5 Prawa ochrony środowiska prowadzący instalację nowo 
zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, jest obowiązany do 
przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji. Obowiązek ten należy 
zrealizować najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia 
urządzenia. 

Sprawozdanie z tych pomiarów, zgodnie z §7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją 
instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji powinien 
przedłożyć właściwemu organowi. 

Zgodnie z §12 ust.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 4 listopada 2008 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 
wyniki pomiarów emisji powinny być ewidencjonowane w formie pisemnej.  

Zgodnie z art. 147 ust. 6 Prawa ochrony środowiska wyniki pomiarów powinny być 
przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą. 

Zgodnie z §2 i §7  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia 
i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji wyniki pomiarów substancji gazowych 
i pyłowych do powietrza przedkłada się właściwemu organowi w formie pisemnej w terminie do 30 
dni od dnia zakończenia pomiarów. 

Ze względu na powyższe uwarunkowania i z uwagi na fakt, że na terenie projektowanego 
zakładu nie będzie zlokalizowanych instalacji, które wymagać będą pozwolenia na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza (źródła emisji zlokalizowane na terenie zakładu mają charakter źródeł 
emisji niezorganizowanej lub jak w przypadku kotła ma moc mniejszą od 1,0 MW) nie ma 
konieczności wykonywania ani pomiarów wstępnych, ani okresowych. 
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15.5. Monitoring przyrodniczy 
Nie dotyczy. 
 
 
16. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 
jakie napotkano opracowując raport 

Niniejszy raport wykonano na podstawie danych uzyskanych od Inwestora oraz aktualnych 
przepisów. Podstawowa metoda prognozowania wpływu przedsięwzięcia na komponenty środowiska 
była metodą analogii. Wykorzystano przy tym doświadczenie zebrane w toku realizacji podobnych 
inwestycji. Opracowując raport nie napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk 
we współczesnej wiedzy: 

 
- w zakresie powietrza atmosferycznego – emitowanie zanieczyszczeń do środowiska będzie 
odbywało się przy dotrzymaniu standardów na obszarze poza terenem inwestycji (na terenach 
przyległych); 
- w zakresie oddziaływania akustycznego – hałas emitowany w związku z pracami remontowo-
porządkowymi, eksploatacją oraz ewentualną likwidacją przedsięwzięcia nie będzie stanowił 
zagrożenia dla najbliższego obszaru podlegającego ochronie akustycznej; 
- w zakresie oddziaływania na grunty oraz wody podziemne – powstające ścieki socjalne będą 
odprowadzane do systemu kanalizacji sanitarnej i kierowane na oczyszczalnie ścieków; 
- wody opadowe i roztopowe będą kierowane poprzez separator substancji ropopochodnych do 
zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie zakładu; 
- w zakresie gospodarki odpadami – odpady wytwarzane w związku z działalnością zakładu będą 
gromadzone selektywnie, w wyznaczonych miejscach, a po zgromadzeniu ilości transportowej będą 
podlegały przekazywaniu specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne uprawnienia w tym 
zakresie do dalszego odzysku lub/i unieszkodliwiania; 
- w zakresie ochrony przyrody – planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na obszary 
podlegające ochronie, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. W pobliżu 
inwestycji nie znajdują się ww. obszary. 

Lokalizacja inwestycji oraz skala jej oddziaływania, określona w przedłożonym opracowaniu 
wyklucza możliwość wpływu na obszary położone poza granicami Polski, zarówno podczas realizacji, 
jak i eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia. Nie ma więc mowy o transgranicznym 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie 
zamknięte w granicach terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Przedsięwzięcie nie będzie 
negatywnie oddziaływać na  środowisko i wyznaczone obszary ochrony przyrodniczej. Prowadzona 
działalność nie będzie wiązała się z negatywnym wpływem na zdrowie i życie ludzkie. Działalność 
planowanego przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia ilości prawidłowo zagospodarowanych 
odpadów, głównie odpadów „problemowych” i niebezpiecznych. Realizacja planowanego 
przedsięwzięcia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zasadami najlepszych 
dostępnych technik gwarantuje dbałość o przestrzeganie wszystkich przepisów ochrony środowiska, 
dotyczących prowadzonej działalności. Inwestor zobowiązuje się do składania wymaganych 
sprawozdań we właściwych terminach, do odpowiednich instytucji.  

 
17. Akty prawne oraz inne źródła informacji stan na dzień 13.12.2021 r. 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1396) 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2022 r. Nr 1742); 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112 t.j.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r., w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 
(Dz.U. z  2014 r., poz.1542); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2018  r. poz. 1119); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 
lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2018 r. poz. 680); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 
z 2010 r. nr 130, poz. 881); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r., nr 130, poz. 880 t.j); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. nr 16, poz. 87); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia 
i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 2008 r. Nr 215, poz. 
1366); 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014 
r. poz. 1542 t.j.); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 
2008 r. Nr 206, poz.1291) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019, poz. 819) 

 Polska Norma PN-ISO 9613-2 „Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji 
w przestrzeni otwartej, część 2: Ogólna metoda obliczeniowa”; 

 Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008: „Metoda określania emisji i imisji 
hałasu przemysłowego w środowisku”; 

 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 
czerwca  
2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku; 

 www.geoportal.gov.pl. 
 www.bazagis.pgi.gov.pl 

 
Dane wyjściowe 

 Informacje uzyskane od Zleceniodawcy; 
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mieszanin czynników chłodniczych, oraz na potrzeby magazynowania odpadów, zlokalizowanego przy ul. Bocianiej, w m. Grabce 
Józefpolskie, na terenie działek ewidencyjnych o numerach  65/3, 66/3,  67/1 

Wykonany przez: EKOLOG Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 
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