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Analiza przedsięwzięcia 

 

 Analizowany Zakład znajduje się w m. Grabce Józefpolskie, gm. Mszczonów, na terenie 

działek ewidencyjnych o numerach  65/5, 66/5 i 67/1 . Przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu 

użytkowania budynku na terenie zakałdu. W opracowaniu opisano analizy akustyczne 

przedsięwzięcia, w których wykonano przegląd projektów Inwestycji, weryfikację aktualnego stanu 

akustycznego środowiska, inwentaryzację źródeł hałasu, symulacje akustyczne oraz przeprowadzono 

interpretację wyników.  

 

Etap realizacji przedsięwzięcia 

 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą powstawać czasowe uciążliwości związane z 

ruchem pojazdów ciężarowych przewożących sprzęt na teren Inwestycji. Niemniej jednak etap 

realizacji  jest to krótkotrwałe zakłócenie akustyczne, które odbywa się tylko w porze dziennej. W 

przypadku powstawania uciążliwości akustycznych zaleca się wykonanie weryfikujących pomiarów 

hałasu w trakcie realizacji przedsięwzięcia i podjęcie działań ochronnych. 

 

Etap eksploatacji przedsięwzięcia 

 

Zakład funkcjonuje całodobowo.  Źródłami liniowymi emitującymi hałas na terenie Zakładu są 

pojazdy osobowe, pojazdy ciężarowe. Źródłami punktowymi na terenie Zakładu są urządzenia 

wentyalcyjne. Na terenie Inwestycji znajdują się także hale, w których odbywają się prace, które 

zostały zasymulowane jako kubaturowe źródła hałasu. Na terenie Zakładu parkują także pojazdy 

osobowe. 

 

Etap likwidacji przedsięwzięcia  

 

W przypadku likwidacji Zakładu koniecznym będzie unieruchomienie procesów 

produkcyjnych, a także wywóz sprzętu, pozostałych surowców i wyposażenia zakładu.  Faza likwidacji 

jest procesem trudnym do przewidzenia, dlatego podobnie jak na etapie budowy proponuje się 

wykonanie pomiarów weryfikujących hałas w przypadku zgłaszania uciążliwości akustycznych przez 

okolicznych mieszkańców. 

 

Dopuszczalne poziomy hałasu  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112.) dla hałasu przemysłowego 

analizy dokonuje się względem ośmiu najniekorzystniejszych godzin dnia pracy zakładu 

przemysłowego i jednej najniekorzystniejszej godziny nocy pracy zakładu dla terenów chronionych 

objętych obszarem zagrożenia klimatu akustycznego. Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla poszczególnych terenów chronionych. 
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Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]           
Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem 

hałasu 

          

LAeqD przedział czasu 

odniesienia równy 8 

najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno 

po sobie następującym 

LAeqN przedział czasu 

odniesienia równy 1 

najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

45 40 

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży 2) 
c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

50 40 

3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 
b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno – 

wypoczynkowe 2) 
d) Tereny mieszkaniowo - 

usługowe 

55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. Mieszkańców 3) 

55 45 

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie 

obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 

3) Stefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. Mieszkańców to teren zwartej zabudowy 

mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W 

przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. , 

można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą 

zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i 

usługowych. 

 

Charakterystyka terenów chronionych akustycznie 

 

  Analizowany Zakład znajduje się w m. Grabce Józefpolskie, gm. Mszczonów, na terenie 

działek ewidencyjnych o numerach  65/5, 66/5 i 67/1 . Na podstawie Uchwały Nr XXVI/220/20 Rady 

Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie oraz 

fragment miejscowości Marków – Towarzystwo – Obszar III, stwierdzono, że na południowy zachód od 

Inwestycji znajduje się zabudowa oznaczona jako RM – zabudowa zagrodowa i na północ znajduje się 

zabudowa oznaczona jako MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na podstawie Uchwały Nr 

XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa, stwierdzono, że na połundiowy wschód od 

Inwestycji znajduje się zabuowa oznaczona jako MU/K – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednrodzinnej i usług z terenami komunikacyjnymi. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że na 

wschód i na północ od  zakładu znajduje się zabduowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

 

 

Rysunek. 1. Zagospodarowanie terenów wokół Inwestycji (źródło: https://mszczonow.e-mapa.net/). 

 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalny równoważny poziom 

dźwięku A w porze dnia wynosi LAeqD=50 dBA i w porze nocy LAeqN= 40dBA.  Dla terenów zabudowy 

mieszkaniowo - usługowej dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A w porze dnia wynosi LAeqD=55 

dBA i w porze nocy LAeqN= 45 dBA. Dla terenów zabudowy zagrodowej dopuszczalny równoważny 

poziom dźwięku A w porze dnia wynosi LAeqD=55 dBA i w porze nocy LAeqN= 45 dBA.   

 

System obliczeń 

 

Obliczenia zostały dokonane na podstawie projektów przedsięwzięcia, jego charakterystyki 

oraz inwentaryzacji źródeł hałasu z podziałem na liniowe, kubaturowe oraz wszechkierunkowe źródła 

punktowe.  Następnie wykonano symulacje akustyczne w programie SoundPLAN 8.1, na podstawie 

których wygenerowano wyniki w punktach receptorowych oraz mapy propagacji hałasu. W 

programie zastosowano standardy normowe dla modelowania przemysłu: ISO 9613:2-1996. Na 

koniec dokonano oceny oddziaływania akustycznego na badane środowisko w oparciu o 

przedstawione wyżej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112.). 

 

https://poznanski.e-mapa.net/
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Inwentaryzacja źródeł hałasu 

 

Źródłami liniowymi emitującymi hałas na terenie Zakładu są pojazdy osobowe, pojazdy 

ciężarowe. Źródłami punktowymi na terenie Zakładu są urządzenia wentyalcyjne. Na terenie 

Inwestycji znajdują się także hale, w których odbywają się prace, które zostały zasymulowane jako 

kubaturowe źródła hałasu. Na terenie Zakładu parkują także pojazdy osobowe. 

 

LINIOWE ŹRÓDŁA HAŁASU 

 

Pojazdy osobowe, pojazdy ciężarowes zostały zasymulowane jako liniowe źródła hałasu. W 

poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę pracy liniowych źródeł hałasu. 

 

Tabela 2. Liniowe źródła hałasu 

Źródło 

hałasu 

Poziom 

mocy 

akustyc

znej LWA 

[dBA] 

Czas pracy [min]/ Ilość pojazdów w 

ciągu czasu odniesienia [8h] w porze 

dnia  

Czas pracy [min]/ Ilość pojazdów w 

ciągu czasu odniesienia [1h] w porze 

nocy  

Pojazdy 

osobowe 

98,0 -/13 -/4 

Pojazdy 

ciężarowe  

100,0 -/5 -/2 

 

WSZECHKIERUNKOWE PUNKTOWE ŹRÓDŁA HAŁASU 

 

Wszechkierunkowymi punktowymi źródłami hałasu w przedstawionej analizie w programie 

symulacyjnym są urządzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachach budynków. Poniżej 

przedstawiono widmowe poziomy mocy akustycznej urządzeń wentylaycjnych na podstawie kart 

katalogowych urządzeń. 

 

Tabela 3. Wszechkierunkowe punktowe źródła hałasu 

Źródło hałasu Ilość źródeł Wysokość 

źródła hałasu 

[m] 

Czas pracy w 

ciągu czasu  

odniesienia 

[8h] w porze 

dnia [min] 

Czas pracy w 

ciągu czasu  

odniesienia 

[1h] w porze 

nocy [min] 

W4/1 wlot 1 10,5 480 60 

W4/1 wylot 1 10,5 480 60 

W4/2 wlot 1 10,5 480 60 

W4/2 wylot 1 10,5 480 60 

W4/3 wlot 1 10,5 480 60 

W4/3 wylot 1 10,5 480 60 

W4/4 wlot 1 10,5 480 60 
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W4/4 wylot 1 10,5 480 60 

N1-W1 nawiew 1 12,5 480 60 

N1-W1 wywiew 1 12,5 480 60 

N2-W2 nawiew 1 12,5 480 60 

N2-W2 wywiew 1 12,5 480 60 

N3 nawiew 1 12,5 480 60 

N3 wywiew 1 12,5 480 60 

W3 nawiew 1 12,5 480 60 

W3 wywiew 1 12,5 480 60 

W3/1 wlot 1 12,5 480 60 

W3/1 wylot 1 12,5 480 60 

W6/3 wlot 1 12,5 480 60 

W6/3 wylot 1 12,5 480 60 

N4-W4 wlot 0,75 

kW 

1 12,5 480 60 

N4-W4 wylot 0,75 

kW 

1 12,5 480 60 

N4-W4 wlot 0,55 

kW 

1 12,5 480 60 

N4-W4 wylot 0,55 

kW 

1 12,5 480 60 

W2/1a wlot 1 12,5 480 60 

W2/1a wylot 1 12,5 480 60 

 

Tabela 4. Widmowy poziom mocy akustycznej W4/1, W4/2, W4/3, W4/4 

Częstotliwość 
[Hz]/ Poziom 

mocy 
akustycznej 

[dBA] 

125,0 250,0 500,0 1000,0 2000,0 4000,0 8000,0 

Wlot 67,0 72,0 77,0 78,0 73,0 65,0 56,0 

Wylot 69,0 71,0 72,0 69,0 66,0 62,0 54,0 

 

Tabela 5. Widmowy poziom mocy akustycznej W6/3, W2/1a 

Częstotliwość 
[Hz]/ Poziom 

mocy 
akustycznej 

[dBA] 

125,0 250,0 500,0 1000,0 2000,0 4000,0 8000,0 

Wlot 48,0 54,0 54,0 57,0 56,0 50,0 43,0 

Wylot 47,0 56,0 61,0 63,0 60,0 54,0 48,0 
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Tabela 6. Widmowy poziom mocy akustycznej W3/1 

Częstotliwość 
[Hz]/ Poziom 

mocy 
akustycznej 

[dBA] 

125,0 250,0 500,0 1000,0 2000,0 4000,0 8000,0 

Wlot 58,0 60,0 59,0 61,0 60,0 54,0 47,0 

Wylot 42,0 56,0 58,0 60,0 60,0 59,0 52,0 

 

Tabela 7. Widmowy poziom mocy akustycznej N1-W1, N2-W2 

Częstotliwość 
[Hz]/ Poziom 

mocy 
akustycznej 

[dBA] 

63,0 125,0 250,0 500,0 1000,0 2000,0 4000,0 8000,0 

Nawiew 44,7 54,3 66,0 64,4 68,8 69,8 62,2 54,5 

Wywiew 46,0 56,1 65,1 64,1 67,6 68,6 61,5 53,6 

 

 

Tabela 4. Widmowy poziom mocy akustycznej N3, W3 

Częstotliwość 
[Hz]/ Poziom 

mocy 
akustycznej 

[dBA] 

63,0 125,0 250,0 500,0 1000,0 2000,0 4000,0 8000,0 

Nawiew 39,1 46,1 57,2 62,4 62,1 58,6 57,6 51,2 

Wywiew 39,7 48,6 61,9 67,7 73,8 72,7 67,9 59,5 

 

Tabela 8. Widmowy poziom mocy akustycznej N4-W4 0,75 kW 

Częstotliwość 
[Hz]/ Poziom 

mocy 
akustycznej 

[dBA] 

63,0 125,0 250,0 500,0 1000,0 2000,0 4000,0 8000,0 

Wlot 69,0 67,0 67,0 73,0 73,0 70,0 70,0 68,0 

Wylot 70,0 71,0 73,0 78,0 82,0 82,0 77,0 73,0 

 

Tabela 9. Widmowy poziom mocy akustycznej N4-W4 0,55 kW 

Częstotliwość 
[Hz]/ Poziom 

mocy 
akustycznej 

[dBA] 

63,0 125,0 250,0 500,0 1000,0 2000,0 4000,0 8000,0 
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Wlot 61,0 58,0 62,0 66,0 66,0 64,0 63,0 60,0 

Wylot 62,0 60,0 66,0 70,0 74,0 75,0 69,0 64,0 

 

PARKING 

 

Na terenie Zakładu będzie znajdować się miejsce postoju pracowników i klientów na 13 

miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych. W programie symulacyjnym przedstawiono go jako 

źródło typu parking. Poniżej przedstawiono informacje dotyczące źródła hałasu. 

 

Tabela 10. Parking 

Źródło 

hałasu 

Poziom odniesienia 

hałasu parkingu 

LW,ref [dBA] 

Ilość pojazdów w ciągu 

czasu odniesienia [8h] w 

porze dnia 

Ilość pojazdów w ciągu czasu 

odniesienia [1h] w porze nocy [h] 

Parkingi pojazdy osobowe 

13MP 78,1 13 4 

 

KUBATUROWE ŹRÓDŁA HAŁASU 

 

 Na terenie Zakładu znajdują się budynki, w których funkcjonują maszyny emitujące hałas.  

Poziom hałasu wewnątrz budynków produkcyjncyh i wieży rektyfikacyjnej przyjęto jako 85 dBA – 

maksymalny dopuszczalny poziom hałasu na stanowisku pracy.  

 

Tabela. 11. Kubaturowe źródło hałasu 

Źródło 

hałasu 

Wysokość 

[m] 

Poziom 

hałasu 

wewnątrz   

[dBA] 

Izolacyjność 

akustyczna R 

[dB]* 

Czas pracy w 

ciągu czasu 

odniesienia [8h] 

w porze dnia 

[min] 

Czas pracy w ciągu 

czasu odniesienia 

[1h] w porze nocy 

[min] 

Hala 

produkcyjna 
10,03 85,0 30,0 480 60 

Wieża 

rektyfikacyj

na 

16,28 85,0 20,0 480 60 

 

 

Wyniki obliczeń 

 

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki obliczeń symulacji akustycznej w punktach 

receptorowych. W załączniku nr 1 przedstawiono wyniki w punktach receptorowych. W załączniku nr 

2 przedstawiono dane wejściowe do programu. W załączniku nr 3 przedstawiono graficzny rozkład 
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izolinii hałasu dla pory dnia. W załączniku nr 4 przedstawiono graficzny rozkład izolinii hałasu dla pory 

nocy. Na podstawie wykonanych symulacji stwierdzono, że zakład nie będzie powodował uciążliwości 

akustycznych na okolicznych terenach chronionych akustycznie. 

 

 

Tabela 12. Wyniki w punktach receptorowych 

Punkt 

receptorowy 

Równoważ

ny poziom 

dźwięku w 

porze dnia 

LAeqD [dBA] 

Równoważ

ny poziom 

dźwięku w 

porze nocy 

LAeqN [dBA] 

Dopuszczalny 

równoważny 

poziom 

dźwięku w 

porze dnia 

LaeqDdop [dBA] 

Dopuszczaln

y 

równoważny 

poziom 

dźwięku w 

porze nocy 

LAeqNdop [dbA] 

Przekroczenie 

dopuszczalneg

o poziomu 

hałasu w 

porze dnia 

LaeqDdop [dBA] 

Przekroczenie 

dopuszczalnego 

poziomu hałasu 

w porze nocy 

LAeqNdop [dbA] 

P1 36,4 36,6 50,0 40,0 - - 

P2 30,3 30,5 55,0 45,0 - - 

P3 30,8 31,0 50,0 40,0 - - 

P4 31,9 32,1 50,0 40,0 - - 

 

Oddziaływanie skumulowane 

 

 Przy przedstawiony założeniach analizowany zakład nie powoduje przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Na zachód od Inwestycji 

znajduje się Zakład Gospodarki Komulanej. Nie przewiduje się negatywnej kumulacji hałasu ze 

względu na niskoemisyjny charakter pracy zakładów oraz odległość od terenów chronionych.  

 

Podsumowanie 

 

 Analizowany Zakład znajduje się w m. Grabce Józefpolskie, gm. Mszczonów, na terenie 

działek ewidencyjnych o numerach  65/5, 66/5 i 67/1 . Przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu 

użytkowania budynku na terenie zakałdu. W opracowaniu opisano analizy akustyczne 

przedsięwzięcia, w których wykonano przegląd projektów Inwestycji, weryfikację aktualnego stanu 

akustycznego środowiska, inwentaryzację źródeł hałasu, symulacje akustyczne oraz przeprowadzono 

interpretację wyników. 

Zakład funkcjonuje całodobowo.  Źródłami liniowymi emitującymi hałas na terenie Zakładu są 

pojazdy osobowe, pojazdy ciężarowe. Źródłami punktowymi na terenie Zakładu są urządzenia 

wentyalcyjne. Na terenie Inwestycji znajdują się także hale, w których odbywają się prace, które 

zostały zasymulowane jako kubaturowe źródła hałasu. Na terenie Zakładu parkują także pojazdy 

osobowe. 

 Przy przedstawiony założeniach analizowany zakład nie powoduje przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
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Załącznik nr 1 – Wyniki w punktach receptorowych 

Załącznik nr 2 – Informacje o źródłach hałasu 

Załącznik nr 3 – Mapa hałasu Pora dnia 

Załącznik nr 4 – Mapa hałasu Pora nocy 

Załącznik nr 5 – Lokalizacja źródeł hałasu 

 

 


