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1 Podstawa opracowania 

1.1 Tytuł opracowania 

Tytuł niniejszego opracowania brzmi: 

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji 

do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Mszczonowie na działce o 

numerze ewidencyjnym 82/6. 

1.2 Podstawa formalna opracowania 

Podstawę formalną realizacji niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym – Przedsiębiorstwem Usługowym HETMAN a Wykonawcą – firmą IVW Polska, 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu. 

1.3 Zamawiający 

Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest: 

Przedsiębiorstwo Usługowe “HETMAN” Sp. z o.o. 

Al. Krakowska 110/114 

00-971 Warszawa 

1.4 Wykonawca 

Wykonawcą niniejszego opracowania jest: 

IVW Polska 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowe Sp. z o.o. 

ul. Szaflarska 37 

34-400 Nowy Targ 

REGON: 491963376,  

NIP 735-22-48-151 

Biuro Inżynierskie IVW w Krakowie 

ul. Lubicz 3 

31-034 Kraków. 

Zespół opracowujący: 

− mgr inż. Marcin Chełkowski - kierujący zespołem, 

− mgr inż. Agnieszka Knaperek-Pełka, 

− mgr inż. Cezary Chełkowski, 

− mgr inż. Krzysztof Kręciproch. 
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1.5 Podstawy prawne opracowania 

Podstawy prawne opracowania stanowią: 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 

1098 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn zm.), 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779 

z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), 

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 

i prywatne na środowisko (L 26/1), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 

112);  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 

a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 

jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 r., poz. 1713);   

− Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906); 

− Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Mszczonów, 

− Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 września 2020 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Mszczonowa. 

Inwestor, spółka HETMAN posiada stosowne decyzje i zezwolenia do prowadzenia 

działalności opisanej w niniejszym Raporcie: 

− decyzja nr 118/21/PZ.O na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poza 

instalacjami i urządzeniami, w procesie wypełniania terenu niekorzystnie 

przekształconego, fragmentu wyrobiska złoża pstrych iłów poznańskich „Budy 
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Mszczonowskie” (wydana przez Marszałka województwa mazowieckiego 24 sierpnia 

2021 r.); 

− decyzja na zbieranie odpadów nr OŚ.6233.11.2016.MP (wydana przez Starostę 

powiatu żyrardowskiego 28 kwietnia 2016 r.). 

 

1.6 Cel opracowania 

Inwestor, Przedsiębiorstwo Usługowe HETMAN Sp. z o.o., zamierza zrealizować 

przedsięwzięcie polegającą na budowie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych, 

zlokalizowaną w Mszczonowie. Realizacja instalacji służyć będzie przetwarzaniu odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, gdyż Inwestor podczas prowadzenia działalności odbioru 

odpadów z okolicznych Gmin odbiera również odpady budowlane z grupy 17 katalogu 

odpadów. Odpady poddawane przetwarzaniu wykorzystane będą do wypełniania terenu 

niekorzystnie przekształconego (wyrobiska), w celu przywrócenia wartości użytkowej. 

Inwestor posiada wydaną decyzję na zbieranie odpadów oraz decyzję na przetwarzanie poza 

instalacjami – tj. wypełnianie terenu niekorzystnie przekształconego. 

Inwestor zobligowany będzie do sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę dla tego obiektu. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 247) 

określa przypadki, w których niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach a także reguluje zasady i tryby postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839), 

budowa Instalacji w rozumieniu tego rozporządzenia jest przedsięwzięciem mogącym zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionym w: 

− §2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia: instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w 

pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące 

przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności 

nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego 

w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.) 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 Ustawy OOŚ, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

powinien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 

oraz zawierać:  

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:  

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów 
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szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,  

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,  

c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy 

realizacji i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia,  

d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów 

naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,  

e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,  

f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko,  

g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych 

substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą 

klimatu;  

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:  

a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych 

w rozumieniu tej ustawy,  

b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych 

i chemicznych wód; 

3) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych 

przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska 

przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; 

wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do 

raportu;  

4) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;  

5) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  

6) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;  

7) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności 

kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub 

planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz 

w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się 

w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich 

oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 

przedsięwzięciem;  

8) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę 

naukową; 

9) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego 

oddziaływania, w tym:  
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a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 

alternatywnego,  

b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska – wraz 

z uzasadnieniem ich wyboru;  

10) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, 

w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy 

naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania 

istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi 

w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego;  

11) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:  

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,  

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,  

c) dobra materialne,  

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków,  

e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony 

obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,  

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w 

raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są 

wymagane przez właściwy organ,  

g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–f;  

12) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem 

informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a;  

13) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 

średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające 

z:  

a) istnienia przedsięwzięcia,  

b) wykorzystywania zasobów środowiska,  

c) emisji;  

14) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną 

ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania lub 

likwidacji przedsięwzięcia;  

15) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko:  
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a) określenie założeń do: – ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków 

znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych 

w trakcie robót budowlanych, – programu zabezpieczenia istniejących 

zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia 

oraz ochrony krajobrazu kulturowego,  

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub 

w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;  

16) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej 

mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do 

wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:  

a) dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,  

b) wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku 

węgla;  

17) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie 

proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa 

w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;  

18) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych 

istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;  

19) uzasadnienie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, jeżeli przedsięwzięcie wpływa na możliwość 

osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 

ust. 1 tej ustawy;  

20) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń 

w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów 

budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających 

na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub 

przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;  

21) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;  

22) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej 

przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz 

umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko;  

23) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem;  

24) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na etapie jego realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz 

ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach 
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innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym 

zakresie;  

25) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;  

26) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, 

w odniesieniu do każdego elementu raportu;  

27) datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy 

wykonawcą raportu jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym 

zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów;  

28) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – 

kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, 

stanowiące załącznik do raportu;  

29) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 
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2 Opis planowanego przedsięwzięcia 

2.1 Lokalizacja przedsięwzięcia 

2.1.1 Usytuowanie przedsięwzięcia i warunki zabudowy 

Województwo: mazowieckie,  

Powiat:   żyrardowski, 

Gmina:   Mszczonów, 

Miejscowość:   Mszczonów, 

Działka:  82/6, obręb 0001, 

Adres:    ul. Keramzytowa. 

Przedsięwzięcie będzie mieć miejsce na terenie dawnej kopalni kruszywa, z której 

pozyskiwano surowce do wytwarzania keramzytu. 

Rysunek 1 Lokalizacja przedsięwzięcia na mapie satelitarnej 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps  

Teren przewidziany pod inwestycję zlokalizowany jest przy drodze krajowej nr 50, w okolicy 

węzła z drogą S8. W otoczeniu znajdują się pola uprawne, nieużytki, oraz tereny zadrzewione, 

w najbliższym sąsiedztwie nie ma zabudowań mieszkalnych. 
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Na obszarze planowanego przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego z dnia 30 października 2020 roku. (Uchwała Nr XXIV/204/20 Rady Miejskiej 

w Mszczonowie). 

Przeznaczeniem podstawowym terenu jest gospodarka odpadami – tereny te mogą być 

wykorzystywane pod budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów służących 

gospodarowaniu odpadami w obiegu zamkniętym. Przeznaczenie uzupełniające stanowią 

obiekty budowlane związane z podstawowym przeznaczeniem terenu, obiekty ochrony 

przeciwpożarowej, komunikacja oraz infrastruktura techniczna dla potrzeb działki. 

Rysunek 2 Lokalizacja przedsięwzięcia wraz z podkładem MPZP – obszar kreskowany 

 

Źródło: https://mszczonow.e-mapa.net/ 

W obszarze tym, zgodnie z MPZP, obowiązuje zakaz przetwarzania odpadów niebezpiecznych 

(z wyjątkiem zanieczyszczonej gleby) oraz zakaz termicznego przekształcania odpadów. 

Dopuszcza się natomiast wznoszenie obiektów budowlanych związanych z podstawowym 

przeznaczeniem, obiektów ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, a także 

infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Budynki nie mogą przekroczyć 20 m wysokości 
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i powinny być wznoszone z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz udziału 

powierzchni biologicznie czynnej (20%). 

Wszelkie działania związane z gospodarowaniem odpadami powinny odbywać się w obiektach 

zamkniętych, z wyłączeniem odpadów z grupy 17 (t.j. odpady z budowy i remontów, oraz 

ziemia i gleba z terenów zanieczyszczonych). 

Rysunek 3   Dokładne usytuowanie przedsięwzięcia na działce 82/6 

Źródło: www.geoportal.gov.pl 

Inwestor posiada zezwolenie na zbieranie odpadów na części działki 82/6. Odpady 

przetwarzane przez planowaną Instalację objętą niniejszym Raportem, będą zbierane poza 

terenem Zakładu, na tym przyległym obszarze. 
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Rysunek 4 Przewidywany obszar zakładu przetwarzania odpadów, oraz terenu zbierania odpadów 

Źródło: opracowanie własne na podkładzie z www.geoportal.gov.pl 

2.1.2 Budowa geologiczna obszaru oraz podłoże gruntowe 

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną wg. prof. J. Kondrackiego, oraz aktualizacją 

przebiegu granic regionów fizyczno-geograficznych z 2018 roku, teren planowanej inwestycji 

leży w prowincji Niż Środkowoeuropejski, w podprowincji Niziny Środkowopolskie, 

w makroregionie Wzniesienie Południowomazowieckie. W makroregionie tym wyróżnia się 6 

mezoregionów. Obszar planowanego przedsięwzięcia leży w mezoregionie Wysoczyzna 

Rawska. Od północy graniczy z Równinami: Łowicko-Błońską i Warszawską, które wchodzą 

w skład makroregiony Nizina Środkowomazowiecka. Powstanie wysoczyzny związane jest 

z działalnością lądolodu z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Typową rzeźbą terenu są 

równiny urozmaicone pagórkami morenowymi i dolinami rzecznymi. Wysokość bezwzględna 

waha się tu od 150 do 210 m n.p.m.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%85dol%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlodowacenie_%C5%9Brodkowopolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BAba_terenu
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morena
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysoko%C5%9B%C4%87_bezwzgl%C4%99dna


P.U. Hetman RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO – BUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA 
ODPADÓW BUDOWLANYCH W MSZCZONOWIE 

STRONA 21 

 

Wydanie 1 | październik 2021  

   

Rysunek 5  Regionalizacja fizyczno-geograficzna Polski (zaznaczono lokalizację przedsięwzięcia) 

 
Źródło: regionalizacja fizyczno-geograficzna Polski wg Kondrackiego -www.wikipedia.org 
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Rysunek 6 Przebieg granic mezoregionów w okolicy Mszczonowa 

 

Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

Po wschodniej stronie wyrobiska, w odległości kilkuset metrów od miejsca planowanego 

przedsięwzięcia istnieje kilkanaście płytkich otworów wiertniczych zawartych w Bazie Danych 

Geologiczno-Inżynierskich (nie uwzględnionych w Atlasie geologicznym)  

Rysunek 7   Lokalizacja miejsca planowanego przedsięwzięcia względem najbliższych otworów wiertniczych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geologia.pgi.gov.pl 

Jak obrazują profile geologiczne najbliższych otworów wiertniczych, podłoże w tym obszarze 

stanowią utwory czwartorzędowe: piaski, pyły piaszczyste, iły oraz gliny piaszczyste i pylaste. 

http://www.geologia.pgi.gov.pl/
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Rysunek 8   Profil otworu geologicznego w sąsiedztwie planowanej inwestycji 

 

Źródło: www.geologia.pgi.gov.pl 

Cały obszar to tereny związane z wydobyciem iłów poznańskich, które były głównym 

surowcem wytwarzanego w pobliżu keramzytu. 

2.2 Stan istniejący i dotychczasowy sposób wykorzystania 

Obecnie teren przewidziany pod planowaną instalację przetwarzania gruzu jest pusty 

i niezagospodarowany. W miejscu planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się żadne 

budynki, gdyż jest to stare wyrobisko. Nieliczne drzewa i krzewy znajdują się przy granicy 

terenu od strony zachodniej. 

http://www.geologia.pgi.gov.pl/
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2.3 Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. – Prawo wodne 

2.3.1 Powierzchnia terenu planowanego przedsięwzięcia 

Powierzchnia działki 82/6 wynosi 5,82 ha. Powierzchnia terenu przewidziana pod Zakład to 

0,6 ha, co stanowi około 10% powierzchni działki. Obszar na którym będzie zlokalizowany 

zakład zostanie utwardzony. Pozostała część działki pozostanie niezmieniona – tj. zachowana 

zostanie niska roślinność. Powierzchnia wydzielonej części wyrobiska przeznaczonej do 

rekultywacji wynosi 0,8313 ha. 

2.3.2 Wyposażenie planowanego przedsięwzięcia 

Każdy z wariantów technologicznych wymaga (niezależnie od analizowanej opcji) wyposażenia 

w zestaw niezbędnych pojazdów, maszyn i urządzeń technologicznych, takich jak: 

• Ładowarka kołowa, 

• Koparka kołowa z wyposażeniem dodatkowym (na przykład w postaci młota 

hydraulicznego, ewentualnie szczęk kruszących), 

• Mobilna kruszarka lub rozdrabniacz, 

• Przesiewacz wibracyjny lub przesiewacz obrotowy, 

• Lekki samochód ciężarowy o DMC 3,5 t, 

• Samochody ciężarowe – 2 sztuki, o DMC 18 t oraz 26 t, 

• Waga samochodowa, 

• Linia do sortowania odpadów budowlanych, 

• Separator elektromagnetyczny, 

• Separator powietrzny, 

• Kontenery do zbierania odpadów. 

2.3.3 Przedsięwzięcie w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego 

Teren planowanego przedsięwzięcia leży z dala od jakichkolwiek cieków wodnych, a tym 

bardziej od dużych rzek. Obszary szczególnego zagrożenia powodziowego są oddalone od 

obszaru przedsięwzięcia co najmniej 15 km i są związane z dopływami Bzury, tj. rzekami Rawka 

i Utrata. W związku z tym obiekty planowanego przedsięwzięcia nie są zagrożone zalaniem 

wodami powodziowymi oraz planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na 

zagrożenie powodziowe. 

2.4 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

W wariancie inwestycyjnym prowadzona będzie działalność polegająca na przetwarzaniu 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z mechaniczno-ręczną obróbką tych odpadów. 
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Przetwarzanie odpadów to ogół procesów mających na celu odzysk lub unieszkodliwianie 

odpadów (łącznie z działaniami poprzedzającymi unieszkodliwianie lub odzysk). Zgodnie 

z ustawą o odpadach przetwarzanie odpadów odbywa się na podstawie wydanego 

zezwolenia. 

Odpady dostarczane będą na plac magazynowania odpadów. W trakcie rozładunku z pojazdu 

dowożącego przeprowadzona będzie kontrola wizualna dostarczonych odpadów celem 

stwierdzenia zgodności z odpadami deklarowanymi przez dostawcę. Samochody przed 

rozładunkiem, oraz po rozładunku będą przejeżdżać przez wagę najazdową ciężarową celem 

oznaczenia wagi netto dostarczonych odpadów. 

Przetwarzanie odpadów budowlanych będzie polegało na następujących procesach: 

• sortowanie wstępne – podział gruzu na ceglany, tynki, ceramikę, beton, żelbet, 

materiały bitumiczne, 

• kruszenie poszczególnych grup gruzu np. belek żelbetowych, płyt, słupów, cegieł, 

• separacja magnetyczna zbrojenia, 

• sortowanie na żądane frakcje. 

Ponadto ręcznie sortowane będą odpady opakowaniowe, stanowiące opakowania materiałów 

budowlanych. 

Opis procesów przetwarzania odpadów budowlanych, które będą mieć miejsce w niniejszym 

zakładzie został dokładnie przedstawiony w rozdziale 9.1 - wariant proponowany przez 

Wnioskodawcę. 

2.4.1 Rodzaje i ilość przetwarzanie odpadów budowlanych 

Przedmiotowy Zakład przetwarzania gruzu rocznie będzie przyjmował i przetwarzał 

60 000 Mg. 

W poniższej tabeli przedstawiono maksymalne Ilości wagowe poszczególnych rodzajów 

odpadów poddawanych przetwarzaniu. 

Tabela 1 Maksymalne ilości wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość max. roczna 

odpadu [Mg] 

1 17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 

25 000,00 

2 17 01 02 Gruz ceglany 20 000,00 

3 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

15 500,00 

4 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

40 000,00 

5 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 10 000,00 

6 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 5 000,00 
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość max. roczna 

odpadu [Mg] 

7 17 01 82 Inne nie wymienione odpady 10 000,00 

8 17 02 01 Drewno 5 000,00 

9 17 02 02 Szkło 500,00 

10 17 02 03 Tworzywa sztuczne 10 000,00 

11 17 03 80  Odpadowa papa 500,00 

12 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03 

10 000,00 

13 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 

07  

5 000,00 

14 17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01 

15 000,00 

15 17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

30 000,00 

16 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 500,00 

17 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 500,00 

18 15 01 03 Opakowania z drewna 200,00 

19 15 01 04 Opakowania z metalu 200,00 

20 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 200,00 

21 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 500,00 

22 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 200,00 

Razem nie więcej niż: 60 000,00 

Źródło: opracowanie własne 

2.4.2 Procesy przetwarzania odpadów 

Kruszenie czyli rozdrabnianie gruzu odbywać się będzie m.in przy użyciu nożyc hydraulicznych 

zamontowanych na ramieniu koparki, oraz przy użyciu kruszarki. Mniejsze elementy oraz 

wstępnie rozdrobniony gruz ładowane będą przy użyciu ładowarki kołowej bądź koparki do 

kruszarki. W kruszarce tej następować będzie rozdrobnienie materiału na frakcje użytkowe. Z 

rozdrobnionych materiałów mineralnych wytworzone zostanie kruszywo syntetyczne 

wykorzystywane do produkcji kruszyw drogowych. Odzyskiwane będą także metale, tworzywa 

sztuczne, szkło budowlane, papier i tektura. 

Proponuje się zastosowanie mobilnej kruszarki o napędzie spalinowym, co umożliwi 

wykorzystanie jej w różnych miejscach placu (chociaż zakłada się, że główne procesy będą 

prowadzone pod zadaszeniem wiaty).  

Rozdrobniony gruz będzie sortowany na sicie, celem dokonania frakcjonowania polegającego 

na wytworzeniu kruszywa recyklingowego o uziarnieniu odpowiadającemu wymaganiom 

odbiorcy. W wyniku procesu powstawać będą zróżnicowane frakcje granulometryczne. 
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Inwestor ma możliwość zastosowania przesiewacza o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 

Należy też podkreślić, iż nie zawsze gruz budowlany wymaga kruszenia, czasem wystarczające 

jest przesianie na odpowiednie frakcje.  

Proponowanym rozwiązaniem może być sortownia na podajnikach łańcuchowych 

przeznaczona między innymi do odpadów budowlanych. 

Rozdrobnione odpady gruzu żelbetowego poddawane będą separacji metali żelaznych przy 

użyciu separatora elektromagnetycznego. 

Rozdrobniony gruz magazynowany będzie na placu według frakcji granulometrycznych 

i następnie pojazdami ciężarowymi wywożony. Gruz poddany opisanym procesom recyklingu 

staje się użytecznym surowcem i traci status odpadu, po spełnieniu warunków określonych 

zgodnie z przepisami art. 14 ustawy o odpadach. 

Inwestor przewiduje, iż do Instalacji będzie trafiać rocznie około 60 000 ton odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 

Instalacja przetwarzania odpadów budowlanych będzie pracować 6 dni w tygodniu, co daje 

średnio 312 dni w roku. Od poniedziałku do piątku Zakład będzie czynny od 6.00 do 22.00, 

a w soboty od 6.00 do 14.00.  

2.5 Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji 

i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia 

Na etapie realizacji oraz późniejszej eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się występowanie 

emisji: 

− odpadów, 

− pyłów i gazów do powietrza, 

− wibracji, 

− hałasu. 

2.5.1 Odpady 

2.5.1.1 Faza realizacji 

Realizacja planowanej inwestycji wiązała się będzie z wytwarzaniem typowych odpadów 

budowlanych z grupy 17 oraz odpadów opakowaniowych z grupy 15, zaklasyfikowanych 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2020 r., poz. 10). Źródłem odpadów będą głównie zmieszane odpady 

pochodzące z rozbiórki obiektów oraz opakowania oraz pozostałości materiałów 

budowlanych. W trakcie wykonywania prac ziemnych wierzchnia warstwa urodzajna 

o grubości około 15 cm zostanie zdjęta i zdeponowana na placu budowy. Wydobyte masy 

ziemi zostaną wykorzystane przy realizacji przedsięwzięcia (np. do zasypania wykopów, do 

niwelacji powierzchni terenu) – nie będą zatem stanowiły odpadu. Zestawienie rodzajów, 

szacunkowej masy i sposób magazynowania odpadów przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 2 Rodzaje, masa i sposób magazynowania odpadów powstających na etapie realizacji przedsięwzięcia 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób magazynowania Masa odpadów [Mg] 

15 01 01  Opakowania z papieru i 
tektury  

Specjalny pojemnik 
usytuowany w obrębie 
zaplecza budowy lub w 
jednym z budynków na 
terenie inwestycji  

0,5 

15 01 02  Opakowania z tworzyw 
sztucznych  

Specjalny pojemnik 
usytuowany w obrębie 
zaplecza budowy lub w 
jednym z budynków na 
terenie inwestycji  

0,5 

15 01 03  Opakowania z drewna  Wyznaczony sektor 
usytuowany w obrębie 
zaplecza budowy lub w 
jednym z budynków na 
terenie inwestycji  

1,0 

15 01 04  Opakowania z metali  Specjalny pojemnik 
usytuowany w obrębie 
zaplecza budowy lub w 
jednym z budynków na 
terenie inwestycji  

0,2 

15 01 10*  Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone  

Specjalny szczelny, 
zamykany pojemnik na 
odpady niebezpieczne 
usytuowany w jednym z 
budynków na terenie 
inwestycji  

0,1 

15 02 02*  Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania i ubrania 
ochronne 
zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi  

Specjalny szczelny, 
zamykany pojemnik na 
odpady niebezpieczne 
usytuowany w jednym z 
budynków na terenie 
inwestycji  

0,1 

15 02 03  Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania i ubrania 
ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02  

Specjalny pojemnik -
kontener usytuowany w 
obrębie zaplecza budowy 
lub w jednym z 
budynków na terenie 
inwestycji  

0,1 

17 01 07  Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, 
odpadów materiałów 
ceramicznych i 
elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 
17 01 06  

Wyznaczony sektor 
usytuowany w obrębie 
zaplecza budowy  

50,0 

17 01 81  Odpady z remontów i 
przebudowy dróg  

Wyznaczony sektor 
usytuowany w obrębie 
zaplecza budowy  

10,0 
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Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób magazynowania Masa odpadów [Mg] 

17 04 07  Mieszaniny metali  Wyznaczony sektor 
usytuowany w obrębie 
zaplecza budowy  

5,0 

17 04 11  Kable inne niż 
wymienione  

w 17 04 10  

Specjalny pojemnik 
usytuowany w obrębie 
zaplecza budowy  

1,0 

Razem [Mg] 68,50 

Źródło: opracowanie własne 

Magazynowanie tych odpadów będzie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania 

odpadów. 

Niezanieczyszczona ziemia z wykopów w pierwszej kolejności będzie wykorzystywana do 

celów budowlanych na miejscu, zgodnie z treścią art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) nie będzie ona w tym 

przypadku stanowiła odpadu, w związku z czym nie będą miały w stosunku do niej 

zastosowania przepisy ustawy. 

2.5.1.2 Faza eksploatacji 

 Odpady komunalne związane z zatrudnieniem pracowników 

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady komunalne od pracowników 

Zakładu. Zważywszy na małe zatrudnienie i specyfikę pracy Zakładu będą to niewielkie ilości. 

Powstawać będą głównie odpady zmieszane (o kodzie 20 03 01), jak i prowadzona będzie 

selektywna zbiórka poszczególnych frakcji odpadów (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne 

oraz odpady biodegradowalne – kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06 , 15 01 07, 

20 02 01), zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888.). 

Ilość odpadów stałych powstających podczas eksploatacji Zakładu została wyliczona zgodnie z 

normatywami przyjmowanymi w wielu regulaminach utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (np. Uchwała nr III/35/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.). 

Wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych dla przedmiotowego przedsięwzięcia 

(zaklasyfikowanego jako typ obiektu: Inne zakłady produkcyjne/rzemieślnicze) wynosi 

0,0375 m3/osobę na tydzień. 

Przy przewidywanym zatrudnieniu 20 pracowników ilość odpadów wyniesie: 

20 osób x 0,0375 m3 = 0,75 m3 /tydzień 

tj. 39 m3  odpadów rocznie, co daje ok. 5,85 Mg/rok. 

Odpady będą zbierane w sposób selektywny, zgodnie z przepisami przywołanej ustawy 

o odpadach. Wybrane frakcje odpadów gromadzone będą w sposób selektywny, zgodnie 
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z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906). 

 Odpady powstałe w wyniku przetwarzania odpadów budowlanych 

W wyniku prowadzonych procesów odzysku odpady mogą utracić status odpadu, jeśli (w myśl 

art. 14 Ustawy o odpadach) łącznie są spełnione następujące warunki:  

• przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów; 

• istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie; 

• dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do 

konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających 

zastosowanie do produktu; 

• zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla 

życia, zdrowia ludzi lub środowiska 

Zatem w wyniku prowadzonych w planowanej Instalacji, procesów powstawać będzie 

kruszywo recyklingowe -niebędące odpadem, oraz pewna masa odpadów wydzielonych z 

przetwarzanego gruzu. 

W poniższych tabelach przedstawiono rodzaje odpadów powstające w wyniku procesów 

przetwarzania odpadów budowlanych w planowanej Instalacji. 

Tabela 3 Odpady powstające w wyniku przetwarzania odpadów w planowanej instalacji służące do wypełniania wyrobiska. 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadu [Mg/rok] 

1 ex 17 01 01 Beton1) 
10 000 

2 ex 17 01 02 Cegły 1) 
10 000 

3 ex 17 01 03 Płytki i ceramika1) 
10 000 

4 ex 17 01 07 Mieszaniny betonu, cegieł, płytek i ceramiki1) 
10 000 

5 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03 2) 
10 000 

6 Ex 20 02 02 Gleba i kamienie 3) 10 000 

Źródło: opracowanie własne 

Odpady, powstające w wyniku przetwarzania odpadów, ujęte w powyższej tabeli, będą służyły 

wypełnianiu wyrobiska (zgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów poza 

instalacjami). 

Tabela 4  Odpady powstające w wyniku przetwarzania odpadów w planowanej instalacji 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Grupa 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 

ochronne nieujęte w innych grupach 

Podgrupa 15 01 – Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 

opakowaniowymi) 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 



P.U. Hetman RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO – BUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA 
ODPADÓW BUDOWLANYCH W MSZCZONOWIE 

STRONA 31 

 

Wydanie 1 | październik 2021  

   

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

3 15 01 03 Opakowania z drewna 

4 15 01 07 Opakowania ze szkła 

Grupa 16 – odpady nie ujęte w innych grupach 

5 16 01 03 Zużyte opony 

Grupa 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej ( włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa 17 01 – Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, 

cegły, płyty, ceramika 

6 17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

7 17 01 02 Gruz ceglany 

8 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

9 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów  

Podgrupa 17 02 – Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

10 17 02 02 Szkło 

11 17 02 03 Tworzywa sztuczne 

Podgrupa 17 09 – Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

12 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. 

Grupa 19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków 

oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 

Podgrupa 19 12 – Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, 

granulowania) nie ujęte w innych grupach 

13 19 12 01 Papier i tektura 

14 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

15 19 12 05 Szkło 

16 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 

17 19 12 08 Tekstylia 

18 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 

19 19 12 12  Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 

obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

Grupa 20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

Podgrupa 20 01 – Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) 

20 20 01 01 Papier i tektura 

21 20 01 02 Szkło 

22 20 01 39 Tworzywa sztuczne 

Źródło: opracowanie własne 

Odpady ujęte w powyższej tabeli będą zbierane i tymczasowo magazynowane, w celu 

zgromadzenia takiej ilości, której transport do miejsc przetworzenia jest uzasadniony 

ekonomicznie. Magazynowanie odpadów będzie się odbywać zgodnie z wymaganiami w 
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zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zbieranie będzie odbywać 

się w sposób selektywny, na wyznaczonej części działki, poza terenem Zakładu, którego 

dotyczy niniejszy Raport. Inwestor posiada zezwolenie na zbieranie odpadów na części działki 

wydane w 2016 roku decyzją Starosty Żyrardowskiego. (obszar zbierania odpadów został 

pokazany na mapie w rozdziale 2.1.1.). 

2.5.2 Emisje do powietrza 

2.5.2.1 Faza realizacji 

Planowane przedsięwzięcie na etapie budowy będzie, oprócz hałasu, emitować pyły w okresie 

wykonywania niezbędnych wykopów. W okresie niskiej wilgotności ziemi i powietrza pylenie 

będzie mogło się nasilać. Ponadto, w trakcie wykonywania prac, do atmosfery będą 

emitowane spaliny z silników maszyn budowlanych. Ze względu na krótkotrwały charakter nie 

będą one powodować nadmiernej emisji pyłów i gazów do atmosfery. 

2.5.2.2 Faza eksploatacji 

W trakcie eksploatacji powstawać będą emisje substancji gazowych oraz pyłów do powietrza 

atmosferycznego. 

Emisje te wynikać będą z: 

− użytkowania instalacji technologicznej (maszyny: kruszarka, przesiewacz), 

− ruchu pojazdów i maszyn obsługi instalacji (ładowarek), 

− transportu odpadów z i do instalacji. 

Obliczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery dokonane zostały przy 

użyciu pakietu oprogramowania „OPERAT FB” dla Windows, wersja v.7.6.6 wraz z modułami 

Spalanie oraz Samochody, z licencją nr 976/OW/18 udzieloną spółce IVW Polska, będącej 

jednostką opracowującą niniejszy Raport o odziaływaniu na środowisko. 

Pakiet „OPERAT FB” służy do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych oraz powierzchniowych zgodnie z metodyką 

zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu. 

Aktami prawnymi regulującymi zakres przeprowadzonych analiz były: 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz. 87), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 845 z późn. 

zm.). 

Do obliczeń przyjęto następujące wartości odniesienia oraz tła zanieczyszczeń atmosfery: 
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Tabela 5 Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery 

Substancja CAS D1, µg/m3 Da, µg/m3 R, µg/m3 

pył PM-10 - 280 40 19 

dwutlenek siarki (Ditlenek siarki) 7446-09-5 350 20 2 

tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu) 10102-44-0,10102-43-9 200 30 12 

tlenek węgla 630-08-0 30000 - - 

Amoniak 7664-41-7 400 50 5 

Benzen 71-43-2 30 5 0,5 

Ołów 7439-92-1 5 0,5 0,005 

węglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3 

węglowodory alifatyczne - 3000 1000 100 

pył zawieszony PM 2,5 - - 20 12 

Źródło: opracowanie własne, pakiet „OPERAT FB”, dane GIOŚ 

Wartości tła dla SO2, NO2, pyłu PM10 oraz PM2.5, benzenu i ołowiu ustalono na podstawie 

informacji udzielonej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jako wartości stężeń 

średniorocznych w roku 2020 dla przedmiotowego terenu. 
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Rysunek 9 Informacja o stężeniach średniorocznych zanieczyszczeń na przedmiotowym terenie 

 
Źródło: GIOŚ 

Do modelowania niezbędne jest również przyjęcie odpowiedniego kierunku bądź kierunków 

wiatrów, a także znajomość ich prędkości. W tym celu posłużono się bazą danych programu 
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do modelowania Operat FB, który posiada wiele róż wiatrów dla określonych lokalizacji na 

terytorium całej Rzeczypospolitej Polski.  

Jako stację miarodajną przyjęto najbliższą stację pomiarową: była to stacja w Warszawie. 

Rozkład wiatrów na przestrzeni roku przedstawia się następująco: 

Rysunek 10 Róża wiatrów dla miarodajnej stacji meteorologicznej w Warszawie 

 
Źródło: baza danych róż wiatrów programu Operat FB 

Średnia aerodynamiczna szorstkość terenu została wyznaczona z użyciem narzędzia w 

programie Operat FB na podstawie zdjęcia satelitarnego i doświadczenia modelującego. Zrzut 

ekranu przedstawiono poniżej. W obszarach niezaznaczonych została przyjęta wartość dla 

miasta 10-100tys. Mieszkańców i zabudowy niskiej. 

Średnia szorstkość terenu została obliczona na podstawie poniższych zaznaczeń i wynosi 

z = 0,603m. 
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Rysunek 11 Średnia aerodynamiczna szorstkość terenu – narzędzie do wyznaczania programu Operat FB 

 

Źródło: Operat FB 

Przyjęto założenie, iż w trakcie procesu kruszenia i przesiewania występuje niezorganizowana 

emisja pyłu do atmosfery. Jest to pył o przewadze frakcji grubej. Na podstawie danych 

literaturowych emisja pyłu związana z transportem, przetwarzaniem (w tym kruszeniem 

i przesiewaniem) i przemieszczaniem odpadów ma ograniczony zasięg. Pyły emitowane 

podczas tych operacji najczęściej opadają w odległości do 10 m od miejsca powstawania 

[Kompetech Umwelttechnik GmbH Technology for of better environmental, 2005]. Obszar 

w odległości 10 m od instalacji do kruszenia jest obszarem w posiadaniu inwestora. W związku 

z powyższym względu na niewielki zasięg oddziaływania, jej rodzaj (emisja niezorganizowana), 

oraz z powodu praktycznie braku możliwości jej pomiaru, emisję pyłu z procesu przetwarzania 

i przemieszczania odpadów pominięto w dalszych obliczeniach. 

W trakcie eksploatacji Zakładu założono, że powstawać będą emisje substancji gazowych 

i pyłowych do powietrza atmosferycznego wynikające z: 

− ruchu pojazdów ciężarowych, 

− ruchu pojazdów i maszyn pomocniczych, 

− pracy maszyn spalinowych przetwarzających gruz. 

2.5.2.3 Ruch pojazdów ciężarowych 

Bazując na danych Inwestora, a także dotychczasowych doświadczeniach dotyczących ilości 

pojazdów, przyjęto iż maksymalna godzinowa ilość ciężarówek dowożących i wywożących 
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odpady do instalacji wynosi 7 sztuk, obejmując zarówno odpady dostarczane do 

przetwarzania, jak i do przeładunku. 

Poczyniono założenie ostrożne, iż będą to pojazdy o DMC do 28 ton, poruszające się 

z prędkością 20 km/h, ze stopniem załadowania 100%. Wysokość rur wydechowych przyjęto 

bardziej niekorzystne – z wylotem bocznym w okolicach ramy pojazdu, która wynosi 0,5 m nad 

poziomem terenu. 

Samochody poruszać się będą od bramy wjazdowej, następnie przez teren działki do miejsca 

wyładunku, a następnie będą zawracać i wyjeżdżać tą samą bramą. 

2.5.2.4 Praca pojazdów i maszyn pomocniczych 

Do pracy instalacji potrzebne są również maszyny pomocnicze, takie jak koparka kołowa czy 

ładowarka. Są to pojazdy wolnobieżne. W posiadaniu Inwestora są urządzenia nowoczesne, 

z silnikami spełniającymi rygorystyczne amerykańskie normy emisji do powietrza dla silników 

spalinowych TIER III, co w uproszczeniu jest odpowiednikiem europejskiej normy emisji spalin 

EURO 5.  

Przyjęto, iż koparka będzie pojazdem ciężarowym o masie DMC 14 ton, porusza się 

z prędkością 10 km/h, a jej rura wydechowa znajduje się na wysokości h=1m. 

Ładowarka natomiast będzie przybliżana pojazdem ciężarowym o DMC 20 ton, poruszającym 

się z prędkością 10 km/h, z rurą wydechowa na wysokości h=0,5m. 

Pojazdy będą napędzane w symulacji silnikami Diesla spełniającymi normy emisji spalin EURO 

5. Przyjęto pracę 2 ładowarek. 

Trasy pojazdów przyjęto zgodnie z możliwym ich poruszaniem się po terenie całego zakładu. 

2.5.2.5 Praca urządzeń przetwarzających 

Emisja generowana przez urządzenia służące do przetwarzania gruzu została potraktowana 

jako emisja niezorganizowana – przyjęto założenie, iż będą poruszać się po całym terenie 

placu, gdzie jest przewidywane kruszenie i przesiewanie odpadów. 

Przewiduje się pracę dwóch urządzeń: kruszarki udarowej oraz przesiewacza. 

Każde z tych urządzeń będzie emitować zanieczyszczenia przez rurę wydechową o średnicy 

d=0,1m, która znajduje się na wysokości h=4m. 

Wartości wskaźników emisji dla ciężkich maszyn budowlanych przyjęto wg „EMEP/EEA air 

pollutant emission inventory guidebook 2019 – Update Oct. 2020”, a także danych dotyczących 

olejów napędowych oraz producenta silników, japońskiej firmy KUBOTA.  

Przyjęto na podstawie powyższych, iż emisje z silników urządzeń przetwarzających będą 

generowane w następujących ilościach na kilogram spalonego oleju napędowego: 
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Tabela 6 Zanieczyszczenia emitowane przez silniki spalinowe w trakcie pracy 

Rodzaj zanieczyszczenia Ilość [g/kg spalonego paliwa] 

Pył ogółem 1,300 

SO2 0,100 

Tlenki azotu jako NO2 3,730 

CO 11,800 

Węglowodory aromatyczne 7,000 

Benzen 0,005 

Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z przyjętymi założeniami oba urządzenia zużywają po 40 litrów paliwa na godzinę. 

Parametry gęstości oleju napędowego (wg danych ORLEN) wskazują na ciężar paliwa 

w granicach 820-845kg/m3, czyli 0,82-0,845 kg/dm3. Przyjęto wartość pośrednią czyli 0,830 

kg/dm3. W związku z powyższym godzinowa masa spalanego przez każdą z maszyn wyniesie 

po 33,2 kg paliwa. 

Tabela 7 Emisje maksymalne z przesiewacza i kruszarki w kg/h 

Rodzaj zanieczyszczenia Emisja maksymalna - kruszarka Emisja maksymalna - przesiewacz 

Pył ogółem 0,0432 0,0432 

SO2 0,0033 0,0033 

Tlenki azotu jako NO2 0,1239 0,1239 

CO 0,3918 0,3918 

Węglowodory aromatyczne 0,2324 0,2324 

Benzen 0,0002 0,0002 

Źródło: obliczenia własne 

2.5.2.6 Wyniki obliczeń 

Obliczenia przeprowadzano na wysokości z=1,5m. Jest to wysokość uśredniona, na której 

znajdują się elementy układu oddechowego człowieka – usta i nos. 

Tabela 8 Emisje maksymalne godzinowe oraz roczne z Instalacji 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna Emisja maksymalna 

Mg kg/h 

pył ogółem 0,1080 0,0866 

w tym pył do 2,5 µm 0,1080 0,0866 

w tym pył do 10 µm 0,1080 0,0866 

dwutlenek siarki 0,00834 0,00668 

tlenki azotu jako NO2 0,3190 0,2557 

tlenek węgla 0,9790 0,7840 

amoniak 0,00001303 0,00001044 

benzen 0,000499 0,0004 

węglowodory aromatyczne 0,58000 0,4650 

węglowodory alifatyczne 0,000063 0,0000505 

Źródło: obliczenia programu Operat FB 
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2.5.2.7 Wyniki modelowania rozprzestrzeniania się substancji 

Wyniki modelowania, wraz z obliczonymi stężeniami maksymalnymi, stężeniami 

średniorocznymi oraz stężeniami średniorocznymi z dodanym poziomem zanieczyszczenia tła 

zostały przedstawione poniżej. Jeśli nie podano inaczej, jednostkami są µg/m3
. Pełen raport 

z programu Operat FB znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu. 

Kolorem niebieskim zostały oznaczone izolinie poszczególnych zanieczyszczeń natomiast 

kolorem żółtym zostały oznaczone emitory (liniowe oraz punktowe). 

Rysunek 12 Modelowanie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu – stężenia maksymalne 

 

Węglowodory 

alifatyczne 

Maksymalne 3000 

µg/m3 

Częstość 

przekroczeń 0,00% 

 

Węglowodory 

aromatyczne 

Maksymalne 1000 

µg/m3 

Częstość 

przekroczeń 0,00 % 
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Benzen 

Maksymalne 30 

µg/m3 

Częstość 

przekroczeń 0,00 % 

 

Tlenek węgla 

Maksymalne 30 000 

µg/m3 

Częstość 

przekroczeń 0,00 % 
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Amoniak 

Maksymalne 400 

µg/m3 

Częstość 

przekroczeń 0,00 % 

 

Tlenki azotu 

Maksymalne 200 

µg/m3 

Częstość 

przekroczeń 0,05 % 
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Pył ogółem (PM10) 

Maksymalne 280 

µg/m3  

Częstość 

przekroczeń 0,00 % 

 

Pył PM2,5 
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Dwutlenek siarki 

Maksymalne 350 

µg/m3 

Częstość 

przekroczeń 0,00 % 

Źródło: obliczenia programu Operat FB, dane mapy: Google Maps 

 

Rysunek 13 Modelowanie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu – stężenia średnioroczne 

 

Węglowodory 

alifatyczne 

Dyspozycyjne 900 

µg/m3 
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Węglowodory 

aromatyczne 

Dyspozycyjne 38,7 

µg/m3 

 

Benzen 

Dyspozycyjne 4,5 

µg/m3 
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Tlenek węgla 

 

 

Amoniak 

Dyspozycyjne 45 

µg/m3 
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Tlenki azotu 

Dyspozycyjne 18 

µg/m3 

 

Pył ogółem (PM10) 

Dyspozycyjne 11 

µg/m3 
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Pył PM2,5 

 

 

Dwutlenek siarki 

Dyspozycyjne 18 

µg/m3 

Źródło: obliczenia programu Operat FB 

Stężenia średnioroczne z uwzględnieniem tła zostały przedstawione poniżej. Poziomy tła 

zostały przyjęte zgodnie z danymi GIOŚ, natomiast dla substancji nieujętych w w/w piśmie 

został przyjęty poziom zanieczyszczenia tła jako 10% poziomu średniorocznego. 
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Rysunek 14 Modelowanie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu – stężenia średnioroczne z poziomem tła 

 

Tlenek węgla 

Brak norm 

ustawowych 

 

Tlenki azotu 

Dopuszczalne 30 

µg/m3 
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Pył zawieszony 

PM10 

Dopuszczalne 40 

µg/m3 

 

Pył zawieszony 

PM25 

Dopuszczalne 20 

µg/m3 

Źródło: obliczenia programu Operat FB 

W wyniku dokonanego modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych 

i pyłowych w powietrzu atmosferycznym stwierdzono, jak widać na powyższych rysunkach, iż 

nie występują przekroczenia dopuszczalnych norm dla żadnej z emitowanych substancji 

poprzez emisje z projektowanego zakładu. Ponadto założenia do modelowania były dość 

pesymistyczne – prognozowane tam scenariusze zakładały wyższe emisje niż planowane 

(starsze normy dla silników spalinowych), a realne poziomy emisji powinny być niższe, gdyż 

planowany jest zakup nowocześniejszych urządzeń, niż te występujące w źródłach.  
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2.5.3 Wibracje 

2.5.3.1 Faza realizacji 

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia stosowane będą różnego rodzaju 

maszyny, urządzenia i pojazdy, tj. m.in.: koparka, spycharka, zagęszczarka, pojazdy ciężarowe, 

betonomieszarki. Ruch pojazdów oraz użytkowanie wymienionych maszyn i urządzeń 

powodować będzie wibracje. Przewiduje się jednak, że oddziaływania w zakresie wibracji będą 

miały charakter krótkotrwały a ich zasięg ograniczał się będzie do terenu przedsięwzięcia. Do 

zagęszczania powierzchniowego gruntu na etapie budowy przewiduje się zastosowanie 

nowoczesnych maszyn, które w zakresie generowanych drgań spełniać muszą także 

wymagania dyrektywy Unii Europejskiej 2002/44/EC z dnia 5 kwietnia 2002 roku, 

wprowadzającej wartości limitów drgań. Należy również zauważyć, że przemieszczanie się 

pojazdów ciężarowych do transportu materiałów budowlanych nie będzie miało dużej 

intensywności i będzie odbywało się z bardzo małą prędkością, po utwardzonych z drogach 

dojazdowych na terenie placu budowy. 

2.5.3.2 Faza eksploatacji 

Na etapie użytkowania przedsięwzięcia przemieszczanie się pojazdów odbywać się będzie 

tylko i wyłącznie po utwardzonych drogach wewnętrznych, co ograniczy możliwość 

wystąpienia wibracji i drgań. 

W związku z powyższym przewiduje się, że oddziaływania w zakresie wibracji nie będą 

uciążliwe dla ludzi oraz w związku z tym, że jest to teren niezabudowany, nie spowodują 

uszkodzenia obiektów budowlanych. 

2.5.4 Hałas 

2.5.4.1 Faza realizacji 

Emisja hałasu na etapie realizacji związana będzie głównie z pracą maszyn budowlanych 

i innych urządzeń mechanicznych, a także ruchem pojazdów ciężkich związanych z budową 

planowanej inwestycji. 

Należy zauważyć, iż poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie podlega 

ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 

pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202 z późn. 

zm.). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem moc akustyczna poszczególnych urządzeń nie 

powinna przekraczać: 

− spycharka gąsienicowa – 104dB(A) 

− koparka kołowa, ładowarka – 104dB(A) 

− maszyny do zagęszczania, młoty pneumatyczne – 106dB(A) 

− dźwigi wieżowe – 100dB(A) 



P.U. Hetman RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO – BUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA 
ODPADÓW BUDOWLANYCH W MSZCZONOWIE 

STRONA 51 

 

Wydanie 1 | październik 2021  

   

Hałas powstający na etapie budowy jest krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po 

zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależna jest od odległości od placu budowy oraz od 

czasu pracy poszczególnych urządzeń. Ze względu na to, iż na obecnym etapie brak jest 

szczegółowego harmonogramu prac oraz wykazu urządzeń pracujących przy budowie, nie 

można wykonać szczegółowej analizy wpływu budowy na klimat akustyczny otoczenia. 

Ogólnie można stwierdzić, że szczególna uciążliwość akustyczna placu budowy może 

dochodzić do 20m od miejsca prowadzenia prac - w odległości tej nie znajdują się żadne 

budynki mieszkalne, lub inne obiekty podlegające prawnej ochronie akustycznej. 

W związku z powyższym zaleca się na etapie prowadzenia prac budowlanych zastosowanie się 

do poniższych wytycznych: 

− zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu, 

− stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 

do środowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202], 

− przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy, 

ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu 

budowlanego. 

2.5.4.2 Faza eksploatacji 

Klimat akustyczny obszaru planowanego przedsięwzięcia kształtują przede wszystkim 

pobliskie drogi DK-50 oraz S-8. 

Obowiązujące wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku wynikają z zapisów 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku [t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 112]. Rozporządzenie to różnicuje 

standardy akustyczne w zależności od źródła pochodzenia dźwięku na: 

− dopuszczalne poziomy hałasu pochodzącego od drogi lub linii kolejowej 

− dopuszczalne poziomy hałasu pochodzącego od pozostałych obiektów i źródeł hałasu 

− dopuszczalne poziomy hałasu pochodzącego od startów, lądowań i przelotów statków 

powietrznych 

− dopuszczalne poziomy hałasu pochodzącego od linii energetycznych 

W przypadku przedmiotowego obiektu, należy go zakwalifikować do grupy „pozostałych 

obiektów i źródeł hałasu”. 

Wszystkie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zestawiono w poniższej 

tabeli. 
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Tabela 9 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z 
wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowanie i przeloty statków powietrznych 

Lp. Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku 

A w dB 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i grupy źródeł 

hałasu 

LAeqD           

przedział czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeqN          

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeqD              

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 

najmniej 

korzystnym 

godzinom 

LAeqN           

przedział czasu 

odniesienia 

równy 1 

najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

1 
a. Strefa ochronna A uzdrowiska 

b. Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży2) 

c. Tereny domów opieki społecznej 

d. Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 

b. Tereny zabudowy zagrodowej 

c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

d. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4 
a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 

tys. Mieszkańców3) 
68 60 55 45 

1 – wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych 
2 – w przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocnej, nie obowiązują dla nich dopuszczalne poziomy 
hałasu, 
3 – strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można 
wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

Sąsiedztwo terenu planowanego przedsięwzięcia stanowią obszary niezamieszkałe, tak więc 

w najbliższym sąsiedztwie nie ma obszarów podlegających ochronie akustycznej. 

Najbliższe tereny mieszkalne położone są w kierunku zachodnim, stanowią je tereny 

mieszkalne miejscowości Grabice Józefpolskie. Do najbliższych posesji mieszkalnych należą: 

posesja mieszkalna przy ul. Ogrodowej 17 (dz. nr 170/3), położona w odległości 300m od 

terenu przedsięwzięcia, oraz posesje mieszkalne przy ul. Ogrodowej 13 (dz. nr 203/4) i ul. 

Ogrodowej 13A (dz. nr 203/3), położone w odległości 355m od terenu inwestycji. 

Tereny te należy zaliczyć do terenów zabudowy jednorodzinnej, dla których dopuszczalny 

poziom hałasu w środowisku wynosi: 

- LAeqD – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom dnia – 55dB(A), 

- LAeqN – przedział czasu odniesienia równy 1 godzinie nocy – 45dB(A). 

Na emisję hałasu do środowiska ma wpływ wiele czynników. Do najistotniejszych  z nich 

należą:  
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• ilość i moc akustyczna źródeł hałasu 

• lokalizacja źródeł hałasu 

• warunki propagacji hałasu w środowisku 

• odległość odbiornika od źródła dźwięku 

Podstawowym źródłem hałasu związanym z transportem będzie transport zewnętrzny, 

dostarczający odpady na teren zakładu, oraz odbierający gotowe produkty. W tym celu 

wykorzystywane będą pojazdy ciężarowe. Instalacja obsługiwana będzie przez ok. 5 pojazdów 

ciężkich na godzinę, wyłącznie w porze dziennej. Łącznie szacuje się ruch pojazdów 

ciężarowych na 32 przejazdy w ciągu zmiany roboczej.  

W celu określenia mocy akustycznej źródeł ruchomych skorzystano z metody określonej w 

punkcie F załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 

2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji [Dz. U. z 2021 

r. poz. 1710]. Zgodnie z przywołaną metodą, moc akustyczną źródeł ruchomych można określić 

na podstawie wzoru: 

6lg10
0

0 +









+=

S

rvt
LL AEAW  

gdzie: 

LAE - oznacza ekspozycyjny poziom dźwięku A w decybelach (dB), 

v - oznacza prędkość ruchu, w metrach na sekundę (m/s) 

t0 - oznacza czas odniesienia równy 1 s, 

r - oznacza odległość punktu obserwacji od toru ruchu, w metrach (m) 

S0 - oznacza powierzchnię odniesienia równą 1 m2. 

 

Zestawienie wszystkich urządzeń transportu wewnętrznego, wraz z charakteryzującymi je 

wielkościami akustycznymi, zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 10 Parametry akustyczne związane z generowanym ruchem pojazdów 

Rodzaj operacji Typ pojazdu n 

[poj] 

LWA 

dB 

V 

km/h 

s 

m 
Temisji ΣTemisji Tobserwacji LWAeq LWAwyp 

Jazda na wprost 

Pojazdy powyżej 
3,5 t - ciężarowe 32 

100 5 10 7,2 230,4 28800 86,5 

92,0 Start 105   5 160 28800 89,9 

hamowanie 100   3 96 28800 82,7 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie obliczeń programu LEQ 

Zestawienie wszystkich źródeł hałasu, wraz z charakteryzującymi je wielkościami 

akustycznymi, zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 11 Zestawienie źródeł hałasu związanych z funkcjonowaniem zakładu 

L.p 
Kod 

źródła 
hałasu 

Źródło hałasu 

Długość czasu trwania procesu 
Równoważny 
poziom mocy 
akustycznej 

Lokalizacja i 
rodzaj źródła 

dzień noc doba dzień noc 

1 H1 Kruszarka szczękowa 

8h 

W ciągu 
czasu 

odniesienia 
8h 

--- 16h/dobę 120,0dB(A) --- Punktowe 

2 H2 Koparka 16T 

8h 

W ciągu 
czasu 

odniesienia 
8h 

--- 16h/dobę 101,0dB(A) --- 
Teren zakładu 

/mobilne 

3 H3 
Ładowarka kołowa – 3 

szt. 

8h 

W ciągu 
czasu 

odniesienia 
8h 

--- 16h/dobę 101dB(A) --- 
Teren zakładu 

/mobilne 

4 H4 
Hala przetwarzania 
(generator + linia 

sortownicza) 

8h 

W ciągu 
czasu 

odniesienia 
8h 

--- 16h/dobę 

LWEW = 
90dB(A) 

RW = 20dB 

--- budynek 

5 H5 Przesiewacz 

8h 

W ciągu 
czasu 

odniesienia 
8h 

--- 16h/dobę 105,0dB(A) --- Punktowe 

6 H.Ruch Ruch pojazdów 
Przejazd 32 
pojazdów 
ciężkich 

--- 16h/dobę 92dB(A) --- 

Teren zakładu 

/mobilne 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie obliczeń programu LEQ 

W celu określenia oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia wykonano obliczenia rozkładu 

poziomu hałasu w środowisku. Dodatkowo wykonano obliczenia w trzech punktach 

obliczeniowych, zlokalizowanych na granicy najbliższych budynków mieszkalnych.  

Tabela 12 Prognozowany poziom hałasu pochodzący z terenu zakładu 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

Prognozowany poziom 
hałasu 

Dopuszczalny poziom 
hałasu 

Przekroczenie wartości 
dopuszczalnej 

PORA DZIENNA 

P01 

Granica posesji ul. Ogrodowa 17 
46,1dB(A) 50dB(A) --- 

P02 

Granica posesji ul. Ogrodowa 13 
43,7dB(A) 50dB(A) --- 

P03 

Granica posesji ul. Ogrodowa 13A 
44,2dB(A) 50dB(A) --- 

PORA NOCNA 

P01 

Granica posesji ul. Ogrodowa 17 
--- 40dB(A) --- 
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Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

Prognozowany poziom 
hałasu 

Dopuszczalny poziom 
hałasu 

Przekroczenie wartości 
dopuszczalnej 

P02 

Granica posesji ul. Ogrodowa 13 
--- 40dB(A) --- 

P03 

Granica posesji ul. Ogrodowa 13A 
--- 40dB(A) --- 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie obliczeń programu LEQ 

Przeprowadzone obliczenia wykazały, iż realizacja inwestycji jest możliwa pod względem 

oddziaływania akustycznego i nie powoduje naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu, 

o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014r., poz. 112). 

Już na granicy składowiska poziom hałasu jest niższy aniżeli dopuszczalny dla terenów 

mieszkalnych. 

Rozkład prognozowanego poziomu hałasu w środowisku, przedstawiono na poniższych 

rysunkach. Wyniki obliczeń w formie tabelarycznej załączono do niniejszego opracowania w 

postaci cyfrowej. 

Rysunek 15 Mapa hałasu w porze dziennej dla inwestycji 

 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie obliczeń programu LEQ 
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2.5.5 Ścieki 

2.5.5.1 Faza realizacji 

Ścieki socjalno-bytowe pochodzić będą wyłącznie od pracowników budujących obiekt. Ich ilość 

będzie zależna od wielkości zatrudnienia. Ścieki te będą gromadzone w zbiorniku typu „toi-

toi” lub zbiornikach bezodpływowych zainstalowanych w kontenerach zaplecza budowy, 

a następnie odbierane przez wynajęte do tego wyspecjalizowane, zewnętrzne firmy, lub 

wywożone transportem własnym. 

2.5.5.2 Faza eksploatacji 

 Ścieki sanitarne 

Na etapie eksploatacji powstawać będą ścieki socjalno-bytowe od pracowników Zakładu. 

Przy zatrudnieniu 20 osób do pracy w Instalacji zużycie wody wyniesie 45 m3/miesiąc – i taka 

sama będzie ilość ścieków socjalnych.  

Ścieki sanitarno-bytowe zostaną odprowadzone do szczelnego zbiornika, którego opróżnianie 

zostanie zlecone firmie asenizacyjnej (Inwestor ma też możliwość wywożenia ścieków 

własnym transportem). Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej zostanie wykonane przyłącze i 

ścieki bytowe będą odprowadzane do kanalizacji miejskiej.  

 Ścieki deszczowe i roztopowe 

Wody opadowe i roztopowe z terenów placów, parkingów i dróg będą podczyszczane w 

separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem zawiesin i będą trafiały 

do szczelnego otwartego zbiornika przeciwpożarowego. Wody opadowe z dachów będą 

trafiały do zbiornika przeciwpożarowego, bez konieczności podczyszczania. 

Do celów przeprowadzenia obliczeń dokonano zestawienia powierzchni planowanego 

przedsięwzięcia i określono współczynniki spływu. 

Współczynnik spływu Ψ: 

− szczelna płyta: 1,0 

− nawierzchnia drogi, parkingu: 0,8 

− dachy: 0,95 

− tereny zielone: 0,1 

Planowane powierzchnie odwadniane: 

− Plac do składowania kontenerów:   ok 300 m2 

− nawierzchnia dróg i parkingu: ok. 4900 m2 

− dachy: ok. 800 m2  
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Przyjmując określone wielkości: wysokość opadu rocznego H=684 mm, prawdopodobieństwo 

wystąpienia opadu p=20% oraz czas trwania opadu t=15 min, wyliczono natężenie deszczu 

miarodajnego korzystając z wzoru Błaszczyka: 

𝐼𝑐,𝑡 =  
6,63 × √𝐻2 × 𝑐

3

𝑡0,67
 

Gdzie:  

Ic,t – natężenie deszczu o czasie t pojawiającego się raz na c lat, 

H – wysokość opadu [mm], przyjęto 684 mm, 

c – częstotliwość pojawiania się deszczu miarodajnego [lata], przyjęto 5 lat, 

t – czas trwania deszczu [min.], przyjęto 15 min. 

 

Po podstawieniu do wzoru Błaszczyka otrzymano następującą wielkość natężenia deszczu 

miarodajnego: 

𝐼𝑐,𝑡 =  
6,63 × √467856 × 5

3

150,67
= 143,4 [

𝑑𝑚3

𝑠 ∙ ℎ𝑎
] 

Obliczeń wód opadowych wykonano korzystając ze wzoru: 

𝑄𝑑 =  𝜓 × 𝐴 × 𝐼 

gdzie: 

− Ψ - współczynnik spływu – wg PN-92/B-01707, 

− A - powierzchnia odwadniana [ha], 

− I - miarodajne natężenie deszczu, które zostało wyliczone jako 143,4 dm3/s*ha. 

 

Ustalone ilości wód opadowych wynoszą zatem:  

Ustalone ilości wód opadowych wynoszą zatem:  

− Q płyt szczelnych = 0 dm3/s 

− Q place, drogi, parkingi = 0,8 x 0,52 x 143,4 = 59,654 dm3/s 

− Q dachów = 0,95 x 0,08 x 143,4= 10,898 dm3/s 

− Q powierzchni zielonych = 0 dm3/s 

 

Obliczona suma opadów daje 70,55 dm3/s z powierzchni całego terenu (0,6 ha).  

Uwzględniając 15-minutowy czas trwania opadu (czyli 900 s) ustalono ilość wody opadowej 

koniecznej do odprowadzenia z całego terenu: 

V=70,55 dm3/s x 900 s = 63497,52 dm3 = 63,5 m3 
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2.6 Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, 

w tym gleby, wody i powierzchni ziem 

Teren planowanej inwestycji jest obszarem z ubogą i bardzo słabo zróżnicowaną fauną i florą, 

co wynika z istniejącego obecnie zagospodarowania.  

Całą okolicę stanowią nieeksploatowane wyrobiska górnicze, nieużytki rolnicze, bardzo słabe 

użytki zielone.  

Niskie drzewa znajdują się głównie na granicach terenu. Nie stwierdzono stałego 

występowania gatunków fauny na terenie planowanego przedsięwzięcia. Szata roślinna jest 

uboga, występują gatunki pospolite, charakterystyczne dla siedlisk ruderalnych miast i osiedli. 

2.6.1 Zużycie wody 

Zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno-bytowych i sanitarno-higienicznych przyjmuje 

się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., nr 8, poz. 70), dla pracowników 

na stanowiskach robotniczych (dla prac szczególnie brudzących) zużycie wynosi 

2,25 m3/osobę miesięcznie, natomiast dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych 

0,45 m3/osobę miesięcznie. Przy zatrudnieniu 20 osób do pracy w Instalacji zużycie wody 

wyniesie 45 m3/miesiąc (traktując charakter pracy jako szczególnie brudzący). Taka sama 

będzie też ilość ścieków socjalnych. Ścieki będą zbierane poprzez system kanalizacji sanitarnej 

w zbiorniku wybieralnym, regularnie opróżnianym przez wyspecjalizowaną załogę. 

2.6.2 Zużycie paliw 

Maszyny spalinowe pracujące w zakładzie będą zużywać olej napędowy. Inwestor przewiduje 

następujące pojazdy spalinowe: koparka, ładowarka (2 sztuki), zespół mobilnych urządzeń: 

kruszarka (rozdrabniacz) i przesiewacz (2 sztuki) oraz samochody ciężarowe (2 sztuki). 

Zużycie paliwa zależne będzie od rzeczywistych godzin pracy pojazdów. Zakłada się pracę 

zakładu 312 dni w roku, a także czas pracy każdej z maszyn wynoszący 6,5 godzin. Łączna ilość 

godzin pracy maszyn wynosić będzie 2028 godzin. Przewiduje się zużycie paliwa w ilościach 

następujących: 

• Koparka: 10l/h = 20 280 l ON/rok, 

• Ładowarka: 2x 7,5l/h = 30 420 l ON/rok, 

• Zespół kruszarka i przesiewacz: 2 x 40l/h = 162 240 l ON/rok, 

• Samochody ciężarowe: 2 x 3l/h = 12 168 l ON/rok. 

Zgodnie z powyższymi założeniami i obliczeniami łączne roczne zużycie paliw wynosić będzie 

około 225 100 litrów oleju napędowego. 
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2.7 Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia energia elektryczna zużywana będzie jedynie do napędu 

maszyn, urządzeń i narzędzi budowlanych, wykorzystywanych do budowy obiektów i montażu 

wyposażenia instalacji. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla etapu 

budowy jest trudne do oszacowania, gdyż zależy od liczebności ekip budowlanych, 

intensywności prac oraz zaprojektowanych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych. 

Na etapie eksploatacji energia elektryczna będzie zużywana głównie przez maszyny zakładu 

przetwarzania odpadów, w mniejszym stopniu przez zaplecze socjalne dla pracowników 

(oświetlenie). Zużycie energii elektrycznej zależeć będzie od ilości godzin pracy linii 

technologicznej, planowanej w kolejnym etapie realizacji przedsięwzięcia.  

Planowane do wykorzystanie urządzenia mobilne nie potrzebują do działania energii 

elektrycznej, a jedynie paliwa do napędu silników.  

W tabeli natomiast przedstawiono moce planowanych do zakupu w etapie drugim urządzeń: 

Tabela 13 Moc elektryczna elementów wyposażenia Zakładu – II etap 

Pozycja Ilość [szt.] Moc jednostkowa [kW] Moc łącznie 

linia do sortowania gruzu 1 24 24 

separator elektromagnetyczny 1 7,5 7,5 

elektronarzędzia – gniazda 2 2 4 

Razem 35,5 

Źródło: opracowanie własne 

Przy założeniach takich jak do obliczenia ilości paliw (312 dni roboczych w roku, działanie 

maszyn przez 6,5 h dziennie, czyli 2028 godzin rocznie) ilość zużytej energii elektrycznej 

wyniesie 71 994 kWh. 

2.8 Zapotrzebowanie na wodę i ilości wytworzonych ścieków 

W czasie realizacji przedsięwzięcia woda używana będzie do następujących celów: 

− sanitarno-higienicznych i socjalnych, związanych z funkcjonowaniem zaplecza 

budowy, 

− zwilżania terenu w okresach suchych. 

Zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno-bytowych i sanitarno-higienicznych przyjmuje 

się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., nr 8, poz. 70), Dla pracowników 

na stanowiskach robotniczych (dla prac szczególnie brudzących) zużycie wynosi 

2,25 m3/osobę miesięcznie, natomiast dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych 

0,45 m3/osobę. 
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Ponadto plac i drogi manewrowe będą zwilżane w okresach szczególnie suchych, celem 

uniknięcia rozprzestrzeniania się pyłów. Zakłada się zużycie wody na poziomie 2 dm3 / m2 

powierzchni mytej.  

Przy zatrudnieniu 20 osób do pracy w Instalacji zużycie wody wyniesie 45 m3/miesiąc – i taka 

sama będzie ilość ścieków socjalnych. Ścieki będą zbierane poprzez system kanalizacji 

sanitarnej w zbiorniku wybieralnym, regularnie opróżnianym przez wyspecjalizowaną załogę 

(lub wywożone transportem własnym). 

2.9 Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko 

Przedsięwzięcie jest zakwalifikowane w kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. W ramach realizacji planowanej inwestycji nie ma 

konieczności wyburzenia lub przebudowy budynków istniejących. 

2.10 Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub 

katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji 

i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu 

Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska poważna 

awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 

niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia 

lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Kwalifikacji 

do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej dokonuje się na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r., poz. 138). Planowane 

przedsięwzięcie nie jest zaliczane do żadnej z wymienionych grup zakładów.  

W ramach analizowanego przedsięwzięcia zastosowanych zostanie wiele rozwiązań mających 

na celu zapobiegnie lub ograniczanie skutków sytuacji awaryjnych, co przedstawiono 

w rozdziale 15 niniejszego raportu. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

katastrofa naturalna to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności 

wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady 

atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, 

pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach 

wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób 

zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu. Biorąc pod uwagę usytuowanie terenu 

planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakter ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej 
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mającej wpływ na analizowane przedsięwzięcie lub wywołanej przez realizację 

przedsięwzięcia jest w praktyce znikome.  

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane katastrofą budowlaną jest 

niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także 

konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych 

i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą budowlaną:  

• uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do 

naprawy lub wymiany,  

• uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,  

• awaria instalacji.  

Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie z wykorzystaniem najnowszych technologii 

spełniających wszystkie normy oraz z wykorzystaniem odpowiednio dobranych materiałów 

najwyższej jakości. Budowa instalacji przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

spełniać będzie wszystkie normy budowalne. Stan techniczny wszystkich obiektów będzie 

monitorowany. W związku z tym można stwierdzić, iż ryzyko wystąpienia katastrofy 

budowlanej w analizowanym przypadku, zostało w praktyce wyeliminowane. 
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3 Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 

przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ochrona przyrody polega 

na zachowaniu, zrównoważonym użytkowniku oraz odnawianiu zasobów, tworów 

i składników przyrody takich jak: 

− dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;  

− roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;  

− zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;  

− siedlisk przyrodniczych;  

− siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt 

i grzybów;  

− tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;  

− krajobrazu;  

− zieleni w miastach i wsiach;  

− zadrzewień.  

Celem ochrony przyrody zgodnie z ustawą jest:  

− utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;  

− zachowanie różnorodności biologicznej; 

− zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;  

− zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich 

siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;  

− ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;  

− utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, 

a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;  

− kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, 

informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.  

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje ingerencji w świat roślin i zwierząt oraz nie zaburzy 

istniejącego krajobrazu przedmiotowego terenu. 

3.1 Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy 

3.1.1 Parki narodowe 

Parki narodowe są to obszary wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 

naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 

1000 ha. Celem tworzenia parków narodowych jest nie tylko zachowanie różnorodności 

biologicznej, przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych na obszarze objętym ich 
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granicami, ale także odtworzenie zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, 

zwierząt lub grzybów.  

Parkiem Narodowym znajdującym się najbliżej obszaru planowanego przedsięwzięcia jest 

Kampinoski Park Narodowy. Utworzony w 1959 roku na terenie Puszczy Kampinoskiej, znany 

jest przede wszystkim jako ostoja łosia. Charakterystyczne dla jego krajobrazu są także rozległe 

obszary bagienne i wydmy śródlądowe. Powierzchnia Kampinoskiego Parku Narodowego 

wynosi ponad 385 km2, co czyni go drugim największym tego typu obszarem chronionym w 

Polsce. Ochroną ścisłą, polegającą na ochronie procesów zachodzących w środowisku 

naturalnym, objęte jest ok. 12% powierzchni Parku. 

Miejsce planowanej inwestycji znajduje się w odległości 27,5 km od otuliny Kampinoskiego 

Parku Narodowego.  

Rysunek 16 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do Kampinoskiego Parku Narodowego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.gdos.gov.pl 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierać żadnego wpływu na ten, ani żaden inny Park 

Narodowy. 

3.1.2 Rezerwaty przyrody 

Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, 

ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska 

grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi 

wartościami przyrodniczymi, naukowy i kulturowymi. 

27,5 km 
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Rezerwatem przyrody znajdującym się najbliżej miejsca planowanego przedsięwzięcia jest 

Dąbrowa Radziejowska. Obszar rezerwatu, o powierzchni ok. 52 ha podlega ochronie czynnej. 

Ten niewielki leśny rezerwat, jest rezerwatem typu fitocenotycznego: jego głównym celem 

ochrony jest zbiorowisko roślinne tutejszego ekosystemu. Porastający obszar Dąbrowy 

Radziejowskiej zespół dąbrowy świetlistej oraz obecne w runie leśnym dość rzadkie gatunki 

bylin, jak na przykład lilia złotogłów, stanowią główne cele ochrony rezerwatu. 

Rezerwat Przyrody Dąbrowa Radziejowska znajduje się w odległości ok. 2,8 km od planowanej 

inwestycji. Nieco dalej, w odległości około 4 km, leży otulina Stawów Gnojna (są to stawy rybne 

będące miejscem występowania i rozrodu gatunków ptaków). 

Rysunek 17 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do rezerwatów przyrody 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.gdos.gov.pl 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie w żaden sposób oddziaływać na rezerwaty przyrody. 

3.1.3 Parki krajobrazowe 

Najbliższym inwestycji Parkiem Krajobrazowym jest Bolimowski Park Krajobrazowy. Założony 

w 1986 roku jako szczególny cel ochrony obejmuje swobodnie meandrującą, nieregulowaną 

rzekę Rawkę wraz z jej dopływami oraz okoliczne zabagnienia i łęgi. Wchodzące w obszar Parku 

pozostałości dawnych puszcz, tworzące dziś Puszczę Bolimowską stanowią siedlisko dla 

licznych gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Dolinę rzeki Rawki zamieszkuje między innymi 

bóbr czy wydra europejska. 

Sam Park znajduje się w odległości 7 km, a jego otulina 6,8 km od miejsca planowanej 

inwestycji. 

2,8 km 

4 km 

http://www.geoserwis.gdos.gov.pl/
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Rysunek 18 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do parków krajobrazowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.gdos.gov.pl 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierać żadnego wpływu na ten ani żadne inne Parki 

Krajobrazowe. 

3.1.4 Obszary chronionego krajobrazu 

Najbliższym planowanej inwestycji Obszarem chronionego krajobrazu jest Bolimowsko-

Radziejowicki Obszar Chronionego Krajobrazu z doliną Środkowej Rawki, o całkowitej 

powierzchni niemal 26 tyś. ha. Obszar ten obejmuje zarówno tereny cenione ze względu na 

walory przyrodnicze, jak i te turystyczno-wypoczynkowe. W jego skład wchodzą 3 rezerwaty 

przyrody, w tym Dąbrowa Radziejowska a także fragment otuliny Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego. Na terenie Obszaru znajduje się obfitujący w zabytki architektury zespół 

pałacowo-parkowy Arkadii i Nieborowa, funkcjonujący jako Oddział Muzeum Narodowego 

w Warszawie. Dolina pobliskiej rzeki Rawki stanowi z kolei atrakcyjny ośrodek rekreacyjny. 

Miejsce pod planowaną inwestycję zlokalizowane jest w odległości ok. 1,7km od Bolimowsko-

Radziejowickiego Obszaru chronionego krajobrazu. 

6,8 km 
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Rysunek 19 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem obszaru chronionego krajobrazu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.gdos.gov.pl 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie w żaden sposób oddziaływa na obszary chronionego 

krajobrazu. 

3.1.5 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Bieżąca ustawa o ochronie przyrody definiuje zespoły przyrodniczo-krajobrazowe jako 

„fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich 

walory widokowe i estetyczne”.  

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych 

fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości 

przyrodniczych, kulturowych i estetycznych. Działalność na terenach objętych tą formą 

ochrony uwarunkowana jest opracowaniem dla nich planu zagospodarowania 

przestrzennego, który uwzględni postulaty przyrodników i historyków. 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wydmy Międzyborowskie, o powierzchni ok. 32 ha, jest 

najbliższym miejscu planowanej inwestycji tego typu obszarem ochrony przyrody. Położona 

na jego obszarze Wydma Międzyborowska, powstała w procesach wydmotwórczej erozji 

wiatrowej (eolicznej) stanowi główny cel ochrony Zespołu. Dominujące w miejscowym 

krajobrazie wydmowe pagórki, utrwalone są przez dorodne okazy roślinności, w szczególności 

sosny pospolitej, tworząc wyjątkowy krajobraz. U podnóży Wydmy zlokalizować można także 

zbiorowiska bagienne, będące stanowiskami chronionych gatunków roślin łęgowych. 

Wydmy Międzyborowskie znajdują się w odległości ok. 8,5 km od miejsca planowanego 

przedsięwzięcia, które w żaden sposób nie wpłynie na opisywany Zespół Przyrodniczo-

Krajobrazowy, ani żaden tego typu obiekt. 

1,7 km 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_ochronie_przyrody_(2004)
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Rysunek 20 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.gdos.gov.pl 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie w żaden sposób oddziaływa na zespoły przyrodniczo - 

krajobrazowe. 

3.1.6 Obszary Natura 2000 

Program Natura 2000 dotyczący ochrony przyrody na terytorium Unii Europejskiej, 

funkcjonuje w oparciu o dwie kluczowe dyrektywy, będące jego podstawą: dyrektywę ptasią 

oraz dyrektywę habitatową (siedliskową). Pierwsza z nich nakreśla Obszary Specjalnej Ochrony 

ptaków, zapewniając ochronę poszczególnych gatunków oraz regulując związane z nią normy 

prawne. Z kolei dyrektywa habitatowa dotyczy zarówno flory jak i fauny. Wskazuje na 

Specjalne Obszary Ochrony, będących siedliskami ważnych w skali europejskiej gatunków 

roślin oraz zwierząt. 

Specjalnym Obszarem Ochrony Natura 2000 zlokalizowanym najbliżej miejsca inwestycji jest 

Obszar PLH140003 Dąbrowa Radziejowska. Powstały w 2008 roku w ramach dyrektywy 

siedliskowej. Obszar Natura 2000 obejmuje areał 52 ha. Ponad 90% tej powierzchni zajmuje 

dąbrowa świetlista, z bardzo dobrze zachowaną i typową dla siebie strukturą, na którą składa 

się luźny drzewostan dębowy z domieszką lipy, skąpa warstwa podszytu i bardzo różnorodne 

i bogate gatunkowo runo leśne. Dąbrowę świetlistą wyróżnia przede wszystkim niski poziom 

zwarcia warstwy koron drzew, przez co duża ilość światła słonecznego dociera do niższych 

warstw lasu. Dzięki temu są one porastane przez rośliny światło- oraz ciepłolubne. Ponadto 

8,5 km 
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Obszar PLH140003 charakteryzuje występowanie niemal 200 gatunków roślin naczyniowych, 

z których dużą część stanowią gatunki chronione prawnie. 

Specjalny Obszar Ochrony Dąbrowa Radziejowska PLH140003 znajduje się w odległości ok. 2,8 

km od miejsca planowanej inwestycji. 

Rysunek 21 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem obszarów Natura 2000 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.gdos.gov.pl 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało żadnego wpływu na ochronę Obszarów Natura 

2000. 

3.1.7 Pomniki przyrody 

Pomnik przyrody to prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów 

naukowych, zabytkowych, kulturowych bądź innych. 

W bliższym i dalszym otoczeniu planowanego przedsięwzięcia znajduje się wiele drzew 

będących pomnikiem przyrody. Najbliższym inwestycji pomnikiem przyrody jest aleja na której 

rosną: jesion wyniosły, lipy drobnolistne, klony pospolite, kasztanowce. Odległość 

planowanego przedsięwzięcia od wspomnianych pomników przyrody wynosi ok 1,7 km. W 

podobnej odległości znajduje się pomnik jednoobiektowy - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 

365 cm, która rośnie w okolicy kościoła przy ul Kościelnej 6. 

 

2,8 km 
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Rysunek 22 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem pobliskich pomników przyrody 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.gdos.gov.pl 

Przedsięwzięcie nie będzie miało wypływu na ten ani żadne inne pomniki przyrody. 

3.1.8 Stanowiska dokumentacyjne 

Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do 

wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania 

formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub 

schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych 

wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.  

W promieniu 30 kilometrów od terenu planowanego przedsięwzięcia nie są zlokalizowane 

żadne stanowiska dokumentacyjne, zatem przedsięwzięcie nie będzie mieć wpływu na tę 

formę ochrony przyrody. 

3.1.9 Użytki ekologiczne 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody „Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę 

pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – 

naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, 

torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, 

kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, 

zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego 

przebywania”. 

Najbliższym inwestycji użytkiem ekologicznym jest zespół bagien w miejscowości Żyrardów. 

Poszczególne bagna to zbiorowiska łąkowe z kępami storczyków, stanowiące ostoję 

różnorodnych gatunków fauny, od owadów po płazy i gady. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Formacja_(geologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skamienia%C5%82o%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaskinia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Namulisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_ogrodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanowisko_(biologia)
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Najbliższe z bagien znajduje się w odległości ok. 7,4 km od miejsca planowanej inwestycji.  

Rysunek 23 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem użytków ekologicznych 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.gdos.gov.pl 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie w żaden sposób oddziaływać na użytki ekologiczne. 

3.1.10 Korytarze ekologiczne 

Korytarz ekologiczny to ciąg dzikiej roślinności, zadarnione pasy wzdłuż dróg i cieków, a także 

nieuprawiane obrzeża pola, które łącząc się z innymi pasami roślinności, tworzą sieć, 

stanowiącą schronienie dla zwierząt, będącą swoistym szlakiem komunikacyjnym dla wielu 

gatunków roślin i zwierząt, które nie wytworzyły mechanizmów do przemieszczania się. 

Korytarze ekologiczne są ściśle powiązane z pojęciem siedlisk przyrodniczych. 

Jedno z podstawowych zagrożeń dla funkcjonowania korytarzy migracyjnych stanowi rozwój 

infrastruktury transportowej. Budowa sieci dróg i autostrad wiąże się nie tylko z zabudową 

obszarów zielonych, ale przyczynia się także do wzrostu śmiertelności zwierząt na jezdni. 

Teren, na którym jest planowana inwestycja znajduje się w odległości przeszło 18 km od 

korytarza ekologicznego który przebiega wzdłuż rzeki Rawka i obejmuje niedaleki Bolimowski 

Park Krajobrazowy. 

7,4 km 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99ta
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Rysunek 24 Lokalizacja przedsięwzięcia względem korytarzy ekologicznych 

 
Źródło: mapa.korytarze.pl 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na korytarze ekologiczne oraz nie zmieni 

się w żadnym stopniu drożność korytarza ekologicznego. 

3.2 Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód 

3.2.1 Wody podziemne 

3.2.1.1 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic 

obszarów dorzeczy i regionów wodnych uwzględnia 162 Główne Zbiornik Wód Podziemnych. 

Obszary te mają strategiczne znaczenia w gospodarce wodnej kraju i zostały wyznaczone 

biorąc pod uwagę kryteria ilościowe i jakościowe wód.  
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Rysunek 25 Mapa głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce (2017 r.) 

 

Źródło: www.pgi.gov.pl 

Teren objęty inwestycją znajduje się poza granicami głównych zbiorników 

udokumentowanych do 2016 roku. W starszych publikacjach (Kleczkowski 1988r) jest to gzwp 

nr 2151 - Subniecka Warszawska- centralna część i został wydzielony ze zbiornika nr 215 

Subniecka Warszawska. Jest to zbiornik paleogeńsko-neogeński występujący w ośrodku 

porowym. Ze względu na wielkość zbiornika, głębokie zaleganie i słabe rozpoznanie 

udokumentowanie wymaga prowadzenia prac badawczych w przyszłości. 

http://www.pgi.gov.pl/
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Rysunek 26 Fragment mapy GZWP z zaznaczoną lokalizacją przedsięwzięcia 

 
Źródło: www.pgi.gov.pl 

3.2.1.2 Jednolite części wód podziemnych 

Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych  

(ang. groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach 

wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący 

w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania 

pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. 

Obszar Polski podzielony jest na 172 JCWPd (Podział dokonany przez Państwową Służbę 

Hydrogeologiczną). 
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Rysunek 27 Mapa jednolitych części wód podziemnych na obszarze Polski 

 
Źródło: www.pgi.gov.pl 

Obszar planowanej inwestycji leży w granicach JCWPd nr 65. 

 

http://www.pgi.gov.pl/
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Rysunek 28 Przebieg granic JCWPd w obszarze planowanej inwestycji 

Źródło: www.pgi.gov.pl 

Poniższa tabela przedstawia parametry charakteryzujące JCWPd nr 65: 

Tabela 14 Parametry JCWPd nr 65 

Parametr Wartość 

Identyfikator UE PLGW 200065 

Powierzchnia  3 184,4 km2 

Zasoby dostępne do zagospodarowania 389 223 m3/d 

Udział obszarów antropogenicznych   13,15 % 

Udział obszarów rolnych 71,64 % 

Udział obszarów zielonych i leśnych  14, 5% 

Pobór wód do zaopatrzenia ludności i przemysłu ( 
dane 2018 r) 

49 858 tys. m3/rok 

Pobór wód z odwodnienia kopalń - 

Procent wykorzystania zasobów 35 % 

Główna zlewnie w obrębie JCWPd Wisła, Jeziorka, Bzura 

Liczba pięter wodonośnych 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.pgi.gov.pl 

Jednolitą część wód podziemnych nr 65 budują dwa piętra wodonośne: paleogeńsko- 

neogeńskie oraz czwartorzędowe. 

• Piętro czwartorzędowe 

http://www.pgi.gov.pl/
http://www.pgi.gov.pl/
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Naturalnymi typami wód w piętrze czwartorzędowym są wody wodorowęglanowo-

wapniowe, wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe oraz wodorowęglanowo-

siarczanowo-wapniowe. Występują też typy wody odbiegające od naturalnych, 

zawierające związki chloru, sodu, czy azotu. Piętro czwartorzędowe składa się z dwóch 

poziomów: gruntowego i wgłębnego. 

− poziom gruntowy – budują piaski, o porowej strukturze. Zwierciadło wód jest 

swobodne, a głębokość występowania warstw wodonośnych wynosi 2,9-15m. 

Poziom ten występuje w obszarach, gdzie w strefie przypowierzchniowej 

występują gliny zwałowe lub mady. Wody ujmowane są płytkimi studniami, 

a zasilanie odbywa się bezpośrednio przez infiltrujące opady. 

− Poziom wgłębny – Głębokość występowania wynosi od 5 do 115 m. Piętro budują 

piaski z domieszką żwirów. Zwierciadło wód jest napięte (lokalnie swobodne). 

• Piętro paleogeńsko-neogeńskie 

Piętro składa się z trzech poziomów wodonośnych, które różnią się chemizmem wód. 

Każde piętro budują piaski o strukturze porowej, a zwierciadło wód jest napięte. 

− poziom plioceński – występuje na głębokości 60-130 m, a jego miąższość nie 

przekracza 20 metrów. 

− poziom mioceński – występuje na głębokości 135-210 m. Typowe wody tego 

poziomu to wody wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe oraz 

wodorowęglanowo-wapniowo- sodowo-magnezowe. 

− poziom oligoceński – warstwy wodonośne występują na głębokości 160-233 m. 

Typowe wody tego poziomu to wody wodorowęglanowo-wapniowe, oraz 

wodorowęglanowo-wapniowo-sodowo-magnezowe. 

Stan ilościowy oraz jakościowy jednolitych części wód w tym obszarze jest dobry. Wpływ 

antropopresji to lokalnie występujące leje depresji związane z poborem wód. 

3.2.2 Wody powierzchniowe 

3.2.2.1 Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód 

powierzchniowych 

Wyznaczając cele środowiskowe dla poszczególnych jednolitych części wód 

powierzchniowych rzecznych brano pod uwagę ocenę stanu lub potencjału ekologicznego 

i stanu chemicznego dokonaną na podstawie dostępnych danych monitoringowych z lat 2010-

2012. 

Cele środowiskowe dla JCWP rzecznych (wg Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły, Dz.U. z 2016  r., poz. 1911): 

− dobry stan chemiczny, 

− dobry stan elementów hydromorfologicznych, 

− umożliwienie swobodnej migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub 

przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków, 
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− zgodny ze wskaźnikami stan elementów biologicznych (fitoplankton, fitobentos, 

makrofity, ichtiofauna). 

Cele środowiskowe realizuje się poprzez podejmowanie działań takich jak: stopniowe 

eliminowanie emisji do wód substancji szczególnie szkodliwych, oraz redukcji zanieczyszczeń 

powodowanych przez substancje szkodliwe. 

3.2.2.2 Jednolite części wód powierzchniowych 

Omawiany obszar leży w dorzeczu Wisły, w zlewni rzeki Bzury, pomiędzy rzeką Pisia Gągolina 

i jej dopływem potokiem Okrzesza. 

Sklasyfikowano 2660 jednostek JCWP rzecznych w dorzeczu Wisły. (Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły. Położenie analizowanej JCWP na tle mapy jednolitych części wód 

powierzchniowych dorzecza Wisły pokazuje poniższy rysunek (zaznaczono lokalizację 

planowanej inwestycji): 

Rysunek 29 Lokalizacja przedsięwzięcia na mapie JCWP dorzecza Wisły 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły -załącznik do Rozporządzenia 
Rady Ministrów z 18 października 2016 r. 

Jednolitą częścią wód powierzchniowych rzecznych na tym obszarze jest Pisia Gągolina od 

źródeł do Okrzeszy, wraz z Okrzesza.  
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Charakterystyka jednolitej części wód: 

− Krajowy kod:  RW2000172727631  

− Region Wodny: środkowej Wisły  

− Zlewnia: Bzura  

− Długość: 39,85 km 

− Powierzchnia: 108,61 km2. 

Granice JCWP rzecznych pokazuje poniższa mapa. 

Rysunek 30 Granice jednolitych części wód powierzchniowych w obszarze planowanej inwestycji 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych; www.e-mapa.net 

 

  

http://www.e-mapa.net/
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3.3 Klimat 

Obszar Mszczonowa pod względem regionalizacji klimatycznej znajduje się w północno-

wschodniej części XVII regionu klimatycznego zwanego Regionem Środkowopolskim (wg 

regionalizacji klimatycznej A. Wosia). Jak w całym pasie Nizin Środkowopolskich, przeważa 

tutaj cyrkulacja równoleżnikowa z przewagą mas powietrza polarno-morskiego napływających 

z zachodu. Zróżnicowanie warunków klimatycznych w obrębie poszczególnych fragmentów 

gminy wynika przede wszystkim ze zróżnicowania ukształtowania powierzchni, rodzaju 

i intensywności zabudowy oraz formy innego zagospodarowania tych obszarów.  

Ważniejsze parametry klimatu: 

• nasłonecznienie - średnie, roczne – 4,4 h/dobę, 

• kierunki wiatrów: zachodnie i południowo-zachodnie. Równinny charakter rzeźby 

obszaru i niewielkie powierzchnie leśne , wykluczają większy wpływ tych czynników a 

kierunki i siłę ruchu powietrza. 

• średnia roczna liczba dni z wiatrem:  

o b. silnym o prędkości powyżej 15m/s (8o w skali Beauforta)- 4, 

o silnym o prędkości pow.10m/s (6o w skali Beauforta) - 30 40, 

• opady atmosferyczne: roczna suma opadów oscyluje w granicach wartości 514 

mm/rok do 580 mm/rok. 

• temperatura: 

o średnia temperatura powietrza w roku - 7,8o 8o C,  

o najchłodniejszy miesiąc – luty o średniej temp. – 3o C, 

o  najcieplejszy miesiąc - lipiec o średniej temp. +18,4o C, 

• średnioroczne ciśnienie atmosferyczne - 993,7 hPa, 

• okres wegetacyjny - 210- 220 dni, 

• okres z przymrozkami 110 - 130 dni, 

• udział cisz wynosi średnio 42 dni na rok, 

• średnioroczna liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi ok. 70 dni/rok (wahając się w 

poszczególnych latach od 26 do 90 dni/rok 

• najintensywniejsze zachmurzenie występuje od listopada do lutego; maksymalne 

zachmurzenie ogólne notowane jest w grudniu i wynosi od 76 do 80 dni w miesiącu, 

• średnioroczna suma godzin ze słońcem wynosi ok. 2 160 h/rok, 

• średnie roczne wartości wilgotności względnej powietrza na obszarze miasta i gminy 

wynosi 75 %.  

Analizowany teren charakteryzuje się dobrymi warunkami klimatycznymi. Położony jest poza 

zasięgiem okresowego zalegania zimnego i wilgotnego powietrza. Dobre są też warunki 

solarne, wietrzne oraz wilgotnościowe. Przewietrzanie jest dostateczne. W okresach mokrych 

nieco gorsze warunki wilgotnościowe.  
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Rysunek 31 Mapa usłonecznienia Polski 

 

Źródło: IMGW, www.klimat.pogodynka.pl 

 

Rysunek 32 Mapa okresu wegetacji w Polsce 

 
Źródło: www.wikipedia.org 

  

http://www.klimat.pogodynka.pl/
http://www.wikipedia.org/
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4 Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór 

badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby 

scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli 

została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; 

wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią 

załącznik do raportu 

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227) w raporcie o oddziaływaniu na 

środowisko uwzględnić należy wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się 

zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów 

środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej 

metodyki, a wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki winny stanowić 

załącznik do raportu. 

Podczas opracowywania dokumentacji dokonano wizyty na terenie zakładu w celu 

zweryfikowania stanu i różnorodności biologicznej występującej tam flory i fauny. W celu 

zinwentaryzowania szaty roślinnej zastosowano metodę marszrutową. Badania fauny oparto 

na wyszukiwaniu i obserwacji roślin i zwierząt oraz wyszukiwaniu śladów ich bytowania. 

Teren inwestycyjny znajduje się na obszarze przemysłowym. Szata roślinna działki 

inwestycyjnej jak i działek sąsiednich jest uboga. Dominują gatunki pospolite i szeroko 

rozpowszechnione, charakterystyczne dla siedlisk ruderalnych miast, osiedli i wsi. 

Na tych terenach w skład flory badanego obszaru będą wchodziły pospolite gatunki takie jak: 

• babka zwyczajna Plantago major, 

• bylica pospolita Artemisia vulgaris, 

• dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum, 

• koniczyna biała Trifolium repens, 

• koniczyna łąkowa Trifolium pratense, 

• koniczyna polna Trifolium arvense, 

• krwawnik pospolity Achillea millefolium, 

• krzywoszyj rozesłany Amblystegium serpens, 

• kuklik pospolity Geum urbanum, 

• kupkówka pospolita Dactylis glomerata, 

• maruna bezwonna Matricaria perforata, 

• mniszek lekarski Taraxacum officinalis, 

• nawłoć kanadyjska Solidago canadensis, 

• nawłoć pospolita Solidago virgaurea, 

• nostrzyk Melilotus sp., 

• ostrożeń polny Cirsium arvense, 

• pięciornik kurze ziele Potentilla erecta, 
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• przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys, 

• szczaw kędzierzawy Rumex crispus, 

• szczaw zwyczajny Rumex acetosa, 

• trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, 

• turzyca owłosiona Carex hirta, 

• wiechlina roczna Poa annua. 

Inwestycja będzie realizowana na terenach użytkowanych przez człowieka i przekształconych. 

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki i karczowania drzew oraz krzewów. 

Teren inwestycji jak i tereny przyległe nie odznaczają się ponadprzeciętnymi wartościami 

przyrodniczymi. W jego obrębie nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych podlegających 

ochronie, nie zidentyfikowano stanowisk chronionych gatunków grzybów i roślin. Nie 

odnotowano występowania w obrębie zasięgu oddziaływania inwestycji gatunków zwierząt 

i roślin chronionych w ramach prawa unijnego (tzw. Dyrektywa Siedliskowa i Dyrektywa 

Ptasia). Działka inwestycyjna otoczona jest obiektami przemysłowymi oraz drogą, stale 

penetrowaną przez pracowników znajdujących się w pobliżu obiektów oraz samochody 

ciężarowe i osobowe. 

Ze względu na swoje położenie oraz charakter siedliska, teren inwestycyjny nie jest i nie będzie 

atrakcyjnym miejscem występowania zwierząt, w tym zwierząt gatunków chronionych. Brak 

jest zadrzewień (w tym starodrzewia i drzew dziuplastych, cieków i zbiorników wodnych). 

Ze względu na ciągłe użytkowanie zarówno terenu inwestycji jak i terenów przyległych, nie 

wykształciły się tutaj siedliska i ekosystemy klimaksowe. Na ten moment teren działki jest 

częściowo utwardzany w związku z pracami realizacyjnymi, pod zabudowę magazynową. 
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5 Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych 

na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710) przez zabytek rozumie się nieruchomość lub rzecz 

ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością 

i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie 

społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Zgodnie 

z ustawą „otoczeniem” jest teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego 

terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony 

przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.  

Zgodnie z art. 7 niniejszej ustawy formami ochrony zabytków są: 

− wpis do rejestru zabytków; 

− uznanie za pomnik historii; 

− utworzenie parku kulturowego; 

− ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

W bezpośrednim otoczeniu planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się żadne zabytki. 

W dalszej odległości od planowanej instalacji znajdują się 4 zabytki wpisane do rejestru 

zabytków. Są to: 

• Cmentarz Żydowski, znajdujący się ok. 700m na południowy wschód od granic 

instalacji, wpisany na listę zabytków w marcu 1992 roku pod ID: 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_14_CM.16992, 

• Cmentarz Rzymskokatolicki, znajdujący się ok. 1,5 km na południowy zachód od granic 

instalacji, wpisany na listę zabytków w grudniu 1991 roku pod ID: 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_14_CM.16990, 

• Cmentarz Rzymskokatolicki, znajdujący się ok. 1,55 km na południe od granic instalacji, 

wpisany na listę zabytków w grudniu 1991 roku pod ID: 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_14_CM.16988 

• Zabytkowa willa z XIX wieku, znajdująca się ok. 1,15 km na południowy wschód od 

granic instalacji, wpisana na listę zabytków w marcu 1977 roku pod ID: 

PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_14_BK.182077. 

 

.  
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6 Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być 

zlokalizowane 

Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie to dawne wyrobisko kopalni kruszywa 

i gliny, która była wykorzystywana do produkcji keramzytu. Jest to złoże „Budy 

Mszczonowskie”, o kodzie 1284 IK. Wydobywane tam były surowce ilaste D/P kruszywa 

lekkiego. Zgodnie informacjami z bazy InfoGeoSkarb eksploatacja złoża została zaniechana 

w roku 2015. Na części złoża znajduje się teren górniczy Budy Mszczonowskie I/1 o numerze 

9316, wyznaczony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w październiku 2013 roku. 

Całość obszaru to teren poprzemysłowy, przekształcony antropologicznie. Obecnie 

prowadzona jest rekultywacja wyrobisk poprzez wypełnianie. Południowo-wschodnia część 

terenu jest już zrekultywowana i posiada płaskie ukształtowanie terenu, natomiast w części 

północno-zachodniej istnieje zagłębienie związane z dawną kopalnią. 

Rysunek 33   Widok z drogi DK-50 w kierunku obszaru planowanego przedsięwzięcia 

 
Źródło: Google streetView 

Działka, na której planowane jest przedsięwzięcie w postaci instalacji do przetwarzania 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych została oznaczona w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 1O/P, jako tereny gospodarki odpadami, tereny 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

 



P.U. Hetman RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO – BUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA 
ODPADÓW BUDOWLANYCH W MSZCZONOWIE 

STRONA 85 

 

Wydanie 1 | październik 2021  

   

Rysunek 34  Teren planowanego przedsięwzięcia – widok aktualny 

Źródło: zdjęcie z archiwum Inwestora  
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7 Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami 

Zgodnie z brzmieniem art. 66 ust. 1 pkt 3b Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 

247 z późn. zm.) wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć w treści raportu o oddziaływaniu na 

środowisko informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności 

kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub 

planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz 

w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się 

w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich 

oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 

przedsięwzięciem. 

W związku ze zobowiązaniem ustawowym dokonano analizy oddziaływań skumulowanych dla 

przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot niniejszego raportu. W szczególności 

przeanalizowano wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzeń, które 

mogą mieścić się w rejonie planowanego przedsięwzięcia lub których oddziaływania mogą 

mieścić w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 

Planowane przedsięwzięcie charakteryzować się może kumulacją oddziaływań przede 

wszystkim z pobliską działalnością firmy Budokrusz S.A., która zajmuje się produkcją 

i sprzedażą betonu, firmy Keramzyt sp. z o.o., która zajmuje się sprzedażą keramzytu i kruszyw, 

a także wydobyciem iłu z pobliskiego wyrobiska. Innym przedsięwzięciem, z którym może 

dojść do kumulacji oddziaływań jest pobliska droga ekspresowa S8, która znajduje się około 

600m w linii prostej od działki 82/6. Kumulacje te nie będą powodować w ocenie autorów 

Raportu znaczących oddziaływań środowiskowych. 

Pod względem oddziaływań akustycznych planowane zamierzenie w fazie realizacji będzie 

nieznacznie, w sposób krótkotrwały powodować wzrost uciążliwości akustycznych. W trakcie 

eksploatacji przedsięwzięcia hałas będzie ograniczony do działki inwestycji i będzie wynikał 

z ruchu pojazdów przewożących odpady. 

Należy jednak zaznaczyć, że jest to teren na którym jest już prowadzona działalność zarówno 

przemysłowa, jak i związana z gospodarowaniem odpadami. Przedmiotowy obszar jest 

oddalony od zabudowań mieszkalnych i otoczony pasem zieleni izolacyjnej. 

Jako, iż instalacja do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych zostanie 

wykonana od podstaw, nie będzie ona oddziaływać na środowisko w sposób znaczący, a zatem 

nie dojdzie do kumulacji oddziaływań z żadnymi innymi przedsięwzięciami. 

Analiza dokonana przez Wnioskodawcę na etapie realizacji niniejszego Raportu pozwoliła na 

stwierdzenie, że obecnie nie jest planowana realizacja w otoczeniu planowanej inwestycji 

żadnego innego zamierzenia, które powodowałoby powstawanie oddziaływań 

skumulowanych z planowanym przedsięwzięciem.  
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8 Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 

niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne 

informacje o środowisku oraz wiedzę naukową 

Jako wyjściowy rozpatrzono wariant „0” czyli wariant bezinwestycyjnym. Wariant ten zakłada 

zaniechanie realizacji całej inwestycji, z zachowaniem stanu istniejącego.  

Wariant polegający na nierealizowaniu przedsięwzięcia jest dla środowiska niezbyt korzystny. 

Tereny przewidziane pod budowę instalacji to tereny pogórnicze, które obecnie są 

niezagospodarowane. Przy braku zagospodarowania dochodzić będzie do dalszej degradacji, 

która spowoduje wyłącznie negatywne skutki dla środowiska.  

Podczas realizacji inwestycji teren zostanie ogrodzony, zgodnie z zapisami MPZP, a także 

zostanie zainstalowany monitoring wizyjny, co ograniczy podrzucanie odpadów i tworzenie 

„dzikich wysypisk”. 

Nierealizowanie inwestycji wpłynie negatywnie na obowiązujące w Powiecie i Gminie plany 

środowiskowe, które mogą przez to nie zostać w pełni zrealizowane. Są to takie dokumenty, 

jak Plan Gospodarki Odpadami Gminy Mszczonów, Program Ochrony Środowiska Gminy 

Mszczonów czy Strategia Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego na lata 2015-25. 

Powstanie instalacji wpłynie pozytywnie na środowisko, gdyż odpady budowlane 

i rozbiórkowe – które często były wywożone na dzikie wysypiska – będą mogły być w sposób 

poprawny i racjonalny przetwarzany, co pozwoli na ich dalsze użycie. 

Mając powyższe na uwadze niepodejmowanie przedsięwzięcia może generować niekorzystne 

skutki dla środowiska, więc wariant ten został odrzucony. 
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9 Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub 

jego oddziaływania 

9.1 Wariant proponowany przez wnioskodawcę  

9.1.1 Odpady planowane do przetwarzania 

W projektowanym Zakładzie Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Mszczonowie, na 

działce o numerze ewidencyjnym 82/6 prowadzone będą procesy przetwarzania 

i zagospodarowania odpadów, tj.: przetwarzanie mechaniczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych w celu wytworzenia materiałów podlegających recyklingowi (przygotowanie 

do recyklingu), jak też przeładunek odpadów na większe środki transportowe. 

Przewiduje się przetwarzanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych oznaczonych kodami: 

Tabela 15 Odpady budowlane przyjmowane do przetwarzania 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Grupa 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej ( włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa 17 01 – Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( np. beton, 

cegły, płyty, ceramika) 

   

1 17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

2 17 01 02 Gruz ceglany 

3 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

4 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

5 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

6 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

7 17 01 82 Inne nie wymienione odpady 

Podgrupa 17 02 – Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

8 17 02 01 Drewno 

9 17 02 02 Szkło 

10 17 02 03 Tworzywa sztuczne 

Podgrupa 17 03 – Mieszanki bitumiczne, smoła i produktu smołowe 

11 17 03 80  Odpadowa papa 

Podgrupa 17 05 – Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek 

z pogłębiania) 

12 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

13 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07  

Podgrupa 17 08 – Materiały budowlane zawierające gips 

14 17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Podgrupa 17 09 – Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

15 17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów 

Tabela 16 Tabela odpadów opakowaniowych przyjmowanych do przetworzenia 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Grupa 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 

ochronne nieujęte w innych grupach 

Podgrupa 15 01 – Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 

opakowaniowymi) 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

3 15 01 03 Opakowania z drewna 

4 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

5 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

6 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów 

Masa odpadów budowlanych przetwarzana przez Zakład będzie docelowo wynosić ok. 

60 000 Mg/rok. 

Ponadto na terenie zamierzenia zlokalizowana będzie stacja przeładunkowa odpadów, 

w której Wnioskodawca będzie dokonywał przeładunku odpadów dowiezionych mniejszymi 

pojazdami na większe środki transportowe, celem odwiezienia do innych instalacji do 

przetwarzania odpadów, bądź na składowiska odpadów. 

Tabela 17 Odpady planowane do  przeładowywania w Stacji przeładunkowej 

l.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu  

Grupa 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej ( włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Podgrupa 17 01 – Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( np. beton, 
cegły, płyty, ceramika) 

1 17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

2 17 01 02  Gruz ceglany  

3 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

Podgrupa 17 02 – Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych  

4 17 02 02 Szkło 

Podgrupa 17 05 – Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek  

z pogłębiania)  

5 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów 
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9.1.2 Plan zagospodarowania terenu przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie- instalacja przetwarzania odpadów budowlanych będzie zlokalizowana przy 

granicy działki 82,6 w pobliżu obszaru wyrobiska. 

W skład przedsięwzięcia wejdą następujące obiekty: 

− Plac postoju kontenerów i magazynowania odpadów, 

− Plac przygotowania wsadu i rozdrabniania, 

− Plac konfekcjonowania kruszyw syntetycznych, 

− Plac magazynowania kruszyw, 

− Wiata przetwarzania odpadów budowlanych o wymiarach około 20 m x 40-45 m. 

Teren planowanego przedsięwzięcia przylega do powstającej infrastruktury zakładu zbierania 

odpadów. Wjazd na teren będzie zlokalizowany od strony drogi technicznej prowadzącej 

z ulicy Keramzytowej. Łączna powierzchnia terenu planowanego pod przedsięwzięcie wynosi 

0,6 ha. Poniższy rysunek przedstawia plan zagospodarowania terenu planowanej Instalacji: 
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Rysunek 35   Plan zagospodarowania terenu przedsięwzięcia 

 

Źródło: opracowanie własne 

9.1.3 Technologia przetwarzania odpadów budowlanych 

Odpady do Zakładu dostarczane będą transportem kołowym, przy użyciu specjalistycznych 

pojazdów służących do przewozu odpadów, w szczególności pojazdów kontenerowych. 

Odpady budowlane dostarczane i rozładowywane będą na placu kontenerowym 

(stanowiącym część całego placu). W trakcie rozładunku z pojazdu dowożącego 

przeprowadzona będzie kontrola wizualna dostarczonych odpadów celem stwierdzenia 

zgodności z odpadami deklarowanymi przez dostawcę. Samochody przed rozładunkiem, oraz 

po rozładunku będą przejeżdżać przez wagę ciężarową celem obliczenia wagi netto 

dostarczonych odpadów. 

Po rozładunku i kontroli wizualnej odpady przemieszczone zostaną przy użyciu ładowarki 

kołowej na odpowiednią pryzmę, odpowiadającą rodzajowi dostarczonych odpadów.  
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Recykling odpadów budowlanych przebiegał będzie w następujących etapach: 

• sortowanie wstępne – podział gruzu na ceglany, tynki, ceramikę, beton, żelbet, 

materiały bitumiczne, 

• kruszenie poszczególnych grup gruzu np. belek żelbetowych, płyt, słupów, cegieł, 

• separacja magnetyczna zbrojenia, 

• sortowanie na żądane frakcje. 

Na placu rozdrabniania i przygotowania wsadu pracować będą: kruszarka lub rozdrabniacz, 

oraz koparka wyposażona w młot hydrauliczny lub nożyce hydrauliczne. Większe elementy 

rozdrabniane będą dzięki nożycom hydraulicznym. Mniejsze elementy oraz wstępnie 

rozdrobniony gruz ładowane będą przy użyciu ładowarki kołowej bądź koparki do 

rozdrabniacza. Inwestor planuje zastosowanie kruszarki dwuwalcowej. W kruszarce tej 

następować będzie rozdrobnienie materiału na frakcje użytkowe. 

Inwestor planuje zastosowanie mobilnego urządzenia do rozdrabniania (kruszarki lub 

rozdrabniacza) o napędzie spalinowym, co daje możliwość wykorzystanie jej w różnych 

miejscach placu (jednak planuje się, że proces kruszenia będzie odbywał się głównie pod 

zadaszeniem wiaty). Inwestor dysponuje obecnie mobilnym sitem, oraz mobilnym 

rozdrabniaczem o napędzie elektrycznym, który może znaleźć tymczasowe lub stałe 

zastosowanie. 

Poniższe zdjęcia przedstawiają rozwiązania urządzeń możliwych do zastosowania:  

Rysunek 36 Przykład kruszarki szczękowej mobilnej 

 

Źródło: materiały firmy MAKRUSZ 
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Rysunek 37   Przykład młota hydraulicznego na ramieniu koparki 

 

Źródło: https://adstechnic.pl 

Rysunek 38 Przykład szczęk kruszących montowanych na ramieniu koparki 

 

Źródło: materiały firmy TREVIBENNE 

Rozdrobniony gruz będzie sortowany na sicie (wstrząsowym lub obrotowym), celem 

dokonania frakcjonowania polegającego na wytworzeniu kruszywa recyklingowego 

o uziarnieniu odpowiadającemu wymaganiom odbiorcy. Proponuje się zastosowanie 

przesiewacza o napędzie spalinowym. Należy też podkreślić, iż nie zawsze gruz budowlany 

wymaga kruszenia, czasem wystarczające jest przesianie na odpowiednie frakcje. 
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Rysunek 39 Sito wstrząsowe do przesiewania gruzu 

 

Źródło: materiały firmy STAUSS 

Przygotowany wsad będzie dostarczany ładowarką kołową do hali przetwarzania. W obiekcie 

tym pod zadaszeniem będzie pracować linia sortownicza wraz z separatorem metali). 

Rozdrobnione odpady gruzu żelbetowego poddawane będą separacji metali żelaznych przy 

użyciu separatora elektromagnetycznego. 

Poniższe rysunki przedstawiają przykłady możliwych urządzeń do linii sortowniczej: 

Rysunek 40   Przykład linii sortowniczej odpadów budowlanych 

 

Źródło: materiały firmy STAUSS 

 



P.U. Hetman RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO – BUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA 
ODPADÓW BUDOWLANYCH W MSZCZONOWIE 

STRONA 95 

 

Wydanie 1 | październik 2021  

   

 

Rysunek 41   Przykładowy podajnik łańcuchowy do odpadów budowlanych 

 

Źródło: materiały firmy Protechnika 

Rysunek 42 Separator elektromagnetyczny umieszczony nad przenośnikiem gruzu 

 

Źródło: materiały firmy Steinert 

Rozdrobniony gruz, stanowiący kruszywo recyklingowe kierowany będzie na plac 

konfekcjonowania i ładowany przy pomocy ładowarki kołowej na sito. Po przesianiu na frakcje 

granulometryczne kruszywo będzie trafiać na plac magazynowy (przy pomocy przenośnika 
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taśmowego) Następnie frakcje recyklingowego kruszywa będą ładowane na samochody 

ciężarowe i wywożone zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Gruz poddany opisanym procesom recyklingu staje się użytecznym surowcem i traci status 

odpadu, po spełnieniu warunków określonych zgodnie z przepisami art. 14 ustawy 

o odpadach. 

Po etapie sortowania odpady poprocesowe będą ładowane do kontenerów i wywożone. 

Frakcje odpadów zakłócające wytworzenie kruszyw recyklingowych, bądź też odpady 

nieodpowiadające składowi odpadów przetwarzanych przez Zakład, będą przekazywane do 

innych przedsiębiorstw prowadzących recykling tych odpadów. 

Ponadto odpady opakowaniowe, stanowiące opakowania materiałów budowlanych mogą być 

ręcznie sortowane przez pracowników. 

Zakład przetwarzania odpadów będzie składać się z: 

• Placu składowania kontenerów i magazynowania odpadów, 

• Placu przygotowania wsadu, 

• Placu konfekcjonowania kruszyw, 

• Placu magazynowania kruszyw, 

• Wiaty, w której będzie następował proces przetwarzania, 

• Niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. 

Docelowe technologiczne wyposażenie Zakładu: 

• Ładowarka kołowa, 

• Koparka kołowa z wyposażeniem dodatkowym (np. w postaci młota hydraulicznego, 

nożyc hydraulicznych, ewentualnie szczęk kruszących), 

• Mobilna kruszarka lub rozdrabniacz, 

• Przesiewacz (sito wstrząsowe lub sito obrotowe), 

• Samochód ciężarowy 3,5 t, 

• Samochody ciężarowe o dmc 18 t oraz 26 t, 

• Waga samochodowa, 

• Linia do sortowania odpadów budowlanych, 

• Separator elektromagnetyczny, 

• Separator powietrzny, 

• Kontenery do zbierania odpadów o pojemności 32 m3 –  8 sztuk i kontenery mniejsze. 

Linia technologiczna do sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych zlokalizowana 

będzie pod zadaszeniem, chroniącym przed wpływem czynników atmosferycznych – opadów, 

wiatru, wysokich temperatur. 

Pod zadaszeniem wiaty wstępnie przygotowane odpady budowlane będą podawane na linię 

sortowania. Linia sortowania odpadów będzie posiadać stanowiska sortownicze, na których 

metodą sortowania negatywnego wydzielane będą surowce zakłócające, jak też separator 

elektromagnetyczny, wydzielający metale żelazne zawarte w strumieniu odpadów. 
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Rysunek 43 Przykładowe zadaszenie łukowe na przestawnych ścianach żelbetowych 

 

Źródło: www.tgbuildings.com 

 

9.2 Racjonalny wariant alternatywny 

9.2.1 Wariant alternatywny technologicznie 

Rozważanym wariantem alternatywnym technologicznie jest zakup stacjonarnych maszyn do 

przetwarzania odpadów budowlanych – kruszarki oraz przesiewacza.  

W wariancie tym musiałyby one zostać umiejscowione w wybranym przez Inwestora punkcie, 

co pociągnęłoby za sobą konieczność wybudowania fundamentów.  

Wariant ten jest mniej korzystny zarówno dla środowiska, jak i dla Inwestora. 

Posadowienie maszyn w jednym miejscu spowoduje iż emisje z urządzeń będą występowały 

wyłącznie w jednym punkcie, a nie będą rozłożone na całym terenie przewidzianym pod 

inwestycję. Skumulowanie maszyn w jednym, stałym miejscu zwiększyłoby też na stałe poziom 

hałasu. Ponadto posiadanie mobilnych maszyn stwarza Inwestorowi możliwości prowadzenia 

działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów budowlanych i rozbiórkowych w innych 

miejscach, a także podejmowanie zleceń na miejscu u klienta.  

9.2.2 Wariant alternatywny lokalizacyjnie 

Ze względu na brak innego terenu o wystarczająco dużej powierzchni, do którego Inwestor 

posiada tytuł prawny, nie brano pod uwagę żadnej innej lokalizacji. Ponadto jednym z celów 

http://www.tgbuildings.com/
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planowanej instalacji jest wypełnianie istniejącego tu wyrobiska i rekultywacja powierzchni 

terenu, na co Inwestor posiada stosowną decyzję administracyjną. 

Wybrana lokalizacja jest jedyną możliwą, na której przedsięwzięcie objęte Raportem może 

zostać zrealizowane. 

9.3 Racjonalny wariant najkorzystniejszego dla środowiska – wraz z uzasadnieniem 

wyboru 

Został wybrany wariant polegający na zastosowaniu urządzeń mobilnych. Pozwolą one na 

przetwarzanie odpadów w dowolnym miejscu na terenie zakładu, co pozwoli usprawnić 

logistykę, a także umożliwi Inwestorowi dalszy rozwój. Zmniejszy również negatywny wpływ 

na powietrze atmosferyczne, gdyż emisja maksymalna nie będzie występować w jednym 

punkcie, lecz na większej powierzchni. 

Wybrany do wdrożenia wariant jest optymalny i najkorzystniejszy ze środowiskowego 

i ekonomicznego punktu widzenia. Przy wyborze najkorzystniejszego wariantu zwrócono 

również uwagę na oddziaływanie na: 

• ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 

powierzchnię ziemi-z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi i krajobraz; 

• dobra materialne; 

• zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków; 

• formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 wyłączenie wymogu uzgodnienia lub 

opiniowania ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na 

cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy 

ekologicznych; 

• wzajemne oddziaływanie między powyższymi elementami. 

Wybrany, najkorzystniejszy wariant nie będzie posiadał negatywnego wpływu na żaden 

z powyższych elementów. Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że wariant 

najkorzystniejszy z punktu widzenia minimalizacji potencjalnego oddziaływania na środowisko 

stanowi jednocześnie wariant wybrany przez Inwestora, jako wariant preferowany. 
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10 Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych 

wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, 

na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne 

z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko 

10.1 Klimat 

Mszczonów należy w dzielnicy klimatycznej XVII Regionem Środkowopolskim. Jak w całym 

pasie Nizin Środkowopolskich, przeważa tutaj cyrkulacja równoleżnikowa z przewagą mas 

powietrza polarno-morskiego napływających z zachodu. Średnia temperatura roczna wynosi 

8°C. Dokładny opis klimatu w obszarze planowanego przedsięwzięcia został przedstawiony 

w rozdziale 3.3. 

10.2 Oddziaływanie na klimat 

Prawidłowa realizacja zamierzeń projektowych oraz późniejsza eksploatacja instalacji nie 

będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego. Przedsięwzięcie nie będzie także 

oddziaływać na klimat,  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodząca z 

pracy maszyn i urządzeń budowlanych spalających paliwo. Emitowane będą gazy cieplarniane 

(głównie CO2 oraz tlenki azotu), które wpływają na zmiany klimatu. Jednak skala emisji nie 

będzie znacząca i nie będzie bezpośrednio wpływała na zwiększenie zjawiska efektu 

cieplarnianego. Oddziaływania występujące na etapie realizacji i mające wpływ na klimat będą 

miały charakter chwilowy i ustaną wraz z zakończeniem etapu budowy.  

Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na budowie instalacji od podstaw, 

w związku z czym zajęta zostanie dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna. W związku 

z tym oddziaływanie na klimat związane zmianą sposobu zagospodarowania terenu i jego 

pokrycia oceniono jako znikome i nie mające w praktyce znaczenia. Zagospodarowanie terenu 

będzie zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, które 

wymagają, by udział powierzchni biologicznie czynnej wynosił minimum 20%. 

Dla Inwestycji przeprowadzono analizę ryzyka klimatycznego. Analizę przeprowadzono 

zgodnie z „Poradnikiem Przygotowania Inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich 

łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” 

opracowanym przez Ministerstwo Środowiska. 

Ryzyko to oceniane było jako iloczyn prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia oraz jego 

skutków. W kontekście analizy na poszczególnych etapach realizacji projektu, ryzyko 

klimatyczne było brane pod uwagę w sposób ciągły. 
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Przyjęto zgodnie z Poradnikiem następują klasyfikację poziomu ryzyka: 

Tabela 18 Klasyfikacja stopnia zagrożenia klimatycznego 

dotkliwość znaczenie ryzyka 

I BRAK SKUTKÓW: Brak istotnego wpływu na dobrobyt społeczny, nawet bez 

działań naprawczych 

II NIEZNACZNE STRATY: Mała strata dobrobytu społecznego generowana przez 

projekt, minimalny wpływ w dłuższym horyzoncie trwania projektu, jednakże 

potrzebne są działania naprawcze lub korygujące 

III UMIARKOWANE STRATY: Średni poziom utraty dobrobytu społecznego 

generowany przez projekt, głównie szkody finansowe, nawet w perspektywie 

średniookresowej. Działania korygujące mogą rozwiązać problem 

IV KRYTYCZNE STRATY: Krytyczny wpływ: Wysoka utrata dobrobytu społecznego 

generowana przez projekt. Występowanie ryzyka powoduje utratę funkcji 

podstawowej projektu. Działania naprawcze, nawet w dużej skali, nie są 

wystarczające , aby uniknąć poważnych szkód 

V KATASTROFALNE STRATY: Katastrofalna utrata dobrobytu społecznego: 

niepowodzenie projektu lub nawet całkowita utrata funkcji projektu. Główne 

działania projektu w średnim i długim okresie nie zmaterializują się 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Poradnika Przygotowania Inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich 
łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe 

Prawdopodobieństwo ryzyka wystąpienia niekorzystnych zjawisk klimatycznych przyjęto 

również zgodnie z Poradnikiem: 

A. Bardzo mało prawdopodobne (0-10% prawdopodobieństwa), 

B. Mało prawdopodobne ( 10-33 % prawdopodobieństwa), 

C. Umiarkowanie prawdopodobne ( 33-66 % prawdopodobieństwa), 

D. Prawdopodobne (66-90 % prawdopodobieństwa), 

E. Bardzo prawdopodobne ( 90-100 % prawdopodobieństwa). 

Na podstawie poziomu wpływu ryzyka oraz prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka 

sporządzoną typową matrycę ryzyka, po czym dokonano oceny ryzyka dla kluczowych 

oddziaływań klimatycznych. 

Tabela 19 Ogólna matryca ryzyka dla ryzyk związanych z klimatem 

dotkliwość 

 

prawdopodobieństwo 

I II III IV V 

A niski  

poziom 

niski  

poziom 

niski  

poziom 

niski 

 poziom 

umiarkowany 

poziom 

B niski  

poziom 

niski  

poziom 

umiarkowany 

poziom 

umiarkowany 

poziom 

wysoki  

poziom 

C niski  

poziom 

umiarkowany 

poziom 

umiarkowany 

poziom  

wysoki  

poziom 

wysoki  

poziom 

D niski  

poziom 

umiarkowany 

poziom 

wysoki  

poziom 

bardzo wysoki  

poziom 

bardzo wysoki  

poziom 
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dotkliwość 

 

prawdopodobieństwo 

I II III IV V 

E umiarkowany 

poziom 

wysoki  

poziom 

bardzo wysoki  

poziom 

bardzo wysoki  

poziom 

bardzo wysoki  

poziom 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for 
Cohesion Policy 2014-2020 

W analizie wzięto pod uwagę charakterystykę klimatu oraz jego zmiany w ciągu ostatniego 

czterdziestolecia, jak też wpływ klimatu na budownictwo. 

W ramach zagadnień związanych z łagodzeniem zmian klimatu oraz adaptacją do zmian 

klimatu brano pod uwagę możliwość minimalizacji ryzyk klimatycznych i pogodowych. 

Analizując poszczególne elementy klimatu i występowanie ekstremalnych zjawisk 

pogodowych opracowano następującą specyficzną macierz ryzyk klimatycznych dla projektu: 

Tabela 20 Analiza specyficznych ryzyk związanych z klimatem 

Czynnik klimatyczny Dotkliwość Prawdopodobieństwo Poziom ryzyka 

Upalne temperatury I C Niski 

Ekstremalne mrozy I C Niski 

Powodzie IV A Niski 

Ulewne opady I E Umiarkowany 

Silne wiatry I D Niski  

Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z powyższym można zauważyć iż ryzyka związane z klimatem są na niskim poziomie, 

jedynie wystąpienie ulewnych opadów powoduje ryzyko umiarkowane. W celu zmniejszenia 

możliwości wystąpienia ryzyk dodatkowo zastosowano czynności mające na celu jego 

złagodzenie, poprzez wykorzystanie najlepszej dostępnej techniki, elementów wyposażenia 

i konstrukcyjnych, które mają odporność na klimat ale również nie powodują zmian 

klimatycznych. 

10.2.1 Zapewnienie odporności na bieżącą zmienność klimatu i przyszłą zmianę klimatu 

w ramach projektu – adaptacja do zmian klimatu 

Część zjawisk wynikających ze zmian klimatu może wpływać bezpośrednio na obniżenie 

bezpieczeństwa planowanego przedsięwzięcia. Należą do nich przede wszystkim: 

• Zwiększenie gwałtowności porywów wiatru, 

• Zwiększenie oddziaływania wody, w tym opady śniegu 

• Możliwość wystąpienia pożarów. 

Dokonano analizy mającej na celu przeciwdziałanie w zakresie zmian klimatu dla 

najważniejszych elementów projektu.  
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Tabela 21 Adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu -przeciwdziałanie zmianom klimatu 

ELEMENTY PROJEKTU ZAGROŻENIE ZAPEWNIENIE ODPORNOŚCI NA 

ZMIENNOŚĆ KLIMATU 

Hala z zadaszeniem (wiata) • intensywne opady 
atmosferyczne, 

 

• zabezpieczenie w postaci 
izolacji przeciwwodnej 
zarówno dachów jak i 
fundamentów, 

• wzrost temperatury • brak wpływu 

• spadek temperatury • brak wpływu, 

• wiatr • właściwa konstrukcja 
obiektów dobrana do strefy 
obciążenia wiatrem, 

• mocowanie elementów 
osadzonych w taki sposób, 
aby zapewnić odporność na 
porywy wiatru 

• długie zaleganie pokrywy 
śnieżnej 

• właściwa przeciwwodna, 

• właściwa eksploatacja i 
konstrukcja, (usuwanie 
śniegu z dachu) 

• zagrożenie pożarowe • instalacja p.poż., 

• profilaktyka p.poż., 

• monitoring p.poż. 

Obiekty towarzyszące • intensywne opady 
atmosferyczne, 

• odpowiednie odwodnienie, 

• odpowiednia izolacja 
przeciwwodna, 

• wzrost temperatury • brak wpływu 

• spadek temperatury • brak wpływu 

• wiatr • właściwa konstrukcja 
obiektów dobrana do strefy 
obciążenia wiatrem 

• długie zaleganie pokrywy 
śnieżnej 

• właściwa izolacja 
przeciwwodna, 

• właściwa eksploatacja 
(odśnieżanie) 

• zagrożenie pożarowe • instalacja p.poż., 

• profilaktyka p.poż., 

• monitoring p.poż 

Drogi i place manewrowe • intensywne opady 
atmosferyczne, 

• kanalizacja deszczowa, 

• zbiornik retencyjny wody 
opadowej, 

• wzrost temperatury • wykonanie placu odporne na 
wysokie temperatury 

• spadek temperatury • wykonanie placu odporne na 
niskie temperatury 

• wiatr • trwałe mocowanie 
elementów 
przytwierdzonych do 
podłoża 

• długie zaleganie pokrywy 
śnieżnej 

• odśnieżanie 

• zagrożenie pożarowe • instalacja p.poż., 

• profilaktyka p.poż., 



P.U. Hetman RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO – BUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA 
ODPADÓW BUDOWLANYCH W MSZCZONOWIE 

STRONA 103 

 

Wydanie 1 | październik 2021  

   

ELEMENTY PROJEKTU ZAGROŻENIE ZAPEWNIENIE ODPORNOŚCI NA 

ZMIENNOŚĆ KLIMATU 

• monitoring p.poż. 
Źródło: opracowanie własne 

Realizacja projektowanego przedsięwzięcia obarczona jest znikomym ryzykiem związanym ze 

zmianami klimatu, na terenie przedmiotowego obiektu nie oczekuje się drastycznych 

i gwałtownych zmian klimatu. Ponadto wszystkie użyte elementy planowanego 

przedsięwzięcia będą minimalizować oddziaływanie na środowisko, m.in. poprzez 

zastosowanie materiałów przyjaznych środowisku. Planowane przedsięwzięcie będzie 

przystosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń 

ekstremalnych jak: ekstremalne opady, długotrwałe susze, intensywne opady śniegu, fale 

upałów, powodzie oraz porywiste wiatry itp. poprzez zaprojektowanie: 

− odpowiednia konstrukcja budynków i budowli technicznych, 

− odpowiednia technologia wykonania elementów i urządzeń, 

− zabezpieczenia przeciwpożarowe, 

− kanalizacja deszczowa i własny zbiornik na wody opadowe (zalecany – optymalnie 

zbiornik podziemny, z możliwością wykorzystania wody do podlewania zieleni i do 

celów przeciwpożarowych). 

10.2.2 Łagodzenie zmian klimatu 

W przypadku łagodzenia zmian klimatu ważne jest zbadanie i skorzystanie z możliwości 

wyeliminowania emisji gazów cieplarnianych w ramach działań prewencyjnych w pierwszej 

kolejności, zamiast łagodzenia ich skutków po ich uwolnieniu. Środki łagodzące określone 

i wprowadzone w wyniku analizy oddziaływania na środowisko, np. działania budowlane 

i operacyjne bardziej oszczędnie korzystające z energii, mogą także przyczynić się do 

łagodzenia zmian klimatu. Nie oznacza to jednak zawsze, że przedsięwzięcie będzie miało 

ogólnie pozytywne oddziaływanie w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Jakkolwiek 

oddziaływanie może być mniej negatywne pod względem ilości emisji, to jednak wciąż być 

ogólnie negatywne. W celu minimalizacji oddziaływań na klimat w ramach planowanego 

przedsięwzięcia wykorzystywane będą środki pomagające w łagodzeniu zmian klimatu, m.in: 

− rozwiązania energooszczędne, 

− izolacja termiczna zmniejszająca zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania 

i chłodzenia, 

− stosowanie oświetlenia ledowego. 

10.3 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Planowana inwestycja znajduje się w odległości około 185 km od granic terytorium 

Rzeczypospolitej Polski z Białorusią. 
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Rysunek 44 Lokalizacja terenu przedsięwzięcia w odniesieniu do najbliższej granicy Rzeczypospolitej Polski 

 

Źródło: Google Maps 

Oddziaływania związane z etapem realizacji, użytkowania i ewentualnej likwidacji 

przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny. W związku z powyższym, z całą pewnością 

można stwierdzić, że analizowane przedsięwzięcie nie będzie generować oddziaływań 

o charakterze transgranicznym. 
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11 Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów 

11.1 Wariant realizowany 

Dokładne obliczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery, a także emisji hałasu zostały 

przedstawione w rozdziale 2.5 niniejszego raportu. 

11.1.1 Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę 

i powietrze 

11.1.1.1 Faza budowy 

 Oddziaływanie na ludzi 

Planowana Inwestycja zlokalizowana będzie w całości na terenie należącym do Inwestora, na 

którym obecnie znajduje się wyrobisko pogórnicze. Etap budowy może być związany ze 

zwiększoną intensywnością oddziaływań akustycznych oraz oddziaływań na powietrze 

atmosferyczne, wynikających głównie z pracy urządzeń oraz środków transportu 

przemieszczających się na lub z terenu placu budowy, niezależnie od wybranego wariantu 

przedsięwzięcia. 

Niekorzystne oddziaływanie Inwestycji może mieć wpływ na pracowników wykonujących 

prace budowlane oraz instalacyjne. Należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia zgodne z 

przepisami BHP i właściwie zorganizować roboty aby zminimalizować niekorzystny wpływ 

hałasu, pylenia czy emisji substancji szkodliwych. Nie przewiduje się niekorzystnego wpływu 

na okolicznych mieszkańców, jako że teren jest znacznie oddalony od wszelkich zabudowań 

mieszkalnych. 

 Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

− Oddziaływanie na florę 

W trakcie realizacji planowanego zakresu prac budowlanych w każdym z wariantów może 

nastąpić minimalna i czasowa zmiana powierzchni ziemi w miejscach prowadzenia robót, 

jednak jest to teren już zagospodarowany i ze znikomą szatą roślinną, więc ewentualna 

ingerencja w zieleń będzie minimalna. Zieleń przewidziana jako element zagospodarowania 

terenu powinna być odpowiednio zabezpieczona.  

− Oddziaływanie na faunę 

Ryzyko wpływu inwestycji na  etapie budowy na liczebność populacji gatunków oraz ich 

funkcjonowanie w środowisku jest niewielkie – niezależnie od wybranego wariantu. Jako, że 

jest to teren zdegradowany przez wydobycie iłów, nie stanowi on siedlisk dla dzikich zwierząt. 

Ponadto hałas powodowany przez urządzenia techniczne w fazie budowy spowoduje unikanie 

tych terenów przez zwierzęta.  
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Nie odnotowano informacji o istniejących, chronionych gatunkach zwierząt i roślin na terenie 

przewidzianym pod inwestycję. 

 Oddziaływanie na wody i glebę 

Podstawowym działaniem minimalizującym negatywny wpływ planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko na etapie budowy jest odpowiednia organizacja i wykonawstwo robót.  

Aby zminimalizować niebezpieczeństwo ewentualnego zanieczyszczenia gruntu oraz wód 

zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym. Oleje, smary, inne 

substancja ropopochodne muszą być przechowywane w szczelnych pojemnikach. Wszelkie 

materiały przeznaczone do wykorzystania na budowie winny być magazynowane przy 

spełnieniu warunków technicznych ich przechowywania. 

Nie planuje się wykonywania wykopów, które sięgałyby poniżej głębokości zwierciadła wód 

gruntowych. 

Ścieki bytowe, powstające podczas realizacji inwestycji będą gromadzone w przenośnych 

zbiornikach bezodpływowych i sukcesywnie wywożone do oczyszczalni ścieków. W związku 

z zastosowaniem szczelnych zbiorników bezodpływowych ścieki bytowe nie będą stanowić 

bezpośredniego zagrożenia dla środowiska gruntowo–wodnego. 

Szczegółowe rozwiązania powinny zostać określone na etapie planowania prac budowlanych 

przez ich wykonawcę. 

 Oddziaływanie na powietrze 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia emisje do powietrza atmosferycznego wynikać będą 

z emisji gazów spalinowych z pojazdów oraz maszyn i urządzeń budowy, jak też z powodu 

unoszenia się pyłów i kurzu, zwłaszcza w okresach suchych. W celu zapobiegania tym emisjom 

wykonawca zobligowany będzie do używania sprawnych pojazdów, maszyn i urządzeń nie 

powodujących nadmiernych emisji spalin do powietrza atmosferycznego. W okresach suchych 

wykonawca będzie zwilżał odkryty grunt aby zapobiegać unoszeniu się pyłu i kurzu. 

11.1.1.2 Faza eksploatacji 

 Oddziaływanie na ludzi 

W związku z oddaleniem przedsięwzięcia od terenów zamieszkałych oddziaływanie na ludzi 

może dotyczyć tylko pracowników Zakładu. Jednak przy prawidłowym funkcjonowaniu 

instalacji, oraz przy zachowaniu norm BHP, ryzyko negatywnego oddziaływania na ludzi jest 

znikome. 

Inwestycja nie będzie powodowała poza granicami terenu przekroczeń standardów jakości 

powietrza atmosferycznego określonych w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 

sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity Dz. 

U. z 2021 r., poz. 845 z późn. zm). Na podstawie przeprowadzonej analizy akustycznej 

stwierdzono, iż przedmiotowa Inwestycja nie będzie powodować przekroczenia 
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dopuszczalnych normatywów imisji hałasu przy zabudowie mieszkaniowej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 

 Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

− Oddziaływanie na florę 

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie powinna powodować pogorszenia stanu 

istniejącego. Ochrona roślinności w czasie eksploatacji polegać będzie na pielęgnacji 

trawników oraz roślinności średniej i drzewa, a także stosowanie środków chemicznych do 

utrzymania placów manewrowych w okresie zimowym ,które nie szkodzą terenom zielonym 

i zadrzewionym. 

− Oddziaływanie na faunę 

Niska różnorodność gatunkowa zwierząt występujących na przedmiotowym terenie pozwala 

prognozować, że czynniki oddziaływania wynikające z eksploatacji przedsięwzięcia nie wpłyną 

negatywnie na populacje zwierząt. Planowane przedsięwzięcie, mimo że znajduje się w ciągu 

korytarza ekologicznego nie spowoduje fragmentacji siedlisk. Uciążliwości wynikające 

z eksploatacji inwestycji, jak hałas, nie będą miały znaczenia dla funkcjonowania chronionych 

gatunków ptaków , mogących pojawiać się w rejonie przedsięwzięcia.  

Ze względu na niską liczebność i różnorodność populacji zwierząt w rejonie planowanej 

inwestycji nie przewiduje się specjalnych działań mających na celu ich ochronę w fazie 

eksploatacji. 

 Oddziaływanie na wody i gleby 

Obszar pod elementami technologicznymi zostanie utwardzony, zostanie wykonana szczelna 

posadzka, która zapewni ochronę przeciw przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska 

glebowego, a tym samym do wód gruntowych. 

Nie przewiduje się przedostawania żadnych zanieczyszczeń z instalacji w trakcie normalnej 

eksploatacji, cały cykl będzie szczelny i zamknięty – powyższe środki zostaną wykonane 

zapobiegawczo. 

 Oddziaływanie na powietrze 

Oddziaływanie na powietrze w fazie eksploatacji zostało opisane w rozdziale 2.5.2.2. 

W związku z użyciem nowoczesnych maszyn, których silniki spełniać będą rygorystyczne 

normy emisji spalin, a w przyszłości dobudowaniu linii sortowniczej zasilanej na prąd, nie 

będzie dochodziło do nadmiernego zanieczyszczania powietrza atmosferycznego przez 

instalację do przetwarzania odpadów budowlanych i remontowych. 
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11.1.2 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi 

i krajobrazu 

Po zakończeniu budowy, w każdym z rozważanych wariantów, powierzchnia terenu 

w granicach lokalizacji inwestycji nie ulegnie zmianie i nadal będzie oscylować wokół 

istniejących rzędnych. Projektowane prace nie doprowadzą do zmiany niwelety terenów 

okolicznych stąd można wnioskować o braku wpływ inwestycji na ten komponent środowiska.  

Biorąc pod uwagę morfologię terenu i zakres projektowanych prac nie przewiduje się 

występowania żadnych ruchów masowych i osunięć powierzchni ziemi. Obszar lokalizacji 

zakładu nie jest też zagrożony ruchami masowymi ziemi, osuwiskami czy deflacją lub erozją 

eoliczną. Uwarunkowania morfologiczne geologiczne, a przede wszystkim struktura 

tektoniczna terenu wykluczają zagrożenia mogące ujemnie wpływać na teren przedsięwzięcia. 

11.1.3 Oddziaływanie na dobra materialne 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce należącej do Inwestora  i nie będzie wymagać 

zakupu dodatkowych gruntów. W bliskiej odległości nie znajdują się żadne zabudowania 

mieszkalne. Otoczenie stanowią tereny pogórnicze. Zatem niezależnie od wariantu 

przedsięwzięcia, oddziaływanie na etapie realizacji nie będzie wykraczało poza granice działki, 

a późniejsze funkcjonowanie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych 

i remontowych nie będzie oddziaływać na dobra materialne. 

11.1.4 Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, 

w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 5 niniejszego Raportu, nie przewiduje się 

oddziaływania inwestycji na jakikolwiek zabytek, niezależnie od wybranego wariantu 

przedsięwzięcia. 

W przypadku wykrycia w trakcie prowadzonych prac budowlanych śladów świadczących 

o istnieniu obiektów lub przedmiotów stanowiących wytwór dawnych kultur prace winny 

zostać przerwane, miejsce zabezpieczone, a o zaistniałym fakcie powiadomione właściwe 

organy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 

2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich 

i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 81 z późn. zm.). 

11.1.5 Oddziaływanie na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony 

obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych 

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 3.1 żaden z przedstawionych wariantów 

inwestycji nie będzie oddziaływać na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 
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ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, a także na ciągłość korytarzy 

ekologicznych. 

11.1.6 Wzajemne oddziaływanie między elementami 

Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego są ze sobą powiązane, tworzą integralną 

całość. Dlatego też negatywny wpływ na jeden z czynników może przejawiać się pogorszeniem 

stanu całego ekosystemu. Ponadto wzajemne wzmacnianie występujących oddziaływań 

w danym środowisku powodujące, że łączny efekt jest większy od sumy efektów ich działania 

oddzielnego (tzw. działanie synergiczne). Z punktu widzenia zdrowia ludzi najważniejsze są 

oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny. Stan zachowania naturalnych 

biocenoz ma w tym aspekcie charakter pośredni, związany z walorami estetycznymi 

otaczającego terenu.  

W oparciu o wyżej przedstawiony opis środowiska i analizę oddziaływań oraz ewentualnych 

zmian można stwierdzić, że nie wystąpią negatywne wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi 

elementami, niezależnie od wariantu. 

11.2 Wariant alternatywny 

11.2.1 Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę 

i powietrze 

11.2.1.1 Faza budowy 

 Oddziaływanie na ludzi 

Niekorzystne oddziaływanie Inwestycji może mieć wpływ jedynie na pracowników 

wykonujących prace budowlane oraz instalacyjne. Należy zastosować odpowiednie 

zabezpieczenia zgodne z przepisami BHP i właściwie zorganizować roboty aby zminimalizować 

niekorzystny wpływ hałasu, pylenia czy emisji substancji szkodliwych. Nie przewiduje się 

niekorzystnego wpływu na okolicznych mieszkańców, jako że teren jest znacznie oddalony od 

wszelkich zabudowań mieszkalnych. 

 Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

− Oddziaływanie na florę 

Podobnie jak w wariancie proponowanym, w trakcie realizacji planowanego zakresu prac 

budowlanych może nastąpić minimalne i czasowe zdegradowanie powierzchni ziemi w 

miejscach prowadzenia robót jednak jest to teren już zagospodarowany i ze znikomą szatą 

roślinną, więc ewentualna ingerencja w zieleń będzie minimalna.  

− Oddziaływanie na faunę 
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Tak samo jak w wariancie proponowanym przez Inwestora, ryzyko wpływu inwestycji na  

etapie budowy na liczebność populacji gatunków oraz ich funkcjonowanie w środowisku jest 

niewielkie. 

 Oddziaływanie na wody 

Oddziaływanie na wody oraz glebę na etapie realizacji przedsięwzięcia jest podobne 

niezależnie od wariantu. Aby zminimalizować niebezpieczeństwo ewentualnego 

zanieczyszczenia gruntu oraz wód zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na terenie 

utwardzonym. Szczegółowo wytyczne zapobiegania odziaływaniu na powierzchnię gleby, a 

tym samym wody opisano w rozdziale 11.1.1.1. 

 Oddziaływanie na powietrze 

Oddziaływanie na powietrze w fazie realizacji będzie identyczne z wariantem przewidzianym 

do realizacji, który został opisany w rozdziale 2.5.2.1. 

 

11.2.1.2 Faza eksploatacji 

 Oddziaływanie na ludzi 

Tak samo jak w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę, w związku ze znacznym 

oddaleniem przedsięwzięcia od terenów zamieszkałych oddziaływanie na ludzi może dotyczyć 

tylko pracowników Zakładu. Jednak przy prawidłowym funkcjonowaniu instalacji, oraz przy 

zachowaniu norm BHP, ryzyko negatywnego oddziaływania na ludzi jest znikome. 

 Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Oddziaływanie na faunę i florę będzie podobne niezależnie od wybranego wariantu 

przedsięwzięcia (charakterystykę podano w rozdziale 11.1.1.2.2). Ze względu na niską 

liczebność i różnorodność populacji zwierząt i roślin w rejonie planowanej inwestycji wpływ 

oddziaływań na siedliska przyrodnicze będzie znikomy. 

 Oddziaływanie na wody 

Niezależnie od wariantu przedsięwzięcia nie przewiduje się przedostawania żadnych 

zanieczyszczeń do wód w trakcie normalnej eksploatacji przedmiotowej instalacji. 

 Oddziaływanie na powietrze 

11.2.1.2.4.1 Założenia 

Wariantem alternatywnym jest użycie tych samych typów urządzeń (kruszarka oraz 

przesiewacz) w wariancie stacjonarnym. Ilości paliwa oraz emisje z silników, a także pozostałe 

emitory pozostają bez zmian. Również założenia dotyczące szorstkości terenu, róży wiatrów 

oraz tła i siatki do modelowania pozostały bez zmian, jak w rozdziale 2.5.2. 
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11.2.1.2.4.2 Wyniki obliczeń 

Obliczenia przeprowadzano na wysokości z=1,5m. Jest to wysokość uśredniona, na której 

znajdują się elementy układu oddechowego człowieka – usta i nos. 

Tabela 22 Emisje maksymalne godzinowe oraz roczne z Instalacji 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna Emisja maksymalna 

Mg kg/h 

pył ogółem 0,1949 0,1562 

w tym pył do 2,5 µm 0,1949 0,1562 

w tym pył do 10 µm 0,1949 0,1562 

dwutlenek siarki 0,01508 0,01208 

tlenki azotu jako NO2 0,5690 0,4560 

tlenek węgla 1,7680 1,4170 

amoniak 0,00001303 0,00001044 

benzen 0,000749 0,0006 

węglowodory aromatyczne 1,0480 0,8400 

węglowodory alifatyczne 0,000063 0,0000505 

Źródło: obliczenia programu Operat FB 

11.2.1.2.4.3 Wyniki modelowania rozprzestrzeniania się substancji 

Wyniki modelowania, wraz z obliczonymi stężeniami maksymalnymi, stężeniami 

średniorocznymi oraz stężeniami średniorocznymi z dodanym poziomem zanieczyszczenia tła 

zostały przedstawione poniżej. Jeśli nie podano inaczej, jednostkami są µg/m3
. Pełen raport 

z programu Operat FB znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu. 

Kolorem niebieskim zostały oznaczone izolinie poszczególnych zanieczyszczeń natomiast 

kolorem żółtym zostały oznaczone emitory (liniowe oraz punktowe). 

Rysunek 45 Modelowanie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu – stężenia maksymalne 

 

Węglowodory 

alifatyczne 

Maksymalne 3000 

µg/m3 

Częstość 

przekroczeń 0,00% 
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Węglowodory 

aromatyczne 

Maksymalne 1000 

µg/m3 

Częstość 

przekroczeń 0,00 % 

 

Benzen 

Maksymalne 30 

µg/m3 

Częstość 

przekroczeń 0,00 % 
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Tlenek węgla 

Maksymalne 

30 000 µg/m3 

Częstość 

przekroczeń 0,00 % 

 

Amoniak 

Maksymalne 400 

µg/m3 

Częstość 

przekroczeń 0,00 % 
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Tlenki azotu 

Maksymalne 200 

µg/m3 

Częstość 

przekroczeń 0,37 % 

 

 

Pył ogółem (PM10) 

Maksymalne 280 

µg/m3  

Częstość 

przekroczeń 0,00 % 
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Pył PM2,5 

 

 

Dwutlenek siarki 

Maksymalne 350 

µg/m3 

Częstość 

przekroczeń 0,00 % 

Źródło: obliczenia programu Operat FB, dane mapy: Google Maps 
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Rysunek 46 Modelowanie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu – stężenia średnioroczne 

 

Węglowodory 

alifatyczne 

Dyspozycyjne 900 

µg/m3 

 

 

Węglowodory 

aromatyczne 

Dyspozycyjne 38,7 

µg/m3 
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Benzen 

Dyspozycyjne 4,5 

µg/m3 

 

 

Tlenek węgla 
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Amoniak 

Dyspozycyjne 45 

µg/m3 

 

 

Tlenki azotu 

Dyspozycyjne 18 

µg/m3 

 



P.U. Hetman RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO – BUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA 
ODPADÓW BUDOWLANYCH W MSZCZONOWIE 

STRONA 119 

 

Wydanie 1 | październik 2021  

   

 

Pył ogółem (PM10) 

Dyspozycyjne 11 

µg/m3 

 

 

Pył PM2,5 

 
 



P.U. Hetman RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO – BUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA 
ODPADÓW BUDOWLANYCH W MSZCZONOWIE 

STRONA 120 

 

Wydanie 1 | październik 2021  

   

 

Dwutlenek siarki 

Dyspozycyjne 18 

µg/m3 

 

Źródło: obliczenia programu Operat FB 

Stężenia średnioroczne z uwzględnieniem tła zostały przedstawione poniżej. Poziomy tła 

zostały przyjęte zgodnie z danymi GIOŚ, natomiast dla substancji nieujętych w w/w piśmie 

został przyjęty poziom zanieczyszczenia tła jako 10% poziomu średniorocznego. 

Rysunek 47 Modelowanie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu – stężenia średnioroczne z poziomem tła 

 

Tlenek węgla 

Brak norm 

ustawowych 
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Tlenki azotu 

Dopuszczalne 30 

µg/m3 

 

Pył zawieszony 

PM10 

Dopuszczalne 40 

µg/m3 
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Pył zawieszony 

PM25 

Dopuszczalne 20 

µg/m3 

Źródło: obliczenia programu Operat FB 

W wyniku dokonanego modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych 

i pyłowych w powietrzu atmosferycznym stwierdzono, jak widać na powyższych rysunkach, iż 

występują nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych norm dla tlenków azotu poprzez emisje 

z projektowanego zakładu. Związane jest to z stacjonarnym posadowieniem maszyn. Wyższe 

są też stężenia pozostałych substancji (pyłów PM10 oraz PM2.5, węglowodorów alifatycznych 

i aromatycznych jak i dwutlenku siarki). Wariant alternatywny jest mniej korzystny pod 

względem oddziaływań na powietrze atmosferyczne. 

11.2.2 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi 

i krajobrazu 

Tak samo jak w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę, powierzchnia terenu 

w granicach lokalizacji inwestycji nie ulegnie zmianie i nadal będzie oscylować wokół 

istniejących rzędnych. Projektowane prace nie doprowadzą do zmiany niwelety terenów 

okolicznych stąd można wnioskować o braku wpływ inwestycji na krajobraz. 

Biorąc pod uwagę morfologię terenu i zakres projektowanych prac nie przewiduje się 

występowania żadnych ruchów masowych i osunięć powierzchni ziemi. Obszar lokalizacji 

Zakładu nie jest też zagrożony ruchami masowymi ziemi, osuwiskami czy deflacją lub erozją 

eoliczną. Uwarunkowania morfologiczne geologiczne, a przede wszystkim struktura 

tektoniczna terenu wykluczają zagrożenia mogące ujemnie wpływać na teren przedsięwzięcia. 

11.2.3 Oddziaływanie na dobra materialne 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce należącej do Inwestora  i nie będzie wymagać 

zakupu dodatkowych gruntów. W bliskiej odległości nie znajdują się żadne zabudowania 

mieszkalne. Otoczenie stanowią tereny poprzemysłowe. Zatem niezależnie od wariantu 

przedsięwzięcia, oddziaływanie na etapie realizacji nie będzie wykraczało poza granice działki, 
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a późniejsze funkcjonowanie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych 

i remontowych nie będzie oddziaływać na dobra materialne. 

11.2.4 Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, 

w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 5 niniejszego Raportu, nie przewiduje się 

oddziaływania inwestycji na jakikolwiek zabytek, niezależnie od wybranego wariantu 

przedsięwzięcia. 

W przypadku wykrycia w trakcie prowadzonych prac budowlanych śladów świadczących 

o istnieniu obiektów lub przedmiotów stanowiących wytwór dawnych kultur prace winny 

zostać przerwane, miejsce zabezpieczone, a o zaistniałym fakcie powiadomione właściwe 

organy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 

2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich 

i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 81 z późn. zm.). 

11.2.5 Na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 

2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych 

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 3.1 żaden z przedstawionych wariantów 

inwestycji nie będzie oddziaływać na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, a także na ciągłość korytarzy 

ekologicznych. 

11.2.6 Wzajemne oddziaływanie między elementami 

Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego są ze sobą powiązane, tworzą integralną 

całość. Dlatego też negatywny wpływ na jeden z czynników może przejawiać się pogorszeniem 

stanu całego ekosystemu. Ponadto wzajemne wzmacnianie występujących oddziaływań 

w danym środowisku powodujące, że łączny efekt jest większy od sumy efektów ich działania 

oddzielnego (tzw. działanie synergiczne). Z punktu widzenia zdrowia ludzi najważniejsze są 

oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny. Stan zachowania naturalnych 

biocenoz ma w tym aspekcie charakter pośredni, związany z walorami estetycznymi 

otaczającego terenu.  

W oparciu o wyżej przedstawiony opis środowiska i analizę oddziaływań oraz ewentualnych 

zmian można stwierdzić, że nie wystąpią negatywne wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi 

elementami, niezależnie od wariantu. 
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12 Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, 

z uwzględnieniem informacji, o których mowa w pkt 10 i 11 

Niezależnie od wybranego wariantu przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na formy 

ochrony przyrody, wody i gleby. Oddziaływanie na powietrze będzie wiązało się z emisją 

substancji, lecz poprzez zastosowanie sprzętu nowoczesnego, mobilnego nie dojdzie do 

ponadnormatywnych emisji. 

Charakterystyka proponowanego do realizacji wariantu została przedstawiona w rozdziałach 

9.1 oraz 9.3. 
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13 Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz 

opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko 

Zgodnie z brzmieniem ustawy w raporcie o oddziaływaniu na środowisko zawrzeć należy opis 

metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych 

znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe 

i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, 

wykorzystania zasobów środowiska oraz emisji. 

13.1 Opis metod prognozowania 

13.1.1 Metody prognozowania emisji do atmosfery 

Prognozowanie emisji do atmosfery zostało wykonane przy użyciu pakietu oprogramowania 

„OPERAT FB” dla Windows, wersja v.7.6.6 wraz z modułami Spalanie oraz Samochody, 

z licencją nr 976/OW/18 udzieloną spółce IVW Polska. Aktami prawnymi, na podstawie 

których sporządzono prognozowanie były: 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz. 87), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 845 z późn. 

zm.). 

Prognozowanie emisji akustycznej zostało sporządzone w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 

Róża wiatrów przyjęta została z bazy róż wiatrów zawartej w pakiecie programów „OPERAT 

FB”. 

Dane dotyczące poziomu zanieczyszczeń w tle środowiska ustalono na podstawie otrzymanej 

informacji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Dane do emisji zanieczyszczeń do atmosfery zostały przyjęte na podstawie „Projektbericht: 

Messung Luftgrtragener Emissionen an standorten zur mechanisch-biologischen 

Abfallbehandlung (MBA); MBA-Messprogramm 2013 and den Standorten: Siggerwiesen, 

Halbenrain, Frohnleiten”; Neubauer & Buxbaum, Umweltbundesamt GmbH, Wien, 2014 oraz 

„Jahresbericht Emissionen 2017 - Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA); 

Lübeck Entsorgungsbetriebe, 2018”,  a także na podstawie podobnych obiektów w Nadarzynie, 

Krakowie oraz Hesji (Niemcy). 



P.U. Hetman RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO – BUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA 
ODPADÓW BUDOWLANYCH W MSZCZONOWIE 

STRONA 126 

 

Wydanie 1 | październik 2021  

   

13.1.2 Metody prognozowania emisji akustycznych 

Prognozowany rozkład poziomu hałasu pochodzącego z terenu obiektu, został określony przy 

użyciu programu obliczeniowego LEQ Professional (wersja 2019, licencja nr 03200609XP dla 

ProSilence Krzysztof Kręciproch, Opole) autorstwa firmy Soft-P z Piotrkowa Trybunalskiego. 

Obliczenia poziomu hałasu w środowisku zostały wykonane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. 

Ogólna metoda obliczania. 

Wielkości emisji przyjęto na podstawie faktycznych danych pochodzących z instalacji 

referencyjnych. 

13.1.3 Zapotrzebowanie na wodę 

Prognozowanie ilości zużytej energii elektrycznej zostało sporządzone na podstawie 

następujących założeń: 

• Woda do celów utrzymania czystości  – dla 1 mycia zapotrzebowanie na wodę wynosi 

2 dm3/m2, przewiduje się 2 mycia w ciągu miesiąca czyli 4 dm3/m2/miesiąc, 

• Woda na cele socjalne – obliczono według wskaźników zawartych w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., nr 8, poz. 70). 

13.1.4 Metody prognozowania ilości ścieków 

Przyjęto następujące metody prognozowania ilości ścieków: 

• Ścieki socjalne – ilość ścieków jest równa zapotrzebowaniu na wodę, 

• Ścieki z utrzymania czystości – przyjęto iż 60% wody zużytej powróci jako ścieki, 

natomiast 40% odparowuje, 

• Ścieki deszczowe – przyjęto na podstawie prac oraz modelu Błaszczyka, a także 

doświadczeń autorów raportu.  

13.1.5 Zapotrzebowanie na energię elektryczną  

Zapotrzebowanie na energię elektryczną ustalono według mocy zainstalowanych 

planowanych do wykorzystania maszyn i urządzeń, mocy zainstalowanych tych urządzeń, 

planowanego czasu pracy i współczynników jednoczesności. 

13.2 Opis planowanych znaczących oddziaływań 

Ocena bezpośredniego wpływu oddziaływania na środowisko opisywanego przedsięwzięcia 

polega na oszacowaniu jego wpływu na poszczególne elementy środowiska w trakcie 

eksploatacji przedsięwzięcia. 

Wpływ pośredni inwestycji na środowisko rozumieć należy jako skutki spowodowane 

w środowisku przez niewłaściwe postępowanie.  
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Skumulowanym oddziaływaniem instalacji jest sumaryczne obciążenie wszystkich elementów 

środowiska w krótkim czasie.  

Stałe oddziaływanie instalacji może być określone na podstawie stałych parametrów 

procesów technologicznych, które wywołują w środowisku w dłuższym okresie czasu  

jednakowe skutki.  

Chwilowe oddziaływanie przedsięwzięcia kształtuje określenie emisji w jednostce czasu. 

Korzystanie instalacji ze środowiska wynikać może z wykorzystywania jego zasobów, bądź 

z powstających emisji.  

Bezpośrednim skutkiem, który wynikać będzie wprost z eksploatacji przedsięwzięcia będą 

emisje do środowiska oraz przekształcenia terenu pod względem przestrzenno –

fizjograficznym. 

13.3 Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia 

W wyniku przeprowadzonych w ramach oceny oddziaływania na środowisko analiz 

zidentyfikowane zostały następujące oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia: 

Tabela 23 Ocena oddziaływania wynikającego z istnienia przedsięwzięcia 

Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia 

Etap realizacji Etap eksploatacji 

Powietrze BEZP, KRT Powietrze BEZP, DŁT, ST 

Klimat akustyczny BEZP, KRT, CHW Klimat akustyczny BEZP, DŁT, ST 

Fauna i flora BEZP, KRT, CHW Fauna i flora 0 

Powierzchnia ziemi BEZP, KRT, CHW Powierzchnia ziemi BEZP, DŁT, ST 

Wody WT, KRT, CHW Wody POZ, BEZP, DŁT, ST 

Krajobraz BEZP, KRT, CHW Krajobraz BEZP, DŁT, ST 

Dobra materialne 0 Dobra materialne 0 

Zabytki 0 Zabytki 0 

Klimat 0 Klimat 0 

Ludzie BEZP, KRT Ludzie BEZP, DŁT, ST 

Źródło: opracowanie własne 

Legenda oznaczeń w tabeli (oraz w kolejnych tabelach): 

• POZ – oddziaływanie pozytywne 

• NEG – oddziaływanie negatywne 

• 0 – brak oddziaływania 

• BEZP – oddziaływanie bezpośrednie 

• WT – oddziaływanie wtórne 

• KRT – oddziaływanie krótkoterminowe 

• ŚRT – oddziaływanie średnioterminowe 

• DŁT – oddziaływanie długoterminowe 
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• CHW – oddziaływanie chwilowe 

• ST – oddziaływanie stałe 

• SK – oddziaływanie skumulowane 

13.4 Oddziaływania wynikające z wykorzystania zasobów środowiska 

W wyniku przeprowadzonych w ramach oceny oddziaływania na środowisko analiz 

zidentyfikowane zostały następujące oddziaływania wynikające z wykorzystania zasobów 

środowiska: 

Tabela 24   Ocena oddziaływania wynikającego z wykorzystania zasobów środowiska 

Oddziaływania wynikające z wykorzystania zasobów środowiska 

Etap realizacji Etap eksploatacji 

Powietrze 0 Powietrze BEZP, DŁT 

Klimat akustyczny BEZP, KRT Klimat akustyczny ST 

Fauna i flora BEZP, KRT Fauna i flora 0 

Powierzchnia ziemi BEZP, KRT, CHW Powierzchnia ziemi BEZP, DŁT, ST 

Wody BEZP, KRT, CHW Wody BEZP, DŁT, ST 

Krajobraz BEZP, KRT, CHW Krajobraz DŁT 

Dobra materialne 0 Dobra materialne 0 

Zabytki 0 Zabytki 0 

Klimat 0 Klimat 0 

Ludzie 0 Ludzie 0 

Źródło: opracowanie własne 

13.5 Oddziaływania wynikające z emisji 

W wyniku przeprowadzonych w ramach oceny oddziaływania na środowisko analiz 

zidentyfikowane zostały następujące oddziaływania wynikające z emisji: 

Tabela 25 Ocena oddziaływania wynikającego z emisji 

Oddziaływania wynikające z emisji 

Etap realizacji Etap eksploatacji 

Powietrze BEZP, KRT, CHW Powietrze BEZP, DŁT, ST 

Klimat akustyczny BEZP, KRT, CHW Klimat akustyczny ST 

Fauna i flora BEZP, KRT, CHW Fauna i flora 0 

Powierzchnia ziemi BEZP, KRT, CHW Powierzchnia ziemi 0 

Wody BEZP, KRT, CHW Wody BEZP, DŁT, ST 

Krajobraz BEZP, KRT, CHW Krajobraz 0 

Dobra materialne 0 Dobra materialne 0 

Zabytki 0 Zabytki 0 

Klimat 0 Klimat 0 
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Oddziaływania wynikające z emisji 

Ludzie BEZP, KRT, CHW Ludzie BEZP, DŁT, ST 

Źródło: opracowanie własne 
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14 Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą 

wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. – Prawo ochrony środowiska 

Zgodnie z wymogiem stawianym przepisami art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 

247 z późn. zm.), jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej 

obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi 

dostępnymi technikami (BAT- best available technology). 

Przy określaniu najlepszych dostępnych technik bierze się pod uwagę wymagania, o których 

mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Jak stanowi 

art. 143 wyżej wymienionej Ustawy: 

Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach 

i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się 

w szczególności: 

1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 

3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; 

4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów; 

5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji; 

6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej; 

7) (uchylony) 

8) postęp naukowo-techniczny. 

Zasady kwalifikowania przedsięwzięć do obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego 

zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).  

Przedsięwzięcie stanowiące przedmiot niniejszego Raportu o oddziaływaniu na środowisko nie 

zawiera się wśród przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, a tym 

samym nie występuje obowiązek odniesienia się do wymogów BAT. 

 

  



P.U. Hetman RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO – BUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA 
ODPADÓW BUDOWLANYCH W MSZCZONOWIE 

STRONA 131 

 

Wydanie 1 | październik 2021  

   

15 Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, 

zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy 

ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy 

ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach 

realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji przedsięwzięcia; 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się zastosowanie następujących 

rozwiązań mających na celu minimalizację oddziaływania na środowisko:  

1) w zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 

opisanych w rozdziale 3.2:  

a. wierzchnia warstwa urodzajna o grubości około 15 cm zostanie zdjęta 

i zdeponowana na placu budowy, a po zakończeniu etapu budowy zostanie ona 

rozplantowana na powierzchni terenu,  

b. do zasypania wykopów wykorzystane zostaną grunty rodzime,  

c. prowadzona będzie stała kontrola stanu technicznego i przeglądy stosowanych 

maszyn i urządzeń,  

d. plac budowy wyposażony zostanie w sorbenty umożliwiające neutralizację 

ewentualnych wycieków,  

e. zaplecze budowy i baza materiałowo-sprzętowa zlokalizowana zostanie na 

utwardzonym terenie w granicach terenu inwestycji, 

f. pracownicy zatrudnieni na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia będą 

korzystać z przenośnych urządzeń sanitarnych, usytułowanych na 

utwardzonym terenie, w obrębie zaplecza budowy, lub korzystać będą 

z istniejących na terenie inwestycji urządzeń sanitarnych,  

g. przenośne sanitariaty będą opróżniane tylko przez specjalistyczne firmy,  

h. wykorzystywane maszyny i pojazdy, na czas przerw w pracy, parkowane będą 

tylko na utwardzonym terenie,  

i. samochody wykorzystywane na etapie budowy i likwidacji będą tankowane na 

stacji paliw, poza terenem inwestycji,  

j. ciężki sprzęt budowany w razie konieczności tankowany będzie na terenie 

inwestycji, w obrębie utwardzonego terenu zaplecza budowy, 

z wykorzystaniem szczelnej misy podstawianej pod korek wlewu,  

k. konserwacja i naprawy stosowanego na etapie realizacji i likwidacji sprzętu 

będą wykonywane poza terenem inwestycji, w specjalnych warsztatach lub 

serwisach,  

l. wykonane zostanie odpowiednie zabezpieczenie materiałów budowlanych 

przed czynnikami atmosferycznymi,  

m. stosowane będzie oczyszczanie wód opadowo-roztopowych z powierzchni 

zanieczyszczonych,  
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n. w razie konieczności odwadniania wykopów, odpompowana woda przed 

odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej zostanie oczyszczona 

z nadmiernej ilości zawiesiny za pomocą specjalistycznych mobilnych urządzeń,  

o. harmonogram prac zostanie tak ułożony, aby prace ziemne wykonywane były 

w porze suchej, przy niskim poziomie wód gruntowych,  

p. prowadzona będzie stała kontrola stanu technicznego instalacji,  

q. wykonywane będą przeglądy eksploatacyjne poszczególnych elementów 

instalacji,  

r. wyposażenie terenu przedsięwzięcia w sorbenty umożliwiające neutralizację 

ewentualnych wycieków,  

s. źródłem wody technologicznej będą ścieki oczyszczone,  

t. prowadzona będzie selektywna zbiórka wytworzonych odpadów na etapie 

realizacji, użytkowania i likwidacji,  

u. odpady magazynowane będą w pojemnikach lub sektorach odpowiednio 

dostosowanych do rodzaju odpadów i zabezpieczonych przed wpływem 

czynników atmosferycznych,  

v. odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym odpowiednie 

zezwolenia na transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,  

2) w zakresie ochrony środowiska akustycznego:  

a. prace budowlane wykonywane będą tylko w porze dziennej,  

b. stosowany będzie sprzęt budowlany w dobrym stanie technicznym,  

c. stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego będzie stale 

monitorowany, przestrzegana będzie zasada wyłączania sprzętu/silników w 

czasie przerw w pracy,  

d. zostanie maksymalnie ograniczony czas budowy poprzez odpowiednie 

zaplanowanie procesu budowlanego,  

e. zastosowane zostaną nowoczesne urządzenia charakteryzujące się niskim 

poziomem emisji hałasu,  

f. wszystkie pojazdy poruszać się będą po utwardzonych drogach,  

3) w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza:  

a. stosowanie sprawnych technicznie pojazdów,  

b. stała kontrola stanu technicznego stosowanych pojazdów,  

c. wyłączanie silników podczas postoju bądź rozładunku w celu ograniczenia 

emisji spalin z samochodów ciężarowych,  

d. stosowanie gotowych mieszanek przygotowywanych np. w wytwórniach 

betonu dla ograniczenia pylenia podczas przygotowywania spoiwa w miejscu 

budowy,  

e. stosowanie plandek w trakcie przewozu materiałów sypkich, co wyeliminuje 

zjawisko pylenia,  

f. zraszanie hałd materiałów budowlanych i pryzm ziemi podczas utrzymywania 

się długotrwałych okresów bezdeszczowej pogody,  

g. wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt gaśniczy,  

4) w zakresie ochrony przyrody, w szczególności obszarów chronionych na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody opisanych w rozdziale 3.1:  
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a. wykonanie wycinki drzew i krzewów poza senonem lęgowym ptaków,  

b. zabezpieczanie wykopów przed możliwością przedostania się do nich 

i uwiezienia w nich zwierząt,  

c. szczelne przykrywanie wykopów do czasu ich zagospodarowania,  

d. sprawdzanie przed likwidacją wykopów, czy nie uwięziły się w nich drobne 

zwierzęta,  

e. prowadzenie stałej kontroli wykopów na etapie budowy, w sytuacji 

stwierdzenia uwięzionych zwierząt będą one wyłapywane i przenoszone we 

właściwe dla nich siedliska. 
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16 Analiza wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte 

w planie gospodarowania wodami na obszarze, w odniesieniu do 

usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części 

wód 

16.1 Ochrona wód podziemnych 

Wody, jako integralna część środowiska oraz siedlisko dla organizmów, podlegają ochronie. 

Wynika to z ustawy Prawo Wodne. z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 624 

z późn. zm.). Szczególnym rodzajem ochrony objęte są obszary wokół ujęć wód podziemnych, 

gdzie wyznacza się strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej, w których obowiązują nakazy, 

zakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód (art. 121 ustawy 

Prawo wodne). 

Zgodnie z Ustawą Prawo wodne, celem środowiskowym dla JCWPd jest: 

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny, charakteryzowany 

wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód podziemnych. Stan 

ilościowy obrazuje wpływ poboru wody na części wód podziemnych. Natomiast stan 

chemiczny odnosi się do parametrów fizykochemicznych wód podziemnych. Według danych 

Państwowego Instytutu Geologicznego ogólna ocena stanu JCWPd nr 130 jest słaba. Dobry 

jest stan chemiczny wód, natomiast słaby stan ilościowy. Istnieje ryzyko niespełnienia celów 

środowiskowych. 

Przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych nie będzie miało negatywnego wpływu na cele środowiskowe jednolitych 

części wód. 

16.2 Ochrona wód powierzchniowych 

Wyznaczając cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych 

brano pod uwagę ocenę stanu lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego dokonaną 

na podstawie dostępnych danych monitoringowych z lat 2010-2012. 

Cele środowiskowe dla JCW rzecznych (wg Rozporządzenia z dnia 18.10.2016 r. w sprawie 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły) to: 

− dobry stan chemiczny, 

− dobry stan elementów hydromorfologicznych, 
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− umożliwienie swobodnej migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub 

przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków, 

− zgodny ze wskaźnikami stan elementów biologicznych (fitoplankton, fitobentos, 

makrofity, ichtiofauna). 

Cele środowiskowe realizuje się poprzez podejmowanie działań takich jak: stopniowe 

eliminowanie emisji do wód substancji szczególnie szkodliwych, oraz redukcji zanieczyszczeń 

powodowanych przez substancje szkodliwe. 

Rzeka Pisia Gągolina, będąca jednolitą częścią wód na tym obszarze posiada słaby potencjał 

ekologiczny i zły stan ogólny, w związku z tym osiągnięcie celów środowiskowych jest 

zagrożone. Przyczyną takiego stanu jest presja komunalna, a poprawę można osiągnąć 

poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w obszarze. 

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia zastosowano takie rozwiązania, aby w jak 

najmniejszym stopniu miały one wpływ na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Do 

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji 

przedsięwzięcia może dojść jedynie w wyniku awarii. Jednak biorąc pod uwagę zastosowane 

rozwiązania ograniczające lub eliminujące ryzyko wystąpienia awarii przewiduje się, że 

skażenie wód jest bardzo mało prawdopodobne. 

Planowane przedsięwzięcie jest oddalone od wspomnianej jednolitej części wód, oraz innych 

cieków wodnych i planowana działalność nie ma bezpośredniego wpływu na stan wód 

powierzchniowych. Budowa instalacji przetwarzania odpadów budowlanych nie wpłynie 

negatywnie na cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych. 
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17 Uzasadnienie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 pkt 1, 

3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, jeżeli 

przedsięwzięcie wpływa na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 

ust. 1 tej ustawy  

Przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych w Mszczonowie nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, 

o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust. 1 ustawy Prawo Wodne.  

Analiza potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe wód powierzchniowych 

i podziemnych została przeprowadzona w rozdziale 16. 
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18 Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne 

ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w 

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz 

określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie 

przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów 

budowlanych i sposobów korzystania z nich 

Zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 

poz. 1219 z późn. zm.) obszar ograniczonego użytkowania tworzy się, gdy mimo zastosowania 

dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznych nie jest możliwe dotrzymanie 

standardów jakości środowiska. W związku z powyższym, w analizowanym przypadku nie ma 

konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Zgodnie z przeprowadzonym 

prognozowaniem oddziaływania powodowane realizacją i eksploatacją inwestycji mieszczą się 

w normach emisyjnych oraz zamkną się w granicach parceli. 
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19 Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem 

Omawiane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie instalacji do przetwarzania odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych w Mszczonowie, na terenach dawnego wyrobiska iłów 

poznańskich. 

Działka, na której planowane jest przedsięwzięcie jest zdegradowana poprzez poprzednią 

działalność. Okoliczne obszary są terenami poprzemysłowymi. Wszelkie zabudowania 

mieszkalne są oddalone.  

Fakt, iż teren zostanie ogrodzony, wyposażony w monitoring oraz zagospodarowany w sposób 

zgodny z prawem spowoduje, iż nie będzie dochodzić na tej działce do sytuacji jak w latach 

ubiegłych, gdzie w tym samym wyrobisku po iłach (teren górniczy Budy Mszczonowskie) były 

nielegalnie składowane odpady. Po skargach mieszkańców i kontroli WIOŚ wykazano, iż 

zamiast odpadów o kodzie 19 12 09 były przywożone odpady o kodzie głównie 19 12 05.1  

Planowana instalacja będzie wyłącznie przetwarzać odpady budowlane i rozbiórkowe, które 

nie niosą ze sobą żadnych uciążliwości odorowych. Prowadzona działalność uniemożliwi 

nielegalne wypełnianie wyrobiska. 

Przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji przetwarzania odpadów budowlanych nie 

będzie powodować żadnych uciążliwości dla mieszkańców. Nie ma, zatem, ryzyka wystąpienia 

konfliktów społecznych w związku z planowanym powstaniem instalacji do przetwarzania 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

  

 
1 https://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/926,AKTUALNOSCI-21012014-r-

Nielegalny-odzysk-odpadow-w-wyrobisku-ilow-w-Mszczonowie.html 
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20 Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji lub 

użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, 

oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o 

dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie 

dla ustalenia obowiązków w tym zakresie 

20.1 Faza realizacji 

20.1.1 Hałas 

W fazie realizacji przedsięwzięcia nie istnieje konieczność szczegółowej kontroli stanu klimatu 

akustycznego. Przy zastosowaniu sprawnego sprzętu i norm BHP hałas nie będzie szkodliwy 

dla pracowników wykonujących instalację. 

20.1.2 Powietrze 

W fazie realizacji inwestycji nie proponuje się monitoringu emisji, jak i jakości powietrza. 

20.1.3 Wody 

W fazie realizacji inwestycji proponuje się monitorowanie prac budowlanych, pod kątem nie 

dopuszczenia do przedostania się odpadów czy substancji ropopochodnych do wód 

gruntowych. 

20.2 Faza eksploatacji 

20.2.1 Hałas 

Nie będzie konieczności prowadzenia monitoringu emisji hałasu do środowiska, gdyż 

planowane przedsięwzięcie znajduje się w dużej odległości od terenów chronionych 

akustycznie. 

20.2.2 Powietrze 

Przetwarzanie odpadów budowlanych nie będzie generowało powstawania odorów, nie 

proponuje się zatem stałego monitoringu emisji zanieczyszczeń. Przy prawidłowej 

eksploatacji, oraz sprawnych maszynach i pojazdach nie będzie ponadnormatywnych emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. 
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20.2.3 Wody 

Obszar pod elementami technologicznymi zostanie utwardzony, zostanie wykonana szczelna 

posadzka, która zapewni ochronę przeciw przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska 

glebowego i wód gruntowych. Przy prawidłowym funkcjonowaniu obiektu nie ma ryzyka 

zanieczyszczenia wód i nie występuje konieczność stosowania monitoringu oddziaływania. 

20.2.4 Odpady 

Wielkość emisji odpadów powinna być monitorowana poprzez bieżące prowadzenie 

ilościowej i jakościowej ewidencji wytworzonych odpadów. Ewidencja winna być prowadzona 

zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach. Dokumentami ewidencji odpadów są karty ewidencji 

odpadu, prowadzone dla każdego odpadu odrębnie oraz karty przekazania odpadu. 

20.3 Monitoring oddziaływania na obszary Natura 2000 

Szczegółowo przeanalizowano również wpływ planowanego przedsięwzięcia na cele 

i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000. Najbliższym inwestycji 

obszarem Natura 2000 jest Obszar PLH140003 Dąbrowa Radziejowska (dokładna 

charakterystyka została przedstawiona w rozdziale 3.1.6. 

Właściwy stan ochrony obszarów Natura 2000, to kondycja dobra, na którą składają się 

jednocześnie 3 czynniki:  

• dane o dynamice liczebności populacji rozpatrywanego gatunku wskazują, że 

utrzymuje się on w skali długoterminowej jako zdolny do samodzielnego przetrwania 

składnik swoich siedlisk,  

• naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się, ani też prawdopodobnie nie ulegnie 

zmniejszeniu w dającej się przewidzieć przyszłości,  

• istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć w przyszłości wystarczająco duża 

powierzchnia siedlisk dla zachowania jego populacji w długim okresie czasu.  

Analizowane przedsięwzięcie nie wpłynie na dynamikę liczebności gatunków będących 

przedmiotem ochrony wymienionego obszaru Natura 2000. Omawiane przedsięwzięcie nie 

będzie miało też wpływu na zmniejszenie naturalnego zasięgu gatunków. W granicach terenu 

inwestycji ani w jego najbliższym sąsiedztwie nie zidentyfikowano siedlisk gatunków będących 

przedmiotem ochrony wymienionego obszaru Natura 2000.  

Realizacja inwestycji powodować będzie oddziaływania, których zasięg ograniczał się będzie 

do granic przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na stan ochrony siedlisk 

i gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 o numerze PLH140003. 
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21 Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport 

Planowana Inwestycja realizowana będzie z wykorzystaniem typowych, stosowanych w Polsce 

i innych krajach technik budowlanych oraz materiałów i urządzeń. Autorzy nie napotkali 

trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy przy 

opracowywaniu niniejszego Raportu. 
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22 Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych 

w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu 

Celem opracowania było sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia, które Przedsiębiorstwo Usługowe HETMAN sp. z o. o. zamierza zrealizować 

w Mszczonowie. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji przetwarzania 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Inwestor zamierza zrealizować instalację w formie 

linii do sortowania ręcznego po uprzednim skruszeniu i przesianiu odpadów budowlanych, 

a powstanie ona w miejscu starego wyrobiska po wydobyciu iłów. Zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego  podstawowe przeznaczenie tego terenu to 

infrastruktura związana z składowaniem odpadów w wyrobisku, a przeznaczeniem 

dopuszczalnym jest zabudowa służąca do przetwarzania i przeładunku odpadów. 

W raporcie scharakteryzowano możliwe rozwiązania techniczne przetwarzania odpadów 

budowlanych. Instalacja która powstanie będzie zrealizowana przy użyciu sprzętu mobilnego, 

który nie będzie na stałe związany z podłożem. Recykling odpadów budowlanych przebiegał 

będzie w następujących etapach: sortowanie wstępne, kruszenie poszczególnych grup gruzu, 

separacja magnetyczna zbrojenia, sortowanie końcowe na żądane frakcje. Następnie produkty 

procesu sortowania będą ładowane do kontenerów i przewożone do dalszego 

zagospodarowania. 

Obszar przedsięwzięcia nie leży w terenie cennym przyrodniczo bądź kulturowo. 

W najbliższym otoczeniu nie ma żadnych form ochrony przyrody, ani obiektów zabytkowych. 

Planowana instalacja nie będzie negatywnie oddziaływać na gleby, a prowadzona działalność 

zapobiegnie dalszej degradacji powierzchni terenu. 

Przeprowadzono modelowanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z związku z użytkowaniem 

planowanego przedsięwzięcia. Wyniki wykazały, że stężenie wszystkich substancji będzie się 

spełniało wymagane normy jakości powietrza. Przeprowadzono również modelowanie 

oddziaływań akustycznych. Hałas wynikający z pracy pojazdów i urządzeń, będzie oddziaływał 

jedynie na pracowników Zakładu. W związku z dużym oddaleniem obszaru od terenów 

zamieszkałych nie wystąpią żadne uciążliwości akustyczne dla mieszkańców okolicy. 

Inwestycja będzie mieć miejsce na terenie już zantropogenizowanym i zagospodarowanym 

przez infrastrukturę gospodarki odpadami i nie przewiduje się jakiegokolwiek oddziaływania 

na pobliskie obiekty podlegające ochronie. 

Analiza oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe nie wykazała negatywnego 

wpływu. Przy prawidłowej eksploatacji instalacji ryzyko wystąpienia awarii i zanieczyszczenia 

wód praktycznie nie występuje. Wody podziemne i powierzchniowe w tym obszarze są słabej 

jakości ze względu na intensywną działalność górniczą.  

Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na klimat, a także dzięki 

zastosowanym rozwiązaniom, będzie odporne na zmiany klimatu. 

Instalacja, którą zamierza zrealizować P.U. HETMAN będzie instalacją nowoczesną, powstałą 

z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technologii. Planowane przedsięwzięcie nie niesie 



P.U. Hetman RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO – BUDOWA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA 
ODPADÓW BUDOWLANYCH W MSZCZONOWIE 

STRONA 143 

 

Wydanie 1 | październik 2021  

   

ryzyka konfliktów społecznych, gdyż powstanie nowej instalacji na terenie pogórniczym nie 

przyniesie żadnych uciążliwości dla mieszkańców. Ponadto prowadzenie działalności na tym 

terenie uniemożliwi nielegalne wysypywanie odpadów do wyrobiska. 
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23 Oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest 

zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, 

o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu 

Oświadczenie znajduje się w załączeniu. 

Zespół autorski stanowią: 

• mgr inż. Marcin Chełkowski – kierujący zespołem, 

• mgr inż. Agnieszka Knaperek-Pełka, 

• mgr inż. Cezary Chełkowski, 

• mgr inż. Krzysztof Kręciproch. 
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24 Załączniki 

• Oświadczenie kierującego zespołem autorów raportu, 

• Mapy hałasu pory dziennej, 

• Wyniki obliczeń hałasu, 

• Raporty programu z obliczeń emisji do atmosfery. 
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