Nadarzyn, dnia 12.07.2022r.
Inwestor:
P.U. Hetman sp. z 0.0.
al. Krakowska 110/114
00-971 Warszawa

Wykonawca Raportu o Oddziatywaniu
na Srodowisko:

IVW Polska sp. z 0.0.

Lubicz 3/107
31-034 Krakdéw

Burmistrz Mszczonowa
Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonow

dotyczy: postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwa:
,Budowa instalacji do przetwarzania odpadéw budowlanych, zlokalizowanego na dziatce oznaczonej nr ewid. 82/6,
polozonej przy ul. Keramzytowej w miejscowosci Mszczondw, gm. Mszczonow”,

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 czerwca 2022 r., znak WO005-1.4221.339.2021.ML.2 w sprawie
wezwania do zfozenia uzupetnienia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko przesytamy niniejszym
informacje uzupetniajace, podpisane przez kierujgcego zespatem autoréw Raportu.

. W zakresie gospodarki wodno-$ciekowe;j:

Nalezy wskazaé sposéb zaopatrzenia przedsiewzigcia w wode | okreslic oddziaftywania wynikajgee
z korzystania ze srodowiska w tym zakresie.

Odpowied?

Zrodtem zaopatrzenia w wode bedzie sie¢ wodociggowa. Inwestor posiada juz uzgodnione warunki dla
przytacza wedy na swaojej nieruchomosci. Dziatka drogowa po ktdrej przebiega trasa wodociggu jest
wiasnoscia Inwestora, natomiast przylacze znajduje sie na terenie nalezacym do parafii.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wplywu na zmiane stosunkdéw wodnych w rejonie
inwestycji. Gtebokos¢ planowanych wykopdw nie przekroczy 1,8 m, a glebokos¢ na jakiej wystepuje
zwierciadto wad podziemnych wynosi od 3 do 15 m p.p.t. (na podstawie profili otwordw wiertniczych
w otoczeniu wyrobiska).

Pobor wod w zwigzku z funkcjonowaniem przedsiewziecia nie bedzie miat wptywu na wody
podziemne. Zasoby dyspozycyjne na tym terenie (w obrebie jednolite] czesci wéd podziemnych nr 151)
wynosza 352 751 m?/d, a wykorzystanie tych zasobdw stanowi tylko 1 % (dane za www.pgi.gov.pl)
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Jesli chodzi o gospodarke sciekowg to scieki socjalno-bytowe beda trafia¢ do szczelnego zbiornika
wybieralnego. Jego lokalizacja jest poza chszarem objetym niniejszym Raportem. Rowniez zbiornik
retencyjny/przeciwpozarowy bedzie znajdowat sie poza mawianym fragmentem dziatki, Do zbiornika
retencyjnego beda trafia¢ wody opadowe, oraz wody z mycia terenu, po uprzednim podczyszczeniu w
separatorze substancji ropopochednych.

il W zakresie gospodarki odpadami:

a) Kody irodzaje odpadow przewidzianych do przetworzenia, wymienione w tabeli 1 (w rozdziale
2.4.1) oraz w tabeli 16 {w rozdziale 9.1.1) raportu oos sg niezgodne, gdyz w tabeli 1 podano
odpad o kodzie 15 01 04 Opakowania z metali, ktérego brak w tabeli nr 16; w zwigzku z ww.
rozbieznosciami nalezy jednoznacznie ckreslic kody i rodzaje odpadow przewidzianych do
przetworzenia w zaktadzie;

b} Nalezy okreslic szacunkowe ilosci odpadéw wymienionych w rozdziale 2.5.1.2.2 w tabeli 4
raportu oos, przewidzianych do wytworzenia w wyniku przetwarzania odpaddéw w planowanej
instalacji.

Qdpowiedz:

Odpad o kodzie 15 01 04 (Opakowania z metali) bedzie przyjmowany do przetworzenia w planowanym
Zaktfadzie. Odpad o tym kodzie wymieniono w tabeli numer 1 w rozdziale 2.4.1. Natomiast omytkowo,
odpad: opakowania z metali, nie wyszczegdlniono ponownie w tabeli nr 16 wirdd odpaddw
opakowaniowych przyjmowanych do przetworzenia {w rozdziale 8.1.1. Raportu}.

Do tabeli nr 4 dodano kolumne z przewidywanymi szacunkowymi ilosciami odpadéw przewidzianych
do wytworzenia.

Zaktualizowana tabela nr 4 znajduje sie panizej.

Grupa 15 — Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania
ochronne nleujete w mnych grupach

Podgrupa 15 01 — Odpady opakowaniowe (wigcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadaml

opakowamowymt}
115 01 01 S Opakowama . pé_‘.pleru i |
w Opakowama z tworzyw sztucznych ' 400,00
: opakowama e o IS 1 5[}99
e - oeEne 100 00
R W grupaCh .........................................................
¥ 5 ........... 1 50103 S Zuzyte wory [ — 3 OOD

Grupa 17 - Odpady z budowy, remontow i demontaiu nh:ektaw budowlanych oraz infrastruktury
drogowel { wiaczajac giebe i ziemie z terendw zanleczyszczonych)

Podgrupa 17 01 — Odpady materiaféw i elementdw budowlanych oroz infrastruktury drogowej (np. beton,
ceg!y, p!yty, ceramfka

6 170101 Odpady z betonu oraz gruz hetom}wy Z rozhidrek i 10 000,00
- remontéw
7 170102 . Gruz ceglany 10 000,00
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dywana ilosé

Mg/rok],
8 17 01 03 Odpady mnych materiatow cerammznych i elementow 200,00 :
~ wyposazenia ' :
-9 - 170107 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 10 000,00 |

odpadowych mater;aiow cera mlcznych | e!ementow

' szkio 500,00

Tworzywa sztu czne

Podgrupa 17 09 = Inne odpady z budowy, remontow i demonraz:;

: 170904 Zm:eszane odpad\.r z budowy, remontéw i demontazu
. inne mz wymzemone w 17 0901,17 0902, 1? 09 03

Gru pa 19 — Odpady z mstafaq} i urzqdzer: sfuzqcych zagaspodarowamu odpadow, z oczyszczafm sc:ekow
orazz uzdatmanm wody p:tne,f i wady do celéw przemysfowych

Podgrupa 19 12 — Odpady z mechanicznej obrébki odpadaw {np. obrobki recznej, sortowania, zgniatania,
gmnufowama} nie ujgte w mnych grupach

191201 “"Papl;ar i tektura
...... 1 4__191204 _____ o  Cememm— .
L 15 1912 05 : Szm ..................................................
...... 1 5 . ...19 12 07 .5 _Drewno A wvm;e;;;;g;v 191205
: . . 19 oy Temtyha .............................

18 191210 Odpady palne

19 191212 ~ Inne odpady (w tym zmieszane substanqe [ pr/edmlotv} 4 000,00
z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione w
191211

1. Pozostafe:

Dla wariantu alternatywnego cpisanego w raporcie 00s wystqpiq przekroczenia sredniogodzinne dia
tlenkéw azotu, nalezy zatem przedstawic inny wariant alternatywny, ktory nie bedzie powodowat
przekroczen, lub zaproponowacd dziatania minimalizujgce dla tego wariantu; zaznacza sie, ze racjonalny
wariant alternatywny planowanej inwestycji powinien by¢ mozliwy do realizacji w danej lokalizacji
i zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, powinien rownieZ dotyczy¢ wnioskowanej inwestycji,
m.in. jej podstawowego celu | funkcji oraz cech charakterystycznych, a nie opisywa¢ inny rodzaj
przedsiewziecia; wariant lokalizacji inwestycji w innym miejscu (tf. lokalizacja na innej nieruchomosci,
pod innym adresem) nie moze byc¢ uznany za racjonalny warianty alternatywny inwestycji, lecz nalezy
go traktowac jako zupetnie inne przedsiewziecie.

Odpowiedi:
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Zaproponowano 2 warianty alternatywne — technologiczny i lokalizacyjny.

Jako wariant technologiczny zaproponowano uzycie maszyn stacjonarnych, ktore bytyby na stafe
zwigzane z podtozem poprzez fundamenty. W zwigzku z tym emisje do powietrza, pochodzgce ze
spalania oleju napedowego, generowane s wytacznie w jednym punkcie na terenie zaktadu, a nie sa
rozproszone — jak przy wariancie inwestycyjnym.

Do modelowania przyjeto poziomy emisyjne, dla spalania samego oleju napedowego — bez
uwzglednienia rozwigzan minimalizujgcych emisje, jak filtry czastek statych DPF lub kombinacje
katalizatora utleniania {DOC) z selektywna redukcjg katalityczna (SCR).

Z uwagi na budowe zakiadu od podstaw Inwestor planuje nabyc nowoczesne maszyny, spetniajgce
normy emisji Tier 4 dla maszyn budowlanych i roboczych {Non-road machinery), obowigzujgce
wszystkie nowe pojazdy na terenie Polski.

Maszyny Tier 4 musza speiniaé bardzo rygorystyczne normy emisji, przedstawione w ponizszej tabeli:

Tier 4 eenission standarcs—Engines up o SE0 KW, g/kWh (g/bhp-h

=g 2008 6.0} = 7.5 15, = 0,42 (0.3)

ihp=11)

B3kW <19 2008 6.5 (4.9) s 7.5 (5.6) 2 0.4£(33)
{14 s hp < 25}

19 kW < 37 2008 5.5 {4.1) - 7.5 (5.6} : 0.3{0.22}
125 = fip < 50} 2013 5.5 {4.1) = 4.7{3.5) - 0.03{0.022)
37SKW <56 2008 5027 ; 47135} : 037 0.22)
(50 = hp <75 2013 50(3.7) ; 47835 - 0.03(0.022)
56 kW <130 2012-2014¢ 50(3.7) 618 (014) z 0.40(8.30) 0.02{0.015}
(75 < hp < 175}

130 s KW = 560 201120149 3.5 (2.6} 09014 - 0,40 (3300 002 {0.015)

tgines may be certified to Ter 2 standards threugh 2009 and wo en optional 4 standard of 0.8 g/dWh starting in 2010

coenpdaes with the (.63 gkwh standad fram 2012

2 NOw/HC: Dption © F batiked Tier 2 credits used)—50% enmines must compiyin 20122013 Option 2 [if no Ter 2 credits daimed) J5% enpines
2012-2014, wath full comyFiance from 20H4.0 231

pliance fram 2011; NOWHC: 50% engines must comply n 2011.2003

ig, air-cocied, Di en
ier 214 manifac
}

Tabela pochodzi ze strony https://dieselnet.com/standards/us/nonroad.php.

Poziomy emis]i z ponizszej tabeli przedstawiaja emisje poszczegdlnych substancji w g/kWh. Emisje
7 przesiewacza oraz kruszarki, majacych silniki po ok. 60 kW, winny byc znaczaco nizsze od tych
przyjetych do obliczer z Rapartu (przykiadowo: w Raparcie emisje Nox na poziomie 392 g/h, zgodnie
z powyzszg tabelg: 24 g/h).

Uwzgledniajac powyzsze przeprowadzono nowe modelowanie z uwzglednieniem nowych pozioméw
emisji — zaréwno dla wariantu wybranego do realizacji {z urzadzeniami spalinowymi mobilnymi), jak
i wariantu alternatywnego {z urzadzeniami spalinowymi stacjonarnymi).

Wszystkie zatozenia do modelowania pozostaty takie same jak przy modelowaniu w pierwszym
wydaniu Raportu (poziom substancji tta, roza wiatréw, szorstkosé terenu).

W trakcie eksploatacji Zaktadu zatozono, 7e powstawac bedg emisje substancji gazowych i pytowych
do powietrza atmosferycznego wynikajace z:

— ruchu pojazdow ciezarowych,
— ruchu pojazdéw i maszyn pomocniczych,
— pracy maszyn spalinowych przetwarzajacych gruz.
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1) Ruch pojazdow ciezarowych — brak zmian

Bazujac na danych Inwestora, a takze dotychczasowych doswiadczeniach dotyczacych ilosci pojazdow,
przyjeto iz maksymalna godzinowa ilo$¢ cigzaréwek dowozacych i wywozgcych odpady do instalac]i
wynosi 7 sztuk, obejmujac zarowno odpady dostarczane do przetwarzania, jak i do przetadunku.

Poczyniono zatozenie ostroine, iz bedg to pojazdy o DMC do 28 ton, poruszajace sig z predkoscia
20 km/h, ze stopniem zatadowania 100%. Wysoko$¢ rur wydechowych przyjeto bardziej niekorzystne
—z wylotem bocznym w okolicach ramy pojazdu, ktéra wynaosi 0,5 m nad poziomem terenu.

Samochody poruszaé sie beda od bramy wjazdowej, nastgpnie przez teren dziatki do miejsca
wytadunku, a nastepnie bedg zawracac i wyjezdzac ta sama brama.

2) Praca pojazdow i maszyn pomocniczych — brak zmian

Do pracy instalacji potrzebne sg réwniez maszyny pomocnicze, takie jak koparka kotowa czy tadowarka.
Sa to pojazdy wolnobiezne. W posiadaniu Inwestora s3 urzadzenia nowoczesne, z silnikami
spefniajacymi rygorystyczne amerykanskie normy emisji do powietrza dla silnikow spalinowych TIER
lll, co w uproszczeniu jest odpowiednikiem europejskiej normy emisji spalin EURO 5.

Przyjeto, iz koparka bedzie pojazdem cigzarowym o masie DMC 14 ton, porusza sig z predkoscig 10
km/h, a jej rura wydechowa znajduje sie na wysokosci h=1m.

tadowarka natomiast bedzie przyblizana pojazdem cigezarowym o DMC 20 ton, poruszajacym sig z
predkoscig 10 km/h, z rurg wydechowa na wysokosci h=0,5m.

Pojazdy beda napedzane w symulacji silnikami Diesla spefniajgcymi normy emisji spalin EURO 5.
Przyjeto prace 2 tadowarek.

Trasy pojazdéw przyjeto zgodnie z mozliwym ich poruszaniem sig po terenie catego zaktadu.
3} Praca urzadzen przetwarzajgcych - zmiany

Emisja generowana przez urzadzenia stuzace do przetwarzania gruzu zostata potraktowana jako emisja
niezorganizowana — przyjeto zatozenie, iz bedg poruszac sig po catym terenie placu, gdzie jest
przewidywane kruszenie i przesiewanie odpadow.

Przewiduje sie prace dwoch urzadzen: kruszarki udarowej oraz przesiewacza.

Kazde z tych urzadzen bedzie emitowac zanieczyszczenia przez rure wydechowa o Srednicy d=0,1m,
ktdra znajduje sie na wysokosci h=4m.

Przyjeto, iz emisje z silnikéw urzadzen przetwarzajgcych bedg zgodne z norma Tier IV (tabela powyzej).
llosci substancji generowane sa w nastepujacych ilosciach na 1 kWh pracy:

e S 0 ’40 .....................................
_ 5,00 B
...... e — 0,19 i
. Benze.ﬁ_ P AR . i .6;001
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Zgodnie z przyjetymi zatozeniami (na podstawie danych producentow maszyn) oba urzadzenia majg
silniki o mocy 60 kW. Dla takich ilosci obliczono emisje maksymalne.

Emisje maksymalne z przesiewacza i kruszarki w kg/h

Pyt ogoiem

0,0006
........... 00240 i
0)3066 ..........................
0;0114 :
..... 0,00006 il L 0,00006

Z;od‘o obliczenia whasne

4) Woyniki obliczeri emisji dla wariantu projektowanego

Obliczenia przeprowadzano na wysoko$ci z=1,5m. Jest to wysokos¢ usredniona, na ktorej znajduja sie
elementy uktadu oddechowego cztowieka — usta i nos.

Emisje maksvmalne godzinowe oraz roczne z Instalagji dla wariantu projektowanego

pyt ogotem : _ 0, 002564
............................................... . tympytdoZSpm = e
.......................... wtym e — 0.!0032
............... i 00”01555””””””' 4 'tj','obua]_ il
................................. f'l'é'ﬁ"lilmazotu jakoNoz 00698 T
tleﬁ'éﬁﬁééié .......... I S A
...... S D,.G{}..;\,1303 T 0?000010&4..."
....................... i S e _—
wqglnwodory arumatyczne " - -D02845 """ ' 0,02283
...... wegld@bdow allfatyczne : 0r; 0 000053 e 00000305

,_/;cdy‘c obliczenia programu Operat FB
5) Whyniki obliczeri emisji dla wariantu alternatywnego

Obliczenia przeprowadzano na wysckosci z=1,5m. Jest to wysoko$¢ usredniona, na ktérej znajdujg sie
elementy uktadu oddechowego cztowieka — usta i nos.

Emisje maksymalne godzinowe oraz roczne z Instalacyi dla wariantu alternatywnego

pyt ogétem 0,0032 _ 0,002564 :
" wtym pyt do 2,5 um 0,00318 0,002551 |

w tym pyt do 10 um ) 0,0032 0002564
dwutlenek siarki 1

ki azotu ]ako NO: .
‘tlenek wegla

tle
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amonzak 0,60001303 0, 00001044
i e e 0)0001499 ................................................... U OOOHDI i
weglowodgry ara%étyane _____ - Ry e O T
weglowodo}:y a|[fa£;rcé}:|.é .......................... 0 00006% ....................................... 000505 S

Zrodio: obliczenia programu Operat FB

6} Podsumowanie

Dla zadnego z wariantow nie obserwuje sie przekroczen dopuszczalnych prawem norm. Czestosc
przekroczert dla wszystkich substancji wynosi 0. Wykresy przedstawiajgce rozprzestrzenianie sie
zanieczyszczen znajdujg sie w zalgcznikach do niniejszego uzupetnienia — wygenerowanych przez
program Operat FB raportach z obliczen.

Poréwnanie stezen maksymalnych z Instalacji dla obu wariantow

pyt ogdtem
wtym pyt do 2,5 pm

wtym pyi do10 um
dwutlenek siarki

tienkl azotu jako NO2

tlenek wegla

amomak

wqglowodory arcmatyczne

we;glowodory alifatyczne

4& Safo: obliczenia programu Operat FB
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