Nadarzyn, dnia 12.07.2022 r.
Inwestor:

P.U. Hetman sp. z 0.0.

al. Krakowska 110/114
00-971 Warszawa

Wykonawca Raportu o Oddziatywaniu
na Srodowisko:

IVW Polska sp. z 0.0.

Lubicz 3/107
31-034 Krakow

Burmistrz Mszczonowa
Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonéw

dotyczy: postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pod nazwa:
»Budowa instalacji do przetwarzania odpadéw budowlanych, zlokalizowanego na dziatce oznaczonej nr ewid, 82/6,
potozonej przy ul. Keramzytowej w miejscowosci Mszczondw, gm. Mszczonéw”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 czerwca 2022 r., znak W00S$-1.4221.339.2021.ML.2 w sprawie
wezwania do ztozenia uzupetnienia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko przesytamy niniejszym
informacje uzupetniajace, podpisane przez kierujacego zespotem autoréw Raportu.

l. W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej:

Nalezy wskazac sposéb zaopatrzenia przedsiewziecia w wode i okresli¢ oddziatywania wynikajgce
z korzystania ze Srodowiska w tym zakresie.

Odpowiedz

Zrédiem zaopatrzenia w wodeg bedzie sie¢ wodociggowa. Inwestor posiada juz uzgodnione warunki dla
przylacza wody na swojej nieruchomoéci. Dziatka drogowa po ktérej przebiega trasa wodociggu jest
wlasnoscig Inwestora, natomiast przylgcze znajduje sie na terenie nalezgcym do parafii.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie mialo wplywu na zmiane stosunkdéw wodnych w rejonie
inwestycji. Gtgbokos¢ planowanych wykopéw nie przekroczy 1,8 m, a glebokosé na jakiej wystepuje
zwierciadto wod podziemnych wynosi od 3 do 15 m p.p.t. (na podstawie profili otworéw wiertniczych
w otoczeniu wyrobiska).

Pobor wod w zwigzku z funkcjonowaniem przedsiewziecia nie bedzie miat wplywu na wody
podziemne. Zasoby dyspozycyjne na tym terenie (w obrebie jednolitej cze$ci wod podziemnych nr 151)
wynoszqg 352 751 m*/d, a wykorzystanie tych zasobéw stanowi tylko 1 % (dane za www.pgi.gov.pl)



Jedli chodzi o gospodarke $ciekowa to $cieki socjalno-bytowe beda trafia¢ do szczelnego zbiornika
wybieralnego. Jego lokalizacja jest poza obszarem objetym niniejszym Raportem. Rowniez zbiornik
retencyjny/przeciwpozarowy bedzie znajdowat sig poza mawianym fragmentem dziatki, Do zbiornika
retencyjnego bedy trafia¢ wody opadowe, oraz wody z mycia terenu, po uprzednim podczyszczeniu w
separatorze substancji ropopochodnych.

. W zakresie gospodarki odpadami:

a) Kody i rodzaje odpadéw przewidzianych do przetworzenia, wymienione w tabeli 1 (w rozdziale
2.4.1) oraz w tabeli 16 (w rozdziale 9.1.1) raportu 00s sq niezgodne, gdyz w tabeli 1 podano
odpad o kodzie 15 01 04 Opakowania z metali, ktérego brak w tabeli nr 16; w zwiqzku z ww.
rozhieznosciami nalezy jednoznacznie okresli¢ kody i rodzaje odpaddw przewidzianych do
przetworzenia w zaktadzie;

b) Nalezy okresli¢ szacunkowe ilosci odpaddw wymienionych w rozdziale 2.5.1.2.2 w tabeli 4
raportu 00s, przewidzianych do wytworzenia w wyniku przetwarzania odpadéw w planowanej
instalacji.

Odpowiedz:

Odpad o kodzie 15 01 04 (Opakowania z metali) bedzie przyjmowany do przetworzenia w planowanym
Zakladzie. Odpad o tym kodzie wymieniono w tabeli numer 1 w rozdziale 2.4.1. Natomiast omytkowo,
odpad: opakowania z metali, nie wyszczegdlniono ponownie w tabeli nr 16 wsréd odpadow
opakowaniowych przyjmowanych do przetworzenia (w rozdziale 9.1.1. Raportu).

Do tabeli nr 4 dodano kolumne z przewidywanymi szacunkowymi ilociami odpadéw przewidzianych
do wytworzenia.

Zaktualizowana tabela nr 4 znajduje sie ponizej.

Przewidywana ilosc

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu odpadow [Mg/rok],
max.

Grupa 15 — Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania I
ochronne nieujete w mnvch grupach

Podgrupa 15 01 Odpady opakowamowe (wlgcznie z selektywnie gromadzanym; komuna!nym: odpadaml
opakowamowym:)

‘1 150101 =] Opakowanla z papieru i tektury \ 400,00 |
: Z ‘ 1501 02 7 { Opakowania z tworzyw sztucznych ] 4(_)6,00 |
3 ‘ 150103 Opakc_n;ar_na_z_drewna s i == 150,_004
4 ] 1501 (7)77 ‘ Opakowaria_ze szkta - - ‘ - 10_0:66
Grupa 16 — odpad\-/ nie ujete w innych grupach
5 | 160103 | Zuiyte opony N | ' 30, 00

Grupa 17 — Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz mfrastruktury
drogowej ( wiaczajac glebe i ziemie z terenow zameczyszczonvch)

Podgrupa 17 01 - Odpady materiaféw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury dragowej {np. beton,
cegly, p!yty, cemmlka

6 170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy Z rozb!orek i | 10 000,00
| remontéw

7 | 170102 Gruz ceglany | 10 000,00




Przewudeana llosc

Rodzaj odpadu odpadow [Mg/rok],
max.

'8 | 170103 | Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw 2 000,00
- wyposaZenia

9 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, g 10 000,00
odpadowych matenafow ceram1c2r1ych [ elementow

Podgrupa 1702 - Odpady drewna, szko‘a i tworzyw sztucznych :
10 | 170202 [ szklo 500,00

11 170203 | Tworzywa sztuczne | 500,00

Podgru Ipa 17 09 —Inne odpadyz budawy, remontow i demon tazu

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontdw i demontazu ; 500,00
|nne niz wymlemone w170901,1709 02, 1705 03. }

AL e R e |
|

Grupa 19 - Odpady z mstalac;: furzqdzen siuzqcych zagospodarowamu odpaddw, z oczyszczalni saekow
orazz uzdatmama wody prtnej : wody do celow przemysfowych

|
Podgrupa 19 12 Odpady z mechamczne; obrébki odpadow (np. obrdbki recznej, sortowama, zgmatama,
granulowama) nie u_;ete w mnych grupach

13 19 12 01 | Pap|er i tektura

| 160:0_6_‘
14 _1_9 1204 | Tworzywa sztuczne |§un;a * et i 77' 7 e __I(BO_O |
:i.Sn_| 19 127057 ‘ Szkfo 7 o = | - 50,00 1
16- : 0= 12707 -~ Drewno rﬁne 1‘;1; wymient(-}_n;w 1912 06 — : | — 5660 [
177”7 75 12 08_ - t Tel;s;yiai 7 o o — - 250 00
18 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) = 100000
719 !1_91212 N Inne odpady (w tym zmieszane substanr:Je_l |_orzedmtoty) - ti 0_06;0(5-
z mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w
191211
e Gr;pa 20 - Od,;;z;y komunalne {q;zme z frak_c}t;ngromadzonym: selektywma;“- e
B _Podgrupa 2001 - cha;y_ ki)munalneis;grééowane i grorﬁadzone selektywnie (z wych_z_e_n;e_m 15 01)

20 200101 ! Papier i tektura : 2.0

21 | 200102 Szkto i 1,0

- et . 777777; = e = = e S - R— - — -— - i

22 | 200139 - Tworzywa sztuczne ' 1,0
1. Pozostate:

Dla wariantu alternatywnego opisanego w raporcie 00$ wystgpiq przekroczenia sredniogodzinne dla
tlenkéw azotu, nalezy zatem przedstawi¢ inny wariant alternatywny, ktéry nie bedzie powodowat
przekroczer, lub zaproponowac dziatania minimalizujgee dla tego wariantu; zaznacza sie, ze racjonalny
wariant alternatywny planowanej inwestycji powinien by¢ mozliwy do realizacjii w danej lokalizacji
i zgodny z obowiqzujqcymi przepisami prawa, powinien réwniez dotyczyé¢ wnioskowanej inwestycji,
m.in. jej podstawowego celu i funkcji oraz cech charakterystycznych, a nie opisywac inny rodzaj
przedsiewziecia; wariant lokalizacji inwestycji w innym miejscu (tj. lokalizacja na innej nieruchomosci,
pod innym adresem) nie moze by¢ uznany za racjonalny warianty alternatywny inwestycji, lecz nalezy
go traktowac jako zupetnie inne przedsiewziecie,

Odpowiedz:



Zaproponowano 2 warianty alternatywne — technologiczny i lokalizacyjny.

Jako wariant technologiczny zaproponowano uzycie maszyn stacjonarnych, ktére bylyby na state
zwigzane z podtozem poprzez fundamenty. W zwigzku z tym emisje do powietrza, pochodzjce ze
spalania oleju napedowego, generowane sg wyltgcznie w jednym punkcie na terenie zaktadu, a nie sy
rozproszone — jak przy wariancie inwestycyjnym.

Do modelowania przyjeto poziomy emisyjne, dla spalania samego oleju napedowego — bez
uwzglednienia rozwigzan minimalizujgcych emisje, jak filtry czastek statych DPF lub kombinacje
katalizatora utleniania (DOC) z selektywna redukcja katalityczng (SCR).

Z uwagi na budowe zaktadu od podstaw Inwestor planuje naby¢ nowoczesne maszyny, spetniajgce

normy emisji Tier 4 dla maszyn budowlanych i roboczych (Non-road machinery), obowigzujgce
wszystkie nowe pojazdy na terenie Polski.

Maszyny Tier 4 muszg spetnia¢ bardzo rygorystyczne normy emisji, przedstawione w ponizszej tabeli:

Tier 4 emission standards—Engines up to 560 kW, g/k\Wn (g/bhp-hr)

[ Englne Power R e il 0 | nmuc | mmHeNo, | No, | em |
KW <8 2008 8.0(6.0) - 7.5(5.6) - 0.42(0.3)
(hp<11)
8skW<19 2008 6.6(4.9) - 7.5(5.6) - 0.4(0.3)
{11 <hp <25)
19<kW<37 2008 55(4.1) - 7.5(5.6) - 0.3(0.22)
(25=hp <50) 2013 5.5(4.1) . 4735) s 0.03(0.022)
37 <kW <56 2008 50(3.7) : 47(35) . 0.3%(0.22)
(50shp<75) 2013 5.0(3.7) - 47(3.5) . 0.03(0.022)
56 5kW <130 2012-2014¢ 5.0(3.7) 0.19(0.14) - 0.40(0.30) 0.02(0.015)
(75 <hp < 175)

130 < kW <560 2011-20149 3.5(2.6) 0.19(0.14) - 0.40(0.30) 0.02 (0.015)

(175 < hp = 750)

a - hand-startable, air-cooled, DI engines may be certified to Tier 2 standards through 2009 and to an optional PM standard of 0.6 g/kWh starting in 2010
b - 0.4 g/kwh (Tier 2) if manufacturer complies with the 0.03 g/kVh standard from 2012

€~ PR/CO: full compliance from 2012; KOXHC: Option 1 (if banked Tier 2 credits used}—50% engines must comply in 2012-2013; Option 2 (ifno Tier 2 credits daimed)—25% engines
miust comply in 2012-2014, with fu'l compiiance from 2014.12.31

d - PRYCO: full compliance from 2011; NOX/HC: 50% engines must comply in 2011-2013

Tabela pochodzi ze strony https://dieselnet.com/standards/us/nonroad.php.

Poziomy emisji z ponizszej tabeli przedstawiajg emisje poszczegdlnych substancji w g/kWh. Emisje
z przesiewacza oraz kruszarki, majgcych silniki po ok. 60 kW, winny by¢ znaczaco nizsze od tych

przyjetych do obliczen z Raportu (przyktadowo: w Raporcie emisje Nox na poziomie 392 g/h, zgodnie
z powyzszg tabelg: 24 g/h).

Uwzgledniajac powyzsze przeprowadzono nowe modelowanie z uwzglednieniem nowych pozioméw
emisji — zaréwno dla wariantu wybranego do realizacji (z urzgdzeniami spalinowymi mobilnymi), jak
i wariantu alternatywnego (z urzadzeniami spalinowymi stacjonarnymi).

Wszystkie zalozenia do modelowania pozostaly takie same jak przy modelowaniu w pierwszym
wydaniu Raportu (poziom substancji tta, r6za wiatrow, szorstkos¢ terenu).

W trakcie eksploatacji Zakladu zatozono, ze powstawac beda emisje substancji gazowych i pytowych
do powietrza atmosferycznego wynikajgce z:

— ruchu pojazdoéw ciezarowych,
— ruchu pojazddw i maszyn pomocniczych,
— pracy maszyn spalinowych przetwarzajacych gruz.



1) Ruch pojazdéw cigzarowych — brak zmian

Bazujgc na danych Inwestora, a takze dotychczasowych doswiadczeniach dotyczacych ilosci pojazdow,
przyjeto iz maksymalna godzinowa iloé¢ ciezaréwek dowoigcych i wywozgcych odpady do instalacji
wynosi 7 sztuk, obejmujgc zaréwno odpady dostarczane do przetwarzania, jak i do przetadunku.

Poczyniono zalozenie ostrozne, iz bedq to pojazdy o DMC do 28 ton, poruszajace sie z predkoscig
20 km/h, ze stopniem zatadowania 100%. Wysokos¢ rur wydechowych przyjeto ba rdziej niekorzystne
=z wylotem bocznym w okolicach ramy pojazdu, ktéra wynosi 0,5 m nad poziomem terenu.

Samochody poruszac sie bedy od bramy wjazdowej, nastepnie przez teren dziatki do miejsca
wyladunku, a nastepnie bedg zawraca¢ i wyjezdzac tg sama brama.

2) Praca pojazdéw i maszyn pomocniczych — brak zmian

Do pracy instalacji potrzebne sg réwniez maszyny pomocnicze, takie jak koparka kotowa czy fadowarka.
53 to pojazdy wolnobiezne. W posiadaniu Inwestora sg urzadzenia nowoczesne, z silnikami
spelniajgcymi rygorystyczne amerykanskie normy emisji do powietrza dla silnikéw spalinowych TIER
lIl, co w uproszczeniu jest odpowiednikiem europejskiej normy emisji spalin EURO 5.

Przyjeto, iz koparka bedzie pojazdem cigzarowym o masie DMC 14 ton, porusza sie z predkoscig 10
km/h, a jej rura wydechowa znajduje sie na wysokosci h=1m.

tadowarka natomiast bedzie przyblizana pojazdem cigzarowym o DMC 20 ton, poruszajgcym sie z
predkoscig 10 km/h, z rurg wydechowa na wysokosci h=0,5m.

Pojazdy bedq napedzane w symulacji silnikami Diesla spefniajacymi normy emisji spalin EURO 5.
Przyjeto prace 2 tadowarek.

Trasy pojazdow przyjeto zgodnie z mozliwym ich poruszaniem sie po terenie catego zakfadu.
3) Praca urzadzen przetwarzajacych - zmiany

Emisja generowana przez urzadzenia stuzgce do przetwarzania gruzu zostata potraktowana jako emisja
niezorganizowana — przyjeto zatozenie, iz bedg porusza¢ sie po calym terenie placu, gdzie jest
przewidywane kruszenie i przesiewanie odpadéw.

Przewiduje sie prace dwdch urzadzen: kruszarki udarowej oraz przesiewacza.

Kazde z tych urzadzeri bedzie emitowac zanieczyszczenia przez rure wydechowg o srednicy d=0,1m,
ktéra znajduje sie na wysokosci h=4m.

Przyjeto, iz emisje z silnikéw urzadzen przetwarzajacych bedg zgodne z norma Tier IV (tabela powyzej).
llosci substancji generowane sg w nastepujacych ilosciach na 1 kWh pracy:

Rodzaj zanieczyszezenia e ~ llogé [g/kWh]
Pyt ogétem ‘ 0,02 '
S0 7 0,01 7 ’
Tlenki azotu jako NO2 i 0,40 ‘
_ co ' | 5,00 ' |
Weglowodory aromatyczne | 0,19 \
 Benzen | 0,001 -

Zrédlo: opracowanie wlasne



Zgodnie z przyjetymi zalozeniami (na podstawie danych producentéw maszyn) oba urzadzenia majg
silniki o mocy 60 kW. Dla takich ilosci obliczono emisje maksymalne.

Emisje maksymalne z przesiewacza i kruszarki w kg/h

Rodzaj zanieczyszczenia Emisja maksymalna - kruszarka Emisja maksymalna - przesiewacz
Pyt ogdtem 7 0,0012 0,0012 |
o 7570727”7 - . 0,0-0-0(-5— ] - 0,700557 D
F Tlenki aiotu jako NO2 60240 s _—_;__ 0,0240 =
7 anwiiﬂiwi - 7”707,3000 0,3000 N |
: _Vv_é[;_lb;odory aro;\tyczne 0,6114 7 o 0,0114 7 =
o Benzén 0,00006 o 0,00006 o

Zrédlo: obliczenia wlasne
4) Wyniki obliczen emisji dla wariantu projektowanego

Obliczenia przeprowadzano na wysokosci z=1,5m. Jest to wysoko$¢ usredniona, na ktérej znajdujg sig
elementy uktadu oddechowego cztowieka — usta i nos.

Emisje maksymalne godzinowe oraz roczne z Instalacji dla wariantu projektowanego

pyt ogdtem : 0,0032 0,002564
wtympytdo2,5um 000318 | 0002551
w tym pyt do 10 pm ~ 0,0032  0,002564 ST
r dwutlenek siarki - O_OOTEEJQ i 0,001281
~ tlenki azotu jako NO; 0,0698 ~ 0,0559
N tlenek wegla E 0,75 R 0,601 B
- e = amoniak 0,00001303 | 0,00001044
~ benzen | 00001499 ~0,0001201
~ weglowodory aromatyczne 00289 | 002283
o weglowodory alifatyczne D 0,000063 ) 0,000050577 &

Zrédio: obliczenia programu Operat FB
5) Wyniki obliczen emisji dla wariantu alternatywnego

Obliczenia przeprowadzano na wysokosci z=1,5m. Jest to wysoko$¢ usredniona, na ktorej znajduijq sig
elementy ukiadu oddechowego cztowieka — usta i nos.

Emisje maksymalne godzinowe oraz roczne z Instalacji dla wariantu alternatywnego

Nazwa'zanieczyszczenia Emisja roczna Emisja' maksymalna

pyt ogdtem \ 0,0032 0,002564
 wtym pytdo 2,5 pm \ ~0,00318 0,002551
w tym pyt do 10 pm . 0,0032 e | 0002564
~ dwutleneksiarki | 0001599 -~ po01281
~tlenki azotu jako NO; 00698 g 0,0559
 tlenekwegla ]—_ 0,75 | oe01




Emisjairoczna

' Emis.ij'a}naksymalna

| amoniak ! 0,00001303 0,00001044

,}'— ~ benzen | 00001499 0,0001201
weglowodory aromatyczne } 0,02849 0,02283

| ~ weglowodory alifatyczne | 0000063 00000505

Zrédio: obliczenia programu Operat FB

6) Podsumowanie

Dla zadnego z wariantéw nie obserwuje sie przekroczern dopuszczalnych prawem norm. Czestos¢
przekroczen dla wszystkich substancji wynosi 0. Wykresy przedstawiajgce rozprzestrzenianie sie
zanieczyszczen znajdujg sie w zalacznikach do niniejszego uzupetnienia — wygenerowanych przez

program Operat FB raportach z obliczen.

Poréwnanie stezeri maksymalnych z Instalacji dla obu wariantéw

Nazwa zanieczyszczenia Stezenie.maksymalne Stezenie maksymalne
(ug/m?) (ug/m?)
War. projektowany War. alternatywny
pyt ogdtem 1,70 3,20
- w tym pyt do 2,5 um 1,70 N 3,20
w tym pyt do 10 pm i S _1,70 i 3,20 :
dwutlenek siarki N 1,40 2,60 B
tlenki azotu jako NO2 57,10 106,70 I
tlenek wegla 670,80 1291,40
~ amoniak 0,10 0,10
benzen ) nl 0,13 7 0,26
weglowodory aromatyczne " 25,50 3 49,10 .
- weglowodory zmtyczne - o 70:107 ] - -__"_OEO__ -

Zrédlo: obliczenia programu Operat FB







