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sekretarial (0-46) 858 28 40 Mszczonéw, dn. 21.02.2023 r.
G.6220.18.2022.JJ

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Mszczonowa na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029, ze zm.), zawiadamia, ze w dniu 21 lutego 2023 r. na wniosek AGRO FOTO
Sp. z 0.0, ul. Aleja Rzeczypospolite] 20/253, 02-972 Warszawa, wydana zostata
decyzja znak G.6220.18.2022.JJ o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajgcego na:

,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW
(z mozliwoscia realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie
przekraczajacych tacznie mocy 10 MW), wraz z droga dojazdowa oraz przytaczem
do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej,
niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania przedsiewziecia” zlokalizowanych
na dziatkach nr 5, 6, 7, 8, 9, 154, 155, obreb Gurba, gmina Mszczondéw, powiat
zyrardowski, wojewodztwo mazowieckie.

Zawiadamia sie¢ jednoczeSnie  wszystkich zainteresowanych, ze istnieje
mozliwoS¢ zapoznania sie z jej trescig w Woydziale Gospodarki Gminnej Urzedu
Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Pilsudskiego 1, pok. nr 5A, w godzinach pracy Urzedu,
tj. w dniach poniedziatek, wtorek, czwartek w godz. od 8% —-16%, w $rode w godz. od
800 —17% a w pigtek w godz. od 8% —15%,

Niniejsza informacja oraz tres¢ decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsiewziecia zostaje podana do wiadomosci przez zamieszczenie
w publicznie dostepnym wykazie danych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Miejskiego w Mszczonowie (bip.mszczonow.pl). Ponadto obwieszczenie
wywieszono na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Mszczonowie
Pl. Pitsudskiego 1, oraz w sotectwie Gurba i Markow Towarzystwo.

Otrzymuja:

1. Firma AGRO FOTO Sp. zo.0,,
2. Strony postepowania zgodnie z art. 49 KPA,
3. ala. J.J.21.02.2023r.

Sprawe prowadzi Jolanta Jackowska
tel. 046 - 858 28 33



Do wywieszenia na tablicy ogtoszen (14 dni):

1.

2.
3.
4.

Urzad Miejski w Mszczonowie — tablica ogtoszen, BIP

AGRO FOTO Sp. z 0.0. - z prosba o wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji;
Sottys sotectwa Gurba — z prosba o wywieszenie na tablicy ogtoszen w sotectwie;
Sottys sotectwa Markéw Towarzystwo — z prosbg o wywieszenie na tablicy ogtoszen
w sofectwie;

Wywieszono dnia ............ o% p/r '(0/5 /

ZAIEe dilld cumomumnme s R R

Po zdjeciu 2 tablicy ogioszen nalezy odesfaé na adres:
Urzad Miejski w Mszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
PI. Pifsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 1. Nr 118, 5.1 ze zm.) - dalej: ,RODQ" informuje, ze:

T

10.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Mszczonéw reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa
{adres: Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondw, e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy: +48 46 858 28
40).

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg sig Panstwo kontaktowac we wszystkich sprawach

dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwemn adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na

adres Administratora.

Parstwa dane osobowe beda przetwarzane w celu wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z

wnioskiem.

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:

a) art 6ust 1 lit. c RODO,

b) ustawa z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach cddziatywania na Srodowisko,

c) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

d) art. 6ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych
dobrowolnie.

Paristwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres 10 peinych lat kalendarzowych,

liczgc od 1 stycznia roku nastepnego po roku, w ktorym nastapito zakoriczenie spraw (11 lat),

na podstawie Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w

sprawie instrukcji kanceiaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w

sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych, albo do mementu

cofniecia zgody.

Paristwa dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym nie beda podlegac profilowaniu.

Parstwa dane osobowych nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujacy Unie Europejska,

Norwegie, Liechtenstein i Islandie).

W zwigzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych, przystugujg Panstwu nastepujgce prawa:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosc
z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem;

g) prawo whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
{ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

Podanie przez Panstwa danych osobowych wynikajgcych z ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowiske jest obowigzkowe.

Nieprzekazanie danych skutkowac bedzie brakiem realizacji celu, o ktérym mowa w punkgcie 3.

Dane wnioskodawcdw zostang przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisow prawa.
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DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 84 i art. 85 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm. - dalej ustawa 00s), oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2022 r., poz. 2000, ze zm. ), a takze § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku AGRO FOTO Sp. z 0.0., ul. Aleja Rzeczypospolitej 20/253, 02-972 Warszawa,
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na ,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW
(z mozliwoscia realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie
przekraczajacych tacznie mocy 10 MW), wraz z droga dojazdowa oraz przylaczem
do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej;
niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania przedsiewzigecia” zlokalizowanych
na dziatkach nr 5, 6, 7, 8, 9, 154, 155, obreb Gurba, gmina Mszczonow, powiat
zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsigwziecia
polegajacego na ,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW
(z mozliwoscia realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie
przekraczajacych tacznie mocy 10 MW), wraz z droga dojazdowa oraz przytagczem
do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej,
niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania przedsiewzigecia” zlokalizowanych
na dziatkach nr 5, 6, 7, 8, 9, 154, 155, obreb Gurba, gmina Mszczondw, powiat
zyrardowski, wojewodztwo mazowieckie, oraz okreslam érodowiskowe uwarunkowania
dla ww. przedsiewziecia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Planowane przedsiewziecie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10
MW z mozliwoscia realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczajgcych
tacznie mocy 10 MW, wraz z drogg dojazdowa oraz przytgczem do krajowej sieci
energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbednymi do prawidtowego
funkcjonowania przedsiewziecia” zlokalizowanych na dziatkach nr 5, 6, 7, 8, 9, 154,
155, obreb Gurba, gmina Mszczonow, powiat zyrardowski, wojewodztwo mazowieckie.
Planowane przedsiewziecie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10
MW i tacznej powierzchni zabudowy do ok. 9,13 ha, z czego do ok. 8,88 ha zajma
stelaze z panelami fotowoltaicznymi, a ok. 0,25 ha przypadnie na ogrodzenie
i utwardzenie powierzchni pod transformatory i droge dojazdowa. Planowanie jest
zamontowanie paneli o mocy od 350 do 1000 Wp w ilosci od 1000 do 2857 szt. na
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kazdy 1 MW mocy. Instalacja skifadac sie bedzie z paneli fotowoltaicznych
zamontowanych na stelazach, linii kablowych energetyczno-$wiattowodowych,
przytaczy elektroenergetycznych, transformatorow, inwerterow, ogrodzenia oraz
opcjonalnie magazynu energii. '

Nieruchomosci, na ktérych planowana jest inwestycja nie sg zabudowane. Obszar, na
ktérym planuje sie budowe farmy fotowoltaicznej obejmie grunty klasy RiVa, RIVb,
S-RIVa, o ftacznej powierzchni 9,13 ha. Obecnie obszar nie jest zabudowany,
a krajobraz posiada cechy rolnicze. Najblizsza potozona zabudowa mieszkaniowa
znajduje sie w odlegtosci ok. 39,5 m na dziatce o numerze 110/2 w obrebie Markow
Towarzystwo, gmina Mszczonow.

2. Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem
konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkdow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow
sasiednich.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane i eksploatowane z uwzglednieniem
nastepujgcych warunkow:

1) bezposrednio przed podjeciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, w tym
w szczegolnosci zwigzanych z czesciowym usuwaniem humusu i zieleni, nalezy
dokonaé kontroli terenu pod katem wystepowania gatunkow objetych ochrong i ich
siedlisk oraz analizy przepisow z zakresu ochrony gatunkowej; analiza winna byc¢
prowadzona rowniez w kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajgcej na
odstepstwa od zakazéw obowiazujacych w stosunku do ww. formy ochrony
przyrody;

2) przed przystgpieniem do robot budowlanych, nalezy zdjaé i zabezpieczyé
wierzchnig warstwe gleby (humusu), ktérg po zakonczeniu inwestycji nalezy
wykorzystac¢ do rekultywacji terenu;

3) w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzi¢ kontrole terenu na obecnos¢
zwierzat, gdy zaistnieje taka konieczno$¢ nalezy umozliwi¢ im ucieczke z terenu
budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierzeta nalezy przenies¢ do
odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycjg, z zastosowaniem przepisow
odrebnych;

4) podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposob
uniemozliwiajgcy wpadanie do nich zwierzat;

5) wykaszanie roslinnosci pomiedzy rzedami paneli nalezy wykonywac po 1 sierpnia
i prowadzi¢ je od $rodka farmy w kierunku zewnetrznym,;

6) prace budowlane nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw (1.
z wytaczeniem okresu od 1 marca do 15 wrzesnia) lub w tym okresie pod
nadzorem specjalisty z zakresu ornitologii;

7) zaplecze budowy zorganizowaé na terenie zabezpieczonym przed
niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych;

8) na placu budowy, a nastepnie podczas eksploatacji nalezy zastosowac oswietlenie
zewnetrzne dajace tzw. ,ciepte” widmo Swietlne (np. lampy sodowe lub LED),
ograniczajace przywabianie owadow noca; obudowy lamp nalezy stosowaé
szczelne i uniemoziwiajgce owadom kontakt z rozzarzong zaroéwka; swiatto lamp
winno by¢ skierowane do dotu na tereny inwestycji niezaleznie od jej etapu;

9) nalezy zabezpieczy¢ otwory w drzwiach i $cianach budynkdéw stacji
transformatorowych, w tym w szczegolnosci wszelkie otwory wentylacyjne;

10)nalezy pozostawi¢ przeswit wielkosci minimum 20 cm pomiedzy ogrodzeniem,
a powierzchnig gruntu;



11)dolng krawedz ogrodzenia nalezy wykonaé w taki sposéb, by nie posiadata ostrych
krawedzi ani wystajgcych elementéw;

12)na panelach fotowoltaicznych nalezy zastosowac powtoki antyrefleksyjne;

13)zaleca sie koszenie powierzchni zadarnionych od srodka farmy do jej skrajéw oraz
mycie powierzchni modutdw (czystg wodg) poza okresem kwiecien — lipiec i nie
czesciej niz dwukrotnie w ciggu roku;

14)po zakonczeniu budowy farmy teren niezbudowany i nieutwardzony nalezy obsiac
mieszankg rodzimych gatunkow traw i roslin zielonych, przy uwzglednieniu
panujgcych warunkéw siedliskowych;

15)na etapie realizacji przedsiewziecia prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia,
tj. w godzinach od 6.00 do 22.00;

16)prace realizacyjne wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidtowy, ktory zapewni
zabezpieczenie $rodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami @ plynow
technicznych i paliw;

17)na etapie realizacji inwestycji $cieki bytowe odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych przenosnych toalet; ww. zbiorniki systematycznie oprozniaé (nie
dopusci¢ do ich przepetnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a ich
zawartos¢ wywozi¢ do oczyszczalni sciekow;

18)w przypadku zastosowania transformatoréw olejowych, transformatory nalezy
wyposazy¢ w szczelng mise olejowag wykonang z materiatow olejoodpornych
I wodoodpornych, ktorej pojemnos¢ umozliwi zmagazynowanie 110% oleju
z transformatora.

19)wnikliwa analiza mozliwosci realizacji planowanych dziatan w kontekscie przepiséw
dotyczacych  ochrony przyrody oraz ochrony gatunkowej zwierzat,
a szczegolnie w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong;

20)w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjg¢ natychmiastowe
dziatania w celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;

21)teren inwestycji wyposazyC w niezbedng ilos¢ szczelnych | nieprzepuszczalnych
pojemnikdéw, koszy | konteneréw do gromadzenia odpadow;

22)odpady magazynowa¢ w sposOb selektywny, a nastepnie sukcesywnie
przekazywaé do odbioru podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami i wpisanych do Bazy Danych o Odpadach —
BDO;

23)na etapie realizacji Scieki bytowe odprowadza¢ do przewozZnych toalet, nie
dopusci¢ do ich przepetnienia;

24)podczas prowadzenia prac budowlanych stosowacC sprzet sprawny technicznie,
eksploatowany i konserwowany w sposéb prawidtowy; posiadajgcy wazny
przeglad;

25)teren inwestycji wyposazyé w materiaty sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie
ewentualnych wyciekow paliw;

26)utrzymywac teren inwestycji na kazdym etapie jej realizacji w nalezytym porzadku;

27)w przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy urzadzen melioracji wodnych
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1, w szczegodlnosci w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji,
o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14,18 19:



1)

2)

3)

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie elektrowni stonecznej
o mocy tgcznej do 10 MW wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na dziatkach
nr ew. 5 6, 7, 8 9, 154, 155, obreb Gurba, gmina Mszczondéw, powiat
zyrardowski, wojewodztwo mazowieckie;

Instalacja ma na celu produkcje energii elektrycznej z odnawialnego zrédta, jakim
jest energia stoneczna;

Energia elektryczna bedzie przesylana bezposrednio do krajowego systemu
elektroenergetycznego za pomoca linii $redniego napigcia; Inwestor dopuszcza
wyposazenie elektrowni stonecznej w zintegrowany system magazynowania
energii;

Inwestycja bedzie polegata na montazu wolnostojgcych ogniw fotowoltaicznych
wraz z infrastruktura towarzyszacg o facznej mocy do 10 MW, przewidywana
roczna produkcja energii to ok. 10 100 MWh rocznie;

Planowana powierzchnia zabudowy instalacji fotowoltaicznej zajmie do 9,13 ha, z
czego do ok 8,88 ha zajma stelaze z panelami fotowoltaicznymi, a ok. 0.2500 ha
przypadnie na ogrodzenie i utwardzenie powierzchni pod transformatory i droge
dojazdowa,;

Materiaty oraz urzadzenia wchodzace w sktad podmiotowej inwestycji to:

Panel fotowoltaiczny (PV) - Fotoogniwo jest zbudowane z poiprzewodnika
i tworzy ztgcze p-n, na ktére pada Swiatto. Padajace na zitgcze fotony o energii
wiekszej od szerokosci przerwy energetycznej poiprzewodnika powodujg
powstanie par elektron-dziura. Pole elektryczne wewnatrz pétprzewodnika,
zwigzane z obecnoscig ztgcza p-n, przesuwa nosniki roznych rodzajéow w rozne
strony. Elekirony trafiajg do obszaru n, dziury do obszaru p. Rozdzielenie
no$nikow fadunku w ztgczu powoduje powstanie na nim zewnetrznego napiecia
elektrycznego. Poniewaz rozdzielone nosniki sg nosnikami nadmiarowymi (maja
nieskonczony czas zycia), a napiecie na ztaczu p-n jest state, oswietlone ztgcze
dziata jako ogniwo elektryczne, czyli takie, w ktorym zrédtem pradu sg reakcje
chemiczne zachodzace miedzy elektroda a elektrolitem. Optymalng prace paneli
fotowoltaicznych zapewniaja:

Ekspozycja w kierunku potudniowym,

Brak zacienienia,

Whasciwy kat nachylenia (10 do 70 stopni).

Inwestor planuje zamontowac panele o mocy od 350 do 1000 Wp.

llos¢ paneli wyniesie od 1000 szt. do 2857 szt. na kazdy 1MW mocy.
Maksymalna wysokos¢ konstrukcji montazowej paneli fotowoltaicznych nie

przekroczy wysokosci 6 metrow.

Panele fotowoltaiczne zostang zabezpieczone powtoka antyrefleksyjng. Ma to na celu
ztagodzenie badz catkowite wyeliminowanie powstawania zagrozen zwigzanych
z imitacja powierzchni lustra wody, a takze powstawaniem tak zwanego efektu
olénienia. Efekt olénienia to chwilowe oslepienie, ktére moze by¢ spowodowane
odbiciem $wiatta np. od karoserii samochodu Ilub powierzchni wody. Powifoka
antyrefleksyjna pokrywajaca panele zwieksza absorpcje energii promieniowania
stonecznego oraz zapobiega niepozadanemu efektowi odbicia Swiatta od powierzchni
paneli. W zwigzku z powyzszym panele fotowoltaiczne nie bedg oslepiac ptakow,
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mogacych przelatywaé nad instalacjg. Energia wyprodukowana przez farme
fotowoltaiczng sprzedawana bedzie bezposrednio do sieci elektroenergetycznej.

b)

Inwertery - Wytworzona energia przesytana bedzie do inwerterow — urzgdzen
zmieniajgcych prad staly wyprodukowany w modutach fotowoltaicznych na
prad zmienny. W inwerterze takze nastepuje zliczenie wytworzonej energii,
okreélenie jej charakterystyki i generalnie sterowanie przeptywami pradow.
Jeden inwerter posiada moc 100-300 kW. llos¢ inwerteréw jest zalezna od mocy
przytaczania. Na kazdy 1MW przypada¢ bedzie do 10 inwerterow. Inwertery
montowane sg w specjalnie na ten cel przeznaczonych obudowach, ktdére moga
zostaé podwieszone na konstrukcji nosnej paneli fotowoltaicznych, badz
umieszczone bezposrednio na gruncie na niewielkim fundamencie.

c) Transformator - energia przekazywana bedzie z inwertera do stacii

d)

transformatora, ktérej zadaniem bedzie ustabilizowanie napiecia oraz nadanie
charakterystyki pradowej, zgodnej z charakterystyka sieci operatora (gtownie
podniesienie napiecia do $redniej wysokosci 15 kV). Transformatory umieszcza
sie w niewielkich prefabrykowanych betonowych budynkach lub stalowych
kontenerach. Obiekty te sg zlokalizowane w bezpoéredniej bliskosci sektorow
farmy z ktérych zbierajg energie. Potozenie stacji transformatorowej bedzie
spemniato wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Maksymalne wymiary obiektu
stacji transformatora to 10 m x 4 m x 3 m. Obiekt zostanie usytuowany na
prefabrykowanej lub wylewanej na miejscu ptycie fundamentowej, umieszczonej
na zageszczonej podsypce. W rozpatrywanym przypadku planuje sie¢ montaz
transformatorow olejowych lub suchych zywicznych. W przypadku montazu
transformatora olejowego stacja transformatorowa zostanie wyposazona
w szczelng tace mogacg pomiescic 100% oleju transformatorowego oraz wode
z akcji gasniczej (120% pojemnosci transformatora). Transformatory bedg
wymagaty instalacji systemu aktywnego chtodzenia. Na rynku sg dostepne dwa
rodzaje systemow chtodzacych — suche i mokre. Obydwa systemy wyposazone
sa w wentylatory montowane wewnatrz budynku. W rozpatrywanym przypadku
planuje sie montaz suchego uktadu chfodzenia — transformatory bedg chtodzone
bezpos$rednio przez optyw powietrza wymuszony pracg wentylatorow.
Wentylatory beda uruchamia¢ sie automatycznie — jedynie w przypadku
znacznego wzrostu temperatury i mozliwosci przegrzania transformatora.
Ochrona przeciwporazeniowa zostanie zapewniona przez zachowanie odlegtosci
izolacyjnych, izolacje robocza, dla urzadzen SN 15 kV uziemienie ochronne, dla
urzadzen nN samoczynne wytaczenie w ukladzie sieciowym TN-S. Jako
instalacje uziemiajgca stacji transformatorowej planuje sie wykonanie uziomu
otokowego. Uziemieniu podlega¢ beda metalowe czesci, normalnie
nieprzewodzace pradu, lecz mogace stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia,
W razie pojawienia sie na tych elementach napiecia. Uziemione beda zatem
konstrukcje rozdzielnic i szaf, transformatory oraz konstrukcje wsporcze. Na
potrzeby instalacji planuje sie montaz stacji transformatorowych w ilosci zaleznej
od przyjetej mocy. Na 1MW mocy przypada maksymalnie 1 stacja
transformatorowa.

Droga dojazdowa — Inwestor planuje budowe utwardzonej drogi dojazdowej
poprowadzonej od istniejacej drogi gminnej, z ktorg to nieruchomos¢ graniczy az
pod obszar bezposrednio zajety pod inwestycje. Planuje sie utwardzenie terenu
pod droge ttuczniem. Jej szeroko$¢ nie przekroczy 4 m. W zwigzku z brakiem
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budowy typowej drogi asfaltowej nie wystapi znaczne oddziatywanie na
srodowisko w trakcie budowy drogi. Jej pozniejsza eksploatacja bedzie sie
wigzata z okresowym (okoto 1 raz w miesigcu) przejazdem samochodu
osobowego do serwisu elektrowni fotowoltaicznej. W zwigzku z niewielka
czestotliwoscig przejazdéw oddziatywanie na Srodowisko drogi podczas
eksploatacji bedzie znikome.

e) Przylaczenie do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej — budowa przytgcza nie jest
objeta wnioskiem. Doktadna lokalizacja i sposob wykonania przytgczenia do sieci
ustalony zostanie przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej na etapie
uzyskania Warunkéw przylgczenia do sieci elektroenergetycznej zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami prawa energetycznego,

f) Ogrodzenie — planuje sie budowe ogrodzenia terenu inwestycji o wysokosci do 3
m (bez podmuréwki). Nie przewiduje sie realizacji jakiegokolwiek ogrodzenia
systemem elektronicznym, w tym systemu ptoszenia zwierzat. Teren planowanej
farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony (pfot bedzie wykonany z paneli
metalowych podwieszonych 200 mm n. p. g., co umozliwi swobodne
przemieszczanie sie matym zwierzetom), a na ogrodzeniu zostanie zatozony
system monitoringowo-alarmowy. Ponadto ani ogrodzenie, ani teren elektrowni
nie bedg oéwietlane w porze nocnej. W tym czasie planowane jest jedynie
oéwietlenie terenu niewidzialnym dla cztowieka oraz zwierzat Swiattem
emitowanym przez kamery dozoru automatycznego w zakresie dtugosci fal
Swiatta podczerwonego.

6. Prowadzenie wszelkich prac budowlanych zgodnie 2z  okreslonym
harmonogramem robét, w sposob zorganizowany wyfacznie w porze dziennej;

7. Wykonywanie robdt budowlanych przez uprawnionych i wykwalifikowanych
pracownikow;

8. Wykorzystywanie sprzetu sprawnego technicznie spetniajgcego normy ochrony
srodowiska; konieczna jest wiasciwa eksploatacia i konserwacja
wykorzystywanych maszyn.

UZASADNIENIE

Przedstawiciel AGRO FOTO Sp. z o.0., ul. Aleja Rzeczypospolitej 20/253,
02-972 Warszawa, zlozyt w dniu 08 czerwca 2022 r. wniosek wraz
z zalacznikami, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na ,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW
(z mozliwoscig realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczajgcych
tacznie mocy 10 MW), wraz z drogg dojazdowa oraz przytgczem do krajowej sieci
energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbednymi do prawidtowego
funkcjonowania przedsiewziecia” zlokalizowanych na dziatkach nr 5, 6, 7, 8, 9, 154,
155, obreb Gurba, gmina Mszczonéw, powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na
srodowisko przedmiotowej inwestycji zaliczajg ja do grupy przedsiewziec wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), tj. zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz 2z towarzyszacg jej infrastruktura,
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:



a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody, lub
w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach nr 5, 6, 7, 8, 9, 154,
155, w miejscowosci Gurba, gmina Mszczondw, powiat zyrardowski, wojewoddztwo
mazowieckie, ktére nie sa objete miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszczonow.

Dziatajac zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1029, ze zm.), Burmistrz Mszczonowa wystapit do organdw ochrony srodowiska
0 opinie w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania ww.
przedsiewziecia na srodowisko 1 w przypadku stwierdzenia takiego obowigzku
0 okreslenie zakresu raportu o jego oddziatywaniu na srodowisko. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie wyrazit opinie — pismo znak: WOOS-
1.4220.1116.2022.ACH z dnia 26 lipca 2022 r., ze dla realizacji ww. przedsiewziecia nie
istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Dyrektor
Zarzgdu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Waéd Polskich, ul. Ekonomiczna
6, 99-400 towicz, nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww.
przedsiewziecia na $rodowisko — opinia znak: WA.ZZS.5.435.1.322.2022.PD z dnia 29
wrzesdnia 2022 r. (data wplywu do Urzedu — 06.10.2022 r.). Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zyrardowie wydat opinie sanitarng znak ZNS.471.1.17.2022.102
Zz dnia 12 sierpnia 2022 r., w ktorej stwierdzit, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Majac na uwadze ww. opinie oraz po przeprowadzeniu wtasnej — uwzgledniajacej
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ,008” — analizy dostarczonych
wraz z wnioskiem materiatdw, Burmistrz Mszczonowa postanowit odstgpi¢ od
natozenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, argumentujac to w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan:

1.Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy do
10 MW z mozliwoscia realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie
przekraczajgcych tacznie mocy 10 MW i tacznej powierzchni zabudowy do ok. 9,13 ha
na terenie dziatek nr ew. 5, 6, 7, 8, 9, 154, 155, w miejscowosci Gurba, gmina
Mszczonow. Powierzchnia nieruchomosci, na kidrej planowana jest budowa wynosi
tacznie 9,13 ha. Instalacja fotowoltaiczna sktada sie z nastepujgcych elementdéw: panele
fotowoltaiczne, stelaze, linie kablowe energetyczno-$wiattowodowe, przylacza
elektroenergetyczne, transformatory, inwertery, opcjonalnie magazyn energii, oraz
ogrodzenie. Inwestor planuje zamontowa¢ panele o mocy od 350 do 1000 Wp. lloéé
paneli wyniesie od 1000 szt. do 2857 szt. na kazdy 1 MW mocy. Panele zostang
zabezpieczone powtoka antyrefleksyjng. Wytworzona energia przesytana bedzie do
inwerterébw, urzadzen zmieniajgcych prad stalty wyprodukowany w modutach
fotowoltaicznych na prad zmienny. Jeden inwerter bedzie posiadat moc 100 — 300 kW.
Na kazdy 1 MW przypadaé¢ bedzie do 10 inwerteréw. Inwertery beda montowane w
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specjalnie na ten cel przeznaczonych obudowach, ktére mogg zosta¢ podwieszone na
konstrukcji noénej paneli fotowoltaicznych, badz umieszczone bezposrednio na gruncie
na niewielkim fundamencie. Energia przekazywana bedzie z inwertera do stacji
transformatora. Maksymalne wymiary obiektu stacji transformatorato 10 m x4 m x 3 m.
Obiekt zostanie usytuowany na prefabrykowanej lub wylewanej na miejscu ptycie
fundamentowej, umieszczonej na zageszczonej podsypce. W rozpatrywanym
przypadku planuje sie montaz transformatoréw olejowych lub suchych zywicznych. Na
potrzeby instalacji planuje sie montaz stacji transformatorowych w ilosci zaleznej od
przyjetej mocy. Na 1 MW mocy przypada maksymalnie 1 stacja transformatorowa.
Planuje sie utwardzenie terenu pod droge ttuczniem. Jej szerokos¢ nie przekroczy 4 m.
Calos¢ inwestycji zostanie ogrodzona.

Nieruchomoéci, na ktorych planowana jest inwestycja nie sg zabudowane. Obszar, na
ktorym planuje sie budowe farmy fotowoltaicznej obejmie grunty klasy RlIVa, RIVb,
S-RIVa, o tacznej powierzchni 9,13 ha. Obecnie obszar nie jest zabudowany,
a krajobraz posiada cechy rolnicze. Najblizsza pofozona zabudowa mieszkaniowa
znajduje sie w odlegtosci ok. 39,5 m na dzialce o numerze 110/2 w obrebie Markow
Towarzystwo,

b) powiazan z innymi przedsiewzieciami, w_szczegoélnosci kumulowania sie
oddzialywan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych
zostala wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje
przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktéorych  oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywarn z planowanym przedsiewzieciem.

Na dziatlce przeznaczonej pod planowang inwestycje nie znajdujg sie | nie sg
planowane inne przedsiewziecia, ktére swym oddziatlywaniem mogtyby skumulowac sie
z potencjalnym oddziatywaniem planowanej farmy fotowoltaicznej. Przedsigwziecia
tego typu nie beda rowniez znajdowaty sie w zasiegu oddziatywania planowanej
inwestycji. W zwigzku z powyzszym nie dojdzie do jakiegokolwiek kumulowania sig
oddziatywan m.in. w kontekscie wplywu na krajobraz, klimat akustyczny, czy
promieniowanie elektromagnetyczne.

c) réznorodnosci biologicznej, wykorzystania zasobdow naturalnych, w tym
gleby, wody i powierzchni ziemi:

Realizacja planowanej inwestycji nie przyczyni sie w sposoéb istotny do zmniejszenia
réznorodnoéci  biologicznej terenu. Na etapie realizacji inwestycji wystapi
zapotrzebowanie na materiaty budowlane typowe dla tego rodzaju inwestycji.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Na etapie realizacji inwestycji prace budowlane, w skiad ktérych wchodzg transport
i montaz elementow farmy, wykonywane beda wytgcznie w porze dziennej,
a urzadzenia, maszyny i pojazdy nie bedg wykorzystywane jednoczesnie i bedg
spetnialy normy ochrony srodowiska, silniki wytaczane beda podczas postoju. Podczas
trwania budowy, nie wystgpi przekroczenie dopuszczalnych poziomdw hatasu. Ilos¢
wykorzystywanych surowcéw, materiatow, paliw, energii i wody zostanie okreslona na
etapie projektu wykonawczego. Emisja zanieczyszczen do atmosfery spowodowana
transportem i montazem elementéw sktadowych instalacji, bedzie tymczasowa
i krotkotrwata. Plac budowy wyposazony zostanie w m.in. sorbenty do neutralizacji
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ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych co uchroni srodowisko gruntowo -
wodne przed skazeniem. Tankowanie i naprawa pojazdow odbywac sie bedzie poza
terenem inwestycji.

Scieki bytowe gromadzone beda w szczelnych sanitariatach i regularnie odbierane
przez upowaznione firmy zewnetrzne. Odpady state gromadzone beda selektywnie,
W wyznaczonym miejscu w szczelnych pojemnikach usytuowanych na terenie zaplecza
budowy, a nastepnie systematycznie przekazywane odbiorcom majgcym stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Potozony zostanie nacisk na
zapobieganie i minimalizacje ilosci wytwarzanych odpadéw. Nie przewiduje sie
powstawania odpaddéw niebezpiecznych. Zaplecze budowy funkcjonowac bedzie
w postaci jednego kontenera, zostanie zorganizowane w odpowiedni sposob, tak, aby
ochroni¢ teren przed przeksztalceniem. Po zakonczeniu prac areat zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego.

Pod uwage wzieta zostanie obecnos¢ zwierzat zajmujgcych przedmiotowy obszar.
Ingerencja w podioze gruntowe bedzie niewielka i zwigzana z przytwierdzeniem do
podtoza, za pomoca pionowych pali, konstrukcji wsporczej. Prace ziemne wykonywane
bedg z uwzglednieniem ochrony srodowiska gruntowo- wodnego. Wszelkie ucigzliwosci
ustang po zakonczeniu budowy.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia generowany bedzie hatas, ktérego zrodio
stanowi¢ bedg inwertery oraz stacja transformatorowa, znajdujaca sie w kontenerze.
Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia nie
zostang przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu okre$lone w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Ponadto farma fotowoltaiczna
pracowa¢ bedzie jedynie w porze dziennej. Zgodnie z danymi zawartymi w karcie
informacyjnej przedsiewziecia nie zostang przekroczone normy ujete w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448). Odpady zwigzane
z konserwacjg instalacji beda na biezaco przekazywane firmag zewnetrznym, bez
koniecznos$ci ich magazynowania na przedmiotowym obszarze. Ze wzgledu na rodzaj
I charakter inwestycji, nie przewiduje sie znaczacych emisji i uciazliwosci na etapie
eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

e) ocenioneqo w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych
awarii__lub_katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu
uzywanych substanciji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego
ze zmiang klimatu:

Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do zaktadow o duzym lub zwiekszonym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie
substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 138). Prowadzenie roboét budowlanych oraz wykonanie przedmiotowego
przedsiewziecia zgodnie ze sztuka budowlang craz obowigzujacymi przepisami p.poz.
i bhp zminimalizuje mozliwo$¢ wystapienia sytuacji awaryjnych, a takze wptynie na
zminimalizowanie ewentualnych skutkéw katastrof naturalnych i budowlanych.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow oraz ich wplywu
na srodowisko, w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie:
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Odpady powstajgce na etapie realizacji | eksploatacji przedsiewziecia bedg
odpowiednio magazynowane, w sposob bezpieczny dla $Srodowiska, a nastepnie
przekazywane bedg uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Z przedtozonej dokumentaciji wynika, ze na etapie eksploatacji planowangj inwestybji
standardy jakosci $rodowiska bedg dotrzymane.

2 Usgtuowanle grzeds:gwmgma z uwzglgdnlenlem mozllwego zagrozema dla

zdolnos$ci _samooczyszczania 3|g srodowiska odnawiania _sie zasobdéw

naturalnych, waloréow przyrodniczych i kra_lobrazowvch oraz uwarunkowan

miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennegqo — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,
w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek:

Z karty informacyjnej przedsiewziecia oraz opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego w Ytowiczu wynika, ze przedmiotowe
przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych czesci
wod powierzchniowych PLRW200017272694 Korabiewka. Dla JCWP Korabiewka stan
okreslono jako zty, a osiggniecie celow Srodowiskowych uznano za niezagrozone. Dla
przedmiotowe] JCW wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej
Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktdérg uzasadnia sie brakiem mozliwosci
technicznych.

W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna. W programie dziatan zaplanowano
dziatania podstawowe, obejmujace uporzgdkowanie gospodarki sciekowej, ktére sa
wystarczajgce, aby zredukowac tg presje w zakresie wystarczajgcym dla osiggnigecia
dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres
niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mégt
byC osiggniety w niedalekiej przysztosci.

Uznaé¢ nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne przedstawione w KIP pozwolg
zabezpieczy¢ $rodowisko wodne przed emisjg substancji ropopochodnych do wdd
podziemnych. Teren realizacji przedsiewziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej
czesci wod podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, ktorej stan chemiczny
i ilosciowy okreélono jako dobry, a osiggniecie celow Srodowiskowych uznano za
niezagrozone. Wyzej wskazana JCWPd nie uzyskata odstepstw dla osiggniecia celow
srodowiskowych.

Nie przewiduje sie bezposredniego wplywu przedsiewziecia na stan jakosciowy
i ilosciowy wéd powierzchniowych.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie potozone na obszarach wodno-btotnych lub
innych obszarach o niskim poziomie wod gruntowych w tym siedliskach fegowych oraz
przy ujsciu rzek.

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza obszarami wybrzezy
i obszarami morskimi.

c) obszary gorskie lub lesne

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza obszarami gorskimi
I lesnymi.
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d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary
ochronne zbiornikow wéd srédladowych.

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze przedsiewziecie znajduje sie poza strefami
ochronnymi uje¢ wdd oraz poza obszarami ochronnymi zbiornikéw wod $rédladowych.
Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig
wynikajacym z map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych
rzek.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate obszary
formy ochrony przyrody.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami obszaréw podlegajgcych
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021
r. poz. 1098, ze zm., zwanej dalej ,ustawa o ochronie przyrody”). Najblizezym obszarem
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar taki Zukowskie PLH140053
oddalony o ok. 5,00 km w kierunku potnocno-zachodnim od terenu planowanego
przedsiewziecia. Najblizszy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina
Bzury — Dolina Pilicy KPnC-21B) zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 10,0 km w kierunku
zachodnim od terenu inwestycji.

Przedsiewziecie nie bedzie ingerowa¢ w siedliska naturalne i pétnaturalne mogace
stanowi¢ chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkéw objetych dyrektywami -
ptasia i siedliskowa. Inwestycja realizowana bedzie na gruntach rolnych znajdujgcych
sie w sasiedztwie terenéw stanowigcych mozaike gruntow uzytkowanych rolniczo
i terendéw lesnych. Z uwagi na stopien przeksztatcenia miejsca inwestycji oraz jego
otoczenia uznano, ze natozenie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko ze wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Biorac pod uwage zakres i lokalizacje przedsiewzigcia, w opinii tutejszego organu,
realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczgco negatywnie
oddziatywaé na przedmioty ochrony i integraino$¢ obszaru Natura 2000 t.aki Zukowskie
PLH140053 oraz na spéjnosé Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto,
realizacja inwestycji nie przyczyni sie w sposob istotny do zwigkszenia wrazliwosci
elementéw $rodowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia réznorodno$ci biologiczne;
terenu oraz nie wptynie znaczaco negatywnie na siedliska tegowe.

Zgodnie z ustawg o ochronie przyrody oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183, ze
zm.), w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong, obowigzuje szereg
zakazow. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie lub Generalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska mogg wyda¢ decyzje zezwalajgca na czynnosci
podlegajgce zakazom, w trybie i na zasadach okreslonych ww. ustawg. W przypadku
gatunkow objetych ochrong $cista, gatunkéw ptakoéw oraz gatunkéw wymienionych
w zatgczniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszg by¢ spetnione konieczne wymogi
nadrzednego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze spotecznym lub
gospodarczym lub wymogi zwigzane z korzystnymi skutkami o podstawowym
znaczeniu dla $rodowiska. Whnikliwa analiza mozliwosci realizacji planowanych dziatan
w kontekscie przepiséw dotyczacych ochrony gatunkowej i mozliwosci uzyskania
derogacji lezy w gestii Inwestora. Jednoczesnie informuje sie, ze zgodnie z art. 131 pkt
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14 ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza
zakazy w stosunku do roslin, zwierzat lub grzybéw objetych ochrong gatunkows,
podlega karze aresztu lub grzywny.

Warunki dotyczace zwierzgt ograniczg ryzyko ich nieumys$inego zabijania podczas
wykonywania prac budowlanych.

Warunek dotyczacy nasadzen postawiono w celu uatrakcyjnienia terenu farmy dla
owadoéw, ktorych rozwoj uzalezniony jest od obecnosci rodlin  nektarodajnych.
Odsrodkowe koszenie ma na celu odstraszanie i przepedzanie drobnych zwierzat na
czas prac ogrodniczych. Pézne koszenie, po okresie kwitnienia, ma na celu
umozliwienie swobodnego rozsiewania sie gatunkéw roslin wystepujacych na terenie
farmy.

Pozostawienie przeswitu pod trwatym ogrodzeniem dziatek umozliwi swobodng
migracje drobnych zwierzat przez teren inwestycji.

Powtoki antyrefleksyjne ograniczg liczbe ewentuainych kolizji ptakéw z panelami
fotowoltaicznymi

f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone
lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej przedsiewziecia nie wynika, aby w rejonie inwestycji
wystepowaty obszary na ktorych standardy jako$ci Srodowiska zostaty przekroczone
lub istnieje prawdopodobienistwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne

Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze w rejonie planowanego
przedsiewziecia nie wystepujag obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne
I kulturowe.

h) gestos¢ zaludnienia

Gestosé zaludnienia na terenie gminy Mszczonéw wynosi ok. 76 oséb/km? (wg danych
GUS z 2020 r.).

i) obszary przylegajace do jezior

Na terenie planowanej inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepujg jeziora.

j) _uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowej.

k) wody i obowiazujace dla nich cele Srodowiskowe

Teren realizacji przedsiewziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod
podziemnych o europejskim kodzie PLGW2000063, ktorej stan chemiczny i ilosciowy
okreslono jako dobry, a osiagniecie celow srodowiskowych uznano za niezagrozone.
W analizowanym przypadku nie przewiduje sie oddziatywan na jednolite czesci wod
podziemnych. Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsigwzigcia
stwierdzono, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla
osiagniecia celow $rodowiskowych jednolitych czesci wéd, w tym bedzie odbywato sie
w sposOb zapewniajgcy nienaruszalno$¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony
wod, okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
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w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty z dnia 28
listopada 2016 r.

3) Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu
do kryteriow wymienionych w pkt 1 i 2, oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1,
wynikajace z:

a) zasiequ oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra
przedsiewziecie moze oddziatywac.

Zasieg przestrzenny oddziatywania przedsiewziecia ograniczy sie do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgraniczneqo charakteru oddziatywania przedsiewziecia na
poszczeqgodlne elementy przyrodnicze

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystapi
transgraniczne oddziatywania na srodowisko.

c) charakteru, wielkos$ci, intensywnosci i zlozono$ci oddzialywania,
z uwzglednieniem obciazenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz
przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania:

Ze wzgledu na charakter i skale przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje sie mozliwosci
wystapienia oddziatywan o znaczne] wielko$ci lub ZzloZzonosci. Planowane
przedsiewziecie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywac na $rodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania

Informacje zawarte w przedtozonej dokumentacji przedsiewziecia potwierdzaja
wystgpienie oddziatywan na etapie realizacji przedsiewziecia. Bezposrednie
oddziatywania bedg miaty jedynie zasieg lokalny i ograniczg sie do najblizszego
obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania

Oddziatywania powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia bedg krotkotrwate
i odwracalne. W fazie eksploatacji beda powstawaty oddziatywania zwigzane z emisjg
hatasu i substancji do powietrza oraz powstawaniem odpadoéw i $ciekdéw. Zastosowane
rozwigzania techniczne i organizacyjne zminimalizujg oddziatywanie na $rodowisko.

f) powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczeqdlnosci kumulowania sie
oddzialywan przedsiewzieé¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych
zostata wydana decyzia o srodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujgcych sie  na terenie, na ktorym planuje sie realizacje
przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktorych _ oddzialywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewziecia — w_zakresie , w_jakim ich oddziatywania
moga prowadzic do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem:

Z uwagi na charakter planowanego przedsiewziecia, polegajacego na budowie farmy
fotowoltaicznej, jego realizacja nie wptynie na zwiekszenie oddziatywan skumulowanych
w rejonie inwestycji.

g) mozliwosc ograniczenia oddzialywania:
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Zgodnie z przediozong dokumentacja na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji
planuje sie zastosowanie rozwigzan minimalizujgcych wplyw planowanego
przedsiewziecia na Srodowisko.

W celu minimalizacji niepozadanych zjawisk jakie moga pojawi¢ sie w zwigzku
z budowsg elektrowni stonecznej oraz jej eksploatacjg zostang zastosowane dziatania
ograniczajagce negatywny wplyw inwestycji na srodowisko:

> wszystkie ucigzliwe oddziatywanie na srodowisko i1 zdrowie ludzi w trakcie
realizacji robot oraz eksploatacji nie bedzie wykraczato poza teren inwestycji -
prace bedg prowadzone od godziny 6.00 do 22.00;

» zlokalizowanie placu budowy i jego zaplecza z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni;

» wykopy powstajace na etapie budowy elektrowni stonecznej bedg scinane
i tagodzone w celu umozliwienia swobodnego opuszczenia wykopow przez
drobne zwierzeta;

» pomimo zastosowan o ktérych mowa powyzej planuje sie zabezpieczanie
wykopdw przed mozliwoscig dostawania sie do nich zanieczyszczen zwigzanych
z pracami budowlanymi, a takze przed przedostaniem sie¢ do nich matych
zwierzgt (ptazow, gadow i matych ssakow); Wykopy beda otwierane
i prowadzone w sposob bezpieczny dla zwierzat — brzegi wykopu bedg Sciete
w sposob umozliwiajacy wydostanie sie z nich matych zwierzat (w tym ptazow).

W celu zminimalizowania wptywu prac na gady, ptazy | mate zwierzeta pracownicy
budowlani zostang zobowigzani do kontroli wykopdw, niezwtocznego ich zasypywania,
a w razie stwierdzenia w nich zwierzgt, do ich uwolnienia, z zachowaniem nalezytej
starannos$ci. Alternatywnie, wykopy w okresie nie prowadzenia prac (noce oraz dni
przestoju) beda otaczane plotkami z tworzywa sztucznego, specjainie
zaprojektowanymi do ochrony ptazow. Nalezy podkresli¢, ze podczas budowy farmy
fotowoltaicznej wystepujgce wykopy sa pitytkie a same stoty na ktorych sg
rozmieszczone panele sg palowane za pomoca specjalnego urzadzenia — kafara;

» wykonywanie robét budowlanych w porze dziennej, ewentualne ucigzliwosci
akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych, beda minimalizowane
poprzez stosowanie wurzadzen | maszyn spetniajacych polskie normy
z wykluczeniem prowadzenia prac zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu
w porze od 18.00-22.00;
wyposazenie zaplecza budowy w sanitariaty;

» scieki socjalno-bytowe beda odprowadzane do szczelnych zbiornikow

i wywozone przez uprawnione podmioty;

» wyposazenie placu budowy w $rodki do neutralizacji ewentualnych wyciekow

substancji ropopochodnych;

wdrozenie (na etapie budowy) systemu segregacji odpadow ,u Zzrédia”

z maksymalnym odzyskiem odpadéw surowcowych i uwzglednieniem zasad

postepowania z odpadami niebezpiecznymi, odpady beda zagospodarowane

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

rezygnacja z oSwietlenia elektrowni w porze nocnej;

» ograniczenie wykorzystania zrodet Swiatta poprzez stosowanie zrodet Swiatta

nieprzywabiajgcego owady;

regularna kontrola wykopdw i uwalnianie uwiezionych w nich zwierzat na etapie

realizacji inwestycji;

» uzycie do ewentualnego obsiewu terenu wytgcznie rodzimych gatunkéw roslin;

» rezygnacja ze stosowania nawozow sztucznych i chemicznych $rodkow ochrony
roslin (powierzchnia pomiedzy rzedami paneli);

\?'
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» pozostawienie minimum 20 cm wolnej przestrzeni pomiedzy ogrodzeniem,
a powierzchnig gruntu pozwalajace] na swobodna migracje ptazdw i matych
ssakow;

prowadzenie wykaszania roslinnosci na terenie farmy po 1 sierpnia (kierunek
koszenia odbywac sie bedzie od centrum dziatki w kierunku jej brzegow).

Y

Obwieszczeniem Burmistrza Mszczonowa (znak: G.6220.18.2022.JJ z dnia 06

lipca 2022 r.) o wszczeciu postepowania administracyjnego, poinformowano wszystkie
osoby bedgce stronami w postepowaniu o mozliwosci zapoznania sig
z aktami sprawy oraz mozliwoscig sktadania uwag i wnioskow. Informacje
o planowanym przedsiewzieciu podano do publicznej wiadomosci poprzez
umieszczenie na tablicy ogtoszen zlokalizowanej w siedzibie Urzedu Migjskiego
w Mszczonowie i na tablicy ogtoszen w sofectwie Gurba i Markow Towarzystwo
oraz na stronie internetowej Urzedu (BIP). W pokoju nr 5A Wydziatu Gospodarki
Gminnej Urzedu Miejskiego w Mszczonowie zainteresowani mogli zapoznaC si¢
z informacjami dotyczacymi wptywu planowanej inwestycji na Srodowisko zawartymi
w Karcie informacyjnej przedsiewziecia.
Ponadto strony postepowania zostaty zawiadomione (Obwieszczenie znak:
(G.6220.18.2022.JJ z dnia 22.12.2022 r.) o mozliwosci zapoznania sie z materiatem
dowodowym w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
ww. przedsiewziecia. Uwagi ani wnioski do zebranego materiatu dowodowego
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie wptynety. Biorgc
powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie, za posrednictwem Burmistrza Mszczonowa w terminie
14 dni od dnia doreczenia stronie decyzji. Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania. Zrzeczenie sie prawa do wniesienia $rodka odwotawczego przez wszystkie
strony postepowania uprawnione do jego wniesienia, powoduje skrocenie toku instancji
i uzyskanie prawomocnego rozsirzygniecia w krotszym czasie. Nie jest mozliwe
skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania.

BURMISTRZ
B e T 1 s [ S o ok I T LT
2 mgBr iz Jozef Grkegors ireh

o wydania decyzji/

Adnotacja dotyczaca optaty skarbowej:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923)
oraz czesci | ust. 45 zafgcznika do ww. ustawy, opfata skarbowa za wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia w wysokosci 205,00 zt (sfownie: dwiescie pie¢ zlofych
i 00/100 groszy) zostafa uiszczona na konto Urzedu Miejskiego w Mszczonowie dniu 02.06.2022 r. z adnotacjg
,opfata skarbowa - decyzja $rodowiskowa. PowyZszg adnotagje o uiszczeniu opfaly skarbowej dokonata w dniu
21.02.2023 r. : Jolanta Jackowska - gfowny specjalista w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzedu Miejskiego
w Mszczonowie.

Zataczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia.
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Otrzymuija:
1. AGRO FOTO Sp. zo.0,;

2. Strony Postepowania — art. 49 KPA;
3. ala.JJ. 21.02.2023 r.

Do wiadomosci:

1.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3,

00-015 Warszawa,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Zyrardowie, ul. Moniuszki 40, 96-300 Zyrardow,

PGW Wody Polskie - Dyrektor Zarzadu Zlewni w towiczu,
Ul. Ekonomiczna 6, 99-400 towicz.

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 11 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/678 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/MWE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 118, s.1 ze zm.) - dalej: ,RODO" informuje, ze:

1.

10.

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Gmina Mszczonow reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa
(adres: Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondw, e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy: +48 46 858 28
40).

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga sig Parstwo kontaktowad we wszystkich sprawach

dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu email: inspektor@chi24.pl lub pisemnie na

adres Administratora.

Paristwa dane oscbowe bedg przetwarzane w celu wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z

whnioskiem.

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:

a) art. 6ust. 1Ilit. c RODO,

b) ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko,

c) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywad na srodowisko,

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych dobrowolnie.

Paristwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres 10 petnych lat kalendarzowych, liczge od 1 stycznia roku nastgpnego

po roku, w ktorym nastapito zakoriczenie spraw (11 lat), na podstawie Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukgji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w

sprawie organizacji | zakresu dziatania archiwéw zaktadowych, albo do mementu cofnigcia zgody.

Paristwa dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym nie bedg podiegac profilowaniu.

Paristwa dane osobowych nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujacy Unig Europejska,

Norwegig, Liechtenstein i Islandie).

W zwigzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych, przystugujg Panstwu nastepujace prawa:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosc
Z prawem przetwarzania, ktérege dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem;

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Qchrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna PanifPan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

Podanie przez Panstwa danych osobowych wynikajgcych z ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko jest obowiazkowe.

Nieprzekazanie danych skutkowac bedzie brakiem realizacji celu, o ktérym mowa w punkcie 3.

Dane wnioskodawcow zostang przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisow prawa.
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Mszczonodw, dn. 2023.02.21
G. 6220.18.2022.JJ

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

polegajacego na ,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW
(z mozliwoscia realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczajacych tacznie
mocy 10 MW), wraz z drogg dojazdowa oraz przylaczem do krajowej sieci energetycznej i
elementami infrastruktury technicznej, niezbednymi do prawidlowego funkcjonowania
przedsiewzigcia” zlokalizowanych na dziatkach nr 5, 6, 7, 8, 9, 154, 155, obreb Gurba, gmina
Mszczonow, powiat zyrardowski, wojewodztwo mazowieckie - zgodnie z ustawa
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029, ze zm.).

Zalacznik 1 do decyzji z dnia 2023.02.21
nr G. 6220.18.2022.JJ

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na $rodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczajg jg do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit.
b Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), t. zabudowa
przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa; wraz
z towarzyszacg jej infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;.

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy do
10 MW z mozliwoscig realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczajgcych facznie
mocy 10 MW i tgcznej powierzchni zabudowy do ok. 9,13 ha na terenie dziatek nrew. 5, 6, 7, 8, 9,
154, 155, obrgb Gurba gmina Mszczonéw. Powierzchnia nieruchomosci, na ktérej planowana jest
budowa wynosi fgcznie 9,13 ha. Instalacja fotowoltaiczna sktada sie z nastepujgcych elementéw:
panele fotowoltaiczne, stelaze, linie kablowe energetyczno-$wiattowodowe, przylacza
elektroenergetyczne, transformatory, inwertery, opcjonalnie magazyn energii, oraz ogrodzenie.
Inwestor planuje zamontowac panele o mocy od 350 do 1000 Wp. llos¢ paneli wyniesie od 1000
szt. do 2857 szt. na kazdy 1 MW mocy. Maksymalna wysokos¢ konstrukcji montazowej paneli
fotowoltaicznych nie przekroczy wysokosci 6 m. Panele zostang zabezpieczone powtoka
antyrefleksyjng. Wytworzona energia przesytana bedzie do inwerteréw, urzgdzen zmieniajacych
prad staty wyprodukowany w modutach fotowoltaicznych na prad zmienny. Jeden inwerter bedzie
posiadat moc 100 — 300 kW. Na kazdy 1 MW przypada¢ bedzie do 10 inwerteréw. Inwertery beda
montowane w specjalnie na ten cel przeznaczonych obudowach, ktére moga zostaé podwieszone
na konstrukcji nosnej paneli fotowoltaicznych, badz umieszczone bezposrednio na gruncie na
niewielkim fundamencie. Energia przekazywana bedzie z inwertera do stacji transformatora.
Maksymalne wymiary obiektu stacji transformatora to 10 m x 4 m x 3 m. Obiekt zostanie
usytuowany na prefabrykowanej lub wylewanej na miejscu pfycie fundamentowej, umieszczonej na
zageszczone] podsypce. W rozpatrywanym przypadku planuje sie montaz transformatorow
olejowych lub suchych 2zywicznych. Na potrzeby instalacji planuje sie montaz stacii
transformatorowych w ilosci zaleznej od przyjetej mocy. Na 1 MW mocy przypada maksymalnie
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1 stacja transformatorowa. Planuje sie utwardzenie terenu pod droge ttuczniem. Jej szerokosc nie
przekroczy 4 m. Catos¢ inwestycji zostanie ogrodzona.

Instalacja fotowoltaiczna wytwarza energie elektryczng z promieni sfonecznych. Jest to
przedsiewziecie proekologiczne, gdyz produkcja energii elekirycznej pochodzi ze Zrodta
odnawialnych energii, czyli energii stonecznej. W przeciwienstwie do produkcji energii elektrycznej
na bazie paliw kopalnych elektrownie solarne nie zanieczyszczajg powietrza w postaci gazow
i metali ciezkich, tym samym przyczynia sie do redukcji gazéw cieplarnianych.

Faza realizacj:

W fazie realizacji instalacji paneli fotowoltaicznych bedg wystepowaty zjawiska
towarzyszgce drobnym robotom ziemnym oraz montazowym.

Materialy budowlane bedg dostarczane przez firmy zewngtrzne i magazynowane na
wyznaczonym ku temu miejscu. W przypadku niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych
materiaty budowlane bedg przechowywane w kontenerach magazynowych. Sprzgt budowlany
bedzie pracowat w porze dziennej w godzinach miedzy 6.00 a 22.00, co przyczynia sig¢ do
zminimalizowania ucigzliwosci zwigzanych z etapem realizacji przedsiewziecia. Ponadto zaplecze
budowy bedzie zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy podlegajgcej ochronie akustyczne;.

Pojazdy, ktére dowozi¢ beda komponenty do budowy elektrowni bedg zaopatrywac sie
w paliwa na lokalnej stacji paliw. Montaz elektrowni zwigzany jest z uzyciem elektronarzedzi
akumulatorowych.

Jesli zajdzie potrzeba uzupetnienia paliwa w koparce, ktéra niezbedna jest do budowy
ogrodzenia, badz innym urzadzeniu wymagajgcym paliw, zabieg ten bedzie wykonywany
w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu zgodnie z przepisami BHP (specjalna mata, ktéra
chroni grunt przed przedostaniem sie paliw oraz granulat pochtaniajgcy ewentualne rozlane
paliwa).

Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, bedzie wigzata sie¢ z emisjg
niezorganizowang spalin z silnikéw pojazdéw i maszyn roboczych. W trakcie realizacji inwestycji
emisja zanieczyszczen bedzie miata charakter czasowy i lokalny. Z uwagi na niewielkg emisje
substancji do atmosfery z planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie ograniczenia emisji za
pomocg dodatkowych urzadzen.

Prace przy budowie analizowanej instalacji wykonywane bedg przez firme zewnetrzng.
Zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, wytworcg odpadow
powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektow,
czyszczenia zbiornikdéw i urzgdzen do sprzatania, konserwacji i napraw bedzie podmiot, ktory
$wiadczy ustuge, chyba ze umowa o $éwiadczenie ustug stanowi¢ bedzie inaczej (Dz. U. z 2010 r,,
Nr 185, poz. 1243 tj.).

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane bedg sktadowane
w kontenerach, w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsce magazynowania odpadow
budowlanych bedzie wynikac¢ z organizacji placu budowy wykonawcy. Na obecnym etapie nie jest
mozliwe okreslenie doktadnego miejsca ich skiadowania. Odpady bedg magazynowane zgodnie
z wymogami ustawy tj. odpady niebezpieczne bedg magazynowane w zamknigtych, szczelnych
kontenerach zabezpieczonych przed dziataniem opadow atmosferycznych i oséb postronnych,
a odpady pozostate bedg magazynowane w zaleznosci od ich redzaju w pojemnikach, kontenerach
lub w wyznaczonych miejscach.

Wytworzone odpady beda przekazywane podmiotom prowadzacym odzysk, a jezeli bedzie
to niemozliwe, bedg przekazane do unieszkodliwienia. Odbiorcy odpadow bedg sprawdzani pod
wzgledem posiadanych pozwolen zgodnie z ustawg o odpadach.



Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi zwigzane bedzie gtdwnie z takg
organizacjg placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostaty resztki materiatow
budowlanych, ktére moga powodowac zanieczyszczenie gruntu. W trakcie budowy podjete bedg
dziatania zmierzajgce do zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn
i urzadzen w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substanciji niebezpiecznych (oleje,
benzyna). Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane bedg sktadowane
w miejscach do tego wyznaczonych.

Realizacja poszczegolny robét oraz czynnosci zwigzanych z pracami ziemnymi
i budowlanymi nie wpltynie bezposrednio na pogorszenie stanu gleb, wéd powierzchniowych
i poziemnych w powierzchniowej warstwie gleby.

Jesli chodzi o sposdb montazu paneli fotowoltaicznych, to sg one osadzone na wbitych
w ziemie stupkach (konstrukcji stalowej bgdz aluminiowej). Panele fotowoltaiczne beda nachylone
pod katem 5-70 stopni. Pomiedzy rzedami paneli znajdujg sie tak zwane $ciezki technologiczne,
ktore nie sa utwardzane w zaden sposob, bedg zatem terenem czynnym biologicznie, porosnigtym
rodzimymi gatunkami traw.

Budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga zatem robdt gruntowych i wylewania
fundamentoéw. Wykonania fundamentu moga wymagac jedynie stacje transformatorowe, ktdre sa
elementem farmy, zawierajg one wszelkie urzadzenia elektryczne niezbedne do podigczenia
elektrowni fotowoltaicznej. Inwestor planuje posadowi¢ stacje transformatorowa na podsypce
zwirowe] zagtebionej w gruncie na ok 40 cm badz na ptytach betonowych. Wykonanie piytkich
wykopow moze ponadto wymagaé poprowadzenie kabli.

Wykonywane zgtebienie na gtebokosé 0,5m-1,5m (w zalezno$ci od wielkosci stacji oraz
warunkow gruntowych) powoduje powstanie matych mas ziemnych, ktére sg wykorzystywane do
obsypania stacji (wejscie do stacji dla bezpieczenstwa jest potozone powyzej terenu (uniknigcie
zalania).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie wiazata sie¢ z niwelacjg gruntu ani
przenoszeniem mas ziemnych. Przewiduje sie utwardzanie powierzchni na terenie dziatki
przeznaczonej pod inwestycje. Inwestycja wymaga utwardzenia drogi dojazdowej ttuczniem oraz
wykonania placu postojowego dla auta osobowego (dla serwisu) w celu umozliwienia dojechania
serwisu jesienig i wiosna pod stacje transformatorowg

Na etapie budowy minimalizacie emisji hatasu mozna uzyskal dzigki zastosowaniu
ponizszych rozwigzan:

e Wykonawca prac budowlanych winien wprowadzi¢ najmniej ucigzliwg akustycznie
technologie prac budowlanych,

s Prowadzenie prac w miare mozliwosci wytacznie w godzinach pomigdzy 6.00 a 22.00,
e Zaplecze budowy powinno by¢ zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy,

s \Wykorzystywane maszyny i urzgdzenia powinny by¢ sprawne i spefnia¢ wymagania
okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z pézn. zm.),

o Przygotowaé informacje do okolicznych uzytkoewnikéw terenu o planowanych pracach
budowlanych i okresowych uciazliwosciach zwigzanych z ich przeprowadzeniem.

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej planuje sie usadowi¢ na placu budowy kontenery
sanitarne, z ktérych beda korzysta¢ pracownicy wykonujacy prace budowlane. Odpowiedzialna za
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sposob gromadzenia, jak i wywéz $ciekow sanitarnych bedzie firma zewnetrzna posiadajgca
odpowiednie zezwolenie, na podstawie umowy o odprowadzeniu $ciekéw z placu budowy (zgodnie
z Ustawsg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow). Na przedmiotowej nieruchomosci brak jest zabytkéw oraz stanowisk archeologicznych.

W ramach zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przewiduje sie ewentualne wykopy
i miejsca prac ziemnych, ktére to na czas realizacji inwestycji (prowadzenie wykopow, prac
ziemnych) ogrodzi¢ siatkg o oczkach nie wiekszych niz 0,5 cm i wysoka, na co najmnigj 50 cm,
ktéra bedzie wkopana w ziemie. Wszystkie drobne kregowce bytujgce w ogrodzonej strefie zostang
przeniesione w bezpieczne miejsce o zblizonej charakterystyce. Ponadto budowa farmy
fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia i przeksztatcania siedlisk naturalny, bgdz pétnaturalnych,
usuniecia drzew i krzewdw, czy zajecia siedlisk wrazliwych bedacych potencjainym miejscem
wystepowania gatunkéw chronionych. Planuje sie réwniez potozenie podziemnych linii
elektroenergetycznych oraz wysianie rodzimych odmian trawy, tak by nie wprowadzac obcych
gatunkéw do ekosystemu.

Faza eksploatacji
Instalacja fotowoltaiczna nie bedzie emitowac¢ zadnych zanieczyszczen do atmosfery.

W fazie eksploatacji farmy fotowoltaicznej nie przewiduje sie¢ powstawania odpadéw.
Odpady powstajga w fazie realizacji przedsiewziecia oraz podczas prowadzenia prac
konserwacyjnych. W czasie prac konserwacyjnych odpady beda usuwane z terenu przedsiewziecia
przez podmioty $wiadczace ustugi konserwacyjne. Przewidywany czas eksploatacji inwestycji
wynosi 29 lat. Zuzyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne zostang poddane recyklingowi.
Inwestor zobowigzuje sie do przekazania ich specjalistycznym firmom, posiadajgcym stosowne
pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpadow.

Elektrownia fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie wptywa réwniez na zanieczyszczenie
wod powierzchniowych, podziemnych oraz gleby. Tym samym nie stwarza zagrozenia dla
$rodowiska gruntowo-wodnego.

Odnoszac sie do celow $rodowiskowych dla wéd a aspekcie farm fotowoltaicznych nalezy
podkresli¢, ze podczas funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej nie bedg powstawac zadne scieki
zaréwno technologiczne, jak i bytowe. A wody opadowe i roztopowe bedg sptywac powierzchniowo
po panelach do gleby. Wedtug opinii firm zajmujgcych sie budowa profesjonalnych farm
fotowoltaicznych, panele fotowoltaiczne nie wymagajg mycia. Wody deszczowe w sposéb
wystarczajgcy obmywaja powierzchnie instalacji. Jesli jednak okaze sig, iz zaistnieje koniecznosc
mycia paneli, bedzie do tego stuzyta czysta woda pod cisnieniem bez domieszki jakiejkolwiek
substancji czyszczgcej. Taka wode nalezy traktowac jako wode opadowa.

Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz planowane farmy fotowoltaiczne
przyczynig sie do zachowania dobrego stanu wdéd, jak rowniez do utrzymania i osiagnigcia
potencjatlu  ekologicznego w zakresie elementéw biologicznych, hydromorfologicznych
i fizykochemicznych.

Instalacja nie wytwarza dzwiekéw. Projektowane do zastosowania panele ogniw
fotowoltaicznych nie bedg wyposazane w wentylatory stuzace do chtodzenia konstrukcji ogniw.
Brak systemu chtodzenia to brak wytwarzania hatasu w czasie eksploatacji elektrowni
fotowoltaicznej. Inwestor zaktada sprawnos$¢ urzgdzenia na poziomie fabrycznym, bez zwiekszania
sprawnosci poprzez zastosowanie technologii z wymuszonym obiegiem powietrza. Chtodzenie
paneli fotowoltaicznych odbywa¢ sie bedzie w sposéb naturalny, przez obieg powietrza
atmosferycznego.

Inwestor nie przewiduje stosowania urzadzen, kidére mogg stanowi¢ zrédto hatasu
mogacego w jakikolwiek sposéb negatywnie oddziatywac na najblizsze zabudowania, jak réwniez
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tereny objete ochrong. Jedyne zrédio dzwieku moze pochodzi¢ od transformatora jednak jego
poziom nie wplynie w zaden sposob na klimat akustyczny terenow sgsiednich.

Inwestor planuje posadowi¢ transformatory w taki sposob, aby uzyska¢ maksymailng
odlegtosé od odgrodzenia. Tym samym zmniejsza sie obszar oddziatywania transformatorow.

Inwestor planuje uzy¢ transformatoréw tréjfazowych zywicznych Tricast firmy Schneider
Electric. Wedle specyfikacji planowanego transformatora cisnienie akustyczne w odlegtosci 1 metra
wyniesie 60 dB (A) — jest to warto$¢ gwarantowana. W przestrzeni otwartej, do punktu obserwacji
docieraja na ogét tylko fale bezposrednie ze zrodta hatasu. W takiej sytuacji poziom cisnienia
akustycznego maleje o 6 dB przy podwojeniu odleglosci od Zrédta. Jesli wigc w odlegtosci 1 metra
cisnienie akustyczne transformatora wynosi 60 dB, to w odlegtosci 2 metréw wyniesie 54 dB, zas w
odlegioéci 8 metréw od transformatora, jego cisnienie akustyczne wyniesie zaledwie 42 dB. Taki
poziom hatasu moze zostaé poréwnany z poziomem hatasu w cichej bibliotece, gdzie wynosi on
40 dB. Jak wynika z powyzszego obszar oddziatywania transformatora ze wzgledu na poziom
wytwarzanego hatasu ograniczy sie do nieruchomosci, na ktorej bedzie on posadowiony.
Transformator nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sgsiednie i tym bardziej na dziatkg, na ktore;
znajduje sie najblizsza zabudowa mieszkalna.

Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga zuzycia wody i nie generuje $ciekow, za wyjgtkiem
wod deszczowych, ktére bedg sptywaty powierzchniowo z paneli do gruntu.

Wedtug opinii firm zajmujacych sie budowg profesjonalnych farm fotowoltaicznych, panele
fotowoltaiczne nie wymagajg mycia. Wody deszczowe w sposob wystarczajgcy obmywajg
powierzchnie instalacji. Jesli jednak okaze sie, iz zaistnieje konieczno$¢ mycia paneli, bedzie do
tego stuzyla czysta woda pod cisnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczace]. Takg
wode nalezy traktowaé jako opadowa. Woda do mycia paneli fotowoltaicznych zostanie
doprowadzona na teren inwestycji w specjalnej do tego przeznaczonych beczkowozach.

W przypadku planowanej inwestycji zlokalizowane] na ubogich przyrodniczo gruntach,
ubytek krotkoterminowy dogodnych siedlisk legowych dla ptakéw bedzie nieistotny oraz
zrekompensowany w wyniku powstania nowych siedlisk i Zzerowisk, zahamowanie procesu
zarastania obszarow koczowania ptakéw terenow otwartych. Gatunki gniazdujgce w sasiedztwie
strefy inwestowania nie sa narazone na istotne negatywne oddziatywania, gtéwne zagrozenie to
etap budowy i mozliwe ptoszenie. Powstanie wolnej przestrzeni w wyniku realizacji przedsiewzigcia
i porosnietej stadium roslinnosci inicjalnej — pozytywnie wptynie na ksztaftowanie sig przestrzeni,
cieptolubnych zbiorowisk nielesnych, zwiekszenie bazy pokarmowej dla owaddw oraz ptakow.
Budowa i uzytkowanie instalacji nie bedzie stanowi¢ bariery ekologicznej dla awifauny w okresie
legowym oraz podczas koczowania, dyspersji mtodych, migracji i zimowania. W pierwszych latach
eksploatacji farmy fotowoltaicznej przewiduje sie niewielkie zmiany w stanie gatunkéw legowych
terenow otwartych gniazdujacych na terenie lub bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Powstang
nowe dogodne Zerowiska wsrdd roslinnosci inicjalnie powstatej w wyniku realizacji inwestycji,
powstang takze nowe dogodne miejsca zerowania i czatowania np. rusztowania paneli, ogrodzenie
dla takich gatunkéw jak: gasiorek, srokosz, pustutka, myszotdw czy sowy. Nagrzewajgce sig
elementy ogrodzenia, ogniw przyciagajg na dogodne zerowiska ptaki owadozerne (poklaskwa,
pliszki, kopciuszek, biatorzytka, skowronek). Z przeprowadzonych analiz poréwnawczych na
istniejgcych farmach fotowoltaicznych, miejsca takie sg dobrym miejscem zerowania, wychowu
miodych dla istotnego zgrupowania ptakéw wroblowych. Teren wykaszany pod panelami bedzie
w latach pozniejszych dogodnym miejscem wystepowania gryzoni i z kolei dobrym i nowym
miejscem zerowania dla ptakéw drapieznych, krukowatych i sow.

Nie przewiduje sie na etapie eksploatacji wystapienia kolizji awifauny z panelami
fotowoltaicznymi. Przypadki kolizji ptakow z elementami produkujgcymi energie dotyczg zderzenia
ptakéw z wysokimi elementami luster odbierajacych energie od paneli. Budowa i uzytkowanie
farmy fotowoltaicznej jest przedsiewzieciem punktowym , nie stanowi samo w sobie bariery
ekologicznej oraz w powigzaniu z podobnymi inwestycjami energetycznymi. W wyniku
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zastosowania matowej powierzchni nie bedzie wystepowat istotny ,efekt olénienia” dla ptakéw. Nie
bedzie sie on wyrdzniat sposrdd tha otoczenia i $rodowisk sasiednich. Bedzie on nieistotny i nie
spowoduje u ptakéw dezorientacji terenowej, pomylenia instalacji z powierzchnig wody u ptakow
wodno — blotnych czy zaktécen u ptakéw orientacji w czasie wedréwek przy pomocy nawigacii
stonecznej.

Z uwagi na miejscowy charakter instalacji, skierowanej pod statym katem do powierzchni
ziemi, nie bedzie wystepowat efekt powstawania dodatkowych prgdow wstepujacych. Wolne
przestrzenie nie zajetego gruntu pomiedzy szeregowo ustawionymi panelami spowodujg niwelacje
catkowitg ewentualnego efektu nagrzewania si¢ powietrza. Nie spowoduje to tym samym zadnych
turbulencji i nie zaktoci lotéw wznoszacych, szybujgcych dla ptakow drapieznych, krukowatych,
duzych wodno — biotnych. W okresie trwajacej migracji ptakéw teren ten nie zakidci w sposéb
istotny i negatywny strumienia przelotu, szybujgcych i wznoszgcych sig ptakow. Inwestycja jest na
tyle mata, ze wszelka i potencjalna zmiana termiki od elementow metalowych bedzie
niezauwazalna i nieistotna dla ptakéw oraz nie bedzie powodowata ruchow pionowych powietrza.

Dla pozostatych grup zwierzat: ssakow, ptazéw i gadéw obszar inwestycji nie stanowi ostoi
i waznego miejsca wystepowania chronionych gatunkéw i siedlisk o znaczeniu miejscowym,
lokalnym czy regionalnym. Brak korytarzy ekologicznych, szlakéw migracji i istotnych, regularnych
przemieszczen zwierzat przez teren dziatek inwestycyjnych i najblizszej okolicy. Realizacja
inwestycji nie ograniczy swobodnego przemieszczania matych, srednich i duzych zwierzat.

Na przedmiotowej nieruchomosci nie wystepujg zabytki oraz stanowiska archeologiczne.




