it (RS BER 58 A Mszczonow, dn. 22.05.2023 r.
G.6220.1.2022.JJ

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Mszczonowa na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029, ze zm.), zawiadamia, ze w dniu 22 maja 2023 r. na wniosek Petnomocnika
PROZON Fundacji Ochrony Klimatu, ul. Matuszewska 14 bud. B9, 03-876 Warszawa,
wydana zostata decyzja znak G.6220.1.2022.JJ o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia polegajgcego na:

.Zmianie sposobu uzytkowania budynku magazynowo-produkcyjnego na potrzeby
produkcyjne, zwigzane z procesami przetwarzania czynnikow chtodniczych oraz na
potrzeby zbierania czynnikow i zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
zlokalizowanego przy ul. Bocianiej, w m. Grabce Jozefpolskie, gm. Mszczondw, na
terenie dziatek ewidencyjnych o numerach 65/5, 66/5 i 67/1", powiat zyrardowski,
wojewodztwo mazowieckie.

Zawiadamia sie jednocze$nie  wszystkich zainteresowanych, ze istnieje
mozliwos¢ zapoznania sie z jej trescig w Woydziale Gospodarki Gminnej Urzedu
Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Pitsudskiego 1, pok. nr 5A, w godzinach pracy Urzedu,
tj. w dniach poniedziatek, wtorek, czwartek w godz. od 8% —16° w $rode w godz. od
890 17 a w pigtek w godz. od 89 —15%,

Niniejsza informacja oraz tres¢ decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsiewziecia zostaje podana do wiadomosci przez zamieszczenie
w publicznie dostepnym wykazie danych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Miejskiego w Mszczonowie (bip.mszczonow.pl). Ponadto obwieszczenie
wywieszono na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Mszczonowie
Pl. Pitsudskiego 1, oraz w sotectwie Grabce Jozefpolskie.

BURMISTRZ
T\

4 ol R TS I ‘,_?‘!3 -~
mer inz. Jozel (,u;«_,gﬁ(‘. Kurek

\
|
i
1
\.

Otrzymuja:

1. Petnomocnik PROZON Fundacja Ochrony Klimatu;
2. Strony postepowania zgodnie z art. 49 KPA,
3. al/a. J.J.22.05.2023r.



Do wywieszenia na tablicy ogltoszen (14 dni):

_1._Urzad Miejski w Mszczonowie — tablica ogloszen, BIP ,

1,
2.

3.

Petnomocnik PROZON Fundacja Ochrony Klimatu - z prosbg o wywieszenie w miejscu
realizacji inwestycji;

Softys sotectwa Grabce Jozefpolskie — z prosbag o wywieszenie na tablicy ogtoszen

w sofectwie;

JL- 05 40437
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Po zdjeciu z tablicy ogioszen nalezy odestac na adres:
Urzad Miejski w Mszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
Pl. Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

Sprawe prowadzi Jolanta Jackowska

tel. 046 - 858 28 33

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2D16/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/48/WE
(Dz. U. UE. L.z 2016 r. Nr 119, 5.1 ze zm.} - dalej: ,RODQ" informuje, ze:

1.

2

o

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Gmina Mszczondw reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa (adres: Plac
Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondw, e-mail: urzad migjski@mszczonow.pl, tel. kontaktawy: +48 46 858 28 40).
Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga sig Panstwo kontaktowad we wszystkich sprawach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Paristwa dane oscbowe bedg przetwarzane w celu wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkewaniach zgednie z wnioskiem.
Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:
a) art 6 ust 1 lit. ¢ RODO,
b}  ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko,
¢) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
maogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko,
d) art 6 ust 1lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych
dobrowolnie.
Parstwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres 10 petnych lat kalendarzowych,
liczac od 1 stycznia roku nastepnego po roku, w ktarym nastapito zakoriczenie spraw (11 lat),
na podstawie Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukji kancelaryinej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w
sprawie organizaci i zakresu dzialania archiwow zaktadowych, albo do mementu
cofnigcia zgody.
Panstwa dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym nie beda podlegac profilowaniu.
Panstwa dane osobowych nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujacy Unie Europejskg. Norwegig,
Liechtenstein i Islandig).
W zwigzku z przetwarzaniem Paristwa danych osobowych, przystuguja Panstwu nastepujace prawa:
a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

by  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
¢}  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)  prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc
z prawem przetwarzania, kidrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciern;
g)  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Oschowych

{ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji. gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogdinego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO),;
Podanie przez Panstwa danych osobowych wynikajgcych z ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko jest obowiazkowe. Nieprzekazanie danych skutkowac
bedzie brakiem realizacji celu, o ktérym mowa w punkcie 3.
Dane wnioskodawcow zostang przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisow prawa.



; ¥ Mszczonow, dn. 22.05.2023 r.
''6.6220.1.2022.J]
DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 82 i art. 85 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm. - zwanej dalej ustawa ,,008"), a takze
§ 2 ust. 1 pkt. 41 oraz § 3 ust. 1 pkt. 37 ppkt. c) i pkt 83 ppkt. b) Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r,,
poz. 775),

» po rozpatrzeniu wniosku Pana , petnomocnika Inwestora —
PROZON Fundacji Ochrony Klimatu, ul. Matuszewska 14 bud. B9, 03-876
Warszawa, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajgcego na ,Zmianie sposobu uzytkowania budynku
magazynowo-produkcyjnego na potrzeby produkcyjne, zwigzane z procesami
przetwarzania czynnikdw chtodniczych oraz na potrzeby zbierania czynnikow
| zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, zlokalizowanego przy ul.
Bocianiej, w m. Grabce Jozefpolskie, gm. Mszczonoéw, na terenie dziatek
ewidencyjnych o numerach 65/5, 66/5 i 67/1°, powiat zyrardowski, wojewddztwo
mazowieckie;
po uzgodnieniu oraz zaopiniowaniu warunkdéw realizacji przedsiewziecia
z organem wymienionym w art. 77 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm. ),

» po przeprowadzeniu oceny oddziatywania na $rodowisko ww. przedsiewziecia
oraz udziale spoteczenstwa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

Y

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajacego na ,,Zmianie
sposobu uzytkowania budynku magazynowo-produkcyjnego na potrzeby
produkcyjne, zwigzane z procesami przetwarzania czynnikéw chtodniczych oraz
na potrzeby zbierania czynnikow i zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego, zlokalizowanego przy ul. Bocianiej, w m. Grabce Jézefpolskie,
gm. Mszczonow, na terenie dzialek ewidencyjnych o numerach 65/5, 66/5 i 67/1”,
powiat zyrardowski, wojewodztwo mazowieckie.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:
Planowana inwestycja polega¢ bedzie na ,Zmianie sposobu uzytkowania budynku
magazynowo-produkcyjnego na potrzeby produkcyjne, zwigzane 2z procesami

przetwarzania czynnikow chtodniczych oraz na potrzeby  zbierania czynnikow
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i zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, zlokalizowanego przy ul. Bocianiej,
w m. Grabce Jozefpolskie, gm. Mszczonéw, na terenie dziatek ewidencyjnych
o numerach 65/5, 66/5 i 67/1" — zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 4 do raportu
oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie przy ulicy Bocianiej,
w miejscowosci Grabce Jozefpolskie, gmina Mszczonéw, na dziatkach o nr ew. 65/5,
66/5 i 67/1. Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na montazu instalacji stuzgcej
do regeneracji odzyskanych czynnikéw chtodniczych i klimatyzacyjnych jako instalacii
do przetwarzania odpadow, rozpoczecia prowadzenia procesow odzysku odpadow za
pomoca kolumny rektyfikacyjnej do rozdzialu mieszanin czynnikow chtodniczych oraz
mobilnego modutu adsorpcji, montazu ukiadu do odzysku/oczyszczania gazu SF6,
zbieraniu odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, odzysku pustych butli
nienadajacych sie do ponownego uzycia lub jednorazowych. Procesy przetwarzania
odpadéw na terenie planowanego przedsiewzigcia odbywac sie bedg w instalacjach
i obejmg nw. odpady:

a) odpady przewidziane do przetworzenia w instalacji do regeneracji czynnikow
chtodniczych - o kodzie 14 06 01* w ilosci 300 Mg/rok i o kodzie 15 01 10* w ilosci 150
Mg/rok;

b) odpady przewidziane do przetworzenia w instalacji do regeneracji SF6 — o kodzie
16 05 04* (wytacznie gazy SF6) w ilosci 57 Mg/rok i o kodzie 15 01 10* w ilosci 150
Mg/rok;

c) odpady przewidziane do przetworzenia - butle po czynnikach chtodniczych — o kodzie
15 01 04 w ilosci 300 Mg/rok;

d) odpady przewidziane do przetworzenia w instalacji do rektyfikacji i adsorpcji
czynnikow chtodniczych — o kodzie 14 06 01* w ilosci 100 Mg/rok.

W bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie tereny nieuzytkéw rolnych
i rolnicze, a od strony pomocno-zachodniej Zaktad Gospodarki Komunalnej — teren
oczyszczalni $ciekow. Tereny w dalszym sgsiedztwie projektowane] inwestycji sa
obszarami z dominujgcg zabudowsg ustugowa, zagrodowg i jednorodzinng. Dziatki
sgsiadujg bezposrednio ze strony wschodniej, zachodniej i potudniowej z dziatkami
niezabudowanymi, obecnie stanowigcymi pola uprawne lub nieuzytki. Od strony
potnocnej teren potaczony jest bezposrednio z droga publiczng, gminng, dojazdowa:
ulicg Bociania.

Planowane przedsiewziecie nie wymaga usuniecia jakiejkolwiek roslinnosci. Obszar
potencjalnego oddziatywania bedzie zamykat sie w granicach dziatki, na ktérej znajduje
sie zaktad. Ze wzgledu na fakt, iz dziatki sg juz uzytkowane nie odnotowano
wystepowania roslin chronionych. Roslinnosé¢ wystepujgca na dziatkach sasiednich to
w przewadze nasadzenie wprowadzone sztucznie przez wiascicieli oraz pola uprawne.

2. Istotne warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegbéinym uwzglednieniem koniecznos$ci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia powinna odbywa¢ sig zgodnie z zatozeniami
przedstawionymi w raporcie, ktory opracowany zostat w grudniu 2021 r. przez Pana
kierujgcego zespotem autoréw Ekolog Sp. z o.0., ul
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Swietowidzka 6/4, 61-058 Poznan. Ww. dokument uzupetniony zostat w dniu 29
czerwca i 04 lipca 2022 r.;

Warunki realizacji przedsiewziecia okreslone przez organy ochrony Srodowiska,

Y. :

1. teren przedmiotowego przedsiewziecia wyposazy¢ w Srodki (sorbenty) do
neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego
wycieku zanieczyszczenie niezwlocznie usung¢, a zuzyte srodki do neutralizaciji
substancji ropopochodnych przekaza¢ uprawnionym odbiorcom;

2. pobér wody na potrzeby bytowe realizowa¢ z wodociagu, na warunkach gestora
sieci, opomiarowac zuzycie wody;

3. na etapie eksploatacji inwestycji scieki bytowe i porzadkowe odprowadzac do
kanalizacji sanitarnej, na warunkach gestora sieci;

4. wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych odprowadzac do zbiornika
o pojemnosci ok. 86 m3, zlokalizowanego na terenie dziatki, zgromadzone wody
wykorzystywac do pielegnacji zieleni;

5. system wodno-$ciekowy regularnie i terminowo poddawac prébom szczelnosci

i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelnosci badz awarie niezwtocznie

usuwad;

na etapie realizacji stosowaé¢ sprawny technicznie sprzet i urzgdzenia,

zaplecze budowy oraz miejsca postoju pojazdéow | maszyn budowlanych,

zlokalizowa¢ na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczonym przed

przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wod,

8. wszelkie prace zwigzane z tankowaniem i naprawami pojazdow i maszyn
budowlanych wykonywa¢ poza terenem przedsiewziecia, na terenie
uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem
srodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;

9. roboty ziemne prowadzic w sposob nienaruszajacy stosunkow gruntowo-
wodnych;

10.odpady powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji magazynowac
selektywnie, w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie do $rodowiska
gruntowo-wodnego, a nastepnie przekazywac do uprawnionego odbiorcy;

11.odpady przyjete do przetwarzania w instalacji przechowywac w sposob nie
powodujacy zanieczyszczen srodowiska gruntowo-wodnego;

12.na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wode pobieraC z istniejgce] sieci
wodociggowej;

13.5cieki bytowe na etapie realizacji inwestycji gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach
bezodptywowych przeno$nych toalet, a nastepnie przekazywaé
wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transportujacej Scieki do oczyszczalni
sciekow;

14.5cieki bytowe na etapie eksploatacji inwestycji odprowadza¢ do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej na warunkach ustalonych z gestorem sieci;

15.8cieki przemystowe odprowadzac do lokalnej sieci kanalizacyjnej na warunkach
ustalonych z gestorem sieci;

16.wody opadowe i roztopowe z dachow hal i budynku odprowadzaé bezposrednio
do gruntu na tereny biologicznie czynne w granicach inwestycji, w sposob
niepowodujacy zalewania terendw sgsiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na
gruncie, w szczegolnosci kierunku i natezenia odptywu ww. wdd ze szkodg dla
gruntow sasiednich;

17. wody opadowe i roztopowe z terendéw utwardzonych po wczesniejszym
podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzac za
pomoca systemu wewnatrzzaktadowej kanalizacji deszczowej do szczelnego
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zbiornika podziemnego o pojemnosci 86 m3; wody zagospodarowaé w obrebie
dziatki inwestycyjnej na tereny biologicznie czynne;

18.urzadzenie podczyszczajgce — separator substancji  ropopochodnych,
dostosowac do wielkosci zlewni; poddawac regularnym konserwacjom i pracom
utrzymaniowym, zgodnie z zaleceniami producenta;

19.inwestycje na etapie realizacji i eksploatacji wyposazyé w materiaty sorpcyjne
umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych wyciekow paliw lub innych
zanieczyszczen; w przypadku wycieku podja¢ natychmiastowe dziatania w celu
usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony
grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
i rekultywacji lub unieszkodliwienia;

20.system wodno-$ciekowy oraz posadzki regularnie i terminowo poddawac prébom
szczelnosci, kontrolom napetnienia oraz konserwacjom; wszelkie wykryte
nieszczelnosci badz awarie niezwtocznie usuwac;

21.wszelkie prace na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji prowadzi¢ przy uzyciu
sprzetu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposob
prawidtowy;

22 .eksploatacje inwestycji oraz ruch pojazdéw po terenie inwestycji zwigzany
z obstuga przedmiotowego przedsiewziecia prowadzi¢ wytacznie w godzinach od
6.00 do 22.00;

23.na terenie inwestycji pomieszczenia socjalne ogrzewac przy uzyciu urzgdzen
gazowych;

Warunki realizacji przedsiewziecia okreslone przez organ prowadzgcy niniejsze
postepowanie:

24.zapewnienie odpowiedniej przepustowosci systemu kanalizacji deszczowej
i urzadzen podczyszczajgcych;

25.prowadzenie ewidencji przyjmowanych, przetwarzanych | wytwarzanych
odpadoéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

26.ilo$¢ przyjmowanych do procesu odpaddw nie przekroczy zaktadanej w raporcie
wydajnosci instalaciji;

27.dowozenie i wywozenie odpadow wytacznie w godzinach 6.00 — 22.00;

28.przestrzegania rezimu technologicznego w celu eliminacji ucigzliwosci
zapachowych;

29.racjonalne gospodarowanie woda oraz innymi surowcami, materiatami,
paliwami i energia, na kazdym etapie inwestycji;

30.utrzymywanie terenu inwestycji w nalezytym porzadku na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji;

31.cykliczny odbiér wszystkich wytwarzanych podczas realizacji inwestycji odpadow
przez wyspecjalizowane i uprawnione podmioty na podstawie stosownych umow
z wytwarzajgcym odpady;

32.uzywanie instalacji, maszyn i urzgdzen o mozliwie najnizszych poziomach mocy
akustycznej oraz sprawnych technicznie, spetniajacych normy ochrony
srodowiska;



33.reqularne  przeprowadzanie przegladow eksploatacyjnych oraz prac
konserwacyjnych instalacji, maszyn i urzadzen uzywanych w procesie
technologicznym;

34 .eksploatacja instalacji w oparciu o pozwolenia na korzystanie ze Srodowiska —
(pozwolenie na przetwarzanie odpadow);

35.zastosowanie wszelkich mozliwych zabezpieczen na wypadek wystapienia
sytuacji awaryjnych.

36.ograniczenie oddziatywania inwestycji do granic terenu, do ktérego Inwestor
posiada tytut prawny;

3. Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1,
w szczegdlnosci w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu lub projekcie
architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o ktorych mowa w art. 72
ust 1 pkt1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27:

1) Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na zmianie sposobu uzytkowania
budynku magazynowo-produkcyjnego na potrzeby produkcyjne, zwigzane
z procesami przetwarzania czynnikow chtodniczych oraz na potrzeby zbierania
czynnikdéw i zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, zlokalizowanego
przy ul. Bocianiej, w m. Grabce Jozefpolskie, gm. Mszczondw, na terenie dziatek
ewidencyjnych o numerach 65/5, 66/5 i 67/1;

2) taczna powierzchnia dziatek ewidencyjnych, na ktorych planuje sie realizacje
przedmiotowej inwestycji wynosi 3 109 m? z czego tgczna powierzchnia
zabudowy wynosi¢ bedzie ok. 1 296 m?;

3) Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonéw zatwierdzonego wuchwatg Nr XLII/300/17 Rady Miejskiej
w Mszczonowie z dnia 27 wrzesnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz.
9652), ww. dziatki, na ktérych realizowana bedzie inwestycja potozone s3 na
terenach obiektéw produkcyjnych, sktadowych i1 gospodarowaniu odpadami
(odzysk, unieszkodliwianie odpaddw niebezpiecznych — neutralizacja sciekow)
oznaczonym w planie symbolem 1P/O;

4) Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na:

a) montazu instalacji stuzgce] do regeneracji odzyskanych czynnikow
chtodniczych i klimatyzacyjnych jako instalacji do przetwarzania odpadow,

b) rozpoczeciu prowadzenia procesdw odzysku odpadéw za pomocg kolumny
rektyfikacyjnej do rozdziatu mieszanin czynnikoéw chiodniczych oraz mobilnego
modutu adsorpciji,

c) montazu uktadu do odzysku/oczyszczania gazu SFe,

d) zbieraniu odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,

e) odzysku pustych butli nienadajgcych sie do ponownego uzycia lub
jednorazowych.

5) Zaprojektowanie, na potrzeby ogrzewania maksymalnie 2 kottbw gazowych
0 mocy maksymalnej do 110 kW kazdy, z odprowadzeniem zanieczyszczen 2
emitorami pionowymi o minimalnej wysokosci 11,3 m i maksymalnej srednicy
0,25 m kazdy;

6) Zaprojektowanie, na potrzeby technologiczne 1 kotta gazowego o mocy
maksymalnej do 100 kW, z odprowadzeniem zanieczyszczen emitorem
pionowym o minimalnej wysokosci 11,3 m i maksymalnej srednicy 0,25 m;



7) Prowadzenie wszelkich prac montazowych zgodnie z  okreslonym
harmonogramem robdét w sposob zorganizowany przez uprawnionych
i wykwalifikowanych pracownikow;

8) Przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

9) Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
i prace ludzi;

10)Zastosowanie wszelkich mozliwych zabezpieczenn na wypadek wystapienia
sytuacji awaryjnych.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych,
w odniesieniu do przedsiewzie¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony srodowiska.

W odniesieniu do zapiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substanciji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138) nie
stwierdza sie istnienia przestanek wskazujacych na mozliwo$¢ wystgpienia powaznej
awarii przemysfowej. Wynika to gtdwnie zcharakteru przedsiewziecia i skali
przedsiewziecia.

Podczas realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewzigcia zachowane bedg
standardy Srodowiskowe. Jak wykazaty zamieszczone w raporcie 00$ obliczenia
rozprzestrzeniania sie emisji hatasu oraz substancji do atmosfery, projektowane
przedsiewziecie zachowuje standardy emisyjne. Proces destylacji gazéw prowadzony
bedzie w zamknietej hermetycznie instalacji. W przypadku hipotetycznego
mechanicznego uszkodzenia i rozszczelnienia uktadu nie ma mozliwosci przedostania
sie jakichkolwiek zanieczyszczen do gleby oraz do woéd gruntowych, gdyz urzadzenie
bedzie pracowaé na czynnikach chtodniczych w stanie gazowym. Urzgdzenie wykonane
jest z certyfikowanej, wysokiej jakosci stali zapewniajacej trwatoS¢ urzadzenia,
a zastosowane  uszczelnienia  dodatkowo  minimalizujg  prawdopodobienstwo
potencjalnej awarii niemal do zera. Proces technologiczny nie przewiduje
odprowadzania wody, czy innych plynow, w zwigzku z czym dziatanie urzadzenia nie
bedzie powodowa¢ powstawania Sciekow.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na
érodowisko w odniesieniu do przedsiewzie¢, dila ktorych przeprowadzono
postepowanie w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie zostanie w catosci zrealizowane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w znaczne] odlegtosci od jej granic. Lokalizacja
przedsiewziecia wyklucza mozliwos¢ oddziatywania na obszary potozone poza
granicami kraju, zarowno na etapie realizacji jak i1 eksploatacji oraz ewentualnej
likwidacji. Z uwagi na powyzsze, nie okresla sie wymogow w zakresie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

6. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
(w przypadku, o ktorym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska — Dz. U. z 2022 r., poz. 2556, ze zm.).

Dla planowanego przedsiewziecia nie ma koniecznosci tworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepisow ustawy Prawo ochrony
Srodowiska, poniewaz z przeprowadzonej analizy wynika, ze ucigzliwosci zwigzane
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z eksploatacjg obiektu obejma teren bezposrednio przeznaczony pod planowane
przedsigwziecie oraz jego najblizsze otoczenie w granicach wtasnosci Inwestora.

7. Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia nie stwierdza sie koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00s.

UZASADNIENIE

Pan petnomocnika Inwestora — PROZON Fundacji Ochrony
Klimatu, ul. Matuszewska 14 bud. B9, 03-876 Warszawa, ztozyt w dniu 04 stycznia
2022 r. wniosek w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajgcego na ,Zmianie sposobu uzytkowania budynku
magazynowo-produkcyjnego na potrzeby produkcyjne, zwigzane z procesami
przetwarzania czynnikdw chtodniczych oraz na potrzeby  zbierania czynnikow
I zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, zlokalizowanego przy ul. Bocianiej,
w m. Grabce Jozefpolskie, gm. Mszczonéw, na terenie dziatek ewidencyjnych
o numerach 65/5, 66/5 1 67/1”, powiat zyrardowski, wojewodztwo mazowieckie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczondw zatwierdzonego uchwatg Nr XLIII/300/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 wrzesnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 9652), ww. dziatki, na
ktérych realizowana bedzie inwestycja poftozone sg na terenach obiektow
produkcyjnych, sktadowych i gospodarowaniu odpadami (odzysk, unieszkodliwianie
odpaddw niebezpiecznych — neutralizacja sciekéw) oznaczonym w planie symbolem
1P/O. Prawidtowo dokonana ocena prowadzi do konkluzji, ze dziatalno$¢ opisana we
wniosku jako zakresowo podrzedna do nazw uzytych w mpzp jest z tym aktem zgodna
i nie zachodzg przestanki, ze planowana dziatalno$¢ jest niezgodna z zapisami mpzp.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839, ze zm.), planowane przedsiewziecie zalicza sie do mogacych zawsze
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko ze wzgledu na:

» instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) odpadéw
niebezpiecznych, w tym skfadowiska odpaddéw niebezpiecznych oraz miejsca retencji
powierzchniowej odpadow niebezpiecznych (§ 2, ust. 1 pkt. 41) i wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Ponadto planowane przedsiewzigcie zalicza sie takze do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko:

» § 3, ust. 1 pkt. 37 lit. c) - instalacje do naziemnego magazynowania: c) substancji

lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
nr 1907/2006, niebedacych produktami spozywczymi — inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 22, z wylgczeniem instalacji do magazynowania paliw
wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikéw na gaz
ptynny o fgcznej pojemnosci nie wiekszej niz 10 m® oraz zbiornikéw na olej
o facznej pojemnosci nie wiekszej niz 3 m? | a takze niezwigzanych z dystrybucjg
instalacji do magazynowania statych surowcéw energetycznych;
§ 3, ust. 1 pkt. 83 lit. b) - punkty do zbierania, w tym przetadunku: b) odpadow
wymagajgcych uzyskania zezwolenia na zbieranie odpaddéw z wytagczeniem
odpadéw obojetnych oraz punktow selektywnego zbierania odpadow
komunalnych.

Y
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Dziatajac zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1029, ze zm.), Burmistrz Mszczonowa wystapit do organow ochrony $rodowiska
w sprawie wydania opinii i uzgodnienia warunkow realizacji planowanej inwestycji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie uzgodnit realizacje
przedsiewziecia i okreslit jego warunki — postanowienie znak: WOOS-
1.4221.12.2022.AST.3 z dnia 09 wrzesnia 2022 r.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Warszawie postanowieniem znak: WA.RZS.4360.1.6.2022.KW.3 z dnia 21
pazdziernika 2022 r. uzgodnit realizacje planowanego przedsiewziecia i okreslit jego
warunki.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie nie wydat opinii, o ktdrej
mowa w art. 64 wust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 .
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1029, ze zm.), odpowiednio w terminie, o ktérym mowa w art. 64 ust. 4 cyt. wyzej
ustawy - tut. Organ traktuje jako brak zastrzezen do planowanej realizacji ww.
przedsiewziecia.

Warunki realizacji planowanego przedsiewziecia, okreslone przez organy ochrony
srodowiska zostaty zamieszczone w sentencji niniejszej decyzji.

W trakcie planowania ww. przedsiewziecia rozpatrywano warianty
przedsiewziecia, ktore wymagajg przeanalizowania. Przyjeto nastepujace warianty
dotyczgce realizacji inwestycji:

o Wariant zerowy - odstapienie od realizacji przedsiewziecia, zwigzane bedzie
z funkcjonowaniem zaktadu, jednakze w ograniczonym zakresie. Obecnie na
terenie przedmiotowych dziatek prowadzone sg prace zwigzane z budowg hali
magazynowej z czescig socjalno-biurowg wraz z zagospodarowaniem terenu
wokdét — tj. wraz z niezbednymi powierzchniami utwardzonymi stanowiacymi
dojscia i dojazdy do budynku. W zwigzku z tym, co prawda zaniechanie realizacji
przedsiewziecia spowoduje brak oddziatywania na srodowisko (nowe Zzrodta
emisji do powietrza, hatasu, itp.), ale bedzie to jedynie pozornie pozytywne
oddziatywanie na $rodowisko. Zaprzestanie tworzenia profesjonalnych miejsc
regeneracji czynnikéw chtodniczych, bedzie sie wigzato ze znaczgcym wzrostem
zuzycia tych czynnikow. Dziatalno$¢ Fundacji PROZON przyczynia sie bowiem
do zmniejszenia wprowadzania do obrotu | wykorzystywania nowych czynnikow
chtodniczych, co przektada sie na zmniejszenie ich emisji do atmosfery. Poza
tym, niepodejmowanie realizacji przedsiewziecia w omawianej lokalizacji, moze
doprowadzi¢ do zrealizowania takiego samego przedsiewziecia w inngj
lokalizacji, w innych - gorszych warunkach (np. brak prawnych unormowan
miejscowych, wieksze oddziatywanie na ludzi z uwagi na zageszczenie skupisk
ludzkich). Ponadto, zaniechanie realizacji inwestycji nie pozwoli na poprawe
logistyki | funkcjonalnoéci zaktadu i brak mozliwosci jego rozwoju.

o Wariant inwestycyjny — polegajacy na realizacji planowanego przedsiewziecia.
Realizacja planowanego przedsiewziecia na terenie (Grabce Jozefpolskie ul.
Bociania), na ktérym powstaje budynek magazynowo — biurowy Fundacji,
pozwoli na jej rozwdj. Ponadto, urzadzenia planowane do realizacji na terenie
planowanego przedsiewziecia cechujace sie innowacyjnoscig, szczegolnie na
terenie Polski i moze posiada¢ zdolno$¢ patentowa, biorgc pod uwage posiadane
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przez nig cechy nowosci i poziomu wynalazczego oraz mozliwosci
przemystowego zastosowania. W zwiazku z uzyskaniem dostgepu do nowej
technologii, w ramach eksploatacji omawianej instalacji, Fundacja PROZON
uzyska nowe rynki zbytu, zwiekszy potencjat gospodarczy dla pozostajgcych
w obiegu substancji oraz zwiekszy wydajnos¢ swoich produktow (szczegoty
objete sg tajemnicg przedsiebiorstwa Fundacji). Wybrane przez Whnioskodawce
miejsce prowadzenia dziatalno$ci w Grabcach Jézefpolskich zgodnie z zapisami
MPZP jest przeznaczone wiasnie na tego rodzaju dziatalno$¢, znajduje sie
w znacznej odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej oraz posiada dogodng
logistycznie lokalizacje. Dokonujgc wyboru lokalizacji przedsiewzigcia wzigto pod
uwage fakt, ze inwestycja ma stuzyé gtownie poprawie logistyki zwigzane;
z obstuga instalacji oraz zwiekszy¢ mozliwosci rozwoju fundacji.

e Wariant alternatywny - wariantem alternatywnym jest lokalizacja ww. urzadzen
w innym miejscu, tj. na terenie zaktadu w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14
bud. B9. Planujgc lokalizacje przedmiotowego przedsiewzigcia brano pod uwage
m. in. nastepujace zatozenia: miejsce przeznaczone pod planowang dziatalnos¢
winno by¢ oddalone od zabudowy mieszkaniowej;, migjsce winno by¢ zgodne
z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania terenu; migejsce winno
zapewnia¢ gromadzenie odpadéw w warunkach bezpiecznych dla zdrowia, zycia
ludzi i $rodowiska do momentu utworzenia tzw. partii transportowej lub partii
mozliwej do przetwarzania w planowanych instalacjach. W zwigzku z tym
rozpatrujgc wariant alternatywnej lokalizacji przedsiewzigcia stwierdzono, ze nie
jest on racjonalny pod wzgledem Srodowiskowym, ekonomicznym,
gospodarczym i spotecznym. Realizacja inwestycji w obecnej lokalizacji bedzie
sie wigzata z jak najmniejszymi negatywnymi skutkami srodowiskowymi. Zakres
prac inwestycyjnych jest ograniczony do minimum. Racjonalnym dziataniem pod
wzgledem ochrony $rodowiska jest zlokalizowanie inwestycji w miejscach, ktére
nie przedstawiajg zbyt wysokich waloréw srodowiskowych i z dala od zwarte]
zabudowy mieszkaniowej.

Uzasadnienie proponowanego rozwigzania ze wskazaniem jego oddziatywania na
$rodowisko obrazuje opracowana dokumentacja, tj. raport o oddziatywaniu na
srodowisko planowanej inwestycji. Ucigzliwe oddziatywanie zaktadu na sSrodowisko
miescié sie bedzie w granicach dziatki inwestora. Dla zaktadu nie ma konieczno$ci
wyznaczania strefy ograniczonego uzytkowania. Nie bedzie rowniez wystepowato
oddziatywanie transgraniczne. Nie podejmowanie inwestycji spowoduje:

e niewykorzystanie istniejgcej na danym terenie infrastruktury;

e ograniczenie mozliwosci zatrudnienia,

e utrzymanie lub wzrost ilosci odpadéw kierowanych do unieszkodliwienia.
Wykonywane bedg prace zwigzane z adaptacjg hali magazynowej, na potrzeby
produkcyjne. Sprawne oraz fachowe wykonanie prac ograniczy do minimum negatywne
oddziatywanie na ludzi i dobra materialne przedmiotowej inwestycji. Nie przewiduje sie
wystgpienia oddziatywan, ktére moga w sposéb posredni lub bezposredni spowodowac
uszkodzenia dobr materialnych znajdujgcych sie w sasiedztwie przedsigwziecia.
Dziatalno$¢ Fundacji nie bedzie stanowita zrodta powstawania wibracji. Zastosowane
rozwigzania minimalizujace oddziatywania na wody powierzchniowe ipodziemne sg
wystarczajgce i skuteczne.

Z uwagi na fakt, ze stezenia maksymalne (jednogodzinne i $rednioroczne) wszystkich
zanieczyszczen emitowanych z wszystkich zrodet emisji zlokalizowanych na terenie
analizowanego przedsiewziecia sg nizsze od dopuszczalnych pozioméw substancji
w powietrzu iwarto$ci odniesienia usrednionych do jedne] godziny iroku
(pomniejszonych o o zanieczyszczen podane przez GIOS w Warszawie), eksploatacja
zaktadu, wedlug wybranego wariantu, nie spowoduje poza jego granicami
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ponadnormatywnego oddziatywania - nie spowoduje przekroczen obowigzujgcych
standardow jako$ciowych powietrza. Nalezy rowniez pamigtac, ze obliczone wielkosci
emisji charakteryzujg sytuacje najbardziej niekorzystne dla srodowiska — do obliczen
przyjeto maksymalne lub zawyzone wskazniki i dane. W rzeczywistosci emisja
zanieczyszczen do powietrza bedzie zdecydowanie mniejsza. Planowane
przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na cennych terenach. Dla wiasciwego
wykorzystania terenu, z uwzglednieniem zasad ochrony $rodowiska, korzystne bedzie
uruchomienie w tym miejscu tego rodzaju dziatalnosci. Nie przewiduje sie zadnego
oddziatywania na réznorodno$¢ biologiczng terenu inwestycji. Teren bedacy
przedmiotem analiz nie wykazuje duzego potencjatu przyrodniczego. Planowane
dziatania sg w wiekszosci catkowicie neutralne dla bioréznorodnosci, a tym bardziej nie
przyczynia sie do redukcji liczby gatunkéw roslin, jak tez nie przyczynig sie do redukcji
populacji zwierzat, czy liczby obiektow przyrodniczych. Nie przewiduje sie wystgpienia
negatywnego oddziatywania przedmiotowej instalacji na zabytki, ze wzgledu na
znaczng ich odlegto$¢ od terenu inwestycji. Przedsiewzigcie moze mieC staby
negatywny wplyw w zakresie emisji hatasu oraz substancji do powietrza. Trzeba
zaznaczy¢, ze przeprowadzone obliczenia, zarowno z zakresu emisji substancji do
powietrza, jak i hatasu, nie wykazaly przekroczen dopuszczalnych standardow jakosci
srodowiska. Ze wzgledu na rodzaj prowadzone] dziatalno$ci oraz sposob
zagospodarowania terenu praca zaktadu nie bedzie powodowata ucigzliwosci dla
terenoéw akustycznie chronionych. Jak wynika z obliczen, na terenach chronionych pod
wzgledem akustycznym rownowazny dopuszczalny poziom dzwieku w srodowisku nie
zostanie przekroczony.

Wariant wybrany przez Inwestora to adaptacja budynku magazynowo-produkcyjnego na
potrzeby planowanego przedsiewziecia. Przedsiewzigcie bedzie realizowane na terenie
przy ulicy Bocianiej w miejscowosci Grabce Jézefpolskie, gmina Mszczondw, na
dziatkach ewidencyjnych 65/5, 66/5 i 67/1, obreb 0019 Grabce Jbézefpolskie. Obecnie
na przedmiotowym terenie prowadzone sg prace zwigzane z budowg hali magazynowo-
produkcyjnej z czescig socjalno-biurowg wraz z zagospodarowaniem terenu wokot. Po
realizacji hali i montazu instalacji do przetwarzania czynnikow chiodniczych oraz na
potrzeby zbierania czynnikdw i zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
bedzie prowadzona dziatalno$¢ handlowa zwigzana z magazynowaniem i dystrybucja
czynnikéow chtodniczych i klimatyzacyjnych znajdujacych si¢ w ofercie PROZON,
a takze beda sie w niej odbywaly procesy uszlachetniania produktow oraz ich
magazynowanie. W ramach tej inwestycji uruchomione zostang réwniez sale
konferencyjne oraz laboratorium analityczne. Procesy uszlachetniania bedg
prowadzone m.in. za pomocg instalacji, ktére obecnie funkcjonujg na terenie zaktadu
w Warszawie oraz za pomocg kolumny rektyfikacyjnej. W ramach ww. inwestycji
zostanie realizowane ogrodzenie w postaci zywoptotu oraz ogrodzenie obwodowe,
podtgczone do systemu zabezpieczen. Teren zaktadu zostanie réowniez zabezpieczony
przed dostepem o0s6b trzecich za pomocg monitoringu wizyjnego, zaréwno na zewnatrz
budynku, jak rowniez wewngtrz pomieszczen.

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na:

a) montazu instalacji stuzacej do regeneracji odzyskanych czynnikdw chtodniczych
I klimatyzacyjnych jako instalacji do przetwarzania odpadow,

b) rozpoczeciu prowadzenia procesoéw odzysku odpadow za pomocg kolumny
rektyfikacyjnej do rozdziatu mieszanin czynnikéw chtodniczych oraz mobilnego
modutu adsorpcji,

¢) montazu ukfadu do odzysku/oczyszczania gazu SFs,

d) zbieraniu odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,

e) odzysku pustych butli nienadajgcych sie do ponownego uzycia lub
jednorazowych.
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Wszystkie urzadzenia i instalacje beda zlokalizowane w obrebie hali magazynowo-
produkcyjne]. Czes¢ produkcyjno-magazynowa budynku bedzie 1 — kondygnacyjna
nadziemna, w konstrukcji zelbetowej, krytym piaskim dachem, bez kondygnacji
podziemnej. W czesci potudniowo-wschodniej bedzie zlokalizowana zabudowa instalacji
kolumny rektyfikacyjnej. Czes¢ biurowo-socjalna jest 3 kondygnacyjna nadziemna,
w konstrukcji zelbetowej, kryta dachem pfaskim, bez kondygnacji podziemnej. Na
terenie zaktadu znajdowac sie beda niezbedne nawierzchnie utwardzone stanowigce
dojazd oraz nawierzchnie chodnikéw, zjazd z drogi publicznej, podjazd (dok) z rampa
dla tira, 7 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym 1 dla
niepetnosprawnych. Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie koniecznoscig
doprowadzenia mediow. Hala w ktore] beda znajdowaly sie urzadzenia i instalacje jest
podigczona do sieci wodociggowej oraz do sieci kanalizacji sanitarnej. Teren bedzie
ogrodzony w postaci zywoptotu oraz bedzie posiada¢ zabezpieczenie na podczerwien
(ogrodzenie obwodowe, podtgczone do systemu zabezpieczen).

Planowany na terenie zaktadu proces technologiczny bedzie polegat na regeneracji
czynnikow chtodniczych, a w razie potrzeby na ich rozdziale. Ponadto, na terenie
zaktadu bedzie prowadzony proces oczyszczania gazu SF6. Czesc¢ butli, ktére nie
nadaja sie do ponownego uzycia, zostanie poddana procesowi przetwarzania. Ponadto,
na terenie zakfadu bedzie prowadzony proces zbierania odpadoéw. Dostarczone na
teren zaktadu czynniki chtodnicze podlegajg w pierwszej kolejnosci analizie mozliwosci
poddania ich procesom regeneracji. Jesli czynniki nie nadaja sie do regeneraciji,
zostang one przekazane do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie.
Whioskodawca, w ramach realizacji planowanego przedsiewziecia zamierza roéwniez
prowadzi¢ dziatalno§¢ w zakresie zbierania odpadéw. Zebrane odpady bedg
magazynowane na terenie hali magazynowo-produkcyjnej, w wyznaczonych do tego
celu miejscach. Odpady bgda magazynowane selektywnie, w specjalnych pojemnikach
I zbiornikach, w sposob nie powodujgcy zanieczyszczenia miejsc gromadzenia
odpadow. Odpady magazynowane bedg do czasu uzbierania ich odpowiedniej ilosci,
ktéra zostanie przekazana uprawnionemu odbiorcy. Dostarczone odpady
roztadowywane beda na terenie hali. Przeprowadzony proces roztadunku bedzie
kontrolowany przez przeszkolonego 1 doswiadczonego pracownika, zatrudnionego
przez Fundacje. W zaleznosci od iloéci dostarczonych odpadéw bedg one wazone
przed lub po roztadunku. Odpady, pod nadzorem pracownika, przeniesione zostang na
specjalne do tego celu wyznaczone miejsce magazynowe, zlokalizowane na terenie
przedmiotowego zaktadu. Na terenie zaktadu zbierane odpady beda magazynowane
selektywnie. Cze$¢ odpadéw bedzie magazynowana az do momentu uzbierania
odpowiedniej ilosci odpadu, a nastepnie przekazywana uprawnionemu podmiotowi,
a czes¢ kierowana do przetwarzania na terenie zaktadu. W ramach zbierania na
terenie zaktadu odpady magazynowane beda w oznaczonych strefach hali
magazynowo — produkcyjnej w zaleznosci od wiasciwosci fizyko-chemicznych oraz
stwarzanego zagrozenia w zbiornikach cisnieniowych o pojemnosci roboczej 0,8 Mg,
butlach w kontenerach, skrzynio-paletach o max pojemnosci 0,5 Mg, beczkach, DPPL
I innych pojemnikach oraz luzem. Odpady w postaci olejbw magazynowane beda
ponadto w zamknigtym pomieszczeniu, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
gruntu i opadami atmosferycznymi, w pojemnikach szczelnych, wraz z metalowg wanng
wychwytowa. W miejscu magazynowania odpadow bedzie sie znajdowata odpowiednia
llos¢ srodkow gasniczych oraz sorbentow. Zbiorniki na oleje odpadowe bedg szczelne,
wykonane z materiatow trudno palnych (metal, tworzywo sztuczne), odpornych na
dziatanie olejow, odprowadzajgcych tadunki elekirycznosci statycznej, wyposazonych
w szczelne zamkniecia, zabezpieczonych przed zniszczeniem. Zbiornik oznaczony
bedzie napisem OLEJ ODPADOWY. Sposoéb postepowania z olejami odpadowymi
bedzie zgodny z zapisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika
2015 r. w sprawie szczegotowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi.
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Okres magazynowania odpaddéw nie bedzie przekraczat okreslonych limitow
czasowych, okreslonych w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U,
z 2022 r., poz. 699, tj.). na terenie inwestycji bedzie zainstalowany wizyjny system
kontroli miejsc magazynowania odpadow, zgodny z art. 25 ust. 6b-6e powyzsze
ustawy.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w dorzeczu Srodkowej Wisty,
na obszarze jednolitej cze$ci wod powierzchniowych (zwanej dalej JCWP) o kodzie
PLRW2000172727631 i nazwie ,Pisia Gagolina od zroédet do Okrzeszy z Okrzeszg”,
wykazujgcej zty stan ogoélny. Jest to naturalna czes¢ wod, monitorowana, uzytkowana
rolniczo, ze stabym stanem ekologicznym i dobrym stanem chemicznym. Wskazniki
determinujgce stan to Azot Kjeldahla, Fitobentos (wskaznik okrzemkowy 10), Makrofity
(makrofitowy indeks rzeczny MIR), Makrobezkregowce bentosowe (indeks MMI).
Zlewnia ww. JCWP jest zagrozona nieosiggnieciem celu $rodowiskowego. Dla ww.
obszaru JCWP wyznaczono derogacje terminu osiggniecia celéw $rodowiskowych na
podstawie art. 4 ust. 4 tiret 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE,
zwanej dalej RDW, kiora uzasadnia sie brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni
JCWP wystepuje presja komunaina. W programie dziatan zaplanowano dziatania
podstawowe, obejmujgce uporzadkowanie gospodarki Sciekowej, kidre sg
wystarczajgce, aby zredukowa¢ te presje w zakresie wystarczajgcym dla osiggniecia
dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres
niezbedny, aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt
by¢ osiagniety w niedalekim czasie. Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest na
obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (zwanej dalej JCWPd) o europejskim
kodzie PLGW200065, ktorej stan chemiczny i ilosciowy okreslono jako dobry,
a osiagniecie celow $rodowiskowych uznano za niezagrozone. Teren planowany pod
inwestycje potozony jest w obrebie giébwnego zbiornika wéd podziemnych — GZWP
2151 Subniecka Warszawska (cze$¢ centralna — zbiornik nieudokumentowany).

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
wynikajgcym ze studiow ochrony przeciwpowodziowej okreslonych w art. 549 ustawy
Prawo wodne. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne studia ochrony
przeciwpowodziowej dla poszczegolnych rzek zachowuja wazno$¢ do czasu
przekazania organom okreslonym w art. 171 ust. 4 pkt 7 — 9 ustawy Prawo wodne map
zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek. Charakter
planowanego przedsiewziecia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie
spowodujg zwiekszenia zagrozenia powodziowedo.

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarow chronionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.
poz. 916, ze zm.). Najblizszy obszar Natura 2000 Dgbrowa Radziejowska PLH140003
oddalony jest o okoto 4,3 km od granic nieruchomosci, na ktérej planowana jest
przedmiotowa inwestycja. Najblizszy korytarz ekologiczny o randze ponadlokalnej
Dolina Bzury - Dolina Pilicy KPnC-21B oddalony jest o okoto 12,3 km w kierunku
zachodnim od miejsca realizacji inwestycji. Majgc powyzsze na uwadze stwierdzi¢
nalezy, ze realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco
negatywnie oddziatywa¢ na przedmioty ochrony i integralnos¢ ww. obszaru Natura
2000, jak rowniez na spojnosSc Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja
inwestycji nie przyczyni sie rowniez do zmniejszenia réoznorodnosci biologicznej terenu,
do zwiekszenia wrazliwosci elementdw sSrodowiska przyrodniczego na ewentualne
zmiany klimatyczne obszaru oraz nie wptynie znaczaco negatywnie na siedliska
tegowe.
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Badany teren nie przedstawia istotnej wartosci przyrodniczej. Dziatka, na ktorej ma
powstaé inwestycja jest juz wykorzystywana na potrzeby zaktadu, w zwiazku z czym,
posiada znikomg roslinno$¢ wystepujaca na obszarze inwestycyjnym. Wystepujaca
roglinno$¢ nie cechuje sie znaczaca wartoscig jako siedlisko dla gatunkow rzadkich
i chronionych zwierzat i roslin. W ramach inwentaryzacji w pokrywie roslinnej
wyodrebniono kilka jednorodnych ptatéw zbiorowisk roslinnych. Zaobserwowano
gtéwnie rosliny ze zbiorowiska pol uprawnych i terenow ruderalnych Stellarietea
mediae. Jest to zbiorowisko roslin jedno - lub dwurocznych — chwastéw, ktore
towarzysza roslinom zbozowym oraz okopowym. Dodatkowo zacbserwowano mniejsze
i niejednorodne ptaty siedlisk: Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis — murawy
piaskowe, Trifolio-Geranietea sanguinei — cieptolubne zbiorowiska okrajkowe oraz
Artemisieta vulgaris - zbiorowiska roslin wieloletnich na terenach ruderalnych. Na
dziatce zlokalizowano rosliny naczyniowe: kakol polny Agrostemma githago, tasznik
pospolity Capsella bursa pastoris, rumian polny Anthemis arvensis, babka lancetowata
Plantago lanceloata, komosa wielkolistna Chenopodium hybridum, krwawnik pospolity
Achillea millefolium, rdest ptasi Polygonum aviculare, dziewanna Verbascum, mniszek
pospolity Taraxacum officinale, pieciornik gesi Potentilla anserina, perz wiasciwy
Elymus repens, koniczyna fakowa Trifolium pratense, szczaw zwyczajny Rumex
acetosa. Planowane przedsiewziecie nie wymaga usuniecia jakiejkolwiek roslinnosci.
Obszar potencjalnego oddziatywania bedzie zamykat sie w granicach dziatki, na ktorej
znajduje sie zaktad. Ze wzgledu na fakt, iz dziatki sg juz uzytkowane nie odnotowano
wystepowania roélin chronionych. Roslinno$¢ wystepujgca na dziatkach sasiednich to
w przewadze nasadzenie wprowadzone sztucznie przez wiascicieli pol uprawnych.

Wykonujac procedury formalnoprawne dotyczgce planowanej inwestycj,
zawiadomiono strony postepowania o wszczeciu postepowania w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajgcego na
Zmianie sposobu uzytkowania budynku magazynowo-produkcyjnego na potrzeby
produkcyjne, zwigzane z procesami przetwarzania czynnikéw chtodniczych oraz na
potrzeby zbierania czynnikéw i zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
zlokalizowanego przy ul. Bocianiej, w m. Grabce Jozefpolskie, gm. Mszczondw, na
terenie dziatek ewidencyjnych o numerach 65/5, 66/5 i 67/1", powiat zyrardowski,
wojewddztwo mazowieckie - poprzez obwieszczenie wydane przez Burmistrza
Mszczonowa nr G.6220.1.2022.JJ z dnia 10 stycznia 2022 r, informujgce
zainteresowane strony postepowania administracyjnego o mozliwosci zapoznania sie
z aktami sprawy oraz sktadania uwag i wnioskow w przedmiotowej sprawie. Informacje
o planowanym przedsiewzieciu podano do publicznej wiadomosci przez umieszczenie
na tablicy ogtoszen, zlokalizowanej w siedzibie Urzedu Miejskiego w Mszczonowie i na
stronie internetowej Urzedu (BIP) oraz wywieszono w miejscu planowanej inwestycji
oraz w sotectwie Grabce Jozefpolskie.

Ponadto strony postepowania oraz zainteresowani mogli zapoznac si¢ z raportem
o oddziatywaniu na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia w terminie okreslonym
w obwieszczeniu G.6220.1.2022.JJ tj. od 27 grudnia 2022 r. do dnia 25 stycznia
2023 r. Obwieszczenie zamieszczono w BIP tut. Urzedu, na tablicach ogtoszen
w Urzedzie Miejskim w Mszczonowie, w miejscu realizacji przedsigwzigcia, oraz na
tablicy ogtoszen w sotectwie Grabce Jozefpolskie. Ponadto ww. obwieszczenie
zamieszczono w prasie ,Merkuriusz Mszczonowski” — nr wydania 11 (319), data
wydania listopad-grudzien 2022 r. W powyzszym terminie  strony niniejszego
postepowania oraz spoteczenstwo, nie ziozyto zadnych uwag ani zastrzezen do
realizacji planowanej inwestycji oraz prowadzonego postgpowania w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowan dla planowanego przedsigwzigcia.



W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia, Fundacja
Zdrowie Bezpieczenstwo, ul. Grabinska 23, 92-780 £6dz, ztozyta w tut. Urzedzie, w dniu
21 kwietnia 2022 r. wniosek o dopuszczenie Fundacji, na prawach strony, do
postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia dotyczgcego ,Zmiany sposobu uzytkowania budynku magazynowo-
produkcyjnego na potrzeby produkcyjne, zwigzane z procesami  przetwarzania
czynnikdbw chiodniczych oraz na potrzeby zbierania czynnikdw i zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego, zlokalizowanego przy ul. Bocianiej, w m. Grabce
Jozefpolskie, gm. Mszczonow, na terenie dziatek ewidencyjnych o numerach 65/5, 66/5
i 67/1”. W uzasadnieniu zadania wigczenia do postepowania Fundacja Zdrowie
i Bezpieczenhstwo powotata sie na § 9 ust. 5 statutu, ktory stanowi. ze do celow Fundaciji
nalezy m.in. ,Inicjowanie, prowadzenie, a takze wspieranie nowatorskich rozwigzan
i dziatan informacyjnych w zakresie ekologii i ochrony srodowiska, a szczegoélnie
w zakresie dostepu do zdrowej wody pitnej oraz racjonalnego gospodarowania woda.".
Zgodnie z art. 44 § 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko, organizacje ekologiczne, ktére powotujac sie na
swoje cele statutowe, zgtosza cheé uczestniczenia w okreslonym postepowaniu
wymagajgcym udziatu spoteczenstwa, uczestnicza w nim na prawach strony, jezeli
prowadza dziatalnos$¢ statutowg w zakresie ochrony srodowiska lub ochrony przyrody,
przez minimum 12 miesiecy przed dniem wszczecia tego postepowania. W swietle
definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy oo$, przez organizacje ekologiczng
rozumie sie organizacje spoteczng, ktorej celem jest ochrona srodowiska. Niewatpliwie
przepis art. 44 ust. 1 ustawy 00§ ma charakter przepisu szczegolnego w stosunku do
art. 31 § 1 kp.a., ktory reguiuje udziat organizacji spotecznych w postepowaniu
administracyjnym. Przepis ten wprowadza regute, zgodnie z ktdra organizacja
spoteczna moze w sprawie dotyczgcej innej osoby wystepowac z zadaniem wszczecia
postepowania, badz dopuszczenia jej do udziatu w juz toczacym sig postepowaniu, gdy
jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes
spoteczny. Wskazany przepis stanowi podstawe materialnoprawng orzekania
o dopuszczeniu do udziatu organizacji spotecznej w postepowaniach prowadzonych
przez organy administracji publicznej, o ile jego stosowanie nie zostato wytaczone na
mocy przepisu szczegoélnego. Biorgc pod uwage powyzsze, po przeanalizowaniu
wniosku Fundacji Zdrowie i Bezpieczenstwo, zatgczonej kserokopii Aktu notarialnego
Rep. A nr 2148/2010 z dnia 28 maja 2010 r. oraz informacji odpowiadajgce] odpisowi
aktualnemu z KRS z dnia 27 kwietnia 2022 r. dla ww. Fundacji, Burmistrz Mszczonowa
uznat, iz nie jest mozliwe dopuszczenie Fundacji Zdrowie i Bezpieczenstwo do udziatu
w przedmiotowym postepowaniu. Skoro bowiem cele statutowe Fundacji nie przewidujg
wystepowania przed organami administracji publicznej w sprawach ochrony
srodowiska, wniosek Fundacji Zdrowie i Bezpieczenstwo dotyczacy przystgpienia do
postepowania na prawach strony w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia polegajgcego na ,Zmianie
sposobu uzytkowania budynku magazynowo-produkcyjnego na potrzeby produkcyjne,
zwigzane z procesami przetwarzania czynnikdédw chtodniczych oraz na potrzeby
zbierania czynnikow | zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego,
zlokalizowanego przy ul. Bocianiej, w m. Grabce Jozefpolskie, gm. Mszczondéw, na
terenie dziatek ewidencyjnych o numerach 65/5, 66/5 i 67/1", powiat zyrardowski,
wojewodztwo mazowieckie, nie moze byC uznany za uzasadniony celami statutowymi
Fundacji. Wobec powyzszego, Burmistrz Mszczonowa w dniu 05 maja 2022 r. wydat
postanowienie znak G.6220.1.2022.JJ, odmawiajgce dopuszczenia Fundacji Zdrowie
i Bezpieczenstwo do udziatu na prawach strony w postepowaniu, w sprawie wydania
decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewzigcia. Na powyzsze
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postanowienie zostato ztozone zazalenie przez Fundacje Zdrowie i Bezpieczenstwo.
Strona skarzgca zakwestionowata stanowisko organu | instancji podnoszgc, iz winna
by¢ dopuszczona do udziatu w postepowaniu. Samorzgdowe Kolegium Odwotawcze
w Warszawie postanowieniem znak KOA/2514/0$/22 z dnia 05 sierpnia 2022 r.
utrzymato zaskarzone postanowienie w mocy uzasadniajac, ze wskazane przez strone
skarzgcg cele sg na tyle ogdinikowe i niejednoznaczne, ze nie sposéb wyprowadzic
w tym zakresie jakie$ jasne konkluzje. SKO zauwazyto, ze zapis statutu o sposobie
realizacji tych celow nie zawiera udziatu Fundacji w takich postepowaniach. Nie ma
w tym przypadku podstaw do stosowania domniemania wystepowania uzasadnionego
celu. Niezasadne bytoby tez tu rozstrzyganie watpliwosci na korzys¢ strony skarzgcej
za§ na niekorzys¢ strony, ktéra wnioskowata o ustalenie $Srodowiskowych
uwarunkowan. Fundacja Zdrowie | Bezpieczenstwo zaskarzyta postanowienie
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie, ktory oddalit skarge Fundacji na podstawie wyroku
sygn. Akt IV SA/Wa 2153/22 z dnia 01 lutego 2023 r.

Pismem z dnia 31 pazdziernika 2022 r. Stowarzyszenie STOP! ,Zaglebie Smieciowe”,
ul. Pogodna 4, 96-325 Tartak Brzozki, reprezentowane przez adwokata Pana -
z kancelarii adwokackiej, ul. 11 Listopada 11A, llp, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki, powotujgc sie na cele statutowe Stowarzyszenia, odzwierciedlone w KRS
Stowarzyszenia, zgtosito che¢ uczestnictwa Stowarzyszenia STOP! | Zagiebie
Smieciowe”, w postepowaniu o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia pn. ,Zmianie sposobu uzytkowania budynku magazynowo-
produkcyjnego na potrzeby produkcyjne, zwigzane z procesami przetwarzania
czynnikdw chtodniczych oraz na potrzeby zbierania czynnikow i zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego, zlokalizowanego przy ul. Bocianiej, w m. Grabce
Jozefpolskie, gm. Mszczonow, na terenie dziatek ewidencyjnych o numerach 65/5, 66/5
i 67/1", powiat zyrardowski, wojewodztwo mazowieckie. Szczegodlowe regulacje
dotyczgce dopuszczenia do udziatu w postepowaniu na prawach strony organizacji
spofecznych zawierajg przepisy ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 .
o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1029, ze zm.). Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy 00$ , Organizacje ekologiczne, ktore
powotujgc sie na swoje cele statutowe, zgtoszg che¢ uczestniczenia w okreslonym
postepowaniu wymagajacym udziatu spoteczenstwa, uczestnicza w nim na prawach
strony, jezeli prowadza dziatalnos¢ statutowg w zakresie ochrony $rodowiska lub
ochrony przyrody, przez minimum 12 miesiecy przed dniem wszczecia tego
postgpowania”. Postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia polegajacego na ,Zmianie
sposobu uzytkowania budynku magazynowo-produkcyjnego na potrzeby produkcyijne,
zwigzane z procesami przetwarzania czynnikow chtodniczych oraz na potrzeby
zbierania czynnikdw | zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego,
zlokalizowanego przy ul. Bocianiej, w m. Grabce Joézefpolskie, gm. Mszczonéw, na
terenie dziatek ewidencyjnych o numerach 65/5, 66/5 i 67/1", powiat zyrardowski,
wojewddztwo mazowieckie — zostato wszczete w dniu 04 stycznia 2022 r.
(obwieszczenie znak: G.6220.1.2022.JJ z dnia 10 stycznia 2022 r. ) na wniosek Pana
— Petnomocnika PROZON Fundacji Ochrony Klimatu,
ul. Matuszewska 14 bud. B9, 03-876 Warszawa. Natomiast ww. Stowarzyszenie zostato
zarejestrowane w dniu 10 listopada 2021 r. — zgodnie z wypisem z KRS:0000931715.
Wymienione terminy wskazujg, iz Stowarzyszenie STOP! ,Zagtebie Smieciowe”, nie
spetnia wymogu art. 44 ust. 1 ustawy 00S, poniewaz nie prowadzito swojej dziatalnosci
12 miesigcy przed dniem wszczecia przedmiotowego postepowania. W zwigzku
Z powyzszym oraz na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy oo$ nalezato uznaé, ze
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w niniejszej sprawie zaistnialy przestanki uzasadniajgce odmowe dopuszczenia do
udziatu organizacji ekologicznej - Stowarzyszenia STOP! ,Zagtebie Smieciowe”
w prowadzonym postepowaniu, poniewaz nie prowadzito swojej dziatainosci statutowej
w zakresie ochrony $rodowiska lub ochrony przyrody, minimum 12 miesiecy przed
dniem wszczecia tego przedmiotowego postepowania. Burmistrz Mszczonowa w dniu
07 listopada 2022 r. postanowieniem znak G.6220.1.2022.JJ odmowit dopuszczenia
Stowarzyszenia STOP! ,Zagtebie Smieciowe, ul. Pogodna 4, 96-325 Tartak Brzézki, do
udziatu na prawach strony, w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia. Stowarzyszenie
,STOP! Zaglebie Smieciowe” zaskarzylo postanowienie organu | instancji do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie — zazalenie z dnia 23
listopada 2022 r. Samorzgdowe Kolegium Odwotawcze w Warszawie utrzymato w mocy
postanowienie Burmistrza Mszczonowa z dnia 07 listopada 2022 r. znak
G.6220.1.2022.JJ i na te okoliczno$¢ wydato postanowienie znak KOA 5513/08/22
z dnia 03 kwietnia 2023 r. W ocenie Kolegium brak jest podstaw do uwzglednienia
wniosku petnomocnika Stowarzyszenia ,STOP! Zagtebie Smieciowe” na podstawie art.
31 §1 pkt 2 KPA z tej przyczyny, iz udziat organizacji ekologicznych w postepowaniu
$rodowiskowym prowadzonym z udziatem spoteczenstwa reguluje przepis szczegolny
tj. art. 44 00$, okreslajgcy zasady i warunki jakie winny speiniac te organizacje.
Zastosowanie zatem ogdlnego trybu udziatu organizacji  ekologicznych
w postepowaniach administracyjnych, a okreslonego w art. 31 §1 pkt 2 KPA
nastepowaloby zatem z pominieciem trybu, okreslonego w art. 44 oos. Nadmienia sie,
iz postepowania $rodowiskowe, w ujeciu procesowym prowadzone sg w oparciu
o przepisy kodeksu postepowania administracyjnego, jednakze z racji ich charakteru
podlegaja szczegoinym regulacjom, okreslonym w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r,
poz. 1029, ze zm. - zwanej dalej ustawg ,008"). Zdaniem Kolegium, nie jest zatem
zasadne stanowisko petnomocnika Stowarzyszenia, wedle ktérego, w przedmiotowym
postepowaniu koniecznym jest stosowanie przepisow, okreslonych w art. 31 kpa,
albowiem akceptacja tego pogladu, prowadzitaby do wytaczenia stosowania art. 44 00§
w odniesieniu do organizacji ekologicznych i tym samym akceptowalne statoby sie
dopuszczenie do udziatu tych organizacji w postepowaniach $rodowiskowych,
prowadzonych z udziatem spoteczeristwa, na zasadach innych niz okreslone w art. 44
00%. Jednoczes$nie nadmienia sie, iz dopuszczenie organizacji spotecznej wedle regut
okreslonych w 31 §1 pkt 2 KPA, wymaga wniosku Stowarzyszenia. Skoro
Stowarzyszenie jako podstawe zgloszenia wskazato art. 44 o00$, to okolicznos¢ ta
wytacza mozliwo$¢ rozpoznania wniosku Stowarzyszenia z dnia 31 pazdziernika 2022 r.
na podstawie art. 31 §1 pkt 2 KPA.

Ponadto strony postepowania zostaty zawiadomione (obwieszczenie G.6220.1.2022.JJ
z dnia 25 kwietnia 2023 r.) o mozliwosci zapoznania sie z materiatem dowodowym
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsiewziecia. Do zebranego materiatu dowodowego strony postepowania nie ztozyty
zadnych uwag ani zastrzezen.

Tut. Organ dokonat szczegotowej analizy zebranego materiatu dowodowego w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
polegajacego na zmianie sposobu uzytkowania budynku magazynowo-produkcyjnego
na potrzeby produkcyjne, zwigzane z procesami przetwarzania czynnikow chtodniczych
oraz na potrzeby zbierania czynnikow i zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego, stwierdzit, ze:
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» planowana inwestycja jest 2zgodna 2z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

realizowana bedzie na terenie przemystowym, w bezposrednim sgsiedztwie
oczyszczalni sciekéw Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy
Mszczondw, drogi gminnej, przez co nie wplynie negatywnie na krajobraz i tad
architektoniczny obszaru,

v

» planowana inwestycja przyczyni sie do zmniejszenia ilosci
niezagospodarowanych odpaddw,

urzgdzenie stuzace do rektyfikacji przyczyni sie do zmniejszenia zuzycia nowych
czynnikdw chtodniczych, co spowoduje unikniecie lub zmniejszenie emisji
zanieczyszczen do atmosfery,

\4

» jak wynika z przedmiotowe] dokumentacji planowane przedsiewziecie spetnia
warunki okreslone w art. 143 ustawy Prawo ochrony srodowiska,

planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w znacznej odlegtosci od
terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows.

Y

Niemniej jednak projektowanie, budowa i funkcjonowanie bezpiecznych dla srodowiska
przedsiewzie¢ powinno sie opieraé przede wszystkim na obowigzujacych normach
I przepisach prawnych oraz uwzglednianiu lokalnych warunkéw sSrodowiskowych.
Przeprowadzona w raporcie o oddziatywaniu na srodowisko analiza oddziatywan oraz
proponowanych rozwigzan technicznych, technologicznych i funkcjonowaniu wykazata,
iz przedmiotowe przedsiewziecie, przy spetnieniu wszystkich zatozen i warunkow
wyszczegdlnionych w raporcie oraz opiniach i uzgodnieniach organdw ochrony
Srodowiska oraz uwarunkowan zawartych w_sentencji niniejsze| decyzji, nie bedzie
stanowito ponadnormatywnej ucigzliwosci dla ludzi i nadmiernego obcigzenia dla
$rodowiska.

Uwzgledniajgc faczne uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 00§,
t. po przeprowadzeniu wnikliwej analizy w zakresie rodzaju, charakterystyki
przedsiewziecia | jego usytuowania - na podstawie przedtozonego raportu 00$
i zawartych w nim zatozen realizacyjnych, oraz opinii i uzgodnien organdéw ochrony
srodowiska, uznano, ze ww. przedsiewziecie nie bedzie przedsiewzieciem mogacym
w sposob znaczacy negatywnie wptyngé na srodowisko. W zwigzku z powyzszym
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie, za posrednictwem Burmistrza Mszczonowa w terminie
14 dni od dnia doreczenia stronie decyzji. Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania. Zrzeczenie sie prawa do wniesienia srodka odwotawczego przez wszystkie
strony postepowania uprawnione do jego wniesienia, powoduje skrécenie toku instancji
i uzyskanie prawomocnego rozstrzygniecia w krotszym czasie. Nie jest mozliwe
skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania.

BURMISTRZ

L
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Adnotacja dotyczaca opfaty skarbowej:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142)
oraz czesci | ust. 45 zalgcznika do ww. ustawy, opfala skarbowa za wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacfe przedsiewziecia w wysokodei 205,00 zt (sfownie: dwiescie piec ziofych
i 00/100 groszy) zostafa uiszczona na konto Urzedu Miejskiego w Mszczonowie dniu 14.12.2021 r. z adnotacjg
,opfata skarbowa - decyzja Srodowiskowa. PowyZszg adnotacje 0 uiszczeniu opfaty skarbowej dokonata w dniu
22.05.2023 r. : Jolanta Jackowska - gfowny specjalista w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzedu Miejskiego
w Mszczonowie.

Zalaczniki:

1.

Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuija:

1.

Petnomocnik PROZON Fundacja Ochrony Klimatu;

2. PROZON Fundacja Ochrony Klimatu,
3. Strony postepowania, zgodnie z art. 49 KPA,
4. ala. J.J. 22.05.2023 .

Do wiadomosci:

1.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3,

00-015 Warszawa,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Zyrardowie, ul. Moniuszki 40,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
W Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

OBOWIAZEK INFORMACY.UNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE
(Dz. U. UE. L. 22016 1. Nr 118, 5.1 ze zm.) - dalej: ,RODO" informujg, ze:

1.

2

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Mszczondw reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa (adres: Plac

Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondw, e-mail; urzgd.migjski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy: +48 46 858 28 40).

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, 2z ktdrym mogg sie Parstwo kontaktowac we wszystkich sprawach dotyczacych

przetwarzania danych ocsobowych za posrednictwem adresu email: inspektor@chi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Paristwa dane osobowe beda przetwarzane w celu wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wnioskiem.

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:

a) art 6 ust 1lit c RODO,

b)  ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko,

c) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad
na srodowisko,

d) art. 6 ust 1lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych dobrowolnie.

Panstwa dane osobowe beda przetwarzane przez ckres 10 petnych lat kalendarzowych,

liczac od 1 stycznia roku nastepnego po roku, w ktdrym nastapito zakoniczenie spraw {11 lat),

na podstawie Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 1. w

sprawie instrukeji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w

sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwdw zakiadowych, albo do mementu

cofniecia zgody.

Paristwa dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym nie bgda podlegac profilowaniu.

Panstwa dane osobowych nie beds przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujgcy Unie Europejska, Norwegie,

Liechtenstein i Islandig),

W zwigzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych, przysiugujg Panstwu nastepujgce prawa:

a) prawo dostgpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopir,

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

¢} prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)  prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosc
z prawem przetwarzania, ktdrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem,

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, D0-183 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogdinego
rozporzadzenia o ochronie danych csobowych (RODOY),

Podanie przez Panstwa danych osobowych wynikajgcych z ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w achronie $rodowiska araz ocenach oddziatywania na $rodowisko jest obowiazkowe. Nieprzekazanie danych skutkowad

bedzie brakiem realizacji celu, o ktorym maowa w punkcie 3.

Dane wnioskodawcow zostang przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisow prawa,
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Mszczonow, dn. 2023.05.22
G. 6220.1.2022.JJ

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

polegajacego na ,Zmianie sposobu uzytkowania budynku magazynowo-produkcyjnego na
potrzeby produkcyjne, zwigzane z procesami przetwarzania czynnikéw chiodniczych oraz
na potrzeby zbierania czynnikow i zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
zlokalizowanego przy ul. Bocianiej, w m. Grabce Jozefpolskie, gm. Mszczonow, na terenie
dziatek ewidencyjnych o numerach 65/5, 66/5 i 67/1", powiat zyrardowski, wojewodztwo
mazowieckie, zgodnie z ustawa o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania "na
$rodowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029, ze zm.).

Zatgcznik nr 1 do decyzji z dnia 2023.05.22
nr G. 6220.1.2022.J4

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonow
zatwierdzonego uchwatg Nr  XLII/300/17 Rady Miejskief w  Mszczonowie
z dnia 27 wrzesnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 9652), ww. dziatki, na
ktorych realizowana bedzie inwestycja potozone sg na terenach obiektow produkcyjnych,
sktadowych i gospodarowaniu odpadami (odzysk, unieszkodliwianie odpadow
niebezpiecznych — neutralizacja $ciekéw) oznaczonym w planie symbolem 1P/O.
Prawidtowo dokonana ocena prowadzi do konkluzji, ze dziatalno$¢ opisana we wniosku
jako zakresowo podrzedna do nazw uzytych w mpzp jest z tym aktem zgodna i nie
zachodza przestanki, ze planowana dziatalnos$é jest niezgodna z zapisami mpzp.

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na:
a) montazu instalacji stuzgcej do regeneracji odzyskanych czynnikéw chtodniczych
i klimatyzacyjnych jako instalacji do przetwarzania odpaddw,

b) rozpoczeciu prowadzenia proceséw odzysku odpadow za pomocg kolumny
rektyfikacyjnej do rozdzialu mieszanin czynnikéw chiodniczych oraz mobilnego
modutu adsorpcji,

c) montazu uktadu do odzysku/oczyszczania gazu SFs,
d) zbieraniu odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,
e) odzysku pustych butli nienadajacych sie do ponownego uzycia lub jednorazowych.

Planowany na terenie zaktadu proces technologiczny bedzie polegat na regeneracji
czynnikéw chtodniczych, a w razie potrzeby na ich rozdziale. Ponadto, na terenie zakfadu
bedzie prowadzony proces oczyszczania gazu SF6. Czes¢ butli, ktére nie nadajg sie do
ponownego uzycia, zostanie poddana procesowi przetwarzania. Ponadto, na terenie
zaktadu bedzie prowadzony proces zbierania odpadow. Dostarczone na teren zaktadu
czynniki chtodnicze podlegajg w pierwszej kolejnosci analizie mozliwosci poddania ich



procesom regeneracji. Jesli czynniki nie nadajg sie do regeneracji, zostana one
przekazane do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie.

Opis instalacji - na instalacje skladaja sie 4 urzadzenia do regeneracji czynnikow
chiodniczych. Instalacja stuzy do regeneracji odzyskanych czynnikow chiodniczych,
wykorzystywanych gtownie w branzy chtodnictwa i klimatyzacji. Obecnie instalacja ta
funkcjonuje z powodzeniem na terenie zakladu zlokalizowanego w Warszawie. Po
wybudowaniu hali zostanie ona przeniesiona do zaktadu w Grabcach Jozefpolskich, gmina
Mszczondw. Podczas eksploatacji instalacji do urzadzenia podtaczane sg 2 zbiorniki:

e na wejsciu — z czynnikiem pochodzacym z odzysku i przeznaczonym do regeneracii,

e na wyjsciu — pusty zbiornik na oczyszczony czynnik chtodniczy.
Oczyszczanie czynnikdw  chiodniczych  (regeneracja) polega na oddzieleniu
zanieczyszczen od czynnikow poprzez ,przepuszczanie” ich przez specjaine filtry
(separatory o wymiennych wktadach filtracyjnych). W urzadzeniu nastepuje oddzielenie
zanieczyszczen — oleju, wody, nieskraplajacych sie gazoéw oraz zanieczyszczen statych —
na tym etapie nastepuje emisja z instalacji — oleje z oczyszczania sg gromadzone
i przekazywane kolejnym posiadaczom odpaddw, zuzyte wktady filtracyjne sa rowniez
przekazywane kolejnym podmiotom, ktére posiadajg stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarki odpadami. W zaleznosci od temperatury i ci$nienia, czynniki chtodnicze moga
wystepowaé w fazie ciektej lub fazie gazowej (parowej). Ze wzgledoéw technologicznych,
odzyskane czynniki mogg zawiera¢ domieszki oleju, wilgo¢ (wode) oraz pozostatosci state
i kwasowe.

Zgodnie z zapisami w raporcie 00§, proces regeneracji polega na destylacji czynnika
chtodniczego w urzadzeniu i przetloczeniu go przez zespdt odpowiednich filtrow,
wychwytujgcych wszelkie ,zanieczyszczenia”. Na wyjsciu, zregenerowany czynnik
chtodniczy ma nie gorsze parametry techniczne niz oryginalne, pierwotne produkty.
Zregenerowany czynnik jest kierowany do laboratorium i sprawdzane sg jego parametry
techniczne zgodnie z normami. Zaktadowa norma obejmuje m. in. takie parametry jak
zawarto$é wilgoci, powietrza i innych gazéw nieskraplajacych, jony chlorkowe, kwasowosc,
substancje wysokowrzace i pozostatosci state.

Dla zregenerowanych czynnikéw, bedacych przedmiotem ponownego obrotu
wystawiany jest przez Fundacje odpowiedni certyfikat jako$ci zregenerowanego czynnika
chtodniczego.

Praca urzadzenia do regeneracji jest w peini automatyczna. Przyjmuje si¢ prace
jednozmianowa, 36 godzin na tydzien, 48 tygodni na rok, 1728 h/rok. Wydajnosc stacji do
regeneracji wynosi:

e 3 urzadzenia o wydajnosci 80 kg/h kazdy,

e 1 urzadzenie o wydajnosci 40 kg/h.

W rezultacie ilo§¢ maksymalna czynnika chtodniczego mozliwa do regeneracji (moc
przerobowa instalacji) na wszystkich urzadzeniach w ciggu roku wynosi 483 840 kg/rok.
W tym miejscu nalezy podkresli¢, ze ten sam czynnik moze by¢ poddawany regeneracji
kilkukrotnie w zaleznosci np. od rodzaju oraz stopnia jego zanieczyszczenia.

Technologia regeneracji czynnikéw chiodniczych - odzyskany (zanieczyszczony np. olejem
oraz wilgocig) czynnik chtodniczy bedzie przepompowywany do komory destylacji przez
pompe czynnika chtodniczego. Gdy poziom w aparacie destylacyjnym bedzie nadal
wzrasta¢ do okoto % wypetnienia, przetaczniki zaworu ptywakowego bedg sygnalizowac
serwomechanizmowi silnika aby zmienit pozycje i rozpoczat zamykanie kontrolnego

zaworu wlotu, podczas gdy w tym samym czasie nastepowac bedzie otwarcie zaworu
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przejsciowego pompy, ktére umozliwia¢ bedzie kontynuacje pracy pompy w trybie obejscia.
Serwomechanizm moze nie przejs¢ do w petni zamknietej pozycji dopoki poziom cieczy
w aparacie destylacyjnym bedzie stale wzrasta¢. Gdy poziom w aparacie destylacyjnym
spadnie ponizej dolnego poziomu aparatu destylacyjnego, aktywator silnika rozpocznie
otwieranie kontrolnego zaworu wlotu i zamykanie zaworu przejSciowego pompy
umozliwiajgc, aby wiecej zanieczyszczonego czynnika chtodniczego byto podawane do
aparatu destylacyjnego. Ponownie, serwomechanizm moze nie byC w petnej otwartej
pozycji dopdki poziom w aparacie destylacyjnym nadal bedzie spadac. Poziom w aparacie
destylacyjnym bedzie utrzymywany w ten sposob tak diugo, jak dtugo ,zanieczyszczony”
czynnik chtodniczy bedzie dostepny w zbiorniku do przepompowywania przez ,pompe
czynnika chtodniczego”.

Aparat destylacyjny bedzie podgrzewany przy pomocy wezownicy, umieszczonej w jego
wnetrzu. Wezownica ta zostanie potgczona szeregowo ze skraplaczem powietrznym
jednostki kondensujacej. Goracy gaz ze sprezarki urzadzenia chtodzacego bedzie najpierw
kierowany do obwodu wezownicy w aparacie destylacyjnym, a pozostate ciepto gorgcego
gazu zostanie usuniete w skraplaczu chtodzonym powietrzem. Znajdowac sie tam bedzie
réowniez przejsciowy zawor elektromagnetyczny (ktéry jest kontrolowany poprzez
przetacznik na panelu kontrolnym) umozliwiajgcy dziatanie systemu bez wprowadzania
ciepta z gorgcego gazu do aparatu destylacyjnego.

W aparacie destylacyjnym zamontowana bedzie grzatka elektryczna, aby zapewnic¢ doptyw
dodatkowego ciepta do aparatu destylacyjnego, jesli bedzie to konieczne. Termostat
grzatki aparatu destylacyjnego powinien by¢ ustawiony na 24°C lub lekko powyzej
temperatury otoczenia, jesli bedzie ona wyzsza. Utrzymujac temperature aparatu
destylacyjnego powyzej temperatury otoczenia zapewnia sie dostateczny przeptyw
zregenerowanego czynnika chtodniczego do zbiornika z oczyszczonym czynnikiem.
Opuszczajac aparat destylacyjny, faza parowa wchodzi¢ bedzie do separatora
Zz wypetnieniem, ktéra pozwala wyeliminowac przenoszony olej i ptynng faze czynnika
chtodniczego. Z géry kolumny opary oleju wchodzi¢ bedg do separatora oleju, gdzie
czastki oleju zostang usuniete z fazy parowej przed jej wejsciem do zespotu osuszacza
pary. Faza parowa nastepnie przechodzi¢ bedzie do oziebiacza/kondensatora, gdzie
bedzie kondensowana i przeptywac bedzie dzieki sile grawitacji poprzez zespot osuszacza
fazy ptynnej, a nastepnie do zaworu wylotowego i do zbiornika czystego czynnika
chtodniczego.

Przeplyw czynnika chtodniczego poprzez system bedzie realizowany przez trzy rozne
nosniki. Czynnik chtodniczy przeptywac bedzie do komory destylacji dzieki roznicy cisnien,
stworzonej przez pompe czynnika chiodniczego. Faza parowa czynnika chtodniczego
bedzie przeptywac¢ z komory destylacji do oziebiacza/skraplacza dzieki réznicy ci$nienia
stworzonego przez réznice temperatur pomiedzy tymi dwoma miejscami. Skondensowany
czynnik chiodniczy przeptynie z oziebiacza/skraplacza do zbiornika dzieki sile ciezkosci.

W trakcie procesu regeneracji powstawac bedg odpady w postaci oleju odpadowego oraz
wktadéw filtracyjnych. Ponadto, zrodlem odpadow beda réwniez czynniki, ktére po
kilkukrotnym przepuszczeniu przez maszyne do regeneracji w dalszym ciggu nie bedg
spetniac okreslonych norm. Zrodiem emisji gazéow do powietrza beda procesy
podigczania/odigczania zbiornikow (zaktada sie, ze wielkos¢ emisji wynosi¢ bedzie ok. 15
g/operacja, na 1 proces przypada 8 operacji co daje ok. 120g na 1 proces regeneracji).
Podczas normalnego uzytkowania instalacji, jak rowniez w trakcje rozruchu i wytaczenia
nie wystepuje emisja zanieczyszczen do powietrza, w tym emisja regenerowanych
czynnikow chtodniczych.



Kolumny rektyfikacyjne do rozdzialu mieszanin czynnikéw chtodniczych oraz mobilny
modut adsorpcji - urzadzenia do rektyfikacji i adsorpcji czynnikow chtodniczych stanowia
innowacje na skale krajowg. Budowa tych urzadzen zostata dofinansowana w ramach
europejskiego programu LIFE — akronim projektu to Refrigerants Life Cycle. Projekt jest
rowniez wspétfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej. Celem projektu jest ograniczenie emisji f-gazéw do $rodowiska, a takze wsparcie
gospodarki o obiegu zamknietym w zakresie czynnikéw chtodniczych. Proces rozdziatu
czynnikéw chtodniczych bedzie prowadzony za pomoca 2 urzadzen, tj.

¢ kolumny rektyfikacyjnej (wezta ratyfikacji);

» mobilnego modutu adsorpcji.
Oba urzgdzenia mogg pracowac niezaleznie, w zwigzku z tym stanowig one odrebne
instalacje. Zasadnicze urzadzenia wchodzace w sktad planowanych instalacji stanowic
bedg kolumna rektyfikacyjna oraz adsorber. Natomiast infrastrukture towarzyszaca bedzie
stanowi¢ przede wszystkim laboratorium oraz chiller. Ponadto, elementem instalacji bedzie
kociot technologiczny do ogrzewania oleju mineralnego (olej bedzie stanowit medium
posredniczace w wymianie ciepta, uzywany bedzie w wymienniku ciepta do odparowania
czynnika chtodniczego).
Instalacje stuzg do rozdziatu mieszanin czynnikéw chtodniczych. Zastosowana technologia
pozwala na fizyczny rozdziat zregenerowanych mieszanin czynnikow chtodniczych na
poszczegolne komponenty, ktére pézniej mogg by¢ wykorzystane do uzupetnienia sktadu
innych zregenerowanych czynnikéw (zwiekszenie wydajnosci) i tym samym stworzenia
wydajniejszych, lepszych jakosciowo produktéw na bazie wczesnie] odzyskanych
i spetniajgcych odpowiednie parametry jako$ciowe czynnikéw. Za pomocg obu instalacji
moga by¢ rozdzielane zaréwno czynniki pierwotne, jak i poddane wcze$niej regeneracji
(w instalacji stuzacej do regeneracji czynnikow). Na potrzeby obu procesow (rektyfikacji
w kolumnach oraz adsorbcji) mieszaniny czynnikéw chtodniczych beda dostarczane do
zaktadu W przenos$nych transportowych zbiornikach cisnieniowych
o pojemnosci wodnej 950 dm® i pojemnosci roboczej wahajacej sie w zaleznosci od
gestosci czynnika w przedziale 0,7-1,0 Mg/zbiornik. Czynniki ze zbiornikdw w stanie
ciektym podawane bedg do zbiornika kubaturowego o pojemnosci ok. 2,7 Mg,
znajdujacego sie na wyposazeniu wezia rektyfikacji. Na instalacje adsorpcji czynnik
podawany bedzie bezposrednio z przenosnego transportowego zbiornika ci§nieniowego
o pojemnosci 950 dm3. Odseparowane w procesie rektyfikacji substancje gromadzone
beda w 6-ciu transportowych zbiornikach odbiorczych destylatu przeznaczonych na czyste
substancje o pojemnosci 950 dm3 kazdy. Pozostate substancje bedg zawracane na
kolumne rektyfikacyjna w celu dalszego prowadzenia procesu rektyfikacji. Substancje
oddzielone w procesie adsorpcji, regenerat oraz czynnik inertny (obojetny) uzywany do
plukania adsorberéw gromadzone beda w 3-trzech ftransportowych zbiornikach
ci$nieniowych o pojemnosci 950 dm? kazdy.

Opis technologii :
o Rektyfikacja

Proces rektyfikacji jest procesem odbywajgcym sie w obiegu zamknietym, w ktorym
mieszanina czynnikéw chtodniczych jest odparowywana i w stanie gazowym podawana na
kolumne. Tam nastepuje wielokrotna destylacja, czynnik jest skraplany w skraplaczu na
szczycie kolumny i czesciowo odbierany, a czesciowo zawracany na kolumne. Procesy
rozdziatu czynnikéw prowadzone beda na periodycznej kolumnie destylacyjnej o zdoinosci
rozdzielczej rzedu 90 PT. Proces frakcjonowania prowadzony bedzie pod cisnieniem 1300

kPa ci$nienia absolutnego. Gtownym elementem konstrukcyjnym wezia rektyfikacji jest
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kolumna rektyfikacyjna. Niezbedna minimalna wysoko$¢ warstwy wypetnienia powinna
wynosi¢ 36 m. Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe, budowlane i ograniczenia
administracyjne, zostanie ona podzielona na dwa aparaty, o wysoko$ci 25 m i srednicy
0,2 m kazdy. Kolumna bedzie zasilana oparami generowanymi w zbiorniku kubaturowym,
tzw. kubie. Bedzie to cylindryczny zbiornik o wymiarach 3,2 m dtugosci w ptaszczu bez
dennic i 1,2 m érednicy mieszczacy maksymalnie 2,7 Mg startowego czynnika do
rozdziatu. Kolumna pracowaé bedzie periodycznie, wiec poziom cieczy w zbiorniku
kubaturowym obniza sie w czasie, przez co koniecznym bedzie zastosowanie osobnego
wymiennika ciepta, tzw. warnika, do odparowania czynnika chtodniczego. W warniku
czynnik bedzie ogrzewany olejem mineralnym pracujgcym w temperaturze wejscie/wyjscie
110/100°C oraz 100/90°C podgrzewanym w kotle opalanym gazem ziemnym (poza
gtébwnym procesem rektyfikacji i 8 h okresem poprzedzajacym przygotowanie kolumny, nie
jest wymagane podgrzewanie oleju). Kolejnym elementem jest skraplacz, czyli wymiennik
ciepta na szczycie aparatu, w ktorym nastepuje skroplenie par czynnika i zawrocenie ich
czesci na kolumne. Dla zachowania bilansu cieplnego, skraplacz musi odebra¢ od
czynnika ciepto w wysokoéci 230 MJ/h, czyli okoto 64 kW. Ciepto odbierane bedzie przez
wode lodowa o standardowych parametrach temperatury wejscie/wyjscie 4/12°C,
wytwarzang w agregacie wody lodowej. Tego typu agregat o zatozonej mocy bedzie
wymagat okoto 22 kW mocy elektrycznej. Urzadzenia pomocnicze to 6 pomp
zapewniajacych odpowiedni przeptyw rektyfikowanego czynnika chtodniczego i nosnika
ciepta. Ich moce akustyczne to odpowiednio wg. kart katalogowych: dla pompy oleju < 70
dB z odlegtosci 1 m, pompa prézniowa 70 dB wg I1SO 2151, pompy produktu i pogonu
(2 szt.) < 70 dB wg 1SO 1680, pompy cyrkulacyjna i orosienia (2 szt.) < 70 dB. Pompy
umiejscowione beda w hali. Ze wzgledu na przeptyw czynnika poszczegoine komponenty
musza by¢ ustawione na odpowiednich wysoko$ciach wzgledem siebie. Warnik musi by¢
umieszczony w catosci nizej niz kub, a lustro cieczy w kubie musi by¢ nizej niz spod
kolumny. Dzieki temu mozliwy jest grawitacyjny sptyw czynnika w stanie ciektym z kolumny
do kuba oraz odpowiednie zasilenie warnika przez ciecz.

W celu zbilansowania energetycznego kolumny konieczne jest odebranie
w skraplaczu odpowiedniej ilosci energii. Energia odbierana bedzie przez wode lodowa
o zawartosci glikolu 35% o parametrach 4/12°C. Woda lodowa krazy¢ bedzie w obiegu
zamknietym, a w agregacie wody lodowej zostanie zastosowany czynnik R410A. Przeptyw
wody lodowej wyniesie 5954 - 8703 kg/h. Wedtug karty katalogowej urzadzenia, poziom
ci$nienia akustycznego agregatu wody lodowej z odlegto$ci 10 m wynosi 52dB(A).

e Adsorpcja
Rozdziat czynnikéw w uktadzie adsorberéw rozpoczynat sig bedzie od wprowadzenia do
uktadu czynnika z transportowego zbiornika o pojemnosci 950 litrow. llos¢ ciepta potrzebna
do wprowadzenia na uktad 50 kg czynnika na godzine waha sie¢ od okoto 2 kW do 4 kW,
w zaleznosci od sktadu wprowadzanej mieszaniny. Ci$nienie mieszaniny przed
przegrzewaczem jest redukowane na zaworze do 5bar. Mieszanina bgdzie przegrzewana
na wymienniku do temperatury okoto 100°C. Gaz po wymienniku bedzie wprowadzany na
jeden z adsorberéw. Adsorbery umiejscowione zostang w hali, przeptyw czynnika przez
adsorbery bedzie odbywat sie w obiegu hermetycznie zamknietym i nie bedzie generowat
hatasu ze wzgledu na niskg predkos$¢ przeptywu czynnika przez adsorber, na poziomie 0,2
m/s. Zrodtem hatasu podczas pracy uktadu beda pompy. Generowany przez nie hatas
wynosi: pompa prozniowa 70 dB wg ISO 2151, pompa czynnika wejsciowego, produktu
i regeneratu (3 szt.) < 70 dB. Temperatura robocza na adsorberach jest utrzymywana
w granicach 120°C. Przegrzanie gazu i utrzymanie wysokiej temperatury na adsorberze
ma zwiazek z pdzniejsza regeneracja ztoza. Obnizone ci$nienie podczas regeneracji ztoza
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pozwala uwolni¢ zaadsorbowane czasteczki w procesie desorpcji, jednakze jest to
zjawisko endotermiczne. Temperatura na ztozu sie obniza i w przypadku, gdyby spadta
ponizej temperatury punktu rosy dla danej mieszaniny, to mogtoby dojs¢ do kondensaciji
swiezej porcji mieszaniny wprowadzonej na zioze po zakonczonej regeneraci.
Kondensacja jest zjawiskiem egzotermicznym, takze woéwczas wydzielona energia
moglaby nawet zniszczy¢ zloze, uniemozliwiajac dalsze prowadzenie procesu. Adsorbery
dziatajg naprzemiennie w kilku minutowych cyklach, na ktére sktadajg sie nastepujace
etapy: napeinianie, koficowe napetnianie, adsorpcja, odpuszczanie, desorpcja i ptukanie.
Czas cyklu moze sie rézni¢ w zaleznosci od parametrow takich jak, np. sktad mieszaniny,
przeptyw. Cykl w adsorberze rozpoczyna sie od napetniania produktem z drugiego
adsorbera, ktéry nie zawiera skiadnika adsorbowanego. W drugim kroku nastepuje
koricowe napetnianie czynnikiem wejsciowym. Tak przygotowany adsorber wchodzi w etap
adsorpcji, bedacy najdtuzszg sekwencja w trakcie cyklu. W dalszej kolejnoéci odbywa sig
desorpcja poprzedzona odpuszczaniem. Odpuszczanie polega na wstepnym obnizeniu
ciénienia w adsorberze. Nastepnie wilasciwa desorpcja odbywa sie pod obnizonym
ci$nieniem (rzedu 15-25kPa), w celu wydzielenia wczesniej zaadsorbowanego czynnika ze
ztoza. Dla prawidlowej regeneracji zloza po desorpcji nastepuje ptukanie czynnikiem
inertnym. Jest to czes¢ strumienia produktu z drugiego adsorbera. Czynnik inertny
wymusza przeptyw w adsorberze, dzieki czemu wyprowadzany jest zdesorbowany czynnik
spomiedzy wolnych przestrzeni zioza. Produkt, czyli czynnik nie zaadsorbowany przez
ztoze jest wttaczany pompa na transportowy zbiornik odbiorczy o pojemnosci 950 litrow.
W zaleznosci od rodzaju wprowadzanej mieszaniny, zawor zmienia poziom otwarcia,
a zarazem ilo§¢ przepompowywanego czynnika. Natomiast regenerat, czyli czynnik
wydzielony ze ztoza w etapie desorpcji zmieszany ze strumieniem inertu jest wprowadzany
na zbiornik regeneratu. Instalacja po zakornczonej pracy musi zosta¢ przygotowana dla
kolejnej porcji czynnika wejsciowego poprzez wytworzenie prézni w ukltadzie
i wyprowadzenie czynnika z uktadu poprzez pompe prézniowa.

W warunkach tzw. normalnej pracy obu instalacji separacji czynnikow chitodniczych,
technologiczne zrodta emisji substancji zwigzanych z eksploatacja instalacji stanowi¢ beda:
e operacje techniczne podtaczania/rozigczania przenosnych zbiornikow
transportowych do zbiornika tzw. kuba,
e operacje podtaczania / roztgczania przenosnych zbiornikow transportowych do
instalacji adsorpcji,
e operacje roztgczania cisnieniowych zbiornikéw transportowych od zbiornikéw
odbiorczych produktéow po zakonczonych procesach rektyfikacji i adsorpgji,
e spalanie gazu ziemnego na cele grzewcze,
e wytwarzanie odpadow niebezpiecznych.
Wszystkie urzadzenia i instalacje beda zlokalizowane w obrebie hali magazynowo-
produkcyjnej. Czes$¢ produkcyjno-magazynowa budynku bedzie 1 — kondygnacyjna
nadziemna, w konstrukcji zelbetowej, krytym ptaskim dachem, bez kondygnacji
podziemnej. W czesci potudniowo-wschodniej bedzie zlokalizowana zabudowa instalacji
kolumny rektyfikacyjnej. Czes¢ biurowo-socjalna jest 3 kondygnacyjna nadziemna,
w konstrukcji zelbetowej, kryta dachem ptaskim, bez kondygnacji podziemnej. Na terenie
zaktadu znajdowac sie beda niezbedne nawierzchnie utwardzone stanowigce dojazd oraz
nawierzchnie chodnikow, zjazd z drogi publicznej, podjazd (dok) z rampa dla tira, 7 miejsc
postojowych dla samochoddw osobowych w tym 1 dla niepetnosprawnych.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie przy ulicy Bocianiej,
w miejscowosci Grabce Jozefpolskie, gmina Mszczondw, na dziatkach o nr ew. 65/5, 66/5 i
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©67/1. Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na montazu instalacji stuzgcej do
regeneracji odzyskanych czynnikow chtodniczych i klimatyzacyjnych jako instalacji do
przetworzenia odpadow, rozpoczecia prowadzenia procesow odzysku odpadow za
pomocg kolumny rektyfikacyjnej do rozdziatu mieszanin czynnikdw chiodniczych oraz
mobilnego modutu adsorpcji, montazu uktadu do odzysku/oczyszczania gazu SF6,
zbieraniu odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, odzysku pustych butli
nienadajacych sie do ponownego uzycia lub jednorazowych. Procesy przetwarzania
odpadoéw na terenie planowanego przedsiewziecia odbywaé¢ sie beda w instalacjach
i obejma nw. odpady:

a) odpady przewidziane do przetworzenia w instalacji do regeneracji czynnikow
chtodniczych - o kodzie 14 06 01* w ilosci 300 Mg/rok i o kodzie 15 01 10* w ilosci 150
Mg/rok;

b) odpady przewidziane do przetworzenia w instalacji do regeneracji SF6 — o kodzie
16 05 04* (wylgcznie gazy SF6) w ilosci 57 Mg/rok i o kodzie 15 01 10* w ilosci 150
Mg/rok;

¢) odpady przewidziane do przetworzenia - butle po czynnikach chtodniczych — o kodzie 15
01 04 w ilosci 300 Mg/rok;

d) odpady przewidziane do przetworzenia w instalacji do rektyfikacji i adsorpcji czynnikow
chtodniczych — o kodzie 14 06 01* w ilosci 100 Mg/rok.

Proces przetwarzania odpadéw na terenie planowanego przedsiewziecia bedzie dotyczyt
procesu regeneracji odzyskanych czynnikow chiodniczych i gazu SF6, przetwarzania w
instalacji do rektyfikacji i adsorpcji oraz procesu przetwarzania czesci butli (jednorazowych
oraz zniszczonych).

Tabela: Rodzaje i ilosci odpadow przetwarzanych na terenie zaktadu

L.p. Kod llosé
odBadi Rodzaj odpadu przetwarzanych
P odpadéw [Mg/rok]
Odpady przewidziane do przetworzenia w instalacji do regeneracji czynnikéw chiodniczych
T 1140601 Freony, HCFC, HFC 300,000
2 1150110* Opakowania zawierajgce pozostatosci substanc;i 150,000

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Odpady przewidziane do przetworzenia w instalacji do regeneracji SF6

1 Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajgce

16 05 04* o : b 57,000
3 ____substancje niebezpieczne
2 1501 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substanciji 150,000
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Odpady przewidziane do przetworzenia - butle po czynnikach chtodniczych
|
1 1501 04 l Opakowania z metali 300,000

Odpady przewidziane do przetworzenia w instalacji do rektyfikacji i adsorpcji czynnikéow
chiodniczych

1 |14 06 01" Freony, HCFC, HFC 100,000

T przetwarzane bedg wytgcznie gazy SFS




W tabeli ponizej przedstawiono informacje nt. rodzajéw oraz ilosci odpadow
powstatych w zwiazku z prowadzonymi procesami przetwarzania.

Tabela: Rodzaje i ilosci odpadéw powstatych z procesu przetwarzania

llosé
_wytwarzanych
L.p. Rodzaj odpadu odpadéw
i - [Mgirok]
Odpady wytwarzane w zwiazku z prowadzonym procesem przetwarzania z instalacji do
regeneracji czynnikéw chltodniczych
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete
1 1502 02* w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, 5,000
scierki) i ubrania ochronne
2 | 190207 Oleje i koncentraty z separacji 26,000
3 |1890211* Inne odpady zawierajace substancje niebezpieczne 5,000
4 1191202 Metale zelazne 145,000
5 1191203 Metale niezelazne 5,000 ;
1
Odpady wytwarzane z instalacji do regeneracji SF6 ‘
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete |
y 15 02 02* w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, 1000
cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami ’
niebezpiecznymi (np. PCB)
2 1RRely Oleje i koncentraty z separaciji 4,000
19 02 11* - _ ;
3 Inne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne 2,000
4 [1912 02 Metale zelazne ekl
5 1912 03 Metale niezelazne 5,000
Odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania butli (kod odpadu 15 04 01)
1 1912 02 Metale zelazne 290,000
2 1912 03 E Metale niezelazne 10,000
Odpady wytwarzane w zwigzku z prowadzonym procesem przetwarzania w instalacji do
rektyfikacji i adsorpcji czynnikow chiodniczych
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete
1 1502 02* w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, 1,000
§cierki) i ubrania ochronne S
2 [190211* Inne odpady zawierajace substancje niebezpieczne 20,000

Inwestor przed rozpoczeciem dziatalnosci bedzie zobowigzany do uzyskania zezwolenia
na przetwarzanie odpadow.

Przetwarzanie butli

W przypadku ztego stanu technicznego butli, badz gdy bedg to butle jednorazowe na
terenie zaktadu bedzie prowadzony proces ich przetwarzania, ktory bedzie polegat na:
e wykrecaniu zaworu,



e przecinaniu butli za pomoca pity tasmowej.
Podczas ciecia powstajg opitki metalu co jest naturalne w przypadku ciecia pita taSmowa.

Mycie zbiornikéw

Zbiorniki w ktérych beda przechowywane czynniki po regeneracji beda poddawane
cyklicznie procesom mycia, za pomoca srodka o nazwie fosol. Proces czyszczenia polegac
bedzie na wlaniu $rodka do wnetrza zbiornika oraz umiejscowieniu wewnatrz zbiornika
sorbentu. Zbiornik nastepnie wstawiany bedzie na obrotnik, ktéry obracac sie bedzie az do
momentu uzyskania czystosci zbiornika. Sorbenty natomiast namoczone zostang wodg
aby zneutralizowa¢ kwas. Ostatnim elementem procesu bedzie suszenie zbiornika
promiennikiem do momentu osuszenia $cianek. Po zakonczonym procesie mycia
prowadzona bedzie kontrola czy Scianki pojemnika nie korodujg i nie sypie sie warstwa
ochronna zbiornika.

W procesie mycia zuzywanych bedzie ok. 1-3 | fosolu na zbiornik, w zalezno$ci od stopnia
zanieczyszczenia pojemnika.

W trakcie procesu mycia nie powstajg scieki przemystowe, a jedynie odpady.
Zanieczyszczenia oraz woda beda wchianiane przez sorbenty, kidre jako odpad beda
przekazywanie specjalistycznym firmom do zagospodarowania.

URZADZENIA DO GOSPODARKI GAZEM SFs

Proces gospodarki gazem SF6 odbywac sie bedzie za pomocg przenosnego ukiadu
do odzysku/oczyszczania gazu SFs oraz wozka serwisowego.

W skiad przenosnego uktadu stuzacego do odzysku/oczyszczania gazu SF6 beda
wchodzic:

o filtr czastek statych, wilgoci i produktéw rozktadu SFs,

e przenosny kompresor prozniowy gazu SFe,

e przenos$na jednostka transferu gazu SFs.

Uktad stuzy do odzysku/oczyszczania heksafluorku siarki, wykorzystywanego
gtownie w branzy elektroenergetycznej. Podczas procesu regeneracji wykorzystywane sg
dwa zbiorniki‘butli: na wejéciu — zbiornik/butla z zanieczyszczonym gazem SFe
przeznaczonym do oczyszczania, potaczony z filirem SFg - filir czgstek statych, wilgoci
i produktéow rozktadu SFe oraz na wyjsciu - pusty zbiornik na oczyszczony gaz, potaczony
z przenoéna jednostka transferu gazu SFe. Pomiedzy filtrem SFe, a jednostkg transferu
gazu znajduje sie kompresor prozniowy SFe.

Natomiast wozek serwisowy jest przeznaczony do umieszczenia w zbiornikach na
gaz SFs, gazu odzyskanego z komér gazowych oraz napetnienie gazem SFs. Wozek
serwisowy sktada sie z nastepujacych elementéw:

e Rama stalowa,

e Kompresor,

e Kompresor prozni,

o Pompy prézniowej,

e Filtru czastek/filtru osuszajacego,

o Sterownika elektrycznego.

Proces oczyszczania (regeneracji) za pomacg wyzej wymienionych urzgdzen

W zaleznosci od temperatury i ciénienia heksafluorek siarki moze wystepowac
w fazie ciektej lub w fazie gazowej. Oczyszczanie gazu SFs (regeneracja) polega na
oddzieleniu  zanieczyszczen od  heksafluorku  siarki poprzez  przettoczenie
zanieczyszczonego SFe w fazie gazowej przez filir. Stosowane filtry pozwalajg na
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oczyszczenie gazu z czastek statych (state produkty rozkiadu, glownie fluorki metali),
wilgoci oraz produktow rozktadu o charakterze kwasowym (wyrazanych jako zawartosc
kwasu fluorowodorowego). Podczas pracy ukfadu w wyniku oczyszczania heksafluorku
siarki moga powstawac¢ odpady w postaci zuzytych filtrow, zanieczyszczonych wilgocia
oraz produktami rozktadu heksafluorku siarki. Zuzyte wkiady filtracyjne przekazywane sg
podmiotom, ktére posiadajg stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.
Zregenerowany gaz poddawany jest kontroli jakosci, wstepnie na przenosnym
analizatorze, jezeli zregenerowany w ten sposéb gaz nie spetnia wymogow, nalezy poddac
go dodatkowemu cyklowi regeneracyjnemu, tj. ponownemu przepuszczeniu przez ukfad,
a jezeli spetnia wymagania, przekazywany do badania w Laboratorium.

OPIS DZIALAN W LABORATORIUM

Po przyjeciu do realizacji prébka czynnika zostaje poddana analizie w Laboratorium
analitycznym. Parametry dopuszczajgce czynniki do procesow rektyfikacji iflub adsorpcji
oraz zakres metodyki analiz laboratoryjnych okresla norma zaktadowa. W normie
zakfadowej uwzglednione sg zalecenia Normy AHRI 700 oraz Polskie] Normy
PN EN 378-4.

Na wyposazeniu laboratorium zakiadowego oprocz standardowe] aparatury
laboratoryjnej, tj. zlewek, kolb, wagi i podajnikoéw cisnieniowych znajdowac sie beda:

e kulometr wraz z dedykowanymi urzgdzeniami do dozowania probek — do pomiaru
wilgotnosci metodg Karla Fischer'a,

e stacjonarny chromatograf gazowy (GC) - pomiar m.in. zawartosci gazow
nieskraplajgcych,

e kolba Goetz'a - pomiar pozostatosci statych i wysokowrzacych metoda odparowania,

e automatyczny tritator — do pomiaru kwasowosci metodg miareczkowania
alkacymetrycznego,

e dygestorium.

Zastosowane urzadzenia analityczne spetniac beda wymagania uwzgledniajace
prace z mieszaninami czynnikow chiodniczych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
zostang przygotowane odpowiednie systemy podawania probek cisnieniowych.

Zakres badania kompleksowego obejmowac badanie takie parametry jak: wilgotnosc,
kwasowo$¢, zawarto$¢ pozostatosci statych oraz wysokowrzacych, chlorki, zawartos¢
gazow nieskraplajacych oraz sktad. Badanie wilgotnosci przeprowadzane jest metodag
miareczkowania Karla Fishera. W przypadku badania zawartosci kwasow w probce
czynnika wykorzystywana jest metoda miareczkowania alkacymetrycznego przy uzyciu
wskaznika. Badanie zawartosci substancji wysokowrzacych oraz czastek statych odbywa
sie metoda odparowania, z kolei obecnos¢ chlorkéw - metoda strgceniowa. Pozostate
parametry — zawarto$¢ gazow nieskraplajacych oraz sktad mieszaniny — sprawdzane sg
przy uzyciu chromatografii gazowej.

Laboratorium nie bedzie zrodiem emisji Sciekéw, poniewaz wszystkie ewentualne
zanieczyszczenia itzn. zlewki beda kierowane do zbiornika i oddawane jako odpad.
Wszystkie odpady (organiczne, oleje, nieorganiczne, strzykawki etc.) oznaczane sa jako
odpady niebezpieczne i przekazywane do utylizacji.

ZBIERANIE ODPADOW

Whioskodawca, w ramach realizacji planowanego przedsiewziecia zamierza rowniez
prowadzi¢ dziatalnos¢ w zakresie zbierania odpadéw. Zebrane odpady beda
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magazynowane na terenie hali magazynowo - produkcyjnej, w wyznaczonych do tego celu
miejscach.

Odpady beda magazynowane selektywnie, w specjalnych pojemnikach i zbiornikach,
w sposdb nie powodujacy zanieczyszczenia miejsc gromadzenia odpadéw. Odpady
magazynowane bedg do czasu uzbierania ich odpowiedniej ilosci, ktéra zostanie
przekazana uprawnionemu przedsiebiorcy.

Planowane przedsiewziecie zostanie tak zaprojektowane, aby w trakcie eksploatacji
nie powodowaé ucigzliwosci poza granicami terenu, do ktérego tytul prawny
posiada inwestor.
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