G.6220.30.2021.J1.JK Mszczondéw, dnia 25 maja 2023 r.
OBWIESZCZENIE/INFORMACJA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Mszczonowa

zawiadamia

ze w dniu 25.05.2023 r. wydal decyzj¢, znak: G.6220.30.2021.JJ.JK o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia:

polegajacego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz z niezbedng
infrastrukturs techniczna na dzialkach o nr ew. 195, 196 w obr¢bie Wymyslow
w Gminie Mszczondéw.

Jednoczesnie informuje o mozliwosci zapoznania si¢ z trescig decyzji oraz z dokumentacja
sprawy w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Pitsudskiego 1 (pok. Nr 5A)
w godzinach pracy Urzedu, tj. poniedzialek, wtorek, czwartek w godzinach od 8:00 — 15:30,
w Srod¢ w godzinach od 8:00 - 16:30, a w pigtek w godzinach od 8:00 — 14:30.

W przypadku wyrazenia ch¢ci zapoznania sig z aktami sprawy, nalezy kontaktowaé sie
telefonicznie z osoba prowadzaca sprawe podajgc znak sprawy.

Doreczenie powyzszego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego uwaza si¢ za dokonane po uplywie 14 dni
od dnia, w ktorym nastgpito publiczne obwieszczenie.

Obwieszczenie zostanie udostepnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26.05.2023 r.
Tres¢ decyzji zostanie udostgpniona w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26.05.2023 1.

Obwieszczenie opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Mszczonowie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Mszczonowie
ww.bip.mszczonow.pl,

- wywieszenie na tablicy ogloszen sotectwa Wymystow,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji przez inwestora planowanego przedsiewziccia,



WyWIesZono dnia ......eoevueieiiniiineiieiniiiiieinianenineans

(pieczeé Firmy, Urzedu, solectwa)
Zdjeto dnia .....ooniiniii e
Sprawe prowadzi Jarostaw Kozlowski - tel. 46 858 28 33

JK 25.05.2023 r.

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobadnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 5.1 ze zm.) - dalej: ,RODO” informuje, ze:

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Mszczonéw reprezentowana przez Burmistrza
Mszczonowa (adres: Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondw, e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy:
+48 46 858 28 40).

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg si¢ Parstwo kontaktowac we wszystkich
sprawach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub
pisemnie na adres Administratora.

3. Parstwa dane osobowe bedg przetwarzane w celu wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkcwaniach zgodnie
z wnioskiem.

4. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:

a) art. 6ust. 1lit. c RODO,

b) ustawa z dnia 3 pazdzierika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko,

¢) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko,

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych
dobrowolnie.

5. Panstwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres 10 peinych lat kalendarzowych,
liczac od 1 stycznia roku nastgpnego po roku, w ktérym nastapito zakoriczenie spraw (11 lat),
na podstawie Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwéw zaktadowych, alho do mementu
cofniecia zgody.

6. Panstwa dane nie bedg przetwarzane w sposdb zautomatyzowany, w tym nie bedg podlegac¢ profilowaniu.

7. Parnstwa dane osobowych nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujacy Unig Europejska,
Norwegie, Liechtenstein i Islandie).

8. W zwigzku z przetwarzaniem Parstwa danych osobowych, przystuguja Parfstwu nastepujace prawa:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

¢) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosé
z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem;

e) prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy 0g6inego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

9. Podanie przez Panstwa danych osobowych wynikajacych z ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko jest obowigzkowe.
Nieprzekazanie danych skutkowaé bedzie brakiem realizacji celu, o kiérym mowa w punkcie 3.

10. Dane wnioskodawcow zostang przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisow.



G.6220.30.2021.JJ.JK Mszczonéw, dnia 25 maja 2023 r.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢gpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 22022 1., poz. 1029 ze zm. - dalej ustawa 00$) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Post¢powania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),
a takze § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839 ze zm.),

» po rozpatrzeniu wniosku spotki Pro Vento Energia Sp. z o.0. ul. Grunwaldzka 4/10,
85-236 Bydgoszcz o wydanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz
z niezbgdna infrastruktura techniczng na dziatkach o nr ew. 195, 196 w obrebie
Wymystéw w Gminie Mszczonéw,

» po uzgodnieniu oraz zaopiniowaniu warunkéw realizacji przedsiewziecia z organami
wymienionymi w art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy 00s,

» po przeprowadzeniu oceny oddzialtywania na $rodowisko ww. przedsiewzigcia oraz
udziale spoleczenstwa w postgpowaniu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwziecia polegajacego na budowie farm
fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng na dziatkach
o nr ew. 195, 196 w obrgbie Wymystow w Gminie Mszczonow.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi¢gwziecia.

Planowana inwestycja polega na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz
z niezbg¢dng infrastrukturg techniczng na dziatkach o nr ew. 195, 196 w obrebie Wymystow
w Gminie Mszczonéw.

Podczas realizacji planowanej inwestycji, dopuszcza si¢ jej etapowanie. W przypadku
przedmiotowej inwestycji mozliwa jest jej realizacja w maksymalnie 6 etapach. Przy czym
zaznacza si¢, iz kazdy etap moze mie¢ rézng moc, a sumaryczna moc zrealizowanych czesci
nie przekroczy 6 MW.

Planowane przedsigwzi¢cie obejmuje budowe farm fotowoltaicznych o powierzchni do
5,05 ha.

Farma fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych elementow:

— paneli fotowoltaicznych,

— drég wewnetrznych,

— linii kablowych energetyczno — $wiattowodowych,
— przytacza elektroenergetycznego,

— stacji transformatorowych,

— magazynOw energii,

— iInwerterow,



— innych niezbednych elementéw infrastruktury zwiazanych z budows i eksploatacja parku
ogniw; elementy stuzgce do monitoringu pracy instalacji, elementy telewizji przemystowej
(kamery), elementy ochrony przed zniszczeniem i wtamaniem (czujniki alarmowe).

Charakterystyka zastosowanych elementéw farm fotowoltaicznych:

- monokrystaliczne lub polikrystaliczne,

- moc panelu — od 200 do 2000 Wp,

- liczba paneli: do 4500 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy (w zaleznoéci od mocy uzytych

paneli): do 27 000 szt. dla przedmiotowej inwestycji,

- wysokos¢ catkowita instalacji nad ziemia: do 5 m, kat pochylenia do + 60°,

- odleglosé pomie¢dzy rzedami paneli fotowoltaicznych — do 10 m,

- liczba inwerterow: do 14 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy: do 84 szt. dla przedmiotowej

inwestycji,

- liczba stacji transformatorowych: do 1 stacji na 1 MW zainstalowanej mocy: do 6 stacji dla

przedmiotowej inwestycji,

- liczba magazynow energii: do 6 magazynéw energii dla przedmiotowej inwestycji.

Panele fotowoltaiczne (PV) - skladajg sie z polgczonych ogniw o niewielkiej mocy,
wykonanych z pélprzewodnika. Ogniwa PV wytwarzajg energie elektryczng wykorzystujac
energi¢ promieniowania stonecznego. Zjawisko to nosi nazwe efektu fotowoltaicznego.

Wyrézniamy dwa rodzaje ogniw fotowoltaicznych:

— monokrystaliczne — ogniwa wykonane =z jednego krysztalu krzemu. Ogniwa

monokrystaliczne rozpozna¢ mozna po sci¢tych naroznikach panelu,

— polikrystaliczne — ogniwa sktadajace si¢ z wielu krysztaléw krzemu. Posiadaja powtoke,

ktora ukazuje ich strukture wewnetrzna.

Modwt PV zbudowany jest z polagczonych, a nastgpnie zalaminowanych ogniw
fotowoltaicznych, ktore chronione sa od goéry szyba o wlasciwosciach antyrefleksyjnych,
a od spodu warstwg izolacyjng. Catos¢ chroni aluminiowa rama. Do tylnej powierzchni
przymocowana jest puszka z kablami i zltgczkami.

Optymalng prace paneli fotowoltaicznych zapewniajg:

— brak zacienienia,

— wlasciwy kat nachylenia.

Inwertery — urzadzenia energoclektroniczne montowane na konstrukcjach paneli
fotowoltaicznych pod panelami, badz na konstrukcji niezaleznej, kotwionej bezposrednio
przy konstrukeji paneli. Przyblizone wymiary: ok. 1,2 m x 1,2 m.

Okablowanie po stronie DC — pomiedzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie
bedzie prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami
fotowoltaicznymi, badz umieszczone w gruncie. Okablowanie zostanie wykonane kablami -
dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych.

Okablowanie po stroniec AC — pomigdzy inwerterami, a stacjg transformatorowy.
Okablowanie po stronie AC zostanie wykonane kablami ukladanymi bezposrednio w ziemi.

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe — budynek stacji to prefabrykat
betonowy o kolorystyce neutralnej, o wysokosci do 5 m. W budynku stacji bedg znajdowatly
sie: rozdzielnia SN (Sredniego napiecia), rozdzielnia nn (niskiego napiecia), transformatory —
zywiczne lub olejowe; tablica pomiarowa stuzaca do pomiaru wyprodukowanej i pobranej
energii elektrycznej. Stacja zostanie posadowiona bezposrednio w wykopie na cienkiej
warstwie betonu. Do stacji ponizej poziomu gruntu zostang wprowadzone kable strony AC nn
V instalacji oraz kabel sredniego napi¢cia taczacy instalacje z siecig energetyki zawodowe;j.

Magazyny mocy — zespoly baterii znajdujacych si¢ w niewielkim budynku — kontenerze
o wysokos¢ do 5 m. Wewngtrz oprocz zespolu baterii, ktory moze magazynowaé energic
wyprodukowanag przez instalacje jest niewielki transformator, a takze urzadzenia
dostosowujace parametry wychodzacego pradu do tego w systemie elektroenergetycznym.
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Magazyny mocy nie s3 trwale zwigzane z gruntem. Znajdowaé sie beda na terenie inwestycji
w bezposrednim bgdz bliskim sgsiedztwie stacji transformatorowych. Sam magazyn mocy
jest inwestycja, ktora nie cechuje si¢ istotnym oddzialywaniem na $rodowisko.

Droga wewngtrzna bedzie biegla od zjazdu z drogi publicznej do stacji
transformatorowych i magazynéw energii. Inwestor rozwaza wykonanie drogi, przy uzyciu
Jednego z trzech materialéw:

- plyty betonowe,
- nawierzchnia zwirowa,
- kruszywo tamane na podsypce piaskowe;j.

Droga wewngtrzna umozliwi dojazd i montaz poszczegdlnych elementéw inwestycii.
W miarg¢ mozliwosci wykorzystane zostana lokalne drogi — w tym gruntowe, aby ilos¢
nowobudowanych drég byla jak najkrotsza. W zwiazku z faktem, Ze inwestycja nie wigze sie
z koniecznoscig transportu ponadgabarytowego, nie ma koniecznosci wzmacniania drog
lokalnych o nawierzchni gruntowe;j.

Catkowita powierzchnia 1 stacji transformatorowej i 1 magazynu energii wyniesie do
75 m?%, co w przypadku planowanych 6 stacji transformatorowych oraz 6 magazynoéw energii
daje do ok. 450 m?.

Teren planowanej inwestycji stanowia gltéwnie uzytki rolne. Najblizszy budynek
mieszkalny znajduje si¢ w kierunku potudniowo wschodnim, w odlegtosci ok. 150 m
od granicy powierzchni inwestycyjne;j.

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja nic posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2. Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsi¢wzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
uciazliwosci dla terenow sgsiednich

Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane i eksploatowane z uwzglednieniem
nastepujgcych warunkow:

1) bezposrednio przed podjeciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, nalezy dokonaé
kontroli terenu pod katem wystgpowania gatunkéw objetych ochrong i ich siedlisk oraz
analizy przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej; analiza winna byé prowadzona
rowniez w kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstepstwa
od zakazéw obowigzujacych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody; kontrole
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym; w przypadku identyfikacji gatunku
podlegajacego ochronie nalezy dokona¢ analizy przepiséw oraz uzyskaé decyzje
zwalniajgcg z zakazéw w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

2) przed rozpoczeciem robot oraz w ich trakcie nalezy kontrolowaé teren budowy pod
kgtem obecnosci zwierzat i umozliwi¢ im ucieczke lub przeniesé je poza teren budowy
w bezpieczne dla nich miejsce; przeniesienie gatunkéw nalezy prowadzié pod nadzorem
przyrodniczym, z zastosowaniem przepisow odrgbnych;

3) wszelkie ,pulapki” (np. glebokie wykopy) starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem
i uwigzieniem w nich drobnych zwierzg; termin, lokalizacje i sposéb wykonania
zabezpieczei  doprecyzuje nadzér przyrodniczy koordynujagcy  calosé  prac
zabezpieczajgcych, po uwzglednieniu uwarunkowan lokalnych, wystepujacych na
gruncie;

4) przed zasypaniem wykopéw przy udziale nadzoru przyrodniczego sprawdzi¢ dno pod
katem obecnosci w nich zwierzat, a w przypadku stwierdzenia ewakuowa¢ je poza teren
budowy, z zastosowaniem przepisoéw odrebnych;



5) korony, pnie oraz korzenie drzew znajdujacych si¢ w sgsiedztwie realizowanych prac
budowlanych, miejsc poruszania sie ciezkiego sprz¢tu budowlanego oraz tras dowozenia
materialéow budowlanych zabezpieczy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza, wedhug wskazan
i przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadajacego wiedze i doswiadczenie
z zakresu dendrologii; zakazuje si¢ sktadowania urobku, kruszyw, materiatow
budowlanych i odpadow w zasiegu koron ww. drzew;

6) na placu budowy stosowaé o$wietlenie dajace tzw. ,.cieple” widmo $wietlne, np. lampy
sodowe lub LED; lampy powinny bezwarunkowo posiada¢ szczelne obudowy;

7) zdjeta urodzajng warstwe gleby zdeponowaé w pryzmach, zabezpieczy¢ przed
przesuszeniem w czasie skladowania i wykorzystaé do rekultywacji terenu inwestycji po
zakonczeniu jej realizacji;

8) do obsiania terenu lub nasadzen w granicach inwestycji wykorzysta¢ rodzime
nektarodajne gatunki roslin dostosowane do lokalnych warunkow, kwitngce w réznych
etapach sezonu wegetacyjnego;

9) koszenie trawy na terenie farm fotowoltaicznych rozpoczyna¢ od centrum farmy
w kierunku jej brzegéw; koszenie realizowa¢ w okresie od 1 pazdziernika do 1 marca;

10) na etapie realizacji przedsiewziecia prace budowlane prowadzié w porze dnia,
tj. w godzinach od 6.00 do 22.00;

11) prace realizacyjne wykonywaé przy uzyciu sprawnego techmicznie sprzetu,
cksploatowanego i konserwowanego W sposéb prawidlowy, ktory zapewni
zabezpieczenie $rodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami ptynéw technicznych
i paliw;

12) na etapie realizacji inwestycji $cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych przenosnych toalet; ww. zbiorniki systematycznie —opréznia¢
(nie dopusci¢ do ich przepelnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty,
a ich zawarto$¢ wywozi¢ do oczyszczalni Sciekow;

13) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania
w celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
nalezy przekaza¢é podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji
lub unieszkodliwienia;

14) odpady magazynowaé w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac
do odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami;

15) w przypadku zastosowania transformatoréw olejowych, transformatory nalezy
wyposazy¢ ~w szczelng mis¢ olejowa wykonang z materialéw olejoodpornych
i wodoodpornych, ktérej pojemno$¢ umozliwi zmagazynowanie 120% oleju
z transformatora tj. pomiesci 100% oleju transformatorowego oraz wodg z akeji
gasniczej (120% pojemnosci transformatora);

16) ogrodzenie terenu inwestycji wykona¢ z materialow azurowych, bez podmuréwki
lub z podmuréwka niewystajaca ponad powierzchni¢ terenu z minimum 20 cm
przeswitem pomiedzy dolng krawedzig ogrodzenia a powierzchnig terenu/podmuréwki;

17) na panelach fotowoltaicznych nalezy zastosowa¢ powtoki antyrefleksyjne.

3. Wymagania dotyczgce ochrony S$rodowiska konieczne do uwzgl¢dnienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
ustawy o0os.

1) Planowane przedsiewzigcie polega na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW
wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng na dziatkach o nr ew. 195, 196 w obrgbie
Wymystow w Gminie Mszczonow.



2) Instalacja ma na celu produkcje energii elektrycznej z odnawialnego zrddia, jakim jest
energia stoneczna;

3) Uzyskana energia bedzie przekazana do sicci energetycznej;

4) Planowane przedsiewzigcie obejmuje budowe farm fotowoltaicznych o powierzchni do
5005 ha. W przypadku przedmiotowe] inwestycji mozliwa jest jej realizacja
w maksymalnie 6 etapach;

5) Materialy oraz urzadzenia wchodzace w skiad podmiotowej inwestycji to:

a) Pancle fotowoltaiczne (PV) - skladajg si¢ z polgczonych ogniw o niewielkiej mocy,
wykonanych z polprzewodnika. Ogniwa PV  wytwarzaja energie elektryczng
wykorzystujgc energie promieniowania slonecznego. Zjawisko to nosi nazwe efektu
fotowoltaicznego.

Wyrdzniamy dwa rodzaje ogniw fotowoltaicznych:

— monokrystaliczne — ogniwa wykonane z jednego krysztalu krzemu. Ogniwa
monokrystaliczne rozpozna¢ mozna po Scigtych naroznikach panelu,

— polikrystaliczne — ogniwa sktadajace si¢ z wielu krysztalow krzemu. Posiadajg powloke,
ktéra ukazuje ich strukture wewnetrzng.

Modut PV zbudowany jest z polaczonych, a nastgpnie zalaminowanych ogniw
fotowoltaicznych, ktére chronione sg od gory szyba o wlasciwosciach antyrefleksyjnych,
a od spodu warstwg izolacyjng. Calos¢ chroni aluminiowa rama. Do tylnej powierzchni
przymocowana jest puszka z kablami i ztaczkami.

Optymalng prace paneli fotowoltaicznych zapewniaja:

— brak zacienienia,
— wlasciwy kat nachylenia;

b) Inwertery — urzadzenia energoelektroniczne montowane na konstrukcjach paneli
fotowoltaicznych pod panelami, badZz na konstrukeji niezaleznej, kotwionej bezposrednio
przy konstrukeji paneli. Przyblizone wymiary: ok. 1,2 m x 1,2 m;

¢) Okablowanie po stronie DC — pomiedzy inwerterami, a panelami PV. Okablowanie bedzie
prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami
fotowoltaicznymi, badz umieszczone w gruncie. Okablowanie zostanie wykonane kablami
- dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych;

d) Okablowanie po stronie AC — pomigdzy inwerterami, a stacjg transformatorowa.
Okablowanie po stronie AC zostanie wykonane kablami ukladanymi bezposrednio
W Ziemi;

¢) Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe — budynek stacji to prefabrykat
betonowy o kolorystyce neutralnej, o wysokosci do 5 m. W budynku stacji beda
znajdowaty si¢: rozdzielnia SN (Sredniego napigcia), rozdzielnia nn (niskiego napiecia),
transformatory — Zywiczne lub olejowe; tablica pomiarowa stuzgca do pomiaru
wyprodukowane] 1 pobranej energii elektrycznej. Stacja zostanie posadowiona
bezposrednio w wykopie na cienkiej warstwie betonu. Do stacji ponizej poziomu gruntu
zostang wprowadzone kable strony AC nn V instalacji oraz kabel $redniego napiecia
taczacy instalacje z siecig energetyki zawodowej

f) Magazyny mocy — zespoly baterii znajdujacych si¢ w niewielkim budynku — kontenerze
o wysokos$¢ do 5 m. Wewnatrz oprocz zespotu baterii, ktéry moze magazynowaé energie
wyprodukowang przez instalacje jest niewielki transformator, a takze urzadzenia
dostosowujgce parametry wychodzacego pradu do tego w systemie elektroenergetycznym.
Magazyny mocy nie sg trwale zwigzane z gruntem. Znajdowac si¢ beda na terenie
inwestycji w bezposrednim badz bliskim sgsiedztwie stacji transformatorowych;

g) Droga wewnetrzna bedzie biegla od zjazdu z drogi publicznej do stacji transformatorowych
i magazynow energii. Inwestor rozwaza wykonanie drogi, przy uzyciu jednego z trzech



materialow: plyty betonowe, nawierzchnia zwirowa, kruszywo lamane na podsypce
piaskowej.

h) Przylaczenie inwestycji do systemu elektroenergetycznego. Pierwsza koncepcja jest
podigczenie obiektu do linii $redniego i/lub wysokiego napigcia. Druga z mozliwosci jest
przytaczenie inwestycji do najblizszej stacji GPZ. W celu rozliczenia odbioru energii
elektrycznej zostanie zamontowany uktad pomiarowo — rozliczeniowy. Projekt przylacza
energetycznego do sieci energetycznej lokalnego Operatora Energetycznego bedzie
uzalezniony od wydanych przez lokalnego Operatora warunkow przytaczenia.

6) Prowadzenie wszelkich prac budowlanych zgodnie z okreslonym harmonogramem robot,
W sposdb zorganizowany wylgcznie w porze dziennej;

7) Wykonywanie rob6t budowlanych przez uprawnionych i wykwalifikowanych
pracownikow;

8) Wykorzystywanie sprzgtu sprawnego technicznie spelniajagcego normy ochrony

srodowiska; konieczna jest wlasciwa eksploatacja i konserwacja wykorzystywanych
maszyn.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemysiowych, w odniesieniu
do przedsiewzi¢é¢ zaliczanych do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska.

Pod pojeciem awarii przemystowej nalezy rozumieé zdarzenia np. pozar, eksplozja,
rozszczelnienie instalacji, wydostanie si¢ substancji zanieczyszczajacych w duzych ilosciach
do $rodowiska mogacych wywotaé niekorzystne zmiany w jakosci jego komponentow.

Nie wystepuja zadne przestanki $wiadczace o mozliwosei zaliczenia elektrowni
fotowoltaicznych do zaktadéw o zwigkszonym lub o duzym ryzyku wystapienia powazne)
awarii przemystowe;j.

Dodatkowo, ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne
planowanego przedsiewziecia, nie przewiduje si¢ wystapienia powaznych awarii
przemystowych.

Ryzyko wystapienia sytuacji awaryjnej dotyczy¢ moze jedynie ewentualnych zaklocen
w funkcjonowaniu sprzetu mechanicznego stosowanego w fazie budowy inwestycji [np.
wyciek substancji ropopochodnych] i stworzy¢ zagrozenmie dla $rodowiska. Jednakze
zapobieganie wystgpienia takiej ewentualnosci prowadzone jest w sposob ciagly poprzez:

- stalg kontrole sprzetu uzywanego podczas przygotowywania terenu pod posadowienie
elektrowni oraz samego ich posadowienia - pod katem mozliwych wyciekow i awarii;

- ewentualne naprawy sprzetu mechanicznego prowadzone bgda w miejscach do tego
przystosowanych;

- realizacja inwestycji przez wykwalifikowang i wyspecjalizowang ekipg budowlana;

- przewiduje sie zabezpieczy¢ transformatory olejowe poprzez zamontowanie mis olejowych
zapewniajgcych zmagazynowanie wycieku oleju oraz wody podczas ewentualnej akcji
gasniczej.

Faza eksploatacji inwestycji wigza¢ si¢ bedzie z mozliwoscia wystapienia teoretycznej
sytuacji awaryjnej. Jest to sytuacja, ktdrej prawdopodobienstwo wystapienia praktycznie
rowne jest zeru. Staly monitoring parametréw pracy instalacji oraz ewentualnych uszkodzen
dodatkowo zmniejsza mozliwos¢ wystgpienia takiej sytuacji. Niemniej jednak w razie
hipotetycznego wystgpienie tego typu awarii nie powstanie zagrozenie dla czlowieka
ze wzgledu na oddalenie od zabudowan mieszkalnych, a takze bezobstugowa prace instalacji.



5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na Srodowisko
w odniesieniu do przedsiewzi¢é, dla ktérych przeprowadzono post¢powanie
w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Lokalizacja planowanej inwestycji nie powoduje transgranicznego oddzialywania
na $rodowisko, zarébwno na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji.

Planowane przedsiewziecie ma charakter wylacznie lokalny - stad nie obowiazujg
wymagania przeprowadzenia procedury postgpowania transgranicznego oddzialywania
na $rodowisko.

6. Stwierdzenie Kkonieczno$ci wutworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
(w przypadku, o ktérym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska).

Art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.
22022 r, poz. 2556 ze zm.), mowi:

JJezeli z przeglgdu ekologicznego albo z oceny oddzialywania przedsiewzigcia
na Srodowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, ze mimo
zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
nie mogq byé dotrzymane standardy jakosSci Srodowiska poza terenem zaktadu lub innego
obiektu, to dla oczyszczalni Sciekéw, sktadowiska odpadow komunalnych, kompostowni, trasy
komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej, obiektéw sieci gazowej oraz
instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy sie obszar
ograniczonego uzytkowania”.

Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne pozwalaja na eliminacje negatywnego
wplywu inwestycji na srodowisko i ucigzliwosci dla terendw sasiednich, znajdujgcych si¢
w bezposrednim sasiedztwie.

Przeprowadzone analizy zawierajg wnioski, z ktérych wynika brak wplywu inwestycji na
srodowisko, a jezeli wystepuje uciazliwos¢ budowy, to jest to wplyw krotkotrwaly i posredni.
Zasieg oddzialywania jest nieznaczny i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
standardow 1 norm.

7. Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia nie stwierdza si¢ koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowiske w ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00s.

UZASADNIENIE

Spotka Pro Vento Energia Sp. z 0.0. ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz wystgpita
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia polegajacego
na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na dziatkach o nr ew. 195, 196 w obrebie Wymysléw w Gminie Mszczonow.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), powyzsze przedsiewzi¢cie zalicza si¢ do inwestycji mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, dla ktorych obowiazek przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢ wymagany.

Ww. przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie, dla ktorego brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Farma fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z nastgpujacych elementéw:



— paneli fotowoltaicznych,

— drog wewnetrznych,

— linii kablowych energetyczno — $wiattowodowych,

— przylacza elektroenergetycznego,

— stacji transformatorowych,

— magazyndéw energii,

— inwerteréw,

— innych niezbednych elementéw infrastruktury zwigzanych z budowa i eksploatacja parku
ogniw; elementy stuzgce do monitoringu pracy instalacji, elementy telewizji przemystowe;
(kamery), elementy ochrony przed zniszczeniem i wlamaniem (czujniki alarmowe).

Charakterystyka zastosowanych elementéw farm fotowoltaicznych:

- monokrystaliczne lub polikrystaliczne,

- moc panelu — od 200 do 2000 Wp,

- liczba paneli: do 4500 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy (w zaleznosci od mocy uzytych

paneli): do 27 000 szt. dla przedmiotowe]j inwestycji,

- wysoko$¢ catkowita instalacji nad ziemig: do 5 m, kat pochylenia do + 60°,

- odleglo$¢ pomiedzy rzedami paneli fotowoltaicznych — do 10 m,

- liczba inwerteréw: do 14 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy: do 84 szt. dla przedmiotowej

inwestycji,

- liczba stacji transformatorowych: do 1 stacji na 1 MW zainstalowanej mocy: do 6 stacji dla

przedmiotowej inwestycji,

- liczba magazynéw energii: do 6 magazynoéw energii dla przedmiotowej inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami obszaréw podlegajgcych
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.
poz. 916 ze zm., zwanej dalej ,,ustawg o ochronie przyrody”).

Najblizszymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 sg obszary Laki
Zukowskie PLH140053 i Dgbrowa Radziejowska PLH140003 oddalone o ok. 7,2 km
od terenu planowanego przedsiewziecia. Najblizszy korytarz ekologiczny o znaczeniu
ponadlokalnym (Dolina Bzury, Dolina Pilicy KPnC-21B) zlokalizowany jest w odleglosci
ok. 10,9 km od terenu inwestycji.

Dane na temat réznorodnosci biologicznej zabrano na podstawie badan trwajacych od
lutego 2022 r. do konca lipca 2022 r. Badaniem objeto wigc okres zimowania, migracji
wiosennej, legowy 1 dyspersji polegowej. Daje to wiec wglad w wykorzystanie przestrzeni
przez zwierzeta przez najwazniejsze okresy fenologiczne.

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono chronionych siedlisk przyrodniczych.
Badania przeprowadzono w okresie wegetacyjnym, a wigc réwniez w okresie najwigksze]
aktywnosci fauny. Nie stwierdzono gatunkéw, ktdre by byly kluczowe z punktu widzenia
ochrony w ramach sieci Natura 2000 oraz innych lokalnych form ochrony przyrody.
Bior6znorodno$¢ byla bardzo uboga i1 zdominowana przez pospolite, szeroko
rozpowszechnione gatunki.

Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono antropogeniczne zbiorowiska pol
uprawnych i jednorocznych ros$lin terenéow ruderalnych, klasy Stellarietea mediae -
zbiorowiska z dominacja roélin jednorocznych na siedliskach ruderalnych i segetalnych.
Na tercnie nieruchomosci brak jest gatunkéw roslin objetych ochrong. Obszar elektrowni
stanowi teren pdl uprawnych, natomiast okolica to w znacznej wigkszos$ci pola obsiane
roélinnoscig zbozowa, jak rowniez niewielkie lasy o charakterze gospodarczym stanowigce
w wickszosci monokultury sosnowe.

W czasie inwentaryzacji stwierdzono na badanym terenie 6 osobnikéw sarny Capreolus
capreolus oraz S$lady lisa Vulpes vulpes i zajaca Lepus europaeus. Inwestycja bedzie
stanowila barier¢ dla gatunkow takich jak sarna, dzik, nie mniej z racji znacznej ilosci



podobnych powierzchni jak i bliskosci zabudowy wiejskiej nie przewiduje sic mozliwosci
negatywnego wplywu na populacje tych zwierzat.

Na terenie planowanej inwestycji nic stwierdzono gadow stwierdzono natomiast
1 osobnika zaby trawnej Rana temporaria i 2 osobniki ropuchy szarej Bufo bufo. Inwestycja
nie stanowi zadnego zagrozenia dla ptazow i gadéw i nie wptynie na ich siedliska i korytarze
migracji, ponadto dzigki zastosowaniu ogrodzenia bez podmuréwki, ktére nie bedzie
wkopane w ziemig, a pomi¢dzy jego dolng podstawa, a powierzchnig gruntu znajdzie sig¢
przestrzen o wysokosci ok. 20 cm, mozliwa bedzie nadal dyspersja zwierzat na teren dziatek.

W okresie inwentaryzacji stwierdzono nastepujgce gatunki ptakow: kruk Corvus corax,
grzywacz Columba palumbus, myszotow Buteo buteo , skowronek Alauda arvensis, trznadel
Emberiza citrinella, potrzeszcz Emberiza calandra, dzwoniec Carduelis chloris, szczygict
Carduelis spinus, sroka Pica pica, sdjka Garrulus glandarius, pierwiosnek Phylloscopus
collybita, pliszka siwa Motacilla alba, dymoéwka Hirundo rustica, bogatka Parus major,
oknéwka Delichon urbicum, szpak Sturnus vulgaris, makolagwa Linaria cannabina, gasiorek
Lanius collurio, bazant Phasianus colchicus.

Takie gatunki jak kruk czy myszolow tylko przelatywaly nad terenem objgtym
inwentaryzacjg. Nie przewiduje si¢ mozliwosci negatvywnego wplywu na populacje ww.
gatunkow ptakow.

Majac powyzsze na uwadze stwierdzi¢ nalezy, ze realizacja i funkcjonowanie planowane;j
inwestycji nie bedzie negatywnie oddzialywato na przedmioty ochrony i integralnosé
ww. obszaru Natura 2000, jak rowniez na spdjno$é Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ rowniez do zmniejszenia réznorodnosci
biologicznej terenu, do zwigkszenia wrazliwosci elementéw Srodowiska przyrodniczego na
ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Na terenie przedmiotowego przedsiewzigcia podczas realizacji inwestycji mozliwe jest
stwierdzenie wystgpowania gatunkow objetych ochrong. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 1. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm. — zwang dalej uoop) oraz
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380) w stosunku do dziko wystepujgcych
zwierzat objetych ochrona, obowigzuje szereg zakazow. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska mogg wydaé decyzje zezwalajaca
na czynnosci podlegajace zakazom, w trybie i na zasadach okre$lonych w uoop.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska miedzy innymi moze zezwoli¢ na obszarze
swojego dzialania na odstgpstwa od zakazéw: niszczenia siedlisk lub ostoi, bedgcych
obszarem rozrodu, wychowu milodych, odpoczynku, migracji lub zerowania gatunkéw
zwierzat podlegajacych ochronie oraz niszczenia gniazd w stosunku do gatunkow ptakow
objetych czesciowa i Scistg ochrong.

Podkreslenia wymaga fakt, iz zezwolenie na czynnosci podlegajace zakazom w stosunku
do zwierzat gatunkéw objetych ochrona moze by¢ wydane w przypadku braku rozwigzan
alternatywnych, jezeli czynnosci te nie sg szkodliwe dla zachowania we wiasciwym stanie
ochrony dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkow zwierzat oraz w przypadku
zaistnienia jednej z przestanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 uoop, tj.:

1) lezy w interesie ochrony dziko wystepujacych gatunkow roslin, zwierzat, grzybéw lub
ochrony siedlisk przyrodniczych, lub

2) wynika z koniecznosci ograniczenia powaznych szkdéd w odniesieniu do upraw rolnych,
inwentarza zywego, laséw, rybostanu, wody lub innych rodzajow mienia, lub

3) lezy w interesie zdrowia lub bezpieczenstwa powszechnego, lub

4) jest niezbedne w realizacji badan naukowych, dziatan edukacyjnych lub celow zwigzanych
z odbudowa populacji, reintrodukcjg gatunkéw roslin, zwierzat lub grzybow, albo do
celow dziatan reprodukeyjnych, w tym do sztucznego rozmnazania roslin, lub



5) umozliwia, w $ciSle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym stopniu,
zbiodr, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazoéw roslin lub grzybéw oraz chwytanie,
pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazéw zwierzat gatunkow objetych ochrong w liczbie
okreslonej przez wydajacego zezwolenie, lub

6) w przypadku gatunkéw objetych ochrong scista, gatunkéw ptakéw oraz gatunkow
wymienionych w zalgczniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - wynika
z koniecznych wymogéw nadrzednego interesu publicznego, w tym wymogow
o charakterze spolecznym lub gospodarczym lub wymogéw zwiazanych z korzystnymi
skutkami o podstawowym znaczeniu dla srodowiska, lub

7) w przypadku gatunkow innych niz wymienione w pkt 6 - wynika ze stusznego interesu
strony lub koniecznych wymogéw nadrzednego interesu publicznego, w tym wymogow
o charakterze spolecznym lub gospodarczym lub wymogéw zwiagzanych z korzystnymi
skutkami o podstawowym znaczeniu dla $srodowiska.

W tym miejscu nalezy zwrdci¢ uwage, ze przywolane wyzej przepisy sg szczegllnie
rygorystyczne wobec gatunkéw objetych ochrona $cista, gatunkow ptakéw oraz gatunkow
wymienionych w zalgczniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Tu zastosowanie majg
jedynie przestanki indywidualne okreslone w art. 56 ust. 4 pkt 1-6 uoop. Co istotne,
przestanka indywidualna wskazana w art. 56 ust. 4 pkt 6 uoop, w odniesieniu do gatunkéw
ptakéw dotyczy jedynie wydania zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi, bedacych ich
obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji i zerowania (art. 56 ust. 4a
uoop). W przypadku wydania zezwolenia na czynno$ci niszczenia, usuwania gniazd badz
schronien ptakéw objetych ochrong gatunkowa, zastosowanie maja jedynie przesltanki
indywiduaine okreslone w art. 56 ust. 4 pkt 1-5 uoop.

Whikliwa analiza mozliwosci realizacji planowanych dziatan w kontekscie przepisow
dotyczacych ochrony gatunkowej i mozliwosci uzyskania derogacji lezy w gestii inwestora.
Jednoczesnie informuje sie, ze zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody kto bez
zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roslin, zwierzat lub
grzybdw objetych ochrona gatunkowsg podlega karze aresztu lub grzywny.

Natozone w sentencji decyzji warunki dotyczace zwierzat ograniczaja ryzyko ich
nieumyslnego zabijania podczas wykonywania prac budowlanych. W celu ograniczenia
$miertelnosci zwierzat mogacych wystepowa¢ na terenie inwestycji, nakazano umozliwi¢ im
ucieczke z terenu robot, a w razie koniecznosci ich przeniesienie w dogodne siedliska.

Majac na uwadze ograniczenie wptywu przedsigwzigcia na ziclen znajdujaca si¢ w strefie
oddzialywania inwestycji, wprowadzono warunki w zakresie postgpowania z drzewami.
Warunki te majg na celu minimalizacje negatywnego wplywu inwestycji na pozostajacg
zielen, co w dalszej perspektywie pozwoli takze na jej utrzymanie we wlasciwym stanie
zdrowotnym.

Zastosowanie odpowiedniego o$wietlenia ma na celu ograniczenie przywabiania owadow
nocnych i ograniczenie ich $miertelnosci w wyniku bezposredniego kontaktu z rozzarzong
zaréwka.

Humus jako najcenniejsza warstwa profilu glebowego podlega ochronie i jako taka
powinna by¢ zabezpieczona na czas realizacji inwestycji i wykorzystana do
zagospodarowania otoczenia inwestycji.

Zastosowanie odpowiednich gatunkdéw roélin do obsiewu i nasadzen ma na celu
uatrakcyjnienie terenu farmy dla owaddw, ktérych rozwoj uzalezniony jest od obecnosci
roélin nektarodajnych.
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Odsrodkowe koszenie ma na celu odstraszanie i przepgdzanie drobnych zwierzat na czas
prac ogrodniczych. Pézne koszenie, po okresie kwitnienia, ma na celu umozliwienie
swobodnego rozsiewania sie gatunkow roslin wystepujacych na terenie farmy.

Pozostawienie przeswitu pod trwatym ogrodzeniem dziatki umozliwi swobodng migracje¢
drobnych zwierzat przez teren inwestycji.

Zastosowanie powlok antyrefleksyjnych ma na celu ograniczenie liczby ewentualnych
kolizji ptakéw z panelami fotowoltaicznymi.

W trakcie realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia wystapi emisja substancji do
powietrza oraz halasu, spowodowane eksploatacja sprzetu budowlanego i Srodkéw transportu.
Ucigzliwosci zwigzane z realizacja planowanej inwestycji beda okresowe i ustapig po
zakonczeniu prac budowlanych. Zgodnie z raportem 00§, na etapie eksploatacji inwestycji
standardy jakosci Srodowiska w ww. zakresie zostang dotrzymane. Z przedloZzonej
dokumentacji wynika, ze gospodarka wodno-$ciekowa oraz gospodarka odpadami na etapie
realizacji 1 eksploatacji planowanego przedsigwzigcia bedzie prowadzona zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Ze wzgledu na charakter planowanego przedsiewzigcia, a takze jego lokalizacje,
nie stwierdzono mozliwosci wystgpienia transgranicznego oddziatywania.

Zgodnie z przedtozong dokumentacjg na terenie przedsiewzigcia i w jego otoczeniu
nie wystepuja zabytki chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.

W trakcie planowania ww. przedsigwzigcia rozpatrywano warianty przedsigwziecia,
ktére charakteryzuja sie nastepujgcymi aspektami:

WARIANT ,,0” - BEZINWESTYCYJINY:
W wariancie tym nie wystepuja zmiany w uzytkowaniu terenu, brak bedzie nowego
oddziatywania na srodowisko, teren bedzie uzytkowany jak dotychczas.

WARIANT WNIOSKODAWCY

Wariant ten zaktada budowe farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW. Podczas realizacji
planowanej inwestycji, dopuszcza sie jej etapowanie. W przypadku przedmiotowej inwestycji
mozliwa jest jej realizacja w maksymalnie 6 etapach. Przy czym zaznacza sig, iz kazdy etap
moze mie¢ rdzng moe, a sumaryczna moc zrealizowanych czesci nie przekroczy 6 MW,

WARIANT ALTERNATYWNY:

Jako wariant alternatywny przyjeto zagospodarowanie terenu inwestycji przez panele
fotowoltaiczne o mniejszej mocy, dajgce sumarycznie moc do 4 MW. Nie mniej z punktu
widzenia idei zrbwnowazonego rozwoju nalezy przyjaé, iz wieksza wydajnosé produkcji przy
zachowaniu tych samych pozioméw oddziatywan jest wskazana z punktu widzenia
racjonalnej polityki srodowiskowej.

Z porownania analizowanych wariantéw wynika, Ze:

Na etapie budowy przedsiewzigcia wariant alternatywny i inwestorski zakladaja
praktycznie takie samo oddzialywanie wynikajace z zajecia powierzchni, ruchu maszyn
i pracy urzadzeh wykorzystywanych do montazu elementéw infrastruktury technicznej,
zuzycia materiatow i wody. W okresie realizacji przedsi¢wziecia (niezaleznie od wariantu) na
terenie objetym niniejszym wnioskiem przeprowadzone zostang pracg montazowe.

Oddzialywanie na etapie budowy bedzie mie¢ charakter chwilowy i krétkotrwaty
i nie bedzie znaczgce. Ponizej zamieszczono poréwnanie oddziatywania na etapie eksploatacji
wariantow: alternatywnego, inwestorskiego oraz wariantu bezinwestycyjnego:

- Wplyw na flore i faune: wariant alternatywny polega¢ bedzie na zajeciu tej samej
powierzchni co wariant preferowany, tym samym oddzialywanie na s$rodowisko
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przyrodnicze wynikajgce z zajecia terenu bedzie identyczne jak w wariancie inwestorskim
(teren upraw rolnych zostanie przeksztalcony w obszar naturalnej sukcesji roslin lub
obsiany mieszanka roslin, co wplynie na wzrost bioréznorodnosci flory na terenie
inwestycji). Wariant bezinwestycyjny zaklada kontynuacje upraw oraz utrzymanie
cyklicznych zabiegéw agrotechnicznych, takich jak obsiew, orka itp.

- Wplyw przedsiewziecia na bior6znorodnosé: Inwestycja nie spowoduje fragmentacji lub
zniszczenia siedlisk cennych przyrodniczo. Nie wplynie tez na mozliwos¢ migracji
organizméOw. Zajety teren stanowi teren upraw rolnych. Planuje si¢ zastosowanie szeregu
dzialan, ktére pozwola na minimalizacj¢ oddzialywan. Na etapie realizacji przedsigwzigcia
wszelkie prace budowlane, ktore bedg prowadzone w obrysie drzew zostana prowadzone
recznie. Wszystkie zaplecza budowy i sklady itp. beda lokalizowane w oddaleniu od
drzew, krzewow 1 zbiornikéw wodnych. Podczas budowy farm fotowoltaicznych
zabezpieczone zostang wszelkie wykopy, tak by nie bylo mozliwosci uwigzienia w nich
niewielkich zwierzat (w tym np. chronionych gatunkéw ptazéw). W sytuacji, w ktorej
zostalyby wykryte plazy uwiezione w jakiejkolwiek pulapce antropogenicznej na terenie
budowy, zostana one wyniesione w bezpieczne miejsce - poza obszar budowy. Podobnie
jak w przypadku ptazow, tak i male i Srednie ssaki wcigz bedg mogly przechodzi¢ przez
teren inwestycji, badZ na nim zerowa¢. Prace majace na celu wykaszanie traw i pozostate]
roslinno$ci bedg prowadzone od centralnej czesci farm fotowoltaicznych w kierunku
zewnetrznym dla zminimalizowania mozliwosci zagrozenia zycia matych zwierzat, w tym
ptakow. Lokalna migracja moze by¢ jedynie zaburzona w przypadku gatunkéw ssakow jak
jelenie, dziki, sarny. Te jednakze majg w okolicy mndstwo przestrzeni o podobnej
charakterystyce, tym samym zabranie powierzchni pod elektrownie fotowoltaiczne
nie wywrze w zasadzie zadnego istotnego oddzialywania na lokalne populacje.

- Wplyw na klimat akustyczny: W wariancie alternatywnym zastosowany zostanie taki sam
transformator jak w opisie wariantu inwestorskiego — a wigc prefabrykowana kontenerowa
stacja wyposazona w transformator suchy lub olejowy. Poziom oddzialywan akustycznych
bedzie mniejszy od tego w wariancie inwestorskim, ze wzg. na mniejszg ilo$¢
zaplanowanych stacji transformatorowych. Pojedyncza stacja bedzie generowac hatas do
77 dB w odlegtosci 1 m od budynku stacji. Z racji oddalenia elektrowni od zabudowy nie
ma to jednak znaczenia z punktu widzenia dotrzymania standardow ochrony srodowiska.
Wariant bezinwestycyjny przewiduje utrzymanie cyklicznej emisji halasu zwiazanej
z pracg maszyn rolnych w okreslonych miesigcach w roku.

- Wplyw na warunki gruntowo-wodne: elekirownie w wariancie alternatywnym beda
posiadaly takie same zabezpieczenia jak w wariancie inwestorskim, tym samym nie ma
ryzyka skazenia wod podziemnych, powierzchniowych oraz gleby. Transformator
podlega¢ bedzie okresowym przegladom celem wykrycia ewentualnych usterek.
W przypadku zastosowania transformatora olejowego wyposazony on bedzie w szczelna
mis¢ olejowa. Transformator podlegat bedzie okresowym przegladom celem wykrycia
ewentualnych usterek i nieszczelnosci. Transformator bedzie znajdowaé si¢ w kontenerze,
ktory dodatkowo zabezpieczy $rodowisko gruntowo-wodne. Wariant bezinwestycyjny,
zaktadajgcy utrzymanie produkcji rolnej moze wigzaé si¢ z obcigzeniem sSrodowiska
gruntowo-wodnego w zaleznosci od jakosci i rodzaju stosowanych nawozéw 1 Srodkow
uprawy roslin.

- Emisja odpadéow: w okresie eksploatacji przedsigwzigcia (niezaleznie od wariantu)
na terenie planowanego przedwicwzigcia przeprowadzane bedg prace konserwatorskie.
W kazdym z wariantow wiascicielem odpadow bedzie firma zajmujaca si¢ konserwacja
urzadzen. Wariant bezinwestycyjny nie wiaze si¢ z istotng emisjg odpadow.

- Emisja zanieczyszczen do powietrza: eksploatacja inwestycji (niezaleznie od wariantu)
bedzie powodowala nieznaczace emisje do powietrza zwigzane z ruchem pojazdow
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serwisowych. Wariant bezinwestycyjny zwigzany jest z pracg maszyn rolnych
w okreslonych porach roku réwniez emitujacych zanieczyszczenia do atmosfery oraz
(w zaleznosci od warunkéw pogodowych) pylenie.

Majgc na uwadze zblizone poziomy oddzialywania wariantu inwestorskiego
i alternatywnego (alternatywny cechuje si¢ jedynie nieznacznie mniejsza emisjg halasu)
i znacznie wiekszg produkcje energii poprzez wariant inwestorski nalezy uznaé, ze wariant
rozpatrywany przez inwestora jest korzystniejszy.

Pierwszym etapem realizacji planowanego przedsiewziecia bgdzie wykonanie drogi
wewnetrznej planowanych farm fotowoltaicznych oraz placu montazowego.

Droga wewnetrzna bedzie biegla od 2zjazdu z drogi publicznej do stacji
transformatorowych i magazynow energii. Inwestor rozwaza wykonanie drogi, przy uzyciu
jednego z trzech materialéw: plyty betonowe, nawierzchnia zwirowa, kruszywo famane na
podsypce piaskowe;j.

Droga wewnetrzna umozliwi dojazd i montaz poszczegdlnych elementéw inwestycji.
W miare mozliwosci wykorzystane zostanag lokalne drogi — w tym gruntowe, aby ilos¢
nowobudowanych drog byla jak najkrotsza. W zwiagzku z faktem, ze inwestycja nie wigze si¢
z koniecznoscig transportu ponadgabarytowego, nie ma koniecznosci wzmacniania drog
lokalnych o nawierzchni gruntowe;.

Miejsce posadowienia transformatoréw, uwarunkowane jest miejscem wpiecia
clektrowni do sieci, ktore bedzie znane po otrzymaniu przez inwestora warunkow
przytaczeniowych od operatora sieci. O warunki przylaczenia do sieci planowanych
elektrowni inwestor wystgpi po uzyskaniu warunkéw zabudowy (posiadanie decyzji
lokalizacyjnej jest niezbednym warunkiem mozliwosci zlozenia tego wniosku). W decyzji
wydanej przez operatora systemu elektroenergetycznego — w warunkach przylaczeniowych —
wskazane bedzie miejsce wpiecia elektrowni do sieci, a takze, jaka moc bedzie mogla zostac
odprowadzona do systemu. Dopiero woéwczas inwestor bedzie wiedzial, czy moze
zrealizowad inwestycje w petnej skali, czy musi ja ograniczy¢, oraz gdzie bedzie mogt
dokonac jej przylaczenia — a to determinuje posadowienie stacji transformatorowych.

Plac montazowy bedzie wielkoscia dostosowany do planowanego przedsiewziecia.
Wykonany zostanie z jednego z trzech materialow: ptyt betonowych, nawierzchni zwirowej
lub kruszywa famanego na podsypce piaskowej. Jego lokalizacja obecnie nie jest mozliwa do
okreslenia, jednak nie bedzie on zlokalizowany pod drzewami, a takze w poblizu krzewow.
Miejsce wyposazone bedzie w sorbent, ktory pochtania substancje ropopochodne. Na terenie
wykonywanych prac nie planuje si¢ tankowania pojazdéw.

Nastepnie zamontowane zostang konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne.
Instalacja sklada¢ si¢ bedzie z paneli PV zamocowanych na aluminiowych lub stalowych
stelazach, ktore za pomocg kotew beda wbijane w ziemi¢ Ilub montowane do
prefabrykowanych fundamentéw. Na etapie sporzadzania projektu budowlanego zostang
wykonane obliczenia dotyczace glgbokosci wbijania profili, jak i techniki montazu stolow
pod katem odporno$ci na obcigzenie S$niegiem, wiatrem 1 innymi czynnikami
atmosferycznymi.

Ilo$¢ energii promieniowania stonecznego mozliwa do pozyskania, determinowana jest
lokalizacjg geograficzng odbiornika energii stonecznej oraz warunkami meteorologicznymi.
Czynniki negatywnie wptywajace na ilo§¢ wytwarzanej energii mozna znacznie zniwelowac
poprzez optymalne ustawienie ogniw stonecznych oraz dobranie okreslonego kata azymutu
modutu fotowoltaicznego wzgledem padania promieni stonecznych. Maksymalng odbierang
moc przez system mozna uzyska¢ w przypadku prostopadlego padania promieni stonecznych
na powierzchnie modutu.

Staly montaz paneli fotowoltaicznych sktada si¢ z ramy, z systemem wieszakow, ktéra
dostosowana jest do powierzchni, na jakiej instalowane sa moduty PV. Dobér odpowiednich

13



wieszakéw zapewnia nie tylko niezawodny montaz, odporny na wplyw czynnik6w
§rodowiskowych, ale takze mozliwo$¢ optymalnego ustawienia paneli fotowoltaicznych
wzgledem kierunku padania $wiatla stonecznego. Przyjmuje sig, iz przy zastosowaniu statych
stelazy pod montaz paneli produkcja energii z | MW w Polsce uzyskuje warto$¢ na poziomie
1000 - 1200 MWh.

Catkowita wysoko$é instalacji wyniesie do 5 m w najwyzszym punkcie zamontowania
stelazy.

Nastepnie na konstrukcjach zamontowane zostang panele fotowoltaiczne.

Produkcja energii ze Storica opiera sie o ogniwa fotowoltaiczne (fotowoltaika: tac. photos
— $wiatlo; voltaic — elektrycznosé), ktorvch zadaniem jest przeksztalcenie energii
promieniowania stonecznego w prad elektryczny. Ogniwa te, to stuzace do produkcji energii
elektrycznej cienkie pétprzewodnikowe plytki z krzemu, ktére pod wplywem promieniowania
produkuja energie elektryczng. Uzyskana w ten sposdb energia bedzie przekazana do zaktadu
energetycznego, a nastepnie wprowadzona do Krajowej Sieci Energetycznej. Przewidywany
okres eksploatacji farm fotowoltaicznych wynosi ok. 30 lat '

Zestaw ogniw fotowoltaicznych potaczonych ze sobg i zamontowanych na konstrukcji
no$nej nosi nazwe panelu fotowoltaicznego. Ogniwa fotowoltaiczne w panelu sg umieszczane
pod hartowana szklang plvta o grubosci kilku milimetréow, a cato$¢ jest obejmowana
aluminiowg ramg. Hartowane, specjalne szklo zapewnia odporno$¢ na nieprzewidywalne
warunki atmosferyczne takie, jak: grad lub $nieg oraz ulatwia przepuszczanie promieniowania
stlonecznego. Warstwa szklana ma réwniez zapewni¢ trwalo$¢ panelu, na okolo 25 lat.
Aluminiowa rama daje sztywno$ci calej konstrukcji. Ogniwa umieszczane s3 pomigdzy
warstwami folii EVA (etylo-winylo-octanowa) o duzej przepuszczalnosci $wiatla stanowiacej
jednoczesnie elastyczne otoczenie dla samych ogniw. Warstwa tylna — czyli folia FPA
(fluoropolimer-polietylen-poliamid) zabezpiecza ogniwa przed skutkami zroéznicowanych
warunkéw atmosferycznych oraz srodowiskowych (np. wibracje lub uderzenia). Dodatkowo
ogniwa fotowoltaiczne powinny by¢é pokrywane powloka antyrefleksyjna, w celu
zminimalizowania tzw. ,,efektu ol$nienia”.

Panele fotowoltaiczne bedg laczone przewodami w sekcje, z ktdrych przewody beda
wyprowadzane do inwerteréw. Przewody beda przymocowane do konstrukcji wsporczych.
Inwertery sg to urzadzenia elektroniczne montowane na konstrukcjach pod panelami
fotowoltaicznymi badZ na konstrukcji niezaleznej, kotwionej bezposrednio przy konstrukcji
paneli. Przyblizone wymiary: ok. 1,2 m x 1,2 m. Zadaniem tych urzadzen jest przeksztatcanie
pradu stalego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prad przemienny, ktdry jest
w systemie elektroenergetycznym.

Od inwerterow do stacji transformatorowej bedg przebiegac linie kablowe niskiego
napiecia, przeksztatcajgce prad do $redniego napigcia. Beda one realizowane, jako linie
podziemne. Wykopy bedsg realizowane, jako waskoprzestrzenne za pomocg niewielkiej
koparki. Bedg w nich uktadane kable do planowanych stacji transformatorowych. Po ulozeniu
kabli i linii $wiattowodowych, za pomoca, ktérych bedzie kontrolowana praca instalacji,
wykopy zostang zasypane.

Od stacji transformatorowych bedg przebiega¢ linie kablowe sredniego i/lub wysokiego
napiecia. Beda one realizowane, jako linie podziemne. Wykopy beda realizowane, jako
waskoprzestrzenne za pomocg niewielkiej koparki. Beda w nich ukladane kable
do planowanego miejsca przylaczenia elektrowni do sieci.

Po ulozeniu kabli i linii $wiattowodowych, za pomocg, ktorych bedzie kontrolowana
praca instalacji, wykopy zostang zasypane. W ramach dzialan zwigzanych z ochrong
srodowiska planuje si¢ niepozostawianie otwartych wykopow, a gdy bedzie to konieczne,
bedg one kontrolowane przed zasypaniem pod katem obecnosci zwierzat. Ewentualne
organizmy zostang zlapane i wyniesione poza teren budowy w bezpieczne miejsce.
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Na koniec teren planowanych farm fotowoltaicznych zostanic ogrodzony. Na ogrodzeniu
zostanie zamontowany system alarmowy. Dopuszcza sie montaz kamer, czujnikoéw ruchu oraz
o$wietlenia, ktére bedzie si¢ wilgcza¢ automatycznie w trakcie detekcji ruchu. Nie bedzie
montowane oswietlenie stale inwestycji.

Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materialow, paliw oraz energii
przy realizacji inwestycji to:

- beton - 6 m*/1 MW,

- stal - 12 Mg/l MW,

- olej napedowy - 4 m*/1 MW,

- energia elektryczna - 10 kW/h/1 MW,

- woda na cele socjalne i porzadkowe na jednego pracownika - 0,45 m>/j.0. x miesiac.

Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materialéw, paliw oraz energii
podczas eksploatacji inwestycji:

- olej napedowy - 35 dm>/rok ,
- energia elektryczna - 100 kW/rok,
- woda na mycie paneli - 100 m?/rok.

W ramach planowanej inwestycji zostang zastosowane nasi¢pujgce rozwigzania
chronigce srodowisko w fazie realizacji i eksploatacji:

Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, bedzie wigzatla si¢ z emisjg
niezorganizowang spalin z silnikoéw pojazdéw i maszyn technologicznych.

Ruch pojazdow dowozacych materialy budowlane oraz uzytkowane maszyny
i urzadzenia budowlane, szczegélnic kafary, zasilane sg indywidualnymi silnikami
spalinowymi. W zwigzku powyzszym, etap realizacji zadania przyczyni sie do wprowadzenia
do s$rodowiska substancji charakterystycznych dla procesu spalania oleju napedowego
w silnikach.

W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczen bedzie miata charakter czasowy
i lokalny. Z uwagi na niewielkg emisj¢ substancji do atmosfery z planowanego
przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ ograniczenia emisji za pomocg dodatkowych urzadzen.

Prace przy budowie analizowanej instalacji wykonywane beda przez firme zewnetrzng.
Zgodnie z ustawa o odpadach, wytworca odpadéw powstajgcych w wyniku swiadczenia ushug
w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz
sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktéry $wiadczy ustugg, chyba ze umowa
o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne
i budowlane beds magazynowane w kontenerach w miejscach do tego przeznaczonych.
Miejsce magazynowania odpadéw budowlanych bedzie wynika¢ z organizacji placu budowy
wykonawcy. Na obecnym etapie nie jest mozliwe okre§lenie doktadnego miejsca ich
magazynowania. Wytworzone odpady bedg przekazywane podmiotom prowadzacym odzysk,
a jezeli bedzie to niemozliwe, bedg przekazane do unieszkodliwienia. Odbiorcy odpadow
beda sprawdzani pod wzgledem posiadanych pozwolen zgodnie z ustawa o odpadach.

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi zwigzane bedzie glownie z taka
organizacjg placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostaly resztki materiatow
budowlanych, ktdre mogg powodowal zanieczyszczenie gruntu oraz wody. W trakcie
budowy podjete beda dziatania zmierzajgce do zapewnienia nalezytego stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen w celu zminimalizowania mozliwo$ci wycieku z nich
substancji niebezpiecznych (oleje, benzyna). Wytwarzane w trakcie budowy odpady
komunalne i budowlane beda magazynowane w miejscach do tego wyznaczonych.

Nie planuje si¢ uzupelnienia paliwa na terenie realizacji inwestycji. W przypadku, gdyby
zaszla taka potrzeba, czynno$¢ dokonywana bedzie w miejscu oznaczonym jako zaplecze
budowy, w miejscu utwardzonym oraz pokrytym sorbentem wchlaniajagcym substancije
ropopochodne.
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W trakcie realizacji inwestycji woda na cele socjalne i porzadkowe bedzie dowozona
w beczkowozie. Pracownicy wykonujacy prace budowlane beda korzystaé ze specjalnie do
tego przetransportowanych na teren inwestycji konteneréw sanitarnych typu TOI-TOL

Ze wzgledu na brak glebokich fundamentéw, nie przewiduje si¢ naptywu wod
gruntowych do wykopéw pod planowane linie kablowe. Ponadto w takim przypadku nie ma
koniecznosci ich odpompowania, a prace moga by¢ wykonywane w wykopie czgsciowo
zalanym. W razie koniecznosci zostang przeprowadzone badania geologiczne gruntu,
okreslajace jego nosno$¢ oraz poziom zwierciadta wod gruntowych.

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ brak mozliwosci wptywu na jakos¢ wod. Brak tez
mozliwosci powstania leja depresji wskutek wykonywanych prac.

Na etapie realizacji inwestycji wystgpowaé bedzie réwniez emisja hatasu. Emisja
ta bedzie wynikala przede wszystkim z pracy maszyn technologicznych (kafar i koparka),
a takze z ruchu $rodkéw transportu. Do prac budowlanych moga by¢ wykorzystane
nastepujgce maszyny oraz pojazdy: podnosnik, spycharka, wywrotka, koparka, ciggnik
rolniczy, przyczepy, maszyna do odwiertdw, walce, generator elektryczny, cigzarowka
z wodg.

Na etapie budowy minimalizacj¢ emisji hatasu mozna uzyska¢ dzigki zastosowaniu
ponizszych rozwigzan:

- wykonawca prac budowlanych winien wprowadzi¢ najmniej uciazliwa akustycznie
technologie prac budowlanych,

- prowadzenie prac wyltgcznie w ciggu dnia w godzinach 6.00 - 22.00,

- wykorzystywane maszyny i urzadzenia powinny by¢ sprawne i spelnia¢ wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakiesie
emisji hatasu do srodowiska,

- przygotowanic przez inwestora informacji do okolicznych uzytkownikéw terenu
o planowanych pracach budowlanych i okresowych ucigzliwosciach zwigzanych z ich
przeprowadzeniem,

W fazie eksploatacji farmy nie beda stanowi¢ bezposrednich Zrodet emisji
zanieczyszczen do powietrza. Okresowy transport np. serwisantéw, nie wplynie
na pogorszenie istniejgcego stanu aerosanitarnego. Z uwagi na niewielka emisje substancji do
atmosfery z planowanego przedsiewziecia nie przewiduje si¢ ograniczenia emisji za pomocg
dodatkowych urzadzen.

Na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych powstawaé beda odpady zwiazane
z funkcjonowaniem urzadzeh farm. FElementy farm, w tym projektowane panele
charakteryzujg si¢ duza wytrzymatoscia np. zwiazana z obcigzeniami $niegu czy opadami
gradu. Wytwarzane odpady beda magazynowane w kontenerach w miejscach do tego
przeznaczonych. Odpady bedg magazynowane zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.
Wytworzone odpady beda przekazywane podmiotom prowadzacym odzysk, a jezeli bedzie to
niemozliwe, beda przekazane do unieszkodliwienia. Odbiorcy odpadéw bgda sprawdzani pod
wzgledem posiadanych pozwolen zgodnie z ustawg o odpadach. Funkcjonowanie farm nie
jest zwigzane z koniecznoscig bytowania pracownikow, co eliminuje mozliwo$¢ powstawania
odpadéw komunalnych.

Zgodnie z § 96. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
,,Pomieszczenie techniczne, w ktérym s3g zainstalowane urzadzenia emitujgce halasy
lub drgania, moze by¢ sytuowane w bezposrednim sasiedztwie pomieszczen przeznaczonych
na staly pobyt ludzi, pod warunkiem zastosowania rozwiazan konstrukcyjno-materiatowych,
zapewniajacych ochrone sgsiednich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi przed
ucigzliwym oddzialywaniem tych urzadzef, zgodnie z wymaganiami § 323 ust. 2 pkt 2
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1 § 327 rozporzadzenia oraz Polskich Norm dotyczacych dopuszczalnego poziomu halasu
w pomieszczeniach i szkodliwych drgan”. Rozporzadzenie okresla réwniez minimalng
odleglos¢ pomieszczen przeznaczonych dla stalego przebywania ludzi wzgledem stacji
transformatorowych w odleglosci 2,8 m. Planowane do realizacji stacje trafo zostang
ulokowane w odleglosci min. 4 m od granicy przedmiotowych dziatek i z calg pewnoscig
nie spowodujg przekroczen wartosci normatywnych wynikajacych z przepiséw odrgbnych.
Transformatory nie sa Zrédlem emisji akustycznej, ktéra moglaby wptynaé¢ na pogorszenie
srodowiska akustycznego w otoczeniu inwestycji. Analogiczne transformatory SN stosowane
sa wsrod zabudowy mieszkalnej. W trakcie etapu eksploatacji przedsiewziecia halas
pochodzi¢ bedzie od stacji transformatorowych, magazynéw energii i inwerteréw, a takze
epizodycznie od pojazdéw serwisowych. Ewentualna obecno$é serwisantéw zwigzana bedzie
z dojazdem samochodu osobowego badzZ cigzarowego, prace odbywa¢ si¢ bedg za dnia, przez
co nie beda ucigzliwe, jako ze wowczas poziom tla akustycznego jest znacznie wyzszy.

Na 1 MW zainstalowanej mocy potrzeba do 14 sztuk inwerteréw. Obecnie nic mozna
wskaza¢ rodzaju planowanych inwerteréw, ponadto nie ma to wigkszego znaczenia z punktu
widzenia ochrony $rodowiska. Pola elektromagnetyczne powodowane przez te urzgdzenia
sg minimaine, wielokrotnie mniejsze od normy. Inwertery w trakcie najbardziej intensywne;j
pracy emitujg halas o natezeniu do 65 dB (A). Z racji umieszczenia tych urzadzen na
konstrukeji, pod panelami lub migdzy rzedami paneli na konstrukcji niezaleznej, kotwionej
bezposrednio przy konstrukcji paneli, nie ma mozliwosci propagacji dzwicku na wicksza
odleglos¢ — panele bedg dziatal¢ jak swoiste ekrany akustyczne. Ponadto bedg one
umieszczone nisko nad ziemia. Emisja halasu zwigzana bedzie réwniez z pracg
transformatoréw i magazynoéw energii. Maksymalny poziom mocy akustycznej kazdej stacji
i kazdego magazynu (po uwzglednieniu obudowy — jej izolacyjnosci) nie przekroczy 77 dB
(A). Nalezy podkreslié, iz dopuszcza si¢ ulokowanie w kazdej stacji do kilku
transformatoréw. Ze wzgledu na fakt, iz stacja bedzie ulokowana w bezposrednim sasiedztwie
magazynu energii, badz tez w bliskim sasiedztwie, zrédla te przyjeto, jako zrédio zastepcze
o poziomie mocy akustycznej 80 dB (A). Bierze si¢ bowiem pod uwage max. poziom mocy
zardwno dla stacji, jak i magazynu réwny do 77 dB (A).

Halas pochodzacy z magazynéw energii i stacji trafo wynika glownie z urzadzen
(wentylatorow) w ukladach chlodzacych. Celem projektowanej wentylacji jest usuniecie
zyskow ciepla magazynow i stacji. Uruchamianie wentylatora nast¢puje automatycznie od
czujnika temperatury umieszczonego na $cianie wewngtrz pomieszczenia. Transformator
bedzie chlodzony grawitacyjnie. W sklad systemu bezpieczenstwa wchodzi wentylator, ktéry
ewentualnie bedzie zalgczany czasowo w sytuacjach awaryjnych. Stacja moze byé
pozbawiona systemu bezpieczenstwa w postaci wentylatora zabezpieczajacego transformator
przed przegrzaniem jednakze inwestor z troski o srodowisko a takze dgzac do jak najlepszych
standardow zdecydowal si¢ zapewni¢ awaryjny system chlodzenia. Nie planuje sie
dodatkowych wentylatoréw zapewniajacy chtodzenie wnetrza kontenera.

Najblizsze istniejace tereny chronione akustycznie znajduja si¢ w kierunku potudniowym
w odleglosci ok. 130 m. Najblizszy budynek mieszkalny, znajduje sie w odlegtosci ok. 150 m
od granicy planowanej instalacji elektrowni fotowoltaicznej.

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazata dotrzymanie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku.

W trakcie eksploatacji ochrona wod bedzie obejmowata dziatania:

—ruch pojazdéw bedzie incydentalny, wszystkie uzyte samochody beda sprawne,

- nie planuje si¢ stosowania herbicydow ani zadnych innych $rodkéw ochrony roslin,

— panele fotowoltaiczne bedg czyszczone na sucho za pomoca specjalnych szczot lub myte
woda za pomocg myjki ci$nieniowej i szczotki bez zadnych $rodkéw chemicznych,

— woda do mycia paneli bedzie dowozona beczkowozem,
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— nie bedg powstawac $cieki bytowe i technologiczne,

— woda z czyszczenia panecli powinna by¢ traktowana jak opad atmosferyczny (umownie
czysty),

— wody opadowe i roztopowe beda sptywac do gleby,

— w przypadku zastosowania transformatora olejowego wyposazony on bedzie w szczelng
mise olejowa. Ponadto transformator podlegal bedzie okresowym przegladom celem
wykrycia ewentualnych usterek i nieszczelnosci.

Z przedtozonej dokumentacji wynika, iz planowana inwestycja nie b¢dzie powodowala
istotnego oddziatywania na klimat.

W sasiedztwie planowanej inwestycji w odlegtosci 15 m w kierunku wschodnim
planowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg - na dzialce o nr ew. 198 w obrebie Wymystéw w gminie Mszczonow.

Nalezy zaznaczy¢, iz dla planowanego przedsi¢wzigcia oraz sgsiadujgcej inwestycji
w raporcic 00$ zostata wykonana analiza akustyczna, dokonano obliczen dla skumulowanego
oddzialywania obu inwestycji lacznie. Analiza wykazata zachowanie dopuszczalnych
standardow jakosci $rodowiska w zakresie emisji hatasu.

Planowane do zrealizowania farmy fotowoltaiczne oraz inne planowane/zrealizowane
farmy fotowoltaiczne nie sg potaczone ze sobg funkcjonalnie, technologicznie i technicznie.
Kumulowanie sie¢ oddziatywan wnioskowanej i innych planowanych lub zrealizowanych
przedsiewzie¢ nie wystapi.

Nie przewiduje si¢ zagrozenia zwigzanego z niedotrzymaniem standardéw jakosci
srodowiska w wyniku tzw. oddzialywania skumulowanego.

Pismami z dnia 24.09.2021 r. Burmistrz Mszczonowa wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zyrardowie oraz Zarzadu Zlewni w Lowiczu o wydanie opinii w sprawie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i ewentualnego okreslenia
zakresu raportu.

Obwieszczeniem z dnia 24.09.2021 r. strony postepowania zostaly zawiadomione
0 Wszczgciu postepowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w postanowieniu z dnia
29.10.2021 r., znak: WOOS$-1.4220.1614.2021.AST.2 stwierdzil, ze dla przedmiotowego
przedsigwziecia istnieje koniecznos$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Pismem z dnia 5.11.2021 r. Burmistrz Mszczonowa poinformowat strony postgpowania,
ze sprawa nie moze by¢ zalatwiona w terminie okreslonym w art. 35 kpa i wyznaczyl nowy
termin zatatwienia sprawy do dnia 15.12.2021 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie w opinii sanitarnej z dnia
4112021 r., znak: ZNS.471.1.30.2021.138 stwierdzil, ze dla przedmiotowego
przedsiewziccia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w FLowiczu w opinii z dnia 31.12.2021 r., znak:
WA.ZZS.5.435.1.461.2021.PD stwierdzil, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Obwieszczeniem z dnia 11.01.2022 r. strony postgpowania zostaly zawiadomione
o wydaniu opinii przez organy ochrony srodowiska.

Majgc na uwadze ww. opinie oraz po przeprowadzeniu wlasnej - uwzgledniajgcej
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$ - analizy dostarczonych wraz
z wnioskiem materiatéw, Burmistrz Mszczonowa postanowieniem z dnia 13.01.2022 r.
nalozyl  obowigzek  przeprowadzenia  oceny  oddzialywania na  Srodowisko
ww. przedsiewzigcia.
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Postanowieniem z dnia 9.03.2022 r. Burmistrz Mszczonowa zawiesit postgpowanie
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedlozenia
raportu o oddziatywaniu ww. przedsi¢gwzigcia na srodowisko.

Inwestor w dniu 27.09.2022 r. przedtozyt raport o oddziatywaniu ww. przedsigwzigcia na
srodowisko.

Pismami z dnia 7.10.2022 r. Burmistrz Mszczonowa wystapil do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zyrardowie oraz Zarzadu Zlewni w Lowiczu o uzgodnienie warunkow
realizacji przedsigewziecia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu w opinii z dnia 19.10.2022 r., znak:
WA.ZZS.5.435.1.458.2022 KP stwierdzit, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie ma
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie w pismie z dnia 18.10.2022 r.
stwierdzil, ze z uwagi na opini¢ sanitarng wydang w dniu 4.11.2021 r. stwierdzajaca brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. inwestycji na Srodowisko,
nie zaopiniuje wnioskowanego zamierzenia z powodu braku podstaw do wydania opinii.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem z dnia
2.12.2022 r., znak: WOOS-1.4221.242.2022.ACH uzgodnil realizacjc przedsigwzigcia
i okreslit warunki.

Warunki realizacji planowanego przedsiewzigcia, okreslone przez organy ochrony
srodowiska zostaly zamieszczone w sentencji niniejszej decyzji.

Obwieszczeniem z dnia 6.12.2022 r. Burmistrz Mszczonowa podal do publicznej
wiadomos$ci informacje o przystgpieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania
ww. przedsigwziecia na Srodowisko.

W ramach przeprowadzonej procedury oceny oddziatywania ww. przedsiewzigcia na
$rodowisko nie zlozono zadnych uwag ani wnioskow.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-blotnymi
lub innymi obszarami o niskim poziomie wod gruntowych, w tym siedliskach fegowych oraz
przy ujsciu rzek.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze
jednolitych czesci wod powierzchniowych PLRW200017272694 Korabiewka.

Dla JCWP Korabiewka stan ogdlny okreSlono jako zly, a osiagnigcie celow
srodowiskowych uznano za niezagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje na
podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktéra
uzasadnia sie¢ brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystgpuje presja
komunalna. W programie dzialafi zaplanowano dzialania podstawowe, obejmujace
uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej, ktore sg wystarczajgce, aby zredukowac ta presje
w zakresie wystarczajgcym dla osiggniecia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny
dla wdrozenia dzialan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiagniety w niedalekiej przysztosci.

Teren realizacji przedsiewziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065, ktérej stan chemiczny i ilosciowy
okreslono jako dobry, a osiggniecie celow $rodowiskowych uznano za niezagrozone. Wyzej
wskazana JCWPd nie uzyskata odstepstwa dla osiagnigcia celéw srodowiskowych.

Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze nieudokumentowanego Gtéwnego Zbiornika
Waod Podziemnych nr 215 —,,Subniecka Warszawska”.

Nalezy uzna¢, i7z powyzsze rozwigzania techniczne pozwolg zabezpieczy¢ Srodowisko
wodne przed emisja substancji ropopochodnych do wod podziemnych.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres inwestycji nalezy stwierdzi¢, ze planowane
przedsiewziecie nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiagnigcia celéw Srodowiskowych
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jednolitych czesci wod, w tym bedzie odbywato sie w sposob zapewniajacy nienaruszalnosé

przepiséw prawnych dotyczacych ochrony wod, okreslonych w Planie gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzezy i obszarami
morskimi oraz poza obszarami gorskimi i leSnymi.

Przedsiewziecie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikoéw wod srodladowych.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig
wynikajgcym z map zagrozenia powodziowego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie poinformowat, ze prowadzac
postepowanie nie stwierdzil koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o ktorych mowa w art. 72
ust. 1 ustawy 00§, biorgc pod uwage w szczegodlnosci nastepujace okolicznosci:

1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsigwzigcia
i elementow przyrodniczych $rodowiska objgtych zakresem przewidywanego
oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko pozwalaja wystarczajgco
ocenié jego oddzialywania na $rodowisko i ustali¢ warunki jego realizacji;

2) ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia oraz jego brak powigzania
z innymi przedsiewzi¢ciami w chwili obecnej nie istnieje mozliwos$¢ ponadnormatywnego
kumulowania si¢ oddzialywan tego przedsiewzigcia z innymi przedsigwzieciami
zlokalizowanymi poza terenem inwestycyjnym;

3) nie stwierdzono mozliwosci negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia
na obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsigwzigcie nie bedzie
w sposéOb znaczacy negatywnie oddziatywac na srodowisko.

Obwieszczeniem z dnia 14.02.2023 r. Burmistrz Mszczonowa zawiadomil strony
postepowania administracyjnego o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy przed
wydaniem decyzji.

Obwieszczeniem z dnia 2.05.2023 r. Burmistrz Mszczonowa poinformowal strony
postepowania, Zze przedmiotowe postgpowanie nie moze by¢ zalatwione w ustawowym
terminie oraz wyznaczyt nowy termin zatatwienia sprawy do dnia 2.08.2023 r

Wykonujac procedury formalnoprawne dotyczace planowanej inwestycji, strony
postepowania obwieszczeniem z dnia 24.09.2021 r. zostaly zawiadomione o wszczgciu
postepowania, mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz sktadania uwag i wnioskéw
w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie o wszczgeiu postepowania zostalo wywieszone na
tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Mszczonowie, umieszczone na stronie internetowe;j
Urzedu Miejskiego w Mszczonowie ww.bip.mszczonow.pl, przekazane Sottysowi solectwa
Wymyslow w celu wywieszenia na soteckiej tablicy ogloszen, przekazane inwestorowi w celu
wywieszenia w miejscu realizacji inwestycji.

Strony postepowania oraz zainteresowane osoby mogly zapoznal si¢ z raportem
o oddziatywaniu na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia w terminie okreslonym
w obwieszczeniu z dnia 6.12.2022 r. tj. od dnia 27.12.2022 r. do dnia 25.01.2023 r.
Obwieszczenie zostalo wywieszone na tablicy ogloszen Urzgdu Miejskiego w Mszczonowie,
umieszczone na  stronie  internetowej Urzedu Miejskiego w  Mszczonowie
ww.bip.mszczonow.pl, przekazane Soltysowi solectwa Wymystéw, w celu wywieszenia na
soleckiej tablicy ogloszen, przekazane inwestorowi, w celu wywieszenia w miejscu realizacji
inwestycji oraz zostalo zamieszczone w ,Merkuriuszu Mszczonowskim” Biuletynie
Informacyjnym Gminy Mszczonéw w wydaniu listopad-grudzien 2022/nr 11 (319).
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W wyznaczonym terminie nie zlozono zadnych uwag ani zastrzezefs do realizacji planowanej
inwestycji oraz prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Obwieszczenie z dnia 14.02.2023 r. o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy przed
wydaniem decyzji oraz skladania uwag i wnioskow w przedmiotowej sprawie zostato
wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Mszczonowie, umieszczone na stronie
internetowej Urzedu Miejskiego w Mszczonowie ww.bip.mszczonow.pl, przekazane
Sottysowi solectwa Wymystow, w celu wywieszenia na soleckiej tablicy ogloszen,
przekazane inwestorowi, w celu wywieszenia w miejscu realizacji inwestycji oraz zostato
zamieszczone w ,Merkuriuszu Mszczonowskim” Biuletynie Informacyjnym Gminy
Mszczonow w wydaniu styczen—luty 2023/nr 1 (321).

W wyznaczonym terminie nie zlozono zadnych uwag ani zastrzezefi do realizacji
planowanej inwestycji oraz prowadzonego postgpowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ze wzgledu na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie, za posrednictwem Burmistrza Mszczonowa w terminie 14 dni od dnia
doreczenia stronie decyzji. Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Zrzeczenie
si¢ prawa do wniesienia Srodka odwolawczego przez wszystkie strony postepowania
uprawnione do jego wniesienia, powoduje skrécenie toku instancji i uzyskanie
prawomocnego rozstrzygniecia w krotszym czasie. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania.

Zalacznik:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia.

Otrzymuja:

1. Pro Vento Energia Sp. z 0.0. ul. Bydgoska 20, 86-065 Lisi Ogon.
2. Strony postgpowania, zgodnie z art. 49 kpa.

3. a/a.JK 25.05.2023 r.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa.

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie ul. Moniuszki 40,
96-300 Zyrardow.

3. Zarzad Zlewni w Lowiczu ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz.
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OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2 2016 r. Nr 119, 5.1 ze zm.) - dalej: ,RODO” informuje, ze:
Administratorem Parstwa danych osobowych jest Gmina Mszczonéw reprezentowana przez Burmistrza
Mszczonowa (adres: Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow, e-mail: urzgd miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy:
+48 46 858 28 40).

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z kiérym mogg sie Paristwo kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub
pisemnie na adres Administratora.

3. Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane w celu wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z wnioskiem.

4.  Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:

a) art. 6ust 1lit. c RODO,

b) ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko,

¢) rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 1C wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko,

d) art. 6 ust. 1lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych
dobrowolnie.

5. Paiistwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres 1¢ petnych lat kalendarzowych,
liczac od 1 stycznia roku nastepnego pc roku, w ktérym nastapito zakorczenie spraw (11 lat),
na podstawie Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych, albo do mementu
cofniecia zgody.

6. Panstwa dane nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany. w tym nie bedg podlegac profilowaniu.

7. Panstwa dane osobowych nie bedg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujgcy Unig
Europejska, Norwegie, Liechtenstein i Islandie).

8. W zwigzku z przetwarzaniem Paristwa danych osobowych, przystugujg Parnstwu nastgpujgce prawa:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz oirzymania ich kopii;

b) prawe do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danvch osobowych;

d) prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosé
z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy og6inego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

9. Podanie przez Paristwa danych osobowych wynikajacych z ustawy o udostepnianiu informacji o $érodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko jest
obowigzkowe. Nieprzekazanie danych skutkowaé bedzie brakiem realizaciji celu, o ktorym mowa w punkcie 3.

10. Dane wnioskodawcow zostang przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisow.
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G.6220.30.2021.J1.JK Mszczonow, dnia 25 maja 2023 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

polegajacego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng na dzialkach o nr ew. 195, 196 w obrebie Wymystéw w Gminie
Mszczonow - zgodnie z ustawg o udost¢pnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Zalgcznik nr 1 do decyzji z dnia 25.05.2023 r.
znak: G.6220.30.2021.JJ.JK

Planowana inwestycja polega na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 6 MW wraz
z niezbedng infrastruktura techniczng na dzialkach o nr ew. 195, 196 w obrgbie Wymystow
w Gminie Mszczondw.

Podczas realizacji planowanej inwestycji, dopuszcza si¢ jej etapowanie. W przypadku
przedmiotowej inwestycji mozliwa jest jej realizacja w maksymalnie 6 etapach. Przy czym
zaznacza sig, iz kazdy etap moze mie¢ r6zng moc, a sumaryczna moc zrealizowanych czgsci
nie przekroczy 6 MW.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe farm fotowoltaicznych o powierzchni
do 5,05 ha.

Farma fotowoltaiczna sktada¢ sie bedzie z nastgpujacych elementow:

— paneli fotowoltaicznych,

— drog wewngtrznych,

— linii kablowych energetyczno — swiattowodowych,

— przylacza elektroenergetycznego,

— stacji transformatorowych,

— magazynow energii,

— inwerterow,

— innych niezbgdnych elementéw infrastruktury zwigzanych z budowsg i eksploatacjg parku
ogniw; elementy shuzace do monitoringu pracy instalacji, elementy telewizji przemystowej
(kamery), elementy ochrony przed zniszczeniem i wtamaniem (czujniki alarmowe).

Charakterystyka zastosowanych elementéw farm fotowoltaicznych:

- monokrystaliczne lub polikrystaliczne,

- moc panelu — od 200 do 2000 Wp,

- liczba paneli: do 4500 szt. na | MW zainstalowanej mocy (w zaleznosci od mocy uzytych

paneli): do 27 000 szt. dla przedmiotowe] inwestycjt,

- wysokos¢ catkowita instalacji nad ziemia: do 5 m, kat pochylenia do + 60°,

- odlegtos¢ pomigdzy rzedami paneli fotowoltaicznych — do 10 m,

- liczba inwerteréw: do 14 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy: do 84 szt. dla przedmiotowe]

inwestycji,

- liczba stacji transformatorowych: do 1 stacji na 1 MW zainstalowanej mocy: do 6 stacji dla

przedmiotowej inwestycji,



- liczba magazynow energii: do 6 magazynow energii dla przedmiotowej inwestycji.

Panele fotowoltaiczne (PV) - sktadajg si¢ z polgczonych ogniw o niewielkiej mocy,
wykonanych z polprzewodnika. Ogniwa PV wytwarzajg energie elektryczna wykorzystujgc
energi¢ promieniowania stonecznego. Zjawisko to nosi nazwe efektu fotowoltaicznego.

Wyrézniamy dwa rodzaje ogniw fotowoltaicznych:

— monokrystaliczne — ogniwa wykonane z jednego krysztatu krzemu. Ogniwa monokrystaliczne
rozpozna¢ mozna po Scigtych naroznikach panelu,

— polikrystaliczne — ogniwa sktadajgce si¢ z wielu krysztaléw krzemu. Posiadaja powloke, ktora
ukazuje ich strukture wewnetrzna.

Modut PV zbudowany jest z polaczonych, a nastepnie zalaminowanych ogniw
fotowoltaicznych, ktére chronione sg od goéry szybg o wilasciwosciach antyrefleksyjnych,
a od spodu warstwg izolacyjng. Calo$¢ chroni aluminiowa rama. Do tylnej powierzchni
przymocowana jest puszka z kablami i ztaczkami.

Optymalng prace paneli fotowoltaicznych zapewniajg:

— brak zacienienia,
— wlasciwy kat nachylenia.

Inwertery — urzadzenia energoelektroniczne montowane na konstrukcjach paneli
fotowoltaicznych pod panelami, badz na konstrukcji niezaleznej, kotwionej bezposrednio przy
konstrukcji paneli. Przyblizone wymiary: ok. 1,2 m x 1,2 m.

Okablowanie po stronie DC — pomigdzy inwerterami, a panclami PV. Okablowanie bedzie
prowadzone w korytkach kablowych zamontowanych na konstrukcjach pod panelami
fotowoltaicznymi, bagdZz umieszczone w gruncie. Okablowanie zostanie wykonane kablami -
dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych.

Okablowanie po stronie AC — pomiedzy inwerterami, a stacja transformatorows.
Okablowanie po stronie AC zostanie wykonane kablami uktadanymi bezposrednio w ziemi.

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe — budynek stacji to prefabrykat
betonowy o kolorystyce neutralnej, o wysokosci do 5 m. W budynku stacji bedg znajdowaly sie:
rozdzielnia SN ($redniego napigcia), rozdzielnia nn (niskiego napiecia), transformatory —
zywiczne lub olejowe; tablica pomiarowa stuzgca do pomiaru wyprodukowanej i pobranej energii
elektrycznej. Stacja zostanie posadowiona bezposrednio w wykopie na cienkiej warstwie betonu.
Do stacji ponizej poziomu gruntu zostang wprowadzone kable strony AC nn V instalacji oraz
kabel sredniego napiecia tyczacy instalacje z siecig energetyki zawodowe;j.

Magazyny mocy — zespoly baterii znajdujgcych si¢ w niewielkim budynku — kontenerze
o wysokos¢ do 5 m. Wewnatrz oprocz zespotu baterii, ktéry moze magazynowaé energie
wyprodukowang przez instalacj¢ jest niewielki transformator, a takze urzadzenia dostosowujace
parametry wychodzacego pradu do tego w systemie elektroenergetycznym. Magazyny mocy
nie sg trwale zwigzane z gruntem. Znajdowaé si¢ bedg na terenie inwestycji w bezposrednim
badz bliskim sgsiedztwie stacji transformatorowych. Sam magazyn mocy jest inwestycjg, ktora
nie cechuje si¢ istotnym oddziatywaniem na $rodowisko.

Droga wewngtrzna bedzie biegla od zjazdu z drogi publicznej do stacji transformatorowych
i magazynéw energii. Inwestor rozwaza wykonanie drogi, przy uzyciu jednego z trzech
materialow:

- ptyty betonowe,
- nawierzchnia zwirowa,
- kruszywo tamane na podsypce piaskowej.

Droga wewngtrzna umozliwi dojazd i montaz poszczegélnych elementéw inwestycji.
W miare mozliwosci wykorzystane zostana lokalne drogi — w tym gruntowe, aby ilo$¢
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nowobudowanych drog byla jak najkrétsza. W zwigzku z faktem, ze inwestycja nie wigze sig
z koniecznoscia transportu ponadgabarytowego, nie ma konieczno$ci wzmacniania drog
lokalnych o nawierzchni gruntowej.

Catkowita powierzchnia 1 stacji transformatorowej i 1 magazynu energii wyniesie do
75 m?, co w przypadku planowanych 6 stacji transformatorowych oraz 6 magazynéw energii daje
do ok. 450 m?.

Teren planowanej inwestycji stanowig gléwnie uzytki rolne. Najblizszy budynek mieszkalny
znajduje sie w kierunku potudniowo-wschodnim, w odleglosci ok. 150 m od granicy powierzchni
inwestycyjnej.

Obszar, na ktorym planowana jest inwestycja nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie wystepuja zadne przestanki $wiadczace o mozliwosci zaliczenia elektrowni
fotowoltaicznych do zaktadow o zwigkszonym lub o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej.

Dodatkowo, ze wzgledu na =zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne
planowanego przedsiewzigcia, nie przewiduje si¢ wystapienia powaznych awarii przemystowych.

Lokalizacja planowanej inwestycji nie powoduje transgranicznego oddzialywania na
srodowisko, zarowno na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji.

Planowane przedsiewziecie ma charakter wylacznie lokalny - stad nie obowigzuja
wymagania przeprowadzenia procedury postgpowania transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono antropogeniczne zbiorowiska pol
uprawnych i jednorocznych roslin terenow ruderalnych, klasy Stellarietea mediae - zbiorowiska
z dominacja ro$lin jednorocznych na siedliskach ruderalnych i segetalnych. Na terenie
nieruchomosci brak jest gatunkéw roslin objetych ochrona. Obszar elektrowni stanowi teren pél
uprawnych, natomiast okolica to w znacznej wigkszosci pola obsiane roslinnoscia zbozows, jak
réwniez niewielkie lasy o charakterze gospodarczym stanowigce w wigkszosci monokultury
sosnowe.

Majac powyzsze na uwadze stwierdzi¢ nalezy, ze realizacja i funkcjonowanie planowane;
inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywalo na przedmioty ochrony i integralnos¢
obszaru Natura 2000, jak rowniez na spojno$¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Realizacja inwestycji nie przyczyni sie réwniez do zmniejszenia roznorodnosci biologicznej
terenu, do zwigkszenia wrazliwosci elementow srodowiska przyrodniczego na ewentualne
zmiany klimatyczne obszaru.

Pierwszym etapem realizacji planowanego przedsigwzig¢cia bedzie wykonanie drogi
wewngtrznei planowanych farm fotowoltaicznych oraz placu montazowego.

Droga wewnetrzna bedzie biegta od zjazdu z drogi publicznej do stacji transformatorowych
i magazynow energii. Inwestor rozwaza wykonanie drogi, przy uzyciu jednego z trzech
materiatow: plyty betonowe, nawierzchnia zwirowa, kruszywo tamane na podsypce piaskowe;.

Droga wewnetrzna umozliwi dojazd i montaz poszczegdlnych elementéw inwestycji.
W miare mozliwosci wykorzystane zostang lokalne drogi — w tym gruntowe, aby ilos¢
nowobudowanych drog byta jak najkrotsza. W zwigzku z faktem, ze inwestycja nie wigze si¢
z koniecznoscig transportu ponadgabarytowego, nie ma koniecznosci wzmacniania drog
lokalnych o nawierzchni gruntowe;.

Miejsce posadowienia transformatoréw, uwarunkowane jest miejscem wpigcia elektrowni
do sieci, ktore bedzie znane po otrzymaniu przez inwestora warunkow przytaczeniowych
od operatora sieci. O warunki przylaczenia do sieci planowanych elektrowni inwestor wystapi po
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uzyskaniu warunkéw zabudowy (posiadanie decyzji lokalizacyjnej jest niezbednym warunkiem
mozliwosci  zlozenia tego wniosku). W decyzji wydanej przez operatora systemu
elektroenergetycznego — w warunkach przylgczeniowych — wskazane bedzie miejsce wpigcia
elektrowni do sieci, a takze, jaka moc bedzie mogla zosta¢ odprowadzona do systemu. Dopiero
wowczas inwestor bedzie wiedzial, czy moze zrealizowaé inwestycje w pelnej skali, czy musi ja
ograniczy¢, oraz gdzie bedzie mogt dokona¢ jej przylaczenia — a to determinuje posadowienie
stacji transformatorowych.

Plac montazowy bedzie wielkoscig dostosowany do planowanego przedsiewzigcia.
Wykonany zostanie z jednego z trzech materialéw: plyt betonowych, nawierzchni zwirowej lub
kruszywa famanego na podsypce piaskowej. Jego lokalizacja obecnie nie jest mozliwa
do okreslenia, jednak nie bedzie on zlokalizowany pod drzewami, a takze w poblizu krzewow.
Miejsce wyposazone bedzie w sorbent, ktory pochtania substancje ropopochodne. Na terenie
wykonywanych prac nie planuje sie tankowania pojazdow.

Nastgpnie zamontowane zostang konstrukcje wsporcze pod panele fotowolta1czne Instalacja
sktadac si¢ bedzie z paneli PV zamocowanych na aluminiowych lub stalowych stelazach, ktore
za pomoca kotew beda wbijane w ziemie lub montowane do prefabrykowanych fundamentow.
Na etapie sporzadzania projektu budowlanego zostang wykonane obliczenia dotyczace
glebokosci wbijania profili, jak i techniki montazu stotéw pod katem odpornosci na obciazenie
$niegiem, wiatrem i innymi czynnikami atmosferycznymi.

Staly montaz paneli fotowoltaicznych sktada si¢ z ramy, z systemem wieszakéw, ktora
dostosowana jest do powierzchni, na jakiej instalowane sg moduly PV. Dobér odpowiednich
wieszakow zapewnia nie tylko niezawodny montaz, odporny na wplyw czynnikéw
srodowiskowych, ale takze mozliwo$é optymalnego ustawienia paneli fotowoltaicznych
wzgledem kierunku padania $wiatla stonecznego. Przyjmuje sig, iz przy zastosowaniu statych
stelazy pod montaz paneli produkcja energii z 1 MW w Polsce uzyskuje warto$é na poziomie
1000 - 1200 MWh.

Calkowita wysokos¢ instalacji wyniesie do 5 m w najwyzszym punkcie zamontowania
stelazy.

Nastepnie na konstrukcjach zamontowane zostang panele fotowoltaiczne.

Produkcja energii ze Storica opiera si¢ o ogniwa fotowoltaiczne (fotowoltaika: fac. photos —
swiatlo; voltaic — elektrycznos¢), ktdrych zadaniem jest przeksztalcenie energii promieniowania
stonecznego w prad elektryczny. Ogniwa te, to stuzace do produkcji energii elektrycznej cienkie
poéiprzewodnikowe plytki z krzemu, ktére pod wptywem promieniowania produkujg energie
elektryczng. Uzyskana w ten sposob energia bedzie przekazana do zakladu energetycznego,
a nastgpnie wprowadzona do Krajowej Sieci Energetycznej. Przewidywany okres eksploatacji
farm fotowoltaicznych wynosi ok. 30 lat

Zestaw ogniw fotowoltaicznych polaczonych ze soba i zamontowanych na konstrukcji
nosnej nosi nazwe panelu fotowoltaicznego. Ogniwa fotowoltaiczne w panelu s3 umieszczane
pod hartowang szklang ptyta o grubosci kilku milimetrow, a calosé jest obejmowana aluminiowg
ramg. Hartowane, specjalne szklo zapewnia odporno$¢ na nieprzewidywalne warunki
atmosferyczne takie, jak: grad lub $nieg oraz ulatwia przepuszczanie promieniowania
stonecznego. Warstwa szklana ma rowniez zapewni¢ trwalo$é panelu, na okolo 25 lat.
Aluminiowa rama daje sztywnosci calej konstrukcji. Ogniwa umieszczane s3 pomigdzy
warstwami folii EVA (etylo-winylo-octanowa) o duzej przepuszczalnodci $wiatla stanowiacej
jednoczesnie elastyczne otoczenie dla samych ogniw. Warstwa tylna — czyli folia FPA
(fluoropolimer-polietylen-poliamid) zabezpiecza ogniwa przed skutkami zréznicowanych
warunkow atmosferycznych oraz srodowiskowych (np. wibracje lub uderzenia). Dodatkowo
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ogniwa fotowoltaiczne powinny by¢ pokrywane powloka antyrefleksyjng, w celu
zminimalizowania tzw. ,,efektu ol$nienia”.

Panele fotowoltaiczne bedg laczone przewodami w sekcje, z ktorych przewody beda
wyprowadzane do inwerterow. Przewody beda przymocowane do konstrukcji wsporczych.
Inwertery sg3 to urzgdzenia elektroniczne montowane na konstrukcjach pod panelami
fotowoltaicznymi bgdZz na konstrukcji niezaleznej, kotwionej bezposrednio przy konstrukcji
paneli. Przyblizone wymiary: ok. 1,2 m x 1,2 m. Zadaniem tych urzadzen jest przeksztatcanie
pradu statego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prad przemienny, ktory jest
w systemie elektroenergetycznym.

Od inwerteréw do stacji transformatorowej beda przebiegac linie kablowe niskiego napigcia,
przeksztalcajace prad do sredniego napigcia. Beda one realizowane, jako linie podziemne.
Wykopy beda realizowane, jako waskoprzestrzenne za pomoca niewielkiej koparki. B¢da w nich
uktadane kable do planowanych stacji transformatorowych. Po ulozeniu kabli i linii
$wiattowodowych, za pomoca, ktorych bedzie kontrolowana praca instalacji, wykopy zostang
zasypane.

Od stacji transformatorowych bedg przebiegaé linie kablowe $redniego i/lub wysokiego
napiecia. Bedg one realizowane, jako linie podziemne. Wykopy bedg realizowane, jako
waskoprzestrzenne za pomoca niewielkiej koparki. Beda w nich ukladane kable
do planowanego miejsca przylgczenia elektrowni do sieci.

Po ulozeniu kabli i linii $wiattowodowych, za pomoca, ktérych bedzie kontrolowana praca
instalacji, wykopy zostang zasypane. W ramach dzialan zwigzanych z ochrong Srodowiska
planuje si¢ niepozostawianie otwartych wykopdéw, a gdy bedzie to konieczne, bgdg one
kontrolowane przed zasypaniem pod katem obecnosci zwierzat. Ewentualne organizmy zostang
zkapane i wyniesione poza teren budowy w bezpieczne miejsce.

Na koniec teren planowanych farm fotowoltaicznych zostanie ogrodzony. Na ogrodzeniu
zostanie zamontowany system alarmowy. Dopuszcza si¢ montaz kamer, czujnikow ruchu oraz
os$wietlenia, ktore bedzie sie wilacza¢ automatycznie w trakcie detekcji ruchu. Nie bedzie
montowane o$wietlenie state inwestycji.

Przewidywana ilo$é¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materialow, paliw oraz energii przy
realizacji inwestycji to:

- beton - 6 m3/1 MW,

- stal - 12 Mg/1 MW,

- olej napedowy - 4 m%/1 MW,

- energia elektryczna - 10 kW/h/1 MW,

- woda na cele socjalne i porzagdkowe na jednego pracownika - 0,45 m3/j.0. x miesiac.

Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcOw, materialéw, paliw oraz energii
podczas eksploatacji inwestycji:

- olej napedowy - 35 dm3/rok ,
- energia elektryczna - 100 kW/rok,
- woda na mycie paneli - 100 m*/rok.
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