G.6220.4.2023.JK Mszczondéw, dnia 29 wrzesnia 2023 r.
OBWIESZCZENIE/INFORMACJA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
22022 r., poz. 1094 ze zm.) Burmistrz Mszczonowa

zawiadamia

ze w dniu 29.09.2023 r. wydal decyzjg, znak: G.6220.4.2023.JK o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajgcego na:

budowie budynku produkeyjnego prefabrykatéw oraz budynku biurowego wraz
z dwoma placami skiadowymi, parkingami naziemnymi, niezbedng infrastruktura
techniczng, technologiczng oraz zagospodarowaniem terenu na dzialkach nr ew. 132/1
i132/2 w m. Adamowice, gm. Mszczonéw.

Jednocze$nie informuj¢ o mozliwosci zapoznania si¢ z trescig decyzji oraz z dokumentacja
sprawy w siedzibie Urzedu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Pilsudskiego 1 (pok. Nr 30)
w godzinach pracy Urzedu, tj. poniedziatek, wtorek, czwartek w godzinach od 8:00 — 16:00,
w srode w godzinach od 8:00— 17:00, a w piagtek w godzinach od 8:00 — 15:00.

Dor¢czenie powyzszego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego uwaza si¢ za dokonane po uptywie 14 dni
od dnia, w ktérym nastgpito publiczne obwieszczenie.

Obwieszczenie zostanie udostgpnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 29.09.2023 r.
Tres¢ decyzji zostanie udostepniona w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 29.09.2023 r.
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Obwieszczenie opublikowano poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogloszen Urzgdu Miejskiego w Mszczonowie,
- umieszczenie na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Mszczonowie
ww.bip.mszczonow.pl,

- wywieszenie na tablicy ogloszen solectwa Adamowice,
- Wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji przez inwestora planowanego przedsiewziecia.



Wywieszono dnia ........ceoevviiniiniiioiiiiiieiii e e

(piecze¢ Firmy, Urzedu, solectwa)

Sprawe prowadzi Jarostaw Kozlowski - tel. 46 858 28 33

JK 29.09.2023 1.

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: ,RODO" informuje, ze:

1.  Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Mszczonéw reprezentowana przez Burmistrza
Mszczonowa (adres: Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczondw, e-mail: urzgd.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy:
+48 46 858 28 40).

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z kidrym mogg sie Paristwo kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub
pisemnie na adres Administratora.

3. Paristwa dane osobowe beda przetwarzane w celu wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z wnioskiem.

4. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:

a) art 6ust 1lit. c RODO,

b) ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko,

¢) rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko,

d) art. 6ust 1lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych
dobrowoinie.

5. Paristwa dane oscbowe bedg przetwarzane przez okres 10 peinych lat kalendarzowych,
liczac od 1 stycznia roku nastepnego po roku, w ktérym nastapito zakoriczenie spraw (11 lat),
na podstawie Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zakiadowych, albo do mementu
cofniecia zgody.

6. Panstwa dane nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym nie bedg pedlegaé profilowaniu.

7. Panstwa dane osobowych nie bedg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujacy Unie Europejska,
Norwegig, Liechtenstein i islandig).

8. W zwigzku z przetwarzaniem Paristwa danych osobowych, przystuguja Paristwu nastepujgce prawa:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

by prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosé
z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem;,

e) prawo whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODOY;

9. Podanie przez Paristwa danych osobowych wynikajacych z ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko jest obowigzkowe.
Nieprzekazanie danych skutkowaé bedzie brakiem realizacji celu, o ktérym mowa w punkcie 3.

10. Dane wnioskodawcéw zostang przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisow.



G.6220.4.2023.JK Mszczonow, dnia 29 wrzeé$nia 2023 r.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 22023 r., poz. 1094 ze zm. - dalej ustawa 00$) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. ), a takze
§ 3 ust. 1 pkt 54 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na &rodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
dzialajacej w imieniu spotki Prenovi Sp. z o.0. ul. Cieslewskich 53, 03-017 Wwarszawa
o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na
budowie budynku produkcyjnego prefabrykatow oraz budynku biurowego wraz z dwoma
placami sktadowymi, parkingami naziemnymi, niezb¢dng infrastrukturg techniczng,
technologiczng oraz zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr ew. 132/1 i 132/2
w m. Adamowice, gm. Mszczonow

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsiewziecia
polegajacego na budowie budynku produkcyjnego prefabrykatéw oraz budynku biurowego
wraz z dwoma placami skladowymi, parkingami naziemnymi, niezbedng infrastrukturg
techniczna, technologiczng oraz zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr ew. 132/1 1 132/2
w m. Adamowice, gm. Mszczonéw oraz okreslam $rodowiskowe uwarunkowania dla ww.
przedsiewzigcia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie budynku produkcyjnego prefabrykatéw
betonowych (nawy produkeyijnej elementéw sprezonych, nawy produkcyjnej $cian i innych
clementéw wykonywanych na stolach uchylnych oraz formach, nawy z niezbednymi
magazynami materiatow, akcesoriow i warsztatdw roboczych oraz czgscig biurowo-socjalng),
budynku biurowego, wezta betoniarskiego oraz dwoch placow skladowych naziemnych:
jednego z estakadg suwnicowa pelnigcego funkcje magazynu dla wytworzonych produktow
oraz drugiego petniacego funkcje magazynu kruszyw do obstlugi wezta betoniarskiego wraz z
budows niezbednej infrastruktury technicznej, technologicznej i zagospodarowaniem terenu.
Planowana inwestycja miesci si¢ w Adamowicach, gm. Mszczonéw na dziatkach nr ew.
132/11132/2.

Laczna powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 4,4 ha, powierzchnia zabudowy
wyniesie ok. 0,85 ha, powierzchnia utwardzona ok. 1,85 ha, a powierzchnia biologicznie
czynna ok. 1,75 ha.

Planowana inwestycja sgsiaduje:

= od strony polnocnej — obszar inwestycji bezposrednio przylega do terendw
niezabudowanych (dz. nr ew. 69/9 i 69/12) oraz drogi publicznej ( dz. nr ew. 70/5);

* od strony zachodniej - obszar inwestycji bezposrednio przylega do niezabudowanych
dzialek (dz. nr ew. 68/51 68/1);



* od strony poludniowej - obszar inwestycji bezposrednio przylega do zabudowy
przemystowej firmy Wiastal Kwiatkowscy s.c.( dz. nr ew. 73/8);
* od strony wschodniej - obszar inwestycji bezposrednio przylega do publicznej ulicy (dziatki
nr ew. 73/7, 132/14, 132/16).

Projektowana zabudowa usytuowana jest w odleglosci od nastepujacych budynkow
i obiektow:
- bud. przemyslowy firmy Wlastal Kwiatkowscy s.c. na dz. nr ew. 73/8

(w kierunku potudniowym) , - ok. 40 m,
- bud. przemystowy firmy Knauf Industries na dz. nr 77/8

(w kierunku pétnocno wschodnim) -ok. 235 m,
- zabudowa mieszkaniowa na dz. nr 67/4 (w kier. zachodnim) - ok. 190 m,
- zabudowa mieszkaniowa na dz. nr 70/8 (w kier. pétnocnym) - ok. 350 m,
- zabudowa mieszkaniowa na dz. nr 73/11(w kier. poludniowym) - ok. 270 m,
- zabudowa mieszkaniowa na dz. nr 65 (w kier. péinocnozachodnim) -ok. 270 m,
- istniejgcy naziemny zbiornik retencyjny na dz. nr 110/7

(w kierunku potudniowo-wschodnim) - ok. 187 m.

Teren przeznaczony pod planowana inwestycje stanowig obecnie grunty rolne.

2. Istotne warunki Korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem Kkoniecznos$ci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

Pianowane przedsigwziecie bedzie realizowane i eksploatowane z uwzglednieniem
nastepujgcych warunkow:

1) bezposrednio przed podjeciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy dokonaé
kontroli terenu pod katem wystepowania gatunkéw objetych ochrong i ich siedlisk oraz
analizy przepisow z zakresu ochrony gatunkowej; analiza winna by¢ prowadzona
réwniez w kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstepstwa od
zakazow obowigzujgcych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

2) podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposdb uniemozliwiajgcy
wpadanie do nich zwierzat;

3) w trakcie prowadzenia prac budowlanych, a takze przed zasypaniem wykopow, gdy
zaistnieje taka koniecznos$¢é nalezy umozliwi¢ zwierzetom ucieczke z terenu budowy,
a w przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich
siedlisk poza rejon objety inwestycja, z zastosowaniem przepiséw odrebnych;

4) zdjeta urodzajng warstwg gleby zdeponowa¢ w pryzmach, zabezpieczy¢ przed
przesuszeniem w czasie sktadowania i wykorzysta¢ do rekultywacji terenu inwestycji po
zakonczeniu jej realizacji;

5) nalezy SciSle wyznaczy¢ obszar poruszania si¢ pojazdow i sprzetu budowlanego, co
pozwoli do minimum ograniczy¢ pas zniszczenia gleby w czasie prac budowlanych,
a po zakonczeniu kazdego etapu prac nalezy sukcesywnie dokonywaé rekultywacji
terenéw naruszonych budowg;

6) na placu budowy, a takze podczas eksploatacji inwestycji stosowaé o$wietlenie dajgce
tzw. ,cieple” widmo $wietlne, np. LED; lampy powinny bezwarunkowo posiadaé
szczelne obudowy;

7) przy realizacji nasadzen zastgpczych na terenie inwestycji nalezy stosowaé gatunki
rodzime, odporne na zanieczyszczenia; do obsiania terenu w granicach inwestycji
wykorzysta¢ rodzime nektarodajne gatunki roslin dostosowane do lokalnych warunkow,
kwitngce w r6znych etapach sezonu wegetacyjnego;

8) na etapie realizacji przedsigwzigcia stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia;



9) zaplecze budowy, a w szczegdlno$ci miejsca postoju pojazdéw i maszyn zlokalizowaé na
terenic do ktérego inwestor posiada tytu! prawny oraz na terenie utwardzonym
(np. poprzez zastosowanie plyt betonowych) zabezpieczajgcym przed potencjalnym
wyciekiem substancji ropopochodnych do $rodowiska gruntowo-wodnego;

10) zaplecze budowy wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniecie
ewentualnych wyciekow paliw;

11) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé natychmiastowe dziatania
w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszezony grunt
nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji,

12) na etapie realizacji wyznaczy¢ miejsce tymczasowego magazynowania odpadéw, w tym
odpadéw niebezpiecznych. Miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych
zabezpieczy¢ przed negatywnym wplywem na $rodowisko, przed wplywem warunkéw
atmosferycznych oraz przed dostgpem 0s6b postronnych. Odpady magazynowaé
w pojemnikach odpornych na dziatanie skiadnikéw tych odpadéw; odpady ciekte
magazynowa¢ dodatkowo w pojemnikach szczelnych, wyposazonych w szczelne
zamkniecia; a nastgpnie przekazywaé podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami;

13) w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopéw, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wod gruntowych (np. przy
uzyciu iglofiltréw); ograniczy¢ czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyé
wplyw ww. prac do terenu dzialki inwestycyjnej; wode z odwodnienia zagospodarowaé
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jesli
jest prawem wymagane;

14) na etapie realizacji inwestycji zorganizowaé stanowisko do mycia kot pojazdow
opuszczajacych plac budowy, wyposazone w myjke cisnieniowg lub inne urzadzenie
pozwalajace na usunigcie zanieczyszczen z kot pojazdéw (stanowisko zorganizowad
w sposob uniemozliwiajacy odptyw do gruntu uzywanej do czyszczenia wody np.
w postaci brodzika);

15) na etapie realizacji wodg na potrzeby budowlane oraz na cele socjalno-bytowe dostarczaé
beczkowozami lub pobieraé z sieci wodociagowe;;

16) na etapie realizacji $cieki socjalno-bytowe gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach
bezodptywowych, nie dopusci¢ do ich przepelnienia (systematycznie oprézniaé przez
uprawnione podmioty);

17) na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza
budowy odprowadza¢ do gruntu, w sposob nie powodujacy zalewania terenow sasiednich
oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu
ww. wod znajdujacych sie na gruncie;

18) roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nienaruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych,
a w szczegolnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

19) zdjeta wierzchnia warstwe ziemi (odkiad) skladowaé poza obszarami, na ktérych
znajdujg si¢ cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig, a takze poza obszarami
kierunku sptywu wéd powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych;

20) na etapie eksploatacji $cieki socjalno-bytowe odprowadza¢ do szczelnych,
bezodplywowych zbiornikéw na nieczystosci ciekle (nie dopusci¢ do przepelnienia);
ww. zbiomiki systematycznie oprézniaé przez uprawnione podmioty;

21) na etapie eksploatacji wode pobiera¢ z sieci wodociggowej na warunkach okreslonych
przez gestora sieci;

22) na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z dachow oraz terendw utwardzonych
zbiera¢ poprzez wpusty i odprowadza¢ do zbiornika retencyjnego, a nastepnie jej czesé
wykorzystywa¢ w procesach produkcji mieszanek betonowych czy mycia urzgdzen
produkcyjnych;



23) zastosowa¢ urzadzenia podczyszczajace (separator substancji ropopochodnych wraz
z osadnikiem) dla ww. wod na ktérych mogg wystepowaé zanieczyszczenia (tereny
utwardzone); ww. wody przed odprowadzaniem do odbiornika nic mogg zawiera¢
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin
ogblnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. z2019 ., poz. 1311);

24) celem zapobiegania przepelnienia szczelnego zbiornika retencyjnego:

- kontrolowa¢ stan techniczny zbiornika,

- kontrolowa¢ poziom wody w zbiorniku,

- w przypadku przepelnienia — zglosi¢ awaryjne wypompowanie wody do zaktadu
komunalnego lub strazy pozarnej (wywozi¢ beczkowozami) — na podstawie stosownej
umowy;

25) system wodno-Scieckowy oraz urzadzenia podczyszczajace (separator substancji
ropopochodnych) regularnie i terminowo poddawaé czyszczeniu i konserwacji, w celu
sprawnego dzialania tych urzadzen 1 wysokiej skutecznosci podczyszczania wod
opadowych i roztopowych; wszelkie wykryte nieszczelno$ci badZz awarie niezwlocznie
usuwac;

26) zastosowa¢ zamkniety obieg wody w cyklu produkcyjnym z wykorzystaniem systemu
recyklingu odpadéw z produkcji mieszanki betonowej oraz z mycia urzadzen
produkcyjnych;

27) w fazie eksploatacji odpady magazynowaé w sposob selektywny (np. w pojemnikach,
kontenerach), w wyznaczonym miejscu, w sposob zabezpieczajgcy przed ich pyleniem,
rozwiewaniem oraz zanieczyszczeniem §$rodowiska, a nastgpnie sukcesywnie
przekazywaé podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami;

28) w fazie eksploatacji odpady niebezpieczne magazynowaé (w przypadku wystapienia
takiej koniecznosci) selektywnie w szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych
opakowaniach (odpornych na dzialanie substancji zawartych w odpadach),
W wyznaczonym miejscu, w sposob chronigcy ww. odpady przed czynnikami
atmosferycznymi oraz mozliwoscia powstania wyciekdéw/$ciekow i zanieczyszczenia
Srodowiska, w tym gruntowo-wodnego; miejsca magazynowania odpadow
niebezpiecznych oznaczyé i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepozadanych
1 zwierzat; ww. odpady przekazywaé uprawnionym odbiorcom do przetwarzania;

29) w fazie eksploatacji praca maszyn i urzadzen w zakladzie ma sie odbywaé w porze
dziennej, tj. w godzinach 6.00 + 22.00.

3. Wymagania dotyczace ochrony S$rodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1,
w szczegllnosci w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa w
art. 72 ust. 1 pkt1,10,14,18i19:

1) Etap realizacji bedzie polegal na przeprowadzeniu prac budowlanych majacych na
celu wybudowanie od podstaw nastgpujacych budynkéw i obiektow:

a) Wezel betoniarski skladajacy si¢ z zespotu maszyn do produkcji micszanek
betonowych na potrzeby produkcji elementéw prefabrykowanych o wydajnosci
max. 60m>/h.

W skiad wezta beda wehodzié:



2)

3)

4)

* 2 mieszalniki planetarne o poj. roboczej w przedziale od 1,5 m® do 2,5 m?
wraz z konstrukcja i pomostami roboczymi,

* zasobniki na kruszywa na 6-7 typéw kruszyw o pojemnosci lacznej ok. 200 m?
wraz z systemem nawazenia i transportu kruszyw do mieszalnikow,

* system dozowania domieszek i dodatkow,

* zautomatyzowany system sterujgcy wraz z kontenerem operatora,

* niskoemisyjny system grzewczy do podgrzewania surowcéw (kruszywo i woda,
technologia) o mocy 980 KW,

» zabudowa termoizolacyjna wezla,

* 3-4 sztuki siloséw na cement o pojemnosci ok. 100 ton kazdy wyposazone
W pneumatyczng instalacje zaladowczg z elektronicznym systemem nadzoru
i kontroli pracy silosu. Kazdy silos zostanie wyposazony w filtr pulsacyjny
z wymiennymi wkladami z pneumatyczng regeneracja wkladéw i wysoka
skutecznoscig filtracji,

* system recyklingu betonu pozwalajacy na bezodpadowg produkcje mieszanek
betonowych, dzigki czemu resztki betonu oraz woda pozostata z mycia
betonomieszarek i pomp do betonu sg przetwarzane i wykorzystywane ponownie
w produkec;ji.

b) Budynek produkcyjny z czescia biurowo-socjalng oraz estakada.

Zabudowa zlokalizowana bedzie centralnie na terenie  opracowania,

podporzagdkowana celom technologicznym i funkcjonalnym. Uklad przestrzenny

budynku tworza nawy ustawione rownolegle wzgledem siebie oraz plac sktadowy

z estakadg suwnicowg ustawiony prostopadle do naw. Nawy zawarte w bryle

budynku sa jednokondygnacyjne, czg$¢ socjalno-biurowa z pomieszczeniami

rozdzielni elektrycznej od strony poludniowe;j jest trzykondygnacyjna.
c¢) Budynek biurowy.

Planowany jest trzykondygnacyjny budynek biurowy od strony wschodniej.
d) Budowa zbiornika na wody opadowe o pojemnosci ok. 600 m>.

Poprzez wyprofilowane spadki terenu zakladu woda roztopowo — opadowa bedzie

skiecrowana i odprowadzana do =zbiornika, a nastepnie jej cze$¢ bedzie

wykorzystywana w procesach produkcji mieszanek betonowych, mycia urzadzen
produkcyjnych; czes$¢ przeznaczona zostanie do odparowania lub w ostatecznosci
do wypompowania i odbioru przez wyspecjalizowane firmy.

e) Zasieki magazynowe na kruszywo podzielone na 5-8 komor na rézne frakcje
kruszyw o Igcznej pojemnosci do ok. 3 000,0 m>.

f) Parkingi 2Wraz z towarzyszgcg im infrastruktura o tgcznej powierzchni uzytkowej ok.

9 000 m".

Powierzchnia zabudowy wg. PN-ISO 9836:2022-07 wyniesie ok. 8 500,00 m?, na ktéra
si¢ skladajg projektowane budynki ok. 8 000,00 m? oraz projektowana infrastruktura
technologiczna ok. 500,00 m*. W powierzchni zabudowy projektowanej infrastruktury
technologicznej uwzglednia si¢ powierzchni¢ zabudowy wszystkich budowli
terenowych, ktorych realizacja wynika z dostosowania do technologii np. fundamenty
pod urzagdzenia, zbiorniki na kruszywo, shupy estakady zewngtrznej na placu
skfadowym czy $ciany oporowe na placu skladowym z zasiekami na kruszywo.
Powierzchnia utwardzona wyniesie ok. 18 500,00 m?> w tym: projektowany plac
sktadowy z estakadg ok. 3 500,00 m® oraz projektowany plac sktadowy z zasiekami
ok. 900,00 m? (pow. utwardzona po ew. rozbudowie placu sktadowego z estakada
wyniesie ok. 20 000,00 m% pow. placu sktadowego z estakada po ew. rozbudowie
wyniesie ok. 5 000,00 m?);

Powierzchnia biologicznie czynna wyniesie ok. 17 500,00 m?;



5) Wykonywanie robot budowlano-montazowych przez uprawnionych
i wykwalifikowanych pracownikow;

6) Prowadzenie wszelkich prac budowlano-montazowych zgodnie z okreslonym
harmonogramem robdt, w sposdb zorganizowany wylgcznie w porze dziennej;

7) Wykorzystywanie sprzetu sprawnego technicznie spelniajacego normy ochrony
srodowiska; konieczna jest wlasciwa cksploatacja i konserwacja wykorzystywanych
maszyn.

8) Zastosowanie wygluszajacych okfadzin $ciennych i dachowych hal produkcyjnych,
z plyt warstwowych §ciennych z rdzeniem ze sztywng piankg poliuretanowa lub
z twardej welny mineralne;j.

9) Dla urzadzen do produkcji mieszanek betonowych zastosowanie zabudowy
z wygluszajacych okltadzin sciennych i dachowych z ptyt warstwowych z rdzeniem ze
sztywng pianka poliuretanowa lub z twardej welny mineralne;.

10) Dziatki, na ktérych zostanie zrealizowane przedsigwzigcie znajdujg si¢ na terenie
objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
uchwala Nr XXIV/174/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29.06.2016 r.
Dziatka nr ew. 132/1 polozona w m. Adamowice, gm. Mszczondéw, wedlug
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje si¢ na terenach
obiektow produkcyjnych, magazynowych, zabudowy ustugowej o symbolu 3PU.
Dziatkka nr ew. 132/2 polozona w m. Adamowice, gm. Mszczonéw, wedtug
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje si¢ na terenach
obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw o symbolu 5P.

UZASADNIENIE

dzialajac w imieniu spotki
Prenovi Sp. z o0.0. ul. Cieslewskich 53, 03-017 Warszawa wystgpita z wnioskiem o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie
budynku produkcyjnego prefabrykatéw oraz budynku biurowego wraz z dwoma placami
sktadowymi, parkingami naziemnymi, niezbedng infrastrukturg techniczng, technologiczng
oraz zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr ew. 132/1 i 132/2 w m. Adamowice,
gm. Mszczonéw.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na srodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczajg ja do grupy przedsigwzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt
54 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 1.,
poz. 1839 ze zm.), powyzsze przedsiewzigcie zalicza si¢ do inwestycji moggcych potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na $§rodowisko moze by¢ wymagany.

Z analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiazujacego dla
terenu przedsigwzigcia wynika, ze jest to teren o charakterze produkcyjnym, dopuszczajacy
lokalizacje zaktadu produkujgcego prefabrykaty.

Dziatki nr ew. 132/1 i 132/2 sg obecnie niezabudowane i niezagospodarowane, porosniete
roslinnoscig samosiewna. Teren inwestycji opada w kierunku polnocnym. Roéznica
poziomow terenu w punktach skrajnych dochodzi do ok. 3 m. Teren inwestycji jest lekko
zadrzewiony w polnocno-wschodniej czesci. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie
wplynie na istniejgcy drzewostan.

Pismami z dnia 15.05.2023 r. Burmistrz Mszczonowa wystgpit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zyrardowie oraz Zarzadu Zlewni w Lowiczu o wydanie opinii w sprawie



potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i ewentualnego okreslenia
zakresu raportu.

Obwieszczeniem z dnia 15.05.2023 r. strony postepowania zostalty zawiadomione
0 Wszczeciu postepowania.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie w opinii sanitarnej z dnia
18.07.2023 r., znak: ZNS.900.34.2023.82 stwierdzit, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia
nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Yowiczu w opinii z dnia 25.07.2023 r., znak:
WA.Z7S.5.4901.1.187.2023.PD stwierdzil, ze dla przedmiotowego przedsiewzi¢cia nie ma
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w postanowieniu z dnia
1.08.2023 r., znak: WOOS-1.4220.734.2023.ML.2 stwierdzil, ze dla przedmiotowego
przedsigwziecia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Majac na uwadze ww. opinie oraz po przeprowadzeniu wilasnej — uwzgledniajacej
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$ — analizy dostarczonych wraz
z wnioskiem materialow, Burmistrz Mszczonowa postanowil odstapié od natozenia
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko,
argumentujgc to w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan:

1.Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcii, a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegalo na budowie budynku produkcyjnego
prefabrykatéw betonowych (nawy produkcyjnej elementéw sprezonych, nawy produkcyjne;
scian i innych elementéw wykonywanych na stolach uchylnych oraz formach, nawy
z niezbgdnymi magazynami materialéw, akcesoriow i warsztatdw roboczych oraz czescia
biurowo-socjalng), budynku biurowego, wezla betoniarskiego oraz dwéch placéw
sktadowych naziemnych: jednego z estakada suwnicows pelnigcego funkcje magazynu dla
wytworzonych produktéw oraz drugiego petniagcego funkcje magazynu kruszyw do obstugi
wezta betoniarskiego wraz z budowa niezbgdnej infrastruktury technicznej, technologicznej
i zagospodarowaniem terenu. Planowana inwestycja miesci sie w Adamowicach,
gm. Mszczon6w na dziatkach o nr ew gr. 132/1 1 132/2.

Laczna powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 4,4 ha, powierzchnia zabudowy
wyniesie ok. 0,85 ha, powierzchnia utwardzona ok. 1,85 ha, a powierzchnia biologicznie
czynna ok. 1,75 ha.

Planowana inwestycja sgsiaduje:

* od strony polnocnej — obszar inwestycji bezposrednio przylega do terenéw
niezabudowanych (dz. nr ew. 69/9 i 69/12) oraz drogi publicznej ( dz. nr ew. 70/5);

» od strony zachodniej - obszar inwestycji bezposrednio przylega do niezabudowanych
dziatek (dz. nr ew. 68/5 i 68/1);

¢ od strony poludniowej - obszar inwestycji bezposrednio przylega do zabudowy
przemystowej firmy Wiastal Kwiatkowscy s.c.( dz. nr ew. 73/8);

« od strony wschodniej - obszar inwestycji bezposrednio przylega do publicznej ulicy (dziatki
nr ew. 73/7, 132/14, 132/16).

Projektowana zabudowa usytuowana jest w odlegtosci od nastepujacych budynkéw

i obiektow:

- bud. przemystowy firmy Wiastal Kwiatkowscy s.c. na dz. nr ew. 73/8

(w kierunku potudniowym) - ok. 40 m,
- bud. przemystowy firmy Knauf Industries na dz. nr 77/8



(w kierunku pétnocno wschodnim) - ok. 235 m,

- zabudowa mieszkaniowa na dz. nr 67/4 (w kier. zachodnim) - ok. 190 m,
- zabudowa mieszkaniowa na dz. nr 70/8 (w kier. péinocnym) - ok. 350 m,
- zabudowa mieszkaniowa na dz. nr 73/11(w kier. potludniowym) - ok. 270 m,
- zabudowa mieszkaniowa na dz. nr 65 (w kier. pétnocnozachodnim) - ok. 270 m,
- istniejgcy naziemny zbiornik retencyjny na dz. nr 110/7

(w kierunku potudniowo-wschodnim) -ok. 187 m.

Planowana jest produkcja elementéw prefabrykowanych dla budownictwa:
od mieszkaniowego poprzez obiekty uzytecznosci publicznej i przemystowe, po
skomplikowane elementy  konstrukcji  inzynieryjnych, drogowych, mostowych
i hydrotechnicznych. Celem jest produkcja najwyzszej jakosci materialéw budowlanych
z betonu, w tym prefabrykatéw nietypowych, wykonywanych na specjalne zamowienia dla
firm i dla odbiorcéw indywidualnych. Proces technologiczny realizowany w zakladzie bedzie
obejmowal etapy dostawy, magazynowania surowca, jego przetworzenia, pakowania
gotowego wyrobu i magazynowania. Nastepnie elementy bgda transportowane do odbiorcow.
W zakladzie przewiduje si¢ niezb¢dne pomieszczenia pomocnicze wynikajgce z technologii
produkcji, a takze laboratoria, cz¢$¢ socjalng oraz biurows.

Szacunkowe zatrudnienie zaktadu to:

- pracownicy biurowi - 17-25 os.,

- pracownicy produkcyjni - ok. 70 os.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w_szczegélnosci  kumulowania _sie
oddzialywan przedsi¢wzieé realizowanvch i zrealizowanych, dla ktérych zostala
wydana decyzia o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacvch si¢ na
terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze
oddzialywania przedsi¢wziecia lub ktérych oddzialywania mieszcza sie w
obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzi¢cia w_zakresie, w_jakim ich
oddzialywania mega prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzi¢ciem.

Zgodnie z kartg informacyjng przedsiewzigcia (dalej zwang kip) realizacja planowanego
przedsigwziecia nie spowoduje znaczacych oddziatywan na poszezegblne elementy
srodowiska. Przewidywany zasigg oddzialywania przedsiewziecia bedzie si¢ miescit
w calosci na dzialkach Inwestora, na ktorych przedsiewziecie zostanie zaprojektowane
i zrealizowane.

Na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje przedsigwziecia oraz w obszarze jego
oddzialywania nie wystgpujg inne przedsiewziecia.

W sgsiedztwie terenu, na ktéorym jest planowana inwestycja nie znajdujg sie
przedsigwzigcia, z ktérymi mogloby dochodzi¢ do powigzan lub kumulowania si¢
oddziatywan. Ponadto wszelkie uciazliwo$ci wynikajace z lokalizacji inwestycji powinny
zamykac si¢ w granicach terenu, na ktérym jest planowane przedsicwziecie.

¢) rdéznorodnosci biologicznej, wykorzystania zasobéw naturalnych, w _tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:

Realizacja planowanej inwestycji nie przyczyni si¢ w sposob istotny do zmniejszenia
réznorodnosci biologicznej terenu.

Na etapie realizacji przedsigwziecia wykorzystywane beda surowce i materialy
budowlane, tj. beton, kruszywa, elementy konstrukcyjne z betonu, metalu, tworzyw
sztucznych, drewna i materialow drewnopodobnych, farby, spoiwa i inne. Ilo§é surowcow
i materiatéw nie jest doktadnie znana na obecnym etapie procesu inwestycyjnego i moze by¢
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oszacowana dopiero na etapie sporzadzenia i zatwierdzenia projektu budowlanego. Zuzywane
beda tez paliwa w silnikach pojazdéw i maszyn budowlanych.

Zdolnos¢ produkcyjna planowanego przedsiewzigcia w fazie eksploatacji to:
» maksymalna wynikajgca z instalacji - 180,0 m? elementéw prefabrykowanych/doba,
* rzeczywista - 120,0 m? elementéw prefabrykowanych/doba.

Zuzycie surowcoéw w fazie eksploatacji to:

» maksymalne zuzycie piasku i kruszywa — ok. 80.000,0 Mg/12 miesiecy,
» maksymalne zuzycie cementu - ok. 15.000,0 Mg/12 miesiecy,

* maksymalne zuzycie dodatkéw — ok. 2 500,0 Mg/12 miesigcy,

» domieszki do betonu — ok. 75 000,0 kg/12 miesiecy.

Zapotrzebowanie wody w fazie eksploatacji to:

» na cele socjalno-bytowe - 3,8 m?/doba,

» na cele technologiczne - maks. 25 m*/doba,

* do zewnetrznego gaszenia — ze zbiornika przeciwpozarowego, napetnianie zbiornika
okresowo, nieuwzglednione w obliczeniach.

Zapotrzebowanie energii cieplnej w fazie eksploatacji to:

* Zapotrzebowanie energii cieplnej (produkcja, ogrzewanie, przygotowanie cieptej wody
uzytkowej) - Q =1000 kW (moc urzadzenia grzewczego) — urzadzenie przygotowuje ciepto
wykorzystywane do wszystkich potrzeb budynku cieplnych — produkcja, ogrzewanie,
przygotowanie cieplej wody uzytkowej, ogrzewanie powietrza wentylacyjnego,

» Zuzycie gazu ziemnego maksymalne godzinowe 90m>/h,

» Przewidywanie zuzycie roczne 90 m*/h * 12 h *250 dni = 270000 m?/rok.

Zapotrzebowanie na energi¢ elektrycznej w fazie eksploatacji to:
* IMW zasilanie podstawowe.

Szacunkowe zuzycie energii elektrycznej w fazie eksploatacji to:
* ok. 1600MWh rocznie.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Dla oszacowania wpltywu inwestycji na Srodowisko w fazie realizacji budowy przyjeto
okres prac budowlanych, instalacyjnych i montazowych przewidzianych do realizacji
w ramach planowanego przedsiewziecia. W czasie prowadzenia prac budowlanych gtownymi
czynnikami wpltywajacymi na §rodowisko bedzie:

- niewielka emisja zanieczyszczen podczas wykonywania robdt budowlanych,
- ruch pojazdéw samochodowych i sprzetu budowlanego,
- odpady powstate na skutek prac budowlanych.

Mozliwa jest lokalna emisja pylowa zwigzana z prowadzeniem prac ziemnych oraz
niewielka ilo$¢ zanieczyszczen zwigzanych z wydalaniem spalin przez maszyny robocze
obstugujace budowe. Wplyw zanieczyszczen do srodowiska bedzie mial krétkotrwaly oraz
ograniczony zasi¢g i nie stworzy zagrozenia poza terenem budowy. W okresie budowy
najbardziej ucigzliwa bedzie emisja hatasu spowodowana pracg ci¢zkiego sprzetu
budowlanego. Czas pracy tych urzadzen bedzie ograniczony do pory dziennej. Powstajacy
w trakcie budowy hatas bedzie miat charakter przejSciowy i nie stanowi istotnego zagrozenia
dla srodowiska.



W czasie realizacji budowy budynku produkcyjnego powstang rowniez odpady w wyniku
prac ziemnych oraz odpady z placu budowy, ktére po zakoriczeniu prac budowlanych zostana
posegregowane i uprzatniete. W okresie budowy nie beda uzywane materialy niebezpieczne.

Wszystkie emisje powstale na skutek realizacji przedsiewzi¢cia beda zamykaly sie
w granicach nieruchomosci, do ktérych inwestor posiada tytut prawny.

W fazie eksploatacji beda powstawaly nastgpujace rodzaje i przewidywane ilosci
wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy =zastosowaniu rozwigzan
chronigcych srodowisko:

1) Ilos¢ 1 sposéb odprowadzania sciekoéw socjalno-bytowych.
Ilos¢ $ciekow bytowych wynosié bedzie ok. 3,8m3/d. Przewiduje si¢ zbieranie scickow
sanitarnych w zbiornikach szczelnych i wywozenie $ciekdw wozami asenizacyjnymi.

2) Ilos¢ i1 sposéb odprowadzania $ciekow technologicznych.
Sciekéw technologicznych nie przewiduje sie.
W  przypadku awarii produkcja jest zatrzymywana nie moze wystapi¢ wyciek wody
z procesu produkcyjnego do kratek Sciekowych.
W procesie produkgji i czyszczenia urzadzefi dozowane sg nastepujgce dodatki:
— biodegradowalne $rodki antyadhezyjne zabezpieczajace formy, urzadzenia produkcyjne
przed przywieraniem betonu.

3) Ilos¢ i sposéb odprowadzania wod opadowych z zanieczyszczonych powierzchni
utwardzonych (parkingi, drogi itp.).

Wody opadowe beda odprowadzane z dachéw, chodnikéw, drog i parkingdw w ilosci
451 Us.

Wody opadowe z dachu budynku beda retencjonowane w projektowanym zbioriku
retencyjnym (petnigcym réwniez role zbiornika przeciwpozarowego).

Woda z chodnikéw, parkingéw i jezdni bedzie zbierana przez wpusty punktowe i liniowe
i doprowadzona do separatora substancji ropopochodnych, skad nastepnie splynie do
zbiornika.

4) Tlos¢ i rodzaje zainstalowanych i planowanych wurzadzefi emitujacych hatas,
zanieczyszczenia powietrza, odpady, $cieki, pola elekiromagnetyczne lub innych elementow
powodujacych uciazliwosci ( np. odory).

a) Hatas

Na dachu budynku zlokalizowane b¢da centrale wentylacyjne oraz agregaty chtodnicze.
Poziom mocy akustycznej central wentylacyjnych moze oscylowaé w granicach 75-85 dB
(duze jednostki) lub 50-65 dB (mniejsze, do obstugi czeséci socjalnych). Agregaty chtodnicze
bedg mialy poziom mocy akustycznej w granicach 50-60 dB. Taki hatas nie przekroczy
dopuszczalnych norm hatasu na granicy terenu opracowania.

W fazie eksploatacji Zrodlem hatasu cigglego w omawianym przedsigwzigciu beda
zrédta, ktére mozna podzieli¢ na punktowe, kubaturowe i liniowe. Maszyny i urzgdzenia
eksploatowane w zakladzie bgda pracowaé jedynie w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 +
22.00.

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystny wariant polegajacy na pracy wszystkich
maszyn i urzagdzen rbwnoczesnie.

W fazie eksploatacji nalezy spodziewac si¢ zmian klimatu akustycznego wskutek:

» funkcjonowania instalacji do produkc;ji betonu,
* pracy sprzetu - fadowarka,
« funkcjonowania hal produkcyjnych,
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* transportu samochodowego surowcow, prefabrykatow i betonu towarowego.
Zrédtem hatasu bedzie:

* zespot maszyn do produkcji mieszanek betonowych,

» fadowarka jednonaczyniowa,

» budynek hali produkcyjnej — zrodto przestrzenne,

* transport mieszanki betonowej, prefabrykatow i surowcow na terenie zakladu.

Emisja halasu wytwarzanego przez zasilanie rezerwowe realizowane z agregatu
pradotworczego w wykonaniu zewnetrznym wynosié bedzie ok. 69 dB i miescic sie bedzie
w catosci w granicach opracowania terenu.

Z kip wynika, ze oddzialywanie bedzie miesci¢ si¢ w calosci w obregbie planowanej
inwestycji, nie zostang przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu.

b) Zanieczyszczenie powietrza
W trakcie uzytkowania obiektu wystgpia nastgpujace zrodla zanieczyszczenia powietrza:
* gazy i pvly powstajace podczas spalania paliwa w kottowni,
* emisja pylu z instalacji mieszania betonu,
* emisja pylu ze zbiornika na kruszywo,
* emisja niezorganizowana z ruchu pojazdéw mechanicznych w obrebie terenu zaklad.

Planowany kontener grzewczy bedzie pracowa¢ wspolnie z weztami betoniarskimi
na potrzeby ogrzewania kruszywa i wody zarobowej jedynie w przypadku spadku
temperatury zewnetrznej ponizej +4°C. Kontener z palnikami gazowymi (gaz ziemny
sieciowy) lub olejowymi (olej opatowy lekki) bedzie posiadal taczng moc 980 kW.

Dziatanie kontenera grzewczego wyposazonego w palniki olejowe lub gazowy bedzie
polegato na wykorzystaniu i prowadzeniu wszystkich gazéw powstatych w procesie spalania
bezposrednio przez kruszywo, wzglednie przez znajdujgce si¢ w zbiorniku wody gorgcej
wymienniki ciepta, w wyniku czego bgdaca w spalinach energia cieplna przekazywana jest do
kruszywa i wody w zbiorniku wody goracej. Powstajace w trakcie spalania czgstki state
zawarte w spalinach zostaja zwigzane podczas przechodzenia przez warstwe kruszywa
z materialem wypehlniajacym betonu. Nie bedzie zachodzi¢ emisja zorganizowana
zanieczyszczen do powietrza

Zbiorniki na cement i dodatki mogg sta¢ si¢ lokalnym zrédlem krétkotrwalej i niewielkicj
emisji pyléw do powietrza jedynie podczas ich napelniania. Proces napelniania zbiornikéw
jest catkowicie zhermetyzowany. W zwigzku z tym zbiorniki nie powoduja nadmierne;j
ucigzliwosci dla najblizszego otoczenia, a ich oddziatywanie zamyka si¢ w granicach kilku
metrow od miejsc podlaczen cystern do wezy zatadunkowych.

Podczas pneumatycznego zasypywania cementu i dodatkow do siloséw nadmiar
powietrza zostaje odprowadzony poprzez filtr workowy z wkladami filtracyjnymi do emitora
(odpowietrzacza pulsacyjnego) o $rednicy wylotu @=960 mm i wysokosci ok. 1,5 m ponad
zbiornik. System odpylania gwarantuje stezenie pylu w odprowadzanym powietrzu
do wartosci 4 mg/m?.

Zrodiem emisji niezorganizowanej pytu beda zbiorniki do skladowania kruszywa réznych
frakcji. Oddzialywanie kruszywa na jakos$é powietrza sprowadza sie do pylenia. W wyniku
porywania czgstek przez wiatr, do powietrza emitowany jest pyl zawieszony o s$rednicy
aerodynamicznej ziaren do 10 pm (PM10) oraz pyl gruby. Emisje te wystepuja ze zZrodet
powierzchniowych i sg czeScig procesu zwanego wtornym pyleniem, a polegajgcego
na niezorganizowanej emisji do atmosfery czgstek pylu z powierzchni na skutek porywéow
wiatru. Sladowa niezorganizowana emisja pytu moze tez wystapié w procesic zasypywania
kruszywa (piasek, zwir). Emisja pytu na tym etapie jest nieznaczna i nie bedzie powodowaé
przenoszenia si¢ na znaczne odleglosci ze wzgledu na duze wymiary ziaren, w zwigzku z tym
emisja bedzie mialta wylacznie zasigg miejscowy.
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Zrédlem emisji niezorganizowanej jest ruch réznych pojazdéw po terenie lokalizacji
opisywanej instalacji.

Wedtug posiadanych danych natezenie dzienne ruchu wynosi¢ bedzie:
» samochody osobowe 40 szt./dzien,
» samochody ciezarowe 50 szt./dzien,
+ fadowarka 1/dzien.

Zgodnie wynikami wyliczen emisji zanieczyszczen do powietrza zawartymi w Kip,
omawiana inwestycja nie bedzie wplywaé¢ ponadnormatywnie na stan powietrza
atmosferycznego poza terenem, do ktorego prowadzacy instalacje posiada tytut prawny.

¢) W planowanym obiekcie nie b¢dg uzytkowane urzadzenia emitujace odory, pole
elektromagnetyczne.

€) ocenionego w_oparciu o wiedz¢ naukows ryzvka wystapienia powaznych awarii
lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych
substanciji i stosowanych technologii, w_tym ryzyka zwiazanego ze zmiang
klimatu:

Zakres robot budowlanych przewidywany w ramach realizacji przedsiewzigcia nie
stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii natomiast ryzyko wystgpienia katastrofy
naturalnej lub budowlanej jest stosunkowo niskie. W trakcie eksploatacji nie bedzie
wystepowalo ryzyko prowadzace do powstania zagrozenia zycia i zdrowia ludzi lub
srodowiska. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia konieczne jest utrzymanie
rezimoéw technologicznych, statej kontroli maszyn i sprzetu, kontroli jakosci wykonywanych
robot oraz kontroli w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, co zminimalizuje ewentualne

ryzyka.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanvch odpadéw oraz ich wplywu na
Srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Rodzaje wytwarzanych odpadéw zostaly okreslone na podstawie katalogu odpadéw. Na
etapie realizacji inwestycji wytwarzane bedg odpady z grupy 17 - odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe
i ziemig z terendw zanieczyszczonych).

Podczas realizacji inwestycji bedg powstawad nastepujgce odpady (kod grupy, podgrupy
i rodzaje odpadow):
17 01 Odpady materialéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np. beton, cegly, plyty, ceramika)
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szklo
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 Odpady i zZlomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 05 Zelazo i stal
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03-podczas budowy
17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 011 17 06 03
17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu
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17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz
wymienione w 17 09 01, 17 09 021 17 09 03

Wszystkie odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji beda selekcjonowane
i tymczasowo gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadéw
budowlanych (kontenery, worki typu BIG-BAG), ustawionych na placu budowy. Odpady
podlegajace recyklingowi zostang przetransportowane do odpowiednich zaktadow, natomiast
odpady do utylizacji, do specjalistycznych firm stosujgcych odpowiednie technologie.
Wykonawca robot budowlanych na etapie ich realizacji bedzie zobowigzany do wskazania
odbiorcéw odpadéw posiadajgcych zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
gospodarka odpadami. Przekazanie odpadéw moze nastagpi¢ wylgcznie uprawnionemu
przedsigbiorcy. Na etapie budowy wymagana bedzie kontrola poprawnosci prowadzenia
gospodarki odpadami. Materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernymi
stratami lub zamakaniem (powstawanie odciekow).

Do obowigzkéw wykonawcey robot bedzie nalezato:

» gromadzenie powstajacych odpadow w sposdb selektywny,

» zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstajacych w fazie przebudowy,

* zapewnienie wlasciwego postepowania z odpadami niebezpiecznymi,

* dgzenie do minimalizacji ilosci odpadéw oraz do ich maksymalnego gospodarczego
wykorzystania,

* organizacja placu budowy oraz zaplecza materialéw budowlanych uwzgledniajgca wymogi
ochrony $rodowiska i warunki bhp i p./poz.

Niedopuszczalne bedzie gromadzenie odpadéw na ziemi, w workach foliowych itp. oraz
spalanie odpadéw. Zakaz spalania dotyczy takze workow po roznego rodzaju zaprawach,
cementach, drewna zanieczyszczonego impregnatami i powtokami ochronnymi oraz drewna
pochodzgcego z odpadéw budowlanych lub z rozbidrki. Powstang pewne ilosci odpadéw
z gruntu, ktéry nalezy wymieni¢ lub usunaé. Prace ziemne zwiazane z budows obiektow bedg
prowadzone tak, aby bilans mas ziemnych byt mozliwie bliski zeru. Grunty nadajgce sie do
ponownego uzycia zostang wykorzystane do zasypki wykopow i innych robot budowlanych
lub niwelacji terenu. Ewentualny nadmiar gruntu zostanie wywieziony na najblizsze
sktadowisko odpadow

Odpady wytworzone na etapie eksploatacji inwestycji beda przekazywane firmie
posiadajgcej zezwolenia do ich transportowania i magazynowania. Zagospodarowanie
odpadow nastapi zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Na etapie eksploatacji przewidywane jest wytwarzanie nastepujacych ilo$ci odpadow:

MAGAZYN
Lp. Odpady inne niz niebezpieczne: | Kod odpadu llosé |
M1  Opakowania z papieru i tektury T 150101 2 t/rok
M2 Opakowania z tworzyw sztucznych ‘ 150102 1 t/rok
" M3 | Opakowania z metali 150104 0,5 t/rok
o | |
M4 | Opakowania z drewna 150103 | 6 t/rok

Poz. M1 i M2 sktadowana jest w kontenerach 2,2x4m, Poz. M3 i M4 skiadowana Jest w kontenerach
| 2,2x6m. Magazyn produkuje takze odpady komunaine, ktére sktadowane sg w kontenerach zbiorczych.

ZBROJARNIA

| Odpady inne niz niebezpieczne .
N5 | Ztom metalowy 1501 04 : 35000kg/ro!
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| Zlom metalowy sktadowany jest w pojemnikach stalowych.
Zbrojarnia produkuje takze odpady komunaine, ktore sktadowane sg w kontenerach zbiorczych.

PRODUKCJA
Zespdf maszyn do produkcji(hala produkcyjna, wykanczalnia, , magazyn materiatéw
izolacyjnych, magazyn elementéw wykoriczeniowych, magazyn stali)

" L.p. - Odpady niebezpieczne Kod odpadu |  llosé
| P1. | Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 1 13-02-05* | 1 t/rok
niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych . | .
P2. | Inne oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe 13-02-08*| 0,1trok
' P3. | Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w | 15-02-02* 1 t/rok

innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |

L.p. Odpady inne niz niebezpieczne | Kod odpadu |  lloéé |
P4. | Opakowania z papieru i tektury | 15-01-01 1 t/rok
" P5. Opakowania z tworzyw sztucznych 15-01-02 | 1 t/rok
‘ P6. | Opakowania z drewna 15—-01-03 12 t/rok
P7. | Odpady tworzyw sztucznych 07-02-13 1 t/rok
' P8. | Ziom metalowy _ - | 156—-01-04 24 t/rok

' P9. | Inne niewymienione odpady | 07-02-99 | 2 t/rok

Na terenie przedsigwzigcia bedzie znajdowalo sie 8 konteneréw zbiorczych na odpady
komunalne, kazdy o pojemnosci 1 m>. Kontenery zlokalizowane beda w wyznaczonych
miejscach na terenie zaktadu.

Ilo$¢ powstajacych odpadéw komunalnych to 146 m? rocznie.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:
Z przedlozonej dokumentacji wynika, Ze na etapie eksploatacji planowanej inwestycji
standardy jakosci srodowiska beda dotrzymane.

w__ szczegdélnosei przy istniejacymi planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnesci

ARl L | 4 i ] | el (! h d ! ]
przyrodniczych i Kkrajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,

w tym siedliska l¢gowe oraz ujscia rzek:
Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza obszarami wodno-blotnymi
lub innymi obszarami o niskim poziomie wéd gruntowych, w tym siedliskach tegowych oraz
przy ujsciu rzek.

b) obszary wvbrzezy i $rodowisko morskie:
Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza obszarami wybrzezy
1 obszarami morskimi.

¢) obszary gérskie lub lesne
Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza obszarami gorskimi
ilesnymi.
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d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wéd srédladowych.
Z przediozonej dokumentacji wynika, ze przedsigwziecie znajduje sie poza strefami
ochronnymi ujg¢ wod oraz poza obszarami ochronnymi zbiormikéw woéd $rédladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w_tym obszary Natura 2000 oraz pozostale obszary formy ochrony przyrody.

Planowana inwestycja zlokalizowana be¢dzie poza granicami obszaréw podlegajacych
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1336, zwanej dalej ,,uoop™). Najblizszy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000 Laki Zukowskie PLH140053 jest oddalony o ok. 6,7 km od terenu inwestycji.
Najblizszy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Bzury -Dolina Pilicy
KPnC-21B) zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 9 km od terenu inwestycji.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Zaplanowano
wprowadzenie nowych nasadzen.

Biorgc pod uwage zakres i lokalizacjg przedsigwzigcia, w opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie
bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na przedmioty ochrony i integralno$é ww.
obszar6w Natura 2000 oraz na spdjnosé¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ w sposob istotny do zwiekszenia wrazliwosci
elementéw S$rodowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia roéznorodnosci biologicznej
terenu.

Zastosowanie odpowiednich zabezpieczen wykopow powstalych podczas realizacji
inwestycji zapobiegnie wpadaniu do nich zwierzat. Umozliwienie zwierzetom ucieczki
z terenu robot, a w razie koniecznosci ich przeniesienie w dogodne siedliska zmniejsza
ryzyko nieumysinego zabijania zwierzat podczas wykonywania prac budowlanych.

Humus jako najcenniejsza warstwa profilu glebowego podlega ochronie i jako taka
powinna by¢ zabezpieczona na czas realizacji inwestycji i wykorzystana do
zagospodarowania otoczenia inwestycji.

Warunek dotyczacy o$wietlenia na placu budowy ma na celu ograniczenie przywabiania
owadéw nocnych i ograniczenie ich $miertelnosci w wyniku bezposredniego kontaktu
Z T0ZZarzong zarowka.

Warunek dotyczacy odpowiedniego doboru roslinnosci do nasadzen wplynie pozytywnie
na zachowanie réznorodnosci biologicznej obszaru.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia:
7 kip nie wynika, aby w rejonie inwestycji wystepowaly obszary na ktérych standardy
Jakosci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historvezne, kulturowe lub
archeologiczne
Z kip wynika, ze W rejonie planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja obszary
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne i kulturowe.

h) gestosé zaludnienia
Gestos¢  zaludnienia na terenie gminy Mszczonow wynosi ok. 74,7 osob/km?
(wg danych GUS z2022r.).

i) obszary przylegajace do jezior
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Na terenie planowanej inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepujg jeziora.

j) _uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie realizacji przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowe;.

k) wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w dorzeczu Wisty w obszarze
jednolitych czgéci wod powierzchniowych RW200010272694 Korabiewka.

Przedmiotowa JCWP charakteryzuje si¢ ztym stanem ogélnym z uwagi na umiarkowany
stan ekologiczny. Wskazniki determinujgce stan ekologiczny to: BZT5, OWO, azot ogdlny,
azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogélny, fosfor fosforanowy(V). Dla przedmiotowej
JCWP stwierdzono ryzyko nieosiagniecia celu srodowiskowego. Gtowne zrédio presji
hydromorfologicznych to obiekty mostowe — rzeki gléwne, presji troficznych to odplyw
miejski (wody opadowe) oraz nawozenic i depozycja oraz zrodta przemystowe oraz zrodia
bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone). Skumulowana presja ilo$ciowa, pobér wod
lub zagrozenie suszg lub zanik przeplywu. JCWP jest monitorowana. Celem $rodowiskowym
dla ww. JCWP jest osiagnigcie dobrego stanu ekologicznego, zapewnienie droznosci cieku
dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D.
Dla przedmiotowej JCWP zostalo ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej
Dyrektywy Wodnej. Termin osiagnigcia celu srodowiskowego zostal wyznaczony do 2027
roku. Odstgpstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggniecia celow srodowiskowych jest
zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete (lub sg zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie
wskaznikéw: azot ogblny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogélny, BZTS5, OWO,
fosforany. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji
priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE - brakiem mozliwosci technicznych
(w tym: niewystarczajgcymi danymi na temat Zrodet  zanieczyszczenia)
i nieproporcjonalnoscia kosztéw. Poza obowigzkowsg realizacja katalogu dziatan krajowych,
wdraza si¢ zestaw dziatan podstawowych — poprawa warunkéw dla obszaréw chronionych,
poprawa warunkéw hydromorfologicznych rzek i potokéw, gospodarka Sciekowa. Dziatania
uzupelniajace to ksztaltowanie stosunkéw wodnych w zlewni JCWP.,

Teren realizacji przedsigwzigcia zlokalizowany jest w obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych, zwanej dalej JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200063. Dla ww. obszaru
JCWPd stan chemiczny, ilo$ciowy oraz ogdlny okreslono jako dobry. Presje determinujgce
stan JCWPd to presja obszarowa rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarkg komunalng
lub przemystem. W przedmiotowej JCWPd wystepuje chemiczna presja determinujgca stan
wod. Osiagnigcie celow $rodowiskowych uznano za niezagrozone. Przedmiotowa JCWPd
przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode. Poza
obowigzkowa realizacja katalogu dziatan krajowych, wdraza sie zestaw dzialan: ustanowienie
obszaru chronionego zbiornika wod $rédladowych(GZWP) oraz wsparcie dzialah organéw
administracji w zakresie ustanowienia obszaréw ochronnychGZWP.

Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach nieudokumentowanego Gtéwnego Zbiomika
Wo6d Podziemnych nr 215 — ,,Subniecka Warszawska”.

Realizacja inwestycji na warunkach okre§lonych w niniejszej decyzji nie wplynie
negatywnie na osiggni¢cie celéw Srodowiskowych dla wymienionych czgéci wod, w tym
bedzie odbywala si¢ w sposéb zapewniajacy nienaruszalno$é przepisow prawnych
dotyczacych ochrony wdéd, okre$lonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
(Dz.U. z 2023 r., poz. 300).

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
wynikajacym z map zagrozenia powodziowego.
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i. cechy i skala mozliw dzialywania rozwazanegso w_odniesieniu do

teriéw wymienionvch ktli

a) zasiegu oddzialvwania — obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na Kktéra
przedsiewziecie moze oddzialywad.

Realizacja planowanego przedsigwziecia nie spowoduje znaczacych oddzialywan na
poszczegllne elementy Srodowiska. Przewidywany zasieg oddzialywania przedsicwziecia
bedzie si¢ miescit w calosci na dziatkach inwestora, na ktorych przedsiewziecie zostanie
zaprojektowane i zrealizowane.

Na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze jego
oddzialywania nie wystepujg inne przedsiewzigcia.

Dziatki nr ew. 132/1 i 132/2 sg obecnie niezabudowane i niezagospodarowana, porosni¢te
roslinnoscig samosiewna. Teren  inwestycji opada w kierunku potnocnym. Réznica
poziomdéw terenu w punktach skrajnych dochodzi do ok. 3 m. Teren inwestycji jest lekko
zadrzewiony w poétnocno-wschodniej czgsci. Projektowane zamierzenie inwestycyjne
nie wplynie na istniejacy drzewostan.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegilne
elementy przyrodnicze

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystgpi
transgraniczne oddziatywania na srodowisko.

¢) charakteru, wielkoSci, intensywnoSci i  zlozono$ci __ oddzialywania,

z _uwzglednieniem obciazenia _istniejacej infrastruktury technicznej oraz

przewidvwanego momentu rozpoczecia oddzialywania:

Ze wzgledu na charakter i skale przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie mozliwosci
wystgpienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane przedsiewziecie
nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na srodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania

Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji przedsiewzigcia potwierdzajg
wystapienie oddziatywan na etapie realizacji przedsiewzigcia. Bezposrednie oddzialywania
bedg mialy jedynie zasigg lokalny i ograniczg si¢ do najblizszego obszaru realizacji
inwestycji.

€) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania

Oddziatywania powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia beda krotkotrwate
i odwracalne. W fazie eksploatacji bedg powstawaty oddziatywania zwigzane z emisja hatasu
1 substancji do powietrza oraz powstawaniem odpadow i $ciekow. Zastosowane rozwigzania
techniczne i organizacyjne zminimalizujg oddzialywanie na srodowisko.

f) powiazan z innymi przedsiewzi¢ciami, w_szczegdlnosci kumulowania _sie
oddzialywan przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala
wydana decvzia o Srodowiskowvch uwarunkowaniach, znajdujacych sie na
terenie, na ktérym planuje si¢ realizacie przedsiewziecia, oraz w_obszarze
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oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszcza sie w
obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich
oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzieciem:

Zgodnie z kip, realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje znaczacych
oddzialywan na poszczegblne elementy srodowiska. Przewidywany zasieg oddzialywania
przedsigwzigcia bedzie si¢ miescit w catosci na dziatkach inwestora, na ktorych
przedsigwzigcie zostanie zaprojektowane i zrealizowane. Na terenie, na ktérym planuje si¢
realizacj¢ przedsigwzigcia oraz w obszarze jego oddzialywania nie wystepujg inne
przedsigwzigcia. W sasiedztwie terenu planowanej inwestycji nie znajdujg  sig
przedsigwzigcia, z ktorymi mogloby dochodzi¢ do powigzan lub kumulowania si¢
oddziatywan. Ponadto wszelkie ucigzliwosci wynikajace z lokalizacji inwestycji powinny
zamyka¢ si¢ w granicach dziatek, na ktorych jest planowane przedsiewziecie.

g) mozliwos¢ ograniczenia oddzialywania:

Na podstawie informacji zawartych w kip mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystapienia
oddziatywania o znacznej wielkosci i ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewzigcie zaréwno
w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich $rodkow
i technik, nie powinno znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Realizacja zadania inwestycyjnego, jak kazda inna ingerencja techniczna w $rodowisko,
powinna odbywa¢ si¢ zgodnie z zasada minimalizowania i ograniczania jej skutkow
srodowiskowych.

Potencjalnymi ucigzliwosciami dla $rodowiska zaréwno na etapie realizacji jak
i eksploatacji przedsiewzigcia mogg by¢:

— emisja gazoéw i pylow do powietrza,

— emisja hatasu do $rodowiska,

— wytwarzanie odpadéw,

- rarzanie Sciekow,

— powstawanie wod opadowych i roztopowych.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania inwestycji na $rodowisko nalezy
na etapie projektowania zaplanowac:

e na silosach filtry pulsacyjne, montowane na dachach siloséw z wymiennymi wkladami
z pneumatyczng regeneracja wkladéw i wysoka skutecznoscig filtracji,

* kontener grzewczy zasilajgcy system podgrzewania surowcéw (do podgrzewania kruszyw
i wody zarobowej, urzadzen produkcyjnych), ktérego dziatanie polega na wykorzystaniu
i prowadzeniu wszystkich gazéw powstatych w procesie spalania bezposérednio przez
kruszywo, wzglednie przez znajdujace si¢ w zbiorniku wode goracej wymienniki ciepla,
w wyniku czego bedgca w spalinach energia cieplna przekazywana jest do kruszywa i wody
w zbiorniku wody goracej, co wyeliminuje emisje gazéw do powietrza i umozliwi
likwidacje emitorow zewnetrznych,

* zautomatyzowanie procesu produkcyjnego w celu zminimalizowania pylenia podczas pracy
linii technologicznej,

* zamkni¢ty obieg wody w cyklu produkcyjnym z wykorzystaniem systemu recyklingu
odpadéw z produkcji mieszanki betonowej oraz z mycia urzadzen produkcyjnych,

* zbiorniki zbiorcze na wodg¢ roztopowo-opadows z instalacjg pozwalajacg na dozowanie
zebranej wody do cyklu produkcyjnego mieszanki betonowe;j,
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» wygluszajgce oktadziny $cienne i dachowe hal produkcyjnych, z plyt warstwowych
S$ciennych z rdzeniem ze sztywna pianka poliuretanows lub z twardej welny mineralne;j,
w celu zmniejszenia natezenia poziomu hatasu,

» zabudowa z wygluszajacych okladzin $ciennych i dachowych urzadzen do produkcji
mieszanek betonowych z plyt warstwowych z rdzeniem ze sztywng piankg poliuretanowa
lub z twardej welny mineralnej, w celu zmniejszenia natezenia poziomu hatasu.

Dla ograniczenia negatywnych wptywow srodowiskowych w trakcie realizacji robot
budowlanych zostang podj¢te nastepujace dziatania:

» utrzymywanie porzadku na terenie budowy i jej zapleczu poprzez zapewnienie
odpowiedniej ilosci: pojemnikéw na odpady, sanitariatow oraz prowadzenie wilasciwej
gospodarki materiatowe;j,

* stosowanie sprawnych maszyn i urzadzen,

» Sciste wyznaczenie obszaru poruszania sie pojazd6ow i sprzetu,

* zastosowanie  elementéw betonowych jako utwardzenie podloza gruntowego drog
dojazdowych i miejsc postoju sprzetu,

* ograniczy¢ do minimum pas zniszczenia gleby w czasie budowy, sukcesywnie etapowo
dokonywa¢ rekultywacji terenéw naruszonych budows,

 czgs¢ usunicte] gleby i ziemi wykorzysta¢é w miejscu realizacji przedsiewziecia do
odtworzenia wierzchniej warstwy gruntu,

* przekazywanie odpad6w powstajacych podczas budowy firmom posiadajagcym odpowiednie
uprawnienia,

* prace budowlano- montazowe prowadzié¢ w godzinach dziennych od godz. 6.00 do godz.
22.00.

Na etapie eksploatacji zostang podjete nastepujace dziatania:

* poddawanie urzadzef systematycznej konserwacji i naprawom urzadzen mechanicznych
w celu utrzymania nominalnych pozioméw emisji hatasu;

» organizacj¢ wewngetrznego ruchu maszyn i pojazdéw transportujacych,

* dow6z surowcow 1 wywoz gotowych produktow wylacznie w porze dziennej,

* zapewni¢ prawidtowa eksploatacje systemu zbierania wody deszczowej polegajgca na ich
sukcesywnym czyszczeniu, aby nie dopusci¢ do zapchania i braku droznosci przewodow,

* magazynowanie powstajacych w czasie eksploatacji odpadéw w wyznaczonych miejscach
w pomieszczeniach do czasu uzbierania partii uzasadnionej ekonomicznie do transportu
i przekazanie ich wraz z karta przekazania odpadu firmie posiadajgcej odpowiednie
pozwolenie na odbidr tych odpadow,

* oznakowanie w sposob czytelny miejsc magazynowania wytwarzanych odpadéw,

» realizacji programu minimalizacji powstawania odpadéw, polegajacego na:

- eliminacji produktéw niepelnowartosciowych,

- stosowanie produktéw charakteryzujacych si¢ diuzszym okresem pracy i lepszymi
warunkami eksploatacyjnymi,

- segregacji odpad6éw przemystowych.

Obwieszczeniem z dnia 10.08.2023 r. Burmistrz Mszczonowa zawiadomil strony
postepowania administracyjnego o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy przed
wydaniem decyz;ji.

Obwieszczenie z dnia 10.08.2023 r. o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy przed
wydaniem decyzji oraz sktadania uwag i wnioskdéw w przedmiotowej sprawie zostalo
wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Mszczonowie, umieszczone na stronie
internetowej Urzedu Miejskiego w Mszczonowie www.bip.mszczonow.pl, przekazane
Soltysowi solectwa Adamowice w celu wywieszenia na soleckiej tablicy ogtoszen,
przekazane inwestorowi, w celu wywieszenia w miejscu realizacji inwestycji.
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W wyznaczonym terminie nie zlozono zadnych uwag ani zastrzezen do realizacji
planowanej inwestycji oraz prowadzonego postgpowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ze wzglgdu na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie, za posrednictwem Burmistrza Mszczonowa w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia stronie decyzji. Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Zrzeczenie
si¢ prawa do wniesienia Srodka odwolawczego przez wszystkie strony postgpowania
uprawnione do jego wniesienia, powoduje skrocenie toku instancji 1 uzyskanie
prawomocnego rozstrzygnigcia w krotszym czasie. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania.

N o
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Zatacznik:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia.

Adnotacja dotyczaca oplaty skarbowej:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r, o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz.
2142 ze zm.) oraz czgSci 1 ust. 45 zalacznika do ww. ustawy, oplata skarbowa za wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach w wysokosci 205,00 zt (stownie: dwiescie pie¢ zlotych i 00/100 groszy)
zostala uiszczona na konto Urzedu Miejskiego w Mszczonowie dniu 6.03.2023 r. z adnotacja ,,Oplata za
wydanie decyzji $rodowiskowej”. Powyzsza adnotacje o uiszczeniu oplaty skarbowej dokonat w dniu
29.09.2023 r.: Jarostaw Kozlowski - Inspektor w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzedu Miejskiego
w Mszczonowie.

Otrzymuia

1. - pelnomocnik spoétki Prenovi
Sp. Z 0.0.

2. Strony postgpowania.

3. a/a.JK29.09.2023r.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa.

2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie ul. Moniuszki 40,
96-300 Zyrardéw.

3. Zarzad Zlewni w Lowiczu ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz.
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OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1i 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: ,RODOQO” informuje, ze:
Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Mszczondéw reprezentowana przez Burmistrza
Mszczonowa (adres: Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw, e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy:
+48 46 858 28 40).

2.  Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Parstwo kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu email: inspektor@chbi24.pl lub
pisemnie na adres Administratora.

3. Panstwa dane osobowe beda przetwarzane w celu wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z wnioskiem.

4. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b) ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko,

c) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych dobrowolnie.

5. Parstwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres 10 petnych lat kalendarzowych,
liczac od 1 stycznia roku nastepnego po roku, w ktérym nastapito zakorczenie spraw (11 lat),
na podstawie Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zakladowych, albo do mementu
cofniecia zgody.

6. Panstwa dane nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym nie beda podlega¢ profilowaniu.

7. Panstwa dane osobowych nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujgcy Unie
Europejskg, Norwegig, Liechtenstein i Islandig).

8. W zwigzku z przetwarzaniem Paristwa danych osobowych, przystugujg Parstwu nastgpujace prawa:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:;

d) prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos$é
Z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem;

e) prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

9. Podanie przez Panstwa danych osobowych wynikajgcych z ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na sSrodowisko jest
obowigzkowe. Nieprzekazanie danych skutkowa¢ bedzie brakiem realizacji celu, o ktérym mowa w punkcie 3.

10. Dane wnioskodawcdw zostang przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisow prawa.
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G.6220.4.2023.JK Mszczondw, dnia 29 wrzesnia 2023 r.
Charakterystyka planowanego przedsi¢wzigcia

polegajjcego na budowie budynku produkeyjnego prefabrykatéw oraz budynku biurowego
wraz z dwoma placami skladowymi, parkingami naziemnymi, niezb¢dng infrastruktura
techniczng, technologiczng oraz zagospodarowaniem terenu na dzialkach nr ew. 132/1
i 132/2 w m. Adamowice, gm. Mszczonéw - zgodnie z ustawg o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowiske (Dz. U. 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Zalacznik nr 1 do decyzji z dnia 29.09.2023 r.
znak: G.6220.4.2023.JK

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie budynku produkcyjnego prefabrykatow
betonowych (nawy produkcyjnej elementéw sprezonych, nawy produkcyjnej $cian i innych
clementéw wykonywanych na stotach uchylnych oraz formach, nawy z niezbednymi
magazynami materialdw, akcesoriow i warsztatow roboczych oraz czescig biurowo-socjalng),
budynku biurowego, wezta betoniarskiego oraz dwdch placéw sktadowych naziemnych: jednego
z estakada suwnicowg petnigcego funkcje magazynu dla wytworzonych produktéw oraz drugiego
pelnigcego funkcje¢ magazynu kruszyw do obstugi wezta betoniarskiego wraz z budowa
niezbednej infrastruktury technicznej, technologicznej i zagospodarowaniem terenu. Planowana
inwestycja miesci si¢ w Adamowicach, gm. Mszczonéw na dziatkach nr ew. 132/1 i 132/2.

Laczna powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 4,4 ha, powierzchnia zabudowy wyniesie
ok. 0,85 ha, powierzchnia utwardzona ok. 1,85 ha, a powierzchnia biologicznie czynna ok. 1,75
ha.

Planowana jest produkcja elementéw prefabrykowanych dla budownictwa: od
mieszkaniowego poprzez obiekty uzytecznosci publicznej i przemystowe, po skomplikowane
clementy konstrukeji inzynieryjnych, drogowych, mostowych i hydrotechnicznych. Celem jest
produkcja najwyzszej jakosci materialéw budowlanych z betonu, w tym prefabrykatow
nietypowych, wykonywanych na specjalne zaméwienia dla firm i dla odbiorcéw indywidualnych.
Proces technologiczny realizowany w zakladzie bedzie obejmowatl etapy dostawy,
magazynowania surowca, jego przetworzenia, pakowania gotowego wyrobu i magazynowania.
Nastepnie elementy bedg transportowane do odbiorcéw. W zaktadzie przewiduje sie niezbedne
pomieszczenia pomocnicze wynikajace z technologii produkcji, a takze laboratoria, czesé
socjalng oraz biurowg.

Szacunkowe zatrudnienie zakladu to:

- pracownicy biurowi - 17-25 os.,

- pracownicy produkcyjni - ok. 70 os.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na srodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczajg ja do grupy przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54
lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839 ze zm.), powyzsze przedsigwzigcie zalicza si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie



znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych obowiazek sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany.
Planowana inwestycja sasiaduje:
« od strony péinocnej — obszar inwestycji bezposrednio przylega do terendéw niezabudowanych
(dz. nr ew. 69/9 i 69/12) oraz drogi publicznej ( dz. nr ew. 70/5);
* od strony zachodniej - obszar inwestycji bezposrednio przylega do niezabudowanych dziatek
(dz. nr ew. 68/5 1 68/1);
* od strony potudniowej - obszar inwestycji bezposrednio przylega do zabudowy przemystowe;j
firmy Wlastal Kwiatkowscy s.c.( dz. nr ew. 73/8);
* od strony wschodniej - obszar inwestycji bezposrednio przylega do publicznej ulicy (dziatki
nr ew. 73/7, 132/14, 132/16).

Projektowana zabudowa usytuowana jest w odleglosci od nastepujacych budynkdw
i obiektdw:
- bud. przemystowy firmy Wtastal Kwiatkowscy s.c. na dz. nr ew. 73/8

(w kierunku potudniowym) - ok. 40 m,
- bud. przemystowy firmy Knauf Industries na dz. nr 77/8

(w kierunku péinocno wschodnim) - ok. 235 m,
- zabudowa mieszkaniowa na dz. nr 67/4 (w kier. zachodnim) - ok. 190 m,
- zabudowa mieszkaniowa na dz. nr 70/8 (w kier. péinocnym) - ok. 350 m,
- zabudowa mieszkaniowa na dz. nr 73/11(w kier. poludniowym) - ok. 270 m,
- zabudowa mieszkaniowa na dz. nr 65 (w kier. péinocnozachodnim) -ok. 270 m,
- istniejacy naziemny zbiornik retencyjny na dz. nr 110/7

(w kierunku poludniowo-wschodnim) - ok. 187 m.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycj¢ stanowig obecnie grunty rolne.

Dziatki nr ew. 132/1 i 132/2 sg obecnie niezabudowane i niezagospodarowana, porosnigte
roslinnodcig samosiewng. Teren inwestycji opada w kierunku pétnocnym. Roéznica poziomoéw
terenu w punktach skrajnych dochodzi do ok. 3 m. Teren inwestycji jest lekko zadrzewiony
w potnocno-wschodniej czesci. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wplynie na istniejacy
drzewostan.

Zgodnie z karta informacyjng przedsiewzigcia (dalej zwana kip) realizacja planowanego
przedsiewziecia nie spowoduje znaczacych oddziatywan na poszczegdlne elementy srodowiska.
Przewidywany zasieg oddziatywania przedsigwzigcia bedzie si¢ miescit w catosci na dziatkach
Inwestora, na ktérych przedsigwziecie zostanie zaprojektowane i zrealizowane.

Na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacj¢ przedsigwziecia oraz w obszarze jego
oddziatywania nie wystepuja inne przedsigwzigcia.

W sasiedztwie terenu, na ktérym jest planowana inwestycja nie znajdujg sie przedsiewziecia,
z ktorymi mogloby dochodzi¢ do powiazan lub kumulowania si¢ oddziatywan. Ponadto wszelkie
ucigzliwosci wynikajace z lokalizacji inwestycji powinny zamykaé si¢ w granicach terenu,
na ktorym jest planowane przedsigwzigcie.

Dla oszacowania wplywu inwestycji na srodowisko w fazie realizacji budowy przyjeto okres
prac budowlanych, instalacyjnych i montazowych przewidzianych do realizacji w ramach
planowanego przedsiewzigcia. W czasie prowadzenia prac budowlanych gldownymi czynnikami
wptywajacymi na Srodowisko bedzie:

- niewielka emisja zanieczyszczen podczas wykonywania robét budowlanych,
- ruch pojazdéw samochodowych i sprzetu budowlanego,
- odpady powstale na skutek prac budowlanych.



Mozliwa jest lokalna emisja pylowa zwigzana z prowadzeniem prac ziemnych oraz
niewielka ilo$¢ zanieczyszczen zwigzanych z wydalaniem spalin przez maszyny robocze
obstugujace budowe. Wplyw zanieczyszczeri do srodowiska bedzie miat krétkotrwaly oraz
ograniczony zasi¢g i nie stworzy zagrozenia poza terenem budowy. W okresie budowy
najbardziej ucigzliwa bedzie emisja hatasu spowodowana praca cigzkiego sprzetu budowlanego.
Czas pracy tych urzadzefi bedzie ograniczony do pory dziennej. Powstajgcy w trakcie budowy
hatas bedzie miat charakter przej$ciowy i nie stanowi istotnego zagrozenia dla srodowiska.

W czasie realizacji budowy budynku produkcyjnego powstang réwniez odpady w wyniku
prac ziemnych oraz odpady z placu budowy, ktére po zakoficzeniu prac budowlanych zostang
posegregowane i uptzgtnigte. W okresie budowy nie beda uzywane materialy niebezpieczne.

Wszystkie emisje powstate na skutek realizacji przedsigwziecia bedg zamykaty sie
w granicach nieruchomosci, do ktérych inwestor posiada tytut prawny.

W fazie eksploatacji beds powstawaly nastepujgce rodzaje i przewidywane ilosci
wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych
$rodowisko:

1) Ilos¢ i spos6b odprowadzania sciekow socjalno-bytowych.
llos¢ sciekéw bytowych wynosi¢ bedzie ok. 3,8m%d. Przewiduje sie zbieranie Sciekéw
sanitarnych w zbiornikach szczelnych i wywozenie sciekéw wozami asenizacyjnymi.

2) Tlos¢ i sposob odprowadzania sciekéw technologicznych.
Sciekéw technologicznych nie przewiduje sig.
W przypadku awarii produkcja jest zatrzymywana nie moze wystgpi¢ wyciek wody
z procesu produkcyjnego do kratek Sciekowych.
W procesie produkeji i czyszczenia urzadzen dozowane s3 nastepujace dodatki:
— biodegradowalne srodki antyadhezyjne zabezpieczajace formy, urzadzenia produkcyjne przed
przywieraniem betonu.

3) Mos¢ i sposéb odprowadzania wdd opadowych z zanieczyszczonych powierzchni
utwardzonych (parkingi, drogi itp.).

Wody opadowe bedg odprowadzane z dachéw, chodnikéw, drég i parkingdw w ilodci
451 1/s.

Wody opadowe z dachu budynku beda retencjonowane w projektowanym zbiorniku
retencyjnym (petnigcym réwniez rolg zbiornika przeciwpozarowego).

Woda z chodnikéw, parkingéw i jezdni bedzie zbierana przez wpusty punktowe i liniowe
i doprowadzona do separatora substancji ropopochodnych, skad nastgpnie sptynie do zbiornika.

4) llos¢ i rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzefi emitujacych hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, $cieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementéw powodujacych
ucigzliwosci ( np. odory).

a) Halas

Na dachu budynku zlokalizowane beda centrale wentylacyjne oraz agregaty chtodnicze.

W fazie eksploatacji Zrédtem hatasu cigglego w omawianym przedsigwzieciu beda Zrodia,
ktore mozna podzielié na punktowe, kubaturowe i liniowe. Maszyny i urzadzenia
eksploatowane w zaktadzie bedg pracowaé jedynie w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 +
22.00.



Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystny wariant polegajacy na pracy wszystkich
maszyn i urzadzen rownoczesnie.

W fazie eksploatacji nalezy spodziewac si¢ zmian klimatu akustycznego wskutek:

» funkcjonowania instalacji do produkcji betonu,

* pracy sprzetu - tadowarka,

* funkcjonowania hal produkcyjnych,

* transportu samochodowego surowcéw, prefabrykatéw i betonu towarowego.
Zrédtem hatasu bedzie:

« zespol maszyn do produkcji mieszanek betonowych,

* fadowarka jednonaczyniowa,

* budynek hali produkcyjnej — Zrédto przestrzenne,

* transport mieszanki betonowej, prefabrykatow i surowcow na terenie zaktadu.

Emisja halasu wytwarzanego przez =zasilanie rezerwowe realizowane z agregatu
pradotworczego w wykonaniu zewngtrznym wynosi¢ bedzie ok. 69 dB i miesci¢ si¢ bedzie
w calosci w granicach opracowania terenu.

Z kip wynika, ze oddzialywanie bedzie miesci¢é sie¢ w catosci w obrebie planowanej
inwestycji, nie zostang przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu.

b) Zanieczyszczenie powietrza
W trakcie uzytkowania obiektu wystgpia nastgpujace Zrodla zanieczyszczenia powietrza:
* gazy i pyly powstajace podczas spalania paliwa w kottowni,
* emisja pytu z instalacji mieszania betonu,
* emisja pyltu ze zbiornika na kruszywo,
* emisja niezorganizowana z ruchu pojazdéw mechanicznych w obrebie terenu zaktad.

Planowany kontener grzewczy begdzie pracowaé wspdlnie z weztami betoniarskimi
na potrzeby ogrzewania kruszywa i wody zarobowej jedynie w przypadku spadku temperatury
zewngtrznej ponizej +4°C. Kontener z palnikami gazowymi (gaz ziemny sieciowy) lub
olejowymi (olej opatowy lekki) bedzie posiadal taczng moc 980 kW.

Dziatanie kontenera grzewczego wyposazonego w palniki olejowe lub gazowy bedzie
polegato na wykorzystaniu i prowadzeniu wszystkich gazéw powstalych w procesie spalania
bezposrednio przez kruszywo, wzglednie przez znajdujace si¢ w zbiorniku wody gorgcej
wymienniki ciepla, w wyniku czego bedgca w spalinach energia cieplna przekazywana jest do
kruszywa i wody w zbiorniku wody goracej. Powstajace w trakcie spalania czgstki state zawarte
w spalinach zostaja zwigzane podczas przechodzenia przez warstwe kruszywa z materialem
wypetniajagcym betonu. Nie bedzie zachodzi¢ emisja zorganizowana zanieczyszczen do powietrza

Zbiomiki na cement i dodatki moga sta¢ si¢ lokalnym zrédtem krétkotrwalej i niewielkiej
emisji pytéw do powietrza jedynie podczas ich napetniania. Proces napelniania zbiornikéw jest
catkowicie zhermetyzowany. W zwiazku z tym zbiorniki nie powoduja nadmiernej ucigzliwosci
dla najblizszego otoczenia, a ich oddzialywanie zamyka si¢ w granicach kilku metréw od miejsc
podiaczen cystern do wezy zatadunkowych.

Podczas pneumatycznego zasypywania cementu i dodatkéw do siloséw nadmiar powietrza
zostaje odprowadzony poprzez filtr workowy z wkiadami filtracyjnymi do emitora
(odpowietrzacza pulsacyjnego) o $rednicy wylotu @=960 mm i wysokosci ok. 1,5 m ponad
zbiornik. System odpylania gwarantuje stezenie pytu w odprowadzanym powietrzu do wartosci
4 mg/m’.

Zrédiem emisji niezorganizowanej pytu beda zbiorniki do skladowania kruszywa réznych
frakcji. Oddzialywanie kruszywa na jako$¢ powietrza sprowadza si¢ do pylenia. W wyniku
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porywania czgstek przez wiatr, do powietrza emitowany jest pyl zawieszony o S$rednicy
aerodynamicznej ziaren do 10 um (PM10) oraz pyl gruby. Emisje te wystepuja ze zrédet
powierzchniowych i 53 czescig procesu zwanego wtornym pyleniem, a polegajgcego na
mezorganlzowanej emlsp do atmosfery czgstek pylu z powierzchni na skutek porywow wiatru.
Sladowa niezorganizowana emisja pylu moze tez wystapi¢ w procesie zasypywania kruszywa
(piasek, zwir). Emisja pytu na tym etapie jest nieznaczna i nie bedzie powodowaé przenoszenia
si¢ na znaczne odleglos’ci ze wzgledu na duze wymiary ziaren, w zwigzku z tym emisja bedzie
miata wylacznie zasm;g mlejscowy

Zrédlem  emisji niezorganizowanej jest ruch réznych pojazdéw po terenie lokalizacji
opisywane]j instalacji.

Wedtug posiadanych danych natezenie dzienne ruchu wynosi¢ bedzie:
 samochody osobowe 40 szt./dzien,
» samochody ciezarowe 50 szt./dzien,
» fadowarka 1/dzien.

Zgodnie wynikami wyliczen emisji zanieczyszczen do powietrza zawartymi w kip,
omawiana inwestycja nie bedzie wptywa¢ ponadnormatywnie na stan powietrza atmosferycznego
poza terenem, do ktdrego prowadzacy instalacje posiada tytut prawny.

¢) W planowanym obiekcie nie beda uzytkowane urzgdzenia emitujgce $cieki technologiczne,
odory, pole elektromagnetyczne.

Powstajace w trakcie realizacji inwestycji odpady beda skladowane w pojemnikach
w miejscach do tego przeznaczonych. Kontenery beda oprozniane przez wyspecjalizowane firmy
posiadajgce wymagane prawem zezwolenia.

W fazie eksploatacji przedsigwzigcia odpady beda skladowane w kontenerach i pojemnikach
w miejscach do tego przeznaczonych. Kontenery i pojemniki beda oprézniane przez
wyspecjalizowane firmy posiadajgce wymagane prawem zezwolenia.

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze na etapie eksploatacji planowanej inwestyciji
standardy jakosci srodowiska bedg dotrzymane.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami obszaréw podlegajacych
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz.
1336, zwanej dalej ,,uoop™). Najblizszy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 ¥.aki
Zukowskie PLH140053 Jest oddalony o ok. 6,7 km od terenu inwestycji. Najblizszy korytarz
ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Bzury -Dolina Pilicy KPnC-21B)
zlokalizowany jest w odleglo$ci ok. 9 km od terenu inwestycji.

W zwigzku z realizacja inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Zaplanowano
wprowadzenie nowych nasadzen.

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby w rejonie inwestycji wystepowaly
obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w dorzeczu Wisty w obszarze
jednolitych czgéci wod powierzchniowych RW200010272694 Korabiewka.

Przedmiotowa JCWP charakteryzuje si¢ ztym stanem ogdlnym z uwagi na umiarkowany stan
ekologiczny. Wskazniki determinujace stan ekologiczny to: BZT5, OWO, azot ogélny, azot
amonowy, azot azotanowy, fosfor ogélny, fosfor fosforanowy(V). Dla przedmiotowej JCWP
stwierdzono ryzyko nieosiggnigcia celu $rodowiskowego. Gléwne Zrodio  presji
hydromorfologicznych to obiekty mostowe — rzeki gtéwne, presji troficznych to odptyw miejski

5



(wody opadowe) oraz nawozenie i depozycja oraz Zrodla przemystowe oraz zrddia bytowe i
komunalne (punktowe i rozproszone). Skumulowana presja ilosciowa, pobdr wéd lub zagrozenie
suszg lub zanik przeptywu. JCWP jest monitorowana. Celem $rodowiskowym dla ww. JCWP jest
osiggnigcie dobrego stanu ekologicznego, zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny
o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D. Dla przedmiotowej JCWP zostalo
ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Termin osiggniecia celu
srodowiskowego zostal wyznaczony do 2027 roku. Odstepstwo polegajace na odroczeniu
terminu osiggnigcia celow srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete (lub sg
zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikéw: azot ogdlny, azot amonowy, azot
azotanowy, fosfor ogélny, BZTS5, OWO, fosforany. Jest to spowodowane warunkami
naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa
2013/39/UE - brakiem mozliwosci technicznych (w tym: niewystarczajgcymi danymi na temat
Zzroédet zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscia kosztéw. Poza obowigzkowg realizacja
katalogu dziatan krajowych, wdraza si¢ zestaw dziatafi podstawowych — poprawa warunkéw dla
obszar6w chronionych, poprawa warunkéw hydromorfologicznych rzek i potokow, gospodarka
sciekowa. Dzialania uzupelniajace to ksztaltowanie stosunkéw wodnych w zlewni JCWP,

Teren realizacji przedsigwzigcia zlokalizowany jest w obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych, zwanej dalej JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200063. Dla ww. obszaru
JCWPd stan chemiczny, ilosciowy oraz ogélny okreslono jako dobry. Presje determinujgce stan
JCWPd to presja obszarowa rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarka komunalng lub
przemystem. W przedmiotowej JCWPd wystepuje chemiczna presja determinujgca stan wad.
Osiagnigcie celéw Srodowiskowych uznano =za niezagrozone. Przedmiotowa JCWPd
przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnos$ci w wode. Poza
obowigzkows realizacjg katalogu dziatan krajowych, wdraza sie zestaw dziatah: ustanowienie
obszaru chronionego zbiornika wéd $rédladowych(GZWP) oraz wsparcie dzialahi organéw
administracji w zakresie ustanowienia obszaréw ochronnychGZ WP,

Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach nieudokumentowanego Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 215 — ,,Subniecka Warszawska”.

Realizacja inwestycji na warunkach okreslonych w decyzji nie wptynie negatywnie na
osiggniecie celow srodowiskowych dla wymienionych czesci woéd, w tym bedzie odbywata sie
W sposob zapewniajacy nienaruszalno$¢ przepiséw prawnych dotyczacych ochrony wad,
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz.U. z 2023 r., poz. 300).

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
wynikajgcym z map zagrozenia powodziowego.

Ze wzgledu na charakter i skalg przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ mozliwosci
wystgpienia oddzialywan o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Planowane przedsiewziecie
nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko.

Oddziatywania powstajace na etapie realizacji przedsigwziecia bedg krotkotrwate
i odwracalne, beda powstawaly oddziatywania zwigzane z emisjg hatasu i substancji do powietrza
oraz powstawaniem odpadow i Sciekow. Zastosowane rozwigzania techniczne i organizacyjne
zminimalizujg oddzialywanie na srodowisko. W fazie eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie
znaczacych oddziatywan na tereny sgsiednie.

JK 29.09.2023 r.



