G.6220.45.2021.JJ.JK Mszczondw, dnia 21 grudnia 2023 r.
OBWIESZCZENIE/INFORMACJA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Burmistrz Mszczonowa

zawiadamia

ze w dniu 21.12.2023 1. wydat decyzj¢, znak: G.6220.45.2021.JJ.JK o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego na:

budowie Parku Recyklingu w miejscowosci Mszczonéw, na dzialce nr 82/6, gminie
Mszczonéw, w powiecie Zyrardowskim, wojewodztwie mazowieckim.

Jednoczesnie informuje o mozliwosci zapoznania si¢ z trescig decyzji oraz
z dokumentacjg sprawy w siedzibie Urzedu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Pitsudskiego 1
(pok. Nr 30) w godzinach pracy Urzedu, tj. poniedziatek, wtorek, czwartek w godzinach od
8:00 — 16:00, w $rode w godzinach od 8:00— 17:00, a w pigtek w godzinach od 8:00 — 15:00.

Dorgczenie powyzszego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego uwaza si¢ za dokonane po uptywie 14 dni
od dnia, w ktérym nastgpito publiczne obwieszczenie.

Obwieszczenie zostanie udostgpnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu
21.12.2023 r.
Tre$¢ decyzji zostanie udostgpniona w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 21.12.2023 r.

Obwieszczenie opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogloszeri Urzedu Miejskiego w Mszczonowie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Mszczonowie
ww.bip.mszczonow.pl,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji przez inwestora planowanego przedsiewziecia.



WyYWIESZONO dNia ......c.evvviireiiiniiiiniiiiieeiieienianans

(piecze¢ Firmy, Urzedu, sotectwa)
Zdjeto dnia ....oeiniii s
Sprawe prowadzi Jarostaw Koztowski - tel. 46 858 28 33

JK 21.12.2023 1.

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1| 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/AWE (Dz. U. UE. L. z 2016 1. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: ,RODO” informuije, ze:

1. Administratorem Paristwa danych osobowych jest Gmina Mszczonéw reprezentowana przez Burmistrza
Mszczonowa (adres: Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw, e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy:
+48 46 858 28 40).

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga sie¢ Paristwo kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pi lub
pisemnie na adres Administratora.

3. Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane w celu wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z wnioskiem.

4. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b) ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko,

¢) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,

d) art 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych
dobrowoinie.

5. Panstwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres 10 petnych lat kalendarzowych,
liczac od 1 stycznia roku nastepnego po roku, w ktérym nastgpito zakoriczenie spraw (11 lat),
na podstawie Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych, albo do mementu
cofniecia zgody.

6. Panstwa dane nie beda przetwarzane w spos6b zautomatyzewany, w tym nie bedg podlega¢ profilowaniu.

7. Paristwa dane osobowych nie bedg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujgcy Unie
Europejska, Norwegie, Liechtenstein i Islandig).

8. W zwigzku z przetwarzaniem Paristwa danych osobowych, przysiugujg Paristwu nastepujgce prawa:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

¢) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$¢
z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem;

e) prawo whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

9. Podanie przez Panstwa danych osobowych wynikajacych z ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko jest
obowigzkowe. Nieprzekazanie danych skutkowac¢ bedzie brakiem realizacji celu, o ktérym mowa w punkcie 3.

10. Dane wnioskodawcow zostang przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisow.



(.6220.45.2021.J1.JK Mszczondéw, dnia 21 grudnia 2023 r.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 22023 1., poz. 1094 ze zm. - dalej ustawa 00$) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),
a takze § 2 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839
Ze zm.),

» po rozpatrzeniu wniosku Pawla Lenarczyka Green Management Group Sp. z o0.0.
ul. Widok 13/31, 62-070 Dabréwka dzialajacego w imieniu spotki Centrum Edukacii,
Energii 1 Recyklingu Sp. z 0.0. Al. Jerozolimskie 155/U3, 02-326 Warszawa o wydanic
decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
budowie Parku Recyklingu w miejscowosci Mszczondéw, na dziatce nr 82/6, gminie
Mszczonéw, w powiecie zyrardowskim, wojew6dztwie mazowieckim,

» po uzgodnieniu oraz zaopiniowaniu warunkéw realizacji przedsiewziecia z organami
wymienionymi w art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy 00§,

» po przeprowadzeniu oceny oddzialywania na srodowisko ww. przedsiewzigcia oraz
udziale spoleczenstwa w postgpowaniu w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigecia polegajacego na budowie Parku
Recyklingu w miejscowosci Mszczondw, na dziatce nr 82/6, gminie Mszczonéw, w powiccic
zyrardowskim, wojewddztwie mazowieckim.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia.

Planowana inwestycja polega budowie Parku Recyklingu w miejscowosci Mszczonow,
na dzialce nr 82/6, gm. Mszczondw.

Park Recyklingu jako miejsce przetwarzania odpadow, bedzie obiektem ogrodzonym,
z kontrolowanym dojazdem przez bram¢ z wagg, gdzie bedzie nastepowaé rejestracja i
kontrola odpadéw. Poszczegdlne frakcje bedg kierowane zgodnie z wiasciwosciami do
dedykowanych instalacji.

W skiad instalacji na terenie Parku wchodzié beda hale zbierania odpadéw, hala przyjecia
odpadéw i wstgpnego doczyszczania, kompostownia odpadéw organicznych, biogazownia,
instalacja recyklingu opon i gumy oraz instalacja recyklingu szkla.

Inwestor planuje zatrudnienie okolo 88 oso6b, w tym 15 pracownikéw umystowych
i okoto 73 pracownikéw fizycznych.

Na dzialce inwestycyjnej, na ktérej planowany jest Park Recyklingu prowadzono
wydobycie keramzytu. Obecnie obszar inwestycji jest zrekultywowany.

Na teren omawianego Parku Recyklingu w Mszczonowie bedg trafiaty gtéwnie odpady
z obszaru powiatu zyrardowskiego. Odpady na terenie Parku Recyklingu beda poddawane
nastepujacym procesom odzysku:



- R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sa stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania),

- R12 - wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych
w pozycji R1-R10.

Prowadzony bedzie réwniez proces R13 - Magazynowanie odpaddéw poprzedzajace
ktérykolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjatkiem wstepnego
magazynowania u wytworcy odpadow).

W sktad Parku Recyklingu w Mszczonowie beda wchodzity:

— instalacja przygotowania wsadu organicznego o przepustowosci 30 000 Mg, proces odzysku
odpadéw R12;

— instalacja recyklingu organicznego w procesie tlenowym o przepustowosci 25 000 Mg
rocznie odpadéw biodegradowalnych, z ktérych wytwarzany bedzie kompost w procesie
odzysku odpadow R3;

— instalacja recyklingu organicznego w procesie beztlenowym o przepustowosci 36 000 Mg
rocznie odpadéw biodegradowalnych, w procesie przetwarzania odpadéw R3;

— instalacja do recyklingu szkla o przepustowosci 15 000 Mg rocznie, w procesie
przetwarzania odpadéw R12;

— instalacja recyklingu gum i opon o przepustowosci 10 000 Mg rocznie, w procesie
przetwarzania odpadow R12.

Instalacja przygotowania wsadu organicznego.

Instalacja przygotowania wsadu organicznego (proces odzysku odpadéw R12) jest
przeznaczona do mechanicznej obrobki odpadéw organicznych w opakowaniach, w tym
w szczegolnosci doczyszczenia frakcji organicznej z zanieczyszczen takich jak folie, metal,
szkto itp. Doczyszczona pulpa organiczna stanowi¢ moze wsad dla instalacji kompostowni
oraz biogazowni (wlasnej i odbiorcow zewnetrznych). Na instalacje sktada¢ si¢ bedzie linia
separacji mechanicznej oraz pasteryzacja. Wydajno$¢ linii mechanicznej separacji wynosi
30.000Mg/rok, przy czym na uklad sktadajg si¢ 2 blizniacze linie pracujgce niezaleznie od
siebie, co umozliwia etapowanie przedsigwzigcia. Odpady bedg przetwarzane w procesie R12.
Planowana jest budowa linii etapami.

Przyjecie wsadu odbywaé si¢ bedzie w wydzielonej strefie — hali przyjecia wsadu
wyposazonej w dedykowane linie dla roznych strumieni odpadéw (instalacje doczyszczania).
Odrebna linia przeznaczona bedzie dla odpadow kuchennych, odrebna dla zielonych ze
wzgledu na charakter zanieczyszczen i potrzebe wstepnego doczyszczenia i przygotowania.

Odpad ze strefy przyjecia wsadu kierowany jest nastgpnie do procesowej czgsci instalacji
zgodnie z aktualnym rezimem technologicznym lub przekazywany jest podmiotom
zewngtrznym jako cenny surowiec do procesOw metanizacji.

Proces technologiczny polega na zaladunku do nadawy odpadéw w opakowaniach lub
workach (zbiorka z zabudowy wielorodzinnej). Nadawa wyposazona jest w podajniki sruby
Archimedesa, ktére kieruja odpad na urzagdzenie glowne. Praca nadawy i separatora frakcji
organicznej realizowane jest w oparciu o sterowanie automatyczne, przez co dostosowywane
jest predko$¢ podawania substratu na instalacje.

Pierwsza czg$¢ maszyny to perforator, ktéry przedziurawia opakowania. Tak
przygotowany materiat trafia automatycznie do drugiej cze$ci urzadzenia. Zasadniczy proces
separacji odbywa si¢ w sicie bebnowym, w ktérego wnetrzu zainstalowany jest wat
dociskowy. Materiat przechodzi miedzy walem, a plaszczem sita i zawartos¢ opakowania
podlega wyciskaniu. Oka sita majg wielkos¢ 12 mm, co prowadzi do uzyskania
homogenicznej pulpy organiczne] speiniajagcej wymogi weterynaryjne dla odpadow
pochodzenia zwierzecego. Planowane do zastosowania oka gwarantujag uzyskanie



rozdrobnienia materiatu <12mm. Wielko$¢ ok moze ulec dostosowaniu w przypadku zmian
regulacji prawnych.

Pulpa scieka z sita do komory, ktéra zakonczona jest pompg. Materia organiczna
odprowadzana jest pompg do odbiornika. Moze nim by¢ specjalistyczny pojazd, ktéry
transportuje material do zewnetrznej biogazowni, kontener lub zbiornik wyréwnawczy,
z ktérego material pobierany jest do wiasnych instalacji w obrgbie zaktadu.

Na skrajnym koncu maszyny znajduje si¢ wylot opakowan. W przypadku mozliwosci
oddania ich do recyklera (np. jesli jest to jednorodna partia puszek stalowych lub
aluminiowych), odpady przekazywane beda do recyklingu. Wiekszo$¢ wysortowanych
opakowan stanowi jednak mieszaninge tworzyw sztucznych, ktore ze wzgledu na wielkosé
oraz znaczne zanieczyszczenie pozostato$cig materii organicznej nie nadaja sie do recyklingu.

Urzadzenie ma zainstalowane silniki elektryczne, ktérych lgczna moc jest zalezna od

dtugosci przenos$nikéw i zostanie dobrana na etapie projektu wykonawczego. Instalacja
nie wykorzystuje ciepta.
Do separacji mechanicznej wykorzystywana jest woda. Inwestor zaklada wykorzystanie
wody czystej lub zawrdcenie odciekow technologicznych. Tlo$¢ wykorzystanej wody zalezna
jest od rodzaju podawanego odpadu. Urzadzenie moze tez pracowaé w trybie na sucho.
Urzadzenie ma program automatycznego czyszczenia, podczas ktorego zuzywa <50 1 wody
na cykl. Cykl czyszczenia zatgczany jest automatycznie co okolo 60 minut pracy maszyny co
oznacza, Ze W ciagu jednej zmiany zuzywanej jest okolo 0,2 m> wody. Na koniec zmiany
maszyna jest czyszczona z wykorzystaniem myjki wysokocisnieniowej zuzywajacej okoto
60 l/cykl. Woda z czyszczenia splywa do zasobni pulpy organicznej i jest razem z nig
podawana na pompe¢. Z urzadzenia nie powstaja odcieki technologiczne odprowadzane
odrebnym systemem.

Instalacja kompostowni.

Instalacja kompostowni wchodzaca w sklad Parku Recyklingu bedzie charakteryzowala
si¢ wydajnoscig przetwarzania odpadéw wynoszgcg 25 000 Mg/rok. Gléwnym zadaniem
instalacji jest przetworzenie odpadéw biodegradowalnych na kompost, ktéry moze byé
wykorzystywany jako nawoz organiczny lub polepszacz glebowy. Odpady trafiajace do
instalacji bgdg poddawane procesowi przetwarzania odpadéw — R3.

Obiekty technologiczne, maszyny i urzadzenia wchodzace w sktad kompostowni to:

- wjazd, waga i wyjazd,

- boksy przyjecia wsadu —materiat strukturalny,

- plac przygotowania wsadu,

- wiata kompostowania i kontroli procesu,

- plac przesiewania kompostu z sitem stacjonarnym,

- boksy stabilizacji kompostu—ctap Il —wariant,

- stanowisko mycia sprzetu—etap Il —rozbudowa,

- wentylatorownia (CT) i sterownia obiektowa (MCC),
- zbiornik wod procesowych i powierzchniowych.

Kompostowania wyposazona bedzie w system kontroli, instalacje automatyki
i sterowania.

Odpady dowozone bgdg do instalacji na biezaco. Odpady organiczne kuchenne,
spozywcze i wymagajace doczyszczenia sg wyladowywane w hali przyjecia odpadow, w
ktorej znajduje si¢ instalacja przygotowania wsadu organicznego. Na instalacje
kompostowania kierowane sa wylacznie odpady niewymagajace przygotowania (np. czysty
odpad zielony, galezie, homogeniczny odpad z produkcji roslinnej, osad $ciekowy itp.) czyli
niewymagajace doczyszczenia, pasteryzacji i innych czynnosci poza zmieszaniem w pryzme
startowg. Wyladunek nastgpuje przez wysypanie odpadéow do bokséw przyjecia



i magazynowania wsadu. Lacznie boksy majg za zadanie zgromadzenie co najmniej 100 m?
odpadéw w okresie 2-3 dni roboczych, co umozliwia usypanie z nich jednej pelnej pryzmy
startowej. W boksach sgsiednich gromadzony jest inny materiat zaleznie od pory roku.

Odpady przeznaczone do kompostowania bedg przetadowywane na plac mieszania lub
tzw. ,,pryzme zerowg”. Przeznaczone do kompostowania odpady, zgromadzone oddzielnie
w  kompostowni w réznych miejscach magazynowania i wyladunku, muszg by¢
w odpowiednich proporcjach ze sobg zmieszane i homogenizowane przed zatadunkiem na
pierwszg, napowietrzang pryzme placu kompostowania, tzw. ,,pryzme startowa” o wilgotnosci
ok. 60%.

Plac, na ktérym ma by¢é ulozona pierwsza szarza wsadu musi by¢ przygotowany.
Uprzednie przerzucenie wszystkich pryzm zwalnia pierwszy plac. Kanat napowietrzania jest
czyszczony i zasypywany swiezym materialem filtrujacym.

Pryzma ukladana jest za pomocg urzadzenia (przerzucarka, ladowarka, rozrzutnik,
w zaleznosci od dostepnosci). Standardowo zaklada si¢ wykorzystanie tadowarki kotowej do
usypania pryzmy startowej zmieszanej wczesniej przerzucarka na placu manewrowym. -

Po zakonczeniu uktadania pryzmy (szarzy) nastgpuje wbicie lancy pomiaru temperatury.
W komputerze wizualizacji nastepuje wprowadzenie danych do systemu: nr lancy, dzien,
godzina oraz ustawienie parametréw procesu (czas napowietrzania, czas przerwy pracy
wentylatoréw).

Material jest przerzucany z czestotliwoscia rytmu wprowadzania szarz. Zaklada sig
ukladanie pryzmy startowej 2 razy na tydzien i prowadzenie procesu przez 8 tygodni (+1 na
ostatniej pryzmic). W pierwszej fazie 4 tygodni material napowietrzany jest negatywnie
(wysysanie powietrza spod pryzmy) i dezodoryzacja gazow procesowych spod tych pryzm
w biofiltrze. W przypadku osiggnigcia kompostu o parametrach umozliwiajacych
wprowadzenie go do obrotu w czasie krotszym, operator — technolog moze zdecydowaé
0 wezesniejszym zakonczeniu procesu.

Po 4 tygodniach przechodzi si¢ na napowietrzanie pozytywne. Jest to wtlaczanie
powietrza pod pryzme. Wyjatek stanowi rozmrazanie pryzmy startowej. Moze to by¢
konieczne w czasie silnych mrozéw. Zimny material jest rozgrzewany powietrzem
wycigganym spod pryzmy nr 3 i wtlaczany, zamiast do biofiltra, pod pryzme nr 1 tak dtugo,
az zacznie si¢ W niej samoczynnie spontaniczny proces kompostowania. Zazwyczaj jest to 2-3
dni.

Pryzma po 7 tygodniach procesu traci mase¢ i objetos¢ na tyle, ze mozna ja polaczy¢
z pryzmg na 6smym placu. Daje to mozliwosé¢ przedhuzenia procesu dojrzewania do 9 tygodni
w razie potrzeby. Plac nr osiem ma powigkszong szeroko$é i podwojny kanal napowietrzania.
Po zakonczeniu procesu tadowarka uzbrojona w tyzke do ,,czystego” materialu wybiera
kompost z pryzmy i transportuje go na stanowisko przesiewania w celu zatadunku zasobnika
dozownika sita.

Podawany dozownikiem surowy kompost przesiewany jest w sicie bebnowym. Oczko
sita jest dobrane w zaleznos$ci od zapotrzebowania rynkowego. Materiat o ziarnistosci drobnej
(tzw. Frakcja podsitowa), spadajacy do bunkra pod bebnem, stanowi gotowy do zastosowania
kompost, czyli zgodnie z certyfikacjg, produkt typu nawéz lub polepszacz gleby. Materiat
nadsitowy stanowi ,,odzyskang” strukture, ktora jest zawracana na poczatek procesu
kompostowania.

Poniewaz kompostowania jest zakladem produkcyjnym, gdzie stykajg i zachodzg na
siebie dwie strefy, tzw, ,,brudna” i ,,czysta”, konieczne jest bezwzglgdne utrzymanie czystosci
i porzadku oraz wymiana osprzetu, np. lyzki tadowarki. Maszyny beda posiadaty
szybkozlacza umozliwiajace szybka wymiang sprzg¢tu. Rozjezdzone kolami maszyn resztki
odpadow organicznych muszg by¢ systematycznie zamiatane i odprowadzane do procesu na



pierwszej /drugiej pryzmie. Maszyny musza by¢ sprawne technicznie i nie mogg mieé
wyciekow oleju lub innych ptynéw technicznych.

Plac mieszania bedzie placem szczelnym, betonowym (lub asfaltowym) skanalizowanym
— ewentualne odcieki odprowadzane sg kratkg wpustowg do szczelnej wewnatrzzaktadowej
kanalizacji technologiczne;j.

GI6wng czes¢ kompostowni stanowi wiata kompostowania. Jest to przestrzen procesowa,
znajdujgca si¢ na szczelnym (asfaltowym lub betonowym) placu pod dachem o wymiarach,
okoto 70 m X 38 m. Przed pryzmami znajduje sie dodatkowa zadaszona przestrzef
manewrowa o dtugosci okoto 15 m.

Wiata procesu intensywnego jest zaprojektowana dla 8+1 pryzm tworzonych w systemie

pryzm kroczacych z przerzucarka boczng. Ostatnia, 6sma powierzchnia pryzmy tego placu
jest o nieco wigkszej szerokosci i wyposazona w podwojny kanal napowietrzania, ktory
pozwala optymalnie regulowaé wilgotno$¢ kompostu przed wyprowadzeniem do
dojrzewania, gdzie prowadzony jest proces dojrzewania oraz, co istotne, naklada¢ pryzme
siédma na 6sma w celu wydtuzenia intensywnego procesu kompostowania do 9 tygodni.
- Plac przesiewania kompostu znajduje si¢ w wydzielonej czesci magazynu kompostu
gotowego. Jest to plac asfaltowy lub betonowy, w catosci utwardzony i szczelny, na ktérym
znajduje si¢ stanowisko pracy sita. Plac gwarantuje bezkonfliktowg logistyke za- i wytadunku
kompostu oraz blisko$¢ magazyndw.

Sito umozliwia wstgpne rozdzielenie frakcji podsitowej — gotowy kompost i nadsitowej —
material strukturalny i zanieczyszczenia. Sito zostanie ustawione w stacji sita ulatwiajacej
odbiér materiatu ladowarka kotowa. Stacja sita bedzie zabudowana betonowymi Scianami
o wysokosci okolo 4 m, aby praca tadowarki nie spowodowata uszkodzenia sita. Sito bedzie
wyposazone w podajnik.

Oddzielone frakcje odbierane sa fadowarka i transportowane do magazynu kompostu Iub
magazynu odsianej struktury.

Odkryty plac mieszania wsadu, place manewrowe, magazyny, wiaty jako szczelne plyty
i powierzchnie, powoduja koncentracj¢ odplywu zanieczyszczonej wody deszczowe;.
Zanieczyszczone wody powierzchniowe musza by¢ zbierane i odprowadzane do szczelnego
zbiornika odciekéw. Do tego zbiornika bedg réwniez odprowadzane odcieki technologiczne
z procesu kompostowania, odprowadzane z pryzm kanalami napowietrzania. Z tego
zbiornika, usrednione odcieki bgda wykorzystywane w procesie lub odprowadzane do
oczyszczalni $ciekow z wykorzystaniem taboru asenizacyjnego. Ponowne wykorzystanie
odciekow w procesie lub na polach wymaga utrzymania w zbiorniku tych odciekéw
warunkOw aerobowych poprzez system napowietrzania sciekéw. Powstajaca z tego powodu
zawiesina denna bedzie okresowo wypompowywana np. do procesu kompostowania.

Instalacja biogazowni.

Instalacja biogazowni jest instalacja biologicznego przetwarzania odpadéw w procesie
beztlenowym. Biogazownia bgdzie charakteryzowala sie wydajnoscig na poziomie 36 000
Mg/rok i mocg okoto 1 MW. Odpady w instalacji bedg przetwarzane w procesic R3. Do
instalacji biogazowni bgda trafialy odpady z instalacji przygotowania wsadu organicznego.
Gléwnym  celem  funkcjonowania  biogazowni jest przetworzenie  odpadow
biodegradowalnych na nawoz, przy dodatkowej produkcji biogazu, energii elektrycznej oraz
cieplnej. Biogazownia bedzie budowana etapami, przy czym pierwszy etap planowany jest dla
obiektu o mocy <0,5 MW,

Wszystkie zbiorniki wchodzace w sklad biogazowni sg skrecane z plyt ze stali
kwasoodpornej lub ze zwyklej stali ocynkowanej chronionej od wewnatrz odporng na
dziatania chemiczne tkaning geomembrang.



Dzialanie instalacji oparte bedzie o proces fermentacji metanowej mokrej, kidrej
gléwnym produktem jest poferment o warto$ci nawozowej oraz biogaz. Zaklada sie¢
wykorzystanie biogazu do skojarzonej (jednoczesnej) produkcji energii elektrycznej i ciepla.
Odbywac¢ si¢ to bedzie w uktadach kogeneracyjnych (CHP — combined heat and power) —
gazowych silnikach spalinowych napedzajgcych generatory energii elektrycznej. Wraz
z rozwojem rynku biometanu, Inwestor planuje tez montaz stacji tankowania wilasnych
pojazdow biogazem, co oznacza wylaczenie (catkowite lub czgdciowe) instalacji kogeneracji.
Gléwnym surowcem do produkcji biogazu beda substraty z selektywnie zebranych odpadow
organicznych, ulegajacych biodegradacji, w tym kuchennych.

Organiczna frakcja odpadow z cig¢zaréwek zostanie rozladowana w hali przyjecia — przy
instalacji doczyszczania opisanej powyzej. Na biogazowni¢ kierowana bedzie gotowa pulpa
organiczna wytworzona we wlasnym zakladzie lub pozyskana z zewnatrz. Substraty
niewymagajgce doczyszczenia dowozone bedg na instalacje i wyladowywane do zasobni,
z ktérej material automatycznie zaladowany jest do szczelnego zbiornika podziemnego
Wyrownawczego.

Przygotowane substraty przechodzi¢ beda przez uklad dozowana substratu, dalej zostana
przepompowywanc do komory zakwaszania — zbiornik fermentacji wstepnej (proces
hydrolizy), w ktorej nastgpuje rozklad zlozonych zwigzkéw organicznych do cukrow
prostych, ktore nastepnie bakterie przeksztalcaja do lotnych kwaséw tlhuszczowych,
a zwlaszcza kwasu octowego.

Pulpa z komory zakwaszania (zbiornika fermentacji wstepnej) bedzie przepompowywana
do zbiomikéw fermentacyjnych, w ktérych zachodzi fermentacja beztlenowa — fermentacja
metanu. Kolonie bakterii odpowiedzialne sg za przemian¢ zhydrolizowanego substratu
w potprodukty, takie jak kwas i H+, a nastgpie w biogaz o znacznej zawartosci metanu.
Nastepnie po okresie okoto 18-24 dni, w zaleznosci od stosowanych substratow, pulpa ze
zbiornikéw fermentacyjnych zostanie przepompowywana do zbiornika na poferment.
Wszystkie operacje pompowania odbywaja si¢ przy zastosowaniu jednej bardzo latwo
dostepnej 1 wymiennej pompy. Zbiornik na poferment wyposazony zostanie w system
grzewczy utrzymujacy temperature pofermentu na poziomie co najmniej 20°C (ciepto
pochodzi z zakladowego systemu kogeneracji). W zbiorniku na poferment bedzie si¢
odbywa¢ réwniez usuwanie siarkowodoru metoda biologiczng, poprzez wytracanie siarki
przez bakterie panujgce w srodowisku z niewielkim, kontrolowanym dostepem tlenu.

Czgsciowo przefermentowany wsad jest niewielkimi porcjami przepompowany
z powrotem do zbiornika fermentacji. Powstaty biogaz jest gromadzony pod koputa zbiornika
na poferment, skad przekazywany jest na system CHP. Biogaz przed przekazaniem na
instalacje kogeneracji jest oczyszczany, odwadniany i sprezany.

Tak przygotowany gaz trafia do kogeneratoréw zabudowanych w specjalnych
kontenerach, ktérych konstrukcja umozliwia ochrong przed warunkami zewnetrznymi.
Zapewnia ona takze izolacje akustyczng kogeneratoréw od otaczajacego srodowiska. Biogaz
zostaje spalony w silniku, dzigki czemu uzyskujemy moc mechaniczng. Zostaje ona
zamieniona na moc elektrycznag za pomoca spigtego bezposrednio z silnikiem generatora.
Czes¢ energii elektrycznej i cieplnej zostaje zuzyta na potrzeby wiasne biogazowni.

Biogazownia bgdzie pracowala jako instalacja liniowa, o0 mocy okoto 1 MW generowane;j
przez 24 godz. na dobe. Przy czym zaklada si¢, ze Inwestycja bedzie realizowana etapami;
W pierwszym etapie osiagnie wydajnosé¢ 15000 Mg/a i moc 0,49 MW.

Instalacja do recyklingu szkla.
Gléwnym celem instalacji do recyklingu szkta jest przetworzenie odpadéw szklanych
(w procesie przetwarzania R12) na sttuczke szklana, ktora jako produkt moze zostaé uzyta



w produkcji szkla i traci status odpadu zgodnie z procedurg wynikajaca z rozporzadzenia ,,end
of waste criteria for glass cullet” (EU Regulation no. 1179/2012)

Planowana wydajno$¢ instalacji bgdzie wynosita 15 000 Mg/rok. Instalacja pracuje

w trybie zmianowym od poniedziatku do soboty, tj. okoto 300 dni w roku. Wydajnosé
sredniodobowa bgdzie wynosita okoto 50 Mg/d.
Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na budowie hali/wiaty z instalacja do recyklingu
szkla. Na lini¢ w ukladzie docelowym sktadaé si¢ bedg m.in.: kruszarka wstepna, separatory
metali Fe 1 nFe, separatory optyczne, deetykieciarka, kruszarka ostateczna, system
tasmociggoéw 1 konstrukcji wsporczych. W pierwszym etapie linia bedzie skrécona bez
separacji optycznej z podziatlem na kolory i bez separatora metali zelaznych.

Szklo pochodzace ze zbidrki selektywnej gromadzone wewnatrz hali w wydzielonym
zasieku, za pomocg tadowarki kotowej bedzie kierowane do nadawy, ktéra jednoczesnie
bedzie petni¢ role rozrywarki do workéw umozliwiajgca automatyczne uwolnienie szkla z
workéw. Za pomocg systemu tasmociagow, szklo bedzie kierowane na lini¢ recyklingu.
Pierwszym elementem linii bedzie kruszarka. Przed kruszarka bedg odseparowywane metale
niezelazne (drugi etap). Frakcja stluczki szklanej o granulacji ponizej 10 mm moze by¢
rozsortowywana na sicie wibracyjnym o punkcie ciecia 4 mm na 2 frakcje 0-4 mm i 4-10 mm,
ktore to za pomoca tasmociggéw zostanie odprowadzane do bokséw magazynowych.

Przed separatorem bgdzie mozliwos$¢ odseparowania metali zelaznych przy uzyciu rolki
magnetycznej lub separatora nadtaSmowego (opcja — zanieczyszczenie metalami zelaznymi
szkla jest niewielkie). Kolejnym elementem instalacji bedzie deetykieciarka gdzie bedzie
kierowana stluczka szklana po separacji metali niezelaznych. Tak przygotowana sttuczka
czesto ma duzg zawarto$¢ etykiet oraz pozostatosci powlok z papieru, metalu i tworzyw
sztucznych. Dzigki maszynie do usuwania etykiet mozna skutecznie zmaksymalizowaé
wydajnos¢ i1 podnies¢ ekonomie projektowanej instalacji.

W ten sposob przygotowany materiat trafia na kolejne sito, ktére umozliwia odsianie

frakcji 0-10 mm, ktéra nastepnie za pomoca tasmociggdéw trafia na opcjonalne (drugi etap)
sito umozliwiajace podzial na 2 frakcje 0-4 mm i 4-10 mm, skad za pomoca tasmociagow
odprowadzane sa do boksow. Ewentualne elementy przestrzenne odseparowywane na sicie
trafig do kontenera. W wersji docelowe] instalacji, szklo plaskie o granulacji 10-40 mm
kierowane bedzie na separator fotooptyczny ktéry wydzieli szklo bezbarwne, szklo miks
(szklo oranz + zielone) oraz zanieczyszczenia (np. CSP, inne), ktére za pomocg tasmociggow
kierowane bgda do boksu magazynowego.
Szkto bezbarwne oraz szklo mix kierowane bgdzie na separator umozliwiajacy niezalezne
separowanie strumienia szkla bezbarwnego oraz strumienia szkta mix. Ze szkla bezbarwnego
beda wydzielane pozostate zanieczyszczenia oraz inne kolory szkla natomiast czyste szklo
bezbarwne bedzie kierowane za pomoca tasmociggéw do boksu magazynowego. Ten element
uktadu technologicznego réwniez jest opcja dla etapu docelowego i pozwala na optymalizacje
przychodéw ze sprzedazy suroweca.

Ze szkla miks zostang wydzielone pozostale zanieczyszczenia oraz nastgpi rozdzial szkia
na kolory: oranz i zielone. Szklo oranz i zielone zostang za pomoca tasmociggéw oddzielnie
odprowadzone do bokséw magazynowych jako produkty koficowe. Ten element ukladu
technologicznego réwniez jest opcjg dla etapu docelowego i pozwala na optymalizacje
przychodow ze sprzedazy surowca.

Powyzszy uktad technologiczny moze by¢ realizowany etapami.

Instalacja do recyklingu opon i gum.
Instalacja do recyklingu opon i gum bedzie charakteryzowala sie roczng wydajnoscia
przetwarzania odpadow wynoszaca 10 000 Mg/rok. Odpady bedg przetwarzane w procesie



R12. Celem pracy instalacji jest wytworzenie granulatu, stuzacego jako wsad - surowiec
wtorny — do proceséw przemystowych.

Pierwszym etapem recyklingu opon i gum jest redukcja objetosci. W fazie tej dochodzi
do zmniejszenia objgtosci przede wszystkim duzych opon (ciezaréwek, przerzucarek,
koparek, przenosnikéw tasmowych). Opony za pomoca hydraulicznej przecinarki sg
rozcinane na kawatki.

Po ich fragmentacji, podczas przygotowania do dalszej obrobki wydzielane sa metalowe
czesci pochodzace ze zbrojenia opon. Elementy metalowe przekazywane sg do recyklingu
uprawnionemu odbiorcy.

Drugim etapem procesu jest rozdrabnianie surowca gumy. Guma jest rozdrabniana na
mate kawalki na dedykowanej maszynie. Z powstatej frakcji tzw. mulczu, za pomoca
specjalnych separatoréw sa wydzielane pozostatosci: stal, widkna tekstylne oraz guma
(w postaci proszku lub skrawek). Wydzielone frakcje moga by¢ przekazane odpowiednim
odbiorcom lub poddane dalszemu przetwarzaniu.

Trzecim etapem procesu recyklingu opon jest przygotowanie produktu. Na tym etapie,
w specjalnych urzadzeniach, frakcji gumowej nadawane sg odpowiedni ksztalt oraz kolor, po
czym mulcz moze by¢ skierowany do granulatora. Granulat gromadzony jest w workach typu
BIG-BAG. Na tym etapie nastepuje formalna utrata statusu odpadu.

W sklad Parku Recyklingu w Mszczonowie bedg wchodzity nastepujace obiekty
infrastruktury towarzyszgcej:
— parkingi;

— wagi samochodowe;
— budynek biurowy;

— hale logistyczne;

— wiata logistyczna;

— zbiornik ppoz.

W skiad Parku Recyklingu beda wchodzity rowniez place manewrowe, czyli wszystkie
przestrzenie pomigdzy strefami technologicznymi obiektow. Beda tak zaprojektowane, aby
nie dochodzilo do konfliktéw w ruchu maszyn i pojazdéw obstugujacych poszczegodlne
instalacje i procesy. Przestrzenie te pelnig tez funkcje parkingu dla maszyn i sprzetu
dodatkowego (dodatkowe lyzki, zamiatarka, beczkowoz, ptug $niezny, ciagnik, przyczepy,
przerzucarka, etc.).

Z informacji przedstawionych przez inwestora wynika, Zze gospodarka odpadami
prowadzona bedzie w sposob zgodny z wytycznymi BAT (najlepszych dostepnych technik)
i tym samym z hierarchig postepowania z odpadami. Poszczegélne instalacje zapewnig
mozliwo$¢ przetworzenia wielu frakcji odpadow zebranych selektywnie w celu
przygotowania materiatu do dalszej obrobki i wytworzenia z nich pelnowartosciowych
produktéw badz wytworzenia bezposrednio produktu rynkowego.

Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej (zabudowy jednorodzinnej) znajdujg sie
w odleglosci okoto 200 m od granicy dziatki inwestycyjnej.

Teren objety inwestycja jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przyjetego Uchwalg nr XXIV/204/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
30 wrzesnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmujacego fragment miasta Mszczonowa Obszar 1 (dziatka nr ew. 82/6). W miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego wskazany obszar zostat oznaczony jako O/P - Teren
gospodarki odpadami. Teren obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynow.

Teren inwestycyjny nalezy w przewazajacej czeSci do terenow piaszezystych
i zwirowych. Najblizsze otoczenie inwestycji stanowia: grunty orne, roslinno$¢ trawiasta,
tereny przemystowe i tereny zabudowy przemystowo-sktadowe;.



Obszar inwestycji sgsiaduje z nastepujgcymi terenami oznaczonymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego:

— od pdtnocy i wschodu z terenem oznaczonym symbolem 10 — teren infrastruktury - teren
gospodarowania odpadami odpadéw;

— od potudniowego wschodu - 2P — istniejacy zaklad wyrobu materialéw budowlanych
»Keramzyt” — teren przemyshu z budynkami i budowlami produkcyjnymi, magazynowymi,
sktadowymi z niezbgdnymi do ich funkcjonowania obiektami i urzadzeniami, w tym
technicznymi, gospodarczymi, garazami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenia
1 infrastrukturg techniczna;

— od potudnia z terenem oznaczonym symbolem 1U/P - tereny zabudowy i tereny obiektow
produkcyjnych;

— od zachodu z terenem oznaczonym symbolem - 4UP/K — tereny ustug i przemysh
przeznaczone pod utrzymanie istniejacych oraz realizacje nowych budynkéw ustugowych
/z mozliwoscig lokalizacji MOP/, produkeyjnych, sktadowych wraz z niezbednymi do ich
funkcjonowania z obiektami i urzadzeniami, w tym technicznymi, gospodarczymi,
garazami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenig i infrastrukturg techniczng
z projektowanymi i istniejacymi drogami dojazdowym.

Najblizsze tereny oznaczone jako tereny zabudowy mieszkaniowej (MU/K - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug z terenami komunikacyjnymi) znajduja sie
okoto 160 m na potudnie od granicy dziatki inwestycyjnej.

Ponadto planowane przedsigwzigcie od strony potudniowej i zachodniej sgsiaduje z drogg
DK 50.

W odniesieniu do emisji substancji do powietrza przedstawione w raporcie
o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko (dalej nazywanym: raportem 00s) obliczenia
wykazujg, ze nie dojdzie do przekroczen wartosci dopuszczalnych dla poszczegélnych
zanieczyszczen w granicach przedsiewzigcia.

Z raportu oos wynika, Zze przedsigwzigcie bedzie dotrzymywaé standardéw jakosci
powietrza oraz wartosci emisji halasu poza jego granicami, co pozwala stwierdzié,
ze nie dojdzie negatywnego wplywu na srodowisko w zakresie emisji substancji do powietrza
i hatasu. Nie dojdzie réwniez do skumulowania oddziatywan przedsiewzigé juz istniejacych
z planowanym przedsigwzieciem.

2. Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
uciazliwosci dla terenéw sgsiednich

Planowane przedsigwziecie bedzie realizowane i eksploatowane z uwzglednieniem
nastepujacych warunkow:

1) przed przystgpieniem do jakichkolwiek dziatan, w szczegdlnosci zajecia powierzchni
biologicznie czynnych oraz ewentualnej wycinki drzew i krzew6éw nalezy dokonaé
ogledzin terenu pod katem wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz
analizy planowanych prac w kontekscie przepiséw dotyczacych w szczegélnosci ochrony
zwierzat objetych ochrong gatunkows;

2) przed podjeciem prac zwigzanych z realizacja inwestycji oraz w trakcie wykonywania
prac ziemnych (wykopy) teren przedsigwzigcia nalezy kontrolowaé pod katem obecnosci
zwierzgt (mate ssaki, ptazy itp.) i w razie ich stwierdzenia umozliwi¢ im wydostanie sie
poza granice terenu objetego pracami lub dokonaé ich przeniesienia; w przypadku
koniecznosci przeniesienia gatunkéw zwierzat podlegajacych ochronie, dziatania nalezy
wykonywa¢ z uwzglednieniem przepiséw odrebnych;



3) ewentualng wycinke drzew i krzewow prowadzié poza sezonem legowym ptakow tj. poza
okresem od 1 marca do 15 sierpnia, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym
specjalisty posiadajacego wiedz¢ z zakresu ornitologii; w przypadku prowadzenia prac
w okresie legowym ptakdw, bezposrednio przed podjeciem prac zwigzanych z wycinka,
obszar dziatan nalezy skontrolowaé pod katem obecnosci ptakéw i ich siedlisk;

4) roboty ziemne prowadzié¢ w sposOb nienaruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych;

5) w przypadku stwierdzenia konieczno$ci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu wéd gruntowych; ograniczyé
czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczy¢ wptyw ww. prac do terenu dziatki
inwestycyjnej; wody z odwodnienia wykopoéw odprowadza¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w uzyskanej zgodzie wodnoprawnej;

6) zaplecze budowy zorganizowaé na terenie utwardzonym i ogrodzonym, zabezpieczonym
przed ewentualnymi wyciekami ptynéw eksploatacyjnych lub substancji ropopochodnych
z maszyn lub pojazdéw budowlanych, z zabezpieczeniem wlasciwego odprowadzania
wod opadowych i roztopowych oraz wilasciwej gospodarki odpadami; zaplecze
wyposazy¢ w sorbenty; awaryjne naprawy oraz mycie sprz¢tu wykonywaé poza terenem
budowy;

7) wszelkie prace zwigzane z tankowaniem pojazdow wykonywac poza terenem inwestycji,
na terenie placowek specjalizujagcych si¢ w danej ustudze wyposazonej w zabezpieczenie
przed potencjalnym zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego;

8) =zapewnienia dla pracownikéw budowy zaplecza sanitarnego, z zastosowaniem
systematycznie oproznianych toalet;

9) na etapie realizacji i eksploatacji prowadzi¢ selektywna zbidrke powstajacych odpadow,
odpady powinny by¢ czasowo gromadzone w wyznaczonych, odpowiednio
przygotowanych do tego celu miejscach, oznakowanych, o szczelnej powierzchni,
zabezpieczone przed wplywem czynnikéw atmosferycznych i dostgpem oséb trzecich,
a nastepnie przekazywane uprawnionym odbiorcom, nie mozna dopusci¢ do przedostania
si¢ ewentualnych odciekow do wod i gruntu, nalezy, w miar¢ mozliwosci, zapobiegaé
powstawaniu odpadéw i1 ogranicza¢ ich ilos¢;

10) otwarte wykopy ziemne na terenic budowy nalezy zabezpieczy¢ (wygrodzenia,
przykrycia) przed mozliwoscia wpadania do nich drobnych zwierzat lub w miare
mozliwosci wyprofilowa¢ kat nachylenia jednej ze skarp wykopu w sposéb
umozliwiajgcy samodzielne wychodzenie uwigzionych zwierzat; wykopy nalezy
regularnie kontrolowa¢ do czasu ich zasypania, a w przypadku stwierdzenia w nich
poszczegolnych osobnikoéw zwierzat (mate ssaki, ptazy, gady) nalezy je ewakuowa¢ poza
teren budowy;

11) wierzchnig warstwe gleby zdatng do wykorzystania nalezy zdejmowa¢ jednokierunkowo,
nadmiar zdeponowa¢ do pdzniejszego wykorzystania;

12) na placu budowy stosowaé o$wietlenie dajace tzw. ,,ciepte” widmo $wietlne, np. lampy
sodowe lub LED; lampy powinny bezwarunkowo posiadaé szczelne obudowy;

13) przy realizacji nasadzen roslinnosci towarzyszacej na terenie inwestycji nalezy stosowac
gatunki rodzime uwzgledniajac w szczegdlnosci gatunki nektarodajne;

14) prace budowlane oraz ruch pojazddéw cigzkich w trakcie realizacji inwestycji ograniczy¢
do godz. od 6.00 do 22.00;

15) w trakcie eksploatacji ruch pojazdow dostarczajacych odpady do parku recyklingu
1 wywozacych odpady z parku recyklingu ograniczy¢ do godz. od 6.00 do 22.00;

16) prace realizacyjne w obrgbie planowanej inwestycji wykonywaé przy uzyciu sprzetu
sprawnego technicznic i speiniajgcego normy ochrony s$rodowiska, eksploatowanego
i konserwowanego w sposob prawidlowy, ktéry zapewni zabezpieczenie $rodowiska
gruntowo-wodnego przed wyciekami plynow technicznych i paliw;
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17) na etapie realizacji sprz¢t budowlany nalezy wylgczac¢ podczas postoju i przerw w pracy;

18) odpowiednio transportowa¢ i przechowywaé materialy budowlane, w sposéb
uniemozliwiajacy ich rozprzestrzenianic sig; surowce szkodliwe dla $rodowiska
nie powinny zosta¢ dopuszczone do uzycia;

19) wykonywania wszelkich prac zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia
z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow
1 otaczajacego Srodowiska — jako$¢ wykonywanych robot ma istotny wplyw na stan
srodowiska;

20) wodg na cele bytowe, na etapic realizacji i eksploatacji inwestycji pobieraé z sieci
wodociggowej; opomiarowaé zuzycie wody; w przypadku braku takiej mozliwosci na
ctapie budowy wode dostarcza¢ beczkowozem lub w zbiorczych opakowaniach;

21) na etapie eksploatacji S$cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnego, zbiornika
bezodplywowego; ww. zbiornik systematycznie oprozniaé (nie mozna dopuscié¢ do jego
przepelnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawarto$§¢ wywozié¢ do
oczyszczalni scickow;

22) na etapie realizacji i eksploatacji teren planowanego przedsiewziecia wyposazyé w srodki
(sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich
awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwlocznie usungé, a zuzyte S$rodki do
neutralizacji substancji ropopochodnych przekazywaé uprawnionym odbiorcom do
unieszkodliwienia; zanieczyszczony grunt nalezy natychmiast usungé i przekazaé
podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

23) powstajace na etapie eksploatacji inwestycji Scieki przemystowe (odcieki) z pryzm
kompostowych gromadzié w szczelnych zbiornikach na odcieki, nastepnie w systemie
,»oblegu zamknigtego™ ponownie zawraca¢ do zraszania pryzm kompostowych w celu
utrzymania wilgotnosci kompostu zgodnie z zalozeniami procesu technologicznego;
ewentualny nadmiar odprowadza¢ do szczelnego, zbiornika bezodplywowego;
ww. zbiornik systematycznie oprézniaé (nie mozna dopusci¢ do jego przepelnienia) przez
uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawarto$é wywozi¢ do oczyszczalni $ciekow;

24) wody opadowe i roztopowe z dachéw w pierwszej kolejnosci odprowadza¢ do szczelnych
zbiornikow bezodptywowych; nadmiar wéd opadowych i roztopowych z powierzchni
zadaszonych odprowadzaé powierzchniowo, na wlasny teren nieutwardzony, w sposob
niepowodujacy zalewania terenéw sgsiednich oraz niezmieniajgcy stanu wody na
gruncie, w szczegllnosei kierunku i natezenia odptywu wod opadowych ze szkodg dla
gruntéw sgsiednich;

25) wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych drog, placéw i parkingdéw
magazynéw oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych, retencjonowaé
w projektowanych zbiornikach i wykorzystywa¢ w procesach technologicznych, nadmiar
wod opadowych i roztopowych zagospodarowaé na wlasnym terenie nieutwardzonym,
W sposéb niepowodujacy zalewania terenow sasiednich oraz niezmieniajgcy stanu wody
na gruncie, w szczego6lnosci kierunku i natezenia odptywu wod opadowych ze szkodg dla
gruntow sgsiednich; ewentualny nadmiar odprowadza¢ do oczyszczalni $ciekow;

26) posadzki, instalacje, system wodno-$ciekowy oraz urzgdzenie podczyszczajgce, a takze
wszystkie zbiorniki wchodzace w sktad biogazowni regularnie i terminowo poddawaé
probom szczelnosci i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelnosci badz awarie
niezwlocznie usuwac;

27) w przedmiotowych instalacjach do przetwarzania odpadéw przetwarza¢ wylgcznie
odpady inne niz niebezpieczne;

28) miejsce przetwarzania odpadéw zrealizowaé na szczelnym, skanalizowanym podiozu;

29) pryzmy przeznaczone do kompostowania usypywac¢ na szczelnym zadaszonym podtozu,
wyposazonym w system zbierania odciekow;
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30) gotowy produkt (kompost) przechowywaé w wydzielonym miejscu na terenie zadaszonej
ptyty kompostowe;;

31) gotowe produkty przechowywaé w wydzielonym miejscu na szczelnym podiozu;

32) odpady przyje¢te do przetwarzania w instalacji przechowywaé w sposob niepowodujgcy
zanieczyszczen Srodowiska gruntowo-wodnego;

33) transport odpadéw prowadzi¢ wykorzystujac pojazdy transportowe wyposazone
w skrzyni¢ ladunkowa ze szczelnie zamknietg tylna klapg; tadunek przykrywaé plandeka;

34) prowadzi¢ okresowe przeglady i konserwacje instalacji, maszyn i urzadzen; wszelkie
wykryte nieszczelnosci bgdZ inne awarie niezwltocznie usuwaé;

35) racjonalnie gospodarowa¢ woda oraz innymi surowcami, materialami, paliwami
1 energig, na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji obiektu;

36) utrzymywania terenu inwestycji w nalezytym porzadku na kazdym jej etapie;

37) przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy;

38) dopuszczenia do wykonywania prac w obiekcie jedynie przeszkolonych w tym kierunku
0sob;

39) ograniczenia oddziatywania inwestycji do granic terenu, do ktérego inwestor posiada
tytul prawny i =zagospodarowania dziatki w spos6b eliminujgcy niekorzystne
oddzialywanie na tereny sasiednie.

3. Wymagania dotyczace ochrony S$rodowiska Kkonieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1
ustawy oos.

1) planowane przedsigwzigcie polega na budowie Parku Recyklingu w miejscowosci

Mszczondéw, na dziatce nr 82/6, gm. Mszczonow;
2) bilans powierzchni dla przedmiotowe] inwestycji:
- powierzchnia dachéw 0,72 ha,
- powierzchnia terenéw utwardzonych 0,32 ha,
- powierzchnia drég i placow manewrowych 2,46 ha,
- powierzchnia terenéw zielonych 2,17 ha,
- powierzchnia zbiornika ppoz. 0,01 ha;

3) zaprojektowanie dla pryzm na placu kompostowania, systemu dezodoryzacji gazow
odlotowych wyposazonego w biofiltr, zapewniajgcy redukcje emisji zanieczyszczen
0 minimum: 97% dla amoniaku i siarkowodoru oraz 90% dla pozostatych
zanieczyszczen, emitorem pionowym o wysokosci minimum 3,5 m;

4) zaprojektowanie placu dojrzewania kompostu o maksymalnej powierzchni 2181 m?;

5) zaprojektowanie wiaty kompostowania pod dachem o wymiarach okoto 70 m x 38 m
z dodatkowa zadaszona przestrzenia manewrowg o dtugos$ci okoto 15 m;

6) zaprojektowanie biogazowni, ktéra bedzie budowana etapami, przy czym pierwszy etap
planowany jest dla obiektu o mocy <0,5MW, docelowa moc to okoto 1 MW;

7) zaprojektowanie odprowadzania zanieczyszczef z hali recyklingu szkla poprzez dwa
wentylatory kominowe o maksymalnej wydajnosci 125000 m’/h kazdy i o mocy
akustycznej nie wigksze] niz 87 dB kazdy, z odprowadzaniem zanieczyszczef
2 emitorami o minimalnej wysokosci 15 m kazdy; ww. emitory wyposazyé w filtry
workowe;

8) zaprojektowanie odprowadzania zanieczyszczeni z hali recyklingu ogon i gumy poprzez.
dwa wentylatory kominowe o maksymalnej wydajnosci 125000 m’/h kazdy i o mocy
akustycznej nie wigkszej niz 87 dB kazdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeh
2 emitorami o minimalnej wysokosci 15 m kazdy; ww. emitory wyposazy¢ w filtry
workowe;
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9) zaprojektowanie modulu kogeneracyjnego na biogaz w celu produkcji energii
elektrycznej 1 cieplnej wyposazonego w system odprowadzania zanieczyszczen emitorem
pionowym, o minimalnej wysokosci 9,0 m;

10) zaprojektowanie nachylenia powierzchni utwardzonych w sposéb gwarantujgcy
zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych na
powierzchni biologicznie czynnej dziatki; zachowaé wskaznik powierzchni biologicznie
czynnej minimum 30%;

11) w hali przyje¢ zainstalowa¢ maksymalnie 2 wentylatory o poziomie mocy akustycznej
nie wigkszej niz 87 dB kazdy;

12) zapewni¢ izolacyjnos¢ akustyczng $cian i dachu na poziomie minimum 25 dB;

13) realizacji zieleni izolacyjnej od strony potudniowo-zachodniej;

14) zapewnienia odpowiedniej przepustowosci systemu kanalizacji 1 urzadzen
podczyszczajacych;

15) zastosowania wszelkich mozliwych zabezpieczen na wypadek wystapienia sytuacji
awaryjnych;

16) prowadzenie wszelkich prac budowlanych zgodnie z okreslonym harmonogramem robét,
W sposob zorganizowany wylacznie w porze dzienne;j;

17) wykonywanie robdt budowlanych przez uprawnionych 1 wykwalifikowanych
pracownikow.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu
do przedsiewzie¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
powazinych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska.

Pod pojeciem awarii przemystowej nalezy rozumie¢ zdarzenia np. pozar, eksplozja,
rozszczelnienie instalacji, wydostanie si¢ substancji zanieczyszczajacych w duzych ilosciach
do srodowiska mogacych wywotac niekorzystne zmiany w jakosci jego komponentow.

Budowa 1 uzytkowanie obiektow w planowanej inwestycji nie bedzie wigzala si¢
z ryzykiem powaznej awarii lub katastrofy naturalnej (np. osuwiska) czy budowlanej.
Planowana Inwestycja nie klasyfikuje si¢ do zakladow o duzym ryzyku (ZDR) wystapienia
powaznych awarii ani do zakladéw o zwigkszonym ryzyku (ZZR) wystgpienia powaznych
awarii.

Przy projektowaniu rozwigzan i wykonaniu placu oraz instalacji kanalizacyjnych,
uwzgledniony zostanie fakt, iz postepujgce zmiany klimatyczne moga spowodowaé nasilenie
si¢ skrajnych warunkéw atmosferycznych, w tym zwickszenie czestotliwosci temperatur
ekstremalnych (skrajnie mroznych zim), burz oraz deszczy nawalnych. Zastosowane
w procesie budowy materialy (jak np. konstrukcja stalowa) i sprzet nie bgda zawieraty
substancji niebezpiecznych mogacych by¢ przyczyng awaryjnego zanieczyszczenia
srodowiska.

Podczas eksploatacji inwestycji istnieje jednak mozliwo$¢ wystapienia sytuacji awaryjnej
jak np. wycieku substancji ropopochodnych. Zanieczyszczony grunt nalezy wtedy mozliwie
jak najszybciej i1 starannie zebra¢ i umiesci¢ w szczelnym pojemniku, a nastepnie przekazac
firmie legitymujacej sie stosownym zezwoleniem na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.

Inng sytuacja awaryjna, jaka moze wystgpic¢ jest pozar — w celu ograniczenia ryzyka
pozaru poszczegolne obiekty w obrebie instalacji beda od siebie oddzielone. Wydzielone
1 zorganizowane z zachowaniem najwyzszych norm ochrony p.poz. dodatkowo beda takze
strefy magazynowania odpadéw. W obiekcie opracowana zostanie instrukcja postepowania na
wypadek pozaru, a caly zaktad objety bedzie 24h monitoringiem (kamery CCTV).
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Projektowany zakres robot budowlanych oraz w trakcie eksploatacji instalacji nie stwarza
ryzyka katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane.

Z informacji zawartych w raporcie oo§ wynika, ze w rejonie projektowanej inwestycji
nie sg planowane inne przedsiewzigcia, ktorych realizacja moglaby powodowa¢ kumulacje
oddziatywan lub zagrozen.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na Srodowisko
w odniesieniu do przedsigwzi¢é, dla ktérych przeprowadzono postepowanie
w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Lokalizacja planowanej inwestycji nie powoduje transgranicznego oddziatywania
na srodowisko, zardwno na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji.

Planowane przedsigwzigcie ma charakter wylacznie lokalny - stad nie obowigzuja
wymagania przeprowadzenia procedury postgpowania transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

6. Stwierdzenie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
(w przypadku, o ktorym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Srodowiska).

Art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
72022 r. poz. 2556 ze zm.), mOwi;

.Jezeli z przeglgdu ekologicznego albo z oceny oddzialywania przedsiewzigcia
na Srodowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, ze mimo
zastosowania dostgpnych rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
nie mogq by¢ dotrzymane standardy jakosci srodowiska poza terenem zakladu lub innego
obiektu, to dla oczyszczalni Sciekow, skladowiska odpadow komunalnych, kompostowni, trasy
komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej, obiektéw sieci gazowej oraz
instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy si¢ obszar
ograniczonego uzytkowania”.

Dla planowanego przedsigwzi¢cia nie ma koniecznosci utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

Z informacji przedstawionych w raporcie oo$§ wynika, ze ucigzliwosci zwigzane
z eksploatacja obiektu obejmg teren bezposrednio przeznaczony pod przedsiewziecie oraz
jego najblizsze otoczenie w granicach wlasnosci inwestora.

7. Przed rozpoczgciem realizacji przedsiewzigcia nie stwierdza si¢ konieczno$ci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko w ramach postgpowania
w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos.

UZASADNIENIE

Pawel Lenarczyk Green Management Group Sp. z o.0. ul. Widok 13/31, 62-070
Dabrowka dzialajac w imieniu spotki Centrum Edukacji, Energii i Recyklingu Sp. z o.0.
Al. Jerozolimskie 155/U3, 02-326 Warszawa wystapit o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie Parku Recyklingu
w miejscowosci Mszczonéw, na dzialce nr 82/6, gminie Mszczondéw, w powiecie
zyrardowskim, wojewodztwie mazowieckim.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r,,
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poz. 1839 ze zm.), powyzsze przedsiewziecie zalicza si¢ do inwestycji mogacych zawsze

znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych obowiazek przeprowadzenia oceny

oddziatywania na srodowisko jest wymagany.
W sktad Parku Recyklingu w Mszczonowie beda wchodzily:

~ instalacja przygotowania wsadu organicznego o przepustowosci 30 000 Mg, proces odzysku
odpadéw R12;

— instalacja recyklingu organicznego w procesie tlenowym o przepustowosci 25 000 Mg
rocznie odpadéw biodegradowalnych, z ktérych wytwarzany bedzie kompost w procesie
odzysku odpadéw R3;

— instalacja recyklingu organicznego w procesie beztlenowym o przepustowosci 36 000 Mg
rocznie odpadoéw biodegradowalnych, w procesie przetwarzania odpadow R3;

— instalacja do recyklingu szkla o przepustowosci 15 000 Mg rocznie, w procesie
przetwarzania odpadéw R12;

— instalacja recyklingu gum i opon o przepustowosci 10 000 Mg rocznie, w procesie
przetwarzania odpadéw R12.

Prowadzony bedzie réwniez proces R13 - Magazynowanie odpadéw poprzedzajace
ktorykolwiek z procesdéw wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjatkiem wstepnego
magazynowania u wytworcy odpadow).

W sktad Parku Recyklingu w Mszczonowie beda wchodzity nastepujace obiekty
infrastruktury towarzyszacej:

— parkingi;

— wagi samochodowe;

— budynek biurowy;

— hale logistyczne;

— wiata logistyczna;

— zbiornik ppoz.

W fazie realizacji inwestycji zrédlami emisji zanieczyszczen do powietrza beda przede
wszystkim:

- prace ziemno-budowlane prowadzone w trakcie prowadzenia wykop6éw, budowy budynkéw
oraz przygotowywania podloza powodowac beda zapylenie typu mineralnego. Wystapi
emisja niezorganizowana, trudna do oszacowania ze wzgledu na jej intensywno$¢ zwigzang
glownie z warunkami pogodowymi (predko$¢ wiatru, naslonecznienie, temperatura)
i wilgotno$cig podloza;

- praca cigzkiego sprzetu drogowego — zanieczyszczenie powietrza spalinami pochodzacymi z
pracujacych sprzetow (koparki, spycharki, rowniarki itp.) i pojazdéw; ruch pojazdow bedzie
wystepowac okresowo.

Z raportu oo$ wynika, ze emisje te nie beda stanowi¢ znaczacego oddzialywania na stan
powietrza, moga powodowaé jedynie lokalne, krotkotrwale uciazliwosci 1 ustang po
zakonczeniu robdt.

W fazie budowy beda wystepowaé ucigzliwosci w postaci emisji hatasu generowanego
przez maszyny budowlane podczas prowadzenia prac budowlanych. Do znaczacych Zrodet
hatasu zaliczono:

— samochody cigzarowe dostarczajace materialy budowlane/konstrukcyjne;

— samochody ciezarowe odbierajace niewykorzystane materialy budowlane oraz ziemi¢

z wykopow;

— sprzet budowlany w postaci: koparek, tadowarek, spychaczy, urzadzen do zageszczania mas

ziemnych, urzadzen do cigcia elementéw konstrukcyjnych oraz materialdéw ceramicznych;

— reczny sprzet mechaniczny.
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Podobnie jak w przypadku emisji zanieczyszczen do powietrza ze srodkéw transportu
i maszyn, uciazliwo$¢ akustyczna wynikajgca z prowadzenia prac budowlanych bedzie
ograniczona do czasu trwania budowy i bedzie miata charakter lokalny, zamykajacy sie
w granicach dzialki bedacej obszarem inwestycji.

W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego na etapie eksploatacji przedmiotowej
inwestycji, w sentencji niniejszej decyzji wprowadzono warunki dotyczgce zrodia poboru
wody oraz ograniczenia ilosci jej zuzycia, a takze sposobu zagospodarowania $cickéw
bytowych, sciekéw technologicznych oraz wod opadowych i roztopowych. Pobér wéd
prowadzony bedzie z sieci wodociggowej.

Woda w procesach technologicznych w znacznym stopniu krgzyé bedzie w systemie
zamknigtym. Nadmiar bedzie przekazywany do szczelnych zbiomikéw bezodplywowych,
a stamtad za pomocg taboru asenizacyjnego do oczyszczalni sciekow.

Woda do celow procesowych kierowana bedzie do zbiornikéw na odcieki i stamtad
pobierana, do zraszania pryzm kompostowych bedzie odzyskiwana i zawracana, pochodzié
bedzie gléwnie z recyrkulacji odciekdw, a jej braki uzupetniane bedg w pierwszej kolejnosci
wodg deszczowa.

Nie przewiduje si¢ wytwarzania Sciekéw technologicznych w instalacji biogazowni,
ewentualne ptynne pozostatosci po procesowe traktowane bedg jako odpad, gromadzone bedg
wylacznie w szczelnym zbiorniku na poferment, zawracane ponownie do procesu badz
zagospodarowywane. Nie przewiduje si¢ wytwarzania $ciekéw technologicznych w instalacji
przygotowania wsadu organicznego. Scieki bytowe, w ilosci odpowiadajacej ilosci wody
zuzytej na te cele, odprowadzane beda do szczelnego zbiornika bezodptywowego, a nastepnie
za pomocg wozOw asenizacyjnych do oczyszczalni Sciekow.

Czyste wody opadowe i roztopowe z dachéw mogg by¢ wykorzystywane do zraszania
w procesie technologicznym, na cele p.poz., a ich nadmiar b¢dzie odprowadzany do zbiornika
bezodptywowego, rozsgczany na tereny zielone lub odprowadzany do oczyszczalni Scickow,
bezposrednio z rynien i rur spustowych odprowadza¢ powierzchniowo na wiasny teren
nieutwardzony.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni placéw utwardzonych, drég i placow
manewrowych beda oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych i retencjonowane
w projektowanych zbiornikach i wykorzystywane w procesach technologicznych, nadmiar
bedzie zagospodarowany na wlasnym terenie nieutwardzonym lub odprowadzany bedzie do
oczyszczalni sciekow.

Zuzycie wody dla poszczegdlnych instalacji zalezy od szczegbélowych rozwigzan
przyjetych na etapie projektu. Mozna szacowaé zapotrzebowanie wody na cele
technologiczne okoto:

— 0,5m’/ 1Mg przetwarzanych odpadéw na kompostowni = 12 500 m?;

—  1,0m*1Mg dla biogazowni = 36 000 m;

— 0,Im% 1M§ przetwarzanych odpadéw w instalacji do przygotowania wsadu organicznego
=1900m;

— instalacja do recyklingu opon i gumy nie wymaga wykorzystania wody na cele
procesowe;

~ instalacja do recyklingu szkla nie wymaga wykorzystania wody na cele procesowe.

Pobér wody na cele socjalno-bytowe wyniesie $rednio 1 197,3 m*/rok.

Place na terenie inwestycji wykonane bedg jako szczelne, betonowe, skanalizowana
z ujgciem i odprowadzeniem odciekéw i wod opadowych do wewngtrzzakladowej sieci
kanalizacyjnej, co zapobiega ewentualnemu ryzyku zanieczyszczenia wod gruntowych
i gleby.

Przeprowadzona w raporcie 00§ analiza oddzialywania w zakresie gospodarki wodno-
scickowej i ochrony wod wykazala, ze przy zachowaniu warunkow okreslonych w sentencji
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niniejszej decyzji, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie miala negatywnego

wplywu na srodowisko gruntowo-wodne oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

Zrodtami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji planowanego
przedsiewziecia bedzie glownie plac dojrzewania kompostu, powietrze odprowadzane
biofiltrem, ruch pojazdéw mechanicznych po terenie inwestycyjnym oraz ruch pojazdow
dowozacych odpady (1 pojazd/godzine) i wywozacych m.in. kompost z terenu instalacji
(1 pojazd/godzing).

W rozwigzaniach biofiltra bedg uwzglednione nastgpujace rozwigzania:

— utrzymanie stalej wilgotnosci (np. ptuczka mokra gazéw procesowych) i kontrolowanej
temperatury;

— stata kontrola warunkéw pracy i w pelni automatyczne sterowanie systemami ochrony
(nawilzanie — np. system kropelkowego zraszania powierzchni i schtadzanie — wentylator
nadmuchu $wiezego, wzglednie suchego powietrza);

— automatyczny pomiar oporu ztoza aktywnego (opér pneumatyczny poczatkowy <400 Pa).

Przeprowadzona w raporcie oo analiza rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu
wykazala, ze przy zachowaniu warunkéw okreslonych w sentencji niniejszej decyzji,
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostang dotrzymane.

W chwili obecnej w Polsce brak jest mozliwosci oceny ucigzliwosci odorowej
planowanej inwestycji, gdyz brak jest odpowiednich aktéw prawnych regulujacych te
kwestie. Jednakze przeprowadzona ocena oddzialywania planowanej inwestycji na powietrze
wykazata, iz na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia, poziomy substancji
odoroczynnych, takich jak amoniak czy siatkowodor, pochodzacych =z procesu
technologicznego, nie spowodujg przekroczenia aktualnie obowigzujagcych norm w tym
zakresie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 .
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.
87).

W fazie eksploatacji zrodlem hatasu beda pojazdy dostarczajace odpady, pojazdy
wywozace odpady, ladowarka, kogenerator, sito, wentylatory w hali recyklingu szkla,
wentylatory w hali recyklingu opon i gumy, hala przygotowania wsadu organicznego.
W porze nocnej pracowat bedzie jedynie kogenerator.

Dokonane przez inwestora obliczenia emisji halasu wykazaly, ze analizowane
przedsiewziecie nie bedzie powodowaé przekroczen wartosci dopuszezalnych w tym zakresie
w granicach nieruchomosci, do ktdrej Inwestor posiada tytul prawny.

Z przedtozonej dokumentacji wynika, iz planowana inwestycja nie bgdzie powodowata
istotnego oddziatywania na klimat.

Analizowane przedsiewziecie znajduje si¢ na terenach przemystowych. Bezposrednio
sgsiaduje z wytwornig keramzytu od strony péinocno wschodniej. Ponadto od strony
potudniowej i zachodniej sasiaduyje z DK 50. Droga krajowa oddziela analizowane
przedsiewziecie od terenéw zabudowy mieszkaniowej znajdujacych si¢ na zachod od
analizowane] inwestycji.

Analiza akustyczna nie wykazata przekroczeni dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku na terenach chronionych akustycznie.

W przedtozonej dokumentacji oméwiono gospodarke odpadami w trakcie realizacji
i funkcjonowania planowanego przedsigwzigcia, zgodng z obowigzujacymi przepisami prawa.
Mozna ocenié, ze przy zachowaniu warunkéw okreslonych w sentencji decyzji, gospodarka
odpadami prowadzona w ramach przedmiotowej inwestycji nie bgdzie miata negatywnego
wplywu na srodowisko.

Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadéw na etapie realizacji przedsigwzigcia
przedstawia ponizsza tabela.
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Kod odpadu Rodzaj odpadu Szacunkowa ilosé Spos6b gromadzenia
[Mg/rok]
Odpady inne niz niebezpieczne
150101 Opakowania z papierui | 5 Kontener metalowy
tektury
150102 Opakowania z tworzyw | 5 Kontener metalowy
sztucznych
1501 03 Opakowania z drewna 10 Kontener metalowy
1501 04 Opakowania z metali 10 Kontener metalowy
17 05 04 Gleba i ziemia w tym 100 Kontenery metalowe
kamienie, inne niz lub miejsce
wymienione w 17 05 03 magazynowania
przeznaczone do
czasowego gromadzenia
odpadu przed wywozem
17 05 06 Urobek z poglebiania 100 Kontenery metalowe
inny niz wymieniony w lub miejsce
17 0505 magazynowania
przeznaczone do
czasowego gromadzenia
odpadu przed wywozem
170101 Odpady betonu oraz 500 Kontenery metalowe
gruz betonowy z Iub miejsce
rozbidrek i remontéw magazynowania
przeznaczone do
czasowego gromadzenia
odpadu przed wywozem
200301 Niesegregowane 0,1 Kontener metalowy
(zmieszane) odpady
komunalne

Szczegblowe zestawienie przyjmowanych odpadéw w fazie eksploatacji przedstawiaja
ponizsze tabele.

Odpady przewidziane do przetwarzania w instalacji do recyklingu opon i gumy.

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Tiosé [Mg/rok] B
Suma wszystkich odpadéw mozliwych do
1. 16 01 03 Zuzyte opony przyjecia na przestrzeni roku:
10 000 Mg/, przy zalozeniu, ze ilo$é
Kable inne niz wymienione konkretnych frakcji
2. 1704 11 w1704 10 uzalezniona bedzie od dostepnosci
3. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma danego rodzaju wsadu

Odpady przewidziane do przetwarzania w instalacji do recyklingu szkla.

Lp. Keod odpadu Rodzaj odpadn [N};;f'f)k]
1. 1501 07 Opakowania ze szkla
2. 1702 02 Szkto
3. 191205 Szklo 15 000
4. 200102 Szklo

Odpady przewidziane do przetwarzania w instalacji kompostowni

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Hosé [Mg/rok]
1. 020101 Osady z mycia i czyszczenia

2. 02 0103 Odpadowa masa roslinna

3. 02 01 07 Odpady z gospodarki le$nej

4 0201 83 Odpady z upraw hydroponicznych
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1le$¢ | Mg/rok| ]
3. 02 01 99 Inne niewymienione odpady |
6. Surowce i produkty nienadajace si¢ do spozycia i

02 02 03 . I
przetwodrstwa Suma
7. 02 02 04 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw wszystkich
8. 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i odpadc’)w
oddzielania surowcow mozll.wy.ch do
9. 02 03 04 Surowce i produkty nienadajace si¢ do spozycia i przyjecia na
przetworstwa przestrzeni roku:

10. 02 03 05 Osady z zakladowych oczyszczalni §ciekow 25000 Mg/ r,

1. Wiyttoki, osady i inne odpady z przetwérstwa produktow | Przy zatozeniu,
02 03 80 0 . e ilosé
| roslinnych (z wylaczeniem 02 03 81)
C12. 02 03 81 Odpady z produkcji pasz ro§linnych konkretnych
13 02 03 82 Odpady tytoniowe frakeji
| 14 02 03 99 Inne niewymienione odpady ulz)ag:z.moga

15. 020401 Osady z oczyszczania i mycia burakéw d qt “ie oé .

16. 02 04 03 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw Ostepnosct
i == danego rodzaju

17. 02 04 99 Inne niewymienione odpady wsadu

18. Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i
02 06 01 -
przetworstwa

19. 02 06 03 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow
20. 02 06 99 Inne niewymienione odpady
21. Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego

020701 R .
rozdrabniania surowcow

22. 0207 04 Surowce i produkty mel?rzydatne do spozycia i

przetworstwa

23. 02 07 05 Osady z zakladowych oczyszczalni §ciekow
24. 02 07 80 Wrytloki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
25. 02 07 99 Inne niewymienione odpady
26. 03 010t Odpady kory i korka
27. Trociny, widry, $cinki, drewno, plyta wiérowa i fornir inne

030105 R
niz wymienione w 03 01 04

28. 03 01 82 Osady z zakladowych oczyszczalni §ciekow
29. 03 01 99 Inne niewymienione odpady
30. 03 0301 Odpady z kory i drewna
31. Mechanicznie wydzielone odrzuty z przerdbki makulatury i

03 0307
tektury
32. Odpady z wldkna, szlamy z widkien, wypemiaczy i powlok
03 0310 . : %,
pochodzacych z mechanicznej separaciji
33. Osady z zakltadowych oczyszczalni $ciekéw inne niz
030311 .
wymienione w 03 03 10
34. 03 0399 Inne niewymienione odpady
3s. Substancje organiczne z produktéw naturalnych (np.
04 0210 .
tluszcze, woski)
36. 10 0101 Zuzle, popioty paleniskowe i pyty z kottéw (z wylaczeniem
pyléw z kotléw wymienionych w 10 01 04)
37. 10 0102 Popioty lotne z wegla
38. Stale odpady z wapniowych metod odsiarczania gazéw
10 0105
odlotowych
39. Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania
10 0180 . -
odpaddéw paleniskowych

40. 150101 Opakowania z papieru i tektury
41. 150103 Opakowania z drewna
42, Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03

16 0306 20

43. 16 0380 Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do

spozycia

44, 17 0201 Drewno




Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Hosé [Mg/rok|
45, Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01
190112 1
46. 190114 Popioly lotne inne niz wymienione w 19 01 13
47. 19 0199 Inne niewymienione odpady
48. 19 0502 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia
zwierzecego i roslinnego
49, 19 0503 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy si¢
do wykorzystania)
50. 19 0599 Inne niewymienione odpady
51. 19 0606 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu
odpadéw zwierzecych i roglinnych
52. 19 0802 Zawarto$¢ piaskownikow
53. 19 0805 Ustabilizowane komunalne osady $cieckowe
54. Szlamy z biologicznego oczyszczania $ciekow
19 0812 : = L
przemystowych inne niz wymienione w 19 08 11
55. 19 0903 Osady z dekarbonizacji wody
56. 19 1201 Papier i tektura
57. 19 1207 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06
58. 200108 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
59. 20 0201 Odpady ulegajace biodegradacji
60. 20 0302 Odpady z targowisk

Odpady przewidziane do przetworzenia w instalacji biogazowni na terenie zakladu

Lp. Kod odpadu Reodzaj odpadu Tlos$¢ [Mg/rok]
1. 020101 Osady z mycia i czyszczenia
2. 020102 Odpadowa tkanka zwierzeca
3. 02 01 03 Odpadowa masa roslinna
4. 02 01 06 Odchody zwierzece Sumz!
wszystkich
5. 020107 Odpady z gospodarki le$nej odpadéw
mozliwych do
6. 02 01 06 Odchody zwierzece przyjecia na
przestrzeni
. C o . - roku:
7. 0201 82 Zwierzeta padle i ubite z koniecznosci 36 000 Mg/r,
8. 02 01 83 Qdpady z upraw hydroponicznych przyzzzﬁggzmu,
konkretnych
9. 020199 Inne niewymienione odpady © fralicj?c
| uzalezniona
10. 02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzeca bedzie od
. . . . . dostepnosci
11 02 02 03 Surowce i produkty nienadajace si¢ do spozycia i danego rodzaju
przetworstwa wsadu.
12. 020204 Osady z zakltadowych oczyszczalni $ciekow
13. 02 02 99 Inne niewymienione odpady
14, 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i

oddzielania surowcow
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Hosé [Mg/rok]
1. 02 03 04 Surowce i produkty nlenz}dajqce si¢ do spozycia i
przetworstwa
~16. 0203 05 Osady z zakladowych oczyszczalni sciekow
17 02 03 80 Wiytloki, osady i inne odpady z przetwérstwa produktow
‘ roslinnych (z wylaczeniem 02 03 81)
18. 02 03 81 Odpady z produkcji pasz ro§linnych
19. 02 03 99 Inne niewymienione odpady
20. 02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia burakéw
21. 020403 Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekow
22, 02 04 99 Inne nijewymienione odpady
23. 02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz
przetwarzania
24. 02 0502 Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekow
25. 02 0580 Odpadowa serwatka
26. 02 0599 Inne niewymienione odpady
27. 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i
przetworstwa
28. 02 06 03 Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekow
29. 02 06 99 Inne niewymienione odpady
30. 02 0701 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego
rozdrabniania surowcow
31. 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i
przetwoérstwa
32. 020705 Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekow
33. 02 07 80 Wytloki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
34. 02 07 99 Inne niewymienione odpady
3s. 03 01 82 Osady z zakladowych oczyszczalni sciekow
36. 03 0199 Inne niewymienione odpady
37. 030310 Odpady z widkna, szlamy z wiokien, wypelniaczy i powlok
pochodzace z mechanicznej separacji
38. 030311 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdéw inne niz
wymienione w 03 03 10
39. 03 03 99 Inne niewymienione odpady
40. 16 03 06 Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03
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Lp. Kod edpadu Rodzaj odpadu Hosé [Mg/rok]
41. 19 0502 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia
zwierzecego i roslinnego
42. 190599 Inne niewymienione odpady
43. 19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozktadu odpaddw zwierzecych i
roslinnych
44. 1908 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe
45, 1908 12 Szlamy z biologicznego oczyszezania $ciekow
przemystowych inne niz wymienione w 19 08 11
46. 1909 03 Osady z dekarbonizacji wody
47. 191212 Odpady z mechanicznej obrébki odpadéw — z instalacji do
depaku
48. 200108 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
49. 200201 Odpady ulegajace biodegradacji

Odpady przewidziane do przetworzenia w instalacji przygotowania wsadu organicznego
na terenie zakladu

ip. Kod odpadu Rodzaj odpadu lloéé [Mg/rok]
L 02 02 03 Surowce i produkty nienzild_ajqce si¢ do spozycia i
przetworstwa
2 02 03 04 Surowce i produkty nienerldajqce si¢ do spozycia i
przetworstwa
3. 02 05 01 Surowce i produkty nieprzydat.:ne do spozycia oraz
przetwarzania
4 02 06 01 Surowce i produkty nleprzydatne do spozycia i
przetworstwa
5, 02 07 04 Surowce i produkty nlell)rzydatne do spozycia i
przetworstwa 30 000
6 16 03 80 Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do
) spozycia
- 16 03 80 Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do
) spozycia
8 16 03 80 Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do
i spozycia
9. 2001 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
10. 2002 01 Odpady ulegajace biodegradacji

Szczegolowe zestawienie wytwarzanych odpadow przedstawiajg ponizsze tabele.

Co do zasady, efektem pracy poszczegélnych instalacji jest wytworzenie granulatu
spelniajacego wymogi dla utraty statusu odpadu. Jedynie partie niespelniajgce wymagan
klasyfikowane beda wedtug ponizszych zestawien.

Odpady wytworzone w instalacji recyklingu opon i gumy
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu ?lf\l{?g};::::f]é
1. 191202 Metale zelazne 10 000
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2. 191203 Metale niezelazne

3. 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma

4, 191208 Tekstylia

5. 191212 Odpady z mechanicznej obrobki odpadéw

Odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania w instalacji do recyklingu szkla

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Tlosé {Mg/rok]
1. 1501 07 Opakowania szklane
2. 191205 Szklo
3. 191212 Odpady z mechanicznej obrébki odpadéw 15 000
4. 191204 Tworzywa sztuczne i guma
5 191202 Metale zelazne
6 1912 03 Metale niezelazne

Wytwarzane odpady powstale w wyniku przetwarzania w instalacji kompostowni

Lp. Kod odpadu Rodzaj edpadu Hosé [Mg/rok]
Nieprzekompostowane frakcje odpadow komunalnych
1. 190501 .
- 1 podobr.lych - Razem nie
5 19 05 02 Nleprzekompostqwane ﬁ'akf:]e f)fipadow pochodzenia wiecej niz
zwierzecego i roslinnego 18 900
3, 19 05 03 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie Mg/t
do wykorzystania)
4. 19 0599 Inne niewymienione odpady
Odpady wytworzone w wyniku przetwarzania w instalacji biogazowni
Lp. Kod odpadu Redzaj odpadu Tos¢ [Mg/rok]
1. 19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkladu odpadéw komunalnych
2. Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkladu
19 06 04 .
odpadéw komunalnych
3. Ciecze z beztlenowego rozktadu odpadéw zwierzgcych i
190605 roslinnych 36 000
4. Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu
19 06 06 . - R
odpadéw zwierzgcych i roélinnych
5. 19 06 99 Inne niewymienione odpady

Odpady wytworzone w wyniku przetwarzania w instalacji przygotowania wsadu

organicznego
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Hos$¢ [Mg/rok|
1. 02 0199 Inne niewymienione odpady
2. 02 0203 Surowce i produkty mena}dajqce sie do spozycia i
przetworstwa
3. 020299 Inne niewymienione odpady
4 02 03 04 Surowce i produkty menz}dajqce sie do spozycia i
przetworstwa
5. 02 03 99 Inne niewymienione odpady 30 000
-6. 02 04 99 Inne niewymienione odpady
7. 02 0501 Surowce i produkty meprzydat.ne do spozycia oraz
przetwarzania
8. 02 05 99 Inne niewymienione odpady
9, 02 06 01 Surowce i produkty me;?rzydatne do spozycia i
przetworstwa
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| 10. 02 06 99 Inne niewymienione odpady
1. 02 07 04 Surowce i produkty niep’rzydatne do spozycia i
przetworstwa
12. | 02 07 99 Inne niewymienione odpady
13. 03 01 99 Inne niewymienione odpady
14. 030399 Inne niewymienione odpady
1s. 16 03 06 Orgaqiczne odpady inne niz ;vg'mienione w 16 03 05, 16 03
16. 16 03 80 Produkty spozywcze przeterrpinf)wane lub nieprzydatne do
spozycia
17. 1912 02 Metale zelazne
18. 1912 03 Metale niezelazne
19. 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma
20. 19 12 08 Tekstylia
21. 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
22, 191212 mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19
1211

W raporcie 00§ wskazano, iz teren jest obszarem znaczaco antropogenicznie
przeksztalconym. Znaczna cze$¢ stanowi wyrobisko wykorzystywane w latach ubieglych
przez przedsigbiorstwo produkcji keramzytu. Inwestor na podstawie odrebnej decyzji
prowadzi na terenie prace rekultywacyjne polegajace na przywrdceniu rzezby terenu. Obszar
porasta roslinno$¢ spontaniczna, zwigzana z gatunkami pionierskimi, ekspansywnymi
(brzoza, sliwa, czeremcha, wierzba). Roslinno$¢ zielna to zbiorowiska typowo ruderalne
z przewage obcych gatunkow inwazyjnych, gtéwnie nawloci (Solidago serotina i Solidago
X canaensis).

Przeprowadzone zatoZenia dotyczace flory analizowanego obszaru wskazujgce
wystgpowanie nastgpujacych gatunkow: babka zwyczajna Plantago major; bylica pospolita
Artemisia vulgaris; dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum; koniczyna biata Trifolium
repens; koniczyna takowa Trifolium pratense; koniczyna polna Trifolium arvense; krwawnik
pospolity Achillea millefolium; krzywoszyj rozestany Amblystegium serpens; kuklik pospolity
Geum urbanum; kupkowka pospolita Dactylis glomerata; maruna bezwonna Matricaria
perforata; mniszek lekarski Taraxacum officinalis; nawto¢ kanadyjska Solidago canadensis;
nawlo¢ pospolita Solidago virgaurea; nostrzyk Melilotus sp.; ostrozen polny Cirsium arvense,
pigciornik kurze ziele Potentilla erecta; przetacznik ozankowy Veronica chamaedrys; szczaw
kedzierzawy Rumex crispus; szczaw zwyczajny Rumex acetosa;, trzcinnik piaskowy
Calamagrostis epigejos; turzyca owtosiona Carex hirta; wiechlina roczna Poa annua.

Inwentaryzacja przyrodnicza wykazala slady bytowania samny, jelenia, lisa (odchody)
oraz dzika (buchtowisko). Nie stwierdzono plazéw ani gadoéw. Nie stwierdzono
gniazdujacych gatunkéw ptakow, teren ten stanowi natomiast zerowisko dla gatunkow
pospolitych — sdjka, mazurek, sroka, gawron, ortolan, stwierdzone ptaki zalatujg na obszar
przewidziany pod inwestycje z okolicznych pdl i tak. Ze wzgledu na przemystowy charakter
terenu i ruch maszyn cigzkich oraz zwigzany z nimi halas, teren nie stanowi potencjalnej ostoi
zwierzat ani nie stwarza korzystnych miejsc bytowania zwierzat.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami obszaréw podlegajacych
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 916, ze zm., zwanej dalej ,,uoop”). Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dgbrowa Radziejowska PLH140003, oddalony
o ok. 3,2 km od granic inwestycji. Obszar realizacji inwestycji potozony jest w odlegtosci
ok. 13,3 km od granic korytarza ekologicznego Dolina Bzury — Dolina Pilicy KPnC-21B.

W ramach przedmiotowej inwestycji, zaplanowano zajecie powierzchni biologicznie
czynnej, ktore moga stanowi¢ siedlisko wystepowania gatunkéw podlegajgcych ochronie.
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Zgodnie z uoop oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183, ze zm.), w stosunku do dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong, obowigzuje szereg zakazéw. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska moga
wydaé decyzje zezwalajacg na czynnosci podlegajace zakazom, w trybie i na zasadach
okreslonych uoop. Regionalny dyrektor ochrony srodowiska miedzy innymi moze zezwoli¢
na obszarze swojego dzialania na odstgpstwa od zakazow: niszczenia siedlisk lub ostoi,
bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku lub zerowania oraz niszczenia
gniazd w stosunku do gatunkéw ptakdw objetych czesciowg i $cista ochrong. Podkre$lenia
wymaga fakt, iz przedmiotowe zezwolenie moze by¢ wydane w przypadku braku rozwigzan
alternatywnych, jezeli czynnosci te nie sa szkodliwe dla zachowania we wiasciwym stanie
ochrony dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkéw zwierzat, oraz w przypadku
zaistnienia jednej z przestanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 uoop. W odniesieniu do
niszczenia siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku
lub zerowania ptakow, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody zastosowanie majg przestanki
indywidualne okreslone w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 uoop.

Whnikliwa analiza mozliwosci realizacji planowanych dziatan w kontekscie przepiséw
dotyczacych ochrony gatunkowej i mozliwosci uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora.
Jednoczesnie informuje sie, ze zgodnie z art. 131 pkt 14 uoop, kto bez zezwolenia lub wbrew
jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roslin, zwierzat lub grzybow objetych ochrong
gatunkowa podlega karze aresztu lub grzywny.

Powierzchnia ziemi, siedlisko Zycia wielu organizméw moze zostaé zanieczyszczona
plynami eksploatacyjnymi, w tym substancjami ropopochodnymi wyciekajgcymi z maszyn
i urzadzen budowlanych. Tego typu sytuacje nalezy climinowaé poprzez odpowiednig
organizacje¢ zaplecza oraz zaopatrzenie zaplecza budowy w odpowiednie ilosci sorbentow.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania wykopdw podczas realizacji inwestycji, a tym
samym mozliwo$¢ uwigzienia w nich drobnych zwierzat, w tym gatunkéw podlegajacych
ochronie, wprowadzono warunek dotyczacy zabezpieczenia i regularnej kontroli wykopdéw do
czasu ich zasypania.

W celu zapobiezenia utraty wartosci uzytkowych wierzchniej warstwy gleby okreslono
warunek postgpowania z ziemig urodzajna, co przyspieszy powrot srodowiska przyrodniczego
do stanu réwnowagi. Dodatkowo spos6b zdejmowania gleby umozliwi bezpieczng ucieczke
drobnej zwierzyny z terenu prowadzonych prac.

- Zastosowanie odpowiedniego o$wietlenia ma na celu ograniczenie przywabiania owadéw
nocnych i ograniczenie ich $miertelnosci w wyniku bezposredniego kontaktu z rozzarzong
zarOwka oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia $wiatlem na etapie eksploatacji
inwestycji.

- Stworzenie nowych miejsc mogacych w przyszioéci stanowié potencjalnie siedliska
(miejsca schronienia, zerowania, rozrodu) dla lokalnej drobnej fauny przyczyni si¢ do
utrzymania lub zwigkszenia réznorodnosci biologicznej.

7 przedlozonej dokumentacji wynika, ze na terenie planowanego przedsiewziecia
1 w jego otoczeniu nie wystgpujg zabytki chronione na podstawie przepiséw o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami.

W trakcie planowania ww. przedsiewzigcia rozpatrywano warianty przedsigwziecia,
ktore charakteryzuja si¢ nastepujacymi aspektami:

Wariant ,,0” - Bezinwestycyjny:

W wariancie tym nie wystgpujg zmiany w uzytkowaniu terenu, brak bedzie nowego
oddzialywania na srodowisko, teren bedzie uzytkowany jak dotychczas.
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Instalacja do produkcji kompostu.

Wariant wnioskodawcy:

Planuje si¢ budowe kompostowni pryzmowej w systemie dynamicznym (pryzmy
przerzucane przerzucarka) z ujeciem i oczyszczeniem powietrza procesowego w BF; odpady
organiczne beda zbierane selektywnie oraz podlega¢ doczyszczeniu z zanieczyszczen
(glownie workow foliowych, opakowan itp.), ukladane beda w pryzme na szczelnej posadzce;
spadki posadzki uksztatowane zostang w sposob umozliwiajgcy ujecie odciekéow do
wewnetrznej sieci; kazda pryzma wyposazona zostanie w sond¢ pomiaru temperatury w celu
kontroli przebiegu procesu; wielkos¢ pryzmy (wysoko$é i szeroko$¢ u podstawy) definiowana
bedzie wielkoscig przerzucarki.

Instalacja w pryzmach dynamicznych z wykorzystaniem przerzucarki w systemie pryzm
kroczacych, z ujeciem i oczyszczeniem powietrza procesowego pozwala na lepsza logistyke
wewnatrzzakladowa i ograniczenie zuzycia paliwa oraz mniejsza emisje ze Srodkéw
transportu (brak przejazdéw tadowarki do bokséw i miedzy boksami) oraz uporzadkowanie
placu w pryzmy, co pozwala na identyfikacj¢ danych partii materiatu. Pryzmy w systemie
kroczacym daja mozliwo$¢ zaplanowania logistyki placu z oznaczeniem strefy ,,brudnej” na
swiezy materiat i ,,czystej” na material po higienizacji, bez krzyzowania sie tych strumieni,
co gwarantuje wysokg jakos$é prowadzonego procesu i uzyskanego kompostu.

Zaréwno z punktu widzenia nakltadéw inwestycyjnych, kosztéw eksploatacyjnych, jak
1 oddzialywania na $rodowisko jest to wariant korzystniejszy.

Zastosowane rozwigzania zapewniajg brak ryzyka wtornej kontaminacji.

Wariant alternatywny:

Budowa kompostowni w systemie pryzm stacjonarnych. W systemie takim pryzmy
pozostajg w miejscu (nie przesuwaja si¢ wraz z postgpem procesu przetwarzania). Odcieki —
w zwigzku z brakiem kanaléw napowietrzania — odprowadzane s3 dedykowanymi kanatami
zlokalizowanymi u czota pryzm. Przerzucania materialu dokonuje sie czesciej, ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia warunkow tlenowych. Ze wzgledoéw logistvcznych, taki uktad
technologiczny wymaga okoto 30% wigcej powierzchni placu przetwarzania.

Prowadzenie procesu w systemie pryzm stacjonarnych wymaga wiekszych nakiadow
pracy ladowarki kolowej (zapelnienie kolejnych pryzm w réznych miejscach placu,
opréznianie pryzm w réznych miejscach placu), a co za tym idzie, zuzycie paliwa i emisj¢ ze
srodk6éw transportu. Wymaga to wickszej czestotliwosci pracy tadowarki.

System nie umozliwia podzialu placu na cz¢$é czystg i brudng — pryzma $wieza oraz
pryzma gotowa moga si¢ znalez¢ kolo siebie, co stanowi ryzyko wtornej kontaminacji i moze
powodowacé brak mozliwosci certyfikacji zaktadu w systemie HACCP.

Zastosowane rozwigzania stwarzajg ryzyko wtdrnej kontaminacji i tym samym brak
spetnienia wymogu dla polepszacza glebowego, a tym samym wytwarzanie odpadu pod
kodem 19 05 03.

Instalacja biogazowni

Wariant wnioskodawcy:

Biogazownia mokra, wielostopniowa termofilowa, szczelna ze zbiornikiem biogazu na
zbiorniku pofermentu.

Instalacja charakteryzuje si¢ mozliwoscia etapowania budowy, elastycznoscia
eksploatacyjna, statoscia produkcji biogazu o bardzo wysokich parametrach, niskimi kosztami
eksploatacyjnymi i niskim zuzyciem energii na wiasne cele.

Rozwigzanie takie jest zwigzane z brakiem koniecznosci tlenowej stabilizacji
pofermentu, brakiem ryzyka niespelnienia wymagan dla produktu w procesie tlenowym.
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Nizsze naklady inwestycyjne przez nizsze zapotrzebowanie na teren i mniejsze zuzycie
kruszyw i betonu, brak zapotrzebowania na surowiec strukturalny.

Wariant alternatywny:

Biogazownia sucha z dojrzewaniem tlenowym pofermentu i oddzielnym zbiornikiem na
biogaz. Rozwigzanie takie powoduje ryzyko zwigzane z awarig zbiomika na biogaz jako
odrebnym elementem instalacji.

Instalacja charakteryzuje si¢ wyzszym zuzyciem energii na wiasne cele (mieszadta
poziome) i nizszg efektywnoscia w produkcji biogazu. Ponadto, instalacja wymaga budowy
dodatkowego placu na tlenowa stabilizacje pofermentu oraz domieszania duzej ilosci
materialu strukturalnego do przetwarzanej masy organicznej.

Wariant wymaga wigkszej powierzchni, wiekszych naktadéw inwestycyjnych, wiaze sig
z wyzszymi kosztami eksploatacyjnymi oraz nizszg efektywnoscia produkeji OZE.

Wystepuje koniecznos¢ dodatkowej tlenowej stabilizacji pofermentu, dodatkowe ryzyko
niespelnienia wymagan dla produktu po procesie tlenowym.

Takie rozwigzanie powoduje wyzsze naklady inwestycyjne — wyzsze zuzycie cementu,
betonu, kruszyw. Wysokie zapotrzebowanie na materiat strukturalny.

Instalacja do recyklingu szkla.

Wariant wnioskodawcy:

Wariant obejmuje budowg instalacji prowadzacej do uzyskania utraty statusu odpadu
(rozporzadzenie Glass Cullet) z podziatem szkla na kolory i dostosowaniem do frakcji
0-4 mm.

Instalacja daje gwarancje spetnienia najbardziej wymagajacych przepisow w zakresie
utraty statusu odpadu i uzyskanie surowca wtdrnego w kilku kategoriach jako$ciowych
(z podziatem na kolory).

Rozwigzanie takie daje pewno$¢ utraty statusu odpadu dla produktu.

Wariant alternatywny:

Wariant obejmuje budowg instalacji do uzyskania utraty statusu odpadu (rozporzadzenie
Glass Cullet) bez podziatu szkta na kolory i dostosowaniem do frakcji 0-10 mm.

Inwestycja stwarza ryzyko, ze przy zaostrzeniu wymagan $rodowiskowych wytwarzany
surowiec nie spelni wymogéw dla utraty statusu odpadu i zaklad nie bedzie miat statusu
recyklera.

Istnieje ryzyko, ze w przypadku zaostrzenia przepiséw, produkt nie bedzie spetnial
kryteriéw dla utraty statusu odpadu.

Instalacja do recyklingu gum i opon.

Wariant wnioskodawcy:

Wariant zaklada inwestycj¢ w lini¢ dedykowang do wszystkich rodzajéw opon (w tym
z sektora przemystowego — od ciagnikéw, ladowarek itp.) z uzyskaniem jako produktu
granulatu.

Instalacja daje gwarancj¢ spelnienia najbardziej wymagajgcych przepisow w zakresie
utraty statusu odpadu i uzyskanie surowca wtornego w kilku kategoriach jakosciowych
(z podziatem na kolory).

Wariant ten daje mozliwo$¢ rozwigzania problemu $rodowiskowego w postaci
przetwarzania duzych gabarytowo opon przemystowych.

Rozwigzanie daje pewnos¢ utraty statusu odpadu dla produktu.

Wariant alternatywny:
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Wariant zaklada budowe instalacji do opon mniejszych gabarytow z zakofczeniem linii
na urzadzeniu mulczarki.

Inwestycja stwarza ryzyko, ze przy zaostrzeniu wymagan Srodowiskowych wytwarzany
surowiec nie spetni wymogéw dla utraty statusu odpadu i zaklad nie bedzie mial statusu
recyklera.

Instalacja w tym wariancie nie rozwiazuje problemu opon z sektora przemystowego.

Istnieje ryzyko, ze w przypadku zaostrzenia przepiséw, produkt nie bedzie spetniat
kryteriow dla utraty statusu odpadu.

Zgodnie z raportem oo$ wariant przyjety do realizacji jest technologia sprawdzona.
W technologii tej ilo$¢ maszyn i urzadzen jest optymalnie dobrana w sposéb ograniczajacy
ich awaryjnos¢ do minimum, co zmniejsza ryzyko przestojow procesowych.

Wybrany uklad instalacji pozwoli inwestorowi na $wiadczenie wysokiej jakosci ustug
z zakresu gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Mszczonéw oraz na terenie gmin
powiatu Zzyrardowskiego.

Dla kompostowni system pryzm kroczacych wymaga mniejszej powierzchni zabudowy
1 generuje nizsze koszty eksploatacyjne. Ponadto, w wariancie inwestorskim, zaplanowano
oczyszczanie powietrza spod pierwszych 4 pryzm (faza goragca kompostownia) na biofiltrze.
Jednoczesnie, w systemie pryzm kroczacych §wiezy material znajduje sie zawsze z tej samej
strony placu, a dojrzaly kompost po stronie przeciwleglej. Ogranicza to do minimum
mozliwos¢ kontaminacji, co w przypadku przetwarzania odpadéw organicznych jest
niezwykle istotne. Higienizacja zachodzi bowiem w ciggu 3-4 pierwszych tygodni procesu.
Dzigki systemowi pryzm kroczagcych, material shigienizowany nie styka sie nigdy
Z materialem $wiezym.

W technologii tej ilo§¢ maszyn i urzadzen jest ograniczona do minimum, co zmniejsza
ryzyko awarii i przestojéw procesowych. W ocenie inwestora jest to technologia laczgca
w sobie dbalos¢ o srodowisko oraz najnowsze rozwigzania.

Dla biogazowni, fermentacja mokra wielostopniowa pozwala na zachowanie ciggtosci
procesu przy maksymalnej efektywno$ci produkcji biogazu oraz umozliwia uzyskanie
wysokiej jakosci pofermentu o parametrach nawozowych.

Ze wzgledu na charakter odpadéw przeznaczonych do recyklingu w instalacji fermentacji
— ich wysokie uwodnienie — technologia pozwala na ograniczenie wykorzystania substratow
o charakterze ,,wypelniaczy”, ktdre maja niski potencjat biogazowy. Ciecze kragzg w obiegu
zamknigtym, przez co jakiekolwiek oddzialtywanie na srodowisko jest minimalne. Zaktad
wytwarza cieplo i energie, co powoduje, ze bilans energetyczny jest dodatni, przyczynia si¢
zatem posrednio do poprawy stanu $rodowiska umozliwiajgc ograniczenie spalania paliw
kopalnych na rzecz energii z OZE.

Wybrany wariant bgdzie najbardziej korzystny dla srodowiska, rowniez ze wzgledu na to,
ze wszystkie procesy technologiczne w biogazowni bedg zachodzily w szczelnych
pomieszczeniach, przy zastosowaniu biofiltracji. Rozwiazania te oraz magazynowanie
pofermentu w szczelnym zbiorniku zminimalizuje emisj¢ substancji ziowonnych, dzieki
czemu nie przewiduje si¢ ucigzliwosci w tym zakresie.

Linie recyklingu szkla i opon oparte sg o innowacyjne rozwiazania przetestowane w skali
przemystowej na pilotazowych obiektach. Wybor technologii podyktowany byl wysokim
wskaznikiem osiggnigtego odzysku materiatlowego i uniwersalno$cig (rézne materiaty
wsadowe) zastosowan.

W kazdym obiekcie dochodzi do recyklingu ostatecznego, czyli wytworzeniu produktu
o utracie statusu odpadu, co jest kluczowym efektem zamierzonym przez inwestora.

Majac na uwadze powyzsze, za najwlasciwszy pod wzgledem osiagni¢cia zamierzonych
celow oraz efektywnosci technicznej 1 ekonomiczno-finansowej uznano wariant
inwestycyjny. Opcja ta gwarantuje uzyskanie optymalnych celéw przedsiewzigcia przy
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zachowaniu akceptowalnych wskaznikéw technicznych, finansowych jak i réwniez
poszanowania Srodowiska naturalnego. Wariant proponowany przez wnioskodawce
gwarantuje dotrzymanie standardow jakosci srodowiska.

Pismami z dnia 3.03.2022 r. Burmistrz Mszczonowa wystgpit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zyrardowie, Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Marszatka
Wojewddztwa Mazowieckiego z prosba o uzgodnienie warunkow realizacji planowanego
przedsigwzigcia oraz opinie w sprawie realizacji ww. inwestycji.

Obwieszczeniem z dnia 3.03.2022 r. strony postgpowania zostaly zawiadomione
0 Wszczeciu postepowania.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie w opinii sanitarnej z dnia
6.04.2022 r., znak: ZNS.471.2.02.2022.34 wyrazil pozytywna opini¢ o $rodowiskowych
warunkach realizacji przedsigwzigcia.

" Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w pismie z dnia 6.04.2022 r., znak:
PZ-OP-11.7030.3.7.2022.AT poinformowal, ze planowane przedsigwzigcie nie wymaga
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, a w zwigzku z tym nie zachodzi przestanka do
wydania opinii.

Dyrektor Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Warszawie w postanowieniem
z dnia 15.02.2023 r., znak: WA.RZS.4360.1.25.2022.KK.4 uzgodnil realizacje
przedsiewzi¢cia. Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie nie
stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktdrej mowa w art. 72 ust.
1 pkt. 1 ustawy 00s.

Obwieszczeniem z dnia 10.05.2023 r. Burmistrz Mszczonowa poinformowat strony
postepowania, ze przedmiotowe postgpowanie nie moze by¢ zalatwione w ustawowym
terminie oraz wyznaczyt nowy termin zatatwienia sprawy do dnia 10.08.2023 r

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem z dnia
26.05.2023 r., znak: WOOS-1.4221.49.2022.ACH.5 uzgodnil realizacje przedsiewzigcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie nie stwierdzil koniecznosci
przeprowadzenia przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia oceny oddziatywania na
srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72
ust. 1 ustawy 00s.

- Obwieszczeniem z dnia 6.06.2023 r. Burmistrz Mszczonowa podal do publiczne]
wiadomosci informacje o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania
ww. przedsiewzigcia na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem z dnia
7.08.2023 r., znak: WOOS-1.4221.49.2022.ACH.7 sprostowat z urzedu oczywiste omyiki
w postanowieniu z dnia 26.05.2023 r.

Warunki realizacji planowanego przedsiewzigcia, okreslone przez organy ochrony
srodowiska zostaly zamieszczone w sentencji niniejszej decyzji.

Obwieszczeniem z dnia 1.08.2023 r. Burmistrz Mszczonowa podal do publicznej
wiadomosci informacje o przystgpieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania
ww. przedsiewzigcia na §rodowisko.

W ramach przeprowadzonej procedury oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia na
srodowisko nie ztozono zadnych uwag ani wnioskow.

Obwieszczeniem z dnia 17.08.2023 r. Burmistrz Mszczonowa poinformowat strony
postepowania, ze przedmiotowe postgpowanie nie moze by¢ zalatwione w ustawowym
terminie oraz wyznaczyt nowy termin zalatwienia sprawy do dnia 16.11.2023 r
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Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze
jednolitych czgsci wod powierzchniowych PLRW2000172727631 Pisia Gagolina od Zrddet
do Okrzeszy z Okrzesza. JCWP ma charakter naturalnej czesci wod, jest monitorowana,
uzytkowana rolniczo, zagrozona nieosiggnieciem celu S$rodowiskowego. Presja
antropogeniczna zwigzana jest z presja komunalng. Stan ogélny wod okreslono jako zly,
wynikajacy ze stabego stanu ekologicznego. Wskaznikiem determinujgcym ten stan sg Azot
Kjeldahla, Fitobentos (wskaznik okrzemkowy 10), Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny
MIR), Makrobezkregowce bentosowe (indeks MMI), stan chemiczny uznano za dobry.
W zwigzku z powyzszym, dla ww. obszaru JCWP wyznaczono derogacje na podstawie art. 4
ust.4 tiret 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej dalej RDW.
W programie dzialan zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujgce uporzadkowanie
gospodarki Sciekowej, ktore sa wystarczajace, aby zredukowaC ta presje w zakresie
wystarczajagcym dla osiggni¢cia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla
wdrozenia dzialan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiggnigty w niedalekiej przysztosci.

Teren realizacji przedsigwziecia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065. Dla ww. obszaru JCWPd stan chemiczny,
iloSciowy oraz ogblny okreslono jako dobry, a osiagniecie celéw srodowiskowych uznano za
niezagrozone. Ww. obszar JCWPd stanowi czgs¢ wod wykorzystywang do uzytkowania
rolniczego. Wystepuja tu takze obszary do poboru wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych
oznaczonego numerem 2151 - Subniecka warszawska (cze$¢ centralna), obszar
udokumentowany oraz w obszarze Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych oznaczonego
numerem 215 — Subniecka warszawska, obszar nieudokumentowany.

Realizacja inwestycji na warunkach okreslonych w decyzji nie wplynie negatywnie na
osiggnigcia celow srodowiskowych jednolitych czgsci wod, w tym bedzie odbywata sie
W sposob zapewniajacy nienaruszalno$¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony wéd,
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-blotnymi, poza
obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami wyznaczonymi jako strefy
ochrony bezposredniej i posredniej ujg¢ waod.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig
wynikajacym z map zagrozenia powodziowego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie poinformowat, ze prowadzac
postepowanie nie stwierdzil konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji o ktorych mowa w art. 72
ust. 1 ustawy 00§, biorac pod uwage w szczegoélnosci nastgpujace okolicznosci:

1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsiewziecia
i elementéw przyrodniczych $rodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko pozwalajg wystarczajaco
oceni¢ jego oddzialywania na $rodowisko i ustali¢ warunki jego realizacji;

2) ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia oraz jego brak powigzania
z innymi przedsigwzigciami w chwili obecnej nie istnieje mozliwo$¢ ponadnormatywnego
kumulowania si¢ oddzialywan tego przedsiewziecia z innymi przedsiewzieciami
zlokalizowanymi poza terenem inwestycyjnym;

3) nie stwierdzono mozliwosci negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziccia na
obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody.
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Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsiewzigcie nie bedzie

W sposob znaczacy negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

Zapobieganie oraz ograniczenic oddziatywan na $rodowisko planowanego

przedsiewziecia, osiggnigte zostanie poprzez zastosowanie nastepujacych dziatan:
Etap budowy:

stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzetu ograniczajacego emisje hatasu
i zanieczyszczen do powietrza;

ograniczenie terenu prac budowalnych wylgcznie do terenu przedsiewzigcia;

odpady powstate w wyniku prac budowlanych zbierane beda selektywnie i przekazywane
bedg firmom zewnetrznym do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa;

w celu minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem gruntu podczas awaryjnych
wyciekow plynéw i olejéw z maszyn budowlanych teren przedsigwzigcia wyposazony
zostanie w sorbenty substancji ropopochodnych;

w celu ograniczenia oddzialywania akustycznego na ludzi prace budowlane beda
ograniczone do godzin dziennych;

doktadnie zaplanowaé wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu;

wykorzystywaé sprzet w dobrym stanie technicznym;

przestrzega¢ wylaczania silnikow w czasie przerw w pracy;

wydzieli¢ na placu budowy miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych
odpadéw (zadaszone i z utwardzonym podilozem bez mozliwosci przedostania si¢
zanieczyszczen do podtoza i wod);

wytworzone odpady (inne niz ziemia) beda gromadzone selektywnie w oznakowanych
kontenerach;

odbiér wytworzonych w fazie budowy odpadéw komunalnych prowadzony bedzie
zgodnie 7 ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

Etap eksploatacji:
a) w celu maksymalnej efektywnosci zaktad wdrozy system minimalizowania ilosci

generowanych odpadow;

b) w zakresie ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych — odpady gromadzone beda

selektywnie, w miejscach do tego wyznaczonych, w odpowiednich zbiornikach
zabezpieczonych przed wplywem warunkéw atmosferycznych;

¢) w zakresie ograniczenia ucigzliwosci gospodarki odpadami:

prawidlowo prowadzona gospodarka materiatowo-surowcowa, w tym stosowanie
materiatdéw/urzadzen lepszej jakoscei, lepszych parametrach i dluzszej zywotnosci;
przestrzeganie rezimu technologicznego;

okresowe i planowane przeglady zainstalowanych maszyn 1 urzadzen;

systematyczne szkolenia pracownikow w zakresie prawidlowego gospodarowania
odpadami;

wdrazanie instrukcji postepowania z wytwarzanymi odpadami;

jednoznaczne ustalenie, oznakowanie i zabezpieczenie przed dostgpem oséb trzecich,
miejsc magazynowania wszystkich odpadow, jakie wytwarzane bgdg na terenie zaktadu;
nadzor nad operacjami magazynowania odpadéw;

przekazywanie wszystkich wytwarzanych odpadéw firmom posiadajgcym stosowne
zezwolenia na transport i gospodarowanie odpadéw, oraz przeznaczenie ich do odzysku,
unieszkodliwiania lub skladowania;

prowadzenie $cistej ewidencji wytwarzanych odpadow 1 okresowa analiza danych, w tym
zakresie ukierunkowana na optymalizacje ich ilosci;

d) wykorzystywanie urzadzen posiadajgcych wazne badania techniczne;
e) podczyszczanie wod opadowych i roztopowych;
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f) biofiltr i ptuczka przy instalacji kompostowni;

g) prowadzenie procesu na szczelnym, skanalizowanym podtozu;

h) przestrzeganie rezimu prowadzonego procesu technologicznego;

i) monitoring stanu technicznego instalacji, kontrola nad prawidlowa eksploatacja

1 utrzymaniem w nalezytym stanie technicznym wyposazenia;

j) wykonywanie przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych

i odprowadzajacych wody opadowe;

k) utrzymywanie urzadzen oczyszczajacych i odprowadzajacych wody opadowe w pelnej
sprawnosci technicznej i sanitarnej;

1) cksploatacja zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzen
oczyszczajacych;

m)odnotowanie wynikéw przegladéw w ksigzce eksploatacji urzadzen.

Instalacja kompostowni wyposazona bgdzie w biofiltr, ktéry bedzie chroniony przed
przegrzaniem, przesuszeniem i kolmatacjg. Do tego celu najlepsza do zastosowania bedzie
phuczka mokra.

Powietrze do biofiltra odprowadzane bedzie z hali przyjecia wsadu, bokséw
magazynowych 1 bokséw procesowych. Jest to mozliwe, dzigki zastosowaniu technologii
napowietrzania podcisnieniowego. Skutecznos¢ filtracji minimum: 97% dla amoniaku
1 siarkowodoru oraz 90% dla pozostatych zanieczyszczen.

W instalacji biogazowni przewiduje si¢ ograniczenie emisji poprzez zastosowanie
szczelnych zbiornikow 1 urzadzen, co jest warunkiem wygenerowania beztlenowych
warunkéw prowadzenia procesu. Przetwarzanie odpadéw bedzie odbywac sie w hali, w ktérej
wyciagi powietrza s polaczone z biofiltrem w celu ograniczenia emisji substancji
odorotworczych.

Obwieszczeniem z dnia 29.09.2023 r. Burmistrz Mszczonowa zawiadomil strony
postepowania administracyjnego o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy przed
wydaniem decyz;ji.

Pismem z dnia 19.12.2023 r. spotka Centrum Edukacji, Energii i Recyklingu Sp. z o.0.
poinformowata, ze odwotuje petnomocnictwo udzielone Pawlowi Lenarczykowi i Hannie
Marliere.

Wykonujac procedury formalnoprawne dotyczace planowanej inwestycji, strony
postgpowania obwieszczeniem z dnia 3.03.2022 r. zostaly zawiadomione o wszczeciu
postgpowania, mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz skladania uwag i wnioskow
w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie o wszczeciu postepowania zostalo wywieszone na
tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Mszczonowie, przekazane inwestorowi w celu
wywieszenia w miejscu realizacji inwestycji. Zostala umieszczona informacja z dnia
3.03.2022 r. o wszczgeiu postgpowania na stronie internetowej Urzedu Miejskiego
w Mszczonowie ww.bip.mszczonow.pl.

Strony postgpowania oraz zainteresowane osoby mogly zapozna¢ si¢ z raportem
o oddziatywaniu na S$rodowisko planowanego przedsiewzigcia w terminie okreslonym
w obwieszczeniu z dnia 1.08.2023 r. tj. od dnia 11.08.2023 r. do dnia 9.09.2023 r.
Obwieszczenie zostalo wywieszone na tablicy ogloszeni Urzedu Miejskiego w Mszczonowie,
umieszczone na  stronie  internetowej Urzedu Miejskiego w  Mszczonowie
ww.bip.mszczonow.pl, przekazane inwestorowi, w celu wywieszenia w miejscu realizacji
inwestycji oraz zostalo zamieszczone w ,Merkuriuszu Mszczonowskim” Biuletynie
Informacyjnym Gminy Mszczonéw w wydaniu lipiec-sierpien 2023/nr 5-6 (325-326).
W wyznaczonym terminie nie ztozono zadnych uwag ani zastrzezen do realizacji planowane;j
inwestycji oraz prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.
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Obwieszczenie z dnia 29.09.2023 r. o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy przed
wydaniem decyzji oraz skladania uwag i wnioskow w przedmiotowej sprawie zostato
wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Mszczonowie, umieszczone na stronie
internetowej Urzedu Miejskiego w Mszczonowie ww.bip.mszczonow.pl, przekazane
inwestorowi, w celu wywieszenia w miejscu realizacji inwestycji.

W wyznaczonym terminie nie zlozono zadnych uwag ani zastrzezen do realizacji
planowanej inwestycji oraz prowadzonego postgpowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ze wzgledu na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie, za posrednictwem Burmistrza Mszczonowa w terminie 14 dni od dnia
doreczenia stronie decyzji. Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Zrzeczenie
sic prawa do wniesienia Srodka odwotawczego przez wszystkie strony postgpowania
uprawnione do jego wniesienia, powoduje skrocenie toku instancji 1 uzyskanie
prawomocnego rozstrzygniecia w krotszym czasie. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania.

Zatacznik:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia.

Adnotacja dotyczaca oplaty skarbowej:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz.
2111) oraz czesei I ust. 45 zalgcznika do ww. ustawy, oplata skarbowa za wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach w wysokosci 205,00 z1 (stownie: dwiedcie pigé ztotych i 00/100 groszy) zostala uiszczona na
konto Urzedu Miejskiego w Mszczonowie dniu 28.12.2021 r. z adnotacjg ,,Oplata skarbowa za wydanie
decyzji”. Powyzszg adnotacje o uiszczeniu oplaty skarbowej dokonat w dniu 21.12.2023 r.: Jarostaw Koztowski
- Inspektor w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzedu Miejskiego w Mszczonowie.

Otrzymuja:
1. Centrum Edukacji, Energii i Recyklingu Sp. z 0.0. Al. Jerozolimskie 155/U3, 02-326
Warszawa.

2. Strony postepowania, zgodnie z art. 49 kpa.
3. a/a.JK21.12.2023r.

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyrardowie ul. Moniuszki 40,
96-300 Zyrardow.
3. Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa.
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OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 11 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: ,RODO" informuje, ze:
Administratorem Paristwa danych osobowych jest Gmina Mszczonéw reprezentowana przez Burmistrza
Mszczonowa (adres: Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondw, e-mail: urzagd.miejski@mszczonow.pl, tel. kontaktowy:
+48 46 858 28 40).

2. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z kidrym mogg sie Paristwo kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwemn adresu email: inspektor@cbi24.p! lub
pisemnie na adres Administratora.

3. Panstwa dane osobowe begdg przetwarzane w celu wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z wnioskiem.

4. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych:

a) art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODOQ,

b) ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 0 $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko,

¢) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko,

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych
dobrowolnie.

5. Parstwa dane osobowe bgda przetwarzane przez okres 10 petnych lat kalendarzowych,

liczgc od 1 stycznia roku nastepnego po roku, w ktérym nastgpito zakoriczenie spraw (11 lat),

na podstawie Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w

sprawie instrukeji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w

sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zakiadowych, albo do mementu

cofnigcia zgody.

Parstwa dane nie bedag przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym nie beda podiegad profilowariu.

Panstwa dane osobowych nie bgdg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujgcy Unie

Europejska, Norwegie, Liechtenstein i Islandie).

8. W zwigzku z przetwarzaniem Parstwa danych osobowych, przystugujg Panstwu nastepujgce prawa:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

€) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodno$é
Z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem;

e) prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu QOchrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzria Pani/Pan, ze przetwarzanie danych oscbowych nariusza
przepisy ogéinego rozporzadzenia o ochronie danych oscbowych (RODO);

9. Podanie przez Parnstwa danych osobowych wynikajacych z ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko jest
obowigzkowe. Nieprzekazanie danych skutkowac bedzie brakiem realizacji celu, o ktérym mowa w punkcie 3.

10. Dane wnioskodawcéw zostang przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisow.

~No
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(G.6220.45.2021.JJ.JK Mszczondw, dnia 21 grudnia 2023 r.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

polegajacego na budowie Parku Recyklingu w miejscowosci Mszczonow, na dzialce nr 82/6,
gminie Mszczonéw, w powiecie Zyrardowskim, wojewddztwie mazowieckim - zgodnie
z ustawg o udoste¢pnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. 2023 r., poz.
1094 ze zm.).

Zalgcznik nr 1 do decyzji z dnia 21.12.2023 r.
znak: G.6220.45.2021.JJ.JK

Planowana inwestycja polega budowie Parku Recyklingu w miejscowosci Mszczondw,
na dziatce nr 82/6, gm. Mszczonow.

Park Recyklingu jako miejsce przetwarzania odpadow, bedzie obiektem ogrodzonym,
z kontrolowanym dojazdem przez brame z waga, gdzie bedzie nastgpowac rejestracja i kontrola
odpadéw. Poszczegllne frakcje beda kierowane zgodnie z wiasciwo$ciami do dedykowanych
instalacji.

W skiad instalacji na terenie Parku wchodzi¢ beda hale zbierania odpadéw, hala przyjecia
odpadéw i wstepnego doczyszczania, kompostownia odpadéw organicznych, biogazownia,
instalacja recyklingu opon i gumy oraz instalacja recyklingu szkia.

Inwestor planuje zatrudnienie okoto 88 osob, w tym 15 pracownikéow umystowych i okoto
73 pracownikéw fizycznych.

Na dzialce inwestycyjnej, na ktorej planowany jest Park Recyklingu prowadzono wydobycie
keramzytu. Obecnie obszar inwestycji jest zrekultywowany.

Na teren omawianego Parku Recyklingu w Mszczonowie beda trafialy glownie odpady
z obszaru powiatu zyrardowskiego. Odpady na terenie Parku Recyklingu bedg poddawane
nastepujgcym procesom odzysku:

- R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sa stosowane jako rozpuszczalniki
(w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztalcania);

- R12 - wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z procesow wymienionych
w pozycji R1-R10.

Prowadzony bedzie rowniez proces R13 - Magazynowanie odpadéw poprzedzajgce
ktorykolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjatkiem wstgpnego
magazynowania u wytworcy odpadow).

W sktad Parku Recyklingu w Mszczonowie beda wchodzily:

— instalacja przygotowania wsadu organicznego o przepustowosci 30 000 Mg, proces odzysku
odpadéw R12;

— instalacja recyklingu organicznego w procesie tlenowym o przepustowosci 25 000 Mg rocznie
odpadéw biodegradowalnych, z ktérych wytwarzany bedzie kompost w procesie odzysku
odpadéw R3;

— instalacja recyklingu organicznego w procesie beztlenowym o przepustowosci 36 000 Mg
rocznie odpadoéw biodegradowalnych, w procesie przetwarzania odpadow R3;



— instalacja do recyklingu szkta o przepustowosci 15 000 Mg rocznie, w procesie przetwarzania
odpadow R12;

— instalacja recyklingu gum i opon o przepustowosci 10 000 Mg rocznie, w procesie
przetwarzania odpadéw R12,

Instalacja przygotowania wsadu organicznego.

Instalacja przygotowania wsadu organicznego (proces odzysku odpadéw R12) jest
przeznaczona do mechanicznej obrobki odpadéw organicznych w opakowaniach, w tym
w szczegoOlnosci doczyszezenia frakeji organicznej z zanieczyszczen takich jak folie, metal, szkto
itp. Doczyszczona pulpa organiczna stanowi¢ moze wsad dla instalacji kompostowni oraz
biogazowni (wlasnej i odbiorcéw zewnetrznych). Na instalacje sktadaé si¢ bedzie linia separacji
mechanicznej oraz pasteryzacja. Wydajnos¢ linii mechanicznej separacji wynosi 30.000Mg/rok,
przy czym na uklad sktadajg si¢ 2 blizniacze linie pracujgce niezaleznie od siebie, co umozliwia
etapowanie przedsigwzi¢cia. Odpady beda przetwarzane w procesie R12. Planowana jest budowa
linii etapami.

Przyjecie wsadu odbywa¢ si¢ bedzie w wydzielonej strefie — hali przyjecia wsadu
wyposazonej w dedykowane linie dla réznych strumieni odpadéw (instalacje doczyszczania).
Odrebna linia przeznaczona bedzie dla odpadéw kuchennych, odrebna dla zielonych ze wzgledu
na charakter zanieczyszczen i potrzebe wstepnego doczyszczenia i przygotowania.

Odpad ze strefy przyjecia wsadu kierowany jest nastepnie do procesowej czesci instalacji
zgodnie z aktualnym rezimem technologicznym lub przekazywany jest podmiotom zewnegtrznym
jako cenny surowiec do proceséw metanizacji.

Proces technologiczny polega na zaladunku do nadawy odpadéw w opakowaniach lub
workach (zbiérka z zabudowy wielorodzinnej). Nadawa wyposazona jest w podajniki $ruby
Archimedesa, ktore kieruja odpad na urzgdzenie gtéwne. Praca nadawy i separatora frakcji
organicznej realizowane jest w oparciu o sterowanie automatyczne, przez co dostosowywane jest
predkos¢ podawania substratu na instalacje.

Pierwsza czg$¢ maszyny to perforator, ktory przedziurawia opakowania. Tak przygotowany
material trafia automatycznie do drugiej cze$ci urzadzenia. Zasadniczy proces separacji odbywa
si¢ w sicie bgbnowym, w ktorego wnetrzu zainstalowany jest wat dociskowy. Materiat
przechodzi migdzy walem, a plaszczem sita i zawarto$¢ opakowania podlega wyciskaniu. Oka
sita majag wielko§¢ 12 mm, co prowadzi do uzyskania homogenicznej pulpy organicznej
spetniajacej wymogi weterynaryjne dla odpadéw pochodzenia zwierzecego. Planowane do
zastosowania oka gwarantujg uzyskanie rozdrobnienia materiatu <12mm. Wielko$¢ ok moze ulec
dostosowaniu w przypadku zmian regulacji prawnych. Pulpa scieka z sita do komory, ktéra
zakonczona jest pompa. Materia organiczna odprowadzana jest pompg do odbiornika. Moze nim
by¢ specjalistyczny pojazd, ktéry transportuje materiat do zewnetrznej biogazowni, kontener lub
zbiornik wyréwnawczy, z ktérego material pobierany jest do wiasnych instalacji w obrebie
zaktadu.

Na skrajnym konicu maszyny znajduje si¢ wylot opakowan. W przypadku mozliwosci
oddania ich do recyklera (np. jesli jest to jednorodna partia puszek stalowych lub aluminiowych),
odpady przekazywane beda do recyklingu. Wickszos$é wysortowanych opakowan stanowi jednak
mieszaning tworzyw sztucznych, ktére ze wzglgdu na wielkosé oraz znaczne zanieczyszczenie
pozostatoscia materii organicznej nie nadajg sie do recyklingu.

Urzadzenie ma zainstalowane silniki elektryczne, ktérych taczna moc jest zalezna od
dtugosci przenosnikéw i zostanie dobrana na etapie projektu wykonawczego. Instalacja
nie wykorzystuje ciepta.



Do separacji mechanicznej wykorzystywana jest woda. Inwestor zaklada wykorzystanie
wody czystej lub zawrdcenie odciekéw technologicznych. Ilo$¢ wykorzystanej wody zalezna jest
od rodzaju podawanego odpadu. Urzgdzenie moze tez pracowaé w trybie na sucho. Urzadzenie
ma program automatycznego czyszczenia, podczas ktérego zuzywa <50 1 wody na cykl. Cykl
czyszczenia zalgczany jest automatycznie co okolo 60 minut pracy maszyny co oznacza,
7e w ciggu jednej zmiany zuzywanej jest okoto 0,2 m® wody. Na koniec zmiany maszyna jest
czyszczona z wykorzystaniem myjki wysokocisnieniowej zuzywajacej okoto 60 l/cykl. Woda
z czyszczenia sptywa do zasobni pulpy organiczne] i jest razem z nig podawana na pompe.
Z urzadzenia nie powstajg odcieki technologiczne odprowadzane odrgbnym systemem.

Instalacja kompostowni.

Instalacja kompostowni wchodzaca w sktad Parku Recyklingu bedzie charakteryzowata si¢
wydajnoscig przetwarzania odpadéw wynoszaca 25 000 Mg/rok. Gléwnym zadaniem instalacji
jest przetworzenie odpadéw biodegradowalnych na kompost, ktéry moze by¢ wykorzystywany
jako nawoz organiczny lub polepszacz glebowy. Odpady trafiajace do instalacji bedg poddawane
procesowi przetwarzania odpadéw — R3.

Obiekty technologiczne, maszyny i urzadzenia wchodzace w sktad kompostowni to:

- wjazd, waga i wyjazd,

- boksy przyjecia wsadu —material strukturalny,

- plac przygotowania wsadu,

- wiata kompostowania i kontroli procesu,

- plac przesiewania kompostu z sitem stacjonarnym,

- boksy stabilizacji kompostu—etap Il —wariant,

- stanowisko mycia sprzetu—etap II —rozbudowa,

- wentylatorownia (CT) i sterownia obiektowa (MCC),
- zbiornik wod procesowych i powierzchniowych.

Kompostowania wyposazona bedzie w system kontroli, instalacje automatyki i sterowania.

Odpady dowozone bedg do instalacji na biezaco. Odpady organiczne kuchenne, spozywcze
i wymagajace doczyszczenia sg wyladowywane w hali przyjecia odpadéw, w ktérej znajduje sig
instalacja przygotowania wsadu organicznego. Na instalacje kompostowania kierowane sg
wylacznie odpady niewymagajgce przygotowania (np. czysty odpad zielony, galgzie,
homogeniczny odpad z produkcji roslinnej, osad S$ciekowy itp.) czyli niewymagajace
doczyszczenia, pasteryzacji i innych czynnosci poza zmieszaniem w pryzme startowa.
Wytadunek nastepuje przez wysypanie odpadéw do boksdéw przyjecia i magazynowania wsadu.
L.acznie boksy majg za zadanie zgromadzenie co najmniej 100 m*® odpadéw w okresie 2-3 dni
roboczych, co umozliwia usypanie z nich jednej pelnej pryzmy startowej. W boksach sgsiednich
gromadzony jest inny material zaleznie od pory roku.

Odpady przeznaczone do kompostowania beda przetadowywane na plac mieszania lub tzw.
»pryzme zerowa”. Przeznaczone do kompostowania odpady, zgromadzone oddzielnie
w kompostowni w r6znych miejscach magazynowania i wytadunku, musza by¢ w odpowiednich
proporcjach ze soba zmieszane i homogenizowane przed zatadunkiem na pierwsza,
napowietrzang pryzme placu kompostowania, tzw. ,,pryzme startowa” o wilgotnosci ok. 60%.

Plac, na ktérym ma by¢é ulozona pierwsza szarza wsadu musi by¢ przygotowany. Uprzednie
przerzucenie wszystkich pryzm zwalnia pierwszy plac. Kanat napowietrzania jest czyszczony
i zasypywany $wiezym materiatem filtrujacym.



Pryzma ukladana jest za pomoca urzadzenia (przerzucarka, tadowarka, rozrzutnik,
w zaleznosci od dostepnosci). Standardowo zaklada si¢ wykorzystanie tadowarki kotowej do
usypania pryzmy startowej zmieszanej wczesniej przerzucarka na placu manewrowym.

Po zakorczeniu uktadania pryzmy (szarzy) nastgpuje wbicie lancy pomiaru temperatury.
W komputerze wizualizacji nast¢puje wprowadzenie danych do systemu: nr lancy, dzien, godzina
oraz ustawienie parametréw procesu (czas napowietrzania, czas przerwy pracy wentylatoréw).

Materiat jest przerzucany z czgstotliwoscia rytmu wprowadzania szarz. Zakltada sig
ukladanie pryzmy startowej 2 razy na tydzien i prowadzenie procesu przez 8 tygodni (+1 na
ostatniej pryzmie). W pierwszej fazie 4 tygodni material napowietrzany jest negatywnie
(wysysanie powietrza spod pryzmy) i dezodoryzacja gazéw procesowych spod tych pryzm
w biofiltrze. W przypadku osiagnigcia kompostu o parametrach umozliwiajacych wprowadzenie
go do obrotu w czasie krotszym, operator — technolog moze zdecydowaé o wczesniejszym
zakoniczeniu procesu.

Po 4 tygodniach przechodzi si¢ na napowietrzanie pozytywne. Jest to wtlaczanie powietrza
pod pryzme. Wyjatek stanowi rozmrazanie pryzmy startowej. Moze to by¢ konieczne w czasie
silnych mrozéw. Zimny material jest rozgrzewany powietrzem wycigganym spod pryzmy nr 3
i wttaczany, zamiast do biofiltra, pod pryzme nr 1 tak dhugo, az zacznie si¢ w niej samoczynnie
spontaniczny proces kompostowania. Zazwyczaj jest to 2-3 dni.

Pryzma po 7 tygodniach procesu traci mas¢ i objeto$¢ na tyle, ze mozna jg polgczyé
z pryzmg na 6smym placu. Daje to mozliwo$¢ przedtuzenia procesu dojrzewania do 9 tygodni
w razie potrzeby. Plac nr osiem ma powigkszona szerokos¢ i podwdjny kanat napowietrzania. Po
zakonficzeniu procesu tadowarka uzbrojona w tyzke do ,.czystego” materialu wybiera kompost
Z pryzmy i transportuje go na stanowisko przesiewania w celu zatadunku zasobnika dozownika
sita.

Podawany dozownikiem surowy kompost przesiewany jest w sicie bebnowym. Oczko sita
jest dobrane w zaleznosci od zapotrzebowania rynkowego. Materiat o ziarnistosci drobnej
(tzw. Frakcja podsitowa), spadajacy do bunkra pod bgbnem, stanowi gotowy do zastosowania
kompost, czyli zgodnie z certyfikacja, produkt typu nawéz lub polepszacz gleby. Materiat
nadsitowy stanowi ,odzyskang” strukture, ktdra jest zawracana na poczgtek procesu
kompostowania.

Poniewaz kompostowania jest zaktadem produkcyjnym, gdzie stykajg i zachodza na siebie
dwie strefy, tzw. ,brudna” i ,czysta”, konieczne jest bezwzgledne utrzymanie czystosci
i porzadku oraz wymiana osprzetu, np. tyzki tadowarki. Maszyny bedg posiadaty szybkozlacza
umozliwiajgce szybka wymiang sprzetu. Rozjezdzone kolami maszyn resztki odpadéw
organicznych musza by¢ systematycznie zamiatane i odprowadzane do procesu na pierwszej
/drugiej pryzmie. Maszyny muszg by¢ sprawne technicznie i nie mogg mie¢ wyciekow oleju lub
innych ptynéw technicznych.

Plac mieszania bedzie placem szczelnym, betonowym (lub asfaltowym) skanalizowanym —
ewentualne odcieki odprowadzane sa kratka wpustowa do szczelnej wewngtrzzakladowej
kanalizacji technologiczne;j.

Glowna czeg$¢ kompostowni stanowi wiata kompostowania. Jest to przestrzeni procesowa,
znajdujaca si¢ na szczelnym (asfaltowym lub betonowym) placu pod dachem o wymiarach, okoto
70 m X 38 m. Przed pryzmami znajduje si¢ dodatkowa zadaszona przestrzeni manewrowa
o dtugosci okoto 15 m.

Wiata procesu intensywnego jest zaprojektowana dla 8+1 pryzm tworzonych w systemie
pryzm kroczacych z przerzucarka boczng. Ostatnia, 6sma powierzchnia pryzmy tego placu jest
o nieco wigkszej szerokosci i wyposazona w podwdjny kanal napowietrzania, ktéry pozwala
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optymalnie regulowaé wilgotno$é kompostu przed wyprowadzeniem do dojrzewania, gdzie
prowadzony jest proces dojrzewania oraz, co istotne, naklada¢ pryzm¢ si6dma na dsma w celu
wydhuzenia intensywnego procesu kompostowania do 9 tygodni.

Plac przesiewania kompostu znajduje si¢ w wydzielonej czgéci magazynu kompostu
gotowego. Jest to plac asfaltowy lub betonowy, w catosci utwardzony i szczelny, na ktorym
znajduje si¢ stanowisko pracy sita. Plac gwarantuje bezkonfliktows logistyke za- i wyladunku
kompostu oraz bliskos¢ magazynow.

Sito umozliwia wstepne rozdzielenie frakcji podsitowej — gotowy kompost i nadsitowej —
materiat strukturalny i zanieczyszczenia. Sito zostanie ustawione w stacji sita utatwiajacej odbior
materialu tadowarka kotowa. Stacja sita bedzie zabudowana betonowymi $cianami o wysokosci
okoto 4 m, aby praca tadowarki nie spowodowata uszkodzenia sita. Sito bgdzie wyposazone
w podajnik.

Oddzielone frakcje odbierane sa tadowarkg i transportowane do magazynu kompostu lub
magazynu odsianej struktury.

Odkryty plac mieszania wsadu, place manewrowe, magazyny, wiaty jako szczelne plyty
i powierzchnie, powoduja koncentracj¢ odptywu zanieczyszczonej wody deszczowe;.
Zanieczyszczone wody powierzchniowe muszg by¢ zbierane i odprowadzane do szczelnego
zbiornika odciekéw. Do tego zbiornika bedg rowniez odprowadzane odcieki technologiczne
z procesu kompostowania, odprowadzane z pryzm kanatami napowietrzania. Z tego zbiorika,
usrednione odcieki beda wykorzystywane w procesie lub odprowadzane do oczyszczalni $ciekow
z wykorzystaniem taboru asenizacyjnego. Ponowne wykorzystanie odciekéw w procesie lub na
polach wymaga utrzymania w zbiorniku tych odciekow warunkéw aerobowych poprzez system
napowietrzania $ciekéw. Powstajgca z tego powodu zawiesina denna bedzie okresowo
wypompowywana np. do procesu kompostowania.

Instalacja biogazowni.

Instalacja biogazowni jest instalacja biologicznego przetwarzania odpadéw w procesie
beztlenowym. Biogazownia bedzie charakteryzowala si¢ wydajnoscia na poziomie
36 000 Mg/rok i mocg okoto 1 MW. Odpady w instalacji bgda przetwarzane w procesie R3. Do
instalacji biogazowni beda trafiaty odpady z instalacji przygotowania wsadu organicznego.
Gtéwnym celem funkcjonowania biogazowni jest przetworzenie odpadéw biodegradowalnych na
nawéz, przy dodatkowej produkcji biogazu, energii elektrycznej oraz cieplnej. Biogazownia
bedzie budowana etapami, przy czym pierwszy etap planowany jest dla obiektu o mocy
<0,5 MW.

Wszystkie zbiorniki wchodzace w sklad biogazowni sa skrgcane z plyt ze stali
kwasoodpornej lub ze zwyklej stali ocynkowanej chronionej od wewnatrz odporng na dziatania
chemiczne tkaning geomembrana.

Dziatanie instalacji oparte bedzie o proces fermentacji metanowej mokrej, ktorej glownym
produktem jest poferment o wartosci nawozowej oraz biogaz. Zakfada si¢ wykorzystanie biogazu
do skojarzonej (jednoczesnej) produkcji energii elektrycznej i ciepta. Odbywac si¢ to bedzie
w ukladach kogeneracyjnych (CHP — combined heat and power) — gazowych silnikach
spalinowych napedzajacych generatory energii elektrycznej. Wraz z rozwojem rynku biometanu,
Inwestor planuje tez montaz stacji tankowania wiasnych pojazdéw biogazem, co oznacza
wylaczenie (catkowite lub czgsciowe) instalacji kogeneracji. Gléwnym surowcem do produkcji
biogazu bedg substraty z selektywnie zebranych odpadéw organicznych, ulegajgcych
biodegradacji, w tym kuchennych.



Organiczna frakcja odpadéw z ci¢zardwek zostanie roztadowana w hali przyjecia — przy
instalacji doczyszczania opisanej powyzej. Na biogazowni¢ kierowana bedzie gotowa pulpa
organiczna wytworzona we wiasnym zakladzie lub pozyskana z zewngtrz. Substraty
niewymagajace doczyszczenia dowozone bgda na instalacje i wytadowywane do zasobni, z ktérej
material automatycznie zatadowany jest do szczelnego zbiornika podziemnego wyréwnawczego.

Przygotowane substraty przechodzi¢ beda przez ukiad dozowana substratu, dalej zostang
przepompowywane do komory zakwaszania — zbiornik fermentacji wstepnej (proces hydrolizy),
w ktorej nastgpuje rozktad zlozonych zwigzkéw organicznych do cukréw prostych, ktore
nastgpnie bakterie przeksztalcaja do lotnych kwasow tluszczowych, a zwlaszcza kwasu
octowego.

Pulpa z komory zakwaszania (zbiorika fermentacji wstepnej) bedzie przepompowywana do

zbiormikéw fermentacyjnych, w ktorych zachodzi fermentacja beztlenowa — fermentacja metanu.
Kolonie bakterii odpowiedzialne sa za przemiang zhydrolizowanego substratu w pétprodukty,
takie jak kwas i H+, a nastgpie w biogaz o znacznej zawartosci metanu.
Nastepnie po okresie okolo 18-24 dni, w zaleznosci od stosowanych substratow, pulpa ze
zbiornikéw fermentacyjnych zostanie przepompowywana do zbiornika na poferment. Wszystkie
operacje pompowania odbywaja si¢ przy zastosowaniu jednej bardzo latwo dostepnej
i wymiennej pompy. Zbiornik na poferment wyposazony zostanie w system grzewczy
utrzymujacy temperatur¢ pofermentu na poziomie co najmniej 20°C (cieplo pochodzi
z zaktadowego systemu kogeneracji). W zbiorniku na poferment bedzie si¢ odbywaé réwniez
usuwanie siarkowodoru metodg biologiczna, poprzez wytrgcanie siarki przez bakterie panujace
w Srodowisku z niewielkim, kontrolowanym dostgpem tlenu.

Czgsciowo przefermentowany wsad jest niewielkimi porcjami przepompowany z powrotem
do zbiornika fermentacji. Powstaty biogaz jest gromadzony pod kopula zbiornika na poferment,
skad przekazywany jest na system CHP. Biogaz przed przekazaniem na instalacje kogeneracji
jest oczyszczany, odwadniany i sprezany.

Tak przygotowany gaz trafia do kogeneratoréw zabudowanych w specjalnych kontenerach,
ktérych konstrukcja umozliwia ochrone przed warunkami zewnetrznymi. Zapewnia ona takze
izolacj¢ akustyczna kogeneratorow od otaczajacego Srodowiska. Biogaz zostaje spalony
w silniku, dzigki czemu uzyskujemy moc mechaniczng. Zostaje ona zamieniona na moc
elektryczng za pomocg spigtego bezposrednio z silnikiem generatora. Czes¢ energii elektrycznej
i cieplnej zostaje zuzyta na potrzeby wlasne biogazowni.

Biogazownia bgdzie pracowata jako instalacja liniowa, o mocy okoto 1 MW generowanej
przez 24 godz. na dobg. Przy czym zaklada sig, ze Inwestycja bedzie realizowana etapami;
w pierwszym etapie osiggnie wydajnos$¢ 15000 Mg/a i moc 0,49 MW,

Instalacja do recyklingu szkla.

Glownym celem instalacji do recyklingu szkla jest przetworzenie odpadéw szklanych
(w procesie przetwarzania R12) na stluczke szklang, ktora jako produkt moze zostaé uzyta
w produkcji szkta i traci status odpadu zgodnie z procedura wynikajaca z rozporzadzenia ,.end of
waste criteria for glass cullet” (EU Regulation no. 1179/2012)

Planowana wydajno$¢ instalacji bgdzie wynosita 15 000 Mg/rok. Planuje sie budowanie
instalacji etapami. Instalacja pracuje w trybie zmianowym od poniedziatku do soboty,
tj. okoto 300 dni w roku. Wydajno$¢ sredniodobowa bedzie wynosita okoto 50 Mg/d.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na budowie hali/wiaty z instalacjg do recyklingu
szkia. Na lini¢ w ukladzie docelowym sktadaé si¢ beda m.in.: kruszarka wstepna, separatory
metali Fe i nFe, separatory optyczne, deetykieciarka, kruszarka ostateczna, system tasmociggdw
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i konstrukcji wsporczych. W pierwszym etapie linia bedzie skrécona bez separacji optycznej
z podzialem na kolory i bez separatora metali Zzelaznych.

Szkto pochodzace ze zbiorki selektywnej gromadzone wewnatrz hali w wydzielonym
zasieku, za pomoca tadowarki kotowej bedzie kierowane do nadawy, ktéra jednoczesnie begdzie
pehni¢ role rozrywarki do workéw umozliwiajaca automatyczne uwolnienie szkta z workéw. Za
pomoca systemu tasmociggow, szklo bedzie kierowane na lini¢ recyklingu. Pierwszym
elementem linii bedzie kruszarka. Przed kruszarka beda odseparowywane metale niezelazne
(drugi etap). Frakcja stluczki szklanej o granulacji ponizej 10 mm moze by¢ rozsortowywana na
sicie wibracyjnym o punkcie cigcia 4 mm na 2 frakcje 0-4 mm i 4-10 mm, ktdére to za pomoca
taS§mociagéw zostanie odprowadzane do bokséw magazynowych.

Przed separatorem bedzie mozliwo$¢ odseparowania metali zelaznych przy uzyciu rolki
magnetycznej lub separatora nadtasmowego (opcja — zanieczyszczenie metalami zelaznymi szkta
jest niewielkie). Kolejnym elementem instalacji bedzie deetykieciarka gdzie bedzie kierowana
sthuczka szklana po separacji metali niezelaznych. Tak przygotowana stluczka czesto ma duza
zawartos¢ etykiet oraz pozostalosci powlok z papieru, metalu i tworzyw sztucznych. Dzieki
maszynie do usuwania etykiet mozna skutecznie zmaksymalizowaé¢ wydajnos¢ i podnies¢
ekonomie projektowanej instalacji.

W ten sposOb przygotowany material trafia na kolejne sito, ktére umozliwia odsianie frakcji

0-10 mm, ktéra nastgpnie za pomoca tasmociggdéw trafia na opcjonalne (drugi etap) sito
umozliwiajgce podzial na 2 frakcje 0-4 mm i 4-10 mm, skad za pomoca tasmociagoéw
odprowadzane sg do bokséw. Ewentualne elementy przestrzenne odseparowywane na sicie trafia
do kontenera. W wersji docelowej instalacji, szkto plaskie o granulacji 10-40 mm kierowane
bedzie na separator fotooptyczny ktory wydzieli szkto bezbarwne, szklo miks (szklo oranz +
zielone) oraz zanieczyszczenia (np. CSP, inne), ktére za pomocg ta§mociagdéw kierowane beda do
boksu magazynowego.
Szklo bezbarwne oraz szklo mix kierowane bedzie na separator umozliwiajacy niezalezne
separowanie strumienia szkla bezbarwnego oraz strumienia szkta mix. Ze szkia bezbarwnego
bedg wydzielane pozostale zanieczyszczenia oraz inne kolory szkla natomiast czyste szkio
bezbarwne bedzie kierowane za pomoca tasmociagow do boksu magazynowego. Ten element
uktadu technologicznego rowniez jest opcja dla etapu docelowego i pozwala na optymalizacje
przychoddéw ze sprzedazy surowca.

Ze szkta miks zostang wydzielone pozostate zanieczyszczenia oraz nastapi rozdzial szkta na
kolory: oranz i zielone. Szklo oranz i zielone zostang za pomoca tasmociggéw oddzielnie
odprowadzone do bokséw magazynowych jako produkty koficowe. Ten element ukladu
technologicznego réwniez jest opcja dla etapu docelowego i pozwala na optymalizacj¢
przychodéw ze sprzedazy surowca.

Instalacja do recyklingu opon i gum.

Instalacja do recyklingu opon i gum bedzie charakteryzowata si¢ roczng wydajnoscia
przetwarzania odpadéw wynoszaca 10 000 Mg/rok. Odpady bedg przetwarzane w procesie R12.
Celem pracy instalacji jest wytworzenie granulatu, sluzacego jako wsad - surowiec wtérny — do
procesow przemystowych.

Pierwszym etapem recyklingu opon i gum jest redukcja objetosci. W fazie tej dochodzi do
zmnigjszenia objetosci przede wszystkim duzych opon (cigzaréwek, przerzucarek, koparek,
przenos$nikow tasmowych). Opony za pomocg hydraulicznej przecinarki sg rozcinane na kawatki.



Po ich fragmentacji, podczas przygotowania do dalszej obrobki wydzielane sg metalowe
czesci pochodzace ze zbrojenia opon. Elementy metalowe przekazywane sg do recyklingu
uprawnionemu odbiorcy.

Drugim etapem procesu jest rozdrabnianie surowca gumy. Guma jest rozdrabniana na mate
kawatki na dedykowanej maszynie. Z powstalej frakcji tzw. mulczu, za pomoca specjalnych
separatoréw sg wydzielane pozostalosci: stal, widkna tekstylne oraz guma (w postaci proszku lub
skrawek). Wydzielone frakcje moga by¢ przekazane odpowiednim odbiorcom lub poddane
dalszemu przetwarzaniu.

Trzecim etapem procesu recyklingu opon jest przygotowanie produktu. Na tym etapie,
w specjalnych urzadzeniach, frakcji gumowej nadawane sa odpowiedni ksztalt oraz kolor, po
czym mulcz moze by¢ skierowany do granulatora. Granulat gromadzony jest w workach typu
BIG-BAG. Na tym etapie nastgpuje formalna utrata statusu odpadu.

W sktad Parku Recyklingu w Mszczonowie beda wchodzity nastepujgce obiekty
infrastruktury towarzyszacej:

— parkingi;

— wagi samochodowe;
— budynek biurowy;

— hale logistyczne;

— wiata logistyczna;

— zbiornik ppoz.

W sktad Parku Recyklingu beda wchodzity réwniez place manewrowe, czyli wszystkie
przestrzenie pomigdzy strefami technologicznymi obiektéw. Beda tak zaprojektowane,
aby nie dochodzilo do konfliktow w ruchu maszyn i pojazdéow obshugujacych poszczegdlne
instalacje i procesy. Przestrzenie te pelnia tez funkcje parkingu dla maszyn i sprzetu
dodatkowego (dodatkowe tyzki, zamiatarka, beczkowéz, plug $niezny, ciagnik, przyczepy,
przerzucarka, etc.).

Z informacji przedstawionych przez inwestora wynika, ze gospodarka odpadami prowadzona
bedzie w sposob zgodny z wytycznymi BAT (najlepszych dostepnych technik) i tym samym
z hierarchia postgpowania z odpadami. Poszczegélne instalacje zapewnia mozliwosé
przetworzenia wielu frakcji odpadow zebranych selektywnie w celu przygotowania materiatu do
dalszej obrébki i wytworzenia z nich pelnowartosciowych produktéw badz wytworzenia
bezposrednio produktu rynkowego.

Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej (zabudowy jednorodzinnej) znajduja sie
w odleglosci okoto 200 m od granicy dziatki inwestycyjnej.

Teren objety inwestycja jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
przyjetego Uchwata nr XXIV/204/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 wrzesnia 2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego fragment miasta
Mszczonowa Obszar 1 (dziatka nr ew. 82/6). W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wskazany obszar zostal oznaczony jako O/P - Teren gospodarki odpadami. Teren
obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazyndéw.

Teren inwestycyjny nalezy w przewazajgcej czesci do terenéw piaszczystych i zwirowych.
Najblizsze otoczenie inwestycji stanowia: grunty orne, roslinnos¢ trawiasta, tereny przemystowe
i tereny zabudowy przemystowo-sktadowe;j.

Obszar inwestycji sgsiaduje z nastgpujacymi terenami oznaczonymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego:

— od pdtnocy i wschodu z terenem oznaczonym symbolem 10 — teren infrastruktury - teren
gospodarowania odpadami odpadow;



— od potudniowego wschodu - 2P — istniejgcy zaklad wyrobu materialéw budowlanych
,Keramzyt” — teren przemystu z budynkami i budowlami produkcyjnymi, magazynowymi,
sktadowymi z niezb¢dnymi do ich funkcjonowania obiektami i urzgdzeniami, w tym
technicznymi, gospodarczymi, garazami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenia
i infrastrukturg techniczna;

— od poludnia z terenem oznaczonym symbolem 1U/P - tereny zabudowy i tereny obiektow
produkcyjnych;

— od zachodu z terenem oznaczonym symbolem - 4UP/K — tereny ustug i przemyshu
przeznaczone pod utrzymanie istnigjacych oraz realizacj¢ nowych budynkéw ustugowych /z
mozliwoscig lokalizacji MOP/, produkcyjnych, sktadowych wraz z niezbednymi do ich
funkcjonowania z obiektami i urzgdzeniami, w tym technicznymi, gospodarczymi, garazami,
miejscami postojowymi, dojazdami, zielenig i infrastrukturg techniczng z projektowanymi
i istniejgcymi drogami dojazdowym:.

Najblizsze tereny oznaczone jako tereny zabudowy mieszkaniowej (MU/K - tereny
zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej i uslug z terenami komunikacyjnymi) znajduja sig¢
okoto 160 m na potudnie od granicy dziatki inwestycyjnej.

Ponadto planowane przedsiewzigecie od strony poludniowej i zachodniej sasiaduje z drogg
DK 50.

W odniesieniu do emisji substancji do powietrza przedstawione w raporcie o oddzialywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko (dalej nazywanym: raportem o0$) obliczenia wykazuja,
ze nie dojdzie do przekroczenn wartosci dopuszczalnych dla poszczegdlnych zanieczyszczen
w granicach przedsiewzigcia.

Z raportu oos wynika, ze przedsiewzigcie bgdzie dotrzymywacé standardéw jakosci powietrza
oraz wartosci emisji halasu poza jego granicami, co pozwala stwierdzi¢, ze nie dojdzie
negatywnego wptywu na srodowisko w zakresie emisji substancji do powietrza i halasu. Nie
dojdzie réwniez do skumulowania oddzialywan przedsigwziec juz istniejacych z planowanym
przedsigwzigciem.

Wybrany uklad instalacji pozwoli inwestorowi na $wiadczenie wysokiej jakosci ustug
z zakresu gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Mszczondw oraz na terenie gmin
powiatu zyrardowskiego.

Dla kompostowni system pryzm kroczgcych wymaga mniejszej powierzchni zabudowy
i generuje nizsze koszty eksploatacyjne. Ponadto, w wariancie inwestorskim, zaplanowano
oczyszczanie powietrza spod pierwszych 4 pryzm (faza goragca kompostownia) na biofiltrze.
Jednoczesnie, w systemie pryzm kroczacych $wiezy materiat znajduje si¢ zawsze z tej samej
strony placu, a dojrzaty kompost po stronie przeciwlegtej. Ogranicza to do minimum mozliwos¢
kontaminacji, co w przypadku przetwarzania odpadow organicznych jest niezwykle istotne.
Higienizacja zachodzi bowiem w ciggu 3-4 pierwszych tygodni procesu. Dzigki systemowi
pryzm kroczacych, materiat shigienizowany nie styka si¢ nigdy z materiatem swiezym.

W technologii tej ilo$¢ maszyn i urzadzen jest ograniczona do minimum, co zmniejsza
ryzyko awarii i przestojow procesowych. W ocenie inwestora jest to technologia taczaca w sobie
dbatos¢ o srodowisko oraz najnowsze rozwigzania.

Dla biogazowni, fermentacja mokra wielostopniowa pozwala na zachowanie cigglosci
procesu przy maksymalnej efektywnosci produkeji biogazu oraz umozliwia uzyskanie wysokiej
jakosci pofermentu o parametrach nawozowych.

Ze wzgledu na charakter odpadéw przeznaczonych do recyklingu w instalacji fermentacji —
ich wysokie uwodnienie — technologia pozwala na ograniczenie wykorzystania substratow
o charakterze ,,wypelniaczy”, ktére majg niski potencjat biogazowy. Ciecze kraza w obiegu
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zamknigtym, przez co jakiekolwiek oddzialywanie na s$rodowisko jest minimalne. Zaklad
wytwarza cieplo i energig, co powoduje, ze bilans energetyczny jest dodatni, przyczynia sig
zatem posrednio do poprawy stanu $rodowiska umozliwiajac ograniczenie spalania paliw
kopalnych na rzecz energii z OZE.

Wybrany wariant bedzie najbardziej korzystny dla srodowiska, réwniez ze wzgledu na to,
ze wszystkie procesy technologiczne w biogazowni beda zachodzily w szczelnych
pomieszczeniach, przy zastosowaniu biofiltracji. Rozwigzania te oraz magazynowanie
pofermentu w szczelnym zbiorniku zminimalizuje emisje substancji ztowonnych, dzieki czemu
nie przewiduje si¢ ucigzliwosci w tym zakresie.

Linie recyklingu szkla i opon oparte sa o innowacyjne rozwigzania przetestowane w skali
przemystowej na pilotazowych obiektach. Wybdr technologii podyktowany byt wysokim
wskaznikiem osiggnigtego odzysku materiatowego i uniwersalnoscia (r6zne materialy wsadowe)
zastosowan.

W kazdym obiekcie dochodzi do recyklingu ostatecznego, czyli wytworzeniu produktu
0 utracie statusu odpadu, co jest kluczowym efektem zamierzonym przez inwestora.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami obszaréw podlegajacych
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz.
916, ze zm., zwanej dalej ,,uoop”). Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 jest obszar Dgbrowa Radziejowska PLH140003, oddalony o ok. 3,2 km od granic
inwestycji. Obszar realizacji inwestycji polozony jest w odlegtosci ok. 13,3 km od granic
korytarza ekologicznego Dolina Bzury — Dolina Pilicy KPnC-21B.

JK 21.12.2023 r.
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