
 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wszystkie podane poniżej parametry należy traktować jako wartości minimalne 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych modeli laptopów i tabletów, różnych producentów, pod 

warunkiem, że zaoferowany sprzęt spełnia poniższe minimalne wymagania Zamawiającego 

 

A: Laptop 4 -  szt. 

Nazwa Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji 

biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do 

Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 

programistyczna 

Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczości 

FHD (1920 x 1080), powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nits  

Wydajność Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark 

wynik min. 3550  punktów według wyników ze strony 

http://www.cpubenchmark.net  

Na dzień 14.07.2020 r.  

Pamięć RAM 8GB możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny 

Pamięć masowa Min. 256GB SSD  (SATA, M2 lub NVMe). 

Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia 

pamięci systemowej 

Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki 

stereo o mocy 2x 2W. 

Mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w 

obudowę matrycy. 

Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, 0.9 Mpix, trwale 

zainstalowana w obudowie matrycy wyposażona w mechaniczną 

przysłonę. 

Bateria i 

zasilanie 

Bateria o pojemności min. 55Whr  

http://www.cpubenchmark.net/


 

 

Zasilacz o mocy min. 65W 

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego 

metalu.  

Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (do oferty załączyć 

oświadczenie producenta)   

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i 

urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej 

oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego 

wsparcia wirtualizacji). 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, 

wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i wmontowanego na 

stałe urządzenia wskazującego oraz samego urządzenia wskazującego. 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 

odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji komputera (data 

produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w 

szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją 

o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) 

pole asset tag. Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła 

użytkownika, administratora (hasła niezależne), informację o stanie 

naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego zasilacza, zarządzanie 

trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu 

naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu 

BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i 

konieczności aktualizacji BIOS. 

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia 

recovery BIOS na dysku twardym. 

Certyfikaty − Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu (należy 

załączyć do oferty) 

− Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do 

oferty) 

− Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

− Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 

zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 

substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 

jednostki 



 

 

− Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym 

systemem operacyjnym (załączyć do oferty wydruk z strony 

producenta oprogramowania) 

Certyfikat TCO dla oferowanego modelu – załączyć wydruk ze strony 

http://tcocertified.com  

Diagnostyka System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w 

tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu 

boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w 

szczególności jego składowych.  

System musi wyświetlać kod QR przedstawiający opis incydentu. 

Działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności nawet w przypadku 

uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku. 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do 

tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami 

szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania 

poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy 

użyciu klucza sprzętowego.  

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi 

odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. 

Złącze linki zabezpieczającej 

Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny musi spełniać następujące wymagania, 

poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet 

z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 

Internet – witrynę producenta systemu 

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 

Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa 

muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie 

nazwy strony serwera WWW; 

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 

ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące 

elementy:  menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty 

systemowe; 

http://tcocertified.com/


 

 

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 

peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug 

&Play, Wi-Fi) 

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w 

zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 

zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu 

służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie 

wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 

administrowania oraz aktualizowania systemu; 

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 

użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 

użytkowników. 

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 

różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom 

otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na 

konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 

lokalnych. 

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez 

ograniczeń czasowych. 

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie 

komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji 

komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

- Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych 

(np. słabo widzących); 

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę 

rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających 

funkcjonalność systemu lub aplikacji; 

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na 

zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób 

centralny; 

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów 

PKI X.509; 

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu 

operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania 

kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z 

ustawień polityk; 

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość 



 

 

uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera 

poleceń; 

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego 

przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu 

z komputerem; 

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu 

wraz z aplikacjami. 

Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu 

operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć 

komputerową; 

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez 

zdalną instalację; 

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów 

(ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą 

niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami 

sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi 

katalogowe. 

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 

automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego 

przywrócenia wersji wcześniejszej; 

- Możliwość przywracania plików systemowych; 

- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na 

identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, 

zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 

bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii 

ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 

peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów 

identyfikacyjnych sprzętu). 

Wymagania 

dodatkowe 

Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45, min. 2x USB 3.1 w tym 

jeden dosilony, 1x USB 2.0, 1x USB typ C, czytnik kart SD, złącze 

słuchawkowo-mikrofonowe 

Klawiatura wyspowa z wydzieloną z prawej strony klawiaturą 

numeryczną,  

z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem układ US -QWERTY 



 

 

Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta 

sieci bezprzewodowej 802.11 AC + bluetooth 5.0 

Warunki 

gwarancyjne 

3-letnia gwarancja producenta  

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług 

serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – 

dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania 

się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 

przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający 

Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie 

zamiennych komponentów.  

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej 

witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna 

identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, 

Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji 

komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, 

tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 

 

 

 

B: Laptop -  30 szt. 

 

Nazwa Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji 

biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do 

Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 

programistyczna 

Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 15.6” o 

rozdzielczości 

FHD (1920 x 1080), powłoką przeciwodblaskową, jasność min. 220 nits 



 

 

Wydajność Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark 

wynik min. 1300 punktów według wyników ze strony 

http://www.cpubenchmark.net  

Na dzień 014.07.2020 r.  

Pamięć RAM 4GB możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 

Pamięć masowa Min. 256GB SSD  (SATA, M2 lub NVMe). 

Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia 

pamięci systemowej 

Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane głośniki 

stereo min. 2x1.5W. 

Mikrofon wbudowany w obudowę matrycy. 

Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy. 

Bateria i 

zasilanie 

Bateria o pojemności min. 3800 mAh  

Zasilacz  

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI. 

Certyfikaty Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem 

operacyjnym (załączyć do oferty wydruk z strony producenta 

oprogramowania) 

Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny musi spełniać następujące wymagania, 

poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet 

z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 

Internet – witrynę producenta systemu 

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 

Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa 

muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie 

nazwy strony serwera WWW; 

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 

ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące 

elementy:  menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty 

http://www.cpubenchmark.net/


 

 

systemowe; 

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 

peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug 

&Play, Wi-Fi) 

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w 

zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 

zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu 

służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie 

wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 

administrowania oraz aktualizowania systemu; 

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 

użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 

użytkowników. 

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 

różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom 

otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na 

konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 

lokalnych. 

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez 

ograniczeń czasowych. 

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie 

komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji 

komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

- Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych 

(np. słabo widzących); 

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę 

rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających 

funkcjonalność systemu lub aplikacji; 

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na 

zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób 

centralny; 

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów 

PKI X.509; 

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu 

operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania 

kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z 

ustawień polityk; 



 

 

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość 

uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera 

poleceń; 

Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu 

operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć 

komputerową; 

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez 

zdalną instalację; 

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 

Wymagania 

dodatkowe 

Wbudowane porty i złącza: HDMI, min. 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 

czytnik kart SD, złącze słuchawkowo-mikrofonowe 

Klawiatura układ US -QWERTY 

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad 

Karta sieci bezprzewodowej 802.11 AC + bluetooth 4.2 

Warunki 

gwarancyjne 

2-letnia gwarancja producenta 

 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, oryginalnie 

zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, nie noszący znamion 

użytkowania spełniający wymagania określone w zapytaniu oraz odpowiadający normom 

jakościowym. 

2. Oprogramowanie systemowe musi być zainstalowane fabrycznie. 

3. System operacyjny oraz dodatkowe oprogramowania były oryginalne i posiadały wszelkie 

niezbędne oznakowania. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia legalności 

oprogramowania, w tym sprawdzenia jego legalności u producenta. Zamawiający zastrzega, że w 

przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jego legalności (autentyczności, oryginalności) 

procedura weryfikacyjna trwać będzie do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. 

4. W przypadku użycia w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia nazw producentów, 

znaków, nazw towarowych, pochodzenia oraz norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

urządzenia, materiały, spełniają funkcję i wymagania techniczne określone w opisie przedmiotu 

zamówienia. W takim przypadku do Wykonawcy należy wykazanie, że oferowane przez niego 

wyroby, materiały spełniają co najmniej wymagania techniczne pod kątem przydatności (funkcji 

jaką mają spełniać) i parametrów technicznych wyrobów, materiałów lub urządzeń przywołanych 

w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, 



 

 

których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego w opisie przedmiotu zamówienia efektu 

końcowego. Przez pojęcie równoważny Zamawiający rozumie każdy inny materiał, wyrób, który 

spełnia podstawowe funkcje techniczne, w tym m.in.: użytkowe, funkcjonalne i estetyczne co 

najmniej przywołane w opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Wymagania serwisowe 

1) W okresie gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatną usługę serwisową. 

2) Czas podjęcia naprawy uszkodzonych elementów od chwili zgłoszenia wynosi maksimum 24 

godzin w dni robocze. 

3) Usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać 

wykonana w czasie 2 dni od dnia powiadomienia. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania 

zgłoszeń serwisowych przez faks lub e-mail. Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt 

przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych urządzeń.  

4) W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, 

Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach 

funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od 

momentu zgłoszenia usterki. 

5) Wykonawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe,  posiadające znak CE lub deklarację 

zgodności. 

6) Dostarczony sprzęt powinien prawidłowo funkcjonować w warunkach technicznych jakimi 

dysponuje Zamawiający.  

7) Zamawiający zgłaszać będzie do Wykonawcy awarie od poniedziałku do soboty w godzinach 

8.00–18.00 w następujący sposób: faksem lub pocztą elektroniczną. 

 

 


