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w‘yv,\(xllyélfunki przytaczenia nr 4763/RE02/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: ztgcze przy pomniku Papieza Jana Pawta Il w
parku
Lokalizacja: ul. Zyrardowska (nr ewid. 362/1) Mszczonéw, gm. MSZCZONOW

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 10/05/2016, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: szafka kablowa rozdzielcza w linii kablowej niskiego napigcia 2-
1005-7-032.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytgczanego: =zaciski na listwie zaciskowej ztacza zintegrowanego z uktadem
pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorczej.

Moc przytgczeniowa: 39 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: przytgcze kablowe - istniejgce
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem
— przytgczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),
rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza
ztgczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze
instalacji o rezystancji <30Q.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: wolnostojgca szafa

pomiarowa w terenie ogdlinodostepnym.
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Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-
fazowy, jednostrefowy.
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: wktadki bezpiecznikowe topikowe o
charakterystyce zwtocznej 63 A umieszczone w roztgczniku bezpiecznikowym w ztgczu.
Jako system dodatkowe]j ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania
w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV:
TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczehnstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia wymaga podpisania w okresie
waznoéci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptadji

Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 2-1003.

Warunki przytgczenia opracowat:
Zajdel Andrzej tel.: (0-46) 854-53-69
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< Warunki przytaczenia nr 4761/RE02/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek gastronomii
Lokalizacja: ul. Rawska (nr ewid. 356) Mszczonéw, gm. MSZCZONOW

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 10/05/2016, okreséla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: pole liniowe rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji
transformatorowej 15/0,4 kV.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytagczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo - rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy, w ztgczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym.

Moc przytgczeniowa: 17 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: przytacze kablowe
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem
— budowa sieci elektroenergetycznej,. tj. budowa linii kablowej niskiego napiecia
— dobudowa pola w rozdzielnicy niskiego napiecia

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),
rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza
ztgczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze
instalacji o rezystancji <30Q.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przedziat pomiarowy ztgcza

kablowego przy stacji transformatorowe;.
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-
fazowy, jednostrefowy.
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: samoczynny wytgcznik nadmiarowo -
prgdowy 32 A umieszczony w przedziale pomiarowym ztgcza, ztgcze nalezy wykonaé
jako przelotowe.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania
w czasie okre$lonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV:
TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje | urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytagczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia
umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptagji

Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 2-1712.

Warunki przytgczenia opracowat:
Zajdel Andrzej tel.: (0-46) 854-53-69

ML\@@




